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अभिप्राय 


` 3 `: ` वास्तुशाञ्ज-गर घरें बांघावयार्चे शास्र या विषयावर मराठी भाषेमध्ये 


पुस्तक नाहीतच म्हटलें तरी चालेल, रा. रा. रघुनाथ श्रीपाद देशपांडे, बी. $., 
यांनीं या विषयावर "लिहिलेल्या ग्रंथाची प्रत आगाऊ मजकडे पाठविली ती मी 
काळजीपूवक वाचून पाहिली, जुनी घरें पाडून नवीं बांधणे हा कांही आजच 
नीतू रो य नाही, पूर्वी देखील असला धंदा करणारे “ घरमोडे ” पुण्यांत होते. 
1 घरमो्यांचे' "राजाध्यक्ष" साले, तरी “घरमोड्यांचें काम” कमी झाले नाहीं. 
उलट गेल्या १० वर्षात तें इतक्या झपाठ्यानें वाढलें आहे कीं, छी स्वतःचे 
नवीन घर बांधणें हा एक प्रत्येक यशस्वी संसारयात्रेतील कार्यक्रम समजला जातो. 
अशा वेळेस एकतर निरक्षर सुतार, मेती, अगर आजकालचा पूर्ण 
“ आंग्लाळलेला आर्किटेक्ट ” याजकडे धांव ध्यावी लागते. घर कसं असाय | 
याविषयीं फारच थोड्या लोकांनी विचार कलेला असतो. मुख्य़तः ज्यांना 
घरांत सबं दिवस काढावयाचा असतो त्या “ गृहिणीना ” तर घर बांधण्यापूर्वी 
त्यांतले कांहींच कळत नाही. घरांत रहावयास गेल्यावर त्यांतील गेरसोयी नजरेस 
येऊं लागतात; पण द्यांचें पर्यवसान कुरकुरीत होतें. पुष्कळशी घरें “ गृह " 
न होतां हवापाण्यापासून बचाव करणाऱ्या मोठ्या पेव्या होतात, ही आपत्ती 
टाळावयाची असेल तर प्रत्येक घर बांघणाराने, निदान त्याच्या ग्राहिणीनें वास्तु- 
शास्राचें थोडेबहुत ज्ञान करून घेणे जरूर आहे. ही गोष्ट मातृभाषेत या 
विषयावर ग्रंथ असल्या खेरीज शक्य नाहीं. 
या दृष्टीने रा. देशपांडे यांच्या या कृतीबद्दल मी मनःपूवेक अभिनंदन करितां. 
या ग्रथाचें देशिष्टय असं आहे की तो निव्वळ एकाद्या इंग्रजी पुस्तकाचे भाषांतर 
नसून, त्यांत प्रत्येक विषयाचा विचार जुन्या ब नव्या दोन्ही पद्धतींना केलेला आहे. 
यांत पुष्कळ आकृत्या घातलेल्या असल्यामुळं ग्रंथाची उपयुक्तता वाढली आहे. 
तरी पण वास्तुशात्त शिकणारांच्या दृष्टीनें पाहिल्यास जास्त चित्रें पाहिजे होतीं. 
काही माहिती जास्त विस्तृत करणं जरूर होतें. उलटपक्षीं साधारण वाचकांच्या 
दष्टीनं पुष्कळशा गोष्टी वगळल्या असत्या तरी चाललें अततें. विजेनें गाड्या 
चालणाऱ्या या काळांत चारशे पानांचा ग्रंथ ( कादंबराखेरीज ) वाचावयास 
लोकांस फुरसत मिळत नाही. यास्तव साधारण घर बांघणाऱ्यांकारितां एक व 
काम करणाऱ्या इंजिनियर लोकांकरितां वेगळा, असे पुस्तकाचे दोन भाग केले 
असते तर बरें झाले असत असें मळा वाटतें. तरी पण पुस्तक अय्यंत उपयुक्त 
आहे. दगडमातीसारख्या विषयावर अगदी सोप्या भाषत ग्रंथ लिहून रा, 


Fs 


देशपांडे यांनीं मराठी वाझ्मयांत बहुमोल भर राकिलिली आहे. अशीच कामगिरी 


त्यांच्या हातून उत्तरोत्तर होवो. 


, २०-३-१९३० रॉ. नि. योजले ( प्रिन्सिपाल ) 
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दि कोहिनूर फोटो झिंको 


मनपसंत प्रोसेस ब्लॉक्स ब त्यांस लागणारे नमुनेदार डिझाइन्स 


पाढिने असतील तर खालील पत्त्यावर लिहा. शिवाय फोटोची 
कामेहि सुबक करून दिलीं जातील 


या पुस्तकांतील सवे ब्लॉक्स सद्र झिंकोमध्येंच झालेले आहेत 
्रोग्रायटरः-एस्‌, जी, देशपांडे, ओझर्डकर 
आर्टिस्ट, अँड ब्लॉक मेकर, ५१ बुधवार, पुणें २ 
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तुम्हांस गळक्या गच्चीचा त्रास होतो ना ? 


तर मग आम्हांस कळवा. पाहिजे तसल्या गळक्या छपराची 
अल्प खर्चात दुरुस्ती करण्याची ग्यारंटी देऊं. तसेंच सलोह सिमेंट 
काकिटाचें सवे तऱ्हेचे आधुनिक काम, तसंच एकंदर इमारतीचे 
काम, काटकसरीने, सुंदर व सबक करून देऊं; फुरिंगचें संडास, 
बाथ, ड्रेनेज वगेरे कामें मनपसंत अल्प खर्चात वक्तशीर करूं 


पत्ताः-र्‌घूनाथ शकर नाइक, काट्क्टर, 
२३५ वेताळ पेठ पुणें. 
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मध्यम वगाची उत्तम सोय ! ! 
लुगडीं ( सुतीकांठी व रेशीमकांठीं ) हिल | लांब रंद 
पातळें ( साधीं व जरीची ) [गाची ग्यारटी 
साड्या ( ल्हान मुलींसाठी ) | 
दुंडीये ( गुजराथी लोकांसाठी ) 


ला 
श्रीगजानन वीव्हिंग मिल्स, 
सांगली. 
५, १, E., INDIA 
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: आपल्या नव्या घरात 


पाण्याची समदि 
कशी करितां येई 


हा विचार नवीन घर बांधू इाच्छि- 
णाऱ्या प्रत्येक ग्रहस्याचे मनात 


प्रामुख्याने वास 
करीत असतो. 


पाण्याची सोय कशी 
काय केली आहे, 
हें जाणण्याविषर्यी 
प्रत्येक भावी घरध- 
नीण उत्सुक असते! 
आपला 
= पाण्याचा अक्ष 
उथळ विहिरींचा मायसे आमचेपुढें बिनघोक प 
हात पप मांडा, व आम्हीं 
“४ आमच्या या नाही 
त्या मायसे पंपाच्या 
साह्याने माफक 
खर्चात तो सोडवून 
देऊं. 
विशेष माहिती 
आमची इंग्रजी 
मराठी सूचिपत्रे 
माग्रवा _ म्हणजे 
मायसेचा फवारा पंप बसवूनहि देऊं. मायसे हात पंप ) 
घि लिमये त्रदस, लि., मायस पंपांचे सोल एजंट, 
` ८ इमाम स्ट्रीट, पो. बॉ. न. ६८४, मुबई 
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हिन कित हुना 
सुलभ वास्तुशास्त्र 


अथवा 
आधुनिक पडतीनें 
घरें कशीं बांधावी 


रघुनाथ श्रीपाद देशपांडे, बी. इ. 
इंजिनिअर | 
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अस्तांवना 


माझे मित्र रांवसाहेब रघुनाथ श्रापाद्‌ देशपांडे हे आपल्या * सुलभ 
वास्तुशास्त्र ' पुस्तकास मी प्रस्तावना लिहावी म्हणून विनाति करण्यासाठी ज्या वेळी 
पहिल्या प्रथम मजकडे आले त्या वेळी तें काम करण्याचें मी नाकारले होतें. त्याबद्द- 
लच्या कारणाचा थोडासा खुलासा करणें अवऱय आहे. सध्यांच्या आमच्या दाहदरां- 
तील लोकांच्या राहणीमध्यें, विशेषत: सुशिक्षित म्हणविल्या जाणाऱ्या समाजाच्या 
राहणीमध्ये, दिवसेदिवस जास्त जास्त छत्रिमपणा येत असन, यालाच आमची 
राहणी दिवर्सदेवस उच्च दजाची होत आहे ( Higher "कणात of living) 
असे मोठया दिमाखाने सांगून आम्ही आपली प्रौढी मिरवितों. ही राइणी माझ्या 
मतानें आपल्या देशाला दिवसेंदिवस जास्त कंगाल ब परावलंबी करीत चालली 
असून त्याच्या पारतंत्र्याच्या झुंखळा जास्त जास्त बळकट होत चालल्या आहेत. 
ज्या राइणीमुळें परमेश्वराने आपल्या देशामध्ये दिलेली साधनसंपात्ते धुळीस 
मिळून आपल्या देशबांधवांचे उद्योगधदे नामशेष होत आहेत अशी राहृजी 
निर्भीडपणे झुगारून देऊन आपल्या देशाच्या व देशबांधवांच्या संरक्षणासाठी 
आमच्या सुशिक्षित मंडळींनी व विशेषतः तज्ज्ञ मंडळींनी पुढें येणें अत्यंत 
निकडीचे आहे. या दिषयासंवंधानें ज्या वेळी तज्ज्ञांबरोबर बोलण्याचा प्रसंग येतो 
त्या वेळी आपण विसाव्या शतकांत आहांत ही सबब नेहमीं पुढें येते. आपल्यापैकी 
शेकडा ९० लोकांना पुरेसे अन्नवत्न मिळत नसतांना विसाव्या शतकाचा उिळा 
कपाळास लावून आपण मोठे सुधारलेले आहांत असें जयास भासवीत बसण्या- 
पेक्षां जगाने आपणांस जुन्या काळचे, रानटी, म्हणून उपद्दास केला तरी आपली 
स्थिति चांगली ओळखून आपल्यांपेकी प्रत्येकास पुरेसे अन्नवखत मिळून सबेजण 
जेणेकरून सुखांत राहू शकतील अशी आपलो राह्दाणी ठेवर्ण अवश्य आहे, 
अशी माझी समजूत आहे व ती अनुभवानं दिवसेंदिवस नास्त दढ होत आहे. 
आपल्योपेकी निदान शेंकडा ९० लोकांनी परमेश्वराने दिलेल्या साधनांपासून 
कच्चा माल अगर पक्का माल तयार करण्यासाठी ' शेतीवर भगर कारखान्यांत 
सारखे काबाडकष्ट करादे तरी देखील त्यांच्या पोटाची खळगी सरु नये अगर 
त्यांना धड वस्त्र मिळूं नये याचें कारण काय ! याचें कारण बाकीच्या १० टक्के 
लोकांचे डोळे परक्या देशांतील आधुनिक सुधारणांमुळे अगदीं दिपून जाऊन 
या घटोत्कची मायेच्या बाजारामध्ये दिवसंदिवस आपले सवेस्व खर्चे होऊच 
हाती नरोटी कशी येत आहे व अशा आपल्या चायणुकीसुळं व राहणौमुळं काबाड- 
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कष्ट करणाऱ्या आपल्या बांधवांची काय दुर्दशा उडत आहे ह त्यांस दिसत 
नाहीं दें होय. आमच्यातील बहुतेक सुशिक्षित तज्ज्ञांचे डोळेहि ते कारेजमध्यें शिक्षण 
घेत असतांना व पुढ नोकरी करतांना असेच दिपत असल्यामुळं आंधळे झालेले 
असतात ब ज्या योगानें आपल्या देशबांधवांचें दिवसेंदिवस पण कायमचें नुकसान 
होणार अझा प्रकारचा सल्ला त्यांच्याकडून कित्येक वेळां तरी दिला जातो व आम्ही 
सुशिक्षित मंडळी अनेक अंतस्थ कारणांमुळे त्यांचें म्हणणें डोळे झांकून मान्य करितों, 

माझ्या विचाराची बरी वाईट दिशा अशा प्रकारची असतांना रावसाहेब 
देशपांडे यांच्या या प्रयत्नास पोषक अशी प्रस्तावना माझ्या हातून लिहिली 
जाईल किंवा नाहीं याबद्दल माझी मलाच शंका वाटूं लागल्यामुळें मी पहिल्या 
प्रथम त्यांची विनंति नाकारली. परंतु पुढें त्यांचा विशेष आग्रह दिसल्यावरून या 
पुस्तकास प्रस्तावनेदाखल चार शब्द लिहिण्याचं कबूल केले, त्यानंतर त्यांनी 
किहिलेलें पुस्तक समग्र वाचून पाहतां त्यांच्या पुस्तकाचा एकंदर रोंख, विशेषेकरून 
गरीब व मध्यम स्थितीतील लोकांस आपली घरें काटकसरीने सुखसोयीर्ची बांधून 
त्यांत राहून आरोग्यसंवधेन करितां यावें या गोष्टीकडेच असल्याचें पाहून विशेष 
आनंद झाला, 

आपला देश पूर्वीच्या काळांत फार सुधारलेला होता व आज जे नाना प्रकारचे 
शाक्लीय शोध लावले नात आहेत. त्यांपैकी पुष्कळांची माहिती आपल्या पूर्वेजांस 
होती हें नेहरमी सांगण्यांत येतें. मधल्या कालामध्यें आपल्या देशांतील हें ज्ञान कां 
लुप्त झालें याबद्दलचा विचार केला असतां आपलें ज्ञान व आपले अनुभव ही 
. आपल्या पुढील पिढीस पूर्णत्वाने मिळत गेलां नाहींत व त्यामुळें पूवीच्या आपल्या 
हानांत भर न पडतां तें दिवसेंदिवस ढत्तप्राय होत गेलें असेच दिसून येईल. 
पूर्वीचा काळ सोडून दिला तरी अलीकडील इंग्रजी अमदानीमध्यें नानाप्रकारच्या 
शास्त्रीय विषयांमध्ये आपल्यांत अनेक तज्ज्ञ झाले व त्यांनी मोठमोठ्या नोकऱ्या 
केल्या, पेसा व लौकिक मिळाविला व ते कालवश झाले, भगर त्या पंथास लागले, 
परंतु आपल्या पुढाछ पिढीस आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा थोडातरी फायदा! 
मिळवून देऊन पुढील मागे जास्त लोराने आक्रमण्यास मदत करण्यासाठी किती 
बणांनं। प्रयत्न केले हें पाहिलें असतां त्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्या- 
इतकी भरेल किंवा नाहीं याची शंकाच आहे. या इष्टीनें रावसाहेब देशपांडे यांचा 
भ्यत्न स्तुत्य ब्‌ अनुकरणीय आहे यांत संशय नाही, . 
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ह पुस्तक शहारांतील सुखवस्तु लोकांस, वास्तुशासत्राचा अभ्यास करणाऱ्यांस, तसेंच 
कंत्राटदार वैगेर लोकांस विशेष उपयोगी पडणार आहे. घरासंबंधींची कामें सर्वस्वी 
किंवा अंशतः कोन्ट्रेक्टने देणे जरी सोयीचे पडतें तरी अननुभवी मालकांस 
त्यांतील अचुक माऱ्याची ठिकाणें माहीत नसल्याझुळे पुष्कळ वेळां घरकाम संपतें 
न संपतें तोंच त्याच्या दुरुस्तीची पाळी येते. अशा वस्तुस्थितीपासून व मजूर 
लोकांच्या अंगचोरीपासून सावघ राहून आपला तोटा होऊं न देण्यास या 
पुस्तकाची मालकांस पुष्कळ मदत द्दोणार आहे. 

सद्र पुस्तकांत घराचा पाया घालण्यापासून तो तहृत दुमजली किंवा तिमजली 
इमारतीच्या छपरापर्यत सवे विषय क्रमाक्रमाने घेतले आहेत. त्याच प्रमाणें घराच्या 
अंतगेत व्यवस्थेचा-कोणत्या ठिकाणीं कोणते पदार्थ ठेवावयाचे ( पलंग, कोच, 
कपाटें वगेरे ) यांचा सुद्धां पूवी विचार करून घराच्या नकाशाबरोबर याहि. 
नकाशाची किता जरूर आहे याचें पुढें उत्पन्न होणाऱ्या गेरसोयीचे दाखले देऊन 
सप्रमाण विवेचन केलें आहे. घरकामाकरितां लागणारी आधुनिक व प्रार्चान 
साधनसामग्री कशी पारखून घ्यावी व ती कच्च्या मालापासून कशी व कोणत्या 
प्रमाणांत तयार करावी याचें शास््रशुद्ध विवेचन ग्रेथक्त्यानें केळे आहे. 
उदाइरणाथं, पृष्ट ८ वर विटांकरितां माती कशी शोधावी यासंबंघाचें विवेचन व 
तद्नंतर कोणत्या विटा टिकाऊ आहेत हें ठरविण्याच्या निरनिराळ्या प्राच्य व 
अवाच्य तऱ्हा या पहाव्या. जी पद्धति येथे पाहावयास मिळते तीच पुढें पृष्ठ 
३४८ वर ड्रेनेजच्या नळाची कशी परीक्षा करावी तेथेंहि पाहावयास मिळते. ग्रंथ - 
कत्यानें ` सवसाधारण साधनसामग्री कशी तयार करावी येथपासून तों तहत 
प्रत्येक काम करावयास लागणाऱ्या मज्रीचें प्रमाण, त्याचप्रमाणं निरनिराळ्या 
घातूंच्या, लांकडाच्या, लहानमोठ्या आकाराच्या दगडी, मातीच्या किंवा विटांच्या 
कामाची भारवाहक शक्तीर्ची प्रमाण बांधकामाच्या घन फुटावर किती असावीं 
यांचें विवेचन केलें आहे, ते नवख्या मनुष्याला खास मार्गदर्शक व देखरेख 
करणाऱ्यांस उपयुक्त होईल. 

असो. रावसाहेब देशपांडे यांचं पुन्हां एकवार अभिनंदन करून त्यांच्या 
प्रयत्नाचे चीज लोकांकडून चांगल्या प्रकारें व्हावें अशी परमेश्वरापार्शी प्रार्थना 
करून ही प्रस्तावना पुरी करितों. 

प न | ` शांकर रामचंद्र भागवत. 
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| घरांचे उत्कृष्ट नकारे 
। लवकरच प्रासेदध होतील 
र 


| 
१ रुपाया भरून एप्रिल १९३० च्या आंत नांव नोंदविणाप्यांस ९ 

२५ टक्के कमिशन. ह्या पुस्तकांत पृष्ठ ३९२ ते ४०७ मध्यें 
| दिलेल्या नकाशापेक्षांडि सरस नकाशे, दरोनी देखाव्यासह प्रत्येकाचा शै 
अंदाजी खचे प्रत्येकांतीछ विशिष्ट रचना याबद्दल विस्तृत माहिती ९ 
} सहद रुपये दोन इजारपासून पाऊण लाखापर्यंत किंमतीच्या घरांचे : 
लवकर स्वतंत्र पुस्तकरूपाने इंग्रजीत प्रसिद्ध होतील 
नांवे सौदवा- ? 
पत्ता-- ? 
र. श्री. देशपांडे, बी. इं. ९ 

असिस्टंट इंजिनियर, 

सारस्वत जाण कॉलनी, 
४३३ सोमवार पेठ, पणे ने. २ ९ 
“७०८०%८००१८%८०२०८% ५००८ ७०८७ FIP ७ De <०२८०><.>७०<७>००%& 
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प्राणिमात्रास घर बांधण्याची स्वाभाविकपणे उपजतच आवड ररते 
झुग्या आपलीं वारुळे बांधतात, उदोरघुशीसुद्रां जमिनींत किंवा सिंतींत बिळे 
करून राहतात; मधमाशा फुलांतील मघ भरपूर मिळेल अशा ठिकाणी व 
माणसांचा उपद्रव शाक्य तितका कमी होईल अशा ठिकार्णी उंच झाडांवर 
आपलीं पोवळी बांधतात. निरनिराळ्या जातींचे पक्षी आपापली घरटी, गवत, 
काड्या, झाडपाला यांनीं पक्की मजबूत बांधून शक्य तितकी सुखसोर्यीची व 
दिसण्यासहि सुंदर अशीं बांधतात. मनुष्यभ्राणीच त्या नियमास करा अपवाद 
उरेल £ लहान मुलांच्या मनांत घरें बांधण्याची आवड स्वाभाविकपणं असलेली 
स्पष्ट दिसून येते. सुली भातुकलीचा खेळ खेळूं लागल्या म्हणजे कोपऱ्यांत 
मिर्तीचा आधार घेऊन पाट किंवा सुपें उभी करून “ घरकूल ” तयार 
करितात. सुंवई येथें चोपाटीवर मोठी माणसे सहल करण्यांत व मित्रमडरळीशी 
गप्पागोष्टी करण्यांत गुतली असरा तर लहानथोर सवे मुळें वाळूचा ढीग 
करून त्यास पॉखरून घरें, देवळें बांधण्यात चर झालेलीं सर्वोच्या पाइण्यांत 
येतात. येवढेच नव्हे तर काडेपेटीच्या विटाळ्यांत चिखलाच्या विटा करून 
_ पाटावर त्यांचीं घरें बांधण्याचा खटाटोप ज्यांनी केव्हांना केव्हां तरी आपल्या 
बालपणात केला नादी अर्शी माणस विरळा. 
घर वांघण्याची इच्छा मनुष्यमात्राच्या मनांत उपजतच असते, एवढेंच 
नव्हे तर स्वतःच्या मालकीचे घर असणें ही एक मोठ्या भावनेची गोष्ट 
समजली जाते. मोडकेंतोडकॅं कां असेना पण स्वतःचं असं एकाद्याचें घर 
असलें म्हणजे त्यास समाजांत लोकिक दृष्टया एक प्रकारची ली स्थिरता आहे. 
असें समजलें जातें, ती जवळ नुसता पेसा कितीहि असला तरी येत नाहीं. 
उलटपक्षी ज्याचें स्वतःचे घर नाही त्यास “ ना घर, ना दार, खुटावरचा 
कावळा ” जसे गरणिले जातें. घर बांधणारा मनुष्य व्यापारडादिमांत कितीहि 
मोट्या रकमांची देसधेव करीत असला तरी त्यास स्वतःच घर बांधण्याचे 
असलें व त्या मानानें त्यास पुष्कळच कमी पेसा खचे करावयाचा असला तरी 
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आपण कांही तरी विशेष महत्त्वाचें काम करांत आहों अशी एक 
प्रकारची जाणोव व तदनुषंगी एक प्रकारचा स्वाभिमान त्याच्या मनांत 
जाएत होतो. व एकदां तें बांधून झाले व मनाचे पांग फिटले म्हणजे त्यांत 
कितीहि सामान्य चुका झालेल्या असल्या तरी तें येणाऱ्याजाणाऱ्यांस आंतून- 
बाहेरून दाखविण्यांत त्याला एक प्रकारचा आनंद वाटून पाहणाऱ्याच्या मनांत 
नसलं तरी “ काय तुम्ही आमचें घर नाहीं पाहिलेत, या पहा. ” असें. 
म्हणून जवळजवळ जबरदस्तीने तो त्यांस ओढून नेतो. स्वयंपाकघरांत,. 
शेनघरांत आंत शिरून घरांतील माणसांस निष्कारण त्रास द्यावयाचें त्यांच्या 
जिवावर येत असेल, परंतु उलटपक्षीं त्यांनी जर मोकळ्या मनानें हिंडून 
पाहून “ वाहवा | फार छान !” असे उद्दार काढले नाहींत तर 
मात्र मालकाची फार निराशा होते. या भावनेच्या बुडाशी कदाचित्‌ असें एक. 
कारण असूं शकेल कों, घर बांधणें ही गोष्ट मनुष्याच्या हयातीत वरचेवर 
घडत नाही, तेव्हां सबंध आयुष्यांत एकदांच घडणारी, जिच्यामुळे समाजांत: 
थये प्रास होतें असं समजलें जातें, अशी महत्त्वाची गो आपण करीत आहों, 
अशी जाणीव व तिजमुर्ळ त्यास स्वाभिमान उत्पन्न झाला तर त्यांत नवल काय ! 
अशी एक मोठी गोष्ट आपण करीत आहों अर्से माळफास वाटत असलें. 

तरी तिचें सवें श्रेय व जबाबदारी यांचे आपण एकटेच मालक होणें अयोग्यच 
नव्हे तर कित्येक वेळां मूसेपणाचेंहि ठरतें. म्हणून येथें एक व्यावहारिक सूचना 

करण अप्रासांगेक होणार नाहीं. घर बांधावयाचें तें जर सुखासाठी तर आपल्या 
सुखदुःखाची वाटेकरी जी आपली पत्नी व घरच्या इतर स्त्रिया त्यांचा घरांतील 
खुखसोर्यीच्या बाबतींत योग्य तो सङ्घा वेळीच घेणं हें कर्तव्य म्हणूनच नव्हे तर 
व्यवहाराच्या धष्टीनेंहि शद्दाणपणाचें आहे. कारण तसें न केल्यास जी इमारत मर्त: 
स्वरूपांत येण्यापूर्वी तिचा ध्यास लागून स्वप्नसष्टीत अनेकदा पाहिल्याचे भाग्य 
लाभलें होतें व जिच्याबद्दळ एवढा मोठा स्वाभिमान एकसारखा मनांत वसत 
होता, तींत रहावयास जाऊन ८-१५ दिविस झाले नाहींत तोंच अभिमानाचा 
उच डोलारा ढांसळूं लागतो. “ ही खोली तेथें पाहिजे होती, जिना येथल्यापेक्षा तेथे 
बरा झाका असता, कपाटाची सोय चांगली नाहीं, चुलीताल धूर डोळ्यांवर येतो 
असुक ठिकाणीं पाहिजे तेवढा अडोसा नाही, एवढ्या घरांत देवपजेस चायला: 
निवांत जागाच नाहीं, ? oe 
नादा, अशा एकना दोन हजार तक्रारींचा पाढा कानांवर नित्य 
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ऐकूं येऊं लागला व नेपथ्यपाठाचे धडे रोज मिळूं लागले म्हणजे सवै अभिमान 
पार विरघळून जाऊन निराशामय दु:ख प्राप्त होतें व आपल्यपेक्षां विशिष्ट 
क्षेत्रांत त्यांना अधिक समजतें, आपल्या तार्किक ज्ञानापेक्षा त्यांचे अनुभवजन्य 
` ज्ञान श्रेष्ठ आहे अशी प्रांजलपणें कबुली देण्याइतकी मनाची सात्विक तयारी झाली 
नाही तरी बांधण्यास सुरवात करण्यापूर्वी त्यांचा सल्ला घेतला असता तर या 
त्रासांतून तरी वांचला असतों अशी उपरति प्राप्त होते. परंतु तिचा ताइश कांही. 
उपयोग नसतो. 

स्वतःचे घर अलावें याजद्दल मनांत मोठी होस वाटत असली तरी खचोचाः 
प्रथम केलेला संकल्प व नतरचा आढावा हीं मालकानें ताडून पाहिली म्हणजे; 
Fools build houses, and wise men occupy them, ( बांधणारे 
मूख व भाड्यानें-रहाणारे शहाणे ) ही म्हण अक्षरशः खरी आहे असे अनुभवां्ती 
त्यांस पटते. त्यावरूनच घर बांधणें, लमकार्ये करणें ब विहार खणणें या गोष्टी 
प्रत्यक्ष करूनच पहाव्या व अनुभव घ्यावा अशी सूक्ति रूढ झाली आहे. परतुः 
दूरवर विचार केला तर याचा दोष कामाकडे नसून स्वतःकडेच ग्रेतो, असं दिसून 
येईल. कारण कामास सुरवात करण्यापूर्वी कोणत्या प्रकारचें काम किती करण्याचे 
आहे व त्यास अंदाजी किती खच येईल याचा विचार खोलवर केलेला नसतो. . 
शिवाय एकदां कामास सुरुवात झाली म्हणजे “ अर्स केलें तर अधिक बरें दिसेल. 
याहून तें चांगलें. एवढ्याशाने किती खचे वाढणार ? ऐंशी तेथे पचाएँशी ” अशा 
विचाराने कोणी कांहीही खचोच्या सूचना केल्या तर होसेखातर त्या अंमलांत 
आणल्या जातात. मनुष्याच्या होसेस मोल नाहीं. परंतु ती त्यास भलत्याच मोलांत 
पाडते. म्हणन घर बांधणाऱ्यांनीं या गोष्टीकडे विशेष लक्ष दिलें पाहिजे. केवढेंहि. 
लहान काम असो, त्यास»अंदार्जी किती खचे लागेल त्याचें खुलासेवार टांचण करून 
कोणता माल किती व केव्हां लागेल या गोष्टींचा प्रथमच नीट विचार केलेला 
असला म्हणजे खर्चातहि बरीच बचत होते. कारण तो कोठे मिळतो, काय 
भावाने मिळतो, स्वस्त भावांत कसा मिळे शकेल, याबद्दल विचार करावयास 
अवकाश मिळून त्याची अगोदर तरतूद करून ठेवतां येते. त्यामुळें आयत्या वेळी: 
पडेल तो किंमत देऊन तो विकत घ्यावा लागत नाही, उलट पुष्कळच किफायतशीर 
भावाने भेळ शकतो. शिवाय त्याविणें कामाची खोटी न होऊन काम सुरळात 
चालल्यानेंद्वि बराच कमी खचे येतो. खर्चाच्या अंदाजाचे खुलासेवार टांचणः 
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केलें असलें म्हणजे कोणत्या कामाचा अंदाजी भाव काय धरला होता वतो 
प्रत्यक्ष किती पडतो हेंहि पडताळून पाहतां येते. 
काहीहि झाळें तरी काटकसर अवश्य झालीच पाहिजे. काटकसराचें 
तत्त्व कितीहि अमलांत आणण्याचे ठरविलें तरी स्वतः मालकास वास्तुवदेबद्दल 
थोडीबहुत व्यावहारिक माहिती असल्याशिवाय ते अमलांत आणणे शक्यच 
नाहीं; त्यास सवेस्वी पराधीन होऊन, काम कंत्राटाने दिले असल्यास कंत्राटदार, 
व रोजंदारीनें चाळू ठेविलें असल्यास मिस्त्री, गवंडी, सुतार वगेरे लोकांच्या 
आंजळीने पाणी प्यावें लागतें. घर बांधण्याचे शास्त्र व्यवहारचतुर मनुष्यास 
आपल्या कामापुरते समजून घेणें फारसें कठिण नाही. परंतु मोज अशी आहे कीं, 
प्रत्येक घरवाल्म।च्या आयुष्यावर्धीत नवीन बांधणें किंवा दुरुस्ती, फेरफार, पुस्ती 
जोड (/^:६।००8, 1६27511015) अशा कोणत्याना कोणत्या तरी पकारचे 
काम करण्याचें अंगावर पडलें व त्यांत टक्कटोणपे सोसून, धदेवाल्य़ा लोकांकडून 
छबाडला जाऊन तो शहाणा झाला तर त्याच्या शहाणपणाचा च अनुभवाचा 
फायदा दुसऱ्या लोकांस मिळत नाहीं. तेंहि आपल्यापरी असेच फसून 
नंतर शद्दाणे होतात. हा कम पिढ्यानुपिढ्या चाळू आहे. शिवाय स्थानिक थंदे- 
'चाल्या कॅत्राटदारांस व मेस्त्री लोकांस कामाचे सवच प्रकार माहित असतात असें 
नाही. त्यामुळे अमुक कामापेक्षा भमुक प्रकाराने काम केल्यास तेवढधाच किंवा त्या- 
हूनहि अल्प खर्चात तेंच सुलभतेने, सुबक व अधिक भक्कम होईल हें त्यांस माहित 
नसतें ह्या सवे अडचणी लक्षांत घेऊन अगदीं अनभिज्ञ ( 1.०५०३7 ) माणसास 
सहज समनेळ अशा सोप्या भाषेत या विषयावर एकादें पुस्तक लिहिले तर तें 
खास उपयुक्त होइल अशी कल्पना प्रस्तुत लेखकाच्या मनांत बऱ्याच वषीपासून 
नाग्रतावस्थेंत होती व २-३ वषापूर्वी त्या दिशेने प्रयत्न करण्याचा त्यानं थोडासा 
उपक्रमहि केला होता. परंतु सरकारी कामांत गृहरचनेच्या बाबतींत जो अनुभव 
मिळतो तो खासगी घरांच्या .माळकांस फारसा उपयुक्त व्हावयाचा नाही असें 
आढळून आकु. कारण तेथे पहिली गोष्ट ठराविक ठशाचे नकारे (19०० १०५1875) 
तयार असतात. त्यांच्या रचनेत अल्पहि फरक करण्याचें काम आपल्या अधिकार- 
कक्षेतळ नसतें. यामुळें आहे तसंच काम करून टाकणें हा साधा व घोपट 
मागे असतो. दुसरी गोष्ट, काम कंत्राटानें दिलें असल्यास बारिकसारिक गोष्टींत 
रक्ष घाळून तें नकाशाबरहुकूम करणें याची जबाबदारी कंत्राटदारावर असते. 
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त्यामुळें कंत्राटदार व कामावर प्रत्यक्ष देखरेख करणारे मेस्ती यांनाच काय तो 
थोडाबहुत खरो अनुभव मिळतो. अशा स्थितींत वर लिहिल्याप्रमाणे केलेला प्रयत्न 
सामान्य लोकां([.०४1॥०1)ना कितपत उपयुक्त होईल याबद्दळ जबरदस्त शंका 
वाटत होती. परंतु सुदेवानें पुढें थोड्याच दिवसांत पुणें येथें सारस्वत ब्राह्मण 
इ1उसिंग सोसायदातील निरनिराळ्या त-हांची बरीचशी कामें च त्यांत 
स्वतःचंहि एक अशी प्रत्यक्षपणे नजरेखाली होण्याचा योग आला. त्या वेळीं जो 
अनुभव येत गेला तो लक्षांत घेतां त्यापूर्वी सरकारी खात्यांत बरीचर्शी बांधकामे 
दातून झाली असली तरी पुष्कळ गोष्टी माहित नव्हत्या असे दिसून आलें. सदरहू 
वसाहतीतील आजवर झालेलीं बहुतेक सवे कामें मालाचा पुरवठा मालकांकडून व 
मञ्जरी कंत्राराने अशा पद्धतीवर झालीं असल्यामुळें घरांच्या मालकांस फार मन 
घाळून काम करावें लागलें व ते तर वोळूनचाळून अनमिञ्च लोक. तेव्हां कामाच्या 
बरेवाइरपणावइलची जबाबदारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीनें प्रस्तुत ग्रंथ- 
कत्याच्या शिरावर आली व त्याच्या मनांत या विषयावर सांगोपांग माहिती 
लिहून प्रसिद्ध करावी असं असल्यासुळें त्यानें तें काम उत्साहाने अंगावर घेऊन 
आलेल्या संधीचा त्यास दोन रीतींनीं फायदा घेतां आला. पहिला, माळकांस 
निरनिराळ्या कल्पना सुचवून कामाच्या खर्चाची टिपणें ठेवून कोणतें काम कसें पडतें 
कोणत्या कामापासून फायदे आहेत वगेरेंचे प्रयोग करून पाहतां आळे व दुसरा 
फायदा, अनभिज्ञ लोकांत (1,4970221 ) खरोखरीच कोठें नडत याची यथातथ्य 
कल्पन! करून घेतां आली व तिला अनुतरूनच या ग्रंथांत अगदी सोप्या भाषेत 
गहरचनेच्या बाबतींत जे जे म्हणून अनुभव आले ते ते लिहून काढले आहेत. 
अर्थातच हे पुस्तक शिकलेल्या किंवा अनुभव घेतलेल्या इंजिनियर व कंत्राटदार 
लोकांसाठी लिहिलेलें नाहीं. तथापि त्यांनाहि त्यांत कांडी ग्राह्यांश दिसून आला 
तर लेखकास फार आनंद होईल. 

प्रो. भागवत यांनीं प्रस्तावनेत कांहीं सुशिक्षित म्हणविणाऱ्या सुद्धां 
लोकांचे डोळे पाश्चात्य भपक्यार्ने दिपून जाऊन आपल्या कोम्यवावि दरिद्री 
बांधवांच्या देन्याची त्यांत कशी विसर पडते, व कृत्रिम, भपकेबाज राहणी म्हणजेच 
विसाव्या शतकांतील सुधारणा असें त्यांना कसें वाटतें याबद्दल केलेलें विवेचन 
जरो अक्षरशः खरें आहे, तरौ अन्न ब पाणी यांची जीवनास व आरोग्यास जेवढी 
जइरी आहे तितकीच शुद्ध इवा व उजेड यांचीहि आहे. ह्या पुस्तकांत शेजघरा- 
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'वेषयीं लिहितांना पृष्ठ ८९ चर बर्‍याचशा सुशिक्षित लोकांच्या व बहुतेक सवे 
'अधिक्षितांच्या या बाबतींतील अज्ञानाबद्द जें वणेन केलें आहे, तं पूंणपणे चस्तु- 
-स्थितीस धरून आहे. शरीरसपत्ति चांगली नसेळ तर इतर सवे बाजूनी देशाची 
प्रगति झाळी तरी ती व्यर्थ होय. रहावयास घर पाहिजे तर तँ सुखसोयीचे व 
आरोग्यरक्षक असेच असणें योग्य आहे. या दर्शाने बिचार केल्यास चांगलीं 


गोष्टि 


“घेरे ( भपकेबाज नव्हेत ) बांधली जाणें ही ग देशाच्या प्रगतीस तितकीच 
पाषक आहे. 
यापूर्वी देशपांडे आडनांवाच्याच एका गृहस्थानी फार दिवसांपूर्वी 
पी. डब्ल्यू. डी. इँड-बुक (मेरियट)च्या मराठी भाषेंत केलेल्या भाषांतर!ची पुस्तके 
कचित्‌ जुन्या मेर्खीकडे पाहावयास मिळतात. त्या वेळी मूळ इंग्रजी पुस्तकातच 
पुष्कळ गोष्टीची न्यूनता होती, मग माषांतरानें समाधान कसे व्हाव शिवाय 
शेल्या २०।२५ वर्षात लोखंड व सिमेंट ह्या पदार्थाची उत्कृष्ट व पाहिजे तेवढी 
सुबलक पेदास होऊं लागल्यामुळे व सलोह सिमेंट ( 1२७11101८20) कांक्रिटावर 
नाना प्रयोग. होऊन अनेक नवे शोध लागल्यामुळें एकंद्र स्थापत्यशास्रांत व 
'विरषेकर्न वास्तुशासत्रांत विलक्षण कांति घटून आली आहे. ह्या सवे नव्या शोधांचा 
समावेश करून स्वतंत्र रीतीनें . लिहिलेलें असं हें महाराष्ट्रवाइयांत पहिलेच 
पुस्तक आहे. पुस्तकांत “सिमेंट काँक्रीट सार्धे व सलोइ” ह्या ४४ पृष्ठांच्या भागांत त्या 
- विषयावर सप्रमाण विस्तृत माहिती दिळी असून, घराच्या आवारांतील ड्रेनेज 
च इलेक्ट्रिक लायटिंग या बाबतांतहि लागलेल्या अगदीं नव्या शोधांची माहिती 
शक्य तितक्या सोप्या भाषेंत सर्वांस समजण्याजोगी देऊन पुस्तकाची उपयुक्तता 
-चाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
पुस्तकांत अगदी आधुनिक पद्धतीवर, उजेड व इवा भरपूर मिळून आरोग्य, 
' दृष्टया घरें कशीं बांधावी हं दाखंविण्याकरितां बरेचसे नकाशे व त्यांचे दरीनी देखावे 
{ £९४६०३) देण्याचा पहिला विचार होता. परंतु पुस्तकाचा विस्तार बराच 
चाढला व नकारो देणं ही बाब बरीच खचाची असल्यामुळें पुस्तकाची किंमत 
अगर्दी सामान्य लोकांच्या आटोक्यांत रहावयाची नाहीं म्हणून आठ नकाशेच 


तूते नसुन्यादाखळ दिले आहेत. याहून सरस असे विविध नकारो तयार करून . 


ठेविले आहेत व ती कल्पना वाचकांस आवडल्यास त्यांचें एक स्वतंत्र पुस्तक 
असिद्ध करावें असा हेतु आहे. . $ मट सेत 
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इं पुस्तक लिहितांना सर्वात मोठी अडचण कोणती आली असेल तर ती 
पारिभाषिक शब्दांची होय. ह्या बाबतींत अत्यंत मेहनत घ्यावी लागली. व्याव. 
हारिक उपयुक्तता हाच पुस्तकाचा मुख्य हेतु असल्यामुळें जे इंग्रजी शब्द मजर 
च कारागिरांच्या तोंडी सुद्धां रूढ झाले आहेत ते शक्‍य तों त्याच स्थितींत चेतरे 
आहेत. उदारणाथं, हेदर (7९३५०४), कांक्रीट ( C०7९९), पिलर (Pillar), 
आचकोन ( Archstone), गडर ( Girder) इत्यादि. तथापि जुन्या 
महाराष्ट्र वाब्मयांत बरोबर अथाचे जे शब्द सांपडळे त्यांचा हढूंहळं जो लोप 
होत चालला आहे तो होऊं नये हाणून ते मुद्दाम वापरले आहेत. उदाहरणार्थ, 
SPirit |९४९] पाणसळ (लेव्हल बाटली किंवा रेवल ), Ground level 
सुइसपाटी (गोड रेव), ?५]।०५ माणि (पुढी), 0५९६ टप्पा, नई (द्वापसेट्‌), 
Cornice गलथा (कार्निस), 97 ८०७7७९ कंगणी ( स्ट्रिय कोर्स ), 
Champhcr चप (चफर), Bedr००० शेजघर (बेडरुम), C०77९ पारथरा 
(कोपिंग) इत्यादि. कंसांत दिलेले इंग्रजी शब्द आज रूढ आहेत. परंतु त्यांच्या 
ऐवजीं दिलेले प्रतिशब्द तितकेच चांगले असून मूळ आपले आहेत. कांही कांही 
शब्द अगदीं नवेच बनवावे लागले; कारण त्यांस मराठी भ्रातिशब्द मूळचे नव्हते 
च ते असे आहेत कीं ते सामान्य कारागिरांच्या रोजच्या व्यवहारांत येण्याजेगेहि 
नाददीत. उदाहरणाथ :-[३ 1०९ तिखट फकीचा चुना (द्या चुना खरोखरीच 
तिखट म्हणजे जिभस झाबणारा असतो ), H५47३५।० ।०९ दमट फकीचा 
चुना, दमार्न विरणाऱ्या कळीचा, दमानें आवळणारा (३९) च दमट (गं) 
इवेंतच आवळ्णारा ( कारण पाण्याशिवाय ददा चुना घट्ट होत नाही), Sh९ar 
Force—कातरा, ७६८८५३स्वेकारक, 50वाप-चेकत, इत्यादि. पारिभाषिक शब्द 
` मिळवून देण्याच्या बाबतींत अनेक स्नेह्यांना मदत केली, तथापि त्यांतल्या त्यांत 
माझे मित्र रा. एस्‌. वढी. आपटे, एम्‌. ए., बी. एस्‌सी., ठेकूचरर, इंजिनियरिंग 
कॉलेज, पुणें, यांची मदत फार झाली. त्याबद्दल त्यांचा ग्रेयकर्ता आभारी आहे. 

पुस्तकास अल्पशी प्रस्तावना लिहून देण्याबद्दल प्रो. शंकर रामचंद्र 
भागवत यांस विनंति केली व त्यांच्या मागें अनेक व्यवसाय असतांहि त्यांनी 
ती आनंदानें मान्य केळी. इंजिनियरिंग कॉलेजांत स्यापत्यशात्ञाचे अध्यापक, 
डेकन जिमखाना कांलनीचे उत्पादक, पुण्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या : राहर 
म्युनिस्िषेलिटीचे सूत्रघार,,स्थानिक स्वराज्य . संस्थेचे उत्साही कार्यकतें इत्यादि... 
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| नात्यांनी गो क्षेत्रांत विशेष 1 झाला ख्याद्दे त्यास 
त्यांनी त्यांस जो या क्षेत्रांत विशेष अधिकार प्रास दै 

न अज्षी त्यांनीं प्रस्तावना लिहून दिल्याबद्दल लेखक त्यांचा आभारी आहे. 

त्याचप्रमाणं समर्थभारत प्रसच्या लर मालकांनी छपाइच सुंदर 

काम योग्य मुदतीत करून दिलें व कोहिनूर फोटो झिंक! वक्‍्संचे मालक. 


रा. रा. एम्‌. जी. देशपांडे यांनी ब्लोंकर्चे काम मनाजोगें व वक्तशीर करून 


दिलं म्हणून उमयतांचाहि ग्रंथकती आभारी आहे. ज 

परिशिष्ट ` अ मध्यें जे नमुन्याकरितं आठ नकारो दिले आहेत त्यांचे 
दशनी देखावे काढण्याच्या बाबतींत माझे. मित्र रा. आर. बी. जुन्षरकर यांनीं 
जे परिश्रम घेतले त्यांबद्दल ग्रंथकतो त्यांचा फार आभारी आहे. 


चेत्र तिरय | रघुनाथ श्रीपाद देशपांडे, 
शके १८५२ ) 


mmm 


चुकीची दुरुस्ती 
पृष्ठ २७ मध्यें चांगळें सिमेंट १५ ते २० मिनिटांत आवळतें असं लिहिले 
आहे. परंतु तें चुकीचें आहे. चांगलें सिमेंट पाऊण तासानंतर आवळूं लागाव. 
त्यामुळें तें मिसळण्यासहि भरपूर अवकाश मिळतो. दी गोष्ट प्रिन्सिपॉल गोखले 
यांनी नजरेस आणली म्हणून त्यांचा मी फार आभारी आहे. 





| शुद्धिपत्र 
पठ ओळ अझुद्ध शुद्ध 
१२ पहिली कळी निवली असतां कळी विरली असतां 
ष्ट तिसरी सिमेंटचा भरीवपणा काँक्रिटाचा भरीवपणा 
“ १०८ खाल्न चोया पहाडी यंत्र चहाडी यंत्र 
१३८ खालून १० वी ( आ. ने. ५५ पहा) (आ. नं. ५२ पहा ), 
३३० » "वी (१) रंगसफेता (१) रंग--सफेता 


प्हस्व, दोघ, अनुस्वाराँच्या किरकोळ चुकांकरिता वेगळें झुद्धिपत्र जोडलें नाहीं. 
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पुस्तक लिहितांना आधाराकरितां वाचलेले ग्रंथ 


Short Treatise on Building Materials—Prof. Scorgie 
Roorkee Treatise on Building Materials 
Helps to Building Construction-—Basu 
Building Construction Advanced Course—Mitchell 
Architect's Text-Book of Useful Information— 
Fredrick Rodgers 

Practical Building Construction, 5 Vols—Allen 
Building Construction, Rivington Series, Volume [IV 
Modern Buildings etc.—Middleton 
Roorkee Treatise on Masonry 

१9 १२ १, Carpentry 

5 ११ 99 Building Construction 

प्‌ मु » Estimating 
0. W. D. Hand-Book, 2 Vols. 
American Civil Engineer's Handbook—Merriman 
Bombay Municipal Bye-laws | 
Mason's, Bricklayers’... ...etc. Handbook— Blackburn 
Building Practice—Gerard 
Pocket Book of Engineering—Sir Gangaram 
Note on the Housing in the Tropic—A. Balfour 
Paper on Indian Architecture—Orelet 
Architecture—Principles of Design—Garbett 


* Essay on Architecture of the Hindus Ram Raz 


Indian Architecture According to Mansar Shilpa 
. shastra—P, K. Acharya 

हिंदी शिल्पशाख् भाग १-० Saheb K. ४. Vaze .. 

प्राचीन हिंदी शिल्पशा्रसार- ०० do 


८ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, विभाग २० & २१-Dr. 5. V, Ketkar 
= Concrete Plain and Reinforced, 2 Vols—Taylor 


Thompson and Smulsky 
Concrete PrimsrsnFrmRoMasMillan by eGangotri 
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) 1015 Concerning रे. ८, ८. Works—The 
Recommendations -0 Concrete Association of India 
f Portland Cement—Associated 

Everyday ढ्‌ Cement Manufacturers, Ltd, 


Note on Design of Reinforced Brick Work, 3 Vols— 


Brebner 
कुळ Treatment and Disposal—G. M Flood 
Sanitary Engineering, 2 Vols. Moore and Silcock 


, Drainage Problems of the East— James 


ic Lighti d Power Distribution, 2 Vols.— 
Electric Lighting en W, Perren Maycock 


, -Practical Electric Light Fitting—Allsop 


Private House Electric Lighting— Taylor 

Practical Electric Illumination—Croft 

Electric Lighting for Amateurs—Percival Marshall 
Science of Building—E. Wyndham 

Cheap Cottage and Small House—Gordon Allen 
Bungalow Residences—T. Harrison 

How to Plan a House—G. Gordon Samson 
Practical Housing—]- 9. Nettlefold 
Bungalows and Country Residences—R. A. Briggs 


, Cheap Dwellings Actually Built—Paul N. Hasluck 


Leaflets 31 and 32 on Cheap Houses for the Middle 
Ces Rec Bahadur 5, 5. Talmaki,-The Bombay 
Co-operative Housing Association, 


48 English and Marathi Dictionary— Molesworth and 


Candy. 
बरोल प्रथकारांचा लेखक अत्यंत ऋणी आहे. 


gsr 
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वास्तुविद्याविषयक पारिभाषिक शब्द 


Engineering-सयपत्य 

Engineer-सयपत्ति 

Science of house building- 
चास्तुशात्र 

Architecture-सिलn 

Building P10t-वास्तुभाग 

Pl2n-नकाशा, योजनाचित्र 

Plan-अपोदर्शन 

Front elevation-दु्वनी देखावा, 


Back ,, 
Side , - बाजूचा देखावा, 
पावनिदर्शन 
Longitudinal section-आइवा 


छेद्‌ 
ha 


Cross Section-उभा छेद 

Compression 

Tension-ताण 

Shear-कातरा 

Force-जोर, प्रेरक 

Force ( per sq. inch )-प्रेरण 

Bearing power-थारण, धारण- 
शक्ति 


Ultimate 3tressर्‍आंत्तिमधारण . 


Working 5tressऱबयवदारयारण 
Eccentric 1०३-विमध्य भार 
[1४० 1040-सचेतन भार 

Dead 1०24-अचेतन भार 
Stre5-वेकारक 

Strain-वकृत 


Equilibrium-सस्थिति, समतोल. 
पणा 
11450८-स्थितिस्थापक, लवाचिक 
Neutral 2%15-अवित्रृत आंस 
Horizontal-ज्ित्तिजसमांतर, 
साधनींत 
Vertical-ऊध, ओळंव्यांत 
Spirit 16२6०1-पाणसब्ठ 
Levelling ‘instrument-तछ- 


दार्शेका 
Ground 12५८]-भ्रूयष्ठ, भुइसपाटी 
Pull९5-माणि | 
Pillrऱस्तंभ, पिलर 
Post-सां् 
P1l€-सोर, खुंट 
Overlapping-rलजोइ 
Concrete-नंक्ीर Br 
Slaked ]ime-Tकी (जन्याची) 
Unslaked 11016-ज्जनकब्ठी 
Mortar—चुना 
Hydraulic lime दमट फकी (दमाने 
चिरणाऱ्या कळीची, दमाने आव- 
ळणारी व दमट हवेंत आवळणारी ) 
Fat line-तिखट (जिभेला झोबणारी) 


फका 
Hम्eader्-हेद्र, बद्‌ 
Rubble-इचर 
Khandkee-खांडइकी, फाशी 
Quoin, Corner-कhप 
Plinth—जोतें 
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Coping (of plinth )-पाटथस 

Coping (genera])-बुंढेरी - 

Cornice-Tलथा 

Strmg cours ९-कँगणी 

Bond-गुंत्तावा 

[a1] (०६ ऽ!०९)-दुमाला 

5;]-तळसरी 

Lint€।-छावणी . 

Width (of wall )-आसार 

Ma250179-चांधकाम 

Jamb (of ०००॥)-फाट 

_Ventilator-लुमदान 

Champher—चN 

Rounded ९4९९-गोळची, 
गोल्या . 


गोलाई १ 


Brick-bats-रो्े 
Brick-bat concrete- चे. , 
काँक्रीट, कोचा ' 
Dampऱर्‍लोणा ८, 
25014-चिरेबँदी, संगीन 
Coursed rubble masonry_ ° 
थरांचे खांडकीकाम, 


Random rubb।९-कळीच काम 
Uncoursed „= बिनथरी, ` 
बिनकळी काम 
Block-in-co0r5e-अकळ्व्यांचे 
थरांचे काम 
Segmental arch-चिदोल 
` कमान 
Semicircular .,-निमगोल ,,'; 
Flat | » सपाट; ... ,, .. 
Relieving. » RES 
Inverted „उल्टी. ,, 
Elliptical ° _,-अंडाकृति. , , 


Parabolic arch - कोचकीची 
कमान 
Wall cupboard-Tइताळ, 
भिताडी कपाट 
॥९।६-घडवंची, शीड 


[1811-दिवाणखाना, सभाल्य 
Dressing Roomर्‍पषाखाची 


Toilet Roomर्‍वेणीफणीची ,, 
Bed -शजघर 
Dining 33 -जेवणघर 
Bath ,, -न्हार्णाघर 
Verandah-सोपा, पडवी 
Stai८८॥७९-जिना 
Stringer-तरक 

S६९ए-टप्पा, पायरी 
7८2-पायसेर 

Riser-च ॒ 
Landinश्‍श-र्‍मणा, त्क 
97।72]-नागमोडी, चक्राकार 
Bracket-माकडी 

Girder, Beam-चुळई 
|०ंडt-कडी, बडोद 

Flange (of &irder)-पारा - 
Web-उभं 
Fl1००r-जमीन - 

Floor (supported on 


walls)~ 
पाटणी 


White glazed ४125-अरसपानी 


काल 
Mosaic £100/-कडी फरशी 
Gabl९-चांदई 
False 22७।९-कोचकी 
T7०७-केची 
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Collar beam ध7०६७-साथनकेची, 
गळपटकेची : 

Coupled r0०f-इपाखी छप्पर 

Hipped 7००--चोपाखी छप्पर 

Flat 7००{-सपाट, माळवदी,थाच्याचें 
छप्पर 

Tie-beam-ताणपड्टी 

Kingpost truऽ5-एकसखांबी केची 

Queenpost tru35-दुखांबी ,, 

Rafter-वासा 

Hip rafter-घणा, केनवासा 

Ridge-आइें 

Purlin-पाखाइ 

Pitch of 7००{-छपराचा दाळ 

Ea४९5-पागोळ्या 

Span-गाळा, घई 

Strणt-तीर, धीरा, ठेपा 

Rise ( of arch )-उडाण 

Abutment-अंत्यपाद्‌ 

Pier-मध्यपाद 

SPringer-स्पिजर, करिप्रस्तर 

Archstone-आचकोन कळी 

Key-st0ne-चावीचा द्ग 

Centering (01ए0)-कलवूतत 

Centering (wooden) अडका 

Deflection-नम 

Camber-उपेz 

Surveying-पाइणी, मोजणी 


Dry 7r0t-पोखरी 

Wet rot-सइ 

Annular 7ing-समर्ेद्र वतुळ 
Iron-ल ( general ) लोखंड 
Cast iron-चीइ, ओतीव लोह 
Wrought iron-घडीव लोह 


घनवर्षनीय ,, 
शिक्ईंचे 32 
5६८९]1-पोढाद 
Rolled 51861-लार्यीव लोह 
Cast s९९]-घडीव पोलाद 
Case hardening-कवच कठिण 
'करणें 
07८-अशोषित्त धावु 


Hoop 17०प-छरपट्टी 
Iron bar-गज, शीग 
४०dऽ-पोकळी 
Dens€-भरीव, भरदार, अविरल 
Density-भरमान 
Impervious-अभेद्य [ 
Waterproof-जलभेद्य, जव्ठमुठेँ 
पाणड्चठें ( खुच्छ्न ० £2ntपासून, 
पाणी ज्यावर मूढ-मूच्छित होत- 
त्याचा इलाज चालत नाहीं असें) 
Fireproof-अदाह्य, आगसुठें 
Tongued and 2*००४९-नीभ 
खोबणीचा (सांधा) 
R९३६९१-चरपश्विचा ( सांधा ) 


Plotting-चितारणी Scarf ]0int-वसल्याचा जोड 
Lining 0ut-आंखणी Latrine-आाचक्रूप, संडास 
]gne०॥५-अविज Cess ए।t-पेव, पेवाचा शोचकूप 
Aqu९०॥७-वास्जि Flushing-जलोत्सग 

S2६९ स्तरीभूत Eee ine} gs 
Seasoned w००d-सुरलेलं लाकूड Water closet 
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५९७३६ मलांपाणी 

९०]।३६९-सांहपाणी 

५1700 गाळ 

5८000-मब्ठी हि 

५९7-मेलापाण्याची मारी, मळवा 
( मलवाह ) 

Grit ८०४०॥००-रेवकुंड 

Septic तिक 

Oxygen a 

Anaerobic bacteria-( - 
जँतु(ञ्ने 0%9४००शिवाय जगणारे) 

Diss0l४९d-विदुत्त 

Saturated-व॒प्त, भरघास 

Crystal-णवऋ 

Crystalline-सवाळ 

Man-hole-उच्छवास 

Inspection chamber-पास- 

कुंडी 

G]22९५-लाखलोटी 

Stoneware-खापरी 

Spigot ०१-नर तोंड 

Socket €n4-मादी तोंड 

Compound-आवार 

Compound wa][-त्तट, कुस 

Shape, Form-आङ्गृति 

Size, Volume आकार 

White 1250-सफेता 

Whitingर्‍-सफेती 

Red |e2५-्षदूर 


Linseed 0:1-जवसाचे तेल 
Red oxide of !ए०प-हुरमूज 
Resin-णळ 
Chrome-िवडी 
Gamb०हeरेवाचिनी 
Copal-चंद्रस 


“ Vinegar-मिरका 


Prescription-%Fd 

Receipeर्‍योग 

Additions Alterations -ुस्ती- 
जोड, फेरफार 

Form (of concrete)-Tमी 

Agegregate-खड 

Matrix (cementing material) 


लुकण 
(110/-5-कोळशी 
Clinker-ईजिनाचं किटण 
Soapstone-शंखजिरे 
Carb०r-क्षळसा, अवे 
Hydrogen-डञ 
Pitch-खडेडांर 
Platform-Tलाट 
Scaffolding-पहाइ, पराची 
Blue vitriol-मोरच्द 
Green vitrio|- हिराकस 
Reinforced cement 

concपt€-सलोह सिमेंट काँक्रीट 
Reinforcement-शिगा, लोह, 
लोखंड 
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साधनं व सामग्री 


द्गड--त्यांची उत्पात्ति- श्रकार, अभिजन्य, वारिजन्य--सेकत, मृण्मय, चूर्णोपल- 
खाणाचा व कार, शद्दाबाद, तांद्र, कडाप्पा, पोरबंदर, स्लेट, संगमरवर, कुर- 
दाचे वञ्रतुड किंवा ग्रॅनाइंट, जबुरी किंवा जांभा--दगडांचे इमारतीत 
उपयोग १ते ७ 
वीट--चपटो, ठोकळी, नेबरी--विटांची माती, तिचे गुणावगुण, विटांची कृति 
गोल भट्ट, आकार, चांगल्या विटेची परीक्षा-सुंबई इलाख्यांताल बीट ७ ते १० 
चुन्याची फक़ी--फकीचे प्रकार--तिखट, दमट (॥५०८३०।।०), त्यांचे 
गुणावगुण, तिखट चुना दमट बनाविणें, ककर-चांगल्या कंकराची परीक्षा, 
ककर भाजणे, भट्ट्या-त्यांचें वणन, जमिनीच्या! पोटांतील चौकोनी व वरील 
गोळ भट्टी, भद्टीतील सपण, लांकडें, कोळसा, दगडी कोळसा, कोळझी 
(Cinders), फकी, भट्टी भाजणें-फकीचा उतार ... ०—१६ 
मळ्ळला चुनाः-चुन्याचें बांघकामांत काय, त्याचे गण, चुन्यांत वाळूचे 
काये, फक च॒ वाळूचे प्रमाण, सुरखी-सुरखीची काते, वाळूची परीक्षा, 
सिंडरचा किंवा कोळशीचा वाळूसारखा उपयोग, घाणी मळणे, घाणीचे कार्य- 
प्राचीन काळचा मजवूत चुना व त्यांतील मसाला, फकीची गार--चद्दाडी 
यंत्र-त्याची रचना, निरनिराळ्या उपयोयांग्रमाणें चुन्यांत वाळूचे प्रमाण, चांगल्य | 
चुन्याची परीक्षा १७-२० 
माती --चांगल्या मातीचे गुण, पांढरीची माती, चिकण माती, मुरमाड, शाड- 
वट, पोयट्याची माती, काळी माती, मातीचा गारा तयार करणें २५-२६ 
सिमेंट--रासायनिक पृथक्करण-नेसर्गिक दगडाचे सिमेंट, कृत्रिम दगडाचें सिमेंट 
ताजे सिमेंट ओळखण्याची रीति, चांगल्या सिमेंटची परीक्षा--हिंदुस्थानांतील 
सिमेंट, सिमेंट साठविणं--सिमेंटचे उपयोग २६-२८ 
लांकूड--चांगल्या लांकडाचे गुण, लांकडाची आंतररचना, झाड वाढण्याची 
क्रिया, लांकडांतील दोष-डोल, झंगीर, उन्हळ, गांठ, चिरा-त्यांची कारणं व 
परिणाम, लांकूड सुरविणं-इवेंत व पाण्यांत. लांकडाचें माप घेणें. लांकडाच्या 
प्रमुख २४जाती च त्यांपेकी प्रत्येकीचे गुणधम. लांकडांतीळ कीड. पोखरी-सड-- 
कीड लागू. नये म्हणून प्रतिबंधक उपाय..तेलपाणी, रंग वगेरे २९-३८ 
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लोखेड-_हिंदुत्यानांतील अशोधित दगड वं त्यांत लोहाचे प्रमाण. लोखं- 
डाच्या कारखान्यास अवश्य लागणार्‍या गोष्टी--महाराष्ट्र व कनोटकांतील 
लोखंडाचे जने कारखाने व भट््यांची रचना व भट्टीत अशोधित दगडांवर 

. होणारें कार्य, लोखंडाचे मुख्य प्रकार-( १ ) बीड (Cast iron), विडाच 
गणघर्म, उपयोग, बिडाच्या जिनसांची परीक्षा, (२) घडीव किवा 

' चनवर्घनीय लोहाची कृति, उपयोग, गुणघर्म-परीक्षा, ( ३) पोलाद किंवा 
छाटीव लोह-कृति, प्रकार, नरम (1110), कठिण ( 11479), नरम पोला- 
दाचे प्रचारांत असढेले २४ जिन्नस, त्यांचे उपयोग, पोलादाचे धर्म, पोलादी 
जिनसांस पाणी देणें, उष्ण करून एकदम थंड केल्याचा परिणाम, कवच 
कठिण करणें, लोखंडावरील गंज, लोहाची घारणशक्ति, लोखंडी गणांचे कोष्टक, 
छरपट्ट्यांचे कोष्टक, ऐंगळ आयनेचें कोष्टक, पोलादी गडंरांचें कोष्टक, गडरांवद्दळ 

- विशेष माहिती, पोलादी पत्रे, जस्ती पन्हाळी पत्रे, जस्ती सपाट पत्रे ३९-५५ 
शिसे ५५ 
पितळ-- ५६ 
काँक्रोट--व्याख्या, उपयोग, खडे (Aggregate), लुकण, (Matrix) पाणी- 
खडे व लुकण यांचें प्रमाण, खर्डीतील पोकळी, कांक्रीट, मिसळणें, काळविणे 


कांक्रिटाची मजबुती, सिमेंट कांक्रीट ५६-६१ 
कांचा क „६१-६२ 
डांबर-- ००० ००० ६ ३ 
टरपेन तेल-- न्न ल ६३-६४ 
लाबी ड a ६४ 

सामान्य विचार 
खर्चाचा डोकळ अंदाज-- जत ६५-६७ 
काटकसर 5 ००० ६७-७४ 
जागेची निवड-- ७४--७९६ 
घराचे तांड किंवा दिशा-- ७६ 
पॉटमध्ये इमारतीची मांडणी-- ७७ 
जागा साफ करणे--. ब 
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योजना-चित्र ( इन ) प्राचीन व. आधुनिक गहरचर्नेतील फरक, नकाशा ठर- 
वितांना लक्षांत ठेवण्याच्या गोष्टी ७८-८१ 
वास्तुविषयक नकाशे--स्थलानिदेशक (5112 11811), योजनादश्क, प्रत्येकात 
काय काय असावे, अधोद्शेन (2182) आडवे व उभे छेद, दर्शनी, पिछाडी 

व पार्श्व देखावे ( Elevations) ८१--८४ 
घराचे वाहिरंग--गोसुखी, व्याघ्रमुखी, वास्तुभागा( ?1०६)प्रमाणें रचना. 
साधी पण क्रमानें विस्तार करण्याजोगी रचना, निसर्गाशी सहकार्य, घर कशा- 
मुळें उठावदार दिसतें ८३-८४ 
घराचे अंतरंग--युरोपिअन ब हिंदी चालारीति, हवापाणी वगेरेसुळें गृह- 
रचनेत होणारा नैसर्गिक फरक, हिंदी घरांतील मुख्य दालने, ( १ ) दिवाण- 
खाना, त्याचें माप, त्याचे उपयोग, दरवाजे, खिडक्या केवढ्या, कोठें असाव्या, 
दिवाणखाना कोठें असावा, (२ ) शेजघर (९4 7००), शुद्ध हवेचे महत्त्व, 
शेजघरांतीळ खिडक्या केवढधा व कोठें ठेवाव्या, शेजघराचें किमान माप, 
्राणिमात्राच्या श्वासाचा व शेगडी, दिवाबत्तीचा हवेवर परिणाम, ( ३) 

' माजघर-उपयोग व जागा, (४) सोपा, ओटी किंवा ओसरी-सोप्याचें महत्त्व, 
जरुरी व उपयोग, (५ ) स्वयंपाकघर-आकार, त्यांतील पांच अवश्यक सोयी, 
(अ ) धुराडे, चलीची कमान-तिचा कोठा, चुलीची जागा, चांगल्या धरा- 
ड्यास अव्यक गोष्टी, ( ब ) मोरी, माप, जागा, तळास ढाळ, .कठडा वगेरे, 

{ क ) मिंताडी कपाटे, जाळीची दार, (ड) खिडक्या, माशांस प्रतिबंध, 
(ई) मिंताडी फळ्या-त्यांची उंची, चुलीचा कझ, तुटक स्वयंपाकघर 
चांगल, ( ६ ) जेवणघर-कपडयांच्या दांडया, उजेड-इवा, (७) कोठी-स्वतंत्र 
खोली, आंतील टप्प्याच्या घडवंच्या, कपारें, जामिनींतील भुयार, लादीची 
जमीन, (८) देवघर-जागा कोठें असावी, देवाकरितां कपाट, ( ९ ) न्हाणी- 

' घर-न्हाणी व मोरीघर, स्वतंत्र व बंद करण्याची व्यवस्था, खिडक्या, पाणी 
तापविण्याचा बंब, सांठवणाचा होद्‌, मोरीचं माप, बसण्याचा दगड, साबू 

व कपडचांकरितां सोय, दांडी, ओल्या कपडयांकरितां फळी, तुषारस्नानाची 
व्यवस्था, ( १० ) जिना किंवा दादर-जिना चांगला साघण्यास सुख्य बारा 
गोष्टी, चांदईच्या भिंतीतील जिना, जिन्याची रुंदी, जिन्याची जागा ८४-९९ 
अंदाजपत्रक (£5६०००६०)-_त्याची जरुरी व महत्त्व १००-१०१ 
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> तयारी --जागेची पहाणी ( 8१४०५४४ ), इद्दी पक्या करणे, हत्यारें व 
व जमवाजमव, स तजवीज, पाण्याचा होद, कोठीकरितां 
झौपडी, घाणी १०१--१० २ 
घर बांधण्यास योग्य हंगाम तटी १०३ 
मक्ता(केत्राट) की रोजंदारी-दोहोचे वैशिष्टय, कंत्राटामुळें होणारी सोय -१०४ 
मक्ता- नकाशा, अंदाजपत्रक व कामाचे खुलासेवार वर्णन; कंत्राटाच्या मुख्य 
दोन पद्धति व दुसरीचा पोटभेद व त्यांतील अडचणी १०४-१०९ 


कराराचा नछुना ' ११०-११६ 
पाया 


पाया व्याख्या, जरुरी व महत्त्व, इमारतीस भेगा पडण्याची आठ कारणे, 
पायाची रुदो व खोली, निरनिराळ्या जमिनींची भारवाहक शक्ति, इमारती- 
तील निरनिराळ्या पदार्थांचे वजन, पाया खचण्याची उपपाते, कमानीस 
भेगा पडण्याचें मुख्य कारण, निरनिराळ्या प्रकारचा पाया, चिकण मातीवर 
पाया ठेवण्यास सद्दा उपाय, वाळू, तांबुस माती, शाडू, माणमाती, झुरुम 


वगेरेवरील पाया, उळव्या कमानी वगेरे १ १७-१२९ 
कृत्रिम रीतीने पाया मजबूत करणे-सोट (1165) चार प्रकार१२९-१३१ 
पाया आंखण र १३१-१३३ 
कांक्रीट भरणे | १३४-१३५ 
पायांतील बांधकाम १३५-१३६ 

जोतें व वरील रचना 
जोतें-जोद्याचें बांधकाम व त्यासंबंधी सहा मुख्य गोष्टी. जोत्याची उची 

पाटयऱ्याचे प्रकार १३७-१३९ 
तळघर _ १३९-१४० 
लोणा व प्रतिबंधक उपाय--लोण्याचीं मुख्य पांच कारणें व प्रत्येकास 

उपाय . १४०-१४१ 


.लांकडी सांगाडा कीं चनेगची भिंती, तुलनात्मक चचो १४२-१४६ 
सिती--त्यांचे ६ प्रकार, दगड कीं वीट-तुलूनात्मक विचार १४६-१५३ 
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गवंडी काम --घडई व तिचे प्रकार, जडई, दगडी बांघकामाचे ५ प्रकार, 
चिरेबंदी किंवा संगीन काम, ठोकळ्यांचे थरांचे काम, खांडकीकामाचे तीन 
वरे, खांडकीकामांत काय पहावें, कळोकाम, बिनकळी वांघकाम, कळी व विन- 
कळी कामांत काय पहावे, चांगल्या डवराची परीक्षा, कोपरे, त्यांचं महत्त्व, 
त्यांचा आकार व माप, सिमेंटकाँकिटाचे कोपरे, ते तयार करण्याची कृति, 
बांधकाम चुन्याचे कीं चिखलाचें, तुलनात्मक विचार १५२-१७१ 
द्रवाजे--त्यांचीं मापें, त्यांवरील कलमदान १७१-१७३ 
खिडक्या --जरुरो व महत्त्व, आकार, उची, वरील कलमदान १७४-१७७. 
खिडक्या दरवाजांच्या चोकटी व झडपा, बिनीपुस्तवणी, पनेछ, कांचपेंनेल, 
खोटा पेंनेल, खडखडया ( \९॥९६।३॥ ) १७७-१५९ 
लादूणी अथवा छाचणी--कमानीचे ६ प्रकार, दगडा, लांकडी, सलोह-- 
काँक्रिंटाच्या, सलोह विटांच्या छावण्या, कृति, सलोहकांक्रिटा ( Reinforced 


८०7८८६ )च्या छावण्यांतीळ शिगांचें कोटक १८०-१८५. 
७ ४७ ४० केह 
भितींतील कपाटे-- १८५-१८६ 
किरकोळ सोयी--कोपऱ्यांतील फळ्या, खुंग्या, भिंतीतील ठोकळे, तसबिरी- 
करितां पद्या, गवाक्ष १८६-१८८. 
पडद्या--पडद्यांचें आठ प्रकार, त्यांच्या सोयी गेरसोयी १८८-१९२ 


जिना- चढ (1२5०1) व पायसर (77००१) यांचा परस्पर संबंध, जिन्याच्या 
हिशेबाची दोन उदाहरणें, लांकडी, दगडी, विटांचे, लोखंडी, कांक्रिटाचे: 


वगेरे ७ प्रकारचे जिने . १९२-२०२; 
घुराडं--धुराञ्याचं तत्त्व--सात अवश्यक गोष्टी, नवीन तप्हेचें शाञ्रीय 
धराडे व चूल. २०२-२०७. 
किरकोळ गोष्टी--मजल्याचा गल्था, भिंतीची चौरशी २०७-२०८ 


पाटणी ( £1०० )--गडेरच्या बाबतींत सामान्य सूचना, पोलादी गडेर की 
लांकडी तुळई, पाटणीचे ९ प्रकार व प्रत्येकाची रचना, वेरिष्टय व खचोचे- 
प्रमाण, लांकडी बडोंदांचें कोष्टक, गडरांचे कोटक, अदाह्य पाटणी, प्रत्येक 
प्रकारच्या पारणीचे द्र, किती गाळ्यास कोणत्या मापाचे गडेर वापरावे 
त्याबद्दलचं कोष्टक २०८-२३३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(२६) 


'गिलावा किंवा कफलात--नेहेमींची पद्धत, नवी. पद्धत व तिचे फायदे, 
सिमेंटचा गिलावा, जलामेद्य (४/४६८-(1811६) गिलावा, रफ कास्ट, स्मूथ 
कास्ट, कवडी गिलावा, वेलीफुलांचें खोदकाम २३३-२४५ 

जमिनी--मुरमाची, पेटंटस्टोनची, शाहाबाद, तांदूर लादी, पॉलिश लादी, आरस- 

'पानी लादी, विटांची जमीन, कवडी फरशी, आस्फाल्टची जमीन २४४-२५७ 

"छुप्पर--अवड्यक गोष्टी, एकपाखी, दुपाखी, चोपाखी, माळवदी, गच्ची, 
गच्चीवर भेगा पडूं नयेत म्हणून प्रातिबंधक उपाय, गच्चीवरील भेगा व त्यांस 
उपाय, छपराचा ढाळ, केच्या, छपराबाबत सूचना, छपरावरील आच्छादन, 
नळीची कोले, भंगळूरीं, पत्र्याचे, इटरानिट, स्लेटीचें, रुबेराईड, छप्पर २५५-२७८ 

कमान ( मेहराब ) 
किंचिद्रोल ( 5०8४018181 ), निमगोल सपाट, अंडाक्कति (2111511८41), 
कोचकीची (P3r2b०।ic) भट बा २७८-२८३ 
सार्धे व सलोह सिमेंट कांक्रीट 
व्याख्या, खडे, खड्याचा आकार, पाकळी, मिश्रणाचे प्रमाण, वजन, 
मजबुती, पाण्याचे काये, गोटे कीं फोडीव खडी, कांक्रीट मिसळणे, पसरणें, 
'घुमसणे, उष्णतेचा परिणाम, उपयुक्त माहिती, जलाभेद्यता, फमें खोलणें, 
सलोह कांक्रोट, मूलतत्त्वे, फायदे, सिमेंट} खडी, लोह, शिग्रा वांकविणें, 
सांगाडा करणें, फमें( ०7० ), सलोह सिमेंट कांक्रिटाचे उपयोग--छावणी, 
स्तंभ (P1127), तुळई, पाटणी, जिने, पाण्याची रांकी इत्यादिकांची काति व 
निरनिराळे प्रकार, पाटणी ( £1००7) करितां शिगार्चे व पाटणीच्या 
जाडीचे कोष्टक, पाटणीचे तीन प्रकार, जिन्याचे तीन प्रकार २८४-३२७ 
रंगसफेती 
तेलरंग, त्यांतील पांच घटक द्रव्ये, प्रत्येकाचे कायं व परीक्षा, रंग देण्याची 
-क्कति, पाणरंग, त्यांतील चार घटकद्रव्ये, व्हारनिश, फ्रेंच पॉलिश ३२७-३३५ 
शाचकूप 
पेवाचे-त््यांचे फायदे, तोटे व रचना, टोपलीचे, ते चांगले होण्यास 
अवझ्यक गोष्टी-कमी किंमतीत होणाऱ्या झोचकूपाचा एक नकाशा-जलो- 


सजक ( 110७४७5 ) शौचकूप व त्यांच्या साधनांची अवश्यकता, विशिष्ट 
योजना व फायदे--त्यांची रचना वगेरे ३३६-३४३ 
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म्‌ ( कंपाउंडाची मित ) 
डबरी भिंत, वरील सुंढेरी, विटांची भिंत, फाटकाकरितां पिलर-त्यांची 
योग्य रचना, फाटकाचा एंक नमुना, कांटेरी ब गोडी तार त्यांच्या 
वजनाचे काष्टक, अँगल आर्यनचे कुंपण ३४४-३४८ 

घराच्या आवारांतील ड्रेनेज 
लाखलोटी खापरी नळ्या-नळीची परीक्षा, हयम पाईप, बिशिष्ट फायदे- 
तोटे-ड्रॅप व त्याचे कार्य, गद्लोट्रॅप, न्हाणी ट्रॅप, तीन तोंडी ट्रॅप, बिडाच्या 
नळ्या, त्यांची परीक्षा, वजने, आवारांतील पाणी दूर काहून देण्याची 
अवश्यकता, सांडपाण्याकारेतां उघडी गटारे, मैलापाण्याकरितां नळ्या जोडणे 
उच्छूवास ( Manhole ) च तपासकुंडी ( Inspection Chamber ) 
यांस योग्य जागा. त्यांचा आकार, मेलापाण्याच्या नळ्या जोडण्याच्या बाब- 
तीत उपयुक्त सूचना ३४८-३५१ 
भैलापाण्याची वासलात ( 1015505351 )-जलोत्सर्जक संडासाचे फायदे 
खेडगावांत व उपनगरांतहि ते कसे बाधतां येतील. पूतिकुंड (50011८ Tan) 
व त्याचे काय व उपयोग, कोठा, पाण्याचा पुरवठा, बांधणी, डेंटेमंडटॅक 
पूतिकुंड किती सुद्तीनंतर साफ करावें व कसें करावें, फिल्टर, त्याची रचना 
त्याचें काय, कमी खर्चात होणारा एक फिल्टर, फिल्टरच्या ऐवजीं पिकांस, 
पाणी सोडणे, १५-२० माणसांच्या कुटुंवाकारितां एक काटकसराचें पूतिकुंड, 
त्याचा नकाझा व खचाचे एस्टिमेट ३५९-३७३ 


विद्युह्दापन 

डायनेमो म्हणजे काय. वीज कशी तयार होते. आल्टरनेटिंग व डायरेक्ट 
करट दोह्दोतील फरक. बीज म्हणजे काय. तिचें व पाण्याच्या प्रवाहाचे 
साधम्य, वीज कशी मोजतात. अँपिअर, व्होल्ट, वाट, यूनिट यांची माहिती 
प्रतिकार ( २९७३००९ ) तारांची वाहक शक्ति, इन्छुळेटर म्णजे काय 
प्रतिकार मोजण्याचं माप ओहम्‌, शॉटसाकेटिंग, वीज कशी नेतात. सराकिट 
( कडे ), ट्रॅन्स्फांभेर, करंट डेन्सिटी च किती जाडीची तार व वापरावी तार 
तिजवरील इन्शुलेशन कर्स करितात. ( €. |. ^. ) तार व ( \. &,)तार 
तारेची जाडी व तीतून किती वीज पाठवावी याचें कोष्टक, लांकडी केसिंग चांगळे 
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कौ शिशाचे चांगलें. तारेचे आयुष्य, (१) स्विच्‌ व त्याचें काये. चांगल्या मेन- 
स्विचमष्यें काय काय असावें. डबल पोळ ब सिंगल पोल स्विच, टूवे स्विच,(२) 
कटओऔट म्हणजे काय त्याचे काये, फ्यूज, सिंगळ ब डबल पोल, कटओट, (३) 
सीलिंग रोज, त्याचे काये व अवश्यकता, (४) बोल छगचे कार्य, रचना व जरुरी, 
(५) बत्त्या-कँडळ पावर म्हणजे काय. बत्तीची रचना, आंतील तार, काबेनच्या 
तारा, मेटल फिरलेमेंट, दैटेलमूच्या व टंग्स्टनच्या तारा. प्रत्येक बत्तीस किती प्र- 
वाह खपतो त्याचें कोष्टक- अमुक वाँटची बत्ती म्हणजे काय. विजेचे पंखे व त्यांस 
खपणाप्या यूनिटचें कोष्टक. बत्तीचें आयुष्य.उपयुक्त सूचना. वायरिंग व फिरिंगचा 
खर्च. वीन मोजण्याचे मीटर, विजेची आकारणी कशी करितात ३७३-३९१ 
परिशिष्ट अः-- घरांचे आठ नकारो दर्शनी देखाव्यांसह. प्रत्येकाची अंदाजी 
' किंमत, वैशिष्टय, अंतर्गत सोयी वरैरेबद्दल माहिती ३९२-४०७ 
परिदिष्ट ब:--मापें करीं ध्यार्वी-मालाचीं-खांडक्या, डबर, हेदर, लादी, नळ्या, 
फकी, मुरुम, बाळू, खडी वगैरेंची. कामार्ची मापै--पाया, कांक्रीट, पायांतील 
बांधकाम, जोत्याचें व वरील बांधकाम, दरवाजे, खिडक्या, गिलावा, छप्पर 

१ ४०७-४१२ 
परिदिष्ट कः- बांघलेली आयती घरें घेतांना काय पहावें. त्यांचे फायदे तोटे, 
फसवणूक कोठे होण्याचा सभव आहे, याबद्दल विस्तृत विवेचन ४१३-४१६, 
` परिशिष्ट डः--कामाच्या मजुरीचे द्र-पाया खोदाइपासून ते थेट बांधकाम, 
गिलावा, छप्पर, केच्या, रंगसफेतीपर्यत सवे कामें काय दराने करून घ्यावयाची 


याबद्दलची माहिती; एका गार्डाच्या भरतीचे ओझे ४१७-४२३ 
कोष्टके च इतर उपयुक्त. माहिती ४२४-४२३ 


दाष्द्सूचां ४२७-४३१ 
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साधनें व सामग्री 





घर बांघावयाच्या कामी दगड व त्यापासून झालेले पदार्थ, उदाहरणार्थ 
खडी, गोटे, वाळू इत्यादि, विटा, सिमेंट, चुना अगर माती, लांकूड, लोखंड, 
व इतर धातू, कोले, रंग इत्यादिकांचा उपयोग होतो. यांपैकीं, प्रथम दगड घेऊं. 
द्गडाचे प्रकार व गुणदोष यांचें विवेचन करण्यापूर्वी प्रथम ते कसे तयार झाले 
याबद्दलची माहिती आवश्यक आहे. म्हणून संक्षिस रीतीने ती खालीं दिली आहे. 


दगड 


अत्यंत प्राचीन काळीं म्हणजे कोट्यवधी वर्षोपूवी आपली आजची पृथ्वी 
एक वायरूपी प्रचंड ज्वलद्‌ गोल असून तो सूर्याप्रमाणे स्वयंप्रकाशमान होता. पुढे 
तो हळुंहळूं थंड होऊन प्रवाही पदार्थांचा परंतु पूर्वीप्रमाणेच वेगाने भ्रमण 
करणारा गोल बनला व क्रमानें व्याच्यावरची त्वचा ( वरचे थर ) उत्तरोत्तर थंड 
होत जाऊन पृष्ठभागावर द्गडार्चे एक कवच बनलें, महाराष्ट्रांत जो काळा 
निळसर रंगाचा फत्तर आढळून येतो, तो पृर्थ्वांच्या पृष्ठभागावर थंड झालेल्या 
कवचांत पडळेल्या भेगांतून आंतील लाव्हा नामक रस वाहेर पडून निवून घट्ट 
झालेला आहे. ज्या ठिकार्णी त्यास वरीळ दाबासुळें सावकाशपणें निवण्यास अवसर 
मिळाला, तेथें त्याच्या पोटांतील रसाचे घटकावयव निरनिराळे होऊन जाग- 
जागी त्यांचे रवक ( 06195:915 ) बनले, अद्यापिहि पृथ्वीच्या पोटांत भयंकर 
उष्णता असून तिच्यासुळे दगड व धातू पृष्ठभागाखाली कांही अंतरावर द्रवः 
स्थितींत आहेत. त्यांजवरील दाब वेळोवेळी कमीआधिक होत असल्यानें 
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२ सुलभ वास्तुशास्त्र 


` अद्यापिहि कोठे कोठें धरणीकंप किंवा स्फोट होत असल्याचें दृष्टोत्पत्तीस येते. वर 
जिददिल्याप्रमाणें पृथ्वीच्या पोटांतीळ रस पृष्ठभागावर येऊन निवून तयार झालेल्या 
दगडांत आपण अञ्चिजन्य दगड म्हणं. ज्याप्रमाणे उष्णतामान कमी झाल्यानें कवच 
थंड पड्न दगड तयार झाले, त्याचप्रमाणें वाफेचें पाणी होऊन त सखल भागांत 
जाऊन मोठमोठे समुद्र व सरोवरें बनली. पृथ्वीच्या पोटांतील रस भयंकर दाबा- 
खालीं असल्यामुळें त्याच्या ज्या भयंकर हालचाली होतात त्यांसुळें आजसुद्धा 

एकादा पेत खचला जाणें किंवा समुद्राचा किंवा सरोवराचा कांहीं भाग हळुहळू 
चर येणें या क्रिया मंद गतीनें चाळू आहेत 


घरणीकपाच्या योगानें जमीन एकाएकीं वर येते किंवा खालीं दबते हें 
तात्काळ दिसून येतें. परंतु ती जेव्हां अन्य कारणांनी हळुंहळू वर येते, किंवा 
दबत जाते तेव्हां तें नजरेस दिसून येत नाहीं. हिमालय पर्वत जगामध्ये सर्वात 
उच आहे, परतु त्याजवरील कांही भागांतील खडकांचे घटकावयव व रचना 
पाहिली असतां ह्या पवेताखाळची जमीन, मागें एका काळीं समुद्रांत होती, ती 
इळुंदळुं वर चहून आतां तिचा एक जगांतील अत्युच्च परेत झाला आहे 
असें दिसून येते. 


सूयाच्या प्रखर उन्हाने तापल्यासुळें दगड प्रसरण पावतात व थंडी पडली 
म्हणजे आकुंचित होतात. ही क्रिया प्रत्यही चाळलेली असते. तिच्यासुळें मोठ- 
मोठ्या अत्यंत कठिण दगडाच्या पृष्ठभागाचे तुकडे होतात. त्यांत जोराचा वारा 
च पावसाची धार यांची भर पडून हे तुकडे हळुंहळूं कुजन त्यांचा प्रथम मुरुम 
च नंतर माती तयार होते. केव्हां केव्हां पाऊस पडल्यानंतर त्याच्या पाण्याच्या 
प्रवाहावरोबर लहान मोठे दगड वाहून जातांना दुसऱ्या दगडांवर आपटून त्याचें 
तुकडे होण्याच्या कामी मदत होते. पावसाचें चोहाकडचें पाणी एकत्र जमन ओढे 
च नद्या वाहू लागतात, तेव्हां त्यांच्या प्रवाहांना फार जोर असतो. या जोरासुळें 
प्रवाहाबरोबर दगड वाहून जाऊं लागले म्हणजे त्यांचे कोनेकोपरे झिजून जाऊन ते 
गुळगुळीत गोल आकाराचे गोटे होतात. हेच आणखी क्षिजन त्यांची वाळ बनते 


पावसाच्या पाण्याबरोबर जी माती किंवा दगडाचा चुरा वाहून जातो तो 
पाण्याच्या प्रवाहाच्या मागात असलेल्या खांचखइयांत सांचून राहतो. जेथें जोरानें 
चाइणारा एक प्रवाह संथ पाण्यास किंवा प्रवाहास मिळतो तेथें पाण्याचा वेग एक- 
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दम कमी होऊन पाण्यांत विरघळलेला गाळहि खाली तळास जाऊन बसतो. अशा 
रीतीने दरसाल समुद्रांत थरावर थर जमन पाण्याच्या आंतील उष्णतेच्या व वरील 
दाबाच्या परिणामासुळें त्यांचे पुन्हां नवीन खडक बनतात. असे तयार झालेले 
द्गडहि पृथ्वी थंड होऊन झालेल्या दगडाच्या खालोखाल कठिण असतात 
शहावाद, तांदूर, पोरबद्र, गोकाक येथील सुप्रसिद्ध द्गड याच तऱ्हेचे आहेत 
यांस आपण वारिज दगड म्हणूं 


वरील दोन प्रकारांसिवाय सेंद्रिय अथवा प्राणिरूपी शक्तीमुळे बनलेल्या 
खडकांचा आणखी एक प्रकार आहे. आपण जे प्रवाळ पाहतों ते कोरळ व पालीप 
या नावांच्या सूक्ष्म प्राण्यांनी आपल्यास राह्दाण्याकरितां बांधलेल्या घरांचे तुकडे 
दांत. ससुद्रसपाटीखाला रादीडरों फूट खोलीवर हे लक्षावधि प्राणी एकत्र जमून 
आपलीं घरें बांधण्याचा कारखाना सुरू करितात व कालांतराने त्यांच्या वरांचे 
प्रचंड खडक बेटांच्या रूपानें समुद्रावर दिसून येतात. त्याचप्रमाणें दुसरे कित्येक 
किडे आपल्यास राहण्याकरिता शिंपा, शंख यांसारखी घरें करितात. ताहि समुद्र- 
तळीं चिखलांत रुतून एकावर एक बसतात व कालेंकरून तळ वर उचलन आला 
म्हणज त्यांचंहि प्रचड खडक वनतात. या शिपा, शंख किंवा प्रवाळ यांत फक्त 
चुना असतों. त्यासुळे त्यांचें चुनखडीचे खडक होतात. पोरवंद्र दगड सूक्ष्म- 
दशक यंत्रांतून पाहिला तर तो संयुक्त झालेल्या अतिसूक्ष्म शिपांनी भरलेला 
असा दिसतो. त्या शिपांच्या मधूनमधून कांही बारीक रेतीचे कण दृष्टीस पडतात. 


वर वर्णिलेल्या तीन भ्रकारांशिवाय आणखी एक चवथा प्रकार आहे 
त्यासुळं आणखी एक प्रकारचे दगड तयार झाले आहेत. तो प्रकार म्हणजे मूळ. 
पाण्याबरोबर वाहून गेलेला गाळ सांचून बनलेले दगड; परंतु त्यांच्यावर पृथ्वी- 
च्या पोटांतील उष्णतेचा किंवा आंतील रसाच्या हालचालीचा किंवा दोहोंचाहि 
मिळून परिणाम होऊन बनलेले खडक हे होत. संगमरवरी दगड या प्रकारांत मोडतो. 
कांहीं कांहीं ठिकाणीं यामुळें दगडाचे सळ स्वरूप इतके बढ्लेछे असतें की, मूळ 
दगड कसा वनला असावा याबद्दल भूस्तरशास्जज्ञांत वाद माजून राहतात. दगडी 
कोळसा याच तऱ्हेने तयार झालेला आहे, व सोनें, रुपे, तांबें वगरे धातूंचे अशुद्ध 
दगड असेच बनले आहेत व घासलेट तेलाच्या खाणीहि याच प्रकाराने तयार 
झाल्या आहेत. 
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यापैकी कांही खडकांतील थर पापडासारखे पातळ आहेत. त्यांपेकीं कांही थर 
क्षितिजसमांतर (1101120791) असून काँही उभे, तिरपे व के दिसतात. 
हे मूळचे स्तरीभूत (Strat{¡९१) ब्रारिज खडक परथ्वींच्या पोटांती उष्णतेमुळे 
काढन स्फटिकमय व कठिण बनले आहेत, किंवा मूळचे आमजन्य खडक 
असन घरणीर्कपासारख्या पृथ्वीच्या पोटांतील प्रचंड उलाढालींसुळे कपित होऊन 
त्यांचे थर बनले आहेत, यावद्दल भूस्तरशास्त्रविदांमध्यें अद्यापि एकमत नाही. 
तथापि एवढी गोष्ट खरी कीं, त्यांत वारिज प्राण्यांचे अवशेष ( £०७७5 ) मात्र 
सांपडत नाहीत. 

वर जे दगडाचे चार प्रकार सांगितले ते, ज्या क्रियेनें दगड वनले त्या क्रिये- 
वरून ठरविलेले आहेत. दगडाच्या आंतील घटक द्रव्यांवरून आणखी एका 
तऱ्हेने वेगळे प्रकार कल्पिले जातात, ती तर्‍हा अशीः 

( १ ) ज्यांत मुख्य घटकद्रव्य वाळू ( सिकता ) असते ते सैकत. 

( २ ) ज्यांत मुख्य द्रव्य माती असते ते सुण्मय. 

३ ) ज्यांत मुख्य द्रव्य चुना असतो ते सूणांपल ( चूण =चुना; 
उपल = दगड ). | 

इमारतीच्या कामीं वापरावयाच्या दगडाच्या अंगी खार्लाल गुण असावे:- 

तो ( १) मजबूत असावा, ( २ ) घडण्यास सोपा असावा, ( ३ ) दिसण्यांत 
चांगला असावा. यांपकीं मजबर्तीत टिकाऊपणाचाहि समावेश होतो. इमारतीच्या 
बाह्य भागांत वापरलेल्या दगडावर पाऊस, ऊन्ह, थंडी यांची क्रिया होत असते. 
उन्हाळ्यांत किंवा बरेच दिवस ऊन पडल्यानंतर पावसाळ्यांत सुद्धां जो पाऊस 
पडतो त्याच्या थेंबांत वातावरणांतील निरनिराळे वायु विद्रुत झालेले असतात. 
त्यांचा दगडावर विशेष परिणाम होतो. कांहीकांही दगडांवर कायमचे डाग 
पडतात, कांहीं दगडांच्या पृष्ठभागांचे तुकडे पडतात, व कांही दगडांस भोके 
पडतात. कांहीं दगड हवेमध्ये थोडीं वर्ष उघडे पडले म्हणजे अगदीं ठिसूळ होतात. 
याकरितां ज्या ठिकाणचे दगड आणावयाचे त्या ठिकाणचे जुने वापरळेले दगड 
तपासून पहावे. तसंच कांही दगडांस दोरे असतात. त्यामुळे घडतांना कोठे तरी 
भलत्याच ठिकाणीं दोऱ्याच्या जागेवर दोन तुकडे पडतात. असे दगड इमारतीत 
चापरल्यास वरील बोजामुळे त्यांचे केव्हां तुकडे होतील याचा नियम नाह. 
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कोरीव किंवा खोदकाम करण्याकरितां वापरावयाचा द्गड फारच चांगला 
पाहिजे. तो नरम असून सुद्धां, पाहिजे त्या ठिकाणीं पाहिजे तेवढाच तुकडा 
निघणारा असा पाहिजे. ज्या दगडांची घडई करितांना फार धुरळा न उडतां लहान 
लहान ढळप्याच उडतात तो दगड उत्तम. महाराष्ट्रांत फार करून अम्निजन्य 
( 19९०५8 ) काळा फत्तर ' ट्रॅप! नांवाचा चोहांकडे मिळतो. तो निळसर काळा 
असून खणखणीत वाजतो. त्यांत खाणीचा दगड व कार दगड असे दोन भेद 
आहत. खाणीचा दगड सुरंग लावून खाणीच्या पोरांतून काढतात. हा घडण्यास थोडा 
हलका असतो. कार दगड माळावर उघडे किंषा जमिनींत पुरलेले लहानमोठ्या 
आकाराचे असतात, ते फोइन तयार करितात. टिकाऊपणांत व कठिणपणांत हे 
चांगले, परंतु घडण्यास जड जातात, व कलाङुसरीचें काम त्यांवर करतां येत 
नाहीं. याँपेकी गांठाळ कुलपी जातीचे दगड कांहीच कामास येत नाहीत, ते फारच 
काठेण असतात, व फोडतांना त्यांचीं कवर्चे निघून आंतील गांठ तशीच राहते 
असे दगड पायाच्या भरणींत फार चांगल, कारण ते फार काठेण असून खडबडीत 
असतात. आभेजन्य दगड सर्वात कठिण ब॒मजबुतीस चांगला असून अंतगत 
रचना स्फटिकमय असल्यामुळें जो फार चांगला दिसतो असा द्गड म्हणजे ग्रनाईट 
किंवा वज्रटुड होय. याच्यावर घडई करून घोटकाम (पॉलिश ) केल्यावर तो फारच 
सुद्र दिसतो. वेळयांव जिल्ह्यांत खानापूर व नगरणङ्की येथें, मोगलाईत रायचूर, 
सुनिरावाद येथे, तसंच कारवार जिल्ह्यांत व गोध्रा, पंचमहाल वगेरे भागांत 
ठिकठिकाणीं व मद्रास इलाख्यांत शिवपुरम्‌ येथोह हा दगड विपुल सांपडतो. 


[मय दगडांत, शहावाद्‌, तांदूर, कडाप्पा, पोरबंदर हे सबै दगड 
दुसऱ्या प्रकारानं म्हणजे पाण्यांतील गाळाचे थरावर थर वसून तयार झालेल्या 
दगडांची उदाहरणं आहेत. त्यांपेकी शहावाद्‌, तांदूर, कडाप्पा, पोरबंदर हे सवे 
मुख्यतः चुन्याचे असून त्यांत कमी अधिक प्रमाणांत चाळ मिसळलेली असते 
म्हणून ते चूणापल दगड होत. गोकाक येथील कुरंदाचे दगड हे बहुतेक वाळ 
ब अल्प प्रमाणांत चुना मिसळून तयार झारले आहेत, ह्मणून ते सकत दगड 
हांत. पाणी जितकें खोळ व संथ असेल तितका गाळ बारीक असतो ब ते जितकें 
उथळ, तितका तो जाड असतो. यावरून वाळूचे कण स्पष्ट डोळ्यांस दिसणारे ज्यांत 
आहेत असे सव दगड उथळ पाण्यांत बनले असले पाहिजेत. ब दाहाबाद, पोरबंदर 
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सारख चुन्याचे दगड फार खोल समुद्रांत तयार झाले असले पाहिजेत. एकंदरीत 
पाण्याच्या साधनामुळें बनलेले सवं दगड मऊ, अथात्‌ घडण्यास सोपे असतात 


स्लेट, संगमरवर हे दगड मूळ पाण्यांत थर साचून बनलेले असून पृथ्वीच्या 
पोरांतील घडामोडी व उष्णता यांचें त्यांच्यावर कार्य होऊन पूण परिवतन 
झालेल्या दगडांची उदाहरणं आहेत. त सुद्धां घडण्यास फार साप असतात 


इमारतीच्या कामी कोणताहे दगड मजब॒तीच्या दीने चाळू शकल 
तथापि ज्या ठिकाणा एकवटळला बाजा पडण्याचा सभव असता-उदाहरणाथ 
खांब वगरे, त्या ठिकाणी अगदीं ठिसूळ दगड वापरला तर ता चुरण्याचा संभव 
असतो. सामान्यतः तांबूस रंगावरचा ट्रॅप चांगला नाही. हिरवे डाग पडलेला 
द्गडहि खराब समजावा. पांढऱ्या रंगाच्या रिरगोळ्याचे रवक ( /९०।९७ ) 
जागजागी असलेला द्गडहि टिकाऊ नसतो. रिरगोळ्याचे रवक पांढरे लांबट 
असून दातांनी कुसकरतां येतात. त्यांची रांगोळो चांगली होते. तांबडे किंवा 
पांढरे दोरे असलेला दगड केव्हां दगा देइल याचा नियम नाही. दगडावर हातांडाचा 
ठोका मारतांच दगड खणखण वाजावा- तों फाडल्यानंतर आंतील भाग जितका 
कमी दाणेदार ( ६/०९ ) तितका चांगला. काहीं कांही दगड उन्हाने किंवा 
अग्नीनें तापले म्हणजे स्फोट होऊन फुटतात. तेहि:वाईटच. मुंबईजवळ कुला येथील 
पिवळ्या रंगाचा व पुणं जिल्ह्यांतोल तळगांब येथील तांबड्या रंगाचा दगड आम्नेंज 
ट्रॅप जातीचाच आहे. बेळगांव, धारवाड, रत्नागिरी, कारवार, महाबळेश्वर या प्रांतांत 
एक तांबडया पिवळसर रंगाचा वारीकमोठी भोकै असलला जांभा किंवा ज॑बुरी नांवाचा 
दगड आहे. त्यांत माती मिश्र असते. त्याच्या पुष्कळ जाती आहेत. कांही फोडल्या- 
बरोबर नरम वाटतात. परतु थोडयाच दिवसांत हवेचा पारेणाम होऊन कठिण 
होतात. ह्मणून शक्य तितकें करून जब॒री खार्णीतील ताजा दगड ` वापरू नये. 
पांढरी माती मिश्र असलेला किंवा पिवळे खडे असलेला दगड बहुधा टिकाऊ 
नसतो: तांबडया ख़डयांचा व बारीक दाणे ( 67६०७ ) असलेला जंबुरी दगड 
चांगला. तथापि कसलाहि जबुरी दगड देवळे, राजवाडे, पूल वगेरे कामांऋरितां 
वापरू नये 


सवच दगड व त्यांतल्या त्यांत वारिज दगड त्यांच्या नेसार्गक आसनावर 
इमारतीत वापरावे. याचा अर्थ असा काँ, काहाँ दगडांचे थर फार पातळ असून 
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त्यांच्या थरांचा दोरा डोळ्यांत दिसत नाही. असे दगड थर आडवे करून 
बसविण्याच्या ऐवजीं उभे बसविले तर वराल वोजामुळें व हवेचा परिणाम होऊन 
थराच्या दोस्याच्या जागीं उकलले जाण्याचा संभव आहे. असं झाले तर दगडास 
उभी चीर पडून बाहेरील तुकडा भिंतीतून निसटून जाईल व मिंत खचेल. 

नदाँतीळ मोठे गोटे फार गुळगुळोत असल्यामुळे त्यांस चुना चिकटत नाही, 
म्हणून ते फारसे वापरू नयत. वापरळेच तर पायांत जमिनीच्या खालीं किंवा वर 
भिर्तीत शेजारीं २।३ एरवीचे दगड असल्यास वापरावे व तेहि फाडून एकाचे दोन 
तुकडे करून वापरावे. 


बारीक गोटघांच्या बाळ्च्या चाळाची गोष्ट मात्र तशी नाहा. ते लहान 


असल्यानें वरील दाबाखाली निसटून जाण्याचा संभव नसतो. तथापि कांक्रीटांत 
फोडलेल्या खडीवरोबर ते मिसळून वापरणं चांगलें. 


वीट 
वीट तीन प्रकारची असते--(१) चपटी, (२) ठोकळी, (३) नवरी. 

(१) चपटी बीट सुमारें १॥ इंच जाडीची असून लांवीरंदीत निरनिराळ्या 
मापांची असते. (२) ठोकळी वीट बहुधा ९" > ४।' > २।” मापाची असते. 
जाडींत फरक करतात; परंतु लांबीरंदीत फारसा फरक नसतो. चपटी व ठोकळी 
वीट ' तिपट ' असण्याचा संभव आहे. म्हणजे तिच्या सव कोरा सरळ व गुण्यांत 
असतातच असें नाही, ठोकळो व नवरी बोट मापांत सारखीच असू शकेल. फक्त 
त्यांच्या कृतीत फरक असतो. त्यासुळें त्यांच्या आकारांतहि फरक पडतो. ठोकळी 
विरांकरितां विटाळं वरचेवर पाण्यांत बुडवून विटा जमिनीवर थापतात. त्यामुळ 
तळ सारखा असतोच अते नाही. नवरी वीट एका पत्र्यावर थोडीशी राख किंवा 
बारीक रेती टाकून त्यावर विटाळे ठेवून त्यांत चिखल थापून तयार करितात. विटा- 
ळ्याच्या आंतील बाजूसाहे राख किंवा रेती लावतात. पत्र्याच्या खालील बाजूवर 
नांवाची अक्षरें उसे दाबून खोळ उमटावेली , असतात. तीं विटावराहिं उठतात. 
यांसच नंबर ह्मणतात. या सने कृतीस वेळ लागतो, म्हणून नवरी वीट महाग विकली 
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जाते. शिवाय प्रत्येक वीट सुटी, पत्यावर तयार केलेली असल्यामुळें तिच्या कोरा 
च.आकार हीं चांगली राहतात. 
विटांकरितां माती पसंत करणें ती गाळवट असावी. म्हणजे तिच्यांत 

बारीक रेतीचें प्रमाण बरेंच पाहिजे. रेतीसुळें विटेस भर्द्वत घालण्यापूर्वी उन्हांत 
सुकतांना भेगा पडत नाहीत. रेतीसुळेंच विटेचा आकार बदलत नाहीं व ती 
फारशी आकसत नाहीं. शिवाय पक्की भाजण्याच्या कार्मीहि रेतीचा उपयोग होतो. 
परंतु रेती फार असेल तर वीट ठिसूळ होते. विटेच्या मातींत जाड वाळू असू 
नये. त्याचप्रमाणे चुनखडीहि असू नये. चुनखर्डीचा दुहेरी अनिष्ट परिणाम होतो. 
पहिला, टीत चुन्यासुळें वीट फाजील भाजून खंगर बनते. शिवाय वीट भाजल्या- 
नंतर पाण्यांत बुडविली म्हणजे आंतीळ चुन्याच्या कळ्या विरून उकलतात व 
उकलतांना त्यांचा दुप्पट ते तिप्पट आकार होतो; त्यामुळें विटेचे तुकडे होतात. 
अशा कळ्या विरून उकलण्यास कधीं कधीं सहा सहा माहिनेहि लागतात. त्यामुळे 
अशी वीट ५।६ तास पाण्यांत बुडवून इमारतीत वापरली तरी पुष्कळ महिने 
लोटल्यावर पावसाळ्यांतील सदै हवेनें कळ्या उकळून वीट फुटण्याचा संभव 
असतो. याकरितां नव्या विटा आल्याबरोबर पांच पंचवीस विटा पाण्यांत बुडवून 
ठेवाव्या. व त्यांपैकी अगदीं थोड्या विटा जरी फुटल्या व त्याचें कारण उकललेली 
कळी आहे असतं आढळून आलें तर त्या जातीच्या विटा मुळींच वापरू नमेत. 
विटांची भट्टी घालावयाची असेल तर, प्रथम नमुन्याकरितां निरनिराळ्या 
ठिकाणच्या मातीच्या लहानलहान विटा करून प्रयोगाकरितां भाजून पहाव्या. 
माती फार असून रेती कमी असेल तर वीट आकसते व तिला चिरा पडतात. 
रेती फार असली तर वीट ठिसूळ होते. म्हणून कदाचित्‌ २।३ ठिकाणची माती 
मिसळून वापरणें सोईचे आढळून येईल. 

माती खणून ७।८ दिवस उन्ह व इवा खाण्यास तशीच ठेवावी नंतर तीत 
पाणी घाळून पायांनी चांगली तुडवायी. काहाँ कुंभार वाफेच्या इजिनांतून पडलेली. 
राख मारतात थोडीसी मिसळतात. त्यामुळें वीट चांगली भाजते. कारण या राखेत 
अधवर जळलेल्या दगडी कोळशाचे तुकडे असतात. माती तुडवून थोडीशी पातळ 
कारितात, व २।३ तास झांकून ठेवितात. विराळ्यांत थापण्याजोगी झाली म्हणजे 
विराळीं भरतात. 
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विटाळीं लांकडी किंवा लोखंडाची केलेलीं असतात. लांकडाच्या विटाळ्यांत 

आंतील वाजूस लोखंडाच्या पट्ट्या बसविल्या तर तें हलकें होऊन पुष्कळ दिवस 
काम देतं. विटाळ्याचा आंतील आकार विटेच्या आकारापेक्षा थोडा मोठा असावा. 
घरीं विटा करावयाच्या असतील तर ९ "४1५३7 हा आकार भाजून तयार 
झालेला फार सोईचा आहे. विटेची लांबी रुंदीच्या दुपटीपेक्षां अर्वा इंच अधिक 
असावी. म्हणजे ९ इंची पडदी रचतांना एका थरांत सबंध बीट व त्याच्यावरील 
थरांत दोन आडव्या विरा व मध्यें अध्या इंचाचा सांघा ठेविल्याने दोहों बाजूनी 
भिंत सारखी होते. रुंदी याहून थोडी कमी झाली तरी चालेल पण अधिक असू 
नये. वरील ९"५४।५९३" विटेच्या आकाराकरितां विटाळ्याचे आंतील माप 
९।५४'+ एक दोरा ९३+ पाऊण दोरी एवढें ठेवावे. तथापि तें सवें मातीच्या 
घटकावयवांवर अवलवून आहे. प्रत्यक्ष प्रयोग करून पाहिल्याशिवाय समजणे 
शक्य नाही. 

वर लिहिल्याप्रमाणे तयार झालेला चिखल पत्र्यावर ठेवलेल्या विराळ्यांत 
जोरानं थापून हातानें कोनाकोपऱ्यांत भरून अधिक झालेला चिखल विराळ्याच्या 
माथ्यावरून एक तार किंवा लोखंडी पट्टी फिरवून तिनें काढतात, विराळं वर 
उचलून घेतात व दुसऱ्या पत्र्यावर थोडी राख किंवा बारीक वाळू टाळून त्यावर 
तें पुन्हां ठेवितात. याप्रमाणं तयार केलेल्या कचथा विटा सुकल्यावर चांगल्या 
वाळण्याकरितां मध्यें एकेक विटेची जागा वारा जाण्याकरितां ठेवून भिंती तारख्या 
एकीवर एक याप्रमाणें १०।१२ थर रचतात, च चांगल्या वाळल्यानतर भ्त 
घाळून भाजतात. 

भद्रीची रचना, जें सर्पेण वापरावयाचे असेल त्यावर अवलंवून आहे. सपेणास 

वड, उबर, बाभळ वैरे झाडांची वाळलेली लांकडें, दगडी कोळसा, इंजिनांतील 
राख वगेरे वापरतात. कुंभार लोक उघड्या जमिनीवर गवत, कचरा, करडीचें 
किंवा झुइभुगाच फोल कोरेंचे व विटांचे एकावर एक थर रचून चिखलाने सवे 
फटी बंद करून विटा भाजतात. या त-हेने भाजलेल्या विटांस तयार होण्यास 
बेळ लागतो, व सवे विटा एकसारख्या भाजून निघत नाहींत. 

चांगल्या विटेचे गुण:--ती आकाराने चोकोंनी असून सवे कोपरे गुण्यांत 
असावे. सवे कोरा अखंड व सरळ असाव्या. लाळ किंवा हुरमुजी रंगाची बाट: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१० सुलभ वास्तुशाख 


चांगल भाजलेली आहे असें समजावें. परंतु मातीप्रमाणें रंगाहे वेगवेगळे असण्याचा 
संभव आहे. वीट खणखण वाजावी. नखांनी रेघ काढली असतां चरा 
पडूं नये. पाण्यांत भिजविल्यावर ती उकळ, नये. त्याचप्रमाणें तिच्यांत शेंकडा बीस 
टक्क्यांपेक्षा आधिक पाणी सुरूं नये. फोडल्यानंतर मोठे दाणे नजरेस पडूं नयेत. 
ती वजनदार असावी, व॒ मिजल्यानंतर आपल्यास पाहिजे तेवढी व पाहिजे तशी 
फोडली असतां फुटावी. जेथें फोडावयाची तेथें न फुटतां भळतीकडे फुटू नये, 
विरा गाडाँतून खालीं टाकतांना, किंवा गार्डात भरतांना त्यांची पूड फारसी पडू 
नये. अर्धवट किंवा पूर्ण खंगर बीट अगदीं हलक्या कामास वापरावी. 
मुंबई येथें उत्तम वाट बिळिमोरिया, नवसरीं येथून येते. तिच्या खालोखाल 
कल्याण येथील बाट आहे. पुणें जिल्ह्यांत भिगवण, केडगांव, पोमलवाडी येथें 
. चांगली वीर तयार होते. दोंड व भांबुडो येर्थाळ विटांत कसवा फार मिसळतात, 
त्यामुळें रगास जरी त्या विटा चांगल्या निघाल्या तरी त्यांत पाणी फार सुरते. 
'बेळगांवशेजारी खानापूर येथें चांगली बाट तयार होते. 


चुन्याची फको 


चुना दोन प्रकारचा असतो; एक पान खाण्यास वापरतात तसला. शंख, 
रिंपा, शहाबाद्‌, पोरबंदर, किंवा संगमरवरी दगड, खड वगेरे पदार्थ किंवा कांही 
जातीची चुनखडी, ज्यांमध्ये शद्ध रूपानें चुना असतो “ते पदार्थ भाजले ह्मणजे 
कळ्या तयार हातात. या कळ्यांवर पाणी घातलें ह्मणजे एकदम पुष्कळ उष्णता 
उत्पन्न होऊन त्या उकलतात. चांगल्या भाजलेल्या व वजनानें हलक्या असलेल्या 
कळ्या पाणी घातल्यावरोंबर उकलतात, इतरांना फार वेळ लागतो. उकळल्यावर 
कळीच्या दुप्पट ते तिप्पट आकाराचा चुना होतो, वर पाणा घातलें किंवा सदे वेत 
उघडया ठेवल्या तर या कळ्या उकळून त्यांची जी पूड हाते तिला फकी ह्मणतात. वर 
वर्णिलेल्या जातीच्या पदार्थापासून होणारी फकी बरेच दिवस हवेंत उघडी राहिली 
हणजे इनेतून कार्वानिक अँसिड ग्यास शोषून घेऊन पुन्द्ां खड्सारखी होते. 
हाणजे तिळा चिकणाई रहात नाहीं. अशा फर्कीत वाळू घाळून घाणी मळली झणजे 
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तयार होणारा चुना हवेतील काबोनिक ऑसिंड ग्यासशी संयोग पावून थोड्या 
दिवसांत आवळून बसतो. पाणी घातल्याने त्यास फारसा फायदा मिळत नाहीं. 
हा चुना तसाच वापरल्यास इमारतीच्या मजबुतीस फारशी मदत द्दोत नाही. या 
चुन्यांत वाळू थोडी अधिक खपते एवढेंच नव्हे तर वाळूसुळें त्याची मजबुती थोडी 
अधिक वाढते. याचें कारण वाळूमुळें आंतील भाग सच्छिद्र राहून त्यास अधिक 
हवा मिळून तो सुद्धां बाहेरील हृवेशी सयुक्त असलेल्या भागासारखा होतो. या 
प्रकारच्या चुन्यास इंग्रजीत 19६ 1111 ह्मणतात. आपण त्यास [तिखट चुना हणू. 
कारण तो खरोखरीच दुसऱ्या जातीच्या चुन्यापेक्षां तिखट ह्मणजे जिभेस 
झोंबणारा जहाल असतो. ह्मणून तो खाण्याच्या पानांत वापरतात. 


तिखट कळीचा चुना हवेतून कार्वानिक असिड ग्यास शोषून घेछन आव- 
ळतो हें वर सांगितलेंच आहे. परंतु हो क्रिया फार मंद चालते. पहिल्या वर्षी फार 
झालें तर, पृष्ठभागाचा > इंच जाडीचा थर आवळतो व पुढें ही क्रिया फारच सद 
गतीनें चालते. शेकडों वर्ष लोटल्यानंतर आंतील ज्न्याशीँ हवेचा सयाग हाऊन 
त्याचे रवक (ट7५5६१।५) बनतात व ते घट्ट होतों. परंतु त्यास इतकी वर्षे लागत 
असल्यामुळें त्याचा काँही उपयोग नाहीं. तिखट फक्रीच्या न्यात वीटकाम करा- 
वयाचें असेल तर विटा पूर्णपणें पाण्यांत टाकून भिजविण्यापेक्षां नुसत्या पाण्यांत 
बुडवून वापरल्यास अधिक फायदा होतो. कारण विटा सुकूं लागल्या म्हणजे त्या हवा 


he 


शोषून घेतात. त्या वेळीं तिखट चुन्याचा हवेशी सयोग होण्याचा बराच सभव असतो. 


दुसऱ्या जातीचा जो चुना असतो तो ज्या जनखडीपासून तयार करितात 
तिच्यांत नुसता शुद्ध चुनाच नसून चुन्याशीं रासायनिक रीतीनें सयुक्त असलेली 
मातीहि ( 110७ ) असते. हा चुना भाजण्याची व कळ्या विरविण्याची रात 
वरच्या सारखीच आहे. तथापि त्याची कळी विरण्यास बराच वेळ लागतो. ह्या 
चन्यांत वाळू घालून घार्णीत मळल्यानंतर तो आवळण्यास हवेपेक्षा त्यास पाण्याचा 
फार जरूरी असते. याचा एखादा गोळा करून पाण्यांत भिजत टाकला तर ५।६ 
दिवसांत त्याचा दगड बनेल. याच्या उलट तिखट चुन्याचा एक गोळा पाण्यांत टाकला 
तर तो फुट्न त्यांतील चुना पाण्यांत विरघळून वाळू सुटी होऊन पडेल. दमट हवेत 
हा चुना चांगला व दमानें आवळतो, ह्मणून त्यास आपण 'द्मट चुना' म्हणू. 
यांस इंग्रजींत [५५८३] 10०० म्हणतात. दूसट चुना दमान वरतो व 
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दमाने दमट हवेत आवळतो. त्याची कळी निवली असतां तिखट चुन्याइतकी 
फुगत नाहीं, व उष्णताहि फारशी उत्पन्न होत नाहा. 

तिखट चुना दमट बनावितां येतो. तसें करण्यास त्यांत व दमट जुन्यांत जो 
वैसर्गिक फरक आहे तो कृत्रिम रीतीने नाहींसा करावयाचा म्हणजे त्यांत मातीची 
जी न्यूनता असते ती भरून काढावयाची. ही माती साधी कच्ची नसून भाजलेली 
असावी. विटकरेची वारौक चाळलेली पूड, कोळांचा चुरा किंवा भाजलेली माती 
यांपैकीं कोणताहि पदार्थ चुना मळतांना योग्य प्रमाणांत घाणीत टाकल्यास 
मजबुतीस दमट चुन्याइतकाच, परंतु चिकणाईत त्याहून सरस, असा हा चुना 
बनतो. चुन्याची भट्टी भाजतांना वर शिंगेस माती घाळून ती भाजल्यानंतर वेगळी 
काढून योग्य प्रमाणांत घाणीत मिसळली म्हणजे सवे काम सहज होतें. अशा 
मातीस सुरखी म्हणतात. 


खेडेगांवांत भाजलेली फकी फार दूर अंतरावरून आणावी लागते. ज्या 
ठिकाणीं चुनखडी व सपेण मुबलक मिळतें त्या ठिकाणी घरींच भट्टी वांधून चुना 
भाजल्यास कमी खचौत उत्तम चुना मिळूं शकेल, म्हणून त्याबद्दल थोडी विस्तृत 
माइती खाली दिली आहे. 
चुन्याकारितां कंकर नांवाच्या दगडापासून खडी मिळते. ह्या ककराच्या 
जामिर्नाच्या पृष्ठभागावर बारीकमोठ्या गांठी सांपडतात, किंवा खाणींतून सुरुंग 
लाबूनहि चुनखडी फोडून काढतात. शाडवट मातीची जमीन असून तिच्यांत 
फार ओघळी व खांचखड़े असले म्हणजे तेथें कमीअधिक प्रमाणांत कंकरचे खडे 
सांपडतीळच असे ग्रहित धरण्यास हरकत नाहीं. हे खडे बहुधा लांबट असून 
द्रसाल नवीन नवीन वनत असतात. मूळ अगदीं लहानशा खड्याभांवर्ती बाजूच्या 
शाडवट मातीतून पाण्याच्या व पावसांत सुरळेल्या निरानेराळ्या वायूंच्या मदतीने 
तज्ातीय पदार्थ एकत्रित होऊन दिवसेंदिवस तो मोठा होत जातो. खडधाचा 
“रंग शेजारच्या मातीच्या रंगावर अवल्वून असतो. खडे फार कणखर असतात- ते 
फोडले असतां आंत जितका अधिक गुळगुळीत भाग असेल तितकी खडी चांगली 
असें समजावें. आंत काळे किंवा कांचेसारखे चकाकणारे कण बरेच असतील तर 
त्यांत वाळू फार आहे असें समजून ती खडी त्या मानानें हळकी समजावी. ताज्या 
फोडलेल्या खड्यास मातीचा वास येत असेल किंवा जीभ लावली असतां जिभेस 
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चिकटत असेल तर त्यांत माती आहे असें समजावें. उदी किंबा राखट रंगाच्या 
खडथापासून बहुधा दमट फकी तयार होते. खडयांचा कंकर खाणीतील कंकरा- 
पेक्षां अधिक चांगला व त्यापासून तयार होणारी फकीहि अधिक दमट असते. 


खाणींतीळ कंकरांत वाळू व त्याहून अधिक शाडू असण्याचा संभव 
आहे. वहुधा खाणीतील कंकराच्या थरावर शाहूचा थर असतो. तो सवे 
काहून टाकून आंतील ककराचे दगड वाहेर काढून दोन अडीच इंच जाडीचे 
तुकडे करावे. 


भाजण्यापूर्वी कंकराचे खडे चाळून त्यांतील सवे माती काढून टाकतात, 
सर्पणांकरितां विटांप्रमाणेंच लांकडें, वाभर्ळीचा कोळसा, दगडी कोळसा, 
इजिनांतील राख वगेरे वापरतात. भट्ट्या चौकोनी किंवा गोल असतात, व पूर्णपणें 
जमिनीच्यावर किंवा निम्या जमिनींत व निम्या वर अशा बांधतात. कधीं 
कर्षी त्या पूर्णपणें जमिनींताहि असतात. प्रत्येक प्रकारांत कांहीं सोयी व कांहीं 
गेरसोयी आहेत. तथापि जमिनीवरील अब््यांतन माल चांगला निघतो असा 
अनुभव आहे. 


आकृति १ व २ यांत एक जमिनीच्या आंत बांधलेली गोल भद्र दाखविली 
आहे. भट्टीच्या चारी बाजुस चार तोंडें असून त्यांत प्रवेश मिळण्याकरिता मातीतच 
पायऱ्या केल्या आहेत. लाकडांचे सपेण वापरावयाचे असेल तर, चिंच, वड, 
बाभळ वगेरे लांकडाचे सुमारें दीड दोन फूट लांबीचे तुकडे करून एका शेजारीं एक 
पसरून पहिला सुमारें ९१० इंच जाडीचा थर करितात. थर पसरतांना भट्टीच्या 
मध्यभागी सुमारे नऊ इंच लांब रुंद मोकळी जागा ठेवितात व त्यांत छांकडाचा 
वाळळेला चुरा, गोवर्‍याचे तुकडे वगेरे घालतात. लांकडाच्या थरावर चुनखडीचा 
थर व त्यावर पुन्हां लांकडाचा थर असे थर वसवितात. मात्र ते उत्तरोत्तर कमी 
कमी जाडीचे ठेवतात. मध्यभागचें भोंक मात्र तसेंच वरपर्यंत पोकळ ठेवतात. 
याप्रमाणे वरपर्यंत भट्टी भरली ह्मणजे एक . बाटळीमर घासलेट तेल मधल्या 
भोकांत ओतून त्यांत पेटलेला लाकडाचा चुरा टाकतात. नंतर मधल्या 
भोकावर आडवी ळांकडें ठेवून त्यांवर चुनखडी व तिरपी लांकडें आंथरून 
दीग आणितात. भश्च चांगळी पेटळी म्हणजे तळांतील चारी बाजूची तोंडे 
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१४ सुलभ वास्तुशाख 


प्रथम सुक्‍या दगडांनी व नंतर त्यावर माती टाकून बुजवितात. असें केले 
नाहीं तर भट्रीस हवा अधिक मिळून ती लवकर जळून जाईल आणि खडी 
आकृति नंबर १ 





चुन्याची अरी: 





९ ५- २० - 


कच्ची राहील. या तऱ्हेच्या भट्टीस पहिले दोन दिवस रान्रदिवस जपलें पाहिजे. 
कारण छांकडे पेटली म्हणजे खडी खचते. तिच्यावर पुन्हा खचलेल्या 
ठिकार्णी थोडीं जांकडें व त्यांवर पुन्हां खडी टाकली पाहिजे. भट्टीच्या बाहेर 
होतांहोईता जाळ येऊ देऊ नये. आला तर त्यावर खडी टाकावी. ब भट्टी शक्य 
तितक्या सद गतीनें. पेटू द्यावी. लांकडाच्या भट्टीतील चुना पांढऱया सफेत रंगावर 
निघतो. भट्ट निवण्यास दहा बारा दिवस लागतात. . | 
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चुन्याची फकी १५ 


आक्काते ३ व ४ यांत जमिनीच्यावर बांधलेल्या दोन चौकोनी भद्या 
दाखविल्या आहेत. भट्टीत माल टाकण्याकरितां वर चढण्यास पायऱ्या बांधिल्या आहेत, 
अशा एकीस एक लागून अनेक भश््या बांधितात. जमिनीवरील चौकोनी भट्टीच्या 
तळांत दीड ते दोन फूट रुंद व तितकेच उंच अशीं दक्षिणोत्तर दोहो बाजूंस दोन 
तोंडें ठेवितात. व तळांत द्गडचिखलाचें बांधकाम करून दोन्ही तोंडांच्यामष्ये 
तितक्या उंचीचा इवा येण्यासाठी चर ठेवितात. 


आङ्काति नंबर ३ 
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अधोद्रीन आा-३ 


आकृति नंबर ४ 





चर लिहिलेल्या चरावर नऊ नऊ इंचांच्या अंतरानें ठी आयनचे तुकडे 
ठेवितात, त्यांच्यामध्यें पक्कया भाजलेल्या विटांचा एक थर पसरतात, व त्यांवर 
योवऱ्यांचा किंवा छांकडांच्या ढळप्यांचा पातळसा थर पसरून त्यावर इंजिनारताल 
कोळसा (17१615) किंवा दुसर जें सपण वापरावयाचे असेळ त्याचा एक थर व 
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त्यावर चुनखडीचा एक थर, पुन्हां सर्पणाचा थर व त्यावर खडीचा थर याप्रमाणें 
थरावरथर रचीत जातात. जसजसे वर जावं तसतसे सपणाच्या थराचा जाडी कमी 

करीत जातात किंवा ती तेवढीच ठेवून खडीच्या थराची जाडी वाढवितात. याप्रमाणें 

सुमारें ड भट्टे भरून झाली म्हणजे थाडसे राकेल तेल ओतून खाळून पेटवून देतात. 

भट्टी भरण्याचे काम चाललेलेंच असतें. कांठापर्यंत भट्टी भरून झाल्यानंतर पूर्वीच्या 

भद्र्यांतून निघालेल्या अध्या भाजलेल्या चुनखडीने शीग लावतात. भट्टी खाळून 

जसजशी पेटत जाईल तसतशी शीग दबत जाते. ती भरण्याकरिता पुन्हा खडी व 

थोडासा कोळसा घालावा लागतो. कांहीं लोक मद्टीची शीग ओल्या मातीने 

लिंपून टाकतात. त्यामुळें भ भाजून निघण्यास थोडा वेळ लागतो. परंतु सपण 

कमी लागतें. कारण उष्णता फारशी बाहेर वायां जात नाह. भद्टा चागला पटला 

म्हणजे खालील चरांचीं तोंडें प्रथम सुक्‍या दगडांनी व नंतर चिखलाने घुजबून 

घेतात. तसें न केळें तर, भट्टी इवा जास्त मिळून सवे सपण लवकर पेटून जाईल 

व स्रेत कांही ठिकाणीं चुनखडी अधिक भाजून खंगर बनेल, तर कांही भागांत ती 

कच्ची राहील. फीचा उतार (0४-६०८7) चुनखडीच्या जातीवर व सर्पणावर 
अवलंबन आहे. साघारणपणें, एक ब्रास चुनखडीची १२० ते १३५ घनफूट फक्री 
उतरते. शहाबाद, पोरबंदर, तांदूर, या दगडाच्या खडीच्या फकीचा उतार 

( Oपt-t५7० ) अधिक असतो. सामान्यतः एक त्रास ककराच्या खडीस ५० 

ते ६० घ. फू. वाभर्ळांचा कोळसा किंवा इंजिनची कोळशी (ट१९८8),२५ ते ३० घ. 

फू. दगडी कोळसा व ९॥ ते ३ खंडी आलें लांकूड लागतें. यांशिवाय सुमारे १०० 

गोवऱ्या व २1३ मण सुकें लांकूड तळांत प्रत्येक ब्रासामागे लागतें अ लांकडांत चिंचेचे 
लांकूड उत्तम. त्याच्या खालोखाल वड, बाभळ वगरच. काळशाच सपण वापरल 
तर भट्टी लवकर तयार होते. भट्टी निवाल्यानंतर उपसतात च आंतून निघालेल्या 
कळीचा सुमारें सहा इंच जाडीचा थर पसरून टाकतात व त्यावर पुष्कळ पाणी 
शिंपडतात. तिखट जातीच्या कळ्या ताबडतोब उकळतात व त्या वेळीं चट्चटू 
आवाज होऊन पाण्याची पुष्कळ वाफ निघते. दमट कळ्या लवकर विरत नाहींत, 
त्यांचा आवाज होत नाही व तितकी उष्णताहि बाहेर पडत नाहीं. विरलेली फकी 
बारीक चाळणीतून चाळून चाळणीखाली पडलेली पूड फकी म्हणून वापरतात. 
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मळलेला चुना १७ 


मळळलला चना 


चुन्याचा उपयोग बांधकामांतील निरनिराळे घटकावयव एकत्र जोडून सर्व 
बांधकाम एकजीव करण्याचा आहे. तो ओला असतांना नरम व आवळन बसल्या- 
बर काठण बनता, हा त्याच्या अंगी मोठा गुण आहे. त्याचाच उपयोग करून 
घेऊन दान दगडांमधील भाग कितीहि वेडावांकडा असला तरी मध्यभागी घात- 
ळला चुना त्या प्रकारचा आकार धारण करून पोकळी भरून काढतो व त्या दोन्ही 
द्गडांस जाडता. यावरून चुन्याच्या अंगीं दोन गोष्टी पाहिजेत. पहिली, तो 
ज्या दोन पदार्थास जोडतो त्यांस चांगला चिकटला पाहिजे; व दुसरी, स्वतः घट्ट 
व मजबूत झाला पाहिजे. त्याची स्वतःची मजबुती म्हणजे, त्यावर पुष्कळ दाब 
पडला तरी चरडून जाऊं नये, व त्याच्यावर ताण पडला. म्हणजे थोडासा ओढला 
गेला तरी फाट नये. इमारतीच्या कामांत चुन्यावर जास्त तो दाब पडतो च 
फारच क्काचित्‌ ताण पडतो 

चुन्याची फकी वाळू न घालतां तशीच वापरली तर खचे फार येईल व 
शिवाय अशा रोतीनं केलेला चुना पाहिजे त्यापेक्षां जास्त आकसेल व सांध्यांत 
चिरा पडतील. तिखट फर्कीत वाळू घातल्याने सांध्याच्या आंतील भागास हवा 
मिळते, व त्यामुळें तिच्या चुन्यास थोडीशी मजबुती येते. दमट फकीस वाळूसुळें 
वशेष मजवुती येते असं नाही, तथापि वाळ्सुळं सांध्यास अधिक खरबरीतपणा 
येऊन दगड घसरून जाण्याच्या क्रियेस प्रातिवंध होतो. यावरून वाळचें खरें कार्य 
काटकसर व चुना आक्रसू नये याकरितां उपाय, हेंच होय 

चुना दगडापेक्षा विटेस आधिक चिकटतो. निरनिराळ्या प्रकारच्या द्गडां- 
मध्य चुन्याच्या ( चुनखडीच्या ) दगडास तो आधिक चिकटतो. गुळगुळीत 
गाव्यास चांगला चिकटत नाइ. लांकडास सुळींच चिकटत नाहीं. चुन्याचा 
लांखंडावर फार अनिष्ट परिणाम घडतो. चुन्यांतील अल्काचा लोहावर 
रासायनिक परिणाम होऊन त्यास गंज चढतो व भोके पडतात, म्हणून चुन्याचा 
प्रत्यक्ष संबंध लोहार्शी येऊं देऊ नये. 

फकी ब वाळूचं. प्रमाण 

फर्कात किती प्रमाणांत वाळ मिसळली असतां आधिकांत अधिक मजबुती 

येईल, इला त्या फकीचे प्रयोगच करून ठरविलें पाहिजे, फकी तिखट असेल तर 
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तिप्पट किंवा साडेतीनपट सुद्धां वाळ चालते. किंबहुना या प्रमाणांत वाळू घातल्याने 

मजबुती वाढते. दमट फर्कीत मात्र वाळू प्रमाणापेक्षा अधिक घातल्यास मजबुती 

कमी होईछ, तथापि, खाजगी कामाकारतां दुप्पट ते अडीचपट वाळू घातल्यास 

हरकत माही. काटकसरीनं काम वडले युल उ स 
वाळ घाळून मजबुतीकारतां पट सुर 

सोई दतं. सुरखी तयार करण्याची कृति खाली दिली आहे. 


सुरखी 


फुटलेल्या विटांचा चुरा, किंवा कोलांचे तुकडे यांची वारीक पूड करून, 
चाळून ती घाणी मळतांना वाढूवरोचर आंत टाकावी. विटकरेची पूड वारीक न 
केल्यास तिचे खडे घार्णाच्या दगडाखाली न सापडून फुटत नाहीत. विटांचा 
चुरा स्वस्त मिळत नसेळ तर चुनखडी भाजतांना माथ्यावर ओल्या मातीचा 
एक थर पसरून भट्टी उपसण्याच्या वेळीं ती भाजलेली माती वेगळी काढावी. 
कोणी कोणी मातीचे गोळे करून ते स्वतंत्र भरीत भाजतात. सुरखीकरितां जी 
माती वापरावयाची तिच्यांत थोडीशी चुनखडी असेल तर सुरखी फार उत्तम 
बनते, व ती माती पक्की भाजावीही लागत नाहीं. चुन्यांत काहीं भेसळ नसेल तर 
दुप्पट वाळू व दीडपट सुरखी घालण्यास मुळींच हरकत नाहीं. तथापि, ह प्रमाण 


प्रत्यक्ष प्रयोगाने ठरवावे. 


सुरखी फकी वाळ 


फार मजवूत चुना १ १ १ 
मजबूत चुना र १ १॥ 
लवकर आळवणारा चुना २ १ ० 
सामान्य बांधकामाच्या उपयोगाचा चुना १ ते२ १ २ 


चुनखडी विरवून फकी करून फार दिवस ठेवूं नये. नाहीं तर तिचा कत 
जातो. जरूरच असेल तर चुनकळी जमिनीपासून उंचावर चांगली झांकून 
दिवस ठेवावी, व जरूरीप्रमाणे पाहिजे तेव्हां तिची विरवून फकी करावी, ब ती 
ताजी वापरावी. 
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वाळू 
वाळू गोल दाणेदार असण्यापेक्षा कोनेकोपरे असलेली, हातास खरबरीत 
लागणारी असावी. तिच्यांत गारेचे पांढरे कण जितके अधिक असतील तितके 
चांगले, माती विळकूल असू नये. वाळूंत माती मिश्र आहे कीं नाहीं ई पाहावयाचे 
असल्यास एका कांचेच्या ग्ढासांत थोडी वाळू टाकून त्यांत पाणी घालून हलवावे. 
पाणी गढूळ झाल्यास माती आहे असे समजावें. सामान्यतः ज्या ठिकाणीं नदी, 
ओढ्यांतील पाण्याचा प्रवाह जोराचा असतो तेथें वाळ चांगली मिळते. संथ 
पाण्यांत साँचलेल्या वाळूंत माती मिसळलेली असते. फार वारीक वाळू चुन्यांत 
कामाची नाहा. ससुद्रकांठच्या वाळत क्षार असतात. त्यामुळे दमट फकींत ती 
वापरल्यास तिजपासून चुकसान नाही. उलट हवेंतील पाण्याची वाफ शोबून घेऊन 
चुना आवळून वसण्यास क्षार मदतच करतील. कदाचित्‌ त्यासुळे सांध्यावर 
करड्या पांढुरक्या रंगाचे डाग पडण्याचा मात्र संभव आहे. तिखट चुन्यांत मात्र 
क्षारमिश्रित वाळूपासून नुकसानच होण्याचा संभव आहे. म्हणन शक्य तितकें 
करून ती न वापरणच चांगलें. जेथें वाळू फार लांवून आणावी लागल्याने फार 
महाग पडते परंतु स्टेशनाची साय आहे किंवा दगडी कोळसा वापरण्यांत येणारें 
वाफेचे इंजिन नजीक आहे अशा ठिकाणीं “ सिंडरशनांवाचा इंजिनचा मळ मिळतों 
तो वाळूच्या वदली वापरण्याचीहि कोठें कोठें वहिवाट आहे. तो फार स्वस्त मिळतो 
च वाऱ्यावर उफणून घेतल्यास राखहि घाळवितां येते. त्यांत गेरसोय एकच असते 
ती ही कीं, त्याच्याशी फकी मिसळून केलेल्या चुन्यांत बारीक छिंद्र फार राहतात . 
ह्मणून सदे हवेचा जेथें संवंध येण्याचा संभव आहे, उदाहरणार्थ, तळघरें वगैरेंचा 
गिलावा, अशा ठिकाणीं तो वापरू नये. त्यांतून होणा वर चढतो. 
घाणी मळणे 
कारणापुरता थोडासा च॒ना मळावयाचा असेल तर एक खझ करून त्यांत 
तळांत व बाजूला फरशी बसवावी. नंतर फकी व वाळू योग्य प्रमाणांत कोरडी 
मिसळून आंत टाकावी व पाणी घाळून एका लांकडी घमसाने कुटार्वे, वेळोवेळीं 
खोऱ्याने खालचा चुना वर व वरचा खालीं करावा 
घाणात चुना मळण्याचा सुख्य उद्देश वाळू व चुना यांचें एकजीव 
मिश्रण करणें हा आहे. त्यापासून दुसरा एक फायदा मिळतो तो हा की, चुन्याच्या 
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कळीत लहान लहान खडे असतात ते एरव्ही विरण्यास फार बेळ लागतो. परंतु 
घाणीत टाकल्याने ते फुटतात व ताबडतोब विरतात - वर सांगितलेला घाणी 
मळण्याचा मुख्य उद्देश असल्यामुळे घाणीचे चाक चुसतें फिरून उपयोग नाही, 
तर खालचा चुना वर व वरचा खालीं करण्याची क्रिया चांगली झाली पाहिजे. 


छनक ov 


ती होण्याकरितां एक लोखंडी दांडा चकाच्या माग घाणीत धरून चाकावरोवर 


ओढण्याची तजवीज करितात. यास घाणीची पळी म्हणतात. घाणीत पाणी फार 


| ७4 


झाळें तर माळ पातळ होऊन चाकाखाली सांपडत नाही. परंतु त्यामुळें घाणीचे 


चाक ओढण्याचें काम हलकें होतं . म्हणून घाणीवाल्यांची प्रवृत्ति, चुना पातळ 
करण्याकडे असते. कोणतेहि दोन वाळूचे कण एकभकास चुन्याशिवाय चिकटलेले 
राह नयेत. प्रत्येक कणास सव बाजूंनी चुना लपेटका पाहिजे. प्राचीन काळीं घाणी 
मळतांना आंत मसाला घालत असत. त्यांतील गूळ, हिंरडे, बेलफळे, कात यांमुळे 
त्याची चिकणाई वाढून त्याची मजबुती वाढते. परंतु दुसरे आणखी कांही पदार्थ, 
उदाहरणार्थ दूध, मध, तूप, नारळाचे पाणी, केळी, उडदाचा काढा, त्रिफळा 
बगरे चाळत असत, त्यांचा उपयोग मात्र नीटसा समजत नाह 


कोंकणांत पालखंड नांवाच्या वेलीचा बलक चुन्यांत मिसळतात. त्यानेंहि 
` मजबुती वाढते. सुमारें ५०।७५ वर्षापूर्वी चुना फार मेहनतीने करीत असत, 
इतका कीं, कित्येक ठिकाणीं दगडाच्या प्रचंड शिळा-ज्या उचलण्यास १०1१७ 
माणसे लागतील अशा-खालचा सवे आधार सुटला असूनहि वरील चुन्याने 
तोळून धरलेल्या केक वर्षे अबाधित राहिलेल्या पाहण्यांत येतात. 


चुना चांगला तयार होण्यास फकी, वाळू चांगली आहे असँ गृहीत 
घरले तरी मिश्रण योग्य प्रमाणांत प्रत्येक घाणीत होतें कीं नाही व चुना योग्य 
रीतानें मळला जातो कीं नाहीं हें पाहिलें पाहिजे. कामावरील मेस्त्रीचें लक्ष्य इकडे 
सबै काळ राहीलच असें नाहीं, म्हणून मिश्रण योग्य प्रमाणांत व्हावें म्हणून चुना 
व वाळूची एक “ गार ' घाणी जवळ करून ठेवावी. त्याकरितां प्रथम वाळूचा एक 
सपाट, चोकोनी, सारख्या उंचीचा ढीग सपाट जमीन पाहून तिच्यावर करावा व 
त्याच्या उंचीच्या प्रमाणांत वर फक्रीचा एक थर पसरावा, व त्याच्या माथ्यावर 
जोराच्या वाऱ्याने फकी उड्न जाऊं नये, म्हणून वाळूचा १ इंचाचा थर पसरावा- 
उदाहरणाथ, आपल्यास फकी व वाळू एकीस अडीच या प्रमाणांत वापराव- 
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याची आहे, तर १४ इंच उंचीचा एक वाळूचा थर पसरून त्यावर ६ इंच फकीचा 
थर घालावा व वरती आणखी एक इंच जाडीची वाळ टाकावी. घाणीत घाळते- 
वेळी हें मिश्रण एका तोंडाने पाहिजे तेवढें सरळ उभें तोडन खोऱ्याने मिसळन 
भराव. घाणीच काम घाणीच्या संख्येवर मक्त्याने किंवा रोजावर दिलें असेल तर 
माळ कमी घाळण्याकडे घाणीवाल्यांची प्रवृत्ति असणें साहजिक आहे. हें दोन रीतींनीं 
त्यास करतां येतें. एक, घमेल्यांची संख्या कमी करणें. शंभर घमेल्यांची घाणी असेल 
तर ऐंशी किंवा पंचाऐंशी घमेली माल टाकणें. परंतु या गोष्टीकडे माळकानें नजर 
पुरविण्याची तजवीज केली असेळ तर घमेलीं कमी भरणे हा दुसरा मागे आहे 
मालकाची देखरेख नसतांहि त्यास असे करितां येऊ नये म्हणन सुरुवातीस १।२ 
घाण्या आपल्या नजरेखाली भरून घ्याव्या द तिच्यांत किती घमेली माल मावतो 
याच अनुमान काढावं, त्याचप्रमाणं एका घन फुटांत किती घमेलीं मावतात हेंहि 
प्रत्यक्ष प्रयोगानं पहावं व घाणीचा हिरव घन फुटाच्या मापांत आणावा. उदा- 
हरणाथ, घाणीत १०० घमेली माल टाकून घाणी “घास” न राकतां ( उचंबळून न 
येतां ) काढतां येते व ४ घमेलीं घातलीं तर एक घन फूट होतो, तर ती २५ 
घन फुटांची घाणी झाली. याप्रमाणें आपली वर लिहिलेली गार २० १८१० '५१॥ 
मापाची असेल तर तिचें २२५ घनफूट माप झालें व तेवढ्यांत २२५-२५ ह्मणजे 
नऊ घाण्या निघाल्या पाहिजेत असे ठरवावे. 


गार न रचतां फर्कीत वाळू नुसती मापून योग्य प्रमाणांत घालण्याचा प्रयत्न 
केला तर त्याचा असा परिणाम होण्याचा संभव असतो कीं, फकी हलकी असते व 
तिला शीग चांगली येते. उलट वाळू जड असून तिला शीग येत नाह. त्यामुळें 
बिगारी लोक नेहमीं वाळू कमी भरतात व फकी फार आधिक भरतात. त्या 
गोष्टीकडे एकसारखं लक्ष्य देणें शक्य नसतें. ह्मणून गार बांधून ठेविली म्हणजे या 
सवे गोष्टी फार सुलभ होतात. 

सालाचें प्रमाण ठरवून त्याप्रमाणें तो घाणीत जातो अशी तजवीज केल्या- 
वर तो योग्य रीतीनें मळला गेला पाहिजे या गोष्टीचाहि बंदोबस्त केला पाहिजे. 
ती गोष्ट एक चहाडी यंत्र घाणीस जोडल्याने साधते. त्याची रचना अशीः-- 

घाणीच्या गर्भातील लांकडी ठोकळ्यांत एक इंच जाडीचा गोल गज सुमारें 


अडीच रट SD निजि ie उ उ्रारख्या जाव्या 
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पाडलेला बसवावा व त्यांत तसेच पेच पाडलेली एक चाकी बसवून तिला १एक 
भोक पाइन घाणीच्या दांड्यांत आंतील टोकांपासून सुमारे दोन फुटांवर एक 


खालील आकृति पहा. 






© 





फिरता इक बसवून त्या हुकास एका लोखंडी शिगेनें पक्की जोडावी. कोणी 
कोणी ती कुलूप लावून जोडतात. एकंदरींत घाणीवाल्यास चाकी सुटी करितां 
येणार नाही एवढी तजवीज कोणत्याहि प्रकाराने करावी. यासुर्ळ घाणीच्या 
दांड्याचा एक फेरा झाला म्हणजे ही चाकीहि उभ्या दांडधाभोंवती एक फेरा 
फिरून ज्या दिशेने चाक फिरत असेल त्या दिशेच्या मानानें वर किंवा खाली 
जाते. याप्रमाणें आठ फेरे झाले म्हणजे चाकी एक इंच खालीं किंवा वर सरकत. 


यामुळें किती फेरे ४ फिरावयाचे | ॥श.धाणीवाल्यास,समजावून ye दिलें म्हणजे त्याने 


सळलेला चुना | २३ 


तितके फेरे केले की नाही किंवा त्यानें किती फेरे केले हें चाकी जितकी सरकली 
असेल त्यावरून काढितां येतं. 

दमट फक्रीचा चुना अगदीं ताजा वापरूं नये. सुमारे १२ तास सुरू द्यावा, 
च तीन दिवसांपेक्षा आधेक राहून शिळा झालेला चुना शक्य तितकें करून 
वापरू नये. कांहीं अकल्पित अडचणीमुळे तो शिल्लक राहण्याचा प्रसग आलाच 
तर द्र दोन दिवसांनीं तो फोडून त्यांत पाणी घाळून पुन्हां आळे करून सावलीत 
ठेवावा, व वापरण्यापूर्वी घाणीत टाकून त्यांत थोडी ताजी फक्री घाळून नेहाच्या 
निम्मे फेर फिरवून मग वापरावा. 

गिलाव्याकरितां वापरण्याचा चुना प्रथम एक वेळ मळून ७1८ दिवस तसाच 
ठेबून पुन्हां एकदां मळून मग वापरावा, नाहीतर पहिल्या मळणीनंतरहि चुन- 
कळीचे कांही कण विरण्याचे राहतात व गिलाव्यांत वापरल्यानंतर पुढें दोन तीन 
महिन्यांनी उकळून गिलाग्यास ठिकठिकाणी फोड उठून भिंतीस भेंकें पडतात. तीं 
बुजवून पुन्हां पूवेवत्‌ सित करणें जवळ जवळ अशक्य आहे. 

काँक्रिटाकरितां तयार करण्याच्या चन्यांत वाळू चाळून घालण्याचे कारण 
नाहीं. तशीच वापरली तरी चालते. दगडी वांघकामांत थोडी मोठी वाळू असेल तरी 
चालते. विटांच्या वांधकामांत मात्र मोठी वाळू चाळत नाहीं. बांघकामांत कांक्रीट, 
गिलावा व दरजा भरणें ह्या कामीं चुना उपयोगांत आणितात. ' प्रत्येक ठिकाणीं 
त्याचें काये भिन्न असल्यामुळें त्यांत वाळूचे प्रमाण कमी अधिक लागतें. बांध- 
कामांतील च॒न्यांत वाळूचे प्रमाण काय असावें याबद्दल वर लिहिलेच आहे. 
गिलाव्याकारितां जो चुना तयार करितात, तो तीन प्रकारचा असतो. पहिल्या 
हातास फक्री व वाळू १:२ या प्रमाणांत चालते, दुसर्‍या हातास १:१ या प्रमाणांत व 
संदला किंवा तिसऱ्या हातास, अगदीं बारीक रेती, ३ चुन्याच्या भागांत, १ रेतीचा 
भाग, या प्रमाणांत घालून तयार करितात. दरजा भरण्याकारितां तयार केलेल्या 
चुन्यांत फकी व बारीक रेती सम प्रमाणांत घालावी. 

चुना वापरतांना एक सावधागेरी बाळगली पाहिजे. ती ही काँ, विटा 
पाण्यांत पुष्कळ वेळ बुडवून ठेवून मग वापरल्या पाहिजेत. दगडाच्या बांधकामांत 
दगडावर पाणी टाकून अगोदर ते भिजवावे. नाहाँतर चुन्यांतीळ पाणी द्गडाविटांनीं 
शोषून घेतल्यास चुना आवळून वसावयाचा नार्ही व दगडांस किंवा विटांस 


( ७4 
चिकटावयाचा नाही. हिट 
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चांगल्या चुन्याची परीक्षा 

चुना चांगला होण्यास त्यांत (१) चांगली फकी पाहिजे, (२) योग्य 
प्रमाणांत चाळू मिसळली पाहिजे व (३) तो चांगला मळला गेळा पाहिने. बहुतेक 
लोक ताजा मळलेला चुना हातास चांगला चिकटला म्हणजे तो चांगला आहे असें 
म्हणतात. त्याची परीक्षा करण्याकरितां तो हातावर घेऊन हात उभा कारेतात व 
जुना खाली गळून पडला नाहीं म्हणजे चांगला झाला असें म्हणतात. कित्येक 
. लोक चन्याचा वास घेऊन तो “खमंग?” वाटला म्हणजे चांगला आहे असे म्हणतात. 
परंतु या दोहांतहि कांही अर्थ नाहीं. तिखट फकीचा चुना पुष्कळ वाळू घालनहि 
चिकट होतो, व त्यांत थोडी शाहू किंवा पांढरी माती मिसळली कीं, आणखी 
चिकट होतो ब त्यामुळें त्यास रंगहि चांगला चढतो. म्हणून एवब्यावरून त्यांतील 
माती किंवा शाडू न पाहतांच जर तो चांगला आहे, असा एकदम शेरा दिला तर 
तं चुकीचे होईल. चुना चांगला' म्हणजे दमट फकीचा आहे हे व त्यांत योग्य 
प्रमाणांत वाळू मिसळली आहे हें समजण्यास एक लहानसा प्रयोगच. करून पाहिला 
पाहिजे. तो असा :--मळलेल्या चुन्याच्या दोन इंच जाडीच्या विटा विटाळ्यांत 
चुना घाळून दाबून तयार कराव्या व २४ तास तशाच झांकून ठेवाव्या. 
चुन्यांत पाणी थोडें कमी असलं म्हणजे त्या रेवणार नाहीत. दुसऱ्या दिवशीं 
ओलसर मातीत किंवा वाळूंत त्या आणखी २४ तास पुरून ठेवाव्या, व 
तिसऱ्या दिवशीं काढून त्या पुढें १० दिवस पाण्यांत बुडवून ठेवाव्या. अकराव्या 
दिवर्शी त्या टणक झालेल्या असून त्यांचा आकार न वदतां, पृष्ठभागावरचा 
चुना धुपून न जातां त्या कोरबंद पेशसारख्या गुण्यांत राहिलेल्या दिसल्या तर 
त्यांचा चुना चांगला आहे असे समजावें. त्यानंतर त्यांच्यावर वजन ठेवून दर 
चौरस इंचास ६० ते ७० पोंड वजनाखालीं त्या चुरल्या नाहीत तर च॒ना उत्तम 
समजावा. ५० पोंडांवरीळ वजनाने चुरल्या तों तर मध्यम समजावा व तो 
सुधारण्यास फीचे प्रमाण थोडें वाढवावे. याहून कमी वजनाखाळी चरल्या तर 
चुना कनिष्ठ समजावा. तिखट फकीचा चुना असेल तर विटा पाण्यांत विरघळून 
जातील ब अधवट दमट फकीचा असेल तर विटांच्या पृष्ठभागावरील चुना धुपून 
गेलेला दिसून येईल. 
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मांती 


बांघकामांत चुन्याच्या ऐवजीं चिखलह्ि वापरतात. त्यास लागणाऱ्या मातीत 
खालीं लिहिलेले गुण असाचे. 


( १ ) ती सुकल्यानंतर आवळून घट्ट व्हावी 


( २ ) ती सुकतांना आकसूं नये ( आकुंचन पावूं नये ), कारण तसें 
झाल्यास तिला भेगा पडतात 


( ३ ) ती पाणी शोषून घेणारी तर नसावीच, पण याच्या उलट तिच्या- 
वर पाणी पडलं असतां आंत तें सुछ नये-फारच झालें तर, वरचा थर तेवढा 
भिजावा व वरच्यावर पाणी निधन जवि. 


"५१ — ys 


अशी माती गांचठाणाच्या जागीं जथं कचरा, गवत पडून कुजतें व ज्या 
ठिकाणीं ती माणसांच्या व जनावरांच्या पायांखालीं किंवा गाडीच्या चाकांखाली 
तुडविली जाते त्या ठिकाणीं चांगली (मिळते. तिला पांढरीची माती ह्मणतात. 
कारण ती पांढरी असते. ही वहुधा चाळून चिखल करून तुडवून वापरतात. 
हिच्या खालोखाल चोपणमाती चांगली, अशी माती मिळत नसेल किंवा फार 
लांबून आणावी लागत असेल तर, तांवूस रंगाची माती आणून चाळून तिच्यांत 
वाळू व गवत तोडून घाळून तुडवून वापरावी. वाळूमुळे चिखल सुकल्यावर व्यास 
भेगा पडत नाहींत. चिखल ५।६ दिवस भिजवून आंबत ठेवावा. 


शाडवट मातीवर पाणी पडलें म्हणजे ती लवकर भिजते व आंत पाणी 
घरून ठेवते; म्हणून ती चांगली नाही. निवळ काळवर म्हणजे काळी चिकण माती 
पाण्यानें फार फुगते व सुकली म्हणजे फार आकुंचन पावते. त्या वेळीं तिला भेगा 
पडतात, म्हणून तीहि वाईट, नदीकाठच्या गाळवट मातींत योग्य प्रमाणांत वाळू 
असते. तीत थोडें शेण किंवा लीद मिसळली म्हणजे ती चांगली होते. शहरगांवांत 
रोण महाग मिळतें म्हणून त्याच्या वद्लीं गवत तोडून घालावें. घोड्याची लीदहि 
चांगली. तींत गवताचे तुकडे ( चोथा ) व शेण दोन्हीं असतात. 


लाल माती चांगली. मार्तीत दगड नसावे, व ती पुष्कळ दिवस भिजत ठेवून 


चांगली मळावी. या मळलेल्या मातीत काथ्याचे किंवा गवताचे तुकडे, भाताचा 
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कोंडा, विशेषकरून गिलाव्याकरितां तयार कारतांना मिसळतात. गिलाव्याच्या 
मातीत कोठें कोठें जनावरांचे केस मिसळतात. परतु हिंदु मनास तें पटावयाचें नाहीं. 

मुरुम कुजन तयार झालेल्या मार्तीत योग्य प्रमाणांत वाऴसारखे झुरमाचे 
कण असतात व ती चांगली आवळून बसते म्हणून तीहि चांगली. 


~ सक 
[ससट | 
सिमेंटकरितां जे चुनखड दगड वापरतात त्यांचें रासायनिक रीतीनें पृथ- 
क्षरण केल्यास शेंकडा ३० ते ४० टक्के माती व बाकीचा भाग ६० ते ७० रक्के 
खडू असतो. जसजतें मातीचें प्रमाण अधिक असेल. तसतसे त्यापासून तयार 
होणारं सिमेंट लवकर आवळणारें होतें. हे दगड फोडून भर्द्वत प्रखर आग करून 
तीत भाजतात. नंतर ते दळून त्यांची वस्रगाळ पूड करितात. हेंच सिमेंट होय. असे. 
नैसर्गिक तयार दगड मिळत नसतील तर खडूचे दगड दळून त्यांच्या पिठांत 
योग्य प्रमाणांत माती मिसळून त्याचे गोळे करितात, व भट्टीत जवळ जवळ खंगर 
होईपर्यंत भाजतात व दळून त्यांची वस्रगाढ पूड करून तयार झालेलें सिमेंट 
कोरडया हवत ठेवतात. 
नेसर्गिक्र दगडाच्या सिमेटपेक्षा कृत्रिम रीतीनें योग्य प्रमाणांत खडू व माती 
यांचें मिश्रण करून तयार केलेलें सिमेंट चांगलें. कारण मिश्रणाचे प्रमाण ठरविणें 
आपल्या हातचे काम असल्यामुळें एकराशीचा माल तयार करितां येतो. नैसर्गिक 
दगडांचा तसा होत नाहीं. 


तिखट चुना दुबार भाजूनहि त्याचें सिमेंट तयार करितां येतें. त्याची कृति 
अशी:-- प्रथम चुनखडी भाजून कळी विरवून फकी तयार करावी, नंतर तीत 
१० ते ५० टक्के चांगली चिकण माती मिसळून दोहोंचा पाणी घालून मळून एक- 
जीव करावा व त्याचे गोळे बनवून वाळवून भट्टीत घाळून पुन्हां भाजावे. नतर 
ते दळून बारीक पूड करून ठेवावी, म्हणजे एक प्रकारचें सिमेंट तयार होतें. 


अलीकडे हिंदुस्थानांत पुष्कळ सिमेंट तयार होऊं लागलें आहे. सिमेंटचा 


रग ह्रिवट करडा असतो, सिमेंटची परीक्षा करण्यास त्याची वीट वनावल्यापासून 
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७, १४, २१ व २८ व्या दिवशीं ती किती दाव व ताण सहन करूं शकेल किंवा 
किती घट्ट होईल, याबद्दल प्रयोग करून पहावे लागतात. खाजगी घरें बाँधणास्यांस 
ही गोष्ट शक्‍य नाही. कारण, त्या प्रयोगास बर्रीच उपकरणं लागतात. म्हणून 
` त्यांनीं ज्या छापाचे सिमेंट चांगले अद्याबद्दढ सरकारी दाखला मिळाला असेल, 
त्या कंपर्नाचेंच वापरावे व तें ताजें आहे किंवा नाहीं एवढें पहावें. याकरितां दुकानांतून 
सुटे सिमेंट कधीहि आणूं नये. कंपनीचीं सील केलेलीं पिपें वापरणें फार चांगलें. 
तीं मिळत नसतील तर सीलबंद पोतीं वापरावी. खालीं लिहिलेला एक सोपा 
प्रयोग वेळोवेळीं करून पाहिल्यास पुष्कळ फायदा होईल. एका भांड्यांत तीन मापें 
सिमेंट घेऊन त्यांत एक माप पाणी घालावें व तें हातांनी चांगळे मळावे. एवढे 
पाणी-पुरें न झाल्यास तें चांगलें लक्षण आहे. असें समजावें. पाणी घाळून मळताना. 
सिमेंट थोडेसे गरम झाले तर तें ताजे असून चांगल्या जार्ताचें आहे असे समजाव. 
मग त्यांत पुन्हां जरूरीप्रमाणे पाव ते अघा पाव आणखी पाणी घाळून त्याचा 
एक गोळा करावा. तो खालीं ठेवल्यावर रेवूं किंवा पसरू नये इतक्या बेतानं त्यांत 
पाणी घातलेले असावे. पाणी घालून मळून ठेवल्याची वेळ टिपून ठेवावी व नंतर 
थोड्या वेळच्या अंतराने त्यांत बोट रुतवून पहावें. सिमेंट आवळण्यास सुरुवात 
झाली म्हणजे एक दोन मिनिटांत तें एकदस घट्ट वनतें. बोट सताचितां येत नाही 
इतकें तें घट्ट बनल्याची वेळहि टिपून ठेवावी. उत्तम सिमेंट १५ मिनिटांत आव 
लागतें. २० मिनिटांपर्यंत वेळ घेणारे सिमेंट 'चांगळ समजण्यास हरकत नाहीं. 
त्यापेक्षां अधिक वेळ लागल्यास एक तर तें सिमेंट पुष्कळ द्वसाच शिळे असलें 
पाहिजे , किंवा चांगल्या जातीचें नसलें पाहिजे. हिंदुस्थानांत शिम असोसिएशनने. 
खाली लिहिलेल्या शिक्कघांचें सिमेंट तपासून चांगळ म्हणून ठरावल आह. त्यापकी 
कोणत्याहि छापाचें सिमेंट ताजें वापरण्यास हरकत नाही, 


( १) ग्वाल्हेर सिमेंट कंपनी--सूर्य छाप. 

( २) इंडियन सिमेंट कंपनी--गणपती छाप. 

( ३) कटणी सिमेंट कैपनी--किल्ला छाप. 

( ४) पाव पोटेलंड सिमेंट क. लि.-पचनदी छाप. 
( ५) शहाबाद्‌ सिमेंट कं.-चारमिनार छाप. 

( ६ सोन, व्हॅली के:-रोहतस छाप. 
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( ७) युनायटेड सिमेंट क.--निशाण छाप. 
( ८) बुंदी सिमेंट क.--( B छ छ) छाप. 
( ९) संट्रल प्राद्दिन्सेस पोटलड क.,---स्वस्तिक छाप, 
फार दिवसांच्या शिळ्या सिमेटांत शुठल्या सांपडतात व अधिक जुनें ' 
-असलेल्यांत खडेच होतात. तथापि, गुठल्या नसल्या म्हणजे तें सिमेंट ताजेंच 
` असलें पाहिजे असें नाहीं. ताज्या सिमेटांत पाणी घातलें म्हणजे तें थोडेसे गरम 
होतें, तसे गिळें होत नाहीं. ही त्याची खरी परीक्षा आहे. 
सिमेंट कोठीत सांठबून ठेवितांना फार काळजी घेतली पाहिजे. त्यास पाऊस 
किंवा सर्द हवा यांचा संसर्ग होऊं देऊ नये. पावसाळ्याच्या हंगामांत शक्य तितकें 
करून सिमेंट सांठवून ठेवूच नये. इतर हेंगामांतहि घडवचीवर किंवा दगडावर 
फळी ठेवून तिजवर जमिनीपासून कांहीं अंतरावर पोतीं ठेवावी. उघडं सिमेंट 
टिपांत किंवा घमेल्यांत ठेवूं नये. 
सिमेंटाचा चुन्यासारखाहि उपयोग करितात. जेथें चुन्याचा लोखंडाशीं 
संबंध येतो तेथे तसें करणें अत्यंत जरूर आहे. कित्येक वेळीं जास्त मजचुती- 
करितांहि चुन्याऐवजीं सिमेंटांत वाढू घालून त्याचा उपयोग करितात. उदाहरणार्थ, 
३ इची किंवा ४। इंची पडद्या. अशा वेळी सिमेंटमध्यें वाळू किती प्रमाणांत 
घालावी हैं ज्या कामाकरितां सिमेंट वापरावयाचे त्यावर अवलंबून आहे. जसजसे 
वाळूचे प्रमाण अधिक होईल तसतसे सिमेंट फार लवकर आवळतें. एकास एक 
पासून एकास आठपर्यंत सिमेंटांत वाळू घालतात. बांधकामांत चन्यासारखा 
उपयोग करावयाचा असेल तर एकास तीन किंवा चारपर्यंत बाळू घालावी. 
गिलाव्याच्या पहिल्या छऱ्याच्या हातास एकास चार व शेवटच्या हातास एकास 
एक या प्रमाणांत वाळू घालावी. दरजांकारेतां एकास दोन या प्रमाणांत बारीक रेती 
घालावी. अधिक वाळू घातल्यानें आंत बारीक बारीक भोंकें फार राहून त्यांत 
पाणी मुरून राहतें. नकशीच्या कामास गिलावा करितांना सिंमेंटांत रेतीच्या 
ऐवर्जी इमारतींत वापरतांना खालीं पडलेला सुकलेला चुना चाळणीतून चाळून 
त्याची पूड मिसळल्यास सिमेंट चांगलें आवळून वसते व फाटत नाहीं. 
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लाकूड 
इमारतांच्या कामी उपयांगो पडणाऱ्या लांकडाच्या अंगीं खालील गण' 
पाहिजेत.:--- 


(१) तें मजबुतीस चांगलें असावें. 

(२) त पाण्यांत कुजूं नये. 

(३) तें सदे हवेने फुगे नये किंवा वाकू नये. 

(४) तें उन्दान किंवा उष्ण हवेने तडकू नये. 

( ५) त्यास वाळवी लागू नये. 

(६) तें रंधल्यावर गुळगुळीत साफ व्हावें व त्यावर चकाकी चढावी. 
(७) तं कापण्यास किंवा नकशीकाम करण्यास सोपें जावें. 


हे सर्व गण एकाच जाताच्या लांक्रडांत मिळणे शक्य नाही. तथापि यां- 
पेकी जास्तींत जास्त गुण ज्या लांकडांत मिळतील तें चांगलें. सागवानांत वरील 
बहुतेक सव गुण कमी अधिक प्रमाणांत आहेत. म्हणून त्यास लांकडांचा राजा 
असें म्हणतात. 


कोणत्याहि लांकडाचा आडवा छेद पाहिल्यास त्यांत तीन भाग दिसून 
येतील. पहिला गाभा, दुसरा मधला भाग, व तिसरा त्वचेकडील भाग. प्रतिवर्षी 
वँसंतक्रतूत मुळापासून वर पानाकडे चीक चढतो. या वेळीं तो फार पातळ असतो. 
सालीच्या आंतील बाजूने तो वर चढतो. या वेळीं झाडास नवी पालवी फुटते 
पुढें ग्राष्मक्रतूंत हा चीक दाट होऊन परत खालीं उतरतो. तेव्हां झाडाची पाने 
पिकून गळून पडूं लागतात, व दाट झालेला चीक समकेंद्र वतुळांच्या ( “पपा 
11128 ) रूपानें सालीच्या आंतील बाजूस एक नवा वतुळाकार थर उत्पन्न करितो 
याप्रमाणें दरवर्षी एकेक नवा थर उत्पन्न होऊन झाडाची वृद्धि होत असते 
झाडाच्या छेदांत जे समकेंद्र वतुळाकार थर दिसतात ते अशाच रीतीनें जमलेले 
असतात. गाभ्याकडील थर काळसर रंगाचे व अगदीं पातळ असतात व त्वचेकडे 
ते उत्तरोत्तर फिक्या रंगाचे व जाड होत जातात. सूक्ष्मदरिकंतून पाहून हें थर 
मोजले तर झाडाचें वयसुद्धां स्थुलषणाने सांगतां येईल 
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झाड जसजसे जनें होतें तसतसे गाभ्यांमघील थर कठिण होत जातात. 
शेवरी झाडाच्या पूणे वाढीची मर्यादा संपली म्हणजे गामा हलका होत जातो 
व अखेरीस त्यास कीड लागून आंत पोकळ होतो किंवा अन्य कारणान अगदीं 
नरम व हलका होतो तेव्हां त्यास भंड म्हणतात. 

लांकडांतील दोष 

लांकडांत खाली लिहिलेले दोष आढळून येतातः- 

( १) ढोल किंवा पोकळी-हा दोष पुष्कळ वेळां वरून दिसून येत नाहीं 
कित्येक लांकडांस वर एकादे अगदीं लहानसँ भोक असतें, परंतु आंत फार मोठी 
पोकळी असते. 

( २ ) सुंगीर-छांकूड कापल्यावर आंत बारीक मोठा भोकै दिसून येतात. 
त्यांतील लांकूड कुज लेले असतें. हीं भाके वहुधा आडवी किंवा तिरपी असतात. 
त्यासुळें लांकूड कापल्यावर फारच थोडा भाग उपयुक्त निघतो 

( ३ ) उन्हळ-लांकडाच्या गाभ्यांत आडव्या उभ्या भेगा मध्यविंदूपासून 
त्वचेच्या दिशेनें पडलेल्या असतात. त्यासुळे मोठ्या आकाराच्या तुळ्या निघुँ 
शकत नाहींत. 

( ४ ) गांठ-झाडाँच्या फांद्या तोडतांना नीट रीतीनें झाडावरोबर करवतीने 
त्या कापल्या नाहींत तर त्यास झालेली जखम भरून येण्याकरितां त्या जागेवर 
थरावर थर जमतात. त्यामुळें या ठिकाणीं लांकडाचे दोरे सलग नसून मध्यें भंग 
पावलेले असतात. ह्मणून या ठिकाणीं तुळई वांकल्यास ती मोडण्याचा संभव असतो 


लांकूड मुरवून टिकाऊ करणं (5९०80770८8) 


झाड तोडण्यास उत्तम हंगाम म्हणजे जेव्हां पाने पिकून गळून जातात 
तेव्हां. या वेर्ळा झाडाचा चीक वरून खार्ला येऊन स्थिर झालेला असतो. 
लांकूड तोडल्यानंतर त्याची साल काहून टाकून तें साधारण चोरस करितात. 
नंतर ते जमिनीपासून सुमारें एक फूट अंतरावर एकावर एक रचून गट घालून 
सावलीत ठेवितात. सुमारें दोन वर्षे गेल्यावर ते वापरण्याच्या लायकीचे होतें 

लांकूड कोठे कोठें पाण्यांत सुमारें १५२० दिवस बुडवून ठेवनहि झुर- 
वितात, त्यामुळें त्यांतील रस पाण्यांत मिसळून धुवून जातो. पाण्यांतून काढल्या- 
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चर तँ उघड्या हवेत सुकवितात. या कृतीने १।२ महिन्यांच्या आंत लांकूड सुरवितां 
येते. नुसत्या हवेंत ठेवून मुरवावयाचें असेल तर २।३ वर्षे लागतात. चांगलें मुरले 
जाण्यास लांकडास ५ वर्षे लागतात. लांकूड मुरण्याकारता ठेविल्यावर त्यांतील 
ताज्या रसाच्या पाण्याची वाफ होऊन बाहेर जाते व त्यामुळें लांकूड हलकें 
होतें, पाणी निघून गेल्यानंतर त्याच्या रसांतील घन पदाथ लांकडाच्या रंभांत 
चाळून बसतात. लांकूड मुरल्याशिवाय वापरले तर फार वाकते. शिवाय पुढें ते 
सुकल्यानंतर आकुंचन पावलें म्हणजे त्याचे सवे सांधे फाटतात. 
लाकडाचे माप 

ांकूड कापून चोरस केलें असलें म्हणजे त्याचें माप घनफुटांत काढतात. 
अलिकडे घनफूट मापांत दशांशाचा उपयोग करण्यांत येतो. पूर्वी, १२ प्रतिइंच= 
१ इंच, १२ इंच १ घ. फू. याप्रमाणें मोजत असत, व अद्यापिहि कांहाँ ठिकाणीं 
दी पद्धति रूढ आहे. मोठमोठ्या कंपन्या लांकूड टनावर विकतात. सरकारी 
जंगलखात्यांतीळ डेपांत तें खंडीवर विकळें जातें. १२॥ घनफुरांची एक खंडी 
व चार खंडींचा किंवा ५० घनफुटांचा एक टन धरतात. अनगड लांकूड किंवा 
ळांकडांचे ओंढे जेव्हां मापावयाचे असतात, तेव्हां बुधा, मध्य व शंडा या तीन 
ठिकाणीं किंवा कित्येक वेळां फक्त मध्यभागींच त्याचा घेर मापून त्यास चारांनीं 
भागून जो आंकडा येईल तितक्या मापाचें तें चोरस लांकूड आहे असं समजून 
म्हणजे तितकीच त्याची रुंदी व जाडी आहे असे धरून त्याचें क्षेत्र काढतात, व 
लांबीने गुणन घनमाप काढतात. 

यावरून येणारे माप बरोबर नसतें. दुसरी पद्धतः-ुंघा, मध्य व झडा 
यांच्या घेराची प्रत्येकी चौथाई करून त्यांच्या बेरजेच्या वगीस ९ ने भागावे. 
उदाहरणार्थ, घ+ घर, घ> हे अनुक्रमे दुघा, मध्य व शेंडा या ठिकाणचे घेर 
असतील तर, 


२ 
घ१ घर घ ) र २: सरासरी क्षेत्र. 
इन) रि क 


च २ २८ 
किंवा ठोकळ माप काढावयाच असल्यास | घर । हं सरासरी क्षेत्र 
1 


चरतात व ह्यास लांबीने गुणून घनफूट माप काढतात. 
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सरासरी क्षेत्र चोरस इंचांत आलें असेल तर त्यास १४४ नं भागून 
त्याचे चोरस फूट करावे ब मग लांबीच्या फुटांनीं गुणावे म्हणजे घनफूट येतील. 
महाराष्ट्रांत इमारतीच्या कामीं खालील झाडांची लांकडें वापरण्यांत येतात. 


( १) अंजन ( १३) धामण 
(२) अंबा ( १४ ) नाणा 
( ३) अझुन , ` ( १५) निंब 
(४) उबर ( १६) फणस 
( ५) ऐन (मद्र) ( १७) बकूळ 
(६) कळंब ( १८) बाभळ 
(०) किंजळ ( १९ ) शिरस 
(८) खेर ( २० ) शिसम्‌ किंवा शिसवा 
(९) चिंच ( २१) सागवान 
(१०) जारा (२२ ) सिंगापूर 
(११) जांभळ (२३) ददी 
(१२) जांभा (२४) बांबू 


(१) अंजनः-दें झाड मोठे असून लांकूड फार जड असतें. खांब, तुळया, 
कड्या वगरे कामास चांगलें येते. उन्ह किंवा सदे हवेनें वाकत नाहीं, तथापि त्यास 
तडे जातात. सुतार कामास हें फार कटीण असतें. रंग पिंगट. जडपणावरून 
ह ओळखतां येतें. हें पाण्यांत बुंडतें. याच्याइतकें जड लांकूड 

पूर नाहा. 


( १) आंबाः--आंन्याची लागवड सर्वत्र होते. याचा आकार मोठा 


सअसत्याने रुंद फळ्या पडतात. तुळया, कड्या, खांब, यांकरितां याचा उपयोग | 


करूं नये. यास वाळवी फार लवकर लागते. हें सदै इवेनें फुगते व बाक खातें. 
तथापि त फार स्वस्त असल्यामुळें दरवाजाच्या कवाडाच्या कामी गरबि लोक 
त्याचा उपयोग करितात . | 

, . (३) अजुंनः--या झाडाचे लांकूड रंगाने अंजनाप्रमाणें असतें. परंतु त्या 
मानानें फार हलकें असतें. या ळांकडास उन्हाने तडे जातात. हें लांकूड पाण्यांत 
चांगले राहतें. सुतारकाम करण्यास जड जातें. 
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४) उंवर:--पूर्वी याच्या फळ्या दारांकरितां वापरीत असत. कारण तें 
फार चिवट असून चोरांनी कुर्‍हाडीचे घाव मारले तर पडलेला घाव लागलीच 
निम्याहून अधिक बुजतो. 

(५) ऐन:- हें इमारतीच्या कामी एक चांगल्यापर्की लांकूड आहे. याच्या 
गाभ्याचा रग तांबूस काळसर असून तें पाण्यांत किंवा दमट, सई जागीं चांगले 
राहतं. यास वाळवीहि लागत नाहीं. तुळया, कड्या, खांब या कार्मी याचा चांगला 
उपयोग होतो. हें लांकूड काम करण्यास सुलभ आहे, परंतु उन्हाने तडकतें. 

(६) कळंव:--नक्षीकाम करण्यास फार चांगलें. याच्यावर पॉलिश फार 
चांगल चढतं. इमारतीच्या बहुतेक सर्व कामास ह्याचा उपयोग करितात. परंतु यास 
भुंगा फार लागतो. 


(७) किंदळः--हें लांकूड सागवानाच्या खालोखाल चांगळे आहे. तें 
मजबूत असून तडकत नाही, पाण्याने वांकत नार्ही. त्यास वाळवी लागत नाई. 
याची झाड सरळ वाढतात. रंग साधारण करडा असून लांकूड चिवट असतें. ते 
इमारतीत सव कामास उपयुक्त आहे. त्यांतल्या त्यांत तक्तपोशी (छत), 
कांक्रीटचे फर्म ( ०7०५ ) या कामांस फार उत्तम असतें. 

( ८ ) खेरः- हे लांकूड बरेंच जड आहे. खांवांकरितां याचा उपयोग 
कारेतात. हें सुतारकामास बरेंच जड जातें. तथापि त्याजवर पॉलिश चांगलें होतें. 
चांगळे जून झाड असल्यास वाळवी लागत नाहीं. हें फार टिकाऊ व मजबूत 
लांकूड आहे. हें मातीत सडत नाही, म्हणून खेडेगांवांतील घरांस याच्या मेढी 
फार वापरतात. 

( ९ ) चिच :- हँ वजनांत अंजनाच्या खालोखाल येईल. काम करण्यास 
फार काठेण असतें. इमारतींत बहुधा हें वापरत नाहींत. तथापि तें फार कठिण 
व चिवट असल्यामुळें हत्यारांचे दांडे, शेतकीचीं आउतें व गाडया या कामीं 
फार वापरतात. र 

(१°) जारा :--हें लांकूड ऑस्ट्रेलियाहून येते. रंगानें तांबूस काळसर 
असून बरेंच जड असतें. तरी काम करण्यास फार सुलभ असून त्यावर पॉलिशहि 
चांगल चढते. दरवाजे, खिडक्यांच्या चोकटी, वासे, तुळ्या या कामीं चांगला उप- 
योग होतो. पाण्याचा संबंध येइल तेथें थोडेसे वांकतें. हें लांकूड बरेंच स्वस्त असून . 
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बऱ्याच बाबतींत सागवानासारखें आहे. म्हणून याचा अलीकडे बराच खप होत 
आहे. यास वाळवी लागत नाहीं. याच्या फळ्या मात्र बाक खातात. 

(११) जांभळ :-डें लांकूड टिकाऊ असतें. परतु त्यास वाळवी किवा कीड 
लागण्याचा संभव आहे. हें पाण्यांत चांगले राहतें. त्यास पॉलिशहि चांगलं चढते. 

(१२) जांमाः- हैं लांकूड कारवारच्या जंगलांत मुबलक मिळतें. टिकाऊ- 
पणा व मजबुतींत हैं फार श्रेष्ठ दजोचें आहे. हें बरेंच जड आहे. रंग तेलकट तांबूस. 
इं इतके कठिण आहे कीं, त्यांत खिळे ठोकतांना वांकतात. इमारतीत सवै तऱ्हेच्या 
उपयोगास येतें. तथापि, काम करण्यास कठिण असल्यानें त्याचा व्हावा तितका 
उपयोग केला जात नाहीं. हें लांकूड बांक खाते. फळ्य़ा चिरतां चिरतां सुद्धां 
वाकतात. 

(१३) घामणः-रंग तांबूस पिंगट. याचें लांकूड फार चिवट असतें. 
भारानें पुष्कळ वांकतें, परंतु सहसा मोडत नाहीं. याचा उपयोग खांब, लग, कडधा, 
तुळ्या, या कामी करितात. ह्या लांकडाचा मुख्य दोष तें पाण्यांत फुगते व उन्हांत 
फार आकुंचित होतें हा होय: या दृष्टीनें पाणी किंवा तेले ठेवण्याची पिपें करण्यास 
हं फार उपयुक्त ठरेल. 

(१४) नाणाः--रंग पिंगट लाल. काम करण्यास हलके असून त्यावर 
पॉलिशहि चांगळें चढते. खानापूरपासून कारवारच्या जंगलांत मुबलक मिळतें. 
इमारतीच्या कामीं सागवानाच्या खालोखाल याचा उपयोग करितात. हें उन्हाने 
त॒डकते एवढाच त्याचा दोष आहे. यास फारशी वाळवीहि लागत नाहीं. वजनांत 
इलके असतें. पाण्यांत नेहमीं राहिले तर चांगलें राहते. या लांकडास पोखरी 
(12797 7०) ची फार भीति असते. कित्येक वेळां इमारतींत हें लांकूड वरून 
शाबूत दिसते, परतु त्याच्यावर ठोका मारतांच आवाजावरून तें आंतून पोकळ 
झाल्याचें दिसून येतें व केव्हां केव्हां वरचा अघो इच जाडीचा थर सोडून आंत 
अगदी पोखरलेले दिसून येतें. 

(१५) निंबः-इे लांकूड उष्ण प्रदेशांत भरपूर मिळतें. रंग तांबूस पिवळट. 
काम करण्यास थोडं कठिण. याच्यावर चाळवीचा इलाज चालत नाहीं. लांकूड - 
मजबुतीसहि वाईट नाही. परंतु तें बरेंच वांकतें. पाण्यांत किंवा सदे भागीं तर फारच 
चांकतें. इतर ठिकाणीं, विशेषेकरून खिडक्या, द्रवाजांवर जाड छावण्या घालण्यास 
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याचा चांगला उपयोग होतो. खांब, लगींसहि हे वापरतात. याच्या ८1१० फुरांपेक्षां 
अधिक लांर्वा'च्या तुळ्या वहुधा मिळत नाहींत. सागवानी लांकडाच्या सव्वा पर 
जाडी वापरल्यास तुळया, खांब, लग, कड्या या कामीं तें खुशाल वापरावे. . 

. (१९) फणसः-हें झाड फार मोठें वाढतें. त्यामुळें त्याच्या पाहिजे 
तितक्या रुंदी च्या फळ्या मिळतात. रंग पिवळा. हँ लांकूड थोडें ठिसूळ असतें. 
मजबुतासांह साघारणच. यास वाळवी किंवा इतर कीड लागण्याचा संभव फार 
असतो. याच्या फळ्या वांक खातात. याचा उपयोग लांकडी पडद्या, दारांची 
कवाडं, तुळ्या वगेरेकरितां करितात. कोंकणांत गरिबांच्या घरांत सर्व ठिकाणीं हेंच 
लांकूड वापरतात. 


( १७) बकूळ:--रंग गुलाबी. मजबुतीस व टिकाळपणास साधारण. 
लांकडांपेक्षां झुपकेदारपणा च नाजुक सुगघीं फुलें यांमुळे बागेत शोभेकरितां या 
झाडाचा फार उपधोग करितात. 

(२८) चाभळः-_चाभळाचें लांकूड फार चिवट असतें. यांत वेडी, गोडवी 
च देववाभळ अशा तीन जाती आहेत. वेडी व देववाभळीचा उपयोग सर्पण व 
कोळसा यांकरितांच होतो. गोडव्या वाभळीस कारे कमी असतात. चांगल्या जून 
चामळीचा रंग याभ्यांत लाल असतो. जांभ्याप्रमाणें कठिणपणासुळेंच इमारतीच्या 
कामीं याचा फार उपयोग होत नाही. रोतकीचीं आते, गाडीची चाके, वगेरे 
कामीं हें फार वापरतात. हें लांकूड पाण्यांत कुजत नाहीं. तें वजनास जड असतें. 
इमारतीत तुळया, खांब, लग, खिडक्या द्रवाजांवरील छावण्या या कामीं त्याचा 
उपयोग करितात, यास पोलिश चांगलें चढते, व गाभ्यांतील लांकडास कीड 
किंवा वाळवी लागत नाहीं. याचीं जाड व लांब, रुंद, सरळ अरां लांकडें मिळत 
नाहींत. म्हणून त्याचा इमारतीत फारसा उपयोग केलेला आढळत नाही. 

( १९ ) शिरसः- हँ झाड बाभळीसारखें फार झपाट्यानं वाढतें. मजबुतीस 
मध्यम, परतु हें केव्हांही बांक खात नाही किंवा तडकत नाहीं. यामुळें तें फार 
उपयुक्त आहे. यावर पॉलिश चांगलें उठते. इमारतींत खांब, लग वगरे कामीं तें 
वापरतात. 

(२० ) शिसम अथवा दिसवा:--ह्या झाडाचें लांकूड काळ्या रंगाचे 
असतें, व त्यावर पॉलिश अत्यंत उत्तम उठते, म्हणूनच त्याची एवढी महती आहे. 
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ते थोडें ठितूळ आहे, तथापि, तडकत नाहीं रितरा बाक खात नाही त्याची फाने- 
रच्या कामीं एवढी मागणी अतते को, इमारताच्या वाव्थास त फार थाड यंत 


तथापि तें इमारतीत कोणत्याहि कामी चालेल 


( २१ ) सागवानः--याच्या अगा बहतक सर्वे गण असल्यासुळ यास 
लांकडाँचा राजा म्हणतात. त्याचा मुख्य विशेष म्हणजे त्यास वाळवी सुळाच 
लागत नाही हा हाय. याशिवाय तें हलकं अतून टणक आह. काम करण्यास 
फार सोपें आहे. त्यावर चांगरें पॉलिश चढते. रंग पिवळा असतो . हें निरनिराळ्या 
प्रांतांत पिकतें. त्या त्या ठिकाणीं त्याच्या गणांत फरक उत्पन्न झाला आह 
सर्वात उत्तम सागवान मोलर्मान (ब्रम्हदेश) येथ तयार हात. परतु त थोडस नरम 
असतें. मुबई इलाख्यांत कारवार जिल्ह्यांत व ठाण जिल्ह्यांत ते तयार होतें. पर्क 
कारवारचा साग ( इल्याळी सागवान ) मोलमीनच्या खालोखाल चांगला असता 
ठाणं जिल्ह्यांतील सागवानास.गांवठी टीक म्हणतात. त्यास मुंबईत कायाळं 
म्हणतात. ठाणें जिल्ह्यांत मुख्यतः गोल वासे चांगले होतात व कापीव सागवान 
त्यापासूनच तयार करितात. म्हणून गांवठी टोक फार मोठ्या आकाराचे 
मिळत नार्ही. परंतु तें फार टणक असते. सागवानाचा दुसरा मोठा उपयोग, 
मध्यम स्थितीतील व गरिबांच्या घरांत खांब, लग, वासे वगेरेकरितां त्याचे गोल 
वासे ( गोलट ) किंवा सोट वापरतात, हा होय. हे वासे गुजरार्थत गोधा व 
बळतार येथील जंगलांत व महाराष्ट्रांत ठाणें व कुलाबा जिल्ह्यांत तयार होतात. 
गुजरायंतील गोलटे ठिसूळ असतात. ठाणे व कुलावा जिल्ह्यांत इतके सरळ गोलटे 
मिळत नाहीत. तथापि ते फार टणक असतात. त्यांना सुरावेण्याच्यां दोन पद्धति 
आहेत. एक “ भाद्रवी ) म्हणजे भाद्रपद महिन्यांत हे वासे तोडून तसेच टाकतात 
पुढ त्यांची साळ आपोआप वाळून सुटते. हे फार टिकाऊ होतात. दुसऱ्या 
पद्धर्तातील “ ताशीव › वासे तोडल्याबरोवर जंगलांतच त्यांची साल तासून, साधा- 
रणपण चोरस करितात व थोडेसे सुकले म्हणजे विकतात. असें करण्यांत पुष्कळ 


० ७० सक 


लांकूड वायां जात, ताशीव वासे नवेपर्णी वापरल तर थाडस वाकतात 


( २२ ) [सगापूरः- हँ फार चिवट लांकूड असतें. याच्या बहुधा फळ्य़ाच 
वापरतात; व त्या पाहिजे तितक्या लांबीच्या मिळतात. फळ्या: वांक खातात व 
उन्हान तडकतात. एरवी हृ लांकूड फार उपयुक्त आहे. फळांचा उपयोग 
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पद्दाडाकरितां फार करितात. कारण त्या पाहिजे तितक्या लांबीच्या व फर 
सव्वा फ़ूट रुंदीच्या मिळतात. | रट 
(२३) इेदीः-हें लांकूड वरेंच हलके परंतु मजबत आहे. याचा रंग पिवळ 
सर असून त्याची झाड फार मोठीं वाढतात. त्यामुळें ह्या झाडाच्या फळ्या पाहिजे 
तितक्या रुंद मिळतात. ह लाकूड फार दिवस सुरवार्वे लागते परंतु चांगलें सुरलें म्हणजे 
पुष्कळ टिकाऊ होतें. त्याचा इलूकेपणा, काम करण्याची सुलभता, सफाई व पॉलिश 
घेण्याची तत्परता यांसुळें फर्चिचरच्या कार्मी त्याचा फार उपयोग होतो. इमारतीत 
छपराचे वासे, खांव यांकरितां उपयोग होतो. या लांकडावर भुंगे फार झटतात 
(२४) वांबू:-यांत वेळू किंवा कळक, व वांवू (मेस) अशा दोन 
जाती आहेत. कळक ६० फूटपर्यंत उंच वाढतो व घेरांत २४ इंचांपर्यंत असतो 
तो आंतून पोकळ असतो. त्यामुळें त्याच्या वजनाच्या मानानें फारच मोठें वजन 
वाहूं शकतो. पद्दाडाच्या कामीं याचा फार उपयोग होतो. छपरावरील ओमण, 
कुडाच्या भिंती चभेरेकरितांहि वांवू फार वापरतात 
लाकडातील कोइ-पोखरी ( D४ १०६) 
इमारतीवर वापरलेल्या ओल्या किंवा विनसुरळेल्या लांकडांस एक प्रकारची 
कीड लागते. ती डोळ्यास दिसत नाहात, परंतु आंतून सवे लांकूड पोखरून टाकते 
म्हणून तिला पोखरी म्हणतात, शास्त्रज्ञांनी असे शोधून काढलं आहे की, ही 
कीड प्रथम अत्यंत सूक्ष्म रूपाने हृदंत तरंगत असते, पदार्थावर आलेला बुरा, 
जशी एक प्रकारची सूईम काटातील वनस्पति आहे, तशीच ही कीड आहे. लांकूड 
बिनसुरवितां वापरलं व जवळपास ओलसर इवा असली किंवा ओल्या ढांकडांस 
तेळरंग देऊन त्यांची रंध्रे वद करून आंतील रस तसाच कुजू दिला वगेरे 
प्रकारच्या अनुकूल पारोस्थितीत लांकडांवर ही कीड येऊन वसते व आपलीं सुळे 
लांकडाच्या रंभांतून आंत सोडून त्यांतून पोषक द्रव्य शोषून घेते, व नंतर आस- 
पासच्या लांकडांवर पसरून तीहि पोखरून टाकते. लांकूड चांगळें.सुरलेळें असेल 
च त्यास भरपूर हवा मिळत असेल तर त्यावर या किडीचा इलाज फारसा चालत 
नाही, सागवान लांकडांत एक प्रकारचें तेल आहे. व्यासुळें त्यास वाळवीचा जसा 
उपसर्ग होत नाहीं तसाच या किडीचाहि होत नाहीं. हिला उपाय म्हणजे जेथें 


जेर्थे लांकूड, सिंतीत, काँक्रिटांत वगेरे आंतील भागांत, विशेषेकरून ओलसर 
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जागेंत घाळावयाचें असेल तेथें त्या भागावर डांबर कढत करून त्याचा बोळा 
दाट पुसावा. याशिवाय, 

(१) बिनमुरलेले लांकूड मुळींच वापरू नये. 

( २) सवे भागांस मुबळक हवा मिळेल अशी तजवीज करावी. 

( ३) लांकूड इमारतींत बसविण्यापूर्वी पाण्यानें ओल होऊन वर बुरा 
ढला असेल तर तो सवे काइन टाकावा. क 

(४) आंतील सवे लांकडांस टरपेन तेल व जवसाचें तेल चोळावे व 
बाहेरील लांकडांस तेलांतला रंग द्यावा. 

लांकूड कुज नये किंवा किड नये म्हणून प्रातेबंधक उपाय:--इमारतीत 
कोणचेंहि लांकूड वापरावयाचे असो जो भाग बाँधकामांत गुतण्याचा 
संभव असतो त्यास डांबर चोळावे म्हणजे त्यास कड लागणार नाही. 
लांकडास चोहाँ बाजूनी इवा मिळाली म्हणजेहि तें चांगलं टिकते. याकरितां 
कित्येक ठिकाणी सिंतींत तुळया बसवावयाच्या त्यांचीं टोके बांधकामांत न गाडतां 
त्यांना खुळी हवा मिळावी म्हणून कोनाडी करून त्यांत ठेवितात. तथापि कांही 
ठिकाणीं इमारतींत हें शक्यच नसतें. उदाहरणाथ--भिंताडी लग, दरवाजे, खिड- 
क्यांच्या बाह्यांची बाहेरील वाजू वगरे. अशा ठिकाणी त्यास डांबर लाविल्यानें पुष्कळ 
मदत होते. डांबर लावावयाचे ते गरम करून अगदीं पातळ झाल्यावर लावावें म्हणजे 
तँ लांकडाच्या रंभांत चांगलें शिरते. बांधकामाच्या बाहेर जो लाकडाचा भाग राहतो 
त्यास रंग, तेळपाणी, किंवा व्हानिश लावण्याचा प्रघात आहे. रंग एकदां दिल्या- 
वर वरचेवर फिके पडले म्हणजे पुन्हा द्यावे लागतात, शिवाय रंग दाट बसला 
तर त्याच्या डिवळ्य़ा निघतात, व रंगास खचंही अधिक येतो. त्यापेक्षां तेल- 
पाणी दिल्याने चांगला फायदा होतो. तेलपाण्याकरितां २ शेर जवसाच्या तेलांत 
अधो शेर मेणाचे तुकडे घालून मेण वितळेपर्यंत शिजवावे. नंतर थंड झाल्यावर 
त्यांत सुमारे १॥ रत्तल टरपेन तेल घाळून चांगलें मिसळून बोळ्याने लांकडास 
लावावें. परंतु हें सवे आंतील भागांस उपयोगी. सोप्यांतील खांब, पानपट्टी वगेरे 
भागांवर पाऊस लागण्याचा सभव असल्यामुळं पावसाळ्याच्या पूर्वी एकदां 
त्यांस रंग देश चांगलं. रंगामुळे तीन गोष्टी साधतात. एक, वर पडढेले पाणी आंत 
न झुरतां तसंच बाहेरच्या बाहेर वाहून जातें. दुसरी, लांकडांचीं रंभे बुजलीं जाऊन 
पाणी शोधून घेण्यास तीं असमथ हातात ब तिसरी, दर्शनी बाजूची शोभा वाढते. 
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लोखंड 
हिंदुस्थानांत पुष्कळ ठिकाणी लोखंडाचे अशोधित दगड सांपडतात व त्यांत 
लोखंडाचें प्रमाणहि पुष्कळ अधिक असतें. विशेषकरून चांदा, जबलपूर, ग्वाल्हेर 
येथे व मद्रास इलाख्यांत पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर अशोधेत लोखंड सांपडतें. 
त्यांत शंकडा ६० ते ७० टक्के लोखंड असतें. ग्रेट व्रिटनंमध्यें मिळणाऱ्या दगडांत 
तें फार झालें तर शेंकडा २० ते ४० टक्केच असतें. परंतु तेथील लोखंड कोळशांच्या 
खार्णीतच मिळतें. त्यामुळें हवे तेवढें सपंण अगदीं नजीक मिळाल्यानें त्यांना ते 
शुद्ध करून किफायतशीर भावानं विकणं परवडतें. हिंदुस्थानांत लोखंडाच्या दग- 
डांच्या खार्णीजवळ कोळसा नसल्यानं तो फार लांबून आणावा लागतो, त्यामुळे 
तितक्या हलक्या दरांत तें विकणे परवडत नाहीं. 
लोखंडाच्या कारखान्यास मुख्यतः तीन गोष्टींची जरूरी असते: 
( १ ) लोहाचे प्रमाण बरंचसं असलेला अशोधित धातु भरपूर मिळगें. 
( २ ) चांगल्या प्रकारचा कोळसा मुबलक प्रमाणांत नजीक मिळणे. 
( ३ ) चुन्याचे दगड जवळपास असणें. 


यांपैकीं पहिल्या बावत हिंदुस्थान फार भाग्यवान्‌ आहे. परंतु कोळसा 
जवळ मिळत नाही. अलिकडे टाटा कंपनीनें जमशेटपूर येथे फार मोठ्या प्रमाणा- 
वर लोखंडाचा कारखाना काढला आहे. तेथें कोळसाहि फार लांब नाही. तथापिं 
परदेशी भावाशी टक्कर मारून त्यांच्या इतक्या स्वस्त भावाने लोखंड विकणे 
रारा कंपनीस परवडत नाही. 


अशोधित धातूपासून लोखंड तयार करण्याचे लहान लहान कारखाने 
आमच्या देशांत फार पूर्वीपासून बहुतेक सवेत्र चाळत आले होते. त्यांत बहुधा 
अशझोधित धातूचे एकदम घडीव लोखंड केलें जात असे. ओतीव लोखंड किंवा 
' बीड ही मधली पायरी गाळली जात असे. दक्षिण महाराष्ट्र व कनाटकांत भद्र्या 
जमिनी वर करीत असत. त्या गोल असून चिमणीसारख्या असत. उंची २ पासून 
४ फुटांपर्यंत व खालचा व्यास १० पासून १५ इंच, वरचा ६ पासून १२ इंच 
पर्यंत असे. तळाशी दोन भोके अतत. एक, इवा आंत घालविण्याकरितां व दुसरे, 


गाळ व तयार झालेलें लोखंड बाहेर काढण्याकरितां असे. वारा बहुधा सात्याने 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





४० सुलभ वास्तुशाख 


घालत असत. भवत अशोधित धातू व कोळसे यांचे थरावर थर रचीत. ४1६ 
तासांनी १०1१२ शेरांचा सच्छिद्र गोळा तयार होई. त्यावर घण मारून घडवीत. 

प्रस्तुत काळीं सुधारलेल्या देशांत लोखंडाचे अशोधित दगड प्रथम फोडून 
त्यांचा चरा करितात व पाण्यांत धुतात. नंतर मोठ्या भट्ट्यांत बारीक कोळशा- 
बरोबर घाळून त्यांचा रस करितात. अशोधित धातूबरोबर मिसळलेले केरबानिक 
अँसिड ग्यास, पाणी, गंधक वगेरे बरेच आगंतुक पदार्थ असतात. यांचा बराचसा 
भाग पहिल्याच भीत वायुरूपाने निघून जातो. त्यासुळें अशोधित धातूचे वरेंचसें 
वजन कमी होतें. गंघक पूर्णपणें निघून जाण्यास फार मेहनत पडते. सुधारलेल्या 
पद्धतीनें बांधलेल्या मट्र्या उभ्या मृदंगाच्या आकृतीच्या असतात. भट्टीस वरच्या 
बाजूस कोळसे टाकण्याकरितां लोखंडाच्या झडपा असलेलीं दारे असतात. भस्र्या 
आगविटांच्या ( Fi7०-७7।८७ ) बांधलेल्या असतात. तळांत मुख असत. 

अलिकडे अत्यत शास्त्रीय पद्धतीर्ने लोखंड तयार करितात. त्याकरितां 
अरट्टीतील उष्णतामान समजण्याकरितां थमोमिटर ठेविलेळें असते. लोखंड कमी 
अधिक कणखर होर्ण ही गोष्ट सववस्वी अशोधित धातूंत रासायनिक रीतीनें 
मिसळलेल्या अर्वा (अवे = काबेन, कोळसा) वर अवलंवून आहे. कोणत्या अशोधित 
घातूंत किती प्रमाणांत काबेन मिसळला आहे तें समजणें फार कठिण आहे. म्हणून 
अलिकडे लोखंडाच्या रसावर जोरानें यंत्राच्या साह्याने वारा फुकतात. त्यामुळे 
हर्वेतील आँक्सिजना ( ऊवे ) शीं काबन मिसळून तो निघून जातो. अशा रीतीनें 
प्रथम सवे कार्बन काहून टाकून ज्या तऱ्हेचे लोखंड तयार करावयाचें असेल त्या 
मानाने त्या प्रमाणांत नवीन मोजका कायेन घालतात. लोखंडाच्या अशोधित 
द्गडांत माती मिसळ असेल तर तो शुद्ध करण्यास चना घाळांवा लागतो. व त्यांत 
चुनखडी मिसळ असेळ तर ती काहून टाकण्यास माती घालावी लागते. बहुधा 
अशोधित दगडांत मातीच फार ती मिसळलेली असते. 

छोखंडांत मुख्य प्रकार तीन आहेत. (१) बीड किंवा ओतीव लोह 
‘(Cast iron) ( २ ) शिक्कईंचे किंवा घडीव लोह ( Wrought 1007 ) आणि 
( ३ ) पोलाद किंवा छाटीव लोह ( 1२०1०१ 5:8९] ). 

यांच्या दरम्यान आणखी पुष्कळ प्रकार आहेत. व या प्रत्येकाच्याहि अनेक 
पोटजाती आहेत. निरनिराळे प्रकार पडण्याचें कारण त्यांतील कोळशाचे रासा- 
यनिक रीत्या त्यांशी संबद्ध असलेलें भिन्न प्रमाण इंच होय. 
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(१ ) चीड किंवा ओतीव लोखंडः--यांत कोळशाचे प्रमाण शेंकडा २ 
पासून ३ पयत असते. जसजसं हें प्रमाण अधिक होईल तसतसे बीड अधिकाधिक 
कठिण पण ठिसूळ होते. विडाचा तुकडा फोडून आंत पाहिल्यास जर निळसर 
करड्या रंगावर कण दिसळे तर तें बीड मजबुतीस चांगर्ले समजावें. त्यास बरीच 
चमकहि मारते. पांढऱ्या रंगावर्राल किंवा जागजागी काळ ठिपके असलेलें व ज्यास 
तेन नाहीं असे कण असलेलें लोखंड मजबुतीस कमी समजावें. 

बिडाच्या अंगी दाव सोसण्याची फार मोठी झाक्ते आहे, म्हणून तें खांब, 
खांबाचे उथळे ( ८9:75 ) व यंत्राच्या बैठकी, ज्यांच्यावर बरून दाब येतो, 
अशा ठिकाणा फार वापरतात. याशिवाय लाखंडी कठडे, नागमोडी ( 57३] ) 
जिने, पाण्याचे तीन इंचांपेक्षां अधिक व्यासाचे नळ वगेरे पदार्थ बिडाचे करितात. 


पहिल्याच सट्टीतील लोखडाचा रस बारीक वाळूत केलेल्या साच्यांत ओतून 
तयार होणारे सवे जिन्नस बिडाचे असतात. व एकदां साच्यांतून काढल्यावर 
त्यांस घासून साफसूफ करण्यापलीकडे कांहींहि करावें लागत नाहं. म्हणून त्यांत 
रस आततांना किंवा साच्यांत निववितांना कांहीं दोष राहिले तर ते तसेंच कायम 
राहतात. म्हणून बिडाच्या लोखंडाची उपकरणे विकत घेतांना फार काळजीपूर्वक 
तपासले पाहिजे. पोलाद्‌ किंवा घडीव लोखंड भट्टीतून निघाल्यानंतर पुन्हां ठोकून 
तावून सुलाखन निघतें, म्हणून त्यांत मूळचे कांहीं दोष असले तर ते पुढें दिसून 
येतात; व असे दोष असलेले लोखंड, त्यावर पुढे जे अनेक संस्कार व क्रिया 
न्हावयाच्या असतात त्यांत टिकावयाचेंच नाही. अशा तऱ्हेचे दोष म्हणजे, 
दोरा जाणं, आंत इवा राहणें इत्यादि. 

बिडाच्या जिनसांची परीक्षा 

विडाच्या जिनसांचा वरचा भाग गुळगुळीत असून त्याच्या सवे कडा रेखीव 
असाव्या. हातोडीने हलक्या हातानें ठोका मारतांच खणखणीत आवाज निघावा. 
कोरेवर ठोका मारल्यावर त्याचा वण उठून कोर तेवढघापुरती चपटी व्हावी. 
तसं न होतां जर बारीकसा कण उडून जाईल तर तें ठिसूळ लोखंड समजावं- इवा 
आंत राहिल्याने पोकळी राहिली असेल तर ठोक्याचा आवाज पोकळ निघतो. 
बद्‌ आवाज निघेल तर तें कोठें तरी फुट्छ आहे अगर दोरा गेला आहे असे : 


र 
समजाव. 
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बिडाचें लोखंड ठिसूळ असल्यासुळ त वाकत नाहा- तें वरून पडलं किंवा 
त्यावर जोराचा आघात झाला म्हणजे त्याचे तुकडे होतात. तापवून लाळ झालेल्या 
बिडावर पाणी पडलें म्हणनेहि ते फुटत 

लाळ होईपर्यंत उष्ण केलें तर तें मऊ होतें. पांढरें होईपर्यंत उष्ण केले तर 
सहज सांघरें जातें. परंतु त्याहिपेक्षां उष्ण केलें तर ठिसूळ होतें. घडीव लोखंडा- 
पेक्षा हे वितळविण्यास फार कठिण जातें. लोहचुंबक हा त्यास आपल्याकड फार 
त्वरित ओढतो व त्याचाहि लोहचुंबक लवकर बनतो. परंतु तो घम त्यात फार 
वेळ टिकत नाहीं. कोरड्या हवेत याजवर गंज चढत नाही, ओलसर हवत चढतो 
तो चढ नये म्हणून, व्हारनिशचा किंवा त्याहून उत्तम चुंबक लोहाच्या ऑक्साइ- 
इचा लेप देतात. जस्त व लोखंड यांचा संयोग केला तर गज चढत नाहा 
बिडाच्या एका घन इंचाचे वजन ०२६३ पॉड व घन फुटाच वजन ४५४५ 


पोंड असते. 


( २) घडीव व घनवधर्नाय किंवा शिक्कचे लोखंडः-_अलिकडे 
उत्तम तऱ्हेचे पोलाद पुष्कळ स्वस्त किंमतीत तयार व्हावयास लागल्यासुळें घडीव 
लोखंडाचा उपयोग बराच कमी होऊ लागला आहे. तथापि पन्हाळी जस्ती पत्रे, 
लोखंडी चारस किंवा गोळ गज किंवा शिगा, पाण्याच्या बारीक नळ्या, रिव्हर 
बोल्ट, चाक्या वगेरे जिन्नस याचेच करितात. 


हें लोखंड तापविल्यावर पुष्कळ नरम होतें व त्यास ठोकून पाहिजे तो 
आकार देतां येतों. पोलाद तापवून नरम करण्यास बरीच मेहनत पडते ह्मणून 
लोहार लोक नेहमां हेंच लोखंड वापरतात. ह्याचें वजन द्र घन फुटास ४८० 
पोंड भरतं. 


हें लोखंड बिडाच्या लोखंडापासून तयार करितात. 


त्रिडाचा रस करून तो मोठ्या तोंडाच्या उघड्या अरध्टीत ठेवून एकसारखा 
खालचा वर व वरचा खालीं असा ढवळतात, व त्याच वेर्ळी त्यावर दुसराकडे 
तापवून केलेल्या उष्ण वाऱ्याची फुक्र यंत्राच्या साह्याने जोरानें घालतात. त्यामुळें 
आंत असलेला कोळसा, गंधक, फांस्फरस वगेरे पदार्थ आकिसिजन्‌शी संयोग पावून 
वायुर्पाने निघून जातात. नंतर त्यांत चुना, मीठ, लोखंडाचा कीस, वगेरे पदार्थ 
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मिसळून पुन्हां उघड्या भर्क्वत कढवितात व त्याचे गोळे बनवितात. हे गोळे यंत्राच्या 
साह्याने खालीवर होणाऱ्या हातोडाखालां ठेवून ठोकतात. तेव्हां त्यांतून मळ 
निघून शुद्ध लोखंड राहतं. हे लालभडक असतांनाच यंत्राने थापटून किंवा 
लाटून एक इंच जाडाच्या व ३।४ इंच रुंदीच्या लांब कांबी किंवा लगडी तयार 
करितात. लोखंड घडण्याचे रूळ भरीव लोखंडाचे एका ठिकाणीं दोन दोन असे 
असून वाटोळे असतात. त्यांच्या पृष्ठभागावर खोबणी पाडलेल्या असतात. ह्यांच्या 
मधीळ पोकळी प्रथम गोल व जाड असते व ती उत्तरोत्तर पातळ होत जाते. 
पहिल्या २।३ रुळांस आंतील बाजूने कानशीसारखे दांत असतात. ते आंत घात- 
लेल्या कांवीस पकडून धरतात. कांव रुळांतून ५।६ वेळां पुन्हां पुन्हां आंत घाळून 
बाहेर काढतात. त्या वेळीं रुळाच्या दावाझुळें वराचसा मळ बाहेर पडतो. रूळ फार 
ऊन होऊं नयेत ह्मणून त्यांजवर पाण्याची थार सारखी चाळू असते. रुळांतून 
लाटतांना जो मळ बाहेर पडतो त्यांत कार्बन, सिंलिकोंन्‌, फौस्फरस्‌ व गंधक हे 
पदाथ असतात. 

प्रथमतः कांबींतील लोखंडाचे पोत सूकम रवकमय (ट7४७2]।in€) 
असतें. परंतु वर लिहिल्याप्रमाणे चरकांत घाळून ती ५।७ वेळां काढली ह्मणजे ते 
तंतुमय ( 11010०5 ) वनतें. आणखी कांहीं वेळां जर. तीच कांब चरकांतून' 
काढली तर हे तंतू पुन्हां रवकमय स्थितींत जातात व त्यामुळें ताण सोसण्याची 
त्यांची शक्ति उलट कमी होते. रवकमय लोखंडांत काठिणपणा असतो. तै तंतुमय 
झालें ह्मणजे नरम, परंतु ताण सोसण्यास समर्थ होतें. 


घडीव लोखंडाच्या उत्तम प्रकारांत कार्वन रोकडा ०१११ व सिलिकॉन. 
०.०८८ असतो 
घडीव किंवा घनवर्धनीय लोखंडाची परीक्षा 
घडीव लोखंड तार्जे तोडले असतां छेदांत तें रेशमासारखे सतेज व ततुमय 
दिसतें. जर तें रवाळ ( दाणेदार ) दिसेल तर मजवुतीस कमी आहे असे समजावें. . 
घडीव लोह ठोकलें असतां वाढळें पाहिजे. तें चिंवूं नये. तें लाळ तापाविलें म्हणजे 


पाहिजे तसें सहज लवावें. तें पांढरें होईपर्यत तापाविळें व त्यावर तितकेच ताप- 


विलेले दुसरें लोखंड ठेवून ठोकलं तर दोहांचा एक जीव झाला पाहिजे. घडीव 
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लोहाच्या एका षन इंचाचें वजन “०२७८ पौंड व घन फुटांचे ४८० 
पौंड भरते. 


पोलाद किंवा लाटीव लोह 


अलीकडे वर लिहिल्याप्रमाणे बिडाच्या लोखंडांतून सवे कोळसा काढून 
राकून पाहिजे त्या ठराविक प्रमाणांत पुन्हां कायेन मिसळून पोलाद तयार करितात. 
ही कार्बन मिसळण्याची पद्धातिहि अगदीं वेगळी आहे. ती अशी का, मूळचा सवे 
कार्वन काहून टाकलेल्या लोखंडाच्या कांबी करितात व त्यांखालीं व वर कोळशाची 
सुकणी पसरून भट्टी लावतात. या वेळीं त्या कांबी कोळसा शोधून घेतात. 
नंतर या कांबी वरचेवर तापवून लाटतात. त्यामुळें त्यांच्या अंगी चिवटपणा व 
कठिणपणा हीं येतात. 


दुसऱ्या एका त-हेंत मूळचा सवे कोळसा उघडया भर्द्रतून जोरानें हवा 
सोडून काढून टाकल्यावर स्पिजिलिसिन म्हणून लोखंड, मॅगनीज, सिलिकॉन व 
काबेन मिळून एक पदार्थ झाला आहे तो टाकतात व नंतर ठोकून किंवा लाटून 
त्याच्या अंगीं पोलादाचे गुण आणतात. त्यामुळें फार कमी खर्चात पोलाद तयार 
होतें. या पद्धतीस बेसेमर पद्धति म्हणतात. 


तिसरी एक सायमेन म्हणून पद्धती आहे. तिच्यांत लोखंडाचे अशोधित 
दगड व लोखंडाचे व पोलादाचे तुकडे मिसळून घालतात. भट्टीस आंतल्या 


` वाजून एका पदाथाचे अस्तर तयार करितात. यांत चुना, वाळू, व मँगनीज दवा 


असतात. भट्टीच्या मध्यभागी एका बाजूनें तापलेली हवा व ग्यास सोडतात, व 
दुसऱ्या बाजूनें धर बाहेर जाण्यास वाट असते. आंतील उष्णता भयंकर वाढून 
अस्तराचा त्यावर रासायनिक परिणाम होऊन पाहिजे त्या जातीचें पोलाद तयार 
करितां येतं. 

पोलादांत नरम ( 1/110 ) च कठिण (1187१ ) अशा दोन जातीं 
आहेत. गडेर, एंगल, टी, एच्‌ आयने, पुला्करिता वापरले जाणारे मोठमोठे 
गाडेर हे सवे नरम पोलादाचेच होत. काठिण पोलाद महाग असतें व त्याचा 


'उपयोग हत्यारें तयार करण्याच्या कामीं करितात. 
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नरम पोलादाचे नेहमीं प्रचारांत असलेछे प्रकार आक्कति ५ ते २८ यांत 
दाखाविले आहेत. 


'आ ५१ 


CIDR 





“८22 
टर 
र 
TL UD 


२६ रजा २७ आ- २९ै 





घडीव लोहाच्या कांबी, गज वगेरे करण्याकरितां वर वर्णन केल्याम्रमाणेच 
आंत खोबणी असलेले कठिण पोलादाचे रूळ असतात, त्यांत नरम पोलादाच्या 
कांबी घालून जोराने लाटून आगगाडीचे रूळ, पोलादी गडेर, चॅनल वगेरे जिन्नस 
तयार करितात. रुळाच्या पोटांत ज्या प्रकारची खोबण ठेवली असेल त्या 
तऱ्हेचा माल निघतो. 

पोलादाचे घमे:--पोलाद पाण्यांत वुडवून एकदम थंड केळ म्हणजे 
त्यास अतिशय कठिणपणा येतो व त्याबरोबरच तें ठिसूळहि होतं. पोलादास 
पाणी देणं असें जें ह्मणतात तें हेंच होय. पोलादाची पाण्यांत टाकण्याच्या पूर्वीची 
जी उष्णता असते तिच्यावर पोलादाचे पाणी अवलंबून अस्त. ही उष्णता 
ओळखण्याचे एक साधन आहे तें हें की, पोलादावर जो एक आऑक्साइडचा 
पापुद्रा असतो त्याचे रंग कमी अधिक उष्णतेने वदळतात. शत्रवेद्यांची हत्यार, 
वस्तरे यांना ४५०” फॅरनहाइटपर्यंत उष्णता द्यावी लागते. या उष्णतेच्या वेळीं 
पोलादावर, सुकत चाललेल्या गवतासारखा हिरवट पिवळा रग चढतो. चाकूस _ 
४७०° पर्यंत उष्णता लागते. पात्यास पिवळा रंग चढतो व पोलाद अधिक 
चिवट होतें, टाक्या, धातु कांतरण्याच्या कातऱ्यांस, उदी, पिवळा रंग चढेपर्यंत 
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2९०० अंश उष्णता देतात. सुताराचें वाकस, रंध्रे वगेरे करितां जांभळट 
: ° पर्यंत आंच देतात. सुऱ्या, कापड कांतरण्याच्या कार्यास जांभळा 
-रंगावर ५१० रा मा 
रंग येईपर्यंत ५५०”, करवतीस, घड्याळ्याच्या स्त्रिगाना निळा रग यइपर्यत 
५६०° ते ६००° अंशांची आंच देतात. Ei 

तसच ज्याप्रमाणें कमी अधिक कठिणता पाहिजे असल त्या मानानें 

त्रि तेलांत ०३ ०००, of चक 

पाण्यांत, वाळूत, कोळशाच्या भुकटींत, तेलांत वगर पदाथात पोलादाचा तस 
जिन्नस पड करितात ७० अक os _ र 

अतिशय उष्ण करून हवेत थंड केलें असतां पोलादाचे पात पा तंतुमय 
होत. आति उष्ण करून पाण्यांत थंड केलें तर तें दाणेदार हांत. मध्यम उष्ण 
पोलाद तेलांत थंड केले तर अधे ततुमय व अर्धवट दाणेदार होतें. आति उष्ण 
करून तेलांत थंड केलें तर तें पूर्णपणें दाणेदार होतें. पोलादाचे वजन दर घन 
इंचास ०२८४ पौंड व घन फुटाच ४९० पोंड अरत. ॒ 


कवच कठिण करणें ( ©@ase-hardening ) 


पोळादाच्या इत्यारांवरचा बाह्य थर ( कवच ) किल्येक वेळां आधिक कठिण 
करण्याची जरूरी असते. ननावरांचीं शिंगे, चामडी, हाडें किंवा खूर जाळून जी 
राख होते त्या राखेत ज्यांची कवचें कठिण करावयाची तीं हत्यारं गाइन ठेवून 
लोहाराच्या मीत त्यांस मध्यम आंच दिली व नंतर ते जिन्नस काहून लाल 
होईपर्यंत उष्ण करून एकदम थंड पाण्यांत बुडविले म्हणजे त्यांचें कवच 
'कठिण होते. 

दुसऱ्या एका प्रकारांत हत्यारें लाल करून त्यांवर पोटेशियम फेरोसाय- 
-नाइडची अकटी टाकितात. भुकटी नाहींशी झाल्यावर एकदम थंड पाण्यांत 
बुडवितात- यासुळे कवच इतकें कठिण होतें कीं, त्यावर कानससुद्धां चाळत नाह. 

ह्लीं कवच कठिण करण्याच्या कामीं पोटॅशियम प्रशियेटचा फार उपयोग 


'करू लागळे आहेत. 
लोखंडावरील गंज 
लोखंड कोरड्या हवेंत गजत नाही. पण ओल्या किंवा दमट हवेंत राहिले 
म्हणज हवेतील उवो ( 02४९ ) चा त्यावर परिणाम होऊन तें फार लवकर गर्जत - 
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लोखंडावर थोडासा गंज चढला म्हणने तो गंज व लोखंड यांमध्यें एक प्रकारचा 
बिद्युठावाइ चाळू होऊन त्यामुळें पहिला गंज वाढतच जातो. लोखंडावर जस्ताचा 
पातळ सुळामा चढविल्यास लोखंडाचे रक्षण होतें व तें पुष्कळ दिवस टिकतं. 
विशेषेकरून पाण्याशी संबंघ येणाऱ्या ज्या लोखंडाच्या वस्तु आहेत त्यांवर 
जस्ताचा मुलामा चढवितात. उदाहरणार्थ:-छपरावरोल पत्रे, बादल्या, पिपें, 
पाण्याच्या नळ्या वगेरे. समुद्रकांठच्या क्षारयुक्त हवेचा जस्ती पत्र्यावर परिणाम 
होऊन ते लवकर गंजतात. लोखडी पत्र्यांवर कथलाचा मुलामा दिला तर त्यानेंहि 
तेंच काय होतें. परंतु त्यांवर पावसाच्या पाण्याचा लवकर परिणाम होतो व ते 
गजतात, घासलेट तेलाचे डबे अशाच कथलाचा मुलामा केलेल्या लोखंडी पत्र्याचे 
असतात. लोखडास डांबर लावल्यानेंहि गजापासून त्याचा बचाव होतो. तेलरंग 
लाविल्यानेंहि ते कार्ये साधते. 


खालील कोष्टकांत लोखडाच्या निरनिराळ्या प्रकारांची अंतिम धारणशाक्ति 
( Ultimate tre ) व व्यवहारघारणशक्ति * ( Working stress ) हीं 
दिली आहेत. 





अंतिम घारणशाक्तै लिः 
दर चो. इं. टन | द्र चो. इ. टन 

















लोखंडाचा प्रकार शरा 
ताण | दाब | ताण | दाब 
बीड ( ओतीव लोह | १० ५० | १॥ ८ ततं बिडांत 
Cast Iron ह दोष 
घडीव लोह २४ | २० ५ ४ ह्मणून 
Wrought 1707 त कमी 






पोलाद (लाटीव लोह) २२ ३० ८ ७॥ |धारणशाक्ते धर- 
Mild Stes] 2 
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- नेहमी वापरण्यांत येणारे ब बाजारांत मिळणारे लोखंडाचे जिन्नस, उदाह- 
रणार्थ गज, छरपट्टया, अँगल आयर्न ( कोनलोह .) वगेरे यांचीं मापें व वजने 
खालील कोष्टकांत दिली आहेत. 

कोष्टक न, १ 
लोखंडी गजाचें वजन, छेद, क्षेत्र ब घर. 
क ¬ गज झा गोळ गज ७ 
जाडी किंवा| एक फूट, | गजाच्या | एक फूट | गजाच्या|' गजाचा | शेरा 
व्यास लां गे छेदाचे क्षेत्र लांब गजाचे छेदाचे क्षेत्रपरिघ किंवा! 
पोंड [चौरस इंच |वजन पोंड|चोरस इंच | लपेट इंच | 























Ep. |: |. | | | २ | ३ | ४ ७ | ६ | ७ 
| 
Ed ००१३ .। ००३९ ००१० ००३१ ०५३३; ष्ट 
टे .०५३ | .०१५६| ०४२ .०१२३) .३९२७ छ 
इह | 1१९ | .०३५२| -०९४| ,०२७६| .५८९० € 
। हि 
ड २१२ | .०६२५ | ००४९१ .७८५४' शि 
बृहद | -३३३ | ०९७७ -२६१| .०७६७ .९८१७ २, 
दु. | .४७८ | .१४०६| .३७५| .११०४/ १.१७८१; ४ 
इइ | .६५१ | .१९१४ .५११| -१५०३| १.३७४४, छट 
ड ०८५० । «२५०, .६६७| .१९६३| १.५७०८ रि 
ग्द १.०७६ | -३१६४| -.८४५| ..२४८५। १.७६७१ ८०. 
द | १.३२८ | .२९०६| १,०४३| :.३०६८ १.९६३५ द 
बहे | १-६०८ | .४७२७/ १.२६२| .३७१२ २.१५९८ “ 
ई ।१.९१३ | : | | ठत 
| he "५६२५ १.५०३ '.४४१८। २.३५६२ 
| पद |२.२४५ | (६६०२ १.७६३| !,५१८५ २,५५२ - 
तद्‌ २.६०३ ७६५६) २९,०४४ ("९६०१३ २.७४८९ 
वृह | २.९८९ त न (-९९०३ २,९४५२| 
| 
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पाउनु - ज गजाचा 
नाडी किंवा| एक फूट | गजाचच्या ज झर | गजाच्या परिघ किंवा. शेरा 
व्यास गजाचं छेदांचें क्षत्रालाब गजाच त्र लपेट म 
वजन पोंड | चोरस इंच वजन पोंड |चोरस ईच| “रव 
RR Ee का | २ कच काव्य ३ | ४ | ५ | ९ 3 


१ | ३.४०० | १.०००० | २.६७०| .७८५४ 











बह । ३.८३८ | १.१३८९ | ३.०१४| .८८६६| ३.३३७९ 

टँ |४.३०३ |१.२६५६| ३.३७९| .९९४०| ३.५३४३ 

वौ ४.७९५ | १.४१०२ | ३.७६६।| १.१०७५ ३.७३०६ 

डु ।५.२१२ | १.५६२५ | ४.१७३| १.२२७२| ३.९२७० ह 

वृह | ५.८९७ |१.७२२७| ४.६००| १.३५३० ४.१२३३] ८ 

ॐ ! ६.४२८ | १.८९०६ | ५.०४९| १.४८४९ ४.३१९५ 17 

कद | ७.०२६ | २.०६६४ | ५.५१८| १.६२३०| ४.५१६० गट 
oe 

ड | ५.६५० | २.२५०० | ६.००८| १.७६७१] ४.७१२४ 

ब्द [८-३०१ |२.४४१४ | ६-५२० | १.९१७५ ४.९०८७ ॐ 

दर | ८९७८ |२.६४०६ | ७.०५१| २.०७३९ ५.१०५१| ४ 

२} ।९.६८२ |२.८४७७ | ७.६०४| २.२३६५ ५.३०१४ टे 

| 

ड १०५४१ ३.०६२५ | ८.१७८| २.४०५३।| ५.४९७८ i 

व्हे [IANS ३.२८५२ | ८.७७३| २.५८०२| ५.६९४१ Pe 

ट्‌ 1१.९५ | ३.५१५६ | ९.३८८| २.७६१२| ५.८९० र 

वह |।२.७६ | ३.७५३९ | .१०,०२| २.९,४८३| ६.०८६८ 


२ १३.२६ ४.०००० | १०.४९ ३.१४१०| ६.२८३२ 


OM NM 
सूचना :---गजाची जाडी मापण्याकरितां खालील कोष्टक व्यवहारांत चाळ 
आहे :--इ इंच = १ आणा ०१ 
१ सुत =४२ 
आण्याच माप फार साइचै आहे. अथा इंची गज म्हणजे ८८ ( आठ आणे ) 


जाडाचा. 
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| लोखंड ' ५३ 
पोलादी गडेरा( 1 BEAMS )चें ( तुळ्यांचें ) कोष्ठक 


छि | आकार | एक फूर| उभा-| नंबर | आकार | एक फूट | उभा-| शेरा 














इच तुकड्यांचे रीची इंच तुकड्यांचे राची 
वजन | जाडी । वजन | जाडी 

पोंड | इंच | पोंड | इंच 

१| ३८१३| ४ |०-१६| १६ | ९५७ | ५८ |०-५५ 
२ ३५३ | ८-५ |०-०२| १७ |१०५५ ३० |०.३६ 


३| ४१३ ५ |०-१७| १८ (१००६ | ४२ |०-४० 
4 ४३ | ९.५ |०.२२| १९ |१०५८ ७० (००६० 
५ ४३%१३| ६.५ (०-१८| २० |१२५५ | ३२ |०-३५ 
६ ५१९३ | ११ (०.२२| २१ |१२५६ 4४ ००४० 
७ ५४३ | १८ |०-२९| २२ |१२५६ | ५४ |०-५० 
८| ६१९३ | १२ |०-२६| २३ |१४५६ ४६ |o-¥o 
९ ६५४२ | २० |०.३७| २४ |१४५६ ७५७ |o.५० 
१० ६५ | २५ |०-४१| २५ (१५५ | ४२ |०.४२ 
११) ७१८४ ६ |०-२५| २६ १५,१८६ ५९ |०-५० 
१२ ८५५ | १८ |०-२८| २७ |१६५६ | ६२ |०-५५ 
१२ ८५५ | २८ |०.३५| २८ |१८५७ | ७५ |०-.५५ 
१५| ८५६ | ३५ |०.४४| २९ |२०५७३ | ८९ |०.६० 
१५ ९१८४ २१ ।०,३०| ३० २४५५३ १०० ° ०.६० 
गडरमर्ष्ये ब्रिटिश मेन्युर्फक्चरचे व कॉटिनेंटल असे दोन प्रकार आहेत. 
त्याँपेकी ब्रिटिश माळ खात्रीचा असतो. परंतु तो पाहिजे तितका मिळत नाही» 
बाजारांत मिळणारे गडर बहुतेक कॉटिनेंटल कारखान्यांत तयार झालेले असतात. 
त्यांचीं वजने वर कोष्टकांत लिहिल्याप्रमाणे ठराविक असतात. गडेर ४० फूट 
ठांबीपर्येत मिळतात. मुंबई येर्थे आंडेर दिल्यावर अगदीं तितक्याच लांबीचे गडरे 
मिळतात असें नाहीं. उदाहरणार्थ, १३ फुटांचे गडर मागविले तर कांही १३॥ 
फूट लांर्बापर्यंताहे येतील व वजनावर पेसे द्यावयाचे असल्याने अधिक आलेला भाग 
फुकट जातो. परंतु त्यास इलाज नाहीं. कित्येक गर्डरांस नवेपर्णाच थोडासा बाँक 
आलेला असतो. ते गडेर इमारतींत बसविण्यापूर्वी त्यांच्यावर घणाचे ठोके मारून 
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आंकड्यांपेकीं पाहिला 


उची दाखवितो व दुसरा 


डरची उभार किंतरा 
०|पाट्याची रुंदी दाखवितो. 


कोष्टकांतील दुसऱ्या घरात 


आंकडा ग 
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नीट करून मग बसवावे. गडरास गंज चढला असेल तर तो खरडून काढून त्यावर 
राकेल तेलाचा बोळा लावून कोरडया फडक्याने पुसून त्यावर तेलरगाचे दोन हात 
द्यावे. इमारताँत गर्डराशी चुन्याचा संबध येऊं देऊ नये. त्या भागांत सिमेंट वापराचें, 


पोलादी पत्रे 

पोलादी पत्रे खाली लिहिलेल्या लांबीरुदीचे विकत मिळतात :-- 

३१८३, ६१८४, ८५३, ८१८४, १०१८३, १०>४, १२३, १२५४. यांची 
जाडी, दह, टै, बढे” याप्रमाणें एक एक आण्यानें ( कदर इंचानें ) वाढत जाऊन 
एक इंचापर्यंत असते. 

चजन:-बह इंच जाड पत्र्याच्या दर चौरस फुटाचें वजन २५५ पोंड 
भरते. यावरून वाटेल तितक्या जाड पत्र्याचे वजन काढतां येतें. उदाहरणार्थ :- 
>” जाड पत्र्याचे वजन २:५५ १८२ = ५-१०; ३” पत्र्याचे २०५५ > ४=१०.२० 
पोंड दर चो. फु. , 

' जस्ताचा मुलाला दिलेले पत्रे 

ह्या पत्र्यांत सपाट च पन्हाळी असे दोन प्रकार आहेत. त्यांची जाडी इंचांत न 
मोजतां बमिगहँम वायर गेजच्या नंबरने मोजतात. त्यास B.\/.G. नंबर अशुक, 
किंवा नुसतें २२ गेजी, २४ गेजी असे हणतात. पन्हाळी पत्रे २६ व ३२ इंच रुंदीचे 


~ 6७ 


व १८, २०, २२, च २४ गेजाचे मिळतात. त्यांचें कोष्टक खालीं दिलें आहे:- 
पन्हाळी पत्रे 





‘ER [ र | 
ण २९ इच रुँदा, ८ पन्हाळ्यांचे । ३२ इंच रुंदी, १० पन्हाळ्यांचे 


[25३१ | २४ | १९२ १६ | ३६ | २८३ । २३ | १९ 
| | ४२३। ३३ २७ । २२३ 
४९ | ३८ | ३१ | २५३ 
४६३ | ३६ | २९३ २४| ५५ | ४२१ | ३४३ | २९ 


| ७३१ 
32. NRT URS IRR MRS १३१ | ४८ ३९ | ३२ 
mr म ती जि तहका डा 
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शिसे ५५ 


दोन दोन हंडेडवेटचा एक गहा याप्रमाणें लोखंडी पट्ट्यांनी बांधलेले गहे 
यतात, आखुड पर्यास थोडासा अधिक दर पडतो, लांब पत्रे थोडे स्वस्त 
मिळतात 
पन्हाळा पत्र ठाकण्याकारतां जस्ती ( जस्ताचा सुलामा चढविलेळे ) स्क 
वजनावर मिळतात व वुगडी बोलट पाऊण, एक व दीड इंच लांब व र इंच 
जाइ, ग्रोसच्या भावानें मिळतात 
एक हंडेडवेटांत जस्तो स्क्रू २३ इंच लांबीचे २४ ग्रोस भरतात. 
२३ » » २९१ » 


























इंची ३ 92 33 १ ९ 33 23 
१३ % ३ इंची बुगडी वोलट २२ „, > 
१उ १९ डर 33 52 २४ 29 39 
ड x र २१ ०२ ३ १ 32 32 
ऱै १९ ड 33 92 ३२ 33 39 
सपाट पत्रे (जस्ती) 
EIEIO ERE लो माता जज जिविस जि नि म 
आकार न इंज जाड।२. इंच नाज १८ गेज। २० | २२ | २४ 
६५३ | ४७ ९४ | ३७३ | ३० | २४३ २० 
६५? | ६ १३० [५० | ४० | ३२३ | २७ 
८३ | ६ | १२६ | ५० ४० | ३२४ २७ 
८१९४? ८७ १७४ | १६७ ५५४ ४३३. ३५३ 
~ Ne 
[शसं 


शिशावर तेजाबसारख्या जहाल आम्लाचाहि परिणाम होत नाही. पाणी 

जर अगदीं शुद्ध असेल तर फार अल्प प्रमाणांत त्यांत शिरस विरते व तें पोटांत 

गेल्यापासून एक प्रकारचा रोग होतो. रिशाचा उपयोग छपराच्या कुंदाचें पाणी 

काढून देण्यासाठीं गटारे करण्याकडे होतो. आढयावरहि त्याचा पत्रा वाकवून 
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घालतात. छपरावरील जस्ती पत्रे जस्ती स्क्रूनी वादांबर व पाखाडधांवर ( Pएए- 
1nऽ ) बसवितांना दिशाच्या चाक्या ( 25/1९7५ ) वापरल्या म्हणजे स्त्र 

~ 
पक्के बसतात. तसेंच सांडपाणी (9५]।०४० ) व मैलापाणी (5९८०४९ ) काढून 
देण्याकरितां ज्या उभ्या लोखंडी नळ्या घरांच्या बाहेरील भिंतीस खेटून बसावितात 
त्या वेड्यावांक्रडया वळणांनी जोडण्याच्या कामींहि शिशाच्या नळ्यांचा चांगला 
उपयोग होतो. कारण त्या पाहिजे तशा वाकावितां येतात. वाकविण्याकरितां 
शिशाच्या नळीत वाळू किंवा माती भरावी व पाहिजे तेवढा दाव देऊन नळी 
चाकचावी- तसें न केल्यास ती एकदम चपटी होते. 


पितळ 
पितळ ही एक मिश्र धातु ( 11097) आहे. जस्त ब तार्बे ही १: २ या 
प्रमाणांत एकत्र मिळविली म्हणजे पितळ होतें. तांबें किंवा लोखंड जितके गंजतें 
` तितके लवकर पितळ गंजत नाहीं व चांगलें घासले म्हणजे सोन्यासारखे चकाकतें. 
म्हणून दरवाज्याच्या बिजागऱ्या, कुलपें, स्क्रू, बोळटें, चपरास, दारांचे अडसर 
वगेरे सवे पितळेचेच करितात. 


कांक्रीट 
कांक्रीट म्हणजे एक प्रकारचा कृत्रिम दगड म्हणण्यास हरकत नार्ही. 
नदीतील गोटे, फोडलेली खडी, चुनखडी, विटांचे तुकडे वगेरे कसल्याहि कठिण 
पदार्थांचे तुकडे हे खडे ( “881622 ), व चुना किंवा सिमेंट हें लकण, 
( Matrix, Cementing Material ) असे दोन पदार्थ योग्य प्रमाणांत 
` मिसळून तो कृत्रिम दगड तयार करितात. 
कांक्रिटाचा उपयोग पाया, भिंती, जमिनी, जिने आणि छप्पर या कामी | 
करितात व त्याच्या उपयोगाप्रमाणें त्यांतील खडे ( 4४४7९९३४९ ) व छकण 
( Mat7iX ) यांचें प्रमाण कमीअधिक असतें. 
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उत्तम कांक्रीट होण्यास तें विरळ असू नये, भक्कम मजवृत असावे. त्यांत 
पाणी सुरू नये, द त्यास आगीपासून बाधा होऊं नये. त्यांत भरीवपणा उत्पन्न 
होण्यास तं ताजे असतांना चांगलें धुमसलें गेले पाहिजे. व आंतील पदार्थाची 
योजना अशी केली पाहिजे कीं, मोठ्या खड्यांमघील पोकळींत वारीक खेडे बसावे 
व वारीक खड्यांच्या पोकळींत लुकण बसावें व सवं भाग अंतर्बाह्य एकजीव व्हावा. 


खडे :--खड्यांच्या उपयोगी पडणारा माल म्हणजे नदीतील किवा 
'नाल्यांतील गोटे, दगडाची फोडलेली खडी, पघा किंवा आधेक भाजलेल्या विटांचे 
तुकडे, लोहाचें किटण, इंजनाची कोळशी, चुनखडी वगेरे होय, चुनखडीवर आगीचा 
परिणाम होतो म्हणून आगीची भोति असलेल्या भागांत चुनखडीचें कांक्रीट वापरू 
नये. कोणत्याहि जातीचे खडे असले तरी ते दीड इंच व्यासाच्या कडघांतून पडतील 
एवढे जास्तींत जास्त मोठे असावे. खडे स्वच्छ असावे, त्यांत माती असू नये. खडयां- 
मध्यें वाळूचाहि समावेश होतो. ती स्वच्छ असून तिच्यांत माती किंवा केरकचरा 
असूं नये. निरनिराळ्या प्रकारच्या खडथांत गुळगळातपेक्षां खडबडीत पृष्ठभाग 
असलेले खडे अधिक चांगले, त्यांतहि थोडयाशा प्रमाणांत पाणी शोषून घेणारे 
पदार्थ अधिक चांगले. तथापि कोणत्याहि तऱ्हेचा खडा दाबामुळे चुरडला जाऊं नंगे. 

लकण ( 2।7।ड ):--यांत मळलेला चुना व सिमेंट यांचा समावेश 
होतो. चुन्यांत वाळू किती प्रमाणांत असावी याबद्दल सविस्तर उद्दापोह मागें चुना 
ह्या सदाराखालीं केला आहे. त्याचप्रमाणें सिमेंटबइलहि सवे मादिती मागें एका 
प्रकरणांत दिली आहे. 


पाणी :--पाणी स्वच्छ असावं. तें समुद्राचे खारे असेल तर त्यापासून 
सिमेंटच्या कांक्रिटास काही अपाय होत नाहीं. फार तर तें आंवळण्यास थोडा वेळ 
लागतो, परतु चुन्याच्या कांक्रिटांत चुना जर तिखट फकाचा असेल तर त्यामुळे तो 
आंवळून बसण्याच्या क्रियेस अडथळा होतो. पण दमट चुन्यास तें वाईट नाहीं. 
याकरितां चुन्याच्या कांक्रिटास शक्य तितकें करून गोडे पाणीच वापरावे. पाणी 
'फार झालें तर कांक्रिटाचें पोत छिद्रमय ( P०7०७ ) होतें, कारण पाण्याची 
चाफ होऊन गेल्यावर त्यानें व्यापलेली पोकळी तशीच राहते. 

खडे व लुकण ह्यांचे माण :--कांक्रीट कमालीचें भरदार होणें म्हणजे 
-त्यांत यत्किंचित्‌ पोकळी नसणें होय. हें साध्य होण्यास खडे योग्य प्रमाणांत 
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बारीक मोठे मिश्र वापरले पाहिजेत. मोठ्या खड्यांची पोकळी बारीक खब्यांनी 
च वाळूच्या दाण्यांमधील पोकळी छकणार्न भरून काढावी, (मग तें सिमेंट असो 
को चुना असो.) म्हणजे सिमेंटचा मरीवपणा ( ९०5६५ ) वाढतो. खड्यांच्या 
जातीप्रमाणे वेगवेगळी पोकळी असते. उदाहरणार्थ, गोल गोव्यांमध्ये जी पोकळी 
असूं शकेल तीच फोडलेल्या खडींत असेल असे म्हणतां येत नाहीं. एवढच नव्हे 
तर, चुसत्या गोट्यागोव्यांमध्यॉह्ि त्यांच्या आकारावर पोकळी अवलंबून असते. 
परतु एवढें खरं कीं, मोठ्या खडयांमर्ध्ये जी पोकळी असते तिच्याहून तितक्याच 
घनमापाच्य़ा बारीक खड्यांत आधेक असते; याचा अर्थ, मोठ्या खड्यांच्या एका 
न्रासांत जी पोकळी राहते तिच्याहून वरीच अधिक पोकळी वाळूच्या तेवढ्याच 
रांत असते. म्हणून आपल्यास ज्या प्रकारची खडी किंवा गोरे वापरा- 
' बयाचे असतील त्यांत पोकळी किती आहे हें प्रथम ठरविलें पाहिजे. याकरितां 
खाला ।लाइल्याप्रमाणे एक छोटासा प्रयोग करून पाहिल्यास फार फायदा होईल. 
आपल्याला ज्या खड्यांचे ( ^४४८९४३६० ) कांक्रीट करावयाचें असेल त्यांत 
निम्या प्रमाणांत वाळ मिसळून ते थोडा वेळ पाण्यांत भिजत ठेवावे; म्हणजे 
आत पाणी मुरावयाचें असेल तितकें मुरेल. नंतर ते एका ठराविक मापाच्या 
भाड्यात घाळून दुसर्‍या एका ठराविक मापांतून पाणी भरून घेऊन त्यांतील. 
सव पोकळी भरेपर्यंत तें आंत घालावें व उरलेले पाणी मापून आंत किती 
पाणी सावले तें ठरवावे. तेंच पोकळीचं स्थूल मानानें प्रमाण समजावें. 
वराल विवेचनावरून हें लक्ष्यांत येईल कीं, एक ब्रास खडीत अर्धी त्रास 

वाळू व $ किंवा ३ ब्रास चुना घातला व तें मिश्रण चांगलें कालवून धमसळें तर 
सर्वे मिळून १॥ ब्रास कांकीट न होतां त्याहून पुष्कळच कमी होतें व तें एका 
नासाच्या 1अतक जवळ येइल तितकें योग्य प्रमाणांत मिश्रण झारे आहे 
असं समजावें. 

हु कांकिटांत वाळू मिसळलीच पाहिजे असें नाहीं. जर खडीमध्यें मोठ्यापातून 
कमान यारोक बाराक झालेले वाळूसारखे खडीचे तकडे असतील तर ते 
फारच चांगले. डं 


न्या दुसरी एक गोष्ट लक्ष्यांत येईल कीं, नुसत्या बारीक खडीचें किंवा वाळूचे 
. कांकीट केले तर त्यांत चुन्याचे किंवा सिमेटचें प्रमाण आविक पाहिजे. 
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काकेटाच्या उपयोगाप्रमाणे त्यांतील छकणाचें प्रमाण कमी अधिक लागतें 
हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. त्यांतूनहि ज्या ठिकाणीं मजबुतीपेक्षां जलामेयता 
( Watertightness) विशेष लागते, उदाहरणार्थ, पाण्याची टाकी वगैरे, अझा 
ठिकाणीं छकणाचें प्रमाण थोडें आधिक ठेवणे चांगलें. सामान्यतः चार भाग जाड 
खडी, दोन भाग न चाळलेली परंतु माती नसलेली स्वच्छ वाळू, व दोन भाग मळ- 
लेला डुना हं प्रमाण योग्य आहे. गच्चीच्या ठिकाणी चुना थोडा अधिक घालावा, 
म्हणजे ६:१ च्या ठिकाणीं ५:१ या प्रमाणांत असावा. ज्या ठिकाणीं नदीतील 
गोटे पाहिजे तितके भरपूर मिळतात तेथें सुद्दाम दगड फोडबून लांबून महागाईची 
खडी आणण्यांत हंशील नाहीं. गोव्यांत बिन चाळलेली वाळू योग्य प्रमाणांत 
मिळवून कांक्रीट बनविले तरी हरकत नाही. | 

यासंवंधानें पुढें “ सिमेंट कांक्रीट, साधें व सलोह या प्रकरणांत विशेष 
खुलासेवार विवेचन केळं आहे तें पहावें. 

प्रमाण ठराविल्यानंतर मिंसळतांना निरनिराळा माळ घमेल्यानें मोजून घेऊ 
नये. कारण खडी जड असल्यामुळें व ती भरतांना खोरें जोरानें मारावे लागत 
असल्यासुळे, पहिली गोष्ट, भरणाऱ्याची हयगय होऊन घमेले पूण भरलें जात 
नाही. दुसरी गोष्ट, खडी चुन्याच्या मानानें बरीच जड असल्यामुळें घमेळें उचळून 
नेणारा मनुष्यहि खडीचें घमेले जितकं कमी भरलें असेल [तितकें चांगळें या दृष्टीने 
` पहात असतो. दोहोंचाहि अंतिम परिणाम खड़ी कमी प्रमाणांत घातली जाण्यांत 
होतो. असे होङ नये म्हणून एक ठराविक मापाच्या चौकोनी खोक्यानें सवे 
तऱ्हेचा माल मापून घालावा. अथवा हें काम त्रासदायक वाटत असेल तर खडीचा 
ठराविक जाडीचा एक सपार ढीग करून त्यावर वाळू व चुना यांचे थर त्या त्या 
मानानें योग्य जाडीचे पसरावे, म्हणजे प्रमाणांत चुक हाणार नार्ही. 


कांक्रीट कालविण्याकरितां जमीन सपाट करून तिच्यावर शाहाबाद फरशीचे 
तुकडे व्यवस्थित रीतीनें बसवावे व त्यावर कालवावे. फरशी महाग मिळत 
असेल तर जने पन्हाळी पत्रे मिळवून ते आंथरून किंवा पक्क्या विटा अथवा फळ्या 
पसरून त्यांवर कालवावे. तेंहि साधन नसेल तर जमीन चांगली धुमसून तिजवर 
पसरावे. तथापि शेवटच्या कृतीत जमिनीवरील कांक्रीट भरतांना त्यावरोंबर थोडी 
माती मिसळण्याचा संभव आहे.. कांक्रीट कालविण्याची आणखी एक रीत आहे. 
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तीत एका बाजूनें चुन्याचे एक घमेळें व लागलीच खडीचीं तीन किंवा किती 
ठरविली असतील तितकी घमेली टाकून लागलीच खोऱ्याने कालवून दुसऱया 
बाजूनें ओढतात. यांत घमेल्याबइळ एक चौकोनी साप घेऊन सवे तऱ्हेचा माल 
सारखा भरला जाईल एवढी काळजी घेणें जरूर आहे. 


खडीवर वाळू टाकल्यावर त्यावर भरपूर पाणी शिंपडावे व नंतर मळलेला 
सुका चुना पसरावा. चुना कालवून पसरू नये. नंतर एका माणसानें हातांत 
पाण्याची भरळेली झारी घरून तिच्या तोटीनं इजाऱ्यांतून एका बाजूस पाणी 
शिंपडावे व दुसऱ्या माणसानं पाण्याखाली खोर मारून तळापासून आपल्याकडे 
माल ओढावा. असें करितांना खोरें पुढेमागे करून माळ चांगला कालवावा. 
प्रत्येक खड्याच्या सवे बाजूंस चुना चिकटला पाहिजे. एका दिवसांत खपेल 
इतकेंच कांक्रीट एकदम कालवावे. 


मजवुती :--कांक्रिटाची मजबुती तें अविरल होण्यावर अवलवून आहे. 
च अविरल्ता खडे व लुकण यांचे योग्य प्रमाण व चांगलं धुमसणे यांवर अव- 
लवून आहे. कांही मयोदेपर्यंत छकणाचें प्रमाण वाढविल्याने मजबुती वाढते. 
प्रतु त्याच्यापुढे ते प्रमाण गेलें तर ती उलट कमी होते. 


कांक्रीट घमेल्यांत भरून जागेवर ओततांना एकदम वरून ओतू नये. 
असें केल्याने खडीचे तुकडे घोळल्यासारखे एका बाजूस पडतात. दुसरी गोष्ट, 
कांक्रीट हळूंच ओतल्यावर घमेलें खार्ली आपटावें म्हणजे त्यास चिकटलेला चुना 
खालीं पडल. 
~ es र ७० ४, 
सिंमटच काक्राट 
चुन्याच्या मानानें सिमेंट बरेंच महाग असल्यामुळें ज्या ठिकाणी चुन्यार्चे 
काँक्रीट चालणार नाहीं तेथेंच स्मिंटचे कांक्रीट वापरतात. चुन्याचा लोखंडावर 
फार अनिष्ट परिणाम होऊन थोड्याच वषीत त्यास भोके पडतात, म्हणून जेथे 
जेथ कांक्रिटाचा लोखंडाशीं संबंध येतो तेथें तेथें सिमेटचेंच कांक्रीट वापरावे 
लागतें. उदाहरणाथ, सलोह कांक्रीट. अशा ठिकाणीं कांक्रिटची खडी बारीक 
पाऊण इंच कडयांतून पडेल अशी असावी. दुसरी गोष्ट, जेथें मुरखेल्या पाण्यामुळे 
लोणा वर चढण्याचा संभव असतो तेथें चुन्याच्या ऐवजी सिमट 'कांक्रीट बापर- 
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कांचा ६१ 


ल्याने फायदा होतो. तिसरी गोष्ट, जेथें पाण्यांतच काम करावें लागतं तेथें चुना 
उपयोगांत आणलाच तर तो एकदम विरघळतो, त्यास आंवळून वसण्याइतका 
अवसर मिळत नाहीं, म्हणून तेथें चुन्याच्या ऐवजी सिमेंटच वापरावे लागतें. 


चवथा उपयोग, ज्या कांक्रिंटाचा आंवळून बसल्यानंतर नेहमीं पाण्याशी 
संवंध येतो म्हणून जें कांक्रीट जलाभेद्य ( 1mp९7४।०॥५ ६० ७३६९7) करावें 
लागतें तं सिमेंटचेंच करणें सोईचे असतं. उदाहरणार्थ, पाण्याच्या टाक्या, होद, 
वगेरे. चुन्याचे काम जलाभेद्य होत नाहीं असे नाहीं. परंतु त्यास फार मेहनत 
घ्याची लागते. 

सिमेंट कांक्रिटबद्दल पुढें एका स्वतंत्र भागांत विस्तृत विवेचन केलें आहे, 
त पहाव. 


कांचा 


इमारतीच्या कामीं वापरण्यांत येणाऱ्या कांचा indo 81855 (ताव- 
दानी कांचा) व 5106: 81935 अझा दोन तऱ्हांच्या असतात. पहिल्या दर 
चो. फुटास वजनांत १६ ओंस भरतात व त्या कदर इ. जाडीच्या असतात; दुसऱ्या 
दर चो. फुटास २१ ते २४ औंस भरतात त्या देठ व टे इं. जाडीच्या असतात. 


छातिः--कांच तयार करण्याकरितां शुद्ध गारगोटी ( 311129 ) व सोडा 
योग्य प्रमाणांत मिसळून त्यांत फुटक्या कांचेचे तुकडे घालतात व भट्टीत घालून 
वितळवितात. नंतर भट्टीत एक लांब फुंकनळी घाळून तिच्या टोंकावर वितळ- _ 
लेल्या कांचेचा एक गोळा घेतात. ती नळी तोंडांत घरून जोरानें फुं मारली 
म्हणजे हवेच्या जोरानें नळीच्या टोकांवरील गोळ्यास पिपासारखा लांबट गोळ 
आकार येतो. तो गोळा नंतर काढून घेऊन थोडासा थंड झाल्यावर हिरकणाने 
त्याजवर उभी चीर पाडून कापतात व भट्टीत आडवा टाकतात; तेथील उष्णतेने 
तो मऊ होऊन कापलेल्या ठिकाणी उकळून रेवतो च आपोआप कागदासारखा 
सपाट होतो. नंतर तो भर्श्वतून काढून फार सावकाश रीतीनें थंड होईल अशी 
तजवीज करितात. 
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आकारः--खालीं दिल्याप्रमाणे कापून तयार केलेल्या मापाच्या कांचा 
बाजारांत मिळतात, 


च न्न] 000 छ | जाडी | कांचेचें माप इंच 


१६ ब ८५१० १०५१२३ १०५१४ १1२%१२ १२१४ १२५१६ 
१४५१४ १४५१६ १४५१८ १४५२० १६>५१६ १६५१८ 

२४ १ |१६५२० १६५२२ १८५१८ १८२० १८>%२२ १८५२४ 
३ < ३०X४० 

२०५३० २२५३२३ २४५३२ २४५२६ ३०५३६ ३०५४ 








याशिवाय २१ व॑ २६ ओंसीहि कांचा मिळतात. 


याशिवाय छट ग्लास म्हणून $ इंच जाडीची एक कांच मिळते. कढत 
बितकलेला कांचेचा गोळा लोखंडी पत्र्यावर एका जड रुळाखाली लाटून ती तयार 
करितात. यामुळें ती फार मजबूत होते. यांत खरवरीत, पन्हाळी, घोटीव 
( 7०18118 ) असे पुष्कळ प्रकार आहेत. घोटीव खेरीज करून इतर प्रकारच्या 
कांचा पूर्णपणे पारदशक नसतात. यामुळें छपरांतील झरोक्याँचर घालण्याकरिता 
त्या उपयोगी पडतात. घोटीव कांचा मोटारींच्या पुढच्या भागास व मोठमोठ्या 
तावदानांस लावतात. 


शीट ग्लासचीं 'घासलेली' तावदानेंहि मिळतात. ताँ पारदशेकः नसल्यासुळे 
द्ोल्यांतील आडोसा किंवा बंदिस्तपणा राखण्याकडे त्यांचा उपयोग होतो. तीं 
दोन तीन तऱ्हांनी घासतात. पहिल्या प्रकारांत दाबाखाली ठेवलेली इवा एका 
नळीवाटे सोडून खूप जोरानें बारीक वाळू तावदानावर उडवितात- इुसऱ्या 
प्रकारांत एमरी नांवाच्या इलक्या प्रतीच्या हिरकणीच्या ब्रशानें कांच घासतात. 


कांच तयार करितांनाच आंत पोलादी बारीक जाळी बसविलेल्या कांचा 
अलिकडे मिळूं लागल्या आहेत. अशा कांचेचीं तावदाने फारशी फुटत नाहीत, 
-व कदाचित्‌ फुटलींच तर त्यांस तडे पडतात, पण त्यांचे तुकडे होत नाहीत. 
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डाबर 


डांवर तीन प्रकारचें असतेंः--( १) दगडी कोळशापासून केलेले, 
( २ ) लांकडापासून केलेले व ( ३ ) जमिनीच्या पृष्टभागाखाली खार्णीत 
नसर्गिक रीतीनें तयार झालेलें. 


( १ ) यांपैकी पहिल्या प्रकारचें डाबर ग्यास तयार करण्याच्या वेळीं 
दगडी कोळसा लोखंडी भट्टीत घाळून तापवितांना तयार होतें. ठें पुन्हां कढवून 
त्यापासून नेफूथा व क्रिओसोट हे पदार्थे काहून घेऊन खालीं जो पदार्थ शिल्लक 
राहतो त्यास खडे डांवर ( 21६0) ) म्हणतात. 


( २ ) दुसऱ्या श्रकारचं डांवर देवद्वारासारखीं राळ असलेलीं लांकडें 
लोखंडी भट्टीत घालून खालून आंच दिली म्हणजे तयार होतें. त्यांत क्रिओसोरचें 
प्रमाण फार असतें. याकरितां लांकडांस कीड लागूं नये म्हणून तें त्यांस चोळ- 
ण्याच्या कार्मी फार चांगलें, 


( ३ ) खनिज डांबर ब्रह्मदेशांत खाणीत सापडते किंवा कांही ठिकाणीं 
मातांच्या थरांचे एक प्रकारचे दगड बनलेले असतात त्यांत मिश्र झालेले 
आढळून येतें. अशा थरांचा चुरा करून तो वरीलप्रमाणें भट्टीत तापविल्यानेहि तें 
तयार करितां येते. | 

डांबर लांकडांस ळावणेचे तँ गरम करून पातळ झाल्यावर लावावें, म्हणजे 
तें लांकडाच्या रंधांत शिरून त्यांस कीड लागण्यास प्रतिबंध करतें. 


टरपेन तेल 
देवद्वारासारखीं कांही जातीचीं झाडें आहेत. त्यांच्या रसांत नैसर्गिक 
रीतीनें विहृत स्थितींत राळ असतो. अशा झाडांच्या खोडांत वसंत ऋतूर्‍च्या 
प्रारंभीं जमिनीपासून कांही उचीवर ४।५ इंच खोल असा कुऱ्हाडीने काप घेतात 
व त्याच्यावर सुमारे दीड फूट जागेतील साल काढून ज्याप्रमाणें मडकी बांधून 
ताडी धरतात त्याचप्रमाणे टरपेन तेल मडक्यांत सांठावितात. हें प्रथम फार अशुद्ध 
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असते. तें मघासारखें दाट असून व्यास फार उग्र वास येतो. तें स्पिरिटमध्ये 
चांगले मिसळते. शुद्ध करण्यास त्यांत पाणी घाळून उकळवितात व त्याची वाफ 
थड करून त्यापासून जो प्रवाही पदार्थ उत्पन्न होतो तें खरे टरपेन तल होय. 
हे पन्हा आणखी एक किंवा दोन वेळां अशाच रीतीनें शुद्ध केलं म्हणजे पाण्या- 
सारखें अगदीं पातळ व रंगविहीन होतें. शुद्ध करण्याची क्रिया चालली असतांना 
जो गाळाच्या रूपानें घन पदार्थ खालीं राहतो. तोच राळ ( 1२०४० ) होय. 
शाद्ध केळेलं टरपेन तेल हवेंत उघडें राहिलं म्हणजे त्याची वाफ होऊन उडून जातें. 
म्हणून त्यास Spirits of terpentine तातः ज्यापासून टरपेन तेल 
काढतां येतें अशीं झाडें हिंदुस्थानांत पुष्कळ आहत. 





लांबी 
लांबी दोन प्रकारांनी करितात. खडू कुटून त्याची पूड बारीक चाळणीने 
चाळावी व कच्च्या जवसाच्या तेलांत रात्रभर भिजत घाळून चांगळी मळावी 
च॒ चांगली कुटावी. या तर्‍हेच्या लांबीचा उपयोग उंची रंग देण्यापूवी 
लांकडांतील भोके बुजविण्याकरितां करावयाचा असेल तर १ भाग सफेता 
( ४४1६० 1094 ) व दोन भाग खडूची पूड एकत्र करून जवसाच्या तेलांत 
मिसळून कुटावी. लांबोच्य़ा दुसर्‍या प्रकारांत एक रोर राळ अघो शेर जवसाच्या 
तेलांत टाकून शिजवावी व त्यांत हळुंहळु दीडशेर खडूची पूड टाकून त मिश्रण 
खूप कुटावें. 
लांबी घट्ट झाली तर(थोडी गरम करून ती पुन्हां कुटावी, म्हणजे 
चांगली होईल. 
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खर्चाचा ठोकळ अंदाज 

घर बांधावयाचे असं एकदां ठरलें म्हणजे तं केवढे बांधाचे हा प्रश्न पुढं 
उभा राहतो. आपली सांपात्तिक स्थिति जशी अनुकूल असेल त्याप्रमाणें द्दा प्रश्न 
ज्याचा त्यानें सोडवावय़ाचा असतो. तथापि आपल्यास असुक एवढी रक्कम घर 
वांधण्याकारेतां खचोवयाची आहे, तर तेवढ्यांत केवढें घर बांधतां येईल किंवा 
याच्या उलट आपल्यास अमुक अमुक मापाच्या इतक्या खोल्यांची गरज आहे, 
तर तेवढें घर बांधण्यास काय खचे येईल याचा ठोकळ अंदाज काढण्यास कांहीं 
तरी प्रमाण पाहिजे. तं खाली दिल आह. 

वांधावयाच्या इमारतीच्या जोत्याबाहेरील लांबी व रुंदी यांचा गुणाकार 
करून चारस फुटांत क्षेत्र काढावें व आपल्यात ज्या प्रकारचं घर बांघावयाचें 
असेळ त्याप्रमाणें त्यास खाली दिलेल्या दराने गरणिळें असतां खचाचा ठोकळ 
अंदाज काढतां येईल. खालीं दिलेले द्र पुण्याच्या सध्यांच्या स्थितीवरून म्हणजे 
तेथें मिळणाऱ्या मालाच्या किंमतीवरून काढिले आहेत. इतर ठिकाणी तेथें 
मिळणाऱ्या मालाच्या स्वस्ताई किंवा महागाईवरून किंवा तेथील मजुरीच्या 
द्रांवरून त्यांत थोडाबहुत फेरफार करावा लागेल. तथापि अगदाँ स्थूलमानाने 
अंदाज काढण्यास त्यांचा खास उपयोग होईल. 

१. दगड किंवा पक्कया विटांचे चुन्यांत बांधकाम, वाहेन सिमें- 
रच्या द्रा, आंतून चुन्याचा गिलावा, तीन इच चुन्याच्या 
कांक्रिटावर शहद्दाबाद लादीची जमीन, कांच पानेळचीं 


विचार 


GV VVI™ 
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खिडक्या-दरवाज्यांचीं दारे, सागवानी तक्तपोशीवर मंगढूरी 

चौलांचे छप्पर व इतर सवे काम बंगल्यास साजेसारख, परतु _ 

फारसें नक्षीचें किंवा कलाकुसरीचे नव्हे असे:-- द्‌. चो. फु. ५२, 

२. दगडाचे किंवा पक्या विटांचे चुन्यात बांधकाम, बाहेर 

सिमेंटच्या दरजा, आंत चुन्याचा गिलावा, तीन ईच कॉर्किट वर 

दाहाबाद लादीची जमीन, पन्हाळी पत्यावर मंगळ्री कोलांचे 

छप्पर, दिवाणखान्याच्या पुरतीं कांच पानेळची खिडक्या- 

द्रवाज्यांचाँ दारे, इतर सार्घी, इतर सवे काम भक्कम, परतु 

शोभेच्या दर्शने दुय्यम दजीचें :- द्‌. चो. फु. ४॥ रु. 

३. सागवानी लग, खांब, पोटांत ( डबाव ) बसवून दगड किंवा 

पक्क्या विटांचे मातीत बांधकाम, बाहेरून चुन्याच्या द्रजा, 

आंत मातीचा गिलावा, निम्या खोल्यांत मुरमावर चुन्यात 

झहाबाद रादीची जमीन, निम्यांत सुरमाची जमीन, 

मंगळूरी कोळांचे किंवा नळीच्या कोलांचे छप्पर, खिडक्या, 

द्रवाजे, सागवानी साधे :-- द्‌. चो. फू. ३॥ 

बर लिहिळेरे दर एक मजली इमारतीकरिता आहेत. दोन मजली इमार- 
तीस त्या त्या वर्गाच्या इमारतीच्या दरांतून दर चौरस फुटामागें चार आणे कमी 
करून हिरोबाकरितां धरावे. 

उदाहरणाथ :--आपल्याला दहा हजार रुपयांत घर वांधावयाचं Bs 
तर पहिल्या वगोचे बांधावयाचे असल्यास २००० चौरस फूट क्ेत्राचें वांधितां 
येईल. दुसऱ्या वर्गाचे २२२५ चौ. फू. व तिसऱ्या वगोचे २६७० चोरस फूट 
केत्राचें बांधितां गेईछ. हीच दुमजली इमारत बांधावयाची झाळी तर अशुक 
२१०५, २३५५ व २८६० चौरस फूट वांधतां येईल. म्हणजे प्रत्येक मजल्या 
क्षेत्र यांच्या निम्मे होईल. 

पुण्यांत खणावर हिदोब करण्याची वहिवाट आहे. सामान्यतः एक खण 
म्हणजे १०५५ = ५० चो. फू. क्षेत्र समजर्छे जातें. वरीळ हिशेब खणावर केल्यास 
पहिल्या वगोच्या घरास दर खर्णी २५० रु., दुसऱ्या वगोच्या घरास २२५ रु. 
च तिसऱ्या वगीच्या घरास १८८ रु. घरितां येतील. दुमजली घरें असतील तर 
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चगे पहिला २३ ८ ( २४० ) रु., वगे दुसरा २१३ ( २१५ ) रु. व वर्म तिसरा 
१७५ रु, याप्रमाणें धरावे. 

काँही ठिकाणी घराच्या खर्चाचा ठोकळ अंदाज करण्याची दुसरी एक रीत 
आहे. तिच्यांत जाभमेनीच्या वर सवे घर पेटीसारखें समजून त्याचें घन माप 
काढतात. त्यांत सोपेसुद्ां भरीव घरावयाचे व उंची जमिनीपासून भिंतीच्या 
चोर्‌शीपर्यंत सबंध घरून त्यांत छपराची निम्मी उंची मिळवावयाची. लांबी व रंदीस 

जोत्याचें माप घ्यावयाचे. या रीतीप्रमाणं खालीं लिहिलेले दर येतात :-- 
| वर्ग पहिला-४ आणे ८ पे 
वर्ग दुसरा -४ ?”९? 
चर्ग तिसरा ४ ” ९? 

पहिल्या वगोंच्या इमारतींतील भिंतीच्या चोरशीची उंची ११ फूट व 
जोत्याची ३ फूट घरिळी आहे. दुसऱ्या वर्गात ९ फूट आणि २ फूट ब तिसऱ्या 
वर्गांत ८ फूट व १॥ फूट धरिली आहे. छप्पराची उंची अथातच ्तन्ह्य वर्गात 
सारखीच असली पाहिजे. तिन्ही दर जवळजवळ सारखेच येतात. याचें कारण 
इमारतीच्या दुजांप्रमाणें तिची उंची व तिजसुळें तिचें घनमापहि बहुतेक किंमतीच्या 
प्रमाणांतच कमीआधिक होतें. 

दुसरी एक गोष्ट लक्ष्यांत घेण्याजोगी आहे की, घरांत जितक्या मोठमोठ्या 
खोल्या असतील तितका घरास खर्च कमी येतो. याच्या उलट चाळीवजा लहान 
लहान खोल्यांच्या घरास अधिक येतो. याचं कारण खोल्या लहान असत्या म्हणजे 
भिंतींची संख्या वाढते. भिंतींबरोबर गिलाव्याचाहि खचे वाढतो. व सवात आधेक 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे द्रवाज्यांची व खिडक्यांची संख्या वाढल्यानं खचे वाढतो. 





काटकसर 


मनुष्य श्रीमंत असो अगर गरीब असो त्यास आपलं घर काटकसरीने 
बांधले जावें अशी इच्छा असणें अगदी स्वाभाविक आहे. घर बांधतांना मजबुती 
किंवा भक्कमपणा या गोर्टांस पहिलें स्थान देऊन तिला कोणत्याहि रीतीने बाध 
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न येईल अशा तऱ्हेची काटकसर जेथं जेथें करण शक्य आहे तथ तेथें ती अवश्य 
केलो पाहिले. किंबहना तें एक कतन्यच आहे. तशा न करण हा आर्थिक दृष्ट्या 
एक अपराध समजला पाहिजे. भक्कम इमारत पारणामा आधक स्वस्त 
उरते; आमंत मउप्पासच स्वताईची कमकुषत घरे वांधण परवडते 
कारण सालोसाळ्च्या त्यांच्या दुरुस्तीचा खच गरिवाच्यान सोसला जाण अशक्‍य 
आहे. काटकसरोचं तत्त्व अगदीं बारीक खिळ्य़ामोळ्यांपासून सुरू झाळ पाहे 
एवढीशी गोष्ट, तींत जाऊन किती जाणार अरस म्हणणे कामाच नाह. अशा 
हजारों ठिकाणीं बारीक काटकसर झाली तर, अखेरीस त्यापासून पुष्कळच वचत 
होते. काटकसर कोठे व कशी कारेतां येइल या गाष्टाचा खाला थांडाधा विचार 
केला आहे 

१. इमारतीच्या लांबीच रुदाशा जतक प्रमाण कमा असल, म्हणजे लांबी 
च रुंदीची मापें एकमेकांस जितकी जवळ असतील तितका खच कमो यता 
याचा अथ चिचोळ्या लांवट इमारतीपेक्षां चारस इमारतीस खच कमा यता, 
उदाइरणार्थः-एक घर ८० फूट लांब व २० फूट रुद आहे व दुसर ४० फूट 
लांब च ४० फूट रुंद आहे. अथात्‌ दाहाच क्षत्र एकच, म्हणज १६०० चा, फुट 
होत. दोह्दांची रुंदी व उचाहे एकच, म्हणज अनुक्रम दाड च वीस फूट घरला 
तर पहिल्या इमारतीच्या बाहेरील मिंतांच माप; -- 

लांब सिंती २% ८०% १॥ % २० २ ४८०० 
आंखूड , २% २० > १॥ ४ २० = १२०० 
एकूण ६००० घ. फूट 
तसच दुसऱ्या इमारतीच्या बाहेरील भिंतींचे मापः-- 
४> ४० X १॥ > २० = ४८०० घ्‌. फू. 

यावरून पहिल्या इमारतीच्या बाहेरील मिंतींचें माप दुसरीच्या मापाच्या 
सव्वापट होतें. र 

याशिवाय चौरस घर थंडीत ऊबदार व उन्हाळ्यांत गार राहतें. चार 
छप्पर साधें ब कमी खर्चात होऊन चांगले दिसते. तिसरी गोष्ट, खोल्यांची 
अंतर्गत स्वतंत्रता व बंदिस्तपणा ( P7।००५ ) राखण्याकारतां मध्यें जो 
जाण्यायेण्याचा मार्ग ( P5०४९ ) ठेवावा लागतो त्याचें क्षेत्र चोरस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काटकसर ६९ 


इमारतीत लांबट इमारतीच्या मानार्ने पुष्कळच कमी असल्यामुळें चोरस घरांत 
लांबट घरापेक्षा उपचुक्त भाग ( Living accommodat :८) अधिक असतो. 
परतु हा नियम कांही मयोदेपर्यतच लागू पडतो. चोरस घर फार मोठें असेल 
तर, आंतील खोल्यांत भरपूर उजेड मिळण्याकरितां मध्यभागी चोक किंवा 
जागजागी उघडे सोपे किंवा ओट्या ठेवाव्या लागतात. त्यामुळें छपराची उचीदि 
फार वाढते, त्यामुळें कांही मयादेच्या पुढें पुन्हां खच वाढतो. 

२, एकमजली घरापेक्षां त्याच्या निम्या क्षेत्रावर वांघलेल्या दुनजली 
घरास कमी खच लागतो. कारण एकमजली घरास व दुमजली घरास 
पाया व छप्पर यांचा खर्च तोच येतो. दुमजली घराकरितां म्हणून वेगळा 
येत नाही. त्यानप्रमाणें जमिनीवरील गरारें, छपराच्या पन्हाळ्या, यांकरितां 
एकमजली घरास जो खच येतो त्याहून वेगळा खर्चे तेंच घर दुमजली 
बांघळें तर येत नाहीं. वरच्या मजल्याचे कास कारितांना इतक्या उंचीवर 
माल चढविण्यास थोडा अधिक खर्च लागतो. तसेंच एखादा जिना करावा 
लागतो त्यासहि कांहीं खर्च येतो हें सव खरें आहे. तथापि पाया व छप्पर यांमुळे 
जी वचत होते तिच्या मानानें हा खच पुष्कळच कमी असतो. याशिवाय शहरा- 
सारख्या दाट वस्तांच्या ठिकाणीं माडीवर खुला वारा मिळतो. हा फायदा कांही 
थोडा नव्हे. एकंदरींत एकमजली घरापेक्षा दुमजली घर कमी खर्चात होतें. हें 
तत्त्व फार तर कमी उचीचा हलका तिसरा मजला बांधला तर तेथपर्यंत चालतें. 
परंतु त्याच्यापुढे पाया अधिक भकम भरावा लागून तळांतील मितीदि जाड 
धराव्या लागतात. त्यासुळे छप्पर व पायांसुळें होणारी वचत उरत नाहा, 

३. मध्यम स्थितीतील लोकांस कमी खर्चात घर वांथावयाचें असेल 
तर मजल्यांची उंची कमी ठेवण्यासारखे सोपें साधन नाही. विशेषकरून तळ- 
मजल्याची उंची कमी ठेविल्यास कांहींच हरकत नाहीं. सामान्यतः आठ ते साडे- 
आठ फूट उंची पुप्कळ झाली. पुष्कळ ठिकाणा ती दहापासून चोदा फुटांपर्यंत 
सुद्धां ठेवण्याचा प्रघात आहे. उंच इमारत थोडी उठावदार दिसते ही गोष्ट खरी 
आहे. परंतु तिला खच अधिक येऊन तिची मजबुती कमी होते व इमारतीचा 
बोजा वाढतो. जितकी इमारत जास्त उंच तितका सोसाट्याचा वारा तिला अधिक 
सहन करावा लागतो. मजल्याची उंची वाढल्यानें द्र माणशी अधिक घनफूट 
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इवा मिळते हे खरें आहे, तथापि आरोग्यदष्टया आधिक घनफूट जागा ही गोष्ट 
महत्त्वाची नसून अधिक खेळत्या हवेचं महत्त्व जास्त आहे. याकरितां खिडक्या 
जरा अधिक मोठ्या ठेविल्या किंवा याहिपेक्षां ताजी इवा एका भिंतीतून आंत 
येण्यास च दूषित हवा समोरच्य़ा गिंतीतून बाहेर जाण्यास चागली साधने 
उेविलीं, तर मजल्याची उंची कमी ठेवण्यापासून आरोग्यदष्टया कोणताहि तोटा 
होणार नाहीं. सुंबई शहरांत खिडक्या इतक्या उंचीच्या ठेवितात कॉ त्यांचा माथा 
जवळजवळ मजल्याच्या तळापर्यंत जाऊन मिडतो. ही गोष्ट घेण्यासारखी आहे. 
यापासून पहिला फायदा, ताजी वा भरपूर आंत येते व दुसरा, छावणीवरील बाजा 
फार हलका झाल्यामुळे त्या कमी जाडोच्या, अथात्‌ कमी खचाच्या, चालतात. 
मात्र इतक्या उंचोची एकच खिडकी न ठेवितां एक मोठी खिडकी व तिच्या साथ्या- 
बर बरें दिसेळ त्याप्रमाणे एक ते दीड फूट उंचीर्चे कलमदान ( ४/०४ [ ator ) 
. ठेवावे, मजल्याची उंची दहा फुटांच्या ठिकाणीं आठ फूट ठेविली तर भिंतीच्या 
खर्चात शेकडा पंचवीस टक्के वचत होईल. 

५. घराचा खर्च कमी करण्याकरितां जोत्याचा उंची मात्र कमी करणें 
योग्य नव्हे. उंच जोतें आरोग्यास हितावह होतें. परंतु तशाच कांहीं कारणावांचून 
नोत्याची उंची तीन, चार फूट किंवा त्याहूनाहे आबेक ठेवतात तें योग्य नव्हे. 
साधारणपणें जोत दीड ते अडीच फूट पुरेसं होतें. घराचा खच कमी करण्याचा 
आणखी एक मारी म्हणजे ज्या भिंतीवर मजल्याचा किंवा छपराचा बोजा पडतो 
' त्याखेरीज करून इतर मिती अगदी पातळ घालाव्या. बऱ्याच घरांत जेथें पडद्या 
चालतील तेथें चोदा इंची विटांच्या किंवा दीड फुटी दगडी भिंती घातलेल्या 
दिसून येतात. तो सवे खचे व्यर्थ होय. दुसरी गोष्ट, पडदी म्हटली ह्मणजे तिने 
प्डदीचें काय करण्यास समर्थ व्हावें इतक्या जाडीची ती असली म्हणजे पुरे 
आहे. पडदीमुळे एका मोठया खोलीच्या ल्हान खोल्या करितां येतात व प्रत्येक 
खोलीचा बंदिस्तपणा किंवा स्वतंत्रता ही राखिलीं जातात व हैं कार्य करतांना त्या 
स्वतःचा भार तोळून घरण्माइतक्या मजबूत असल्या म्हणजे झालें. याकरितां 
पडद्या दोन इंचांपासून सहा इंचापर्यंत पाहिजे त्या जाडीच्या ठेवाव्या. सबै पडद्या 
मजदुतीच्या दीने भक्कम करितां येतात. अगदीं पातळ पडदी ध्वनिवाहक होते. 
त्यामुळें स्वतंत्रता तितकीशी राहत नाहीं. याबद्दलचे विवेचन पुढें “पडद्या या 
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सदराखाली केलें आहे ते पहावे. एकंदरीत सव्वा फूटी, दीड फुटी तर नव्हेच परंतु 
नऊ इंची पडद्यांचो सुद्धां जरूरी आहे असें नाहीं, त्यामुळे खचे वाहून जागा 
अडाविली जाते. ं 

( ५ ) ज्या ठिकाणीं जो माल कमी खर्चात मिळतो त्याचा प्राघान्ये करून 
उपयोग केल्यास घर पुष्कळ कमी खचीत बांधता येईल. उदाहरणार्थ, जेथे दगड 
मुबलक व स्वस्त मिळतो तेथें विटांचे बांधकाम केल्यास अर्थातच महाग पडेल. 
ज्या ठिकाणीं दाट जंगे पुष्कळ आहेत, तेथें खांबलगींवर सवे वोजा ठेवून दगड 
मातीच्या सिंती वांघल्यास खचे कमी येईल. कांही ठिकाणी विटा व दगड महाग 
पडतात, परंतु पाणी, ओढ्यांतील गोटे, व वाळू हीं पाहिजे तितकी अल्पमोळांत 
मिळतात व रेल्वेस्टेशनहि जवळ असल्यामुळें सिमेंट अल्प खर्चात मिळू शकते, तेर्थे 
कांकरिटाचे काम फार सोइस्कर पडेल. हाच गोष्ट मजुरांची . खेडेयांवांत राहरांतून गवंडी, 
सुतार नेऊन कलाकुसरीचे काम करण्यापेक्षां तेथें जवळपास मिळणाऱ्या त्यांतल्या 
त्यांत चांगल्या कारागिरांकइन शाक्य तितकें उत्तम काम करून घेतल्यास पुष्कळ 
सोईचे पडेल. घरचे किंवा शेजारीं अल्पमोलांत मिळण्याजोगे ऐन, नाणा, वाभळ 
वगेरे लांकूड असतांना मुद्दाम सागवान लांबून विकत आणून वापरल्यास काम 
महाग पडल्यास नवल नाहीं. एकंदरीत जसा माल किंवा मजुरी उपलब्ध असतील 
त्याप्रमाणें घराची योजना केली तर खर्चे कमी करितां येईल. 

( ६ ) कामाची विभागणी करून ज्याचें काम त्यासच दिलें तर तै कमी 
खर्चात होतें. उदाहरणार्थ, जंडईदार गवंडी तितक्याच सुलभतेने घडई करतीळच 
असें नाहीं. याच्या उलट घडईंदार तितक्याच लीलेनें जुडई करितील असे नाही. 
म्हणून घडण्याचे काम घडइंदारांस, जुडण्याचें जुडईदारांस याप्रमाणें वाइन 
दिल्यास काम लवकर व चांगलं होऊन कमी खर्चात होते. दरजा भरणारी गवं- 
डब्यांची पोरें १०।१२ आणे रोजांत जितकें काम करतील त्याहून अधिक काम 
दोन अडीच रुपये रोजाच्या गवंड्याकडून होईलच असँ नार्ही. 

(७) काम करण्याच्या इंगामावरहि वरेंच अवलंबून आहे. हिंवाळ्यांत 
म्हणजे दिवाळीच्या सुमारास काम सुरू केले तर कामाची जुपी आठाच्याआंत 
होणें बहुघा कठीण असतें व सायंकाळी पांच साडेपांचाच्या सुमारास कास बंद करावेच 
लागतें; कारण पुढें अंधार पडतो. शिवाय काम सुरूं झालें म्हणजे तास दीडतास 
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थंडीने हात आंखडून व्हावें तसें जोराने तें होत नाहीं व दुपारी करावे तर काम- 
क्यास तास दोन तास विसावा देणें अत्यवश्यक आहे. म्हणून एकंदर काम सात 
तासांच्या वर पदरांत पडत नाही. तेच काम जर जानेवारी, फे्रुआरी महिन्यांत 
सुरू केले तर सकाळीं सातांपासून सायेकाळीं सातांपर्यत उजेड अतल्यासुळ दुपारी 
दोन तास विसावा दिला तरी निदान नऊ तास पद्रांत पडण्यास हरकत नसते. 
म्हणून एकंदर मजुरीच्या खर्चात सुमारे २०1२५ टक्के वचत होते. 

(८) काम चाळूं असतांना शिस्त व टापटीप ही अवश्य पाहिजेत, कोण- 
तादि जिन्नस किती आणला, किती खपला, राहिलेला कोठ ठोवेठा याचा सवे हिदोब 
पाहिजे. कांहीं काम रोजंदारीनें करावयाचे असेल तर कोणतं काम किती दरांत 
पढळें पाहिजे ब तें खरोखरी कसें पडलें हें वेळोवेळी पाहिले पाहिजे. रोजंदार्रांचे 
स काम अमुक अमुक हिशेबांत झाळें पाहिजे अशी जाणीव त्या त्या मनुष्यास 
कामाच्या सुरवातीस दिली पाहिजे. या बाबतींत पुढे एका स्वतत्र प्रकरणांत 
प्रत्येक जातीच्या कारागिराच्या एका दिवसांत होणाऱ्या कामाच्या किमान 
च कमाल मर्यादा दिल्या आहेत त्या फार उपयुक्त होतील. वर लिहिल्याप्रमाण 
हिशेब असला म्हणजे कोठें चूक झालीच तर तिचें कारण शोधून काढून ती 
दुरुस्त करितां येते. यापेक्षां दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आमच्या मजुरांत 
कर्तव्यनिष्ठा फार कमी आहे. आपण मालकाच्या पेशावर पोट भरतो तर त्यास 
त्या पैशाचा मोबद्ळा दिला पाहिजे ही भावनाच मुळीं त्यांच्या मनांत नसते. 
चुकवाचुकवी करून अंगचोरपणानें जेवढे कमी श्रम पडतीळ तितकें चांगले, मग 
कामाचे काहीहि होवो, अशी त्यांची दृष्टि असते. म्हणून कामावरील मनुष्यात 
एकादा मनुष्य जरी अंग चोरून काप्र करणारा असला तरी सवे तंत्र बिघडत व 
तें साहाजिक आहे. कारण काम न करितां किंवा अगदीं थोडें काम करून सुद्धा 
इतरांप्रमाणे त्यास पेसे मिळाळे तर इमानाने काम करणाऱ्यांस वेषम्य वाटून 
आपणहि तसंच करावे अस वाटणे अगदीं साहजिक आहे. याकरितां मालक 
किंवा माळकातर्फे काम पाहणारा मेत्ती यानें डोळ्यांत तेल घालून अशीं माणस 
खड्यासारखी निवडून काढून हांकून दिलीं पाहिजेत. 

( ९ ) केव्हांहि कामाची खोटी होऊं देऊं नये. कामाच्या आदल्या दिवशी 
सुद करण्यापूर्वी मेरी व प्रत्येक खात्यांतील एकं एक मुख्य मनुष्य, उदाहरणा” 
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सुतारखातं, गवंडीखातें, चुनाखातें इत्यादि, यांस वोलावून दुसऱ्या दिवसाच्या 
कामाची सर्व तयारी आहे कीं नाहीं हें त्यांस विचारून त्याप्रमाणें बंदोबस्त करावा. 
एकाद्या जिनसासुळें अडत असेल व तो लागलींच मिळण्याजोंगा नसेळ तर 
त्यावद्लीं दुसरें काम द्यावें. त्याचप्रमाणें एकदां काम सुरूं झारे म्हणजे झटपट 
उरकार्वे, दिरिंगाईवर टाकूं नये. कामाची प्रगति मंद रीतीनें झाली तर खच फार 
अधिक येतो. 2 

( १० ) दरवाजे, खिडक्या बगेरेंच्या रंदीचें बहुतेक एकच माप ठेविले तर 
कारागिरांस एक साच्याचें काम करण्यास सोपें जातें. शिवाय त्यांचरच्या कमानी, | 
छावण्या यांच्या आधाराकरितां लागणाऱ्या फळ्या एकाच मापाच्या असल्यान 
थोड्या लागतात. 

( ११ ) बांधकामाच्या द्रजा उकरून पुन्हा भरण्याची एक जहिचाट आहे. 
त्यामध्यें खरोखर पाहतां पेशाचा व मालाचा निप्कारण अपव्यय होतो. यापेक्षां 
बांधकाम रचतांनाच थोडी जास्त काळजी घेऊन दरज नीट कापून घेतली व 
फारच झालें तर दुसऱ्या दिवशीं करणीनें थोडी घोटली तर उलर अधिक 
मजवुती येते. । 

( १२ ) आपल्यास काय़ काय करावयाचे तै एकदां पूण बिचार करून 
निश्चित करावें. त्यांत शक्‍य तितकें करून आयत्या वेळीं वदळ करू नये. इमारत 
बांधतांना एकदां केळेळें काम पुन्हां पाडावयाचे झालें कीं, मालाचा ब सजुरीचा 
अपन्यय होऊन कायमचे दोष राहतात च काम कमकुवत हात. 

(१३) सामान्य घरांतील दरवाजे ५॥ फूट उंचीचे पुरे झाले. दरवाजावर 
कलमदान ( ४०४००८) ठेवावयाचे असेल तर आणखी एक फूट उंची 
वाढवावी, फार थोडीं माणसे ५॥॥ फुटांपेक्षा अधिक उंचीची असतात व जीं 
आधिक उंच असतात त्यांना दरवाजांतून वांकून चालण्याची संवय आपोआप 
जडलेली असते. ५॥॥ च्या ठिकाणी ६ फूट दरवाजा केला तर, द्र चा. फु. २। 
रुपयेप्रमाण ३५५२॥'%२। म्हणजे दर द्रवाजामागे १०। वाचतात. सामान्य 
घरांत १२ दरवाजे घरळे तर एकूण सुमारे १५ रुपयांची वचत झाली. Mp: 

(१४) घर जितकें साध्या वांधणीचें अहेळ तितके कमी खर्चात होतें. गोल 
किंवा अश्कोनी भाग, वेडींवांकडीं वळणं असतील तर बांधकामास च छपरास 
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अधिक खचे येतोच, परंतु, शिवाय छप्पर वेडेंवांकडें विचित्र झाल्यासुळे तै 
गळण्याचा मात्र संभव फार असतो. 


(१५) पुढे मागें मजला चढवावयाचें मनांत असेल तर आज थोडा आधिक 
खर्च करून गच्ची करावी, म्हणजे मजळा चढविण्याचें वेळीं केळेळें काम फुकर' 
जावयाचे नाहीं. गचचीचा पृष्ठभाग, तीच जमीन होईल. गचीचे कठडे वाढावेले 
म्हणज त्या मजल्याच्या मिती होतील. उलट छपराचे आच्छादन केलं तर तें 
मोडावयाच्या वेळेस सवे मजुरी तर फुकर जातेच, परंतु शिवाय वापरलेल्यापेकॉ 
निम्मा सुद्धां माळ हातास लागत नाही. 


Na ७०० 
जागचा [नवड 
सामान्यतः शहरांत किंवा इतर ठिकाणीं मध्यवस्तीत घर बांधावयाचे 
असेल तर मिळेल तसल्या व मिळेछ तेवढ्या जागेंत तें बांधावे लागतें, तेथे जागा 
अशीच पाहिजे व तशीच नको हा प्रश्नच उरत नाही. तथापि जेथें नवीन वसाहती 
हातात, तेथे घरे बांघण्याकरितां जागा घ्यावयाची असल्यास तिची निवड करतांना 
कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे तें खाली दर्शविले आहे:- 


( १) जागा उंचावर असून पागोळ्यांचें पाणी खालीं पडल्याबरोबर चोहीं- 
कडे वाहून जाईल अशी असावी 


बर ( २ ) नाळे, डवकी, खाणी, तलाव, मोडकळीस आलेल्या किंवा पडलेल्या 
यांच्या शेजारी जागा असूं नये. विहिरी असल्यास त्यांतील पाण्याचा 
उपसा दाण्याची सोय असल्यास त्यांचें सान्निध्य हितप्रद्च होतें. 


(३ ) एका काळीं खाण, तलाव किंवा मोठ्या खड्याची जागा असून ती माती, 
कचरा यांनीं भरून काढलेली अशी होतां होईल तों टाळावी. कारण अशा ठिकार्णी 
पाणी झुरतें ब त्यामुळे कचरा कुजून त्यापासून विषारी वायु श्वासाबरोबर फुफ्फु 
सांत जाऊन आरोग्य बिघडते. दुसरी गोष्ट, इमारतीच्या बोजामुळें पाया खचला 
लाण्य़ा चा संभव असतो त्यास प्रतिबंधक उपाय करूं गेल्यास भलताच खने येतो 
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( ४ ) पुढें मागें आपली सांपत्तिक स्थिति सुधारल्यास किंवा कुटुंबविस्तारा- 
बरोबर जरूरी पडल्यास ग्रहविस्तार करण्याचें मनांत आणल्यास तसें सहज 
करतां यावे याकरितां थोडी अधिक जागा अगोदरच घेऊन ठेवलेली असावी. 

( ५ ) भररस्त्यावर जेथून ग्ाडयाघोडीं मोटारी नेहमीं जात येत असतात 
अदी जागा व्यापारो दृष्टीने जरी चांगली असली तरा आरोग्याच्या दृष्टीने निरुपयोगी 
ठरते. कारण तेथें घरका फार असून तो श्वासाबरोबर फुफ्फुसांत जातो. 

( ६ ) पश्चिमेच्या बाजस लांब अंतरावर सुद्धां व इतर वाजूंस लवळपास्‌ 
गुरांचे गोठे, शोचकूप, कोळशाच्या किंवा चुन्याच्या भट्ट्या, कातडी कमावण्याच 
कारखाने, गिरणा हीं असूं नयेत. उंच झाडें, उंच इमारती वगर, ज्यापासून 
वाऱ्यास प्रतिवंध होईल अश्या तऱ्हेचा अडथळा असूं नये. 

( ७ ) माथ्यास मुरुम असलेली जागा चांगली. तसं नसल्यास माथ्यापासून 
निदान चार फुटांच्या आंत खडक किंवा कठिण सुरुम असावा. अखर निवड 
करण्यापूर्वी इमारतीच्या जागेवर चार कोपऱ्यांत चार खडे खणून मूपृष्ठाखाली काय 
आहे व कठिण मुरुम किंवा खडक असल्यास तो कोठे आहे याचा अजमास पहावा- 

( ८ ) मुइसपाटीखाली दह्या फुटांच्या अत पाणी असू नये, ८ 
इमारतीच्या जागेवर जर माती-सुरुमांत खडडा खणला तर वरच्या दहा फुटांत तरी 
पाणी लागूं नये. कारण पाऊस पडल्यावर वरची व तळातील आळ एकसकास 
मिळून घरांतील हवा सर्दै होते व त्यामुळें आरोग्य बिघडते. 2 

( ९ ) रेल्वे स्टेशन, सावेजनिक परंतु फार रहदारी नसलेला रस्ता, पास्ट 
ऑफिस, हॉत्पिटल, बैंक, शाळा, बाजार यांचें सानिध्य अथातच सोईचे असतें. 
यांपैकी शाळा जवळ असणें अत्यंत जरूरीचे आहे. A र. 

( १० ) शेजार चांगला असावा, नाही तर घर प तितकं चांगले 
बांधलें तरी सुख व्हावयाचे नाहीं. भ्र, 

( ११ ) जमिनीचा कायदेशीर हक्कसंबंध फार काळजीपूर्वक पाहून तज्ज्ञांचा 
सल्ला घेऊन तो पक्का करावा. न 

( १२ ) पाण्याची सोय चांगली असावी. खतत्र आड, पवंदार असल्यास 
फारच चांगलें. तसे नसून सावेजनिक विद्दीर किंवा होदाचें पाणी मिळण्याजोगे 
असेल तर तें आरोग्यदृष्ट्या चांगलें असावे व नजिक असावे. 
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( १३ ) मुरमाड, वाळसर जमीन घराकरितां चांगली. कारण तीतून 
पाण्याचा निचरा होऊन जामेनीच्या सपाटीबरोबरची हवा कोरडी राहते. काळी 
माती असेल तर खोल चर काहून ते सुक्या दगडांनी पोकळ भरून निचरा 
करणे शक्य आहे, परंत ते काम फार खचाचें होते. 


a बळ पाटी छ म्हट 


घराचें तोंड किंवा दिशा 

आपल्या शाञ्जाप्रमाणें होतां होईल तों दक्षिणाभिसुख घरें बाधू नयेत. 
तथापि शहरगांवांत जेथें जागा संकुचित असते तेर्थे समोर उत्तरासिसुख घर 
असल्यास त्याच्यासमोर दक्षिणेकडे तोंड करून घर व्रांधण्यास प्रत्यवाय नाह. 
महाराष्ट्राच्या मध्यभायांत उत्तर व पूवे यांच्या दरम्यान उत्तर दिशेस 
१५ ते २० अंशांचा कोन करून इमारतीचे तोंड ठेवणें फार उत्तम. मध्यें 
किंवा उष्ण प्रदेशांत याच्या उलट म्हणजे दक्षिण व पूरे यांच्या दरम्यान ठेवावें. 
परंतु ही गोष्ट जेथें जागेची विपुलता आहे तेथेच उपयोगाची. दाट वस्तीच्या 
ठिकाणीं ज्या दिशेने जास्त वारा येतो त्या दिशेस तोंड असावें म्हणजे विशेषेकरून 
उन्हाळ्या दिवसांत सुख होतें. ज्या ठिकाणीं पावसाचें प्रमाण फार म्हणजे साधारण- 
पणें ५०।६० इंचांहून अधिक असतें तेथें पश्चिमाभिमुख घरें असूं नयेत. असलीच 
: त्र पश्चिमेकडे निदान ८९ फूट रुंदीचा सोपा असावा. म्हणजे पावसाच्या 
झढीचा त्रास होणार नाही. वारा येणाऱ्या दिशेस घराचे तोंड ठेवण्यापेक्षा 
घराची सर्वात लांब बाजू त्या दिशेस ठेवून त्या बाजूस खिडक्यांची सख्या 
अधिक ठेवावी. दक्षिणेस क्रिंवा उत्तरेस तोंड असलेली इमारत तापत नाहीं व 
दक्षिणेकडून वारा येत असल्यास ती हवाशीरहि होते. शिवाय महाराष्ट्रांत मुख्य 
पावसाची दिशा पश्चिम ब वळवाची पूर्वे असल्याझुळें पावसासुळं त्रास होत नाई. 
त्यांतल्यात्यांत मुख्य पावसाच्या दिशेस म्हणजे दक्षिण व पश्चिमेस पडव्या 
( Verandahs ) बांधल्या म्हणजे फार सुख होतें 
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छाटसरध्य॑ इमारतीची मांडणी 

जागेची निवड व इमारतीची दिशा ठरली म्हणजे छॉटमध्ये इमारत कोठें 
वसवावी हा प्रश्न उभा राहतो. याचा विचार अनेक दृष्टींनी करावा लागतो. 
(१) पहिली गोष्ट, शेजारच्या हांटमधोल घरापासून वारा व उजेड यांत प्रातेबध होऊ 
नये म्हणून त्या वाजूस कमींत कमी किती अंतर सोडलं पाहिजे या प्रश्नाचे उत्तर 
असं कीं, ऊन्ह व उजेड हीं घरांत भरपूर मिळावी म्हणून दोन इमारतींमध्ये निदान 
त्यांत जी जास्त उच असेल तिच्याइतक तरी अंतर असावें व भरपूर वारा मिळण्या- 
करितां त्याच्या दुप्पट अंतर असावं. (२) इसरी गोष्ट, गाडी किंवा मोटार जाण्या- 
करितां एका बाजूस रस्ता ठेवण्याचा असेल तर त्याकरितां निदान १० फूट जागा 
सोडावी. ( ३ ) निदान मद्दराष्ट्रांत तरी वारा येण्याचा मुख्य दिशा नेत्य 
( दाक्षिण व पश्चिम यांच्यामध्यें ) आहे. आतां या दोन दिंशांमध्यें दाक्षिणेस किंवा 
पश्चिमेस बरोबर किती अंशांचा कोन करून वारा वाहतो हं खा त्या स्थलावर 
अवलेवून आहे. सामान्यतः उन्हाळा व पावसाळा मिळून आठ महिने वर्राल दिशेनें 
चारा वाहतो व हिवाळघाच्या चार महिन्यांत याच्या उलट दिशेनें वाहत 
असतो. हिवाळयांत स्वाभाविकच वाऱ्याची जहरी फारशी भासत नाहीं, उलट 
त्यामुळें अधिक थंडीच वाजते. याकरितां नेत्येचा वारा जितका खुले- 
पणाने सिळेल तितका चांगळा हें लक्षांत ठेऊन त्या दिशेस जितकी जागा खुली 
ठेवतां येइल तितकी ठेवावी. पुढील बाजस थोडी खुलो जागा असून चार कुंड्या 
ठेवतां आल्या तर घर प्रसन्न दिसतें. छाटमध्यें इमारत कोठें बसवावी हें ठर- 
विण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे प्लॉटचा नकाशा एका कागदावर कोणत्या तरी 
स्केऊनें काढावा व त्याच स्केलनें जी इमारत बांधावयाची तिचाहि आराखडा 
( फक्त बाह्य रेषा ) दुसऱ्या एका कागदावर काहून आराखड्याबरोबर कातरीनें 
कातरून तो तुकडा प्लॉटच्या नकाशांत पाहिजे तेथें कमी अधिक सरकवून 
सवे गोष्टींचा विचार करून अखेर जागा निश्चित करावी. सवे बाजूंस सारखी 
जागा ठेवण्यापेक्षां इमारत साधारणपणें कोपऱ्यांत घेऊन शक्य तितकी खली 
जागा दोन वाज़ंस ठेवल्यास तिची उपथुक्तता वाढते. विशेषतः पाश्चेमेकडे जेवढी 
अधिक खुली जागा राहील तेवढी चांगली. 





> 
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जागा साफ करणें 


ज्या जागेवर इमारत बांधावयाची त्या जागेवरील सवे झार्डझुडपें तोडून 
त्यांची मुळं खणून काढावी. खाचखडे असतील ते दगड च माती यांनी 
भरून काढावे; गवत, पाळापाचोळ्यार्नं भरू नयेत, त्या जागेवर जुनी पडकी 
घरे असतील तर तीं सपाट करावीं. सुग्याँची किवा दुसरीं कसलींहि वारुळे अस 
तीळ तर तीं खोळ खणून तळांत जे राणीमुग्या ( Queen ants) नांवाचे किडि 
असतात ते काढून मारून टाकावे. 


ररक 


योजनाचित्र (ईन) 

जागेची निवड होऊन तींत इमारतीची मांडणी कोठे करावी हे निश्चित 
टरळें म्हणने आपल्यास कोणत्या मापाच्या किती खोल्या पाहिजेत व त्या कोठें 
ठेवाव्या याचे एक योजनाचित्र तयार करावें, त्यांत सवे खोल्या, दरवाजे, खिडक्या, 
भिंतीतील कपाटे, मोऱ्या, खुंव्या वगेरे तर दाखवावींच पण शिवाय टेबल, पलंग, 
कोच, मोठीं सुटी कपाटें वगैरे मोठ्या वस्तु कोठे ठेवावयाच्या हेंहि स्थूळ मानार्ने 
दाखवार्वे- या गोधिचा विचार या वेळीं झाला नाही तर पुढें फार अडचण उत्पन्न 
होते. उदाहरणार्थ, पळगासुळे सिंतीतीळ कपाट किंवा खिडकी उघडतां येत नार्ही, 
कोचाला कपाराचें दार अडते, किंवा टेवल-खर्ची जाण्यायेण्याच्या रस्त्यावर 
मांडावी लागतात वगेरे गैरसोयी उत्पन्न होतात. याकरितां उजेड, हवा, स्वतंत्र 
जासा व इतर सुखसोयी यांचा पूर्ण विचार करून सवे गोष्टी आधी निश्चित ठर: 
चाव्या व एकदां ठरल्यानंतर शकय तों तशाच विशेष कारणाशिवाय त्यांत महत्त्वाव , 
फरक करूं नयेत. ऐन वेळीं कोणी कांही सांगतो तें पटतें व तसे केल्यास पू 
जितका दूर विचार केलेला असतो तितका या वेळीं होत नाही, याझुळें पुष्कळ वेळां 
नव्याच अडचणी उपस्थित होतात. याकरितां क चित ठरविण्याचे तें कोणा 
तरी तउ्ज्ञाच्या सढ्यानें ठरवावें व त्यांत फरक करूं नये. 

सुमारें ५०।७५ वषापूर्वीच्या व हृक्लींच्या ग्रहरचनेच्या पद्धतीत महदंतर 
आहे. याचें कारण त्या वेळच्या व आजच्या परिस्थितींत फार अंतर पडलें आहे. 
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त्या वेळच्या आरोग्याच्या कल्पना थोड्या वेगळ्या होत्या. त्या वेळी चोऱ्या, छूट 
द्रवडे यांचा सुळसुळाट होता. आतांच्या सारखें स्वास्थ्य नव्हते. परंतु त्या वेळीं 
आतांच्या सारखी झत्रिम तऱ्हेची राहणीहि नव्हती. आजच्या ब त्या वेळच्या 

चैनीच्या व ऐषआरामाच्या कल्पनाहि फार भिन्न आहेत. आगगाड्या, टेलिफोन 
तारायंत्र, विजेचे दिवे व पंखे, मोटारगाड्या वगैरे आधुनिक बुखसोर्यीच्य। 
साधनांनी मनुष्याच्या राहर्णींत भयंकर कान्ति घडवून आणली आहे. तिचा 
परिणाम साहाजिकच गृहरचनेवरहि घडला तर त्यांत आश्चर्य नाहीं. 


त्या वेळीं फार श्रीमंतांचे वाडे म्हणजे दोन किंवा चार दिशांस भक्कम 
घुरून च त्यांच्यामध्यें प्रचंड द्रवाजे, द्रवाजांमध्यें बुरुजाच्या पाठीमागें जाड 
भिती, तट किंवा ङुसवें असून तटाच्या खालीं बाहेरील वाजूस खंदक असत. 
तटाच्या आंत सवे वाजूंस विस्तृत जागा ठेवून मध्यभागीं वाडा असे. या वाडया- 
चीहि पद्धाति कांही अंशीं वरीलप्रमाणेच असे. म्हणजे पुढेंमागें एकेक मोठा दरवाजा 
असून द्रवाजाच्या आंत गेळे म्हणजे देवडी व चारी वाजूंस ओसऱ्या व मध्य 
उघडा चोक असून ओसरीच्या मागें खोल्या असत. चोकाचें जोतें उत्तम माठीव 
दगडांचे केलेलें असून २।। ते ३॥ फूट उचांचें असे, जोते बहुधा तीन थरांत केलेले 
असे. खालच्या थरास बेंद्री, मधल्यास गुडा, व माथेथरास पाटथरा म्हणत असत. 
गुंडाथर खालच्या व वरच्या थरापेक्षां थोडा आंत गेळेला असून त्यांत भोके पाडन 
आंत पितळी किंवा लोखंडी कड्या एका कोयडयाचें मजबूत बसवीत असत. 
बेद्री थराच्या खालीं चोकांत अबजू व तींत माठीव दगडाचे खोदलेळ गटार असे 
त्यास ओघळी म्हणत असत. पुढील दरवाजा फार मोठा म्हणजे ४-४।। फट रुंद, 
७८फूट उंच असून त्याची चौकट दगडी किंवा जाड लांकडाची असे. फार पूर्वी द्र- 
वाजावर सपाट छावणीच वसवीत असत व कपाढपश्चेवर गणपती व वाह्यांवर कमळे 
खोदलेली असत. पुढे सुसळमानी अम्मल प्रस्थापित झाल्यावर छावणीच्या ऐवजी 
कमान बांघण्यांत येऊं लागली. इमारतीचा सवे वोजा भक्कम लांकडी खांब, लग व 
तुळ्यांवर ठेवण्यांत ये, व असं असूनहि भिंती ३ ते ५ फूट जाडीच्या, चिखलांत 
दगड किंवा पक्या विटांच्या बांधळेल्या असत. वाड्याच्या विस्ताराच्या भनानें 
असेच आणखी .उघडे चोक, सभोवार ओसरी व तिच्या पाठीमागें खोल्या अशीच 
रचना असे. या पद्धतींत कांहीं गुण व कांही दोष असत परतु ते सांगण्याची 
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येथे अवदयकता नाहीं. येवढी गोष्ट खरी को, आजच्या राहर्णास ही पद्धति 
सवेस्वी ग्राम वाटणार नाही. 2 

घराचे योजनाचित्र निश्चित करितांना खालील गोष्टी लक्षांत ठवाव्या:- 

१. मजबुती, व सौंदर्य याचें यथानुकम महत्त्व समजावे. 

२, साधेपणा, समपक्षता ( 31०९८५) व मक्कमपणा यांमुळे जी 
चिरस्थायी शोभा ब भव्यता इमारतीस येते ती गिलाव्याच्या नकली कामान किंवा 
रंगाने गेत नाही. आदळहापटीनें गिलावा फुटला किंवा शातोष्णान त्यास चिरा 
गेल्या तर त्याची पुनः उत्तम वेमाळूमपणं दुरुस्ती धा ० तसेच दिलेले रंग 
नवेपणीं नरे दिसतात. परंतु थोड्याच दिवसांत ते फिके पडळ किंवा पावतान 
त्यांच्यावर डाग पडले ह्मणजे इमारत उलट विद्रूप दिसते. 

३. घरास स्थावर मिळकत म्हणतात. त्यापासून प्रात होणाऱ्या सुख- 
दुःखाचे मालक आपण एकटेच नसून त्यांचा वांटा आपल्या पुर्ढाळ कित्येक पिढ्यांस 
मिळतो. यासाठी भळतीच काटकर करून कच्चे काम करण्याच्या किंवा कजे 
काहून घराची होस मागबिण्याच्या मोहास बळी पडूं नये. जे वांधावयाचें तै 
भक्कम, आटोपशीर व खर्चाच्या बशीने आपल्य़ा आवाक्याबाहेर असूं नये. 

४, कामाप्रमाणे किंवा उपयोगाप्रमाणें योजना असावी. देऊळ, धर्मशाळा, 
कचेरी, दवाखाना ब राहण्याचे घर यांपेकाँ प्रत्येकाची उपयुक्तता वेगळी व 
त्याप्रमाणे त्यांची योजनाहि वेगळी असावी. 

५. राहत्या घराच्या प्रत्येक खोलींत भरपूर उजेड व खेळती हवा मिळेल 
अशी योजना असावी. 

६. स्वयंपाकघर, न्हाणी, शोचकूप वगेरे, ज्यातून धूर अगर दुर्गधी वायू 
वाऱ्याबरोबर पसरण्याचा समव असतो, तीं तुटक असलेलीं फारच चांगली. 
निदान ती अशा बाजूस असावी कीं, त्यांपासून मुख्य इमारतीच्या खोल्यांतील 
माणसांस उपसर्ग होकं नये. स्वयंपाकघर शक्य तों ईशान्य ( पूर्वे व उत्तर 
यांच्या दरम्यानच्या ) कोपर्‍्यांत असलेलें चांगलं. | 

७. निजण्याच्या खोल्या (शिजघर), ज्यांत रात्रीचे ८-९ तास किंबहुना 
आपल्या आयुष्याचा एक तृतीयांशापेक्षां अधिक भाग झोपंत जातो, . त्या श्रशस्त 
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असून त्यांत शद्ध हवा खेळती राहण्याची अचूक योजना केलेली . असावी. त्या 
पाश्चेमेकडे असणें फार सुखावह होतें. 
 ., ८ शक्य तों दिवसाच्या कोणत्याना कोणत्या तरी भागांत प्रत्येक खोलींत 
सुयाच थाड तरी ऊन्ह पडेल अशी तजवीज व्हावी. सूर्यकिरणांच्या अंगी 
धाजतूचा नाश करण्याची शक्ति असते ह्मणून त्यांचा योग्य तो फायदा घेतला 
पाहिजे. प्रत्येक कोन्याकोपऱ्यांत उजेड असावा, अंधार असलेला भाग कोठेंहि 
असू नये. 
इ. प्रत्येक खोली स्वतंत्र जाता असून शक्‍य तों एका खोलीतून बाहेर 
पडण्याच असल्यास दुसऱ्या खोलीतून जावें लागू नये, व याकारेतां जो जाण्या- 
येण्याच्या मागे (६5६०४० ) लागतो त्यांत फारशी जागा अट्टं नये अशीच 
खोल्यांची योजना असावी. 
१०. घरास लागून मागे व पुढे थोडें तरी मोकळे अंगण असावें. 
_ 11. पश्चिमेच्या वाजूस सोपा किंवा सज्जा असेल तर, त्या बाजूंच्या 
खाल्यार्ताळ हवा तापत नाही व त्यामुळें विशेषेकरून उन्हाळ्यांत सुख होतें. | 
१२. मूळची योजना अशी असावी कीं, कुटुंबविस्तारावरोवर ग्रहविस्तार 
करण्यास सवड असावी. व त्याकरितां पूर्वा बांधलेल्या घराचा भाग पाडण्याचा 
- प्रसंग येऊ नये. 
१३. योजनाचित्र ठरावितांना म्युनिसिपॅलिटी किंवा इतर स्थानिक सस्था 
यांचे इमारतासंयेधींचे काय काय नियम आहेत ते नीट समजावून घेऊन त्यांस 
= Ln केकी ए - 
बाध न येईल अशा रीतानं त ठरवावे. 
वरील सवे गोष्टी एकसमयावच्छेदेकरून साध्य होतील असें नाही. तथापि 
० ~ कन २०, a 
मुख्य तत्त्व दिली आहेत. त्यांपकों शक्य तितकी साधण्याचा प्रयत्न करावा. 


प प २ 


वास्ठाविषयक नकाशे 


इमारतीकरितां दोन प्रकारचे नकारो पाहिजेत-( १ ) स्थळनिर्देशक,. 
(२) योजनाद्शैक. पहिल्या नकाशांत पुढें दिलेली माहिती पाहिजे:-(अ) वास्तु- 
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भागाची लांबी, रुंदी व त्यांत इमारत बरोबर कोठें बांधावयाची तें लाल शाईने 
दाखवावे, ( ब ) उत्तर दिशा, (क) शेजारून रस्ता किंवा बोळ जात असेल तरतो 
किती रुंदीचा व कोठून कोणीकडे जात आहे ही माहिती, (ड) भोवतालच्या 
इमारती किंवा इतर स्थावर वस्तु, (इ) सवे नंबर, ( फ) वाऱ्याची दिशा, (ग) 
जमिनीचा ढाळ किंवा उतार. 
दुसऱ्या प्रकारच्या नकाशाचे तीन भाग असतात-(अ) अधोद्रीन (2147) 
म्हणजे वरून खालीं पाहिळं असतां कसें दिसेल याची कल्पना. हे निरनिराळ्या 
तलावरीळ असूं. शकतात. उदाहरणार्थ, पायाच्या अधोद्शेनांत पायाची रुंदी कोठे 
किती आहे तें समजतें, जोत्याच्या माथ्यावरील अघोदरशीनांत जोत्याच्यावर कोठें 
किती रुंदीचे दरवाजे बसवावयाचे आहेत ते समजतें सुमारे तीन फुटांवरील अघो- 
दद्दीनांत दरवाजे व खिडक्याहि दिसू शकतात. याप्रमाणे पाहिल्या, दुसर्‍या मजल्याचे 
अधो दशन वगैरे. (ब) छेद उभे व आडवे ( Longitudinal and cross sec- 
£००३) यांत आपण जर छेदाच्या रेषेवर उभे राहिला तर आपणांस इमारतीच्या 
माथ्यापासून ते थेट पायापयैत जें जें कांहीं दिसेल तें ते सवे असतें. अथात्च मार्गे 
पुढें असळेळे भाग जणू काय एकाच पातळीत आहेत असे दाखवावे लागतात. या 
छेदांची मेरीला फार जरुरी असते. कारण खिडक्या, कोनाडी, कपाटे, खांब दा 
सर्व अघोदशैनांत दिसलीं तरी त्यांच्या उंचीची मापें त्यावरून समजत नाहींत. 
अमुक खिडकीचा तळ अमुक उचीवरच ठेवावयाचा, खांबाची उची किती, लग 
किती जाडीची, मजल्याची उंची किती, पाटणी ([[००६)ची जाडी किती, पाट- 
णांत तुळया, कडथा कोठे कशा बसवाव्या, कच्या कोणत्या प्रकारच्या, छपरास 
ढाळ किती द्यावयाचा, इमारतीची एकंदर उंची किती या सवे गोष्टी छेदावरूनच 
समजतात. इमारत मोठी व महत्त्वाची असल्यास स्थपति (£7४९९7) निरः 
निराळ्या ठिकाणांचे अनेक छेद नकाशांत दाखवितो. हेतु हा की, मेख्रीच्या नजरेतून 
कोणतीहि महत्त्वाची गोष्ट जाऊं नये. (क) दर्शनी, पिछाडी व बाजूचे देखावे. यांवरून 
इमारतीच्या बाह्य दशनाची यथातथ्य कल्पना येते. आपलें घर सुदर दिसावे असें 
कोणास वाटत नाही? परंतु मनांत कल्पना असल्या तरी त्या मूते स्वरूपात 
आणल्यावर त्यामुळे घर कसँ दिसेल तै पाहण्यास कोणत्या तरी प्रमाणांत त्याचे 
निरनिराळ्या बाजूचे देखावेच काढले पाहिजेत. इमारत सुद्र दिसण्यास कळा- 
कुसरीच्या कामाचीच जरूरी आहे असें नाहीं, लांबी-रुदीच्या मानानं उच» 
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जोते, खिडक्या, दरवाजे हौँ सवै प्रमाणबद्ध असली व वाह्य रचनेंतं समपक्षता 
(Symmetry) म्हणजे “ जवाबाला जबाब ” किंवा उभ्या मध्यरेषेच्या 
एका वाजूस जितक्या अंतरावर खिडकी, दरवाजा वगेरे जे ज असेल तें तें तित- 
क्याच अंतरावर दुसऱ्या वाजूसहि असलें ह्मणजे अगदी साधी इमारताहि वाळसेदार 
दिसते. तेव्हा इमारतीची यथातथ्य कल्पना येण्यास तिचे निरनिराळ्या बाजंचे 
दे खावे नकाशांत दाखावेण अत्यंत अवश्यक आहे 





घराचें बहिरंग 

अर्थात्‌ घराची रचना वास्तुभागा( ?10: )वर बऱ्याच अंशी अवलंबन 
आहे. तों चिंचोळा, लांब असेल किवा “ गोमुखी ' ( पुढें अरुंद व मागें पसरट ) 
किंवा त्याच्या उलट ' व्याघ्रमुखी ' असेल तर प्रत्येकांत अगदीं वेगवेगळी रचना 
करणें जरूर आहे. त्याचप्रमाणें त्याचें तोंड ज्या दिशेस असेल, त्यावरहि बऱ्याच 
गोष्टी अवलंवून असतात. पाश्चिमामिसुख घरास झडीचा पाऊस, सायेकाळचें ऊन्ह, 
च वारा ही सहन करावीं लागतात; म्हणून त्या बाजूस एखादी पडवी काढणे 
अवश्यक असतें. पडवीच्या पुढच्या अंगास लांकडी रिपांची रुमाली किंवा चोरस 
जाळी बसविल्यानें शोभा वाढते व ऊन्ह, पाऊस यांपासूनही संरक्षण होतें. परंतु 

त्यामुळें बाह्य स्वरूप एकदम बद्लतें. 
अगदीं लहान साधें घर असेल तर चौकोनी आकाराचे सोईचे होऊन 
खचाच्या दृष्टीनेही चांगलें ठरतें (आकृति ३२ पहा). त्यानंतर त्याची बाजू किंवा 


आ. ३२ उग. ३३ उा.३४ आा.३५ उरा. ३५ उरा. १७ ३३.३८ 





मध्यभाग कारकोनांत वाढाबिल्यानें उजेड, इचा व खुली जागा या सर्व बाबतीत 
चांगली साय होते ( आछ्वाति ३३-३४ ). याहूनही मोठें घर पाहिजे असेल 
तर इग्रजी 11 किंवा (7 या अक्षराप्रमाणें वांघण्याने काम होतं ( आक्कति ३५ 


च ३७ ). या नमुन्याची चाळीसारखीं घरें, खालीं व वर प्रत्येक मजल्यावर दोन 
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दोन बिर्‍हाड ( £18 ) ठेवून. मध्यभागी जिना करण्यास फार सोइचीं होतात 
याच्या पुढची पायरी, चारी बाजूंस खोल्या करून मध्यभागीं चोक ठेवणें ही होय. 
पूर्वीचे आपले वाडे या पद्धतीवर बांधत असत ( आङ्कति ३६ ), ह्या घराचा 
मधला चोक लहान झाला तर खुला वारा भरपूर मिळत नाहीं, व उन्हाने मिती 
तापल्या तर त्या लवकर निवत नाहीत. परंतु चौक मोठा ठेविला तर घराचा 
विस्तार फार वाढतो. मोठ्या पण सोईस्कर घराचा आणखी एक नमुना आक्काते - 
३८ मध्यें दाखविला आहे. त्यांत पुढचा भाग पसरट असल्याच उजड व हवा 
आंत घेण्यास चांगलं साधन मिळतें. 

इमारतीचे बाह्य स्वरूप निसगोशीं मिळतें ठेविल्याने चांगल दिसतें. 
एकाद्या ओबडधोबड काळ्या खडकावर कलाकुसरीच्या गिलाव्याच्या कामापेक्षा 
तशाच खडकाचे मोठमोठे दगड वसवून इमारतीस भव्यता आणळेलीच जास्त ' 
शोभेल. त्याचप्रमाणें हिरव्यागार सुंदर वनश्रीशोजारी दगडाचे ओबडधोबड 
कामहि विसंगत दिसेल, जरी आंतररचनेंत नाहीं, तरी बाह्य स्वरूपांत तरी, आस- 
पासच्या निसगोशी मिळतें घेणें चांगलं 

उंच जोत, पाटणीच्या तळाबरोबरची कंगणी ( 5018 ९०१५७), सञ्जा, ` 
छपरांतील कोचकी (179150 88012 ), समपक्षता ( Symmetry ), दशनी 
भागास रुमाली अगर चोरस जाळी ( 1761115 ८०7 ) व इमारतीचा मधला 
भाग इतर भागांपेक्षा निदान सहा इंच तरी मागें किंवा पुढें ठेवणें यांसुर्ळे इमारत ' 
उठावदार दिसते. 


२००७ e क 
घराच अतरग 
अलीकडे आमच्यांत युरोपियन लोकांचें अंधानुकरण करण्याची प्रदवतति 
उद्भवली आहे. तिला अनुसरून ग्रहरचनेच्या बऱ्याच गोष्टीतहि त्यांचें अनुकरण केरे 
जाते. ज्या गोष्टी चांगल्या व घेण्यासारंख्या आहेत त्यांत अनुकरण करणें अगदी 


योग्य आहे. तथापि अंघपणं सवच गोष्टींत त्यांचे अनुकरण करूं गेल्यास त्या- 
पासून होणाऱ्या गरसोयी व त्रास यांसुळे पश्चात्ताप झाल्याशिवाय राहणार नाह. 
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पाहिली गोष्ट, त्यांच्यामध्यें विभक्त कुटुवपद्धति आहे. त्यामुळें घरांतील प्रत्येक 
मनुष्य बहुतेक स्वतंत्र असतो व त्यास तशी स्वतंत्र व्यवस्था लागते. इतकी की, 
जेवण किंवा अशाच कांहीं विशिष्ट कारणाशिवाय दिवसांतून ठराविक वेळेशिवाय 
घरांतील सवे माणसे एकत्र जमत नाहींत. म्हणून प्रत्येक मनुष्यास ज्याच्या 
त्याच्या खोलीत सवे व्यवस्था ( संडास, न्हाणी, पलंग इत्यादि ) असावी लागते, 
आद्रातिथ्याच्या त्यांच्या कल्पनाहि वेगळ्या आहेत. घरांत पाहुण्यांकरितां 
एकादे शेजघर ( 8९-7०० ) ते मुद्दाम राखन ठेवतात व तसा एखादा पाहुणा 
आला तर, घरांतील वायकासुलें त्याच्याशी खुल्या मनानें मिळून मिसळून वागतात. 
परंतु अशा वेळीं दुसरा एखादा पाहुणा यावयाचा असला तर त्यास तूते जागा 
नाही असे स्पष्टपणें कळविण्यास मालकास मुळींच संकोच वाटत नाहीं व पाहुण्या- 
सहि त्याबद्दल अपमान झाल्यासारखे वाटत नाहीं. आपल्याकडे पुष्कळ माणसांनी 
घर भरलेले असले तरीसुद्धा पाहुणे आले तर स्वतः अडचणी व गेरसोयी सोसून 
त्यांचा सत्कार करण्यास मालक तत्पर असतो व कितीहि पाहुणे आले तरी त्यांस 
आडपडद़ारनसुद्धां दुखाविणें त्याच्या जिवावर येतें. तिसरी गोष्ट संडासांची. 
त्यांच्यांत संडासांत मुळींच पाणी वापरत नाहीत» त्यामुळे शोचाची पेटी 
( Commode ) कोठेंहि ठेविली तरी चालते. त्यामुळें पोशाखाच्या खोलीतच 
( Dressing-ro0m ) खालीं सतरंजी आंथरूनसुद्वां शोचाची पेटी ठेऊन त्या 
खोलीचा संडासासारखा उपयोग करितां येतो. आमच्या लोकांत पाण्याची अत्यंत 
जरूरी असल्यामुळें संडास कितीहि स्वच्छ रीतीनें काळजीपूर्वक वापरला तरी 
थोडेबहुत तरी पाणी सांडावयाचेंच. म्हणून जलळोत्सर्जना ( 0118111 )ची 
सोय असल्याशिवाय घराच्या अंतभोगांत संडास ठेवतांच येत नाहींत. व जलो- 
'त्सननपद्धतीवरील संडास सुद्धां नेहमी ओले राहिल्याने व घरांत अनवाणी 
चारूण्याची वहिवाट असल्यानें आरसपानी ( (५1826१ ) कोलांची जरी फरशी 
केली तरी तिच्यावर पायाचे डाग पडून संडास साफ राहात नाहींत'- त्याचप्रमाणें 
न्हाणीची गो. चुर्लीत बहुधा लांकडें वापरली जात असल्यामुळें धूर हा 
व्हावयाचाच. शिवाय आम्ही अंगावर पाणी ओतून घेऊन स्नान करितों. ते टिपांत 
बसून स्वान करितात, त्यामुळें त्यांच्या न्हाणीघरांत टिपाच्या वाहेर फरशीवर 
पाणी सांडत नाहा. म्हणून त्यांचीं न्हाणीघरें जेथून बाहेर पाणी काहून देतां येईल 
अशा ठिकाणीं कोठेंहि असली तरी चालतात. 
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त्यांच्या व आमच्या स्वच्छतेच्या कल्पनाहि अगदीं वेगवेगळ्या आहेत. आम्हांस 
अंतःशद्धि लागते,पोशाखादि बाह्य उपार्घाच्या वाबर्तीत आम्ही थोडे बेफिकीर असतों. 
याच्या उलट त्यांचें असतें. त्यांच्या बबरजीखान्यांत जाऊन पाहिल्यास रिसारी 
येईल. परंतु वाढणारा बटलर झकपक पोषाकांत असला पाहिजे. तसेच जेवण्याची 
माडी, टेबलावरचा रुमाछ, कांटे, चमचे, सवे अगदीं झगझगीत स्वच्छ पाहिजेत. हे 
त्यांच वैशिष्टय इमारतीच्या रचनेंतहि प्रातिबिषित झाळेळे ददिसून येते. दिवाणखाना 
ही त्यांची घरांतीळ महत्त्वाची खोली असते व ती मध्यवर्ती असून तिच्या मध्यभागी 
नेवणाकरितां टेबल मांडळेळें असतें. ही खोलो मध्यवर्ती ठेवल्यापासून आम्हां 
ळोकांची फार गेरसोय होते. कारण आम्हांस तेथें कांहाँ जेवावयाचें नसते. तिचा 
उपयोग आल्यागेल्यांचा परामशं घेण्याकारेतां होता व ती मध्यवती असल्यास 
साहजिकच आंत बसलेल्या परकी माणसांचा शेजारच्या खोल्यांतील ख्रियांस 
सकोच वाटतो, व त्यांच्या खुल्या हाळचालीस व मोठ्याने बोलण्यास अड- 
थळा होतो. 
त्यांचे जिने दिवाणखान्यांतसुद्धां असूं. शकतात . एवढेंच नव्हे तर ते तेथें असणं 

त्यांना सोईस्कर होतें. कारण बहुधा कोणीहि परके मनुष्य घरीं आले तर त्याची 
विचारपूस करण्याचें काम घरधनिणीस करावयाचें असतें. म्हणून तेथे तिला 
जिन्यावरून येण्याजाण्यास सोईचे होते. आमच्या स्त्रिया कितीहि शिकलेल्या 
असल्या तरी ती कामगिरी पुरषांसच करावी लागते. एवढंच नव्हे तर, कोणी 
परका मनुष्य आला तर पुढील दारीं असलेल्या स्त्रिया आंतील खोलींत जातील. 

या दृष्टीने हिंदी, निदान दक्षिणी लोकांच्या घरांस पाठीमागील बाजूस एका 
दाराची अत्यंत अवश्यकता असते. 

त्यांच्या देशांत थंडी फार, म्हणून प्रत्येक खोलींत एक शेगडीची जागा 
( 01721918०5 ) जरूर लागते. त्याचप्रमाणें थंडीसुळें घरांस उघडे सोपे किंवा 
ओव्या त्यांना ठेवतां येत नाहीत. आमच्या ग॒हरचनेंत सोपा हें एक प्रधान 
संग आहे. 

हिंदी पद्धतीचे घर म्हरळें म्हणजे खालील दाळनांचा त्यांत समावेश होतो. 
(१) दिवाणखाना; (बेठकघर) ( २) शेजघर-एक किंवा अनेक खोल्या ( ३) माजघर 
(४) सोपा ओटी किंबा ओसरी (५) स्वयंपाकघर ( ६) जेवणघर (७) 
कोठी ( ८ ) देवघर ( ९ ) न्हाणीघर ( १० ) जिना. 
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याशिवाय ऐपतीप्रमाणे ( ११ ) अतिथिग्इ किंवा पाहुणघर ( Guest 
room ) ( १९ ) मुलांस खेळण्याकारितां ( शियुग्ृह्ह ) बाळघर ( [7७०५ ) 
वगेरे येऊ शकतील. 

हीं सवे दालने योजनाचित्र काढतांना कोठें कशीं बसवावयाची हें ठरविणें 
फार चातुयोचें काम आहे. प्रत्येक दालनांत उजेड व इवा हीं तर भरपूर असावीच, 
परतु त्याशिवाय जाण्यायेण्याच्या मागत जागा अधिक न अडवितां प्रत्येक 
दालनाची स्वतंत्रता, पृथकूपणा ( ?7।४३०५) राखली पाहिजे. युरोपिअन 
लोकांत प्रत्येक शेनघरारोजारी एकेक लहानसं न्हाणीघर ( Bath-room ) 
असावें लागतें. आमच्या चालीरीतींप्रमाणें जरी त्याची इतकी अवश्यकता नाहीं, 
तरी निदान एक किंवा दोन स्वतंत्र न्हाणीघरें, निदान मोरीघरं ( C1०5९ 
श्राप किंवा प7178185 ) अशा ठिकाणीं असावीं काँ, प्रत्येक शेजघरांतून 
त्यास पृथक्‌ मार्ग असावा, दुसऱ्या खोलीतून जाण्याचा प्रसंग येऊं नये. 

त्याचप्रमाणं कोणत्या दिशेस कोणती खोली असावी हेंहि महत्त्वाचें आहे. 
उदाहरणार्थ, स्वयंपाकघर पश्चिमेस असेल तर त्यापासून बगल्यांतील सवे खोल्यांस 
धुराचा फार त्रास होईल. या सवें गोष्टींचा विचार वरील दालनें क्रमानें घेऊन 
पुढें केला आहे. 

(१) दिवाणखाना 

दिवाणखाना किंवा सभालय याचा उपयोग आतल्यागेल्या परक्या 
माणसाशी बोलण्याची किंवा चारचोघांची एकत्र बैठकीची जागा म्हणून होतो. 
या ठिकाणीं उजेड पुष्कळ असावा. वारा फारसा नसला तरी चालेल. प्रत्येक 
घरास एक लहान मोठा दिवाणखाना जरूर पाहिजे. तो निदान १५१९१२' पासून 
२४' > १६' पर्यंत पाहिजे तेवढा ठेवावा. कोणी कोणी दिवाणखान्याचें माप 
ठरवितांना अमुक पात्रांची जेवणाची सोय होईल असा दिशेष करितात. अश्या 
हिशेबाने पहावयाचे असल्यास दोन पंक्तींकरितां आठ फुटांची रुंदी लागते. चार 
पंक्तीकारेतां निदान १५ फुटांची रुंदी असावी. १६ फूट असल्यास फार चांगळे; 
त्यामुळें येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाढप्यांस अडचण होत नाहीं. प्रत्येक पानास 
पारावर बसावयाचे असल्यास अडीच फूट रुंदीची जागा लागते. लमसुंजीसारखें 
एकादें काये कित्येक वषीनी एकदां करावयाचें असतें. अशीं कार्ये अलीकडे 
देवळें, घर्मशाळा किंवा विशिष्ट कायालये २।४ दिवसांकरिता भाडयाने घेऊन 
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करण्याची वहिवाट पडत चालली आहे व ती चांगरलीहि आहे. तेव्हां कथां तरी 
कराव्या लागणाऱ्या कार्याकारिता भलताच खर्च करून मोठा दिवाणखाना बांधून 
कायमची गेरसोय करून घेणें इष्ट नाहीं. म्हणून या गोष्टीकडे रोजच्या व्यवहाराच्या 
दृष्टीनेंच पाहणें चांगलं. र 

दिवाणखान्यांत आरशाचीं किंवा साधीं मोठीं कपाटे, कोच, टेवलें वगेरे 
:जेथ ठेवावयाची असतील तेथें नकाशांत ती सवे दाखवून त्यांपासून जाण्या- 
येण्यास प्रातेबंध किंवा अन्य तऱ्हेने कोणत्या गेरसोयी होणें संभवनीय आहे 
याचा पूर्ण विचार करून खिडक्या, द्रवाजे व फडताळें ( ४7811 ८५०७०००३ ) 
यांच्या जागा मुक्रर कराव्या. 

दिवाणखान्याचे मुख्य दरवाजे तरी मोठे म्हणजे दिवाणखान्याच्या मानानें 
:३० > ६” पासून ४? > ६॥' पर्यंत ठेवावे. तसेंच खिडक्याहि मोठ्या असाव्या, 
म्हणजे कथा, कातेन, व्याख्यान या निमित्ताने केव्हां तरी आंत गर्दी झाली तर 
ताजी इवा आंत भरपूर मिळते. | 

युरोपियन लोकांत दिवाणखाना मध्यवती ठेवण्याची चाल आहे. त्याचा 
विशेषकरून मध्यम स्थितींतळे लोक जेषणघरासारखा उपयोग कारतात, हिंदु 
लोकांत त्याचा उपयोग फक्त बेठकीकरितांच कारितात. म्हणून तो मध्यभागीं 
ठेवल्यास त्यापासून गेरसोय होते. तेथें परकीं माणसें येऊन वसली म्हणजे शेजा- 
रच्या खोलीतील माणसांस-विशेषेकरून स्त्रियांस-संकोच वाटतो. व त्यांच्या हाळ- 
चालीस साहाजिकच प्रातिबंघ होतो. याकरितां शक्य तितकें करून दिवाणखाना 
कोणत्याहि एका बाजूस घेतल्यास फार चांगलें. बाहेरून आल्यावरोबर एकाद्या 
सोंप्यांतून त्यास प्रवेशद्वार असावें. मजल्याच्या उंचीच्या मानानें ७1८ फुटांवर 
तर्साबरी टांगण्याकारितां भिंतीवर एक कगर्णादार पट्टी सभोंवार ठोकली तर त्यापासून 
दुहेरी फायदा होतो. पाहिला, तेथें फोटो, तसबिरी लावून शोभा वाढवितां येते ब 
दुसरा, त्या उंचीपर्यंत पाण्यांतला अगर तेलांतला रंगं देऊन वर सफेती लाविली 
तर खर्च कमी येऊन शोभा व आरोग्य या दोन्ही दर्शनी तें हिताचे होतं. दिवाण- 
खान्यांत फारशा खुव्या असू नयेत. खुंव्या असल्या कीं, त्यांवर कांहाँ तरी ठेवलं 
लातें व त्यामुळें अडगळ दिसते; त्यांच्याऐवजी एकाच ठिकाणीं जवळजवळ ५।६ 
खुंट्या ठेवल्या तर अधिक बरें होइल. दिवाणखान्यांतील दरवाजे दिवाणखान्यात 
उघडणारे असू नयेत, शेजारच्या खोल्यांत उघडणारे असावे - । 
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(२) शेजघर ( Bed-Room ) 


या खोल्या फार महत्त्वाच्या आहेत. येथें मनुष्याच्या आयुष्याचा उणा 
अधिक तिसरा हिस्सा झोपेंत जावयाचा असतो. युरोपिअन लोकांत या 
खोल्यांस इतकें महत्त्व दिलें जातें की, घर केवढं आहे याची कल्पना द्यावयाची 
झाली तर घरांत किती शेजघरे आहेत तें सांगावे लागत, त्यांच्यांत सामान्यतः 
द्र दोन माणसांस एक शेंजघर पाहिजे असं मानलें जातें. या मानानें एका कुडुवांत 
५।६ माणसे असतील तर त्यांना तीन रोजघरांचें घर पाहिजे 

आमच्या लोकांत या बाबतींत दारिदय व अज्ञान यांसुळें पुरेसे लक्ष दिलं 
जात नाहीं. एका खोलींत आडवीं उभी अंथरुणें पसरून समावेश होइल तितकी 
माणसं पुष्कळ कुटुंबांत अद्यापि निजतात. खेडेगांवांत तर त्याच खोलीत वासरें 
व कुत्रींहि बांधण्याचा संप्रदाय अद्यापि चालूं आहे. इतके करूनही एखादा दुसरी 
लहानशी खिडकी असेल तर वाऱ्याच्या भयाने तीहि बंद करितात. याचा अथोत्‌ 
व्हावयाचा तोच अनिष्ट परिणाम होतो. समाजांत, विशेषतः स्त्रियांमध्ये, क्षयाहि 
रोगांचा फेलाव, अशक्तता, अकालीं वार्धक्य, बालमृत्यु व संकुचित आयुमोन 
या सर्वाचे कारण शेजघरांतील गर्दी व शुद्ध हवेचा अभाव हेंच होय 

शेजघरांतील खिडक्यांचा तळ जमिनीच्या तळापासून २ ते २॥ फूट 
उंचीवर असावा. म्हणजे जमिनीवर निजणाऱ्या माणसांच्या अंगावर प्रत्यक्षपणे 
वाऱ्याची झुळूक येणार नाहीं. खिडक्यांचा तळ जमिनीवरोबर ठेवावयाचा असेल तर 
खिडक्यांस खालीं वेगळ्या अशा व वर वेगळ्या झडपा असाव्या, म्हणजे वारा जोराचा 
असेल तेव्हां खालच्या झडपा बंद ठेवल्या तर तो अंगावर फारसा येणार नार्ही. 

शेजघरांतील खिडक्यांस फिरत्या व्देनिशियनच्या झडपा करण्याचीहिं 
वहिवाट आहे ती फार चांगली आहे. परंतु त्यांस मजुरी वरीच पडते व त्यासुळे ते 
काम मध्यम स्थितीतील माणसांच्या आरोक्यांतलें नव्हे, अज्ञानासुळें कदाचित्‌ 
खिडक्या बद करण्यांत आल्या तरी खोलीतील दूषित इवा बाहेर जावी ब ताजी 
इवा आंत यावी अशाकरितां प्रत्येक शेजघरांत वाहदेरच्या भिंतीत आंतील तळा- 
बरोबर एक फूट लांब व पांच इंच रुंदीच्या एक दोन आडव्या खिडक्या 
बसवाव्या व त्यांस व्होनिशियनसारख्या तिरप्या पट्ट्या पक्या बसवाव्या, व त्यांच्या 


` समोरच्या भिंतीत छताखाली थोडया मोठ्या खिडक्या लोखंडी गज घालून 
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बसवाव्या: अशानें ताजी इवा अंगास गारवा न लागतां आंत येईल व आंतीळ 
तापलेली, गरम व हलकी होऊन वर गेलेली इवा वरच्या खिडकातून बाहेर जाईल. 
याशिवाय प्रत्येक खिडकीच्यावर एक फूट त नऊ इंच उंचीचे आडवे कलमदानः 
( Ventilator) असाव. 

रोजघरांत शक्य तितकी कमी अडगळ असावी. सुटे कपाट किंवा पलंग ठेवाव- 
याचे असतील तर त्यांच्या जागा योजनाचित्रांत दाखवाव्या म्हणजे खिडक्या, मिंताडी 
कपाटे उघडण्यास किंवा इकडून तिकडे माणसास जाण्यास प्रातिबघ होणार नाहीं; 


वाऱ्याची दिशा पाइन त्या बाजूस शेजघर ठेवावें. महाराष्ट्रांत बहुधा वर्षातून 
७।८ महिने पश्चिम व दाक्षिण यांच्या दरम्यानच्या दिशेनें वारा वाहतो. व चार 
पांच महिने याच्या उलट दिशेनें वाहतो. हे चार पांच महिने बहुधा हिवाळ्याचे 
असतात. उन्हाळ्यांतच वाऱ्याची खरी गरज भासते. याकरितां उन्हाळ्यांत ज्या 
दिशेनें वारा वाहतो त्या बाजूस शक्य तों शेजघरें असावां. 


रेजघर केवढें असावें हें सांगणें थोडें काठेण आहे. १२/५१५ ची खोली 
चांगली अस अनुभवांती आढळून आलें आहे. याहून मोठी असेल तर फारच 
चागले, परंतु जागेच्या संकुचितपणाशुळें किंवा सांपत्तिक स्थिति फारशी 
अनुकूल नसल्यामुळें एवढी मोठीं शेजघरें बांधणं शक्य नसेल तर, तीं कमी 
ठेवावी. तथापि एवढें लक्षांत ठेवावें की, शांभर चौरस फुटांपेक्षा त्याचें माप 
कर्धीहि जहान असूं नये. चोरस क्षेत्रापेक्षा थोडें लांबट क्षेत्र जास्त सोयीचें होतें 
१०>१० च्या खोलात मध्यभागीं एक टेबल ठेविल्यास, चारी बाजस जी 
थोडी थोडो जागा राहते तिच्यापेक्षा १२'५८' च क्षेत्र लहान असून सुद्धां 
तिच्यांत दोन बाजस जी थोडी अधिक जागा राहते ती जास्त उपयुक्त असते 
खोली लहानच असेल तर खिडक्या मोठ्या ठेऊन दूषित इचा वरचेवर बाहेर 
जाऊन त!जी इवा आंत येइल अशी व्यवस्था करणें शक्य आहे. मनुष्य एका 
तासांत श्वासाबरोबर फिती केर्बानिक्र अँसिड ग्यास सोडतो व तो घालवून 
हवा पुन्हां शद्ध होण्यास बाहेरून किती हवा आंत यावयास पाहिजे याचा 
हिशेब करून शास्त्रज्ञांनी असं ठरविलें आहे कीं, शेजघरांत निजणाऱ्या प्रत्येक 
मनुष्यामागें तीनशें घनफूट जागा राहील अशी योजना करावी. याचा अथे 
नर मजल्याची उंची दह्या फूट असेल तर द्र माणशी तीस चोरस फूट तरी 
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नागा कर्मीत कमी असावी. अर्थात्‌ रात्रीं जळतो बत्ती (विजेशिवाय इतर) ठेवा- 
वयाची असेल तर एक मेणबत्ती =} मनुष्य, १ कंदील किंवा कांचेच्या चिम- 
णीचा दिवा >१ मनुष्य व १ ग्यासची बत्ती 5३ माणसें याप्रमाणें हिशेब करावा. 
शुद्ध हवेचे जितकें महत्त्व आहे तितकेच उजेडाचें व उन्द्दाचंहि आहे. या- 
करितां शक्य तितकी रोजघरें उजेड व ऊन्ह प्रत्यक्षपणे आंत येईल अशा ठिकाणीं 
असावीं. ऊन्ह किंवा उन्हानें तापलेल्या हवेमुळें नानातऱ्हांच्या सूक्ष्म जंतूचा नाश 
होतो. व दूषित इवा गरम व हलकी झाल्यामुळें ती दूर जाऊन तिच्याबद्दल शुद्ध 
इवा आंत येण्यास मदत होते. 
` शेजघरं शक्य तितकी एकमेकांपासून अलग असावीं. म्हणजे घरांतील 
कोणत्याहि भागांत जावयाचें असेल तर शेजघरांतून जाण्याचा प्रसंग येऊं नये, 
स्वतंत्र मागे असावा. तसंच न्हाणीघर व शौचकूप यांकडे जाण्यास प्रत्येक शेज- 
घरांतून स्वतंत्र मागे असावा, दुसऱ्या शेजघरांतून जावें लागूं नये. 


( ३) माजघर 

माजघर म्हणजे बायकांची वसण्याउउण्याची खोली. ही वहुधा मध्यभागीं 
असते. म्हणून हिला मध्यगह असें म्हणत व त्याचे मध्यघर--माधघर असे 
अपभ्रंश होऊन सध्यांचें नांव पडलें. लहानशा घरांत माजघराचा एखाद्या 
शेजघरासारखाहि वेळीं प्रसंगी उपयोग होऊं शकतो. तथापि घरांत वायकां- 
करितां एक सार्वजनिक खोलो असलेली चांगली. पूर्वीच्या काळी ही बंदो- 
बस्ताची खोळी समजून तांत चीजवस्त ठेवीत असत. व त्या काळी ख्रियांचा 
थोडा बहुत गोषा असल्यानें या खोलीत त्याकरितां वहुधा अंघार असे. दरीच्या 
बदलेल्या परिस्थितींत तेथें उजेड व हवा यांची अवश्यकता आहे. या खोलीतल्या 
मिर्तीत एकदोन कपाटे केलीं तर त्यांचा मोल्यवान, चीजवस्त ठेवण्याकडे चांगला 
उपयोग होइल. 


( ४ ) सोपा, ओटी किंवा ओसरी 
प्रत्येक घरास थोडा तरी सोपा असलेला चांगला. सोप्याचे अनेक उपयोग 
आहेत. पहिला, कोणाहि येणाऱ्या परक्या माणसास आंत प्रवेश करण्यापूर्वी 
थोडा वेळ थांबण्याकरितां होतो. दुसरा, सोपा नसल्यास आंत येणाऱ्या माणसांस 
पादत्राणे ठेवण्यास किंवा कुत्र्यांस बसण्यास दुसरी जागा नसते. बाहेर ठेवल्यासः 
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पाऊस बगैरेपासून रक्षण होत नाहीं. तिसरा व मुख्य .उपयोग वाहेरचें ऊन्ह व 
उष्ण इवा हीं सोप्यासुळें एकदम आंतील खोल्यांत शिरत नाहीं. त्यासुळें 
त्या खोल्या उन्हाळ्यांत थंड व हिंवाळ्य़ांत ऊबदार 'राहतात. या दृष्टीने 
विशेषेकरून पश्चिमेच्या व दक्षिणेच्या बाजूस सोंप्याची फार जरूरी आहे. 
चवथा उपयोग, त्यामुळे आंतील खोल्यांचा बंदिस्तपणा राइतो. कारण 
सोपा हा जाण्यायेण्याकरितां घरांतील सावेजनिक मागे करण्यास कोणतीच 
हरकत नाही. असा सोपा पाठीमागच्या वाजूस म्हणजे माजघर व स्त्रयपाकघरां- 
शेजारीं असला तर तेथें दळणकांडणाकारितां उखळ, जातें यांची सोय करितां 
येते. मागील सोप्यांत दोऱ्यांवर किंवा दांड्यांवर कपडे वाळत घालणंसुद्धां 
सोईचे होते. सोप्यांत उन्हापासून त्रास न होतां घटकाभर वाऱ्यांत बसण्यास 
विशेषेकरून उन्हाळ्या दिवसांत साधन मिळतें. | 


पुढीळ सोप्यामुळे घरास शोभाहि येते. सोपा ३।४ फूट रुंदीचा असेल तर 
त्याचा उपयोग जाण्यायेण्याच्या मागोकरितां होऊन आंतील खोल्यांचा बदिस्त- 
पणा राखण्याकडे मुख्यतः होतो. त्रो ६॥ ते ७ फूट किंवा अधिक रंद असेल तर 
बसण्याउठण्यास किंवा खाटा, विछाने टाकून निजण्याकडेहि होतो. परंतु यांच्या 
दरम्यान त्याची रुंदी ठेविली तर ती फुकट जाते. तिचा व्हावा तितका उपयोग 
होत नाहीं. 

(५) स्वयंपाकघर 

जेवणाकरितां वेगळी खोली राखावयाची असेल तर फक्त स्वयंपाकाकरितां 
१०० चौरस फुटांइतकी जागा पुरी आहे. तथापि मध्यम स्थितीतील लोकांस 
त्वयंपाकघरांतच थोडीं पानें मांडण्याजोगी जागा असली म्हणज फार सोईचे 
असतें. याकरितां १०११२” ची खाली सोईस्कर होते. स्वयंपाकघराकरितां लांबट 
` खोली चोरस खोलीपेक्षां अधिक उपयुक्त आहे. स्वयंपाकघरांत अवश्य लागणाऱ्या 
खालील गोध पाहिजेत 

(अ ) धुराडे, ( ब ) मोरी, ( क ) दोन कपाट, ( ड ) चुलीवर उजेड 
पडण्याजोगी एक च इतरत्र एक अशा दोन खिडक्या, ( इं ) टप्याच्या घडवंच्या 
( Open 5181 ) किंवा मिताडी फळ्या ( पना अट ) 
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( अ ) धुराडेः- घुराड्याकरिता कमान बांधावयाची तिची रंदी ४ 
फूट, खोली १॥। फूट व उंची ३ फूट असावी. धूर जाण्याकरितां मध्यभागीं निदान 
६ इं. ते ८ इं. व्यासाचे भोंक थेटपर्यत न्यावे. जसजसे बांधकाम वर जाईल तसतसे 
घुराड्याच्या भोकांस आंतील बाजूनें चुन्याचा गिलावा करीत जावा. आंतील भाग 
खडबडीत राहिल्यास त्यास काजळी चिकटून थोडयाच दिवसांनीं धूर जावा तसा 
जात नाहीं. गिलाव्याऐवजों चिनीमातीच्या नळ्या एकीवर एक ठेवून बाहेरून 
बांघकाम केलं तर फार सोईचे होतें. धुराड्याची नळी आढयाच्यावर निदान अडीच 
फूट तरी गेली पाहिजे. घुराउयाची कमान भिंतीत एक फूट व बाहेर ६ इंच ते. 
९ इच मिळून दोन पावणेदोन फूट खोलीची ठेवतात. कित्येक वेळां कोपऱ्यांत 
धुराडे बांधतात. त्याकरितां काटकोनांतल्या दोन भिंतीचा कांही भाग पुढें 
आणून त्यावर कमान वांघतात. कोपऱ्यांतील धराडे जेव्हां शेजारीं शेजारां दोन 
चुली ( न्हाणीची व स्वयंपाकाची) असतील तेव्हां फार सोईचे होतें. कारण दोन्ही 
चुलींचा धूर एकत्र मिळवून एकाच घुराडयांतून वर नेतां येतो. मात्र दोन्ही घुराडथां- 
मधील पातळ पडदी बरीच उंच नेली पाहिजे. नाहा तर एक चूल पेटलेली अस- 
तांना दुत्तरीच्या धुराडयांतून खालीं धर वाहेर पडेल. 


घुराडयांतून धूर चांगला जाण्यास त्याच्या मायोत अडचणी किंवा कोनेकोपरे 
असू नयेत. वळणे असलीच तर तीं हळुंहळें वांक दिलेलीं असावी. दुसरी गोष्ट, 
घुराड्याच्या भोकात तळापासून वरपर्यंत एकहि छिद्र असू नये. धुराच्या मागीत 
थढ हवेचा यत्किंचित्‌ उसासा जरी आला तरी धूर वर जाण्यास प्रतिवध होतो. 
घुराडघाच्या नळाच्या माथ्यावर एखादी लोखंडी टोपा बसविल्यास पावसाचें पाणी 
किंवा. पाखरांचा मळोत्सर्ग यांपासून चुळीचें रक्षण होईल. 

चुलींत ळांकडें वापरावयाची असतील तर चुलीच्या तळाखालीं एक जाळी. 
बसवून तिच्या खाली बाहेरील तोंडास बारीक तारेची जाळी बसविलेला एक नळीचा 
तुकडा सिंतांतून आंत बसविल्यास चुलींत खालून भरपूर हवा मिळते व धूर न 
होतां सपेणाचीहि बचत होते. धुराडे व चुली यांबद्दल सविस्तर माहिती पुढें दिली आहे. 

( ब) मोरीः-जेथें पाण्याचा नळ स्वयंपाकघरांत आणणें शक्य आहे तेथें 
मोरी थोडी मोठी म्हणजे! २॥'%२'? ची असावी. .मोरी चुलीशेजारी कोपर्‍्यांत 
असावी. तळांत चांगला ढाळ देऊन शक्‍य तर एक अखंड 'शाहावादी फरशी 
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चसवून सर्वे पाणी एका कोपर्‍्यांत जाईल असें करावें. च तेथें जाळीचा न्हाणी ट्प म 
बसवावा व पाणी बाहेर काहून द्यावे. मिंतीस आंतील बाजूनें सिमेंटचा गिलावा 
करावा किंवा त्याहून उत्तम मागे म्हणजे शद्दावादी फरशा उभ्या बसवाव्या. कठ- 
ह्याच्या माथ्यावर ९ इं. ते १ फूट रुंदीची फरशी बसवून तिला आंतील बाजूस 
हाळ द्यावा, म्हणजे वर घागर वगैरे मांडे पाण्याने भरून ठेवितां येइल व सांडलेले 
पाणी मोरीत जाईल. मोरीच्यावर सुमारे २॥ फुटांवर मिताडी कपाटाचे १।२ 
रप्पे ( खण ) करून त्यांस मकै पाडिकी असतां विसळलेली मांडी पालथी घालून 
त्यावर ठेविली तर सवे पाणी मोरींत पडतें. 

(क) भिंताडी कपार ( Wall cupboards ) :-स्वयंपाकघरांत दी 
'नितकीं ठेवतां येतील तितकी ठेवावी. त्यांपेकीं एकास जाळीची दारे अद्षार्वी 
म्हणजे विरजण, दुभतें वगेरे ठेवण्यास त्याचा फार उपयोग होईल. कपाटे २॥?%४' 
च ३:५५ अशा कोणत्याहि आकाराची ठेवावी - 

(ड) खिडक्याः-याबइर विशेष लिहिण्याचें कारण नाहीं. उजेडाकरितां 
बसविलेल्या खिडकीस काचेची तावदानें व दुसऱ्या खिडकीस जाळीच्या झडपा 
असल्या म्हणजे उजेड व इवा भरपूर मिळून माशांचा उपद्रव होणार नाही. 
स्वयंपाकघरांत माशांचा उपसर्ग होईल तर कुटुंबांतील माणसांचे आरोग्य विघड- 
ण्याचा संभव असतो. 

(इ) सिंताडी फळ्या (४/21! करना): -अशी एखादी दुसरी फळी५॥फूट 
उचीवर भिर्तीत बांधकाम रचतांनाच दांडका किंवा माकड्या (9०1६ 0140501) 
बसवून स्क्रूनी त्यांवर पक्की बसवावी म्हणजे डोक्यास न लागतां बायकांच्या हातांस 
रोज लागणारे सामानसुमान ठेवण्याकाढण्यास सोर्पे जाइल, दुसरी फळी सात फुटांवर 
बसविल्यास पायाखाली कांही तरी घेऊन सांडगे, पापडाचे डवे वर ठेवण्यास 
उपयोगी पडेळ. शीड किंवा टप्प्यांच्या घडवचीपेक्षां मिताडी फळ्याच बर्‍या. 
कारण त्या कमी खर्चात होऊन जागा अडवीत नाहीत. 


चुलीचा कश्च उंचावर करून त्यास मोरीच्या बाजूस ढाळ दिला व 
मोरीच्या कठडयांत नळी बसविली म्हणजे चुली सिमेंट किंवा चुन्याच्या असल्या 





MOS २ 
टीप:- -याबद्दल पुढें ट्रॅप व त्यांचें कार्य या सदराखाली माहिती दिली आहे. 
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तर पोतेप्याच्या ऐवजीं घागरभर पाणी टाकून साफ घुतां येतात. व सबै पाणी 
-नळीवाटें मोरींतून घालावितां येतं. ् 

स्वयंपाकघरांत शास्त्राय पद्धतीनें धुराडे केले तर धूर होण्याची बहुतेक 
घास्ती नाही. तथापि स्ययपाकघर पूर्व व उत्तर यांच्या दरम्यान ठेवल्यास सकाळचे 
ऊन्ह आंत येऊन त्यांतील हवा शुद्ध होई व घूर झालाच तरी तो घरांतील 
इतर खोल्यांत शिरणार नाही, व सायंकाळच्या वेळी विरोषेंकरून उन्हाळ्याच्या 
दिवसांत ती खोली गार राहील. 


ज्यांना थोडे जास्त पेसे खच करण्याची ताकद॒आहे, त्यांनीं मुख्य घरा- 
पासून स्वयंपाकघर थोडं तुटक वांघणें चांगर्छे, तुटक स्वयंपाकघर करण्यापासून 
अनेक फायदे आहेत. एकाच गोष्टींत गेरसोय होते ती ही का, घरांतील स्त्रियांस 
स्वयंपाकाकरितां तेथे गुतून रहावें लागल्यास मुख्य इमारतीत कोणी आछेंगेछे 
तर त्याजवर नजर रहात नाहीं. 


( ६) जेवणघर 
जेवणघर अर्थातच स्वयपाकघराशेजारीं पाहिजे. लहानशा घरांत स्वयंपाक- 
घराशेजारी एखादा ६।७ फूट रुंदीचा सोपा असला व त्याच्या पुढील बाजस तीन 
फूट उंचीची भिंत व वर जाळी असेल तर त्याचाहि उपयोग जेवणघरासारखा 
करितां येतो. या खोलींत भरपूर उजेड असावा व दुपारी जेवणाच्या वेळीं तीं- 
तीळ इवा तापणार नाहीं अशा ठिकाणीं ही खोली ठेवावी. सोंवळ्याची वस्ने वाळत 
घाळण्याकरितां दांड्या किंवा जस्ती तारांची सोय करण्यास जेवणघर चांगलें. 


(७) कोठी 

कोठीकरितां स्वतंत्र खोली असणं फार चांगलें. तथापि गरीब कुटुंबास 
स्वयंपाकघरात पुष्कळ कपाटे व मिंताडी फळ्या असल्या व जेवणघरांत धान्यांचे 
डबे वगेरे ठेवण्यास एखादी टप्प्याची घडवंची ठेवली तर तेवढयावर काम भागते. 
कोठीकारितां स्वतंत्र खोलीची तरतूद करावयाची असेल तर उजेडाकारितां तींत 
एक खिडकी ठेवून, तळांत फरशी व उंदरांचा आंत प्रवेश होऊ नये, निदान त्यांना 
बिळें करून राहतां येऊं नये, अशी योजना केली पाहिजे. कोटीतील सामान 
व्यवस्थित राहून, आंतील केरकचरा काढतां यावा अशाकारितां सव सामान 
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येइल अशा घडवंच्या असाव्या. सामान : 
जामिनीपासून एक फूट अंतरावर ठेवतां येइल अशा घडवै 


जास्त ठेवतां यावें म्हणून कोठाँत जमिनाखालां अयारासारखं कपाट फारच. 
सोईचें होईल. मात्र त्याकरितां तळांत व वाजूस शहाबादी फरशा, माथ्यावर एक 

झडपांसहित लांकडी चौकट व बाहेरून उजेड आणि हवा मिळावी म्हणून भिर्तीत: 
एखादी चिनी मातीची नळी बाहेरील तोंडास जाळीसह वसविणें याची जरूरी 

आहे. अशा कपाटासुळें जागा मुळींच न अडतां पुष्कळ सामान आंत राहूं शकतं. 

याचा तळं बाहेरील जमिनीच्या तळावर असला म्हणजे आंत मोकळ थान्य 

सुद्धां टाकले तरी ओल येऊन तें कुबटण्याची भिति नाहीं. 


( ८ ) देवघर 
पूर्वीच्या काळीं घरांत देवघराकरितां एका स्त्रतंत्र खोलीची योजना होत असे. 
आज जागेची टंचाई व सार्वत्रिक महेता यांमुळे तै करणें सवे ठिकाणी शकय नसत. 


म्हणून माजघरांत किंवा जेबणघरांत एका बाजूस कोपऱ्यांत निदान एक कपाट 


करून त्यास कांचेची तावदाने वसवावी व तें स्थान पवित्र राखावे. देवघरा- 
करितां स्वतंत्र खोली राखणे शक्‍य असेल तर, कतलाहि गोंगाट न ऐकिला जाइल 


अक्षा ठिकाणीं ती असावी व तेथें उजेड थोडा कमी असावा. कमी उजेडासुळें 


गांभीर्य .प्रात्त होतें व पूजाप्रार्थनेच्या वेळीं चित्त लवकर एकाग्र होतें. 
( ९ ) न्हाणीघर 


न्हाणीघर स्वतंत्र असून तें बंद करण्याची व्यवस्था असावी. जरूरीप्रमाणे 


एक किंवा दोन न्हाणीघरें, निदान एक न्हाणीघर व एक मोरीघर ( ७7०] ) 
प्रत्येक घरांत असावीं. त्यांपेकी मुख्य न्हाणीघर. स्वयंपाकधरारोजारी व दुसरें 
जरूरीच्या वेळीं स्नानाकरितां, व नेहर्मी मोरीफरमाणें वापरण्याकरितां, इमारतीच्या 


पुढच्या भागीं असावें. न्हाणीघरांत इवेकरितां आंतून ५ फूट उंचीवर एक आडवी : 


खिडकी असावी. व उजेडाकरितां घासलेल्या ( 7051८१ ) कांचांची तावदाने 


बसविलेली दुसरी असावी. पाणी तापविण्याचा बंब व थंड पाण्याचें सांठवण यांची . 
सोय आंत करावयाची असेळ तर न्हाणी निदान ६११० मापाची पाहिजे. नुसत्या. 


स्नानाकारेतां ५/५८” पुरते. नुसती मोरी पाहिजे असेल तर ३१८४" पुरते, न्हाणीवर 


एखादा माळा करून सर्पणकाटूक वगैरे ठेवण्याची सोय केल्यास फार चांगलें. 
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आमच्या हिँदुरिवाजाप्रमाणे स्नानाकरितां कोपऱ्यांत इतर भागांपेक्षां ३ 
इंच सखलांत ३३” मापाची मोरी व तेथें एक २%२/ व ६ इ. उच असा एक 
द्गड बसण्याकरितां ठेवावा. रोजारीं धुतलेला दुवाल व कपडे ठेवण्याकरितां सुमारें 
५ फूट उंचीवर ३ फूट लांवीची एक दांडी भिंतीस माकड्या बसवून त्यांत बसवावी 
न्हाणीघरांतील सवे तळांत शहावादी फरशी वसवून तिला मोरीकडे एका फुटास 
पाव इंचाचा ढाळ द्यावा. मोरींत कोपऱ्यांत जाळीचा न्हाणीट्रेंप बसवावा व त्यापुढे 
नळी जोडून सवै पाणी लांब बाहेर काढून द्यावें. साबण व तपेली ठेवण्याकरितां 
१॥-२ फुटांवर कोपप्यांत माकडया( 372८०६७ )वर वसविलेल्या लहान फळ्या 
( Corner-he ) व ओले कपडे ठेवण्याकरितां दूरच्या कोपऱ्य़रांत जमिनी- 
पासून ६ इंचांवर पाणी गळण्याकारितां भाकें पाडलेली फळी एवढे झाल म्हणजे 
न्हाणींतील सवं सोयी झाल्या. थंड पाण्याच्या सांठवणाकरितां एकाद्या होदाची 
जरुरी असेल तर तोहि बांधावा. पाणी वबांत किंवा हंड्यांत कसेंहि तापवावयाचें 
असो, एक धराडें अवश्य पाहिजे. नळाचें पाणी असल्यास इच्छेप्रमाणें तुषार- 
स्नानाकरितां हजारा बसवावा. 

स्नानाकारेतां वांघलेळें मुख्य न्हाणीघर स्त्रयंपाकघरापासून लांब अंतरावर 
असूं नये, म्हणजे ख्रियांस ओलेत्यारन स्वयंपाकघरांत किंवा जेवणधरांत जाण्यास 
संकोच वाटं नये. तसेंच धर झाल्यास तो आंत येणार नाही अशा जागीं तं असावें 

न्हाणीघर व स्वयंपाकगृह यांचेमध्यं शांचकूप असू नये 


( १०) जना ।किवा दादर 
घराच्या रचनेत जिना व छप्पर हीं वरोवर साधली कीं, वाकी सवे साधले असं 

पुष्कळ वेळां म्हणण्यांत येतें, तें अगदीं खर आहे. छपरांत चूक झाली तर, पाणी 
गळून त्रास होतो व घराची खराबीच नव्हे तर, त्यामुळें पुष्कळ वेळां घोकाहि 
प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणें जिना बरोबर नसल्यानें आजवर अनेक अनथ उद्भवले 
आहेत. पायरी चुकल्यासुळें पडणें, डोकें आपटणे या गोष्टी मोठ्या माणसांच्या हि 
अनभवास नित्य येतात. परंतु सुळे पडून मोठमोठे अपघात झाल्याची उदाहरणे 
कमी नाहीत. जिना चांगला साधण्यास खालील गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे 

(१) सवं पायऱ्यांवर उजेड असावा व इवाहि खेळती रहावी. 

(२) चढ (1२158) सोपा व सुखावद्द असावा. 
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| (३) पायरीवर कोणत्याहि ठिकाणी निदान ६॥ फूट उंचीची जागा 
खुली असावी. न 

(४) सरळ मागामध्यें जेवढी रुंदी असेल तितकीच वांकड्या वळणांत 
सुद्धां असावी. 

(५) जाणाऱ्या ब येणाऱ्या दोन माणसांस सुळींच अडचण न होइल 
इतकी जिन्याची रुंदी असावी. 

(६) शक्य तितके करून चक्राकार किंवा नागमोडी जिने असूं नयेत. ते 
जेवणे नाइछाजाचें असेळ तर, कांहीं सरळ भाग व एकादे चक्राकार वळण असे असू 
नये. च त्यासहि नाइलाज असेल तर चक्राकार वळण खालीं शेवरी असावें, 
म्हणजे कदाचित्‌ मूलबाळ पडलेंच तरच तें फार उंचीवरून पडणार नाह. 

(७) रमण्या([-३॥4४९)ची जागा पूर्णपणें चौकोनी असावी. तिच्यांत 
त्रिकोनी पायऱ्या असू नयेत. 

(८) सबै पायऱ्या एकाच प्रमाणांत चढलेल्या असाव्या. सवे पायऱ्या 
७ इंची चढाच्या व वरची एकच पायरी ८ ईची किंवा अधिक चढाची, किंवा सवे 
पायऱ्या सारख्या चढाच्या व खाळची पायरी तेवढी २।३च इंचांची असं 
पुष्कळदां होते. पायरीच्या चढाच्या बाबतींत अध्यो इंचाचा फरक सुद्धां पायास 
समजतो व त्यामुळें पायरी चुकल्यासारखे वाटून अपघात झाला नाहा तरी 
अंधारांत मनुष्य दचकतो 

(९) पायसरा(77०६१)ची रुंदी ९ इंचांपेक्षां केव्हांहि कमी असूं नये. 
माणसाचा पाय पायरीवर साफ बसला पाहिजे. 

(१०) काटकोनांत वळणे असतील तर प्रत्येक वळणांत तिींपेक्षां कमी 
पायर्‍या असू नयेत व शक्‍य तितकें करून प्रत्येक वळणांत सारख्या पायर्‍या 
असाव्या, म्हणजे एकांत चार तर सर्वांत चार चारच असाव्या. 
 (११)घरांत एकच जिना असेल तर होतां होइल तों तों अदाह्य 
(आगमुठा Fie 010० ) असावा. | 

(१२) शक्य असल्यास दर आठ फुटांवर एक रमणा असावा. यापेक्षा 
आधिक उंच सरळ गेल्यास खालीं पाहिल्यावर कांही माणसांस घेरी येते. 
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घराचे अंतरंग ९९ 


पुणे शहरांतील जुन्या वाडयांतीळ चांदईच्या सिर्तीतील जिने सुप्रसिद्ध आहेत. 

ते रुंदीस कमी व फार चढाचे असून मिंतीच्या गर्भात असल्यासुळे बहुधा 

काळोखांत असतात. याकरितां पुणेकरांचे अनुकरण इतर सवे गोष्टींत केलें तरी 
जिन्यांच्या बाबतीत मुळींच करूं नये. 

जिन्याची रूंदी 

एकाच वेळीं खाली उतरणाऱ्या व वर चढणाऱ्या अशा दोन माणसांस 

सहज जातां येईल इतकी म्हणजे निदान अडीच फूट रुंदी असावी. तीन फूट असली 

म्हणजे कपाटे, पलंग वगेरे मोठें सामान खाली वर नेण्यासदि सोईचें होतें. मध्यम 

स्थितीतील माणसांच्या घरांत २।॥॥ फुटांपेक्षा कमी रुंदी असूं नये. सावेजनिक 


J, जे 


संभालयें, शाळा, कॉलेजे यांत ती निदान चार फूट असावी. 


जिन्याची जागा 

पूर्वी घराची मधली चांदईंची मित फार रुंद असल्यानें तेथें जिना ठेव- 
ण्याची वहिवाट असे. त्यासुळें पुष्कळ खचे कमी येऊन जिन्याकरितां वेगळी जागाहि 
अडली जात नसे. परंतु इली तशा भिंती कोणीहि बांधत नाहीत. शिवाय अझा 
सिर्तीतील जिना संकुचित जागत असल्याझुळे, रुंदी, चढ व उजेड या सवे दृष्टीनी 
योग्यहि नसतो. 

माडीवरील खोली किंवा खोल्या घरच्या माणसांसच खासगी रीतीर्ने वाप- 
रावयाच्या असल्या तर जिना कोठेंहि सोईचा वाटेल त्या ठिकाणीं, उदाहरणार्थ 
माजवरांत किंवा जेवणघरांत, ठेवला तरी हरकत नाहीं. परंतु वरच्या खोल्या 
वाहेरील परकी माणसांस बसण्याउठण्याकारेतां वापरावयाच्या असतील तर जिना 
शक्‍य तितका पृथक्‌ म्हणजे बाहेरील सोप्यांत असणें चांगळें. तथापि वर जाणाऱ्या 
माणसांवर नजर पोचेल अशा ठिकाणीं तो ठेवावा. वरील खोल्या जर स्वतत्र 
जाता (15४) करून भाड्यानेंच द्यावयाच्या असतील तर त्यास अगदी स्वतंत्र 
प्रवेश मिळेळ अशा ठिक्राणी तो असावा. 
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अंदाजपत्रक ( Estimate ) 


घर बांधण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी एक योजनाचित्र ठरल्यावर त्यावरून 
खर्चाचा अंदाज काढणें अत्यंत अवशयक आहे. त्यापासून फार फायदे आहेत. 
पहिला असा कीं, खर्चाचे मान आपल्या आटोक्यांत आहे किंवा नाहीं हें चांगर्के 
समजतें व ते शक्तिबाहेर आहे असें दिसले तर त्यापैकी कोणता भाग वगळून 
किंवा छांबणीबर टाकून तें आपल्या आटोक्यांत आणतां येईल हेंहि समनतें. 
दुसरी गोष्ट, त्याप्रमाणें रकमेची अगोदर तजवीज करितां येते. तिसरी गोष्ट, 
कोणकोणत्या प्रकारचा माळ किती व केव्हां लागेल याचा ' अजमास कळतो 
च त्याप्रमाणें तो गोळा करण्याच्या तजविजीस मनुष्य लागतो. त्यामुळें ऐनवेळी 
कामाची खोटी होत नाही. कोणत्याहि कारणामुळें खोटी होऊन काम दिरंगाइंने 
चाललें म्हणजे तें महाग पडलेच असें समजावें. शिवाय त्यामुळें सानसिक त्रास 
फार होतो तो वेगळाच. चवथी गोट, अगोदर अंदाजपत्रक केलेले असून 
हिशेब ठेवला असेल तर, कोणचें काम महाग पडलें व कोणचें कमी खर्चात 
झाळें हे समजतें. एकादें काम महाग पडले असेल तर तें कशासुळें याचा 
आपण शोध करू लागतों व कदाचित्‌ कांही चुकीमुळे तसे झालेलें आढळून 
आलें तर पुढें त्या चुकीची दुरुस्ती करितां येते. पांचवी गोष्ट, कोणाच्याहि सूचने- 
बरून एखाद्या वेळीं मूळच्या संकल्पांत काँही फरक करणें इट वाटलें तर, त्यासुळे 
किती अधिक्र खचे येइल किंवा किती बचत होईल हें नक्की समजतें व पुढें पश्चा- 
'्तापाची पाळी येत नाहीं. पुष्कळ ठिकाणीं अंदाजी खचे समजल्याशिवाय कामास 
सुरवात करून पुढें पेशाची सोय न झाल्यामुळें अधीच पडून राहिलेली पुष्कळ कामे 
आमच्या पाइण्यांत आहेत. कित्येक वेळां प्रथम फार मोठ्या व कलाकुसरीच्या 
कामानें सुरवात होऊन पुढें पैशाच्या अभावीं कसे तरी ठिगळ जोडल्यासारखे 
कास करून समाति करावी लागते. यावरूनच घर बांधणे, विहीर खणणें व 
लमका करणें यांतील सुख अनुभवाशिवाय कळत नाहीं अशी म्हण रूढ झाली 
आहे. तिचा इत्यर्थ इतकाच कीं बिनअंदाजी काम करण्यास सुरवात केली म्हणजे 
होसेखातर प्रत्येक चिल्लर बावतीत खच वाढत जातो तें त्या क्षणीं समजत नाहीं, 
परंतु पुढे त्याचे परिणाम दूरवर भोगावे लागतात. काम चाळ, असलें म्हणजे “असें 
केलें तर बरें दिसेल, त्यास कांही फार खचे येत नाहीं, ऐशी तेथें पच्यायशी ” 
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अरा तऱ्हेचे विचार मनांत येतात व थोडा थोडा म्हणतांना खच फार वाढतो. 
असे होणं अगदीं स्वाभाविक आहे. मनुष्याच्या होसेला मोल नाहीं, परंतु 
आपली ऐपत पाहून वेळीच तिला आळा घातला नाहीं तर ती व्यास भलत्याच 
मोलांत घालते. 


पूर्वतयारी 

घराचं योजना-चित्र तयार झाल्यावर तें जरुरीप्रमाणे स्थानिक आधिकाऱ्यां-. 
कडे मजुरीकरितां धाडून द्यावें, व तोंपर्यंत छांटची मोजणी करून खरेदीपत्रांत 
दाखविल्याप्रमाणे तो वरोवर आहे अशाबद्दल खात्री करून घ्यावी. आपल्या घरां- 
पासुन रोजाऱ्यांस त्रास होऊं नये म्हणून कशा तऱ्हेची इमारत बांधणार आहांत हें 
त्यांस नीर समजावून सांगून त्यांचीहि संमति घ्यावी. नाहीं तर भांडणाचें बीज 
या वेळीं पेरळें जावयाचे, इमारत बरीच मोठी असेल तर जमीन तळद्शीं दुर्विणी- 
( Levelling instrument ) नें एकवार मोजून घ्यावी. व अंदाजपत्रकावरून 
कोणत्या त-हेचे काम किती आहे हें दाखविणारा एक तक्ता तयार करून मक्ते- 
दारास देण्याकरितां त्याच्या कांही नकला तयार करून घ्याव्या व काम मत्त्यानें 
घ्यावयाचे असल्यास, स्थानिक वृत्तपत्रांत त्याबद्दल जाहिरात द्यावी, काम घरां 
रोजंदारीनें करावयाचे असल्यास कामास सुरवात करण्यापूर्वी काँही गोष्टींची 
तरतूद करून ठेवावी लागते. नाहीं तर ऐन वेळीं एक आहे तर दुसर नाही असें 
होऊन कामाची खोटी होऊन नुकसान होतें. ह्या गोष्टी म्हणजे हत्यारें आणणें, 
आणि माल गोळा करणें व कारागीर आणि मजूर जमाषिणे ह्या होत. इत्यारांत मुख्यतः 
घमेली, फावडीं, टिकाव, धुमस व पहारी यांचा समावेश होतो. मालामध्ये दगड, 
चुना, विटा, वाळू, खडी, लांकूड हीं येतात व मज्ञरांत गवंडी, सुतार, भिस्ती, 
बिगारी हे समाविष्ट होतात. आपल्याला जो माळ आणावयाचा तो चांगला व भर- 
पूर कोठें मिळतो, तो कोणाकडून काय भावाने घ्यावा हें सवे अगोदर ठरवावे व मग 
कामाच्या जए्रीप्रमाणें थोडाबहुत जाग्यावर आणून घ्यावा. इमारतीच्या भोवती 
जर जागा बिपुल नसेल तर ताबडतोब लागणारा माळ फक्त कारणापुरता किंवा 
त्याहून थोडा अधिक आणून ठेवावा. एकदम सगळा आणल्यास अडचण होऊन 
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कामांत व्यत्यय येतो; शिवाय निष्कारण पेसेहि गुतून राहतात. शिस्त व टापटीप 
ठेवल्यास माल चांगला सुरक्षित राहून पुष्कळ वचत होते. माळ ठेवतांना सवे विरा, 
दगड, लाकडे एका बाजूस वेगवेगळी एकावर एक नीट रचून निरनिराळे गट 
घाळून ठेवले ह्मणजे कमी जागेंत पुष्कळ माल राहून काम व्यवस्थित दिसते. गवंडी, 
सुतार किंवा विंगारी यांस माळ नेतांना तो विसकटूं देऊं नये. विसकरल्यास 
पुनः लागलीच तो रचण्यास सांगावे. विशेषेकरून विटा, शहावाद फरशा, 
यासारखा माल विसकरल्यास फुटून निकामी होतो. किंमतीचा किंवा उघड्यावर 
टाकल्यास विघडणारा माल सुरक्षित ठेवण्याकरितां एक लहानशी पत्र्याची झोपडी 
याच वेळीं बांधून घ्यावी व तिला कडीकुलपाची व्यवस्था असावी. त्याचप्रमाणं 
बांघकामाकरितां पाणी सांठविण्यास चुन्यांत पक्क्या विटांनी आंतील बाजूस चञन्याचा 
गिलावा व सिमेंटची चट देऊन केलेला एकादा हौद सुमारें तीन फूट खोलीचा 
च॑ कामाच्या मानानें कमी अधिक लांब रुंद बांधून घ्यावा. यांत प्रारंभी थोडे 
पेसे गेले तरी त्यापासून पुढें फार फायदा होतो. गिलाव्याच्या ऐवजीं जेथें शह्दाबाद्‌ 
फरशा फार महाग मिळत नाहींत तेथें तळांत व वाजनें फरशा जोडून दरजा सिमें- 
रानें भरल्या व फरशामागे ४।६ इंच जाडीचें कांक्रीट किंवा विटांचे बांधकाम केलें 
तरी चालतें व खचे फार कमी येतो. काम संपण्याच्या वेळेस फरशा काळजी- 
पूवेक काहून घेतल्या तर त्यांचा पूर्ण उपयोग करितां येतो. त्याचप्रमाणें या वेळी 
चुना मळण्याकरतां घाणीची तजवीज करणेंहि जरूर आहे. सवे काम जर ज॒न्यांत 
करावयाच असेल तरच घाणी स्वतंत्र बांधावी. नुसता पाया व जोत्यापुरता व 
वर फक्त द्रजा भरण्याकारितां चुना वापरावयाचा असेल तर, स्वतत्र घार्णीची 
जरुरी नाहीं. सामान्यतः एक हजार रुपयांच्यावर किंमतीचे चुन्याचे बांधकाम 
असेल तरच स्वतंत्र घाणी बांधणें परवडते. जर स्वतंत्र घाणी बांधावयाची नसेल 
तर दुसऱ्याच्या घाणीवर भाडें ठरवून आपला माल नेऊन चुना मळून आणणें 
चांगलें. मळलेला चुना तयार मिळतो तो वहुधा चांगला नसतो. चांगल्या 
खात्रीच्या मनुष्याकडून किंवा अब्रुदार कंपनोकडून योग्य प्रमाणांत चांगली फकी 
व वाळू घालून तो चांगला मळून मिळण्याची खात्री असेल तरच ध्यावा. कारण 
चुना हें बांधकामाचे एक महत्त्वाचें अंग आहे. ( चुन्याबद्दलची सविस्तर माहिती 
‹ साधर्न व सामग्री › या प्रकरणांत दिली आहे ती पहा. ) 
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घर बांधण्यास केव्हां सुरवात करावी हें बऱ्याच गोष्टींवर अवळवून आहे. 
त्यांतून चुन्याचे वांधकाम करावयाचें असेल तर पावसाळ्यांत सुद्धां थोडी बहुत 
ग्रेरसोय सोसून तें बांधणें शक्य आहे. परंतु तेच जर कच्च्या विटांचे किंवा दगडा- 
विटांचे चिखलांत करावयाचे असेल तर पाऊस पडून वेळोवेळीं फार नुकसान 
होण्याचा संभव आहे. शिवाय मज्र, कारागीर यांच्या व मालाच्या पुरवठ्यावर 
ती गोष्ट बरीच अवलंबून आहे. त्यांचा भरपूर पुरवठा होणें शक्य असेल तर, व 
पेशाची तजवीज केली असेल तर तान महिन्यांच्या आंतहि लहानसे घर होऊं 
शकेल, तथापि अकल्पित अडचणी येऊन काम लांवेल असें गृद्दीत घरून हिशेबात 
१-२ महिने अधिक धरणें दूरदादित्वाचें आहे. पावसाळ्यानंतर भाद्रपद मदि- 
न्यांतील वळवाचे पाऊस संपेपर्यंत घरास सुरवात न करणें वरे. चिखलांत बांध- 
काम करावयाचें असेल तर चित्रा नक्षत्र जाऊं दिल्यास काम निधोस्तपणं करता 
येईल. तथापि एवढें पक्के लक्षांत ठेवावें कीं, त्यांतल्या त्यांत घाई करून लवकर काम 
आटोपण्यापेक्षां तें दिरंगाईनें चाळविल्यास त्यास फार खचे येतो. घाई मात्र 
भलतीच करूं नये. कोणतीहि मिंत:एका दिवसांत अडीच फुटांपेक्षां अधिक उंचीची 
रचूं देऊ नये, 

काम लवकर आटोपण्याची खात्री असेल तर फेव्हवारोच्या आरी 
सुरवात केली तर खच पुष्कळ कमी लागतो. कारण नवंबर-डिसँबर महिन्यांत 
कितीहि लवकर कामाची जुपी केली तरी आठ वाजतात व साडेपांचच्या पुढे 
अंधार पडतो म्हणून सुट्टी द्यावी आगते. शिवाय थंडीत सकाळी २ तास काम 
चांगळे होत नाहीं. यांपेकी दोन तास सुट्टी दिली तर ७-७॥ तासच मिळतात. 
तंच फेन्छवारीच्या पुढें सकाळीं ७ पासून सायंकाळी ७ पर्यंत दिवस असतो. 
म्हणून निदान नऊ तास तरी मिळतात. यावरून त्याच मजुरीत जवळ जवळ 
सव्वापट काम हातें. 
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मक्ता ( कंत्राट) कीं रोजंदारी 


- काममकत्यानें द्यावें कीं कचया खचाने रोजंदारीनें करावें हा प्रश्न सामान्यत: 
ज्याचा त्यानें सोडविला पाहिजे. दोहोंताहे कांही गुण व कांही दोष आहेत. काम 
सक्त्यानें दिल्यास सुलभ होतें, त्रास पडत नाहीं. नाहीं तर, वारीक सारीक सवे 
गोष्टी स्वतःसच कराव्या लागतात. शिवाय या बाबतीत मजूर, वडारी, कारागीर 
अरा हलक्या लोकांशी व्यवहार करावयाचा असल्याने त्यांच्यावर सहज विश्वास 
ठेवला जातो, व पुढें फसवणूक झाल्याशिवाय रहात नाही. त्यासुळें पुढें अधिकच 
त्रास होतो. आपल्यास प्रत्येक जातीचा माल कोठ मिळतो, त्याचा नेहमीचा 
भाव काय आहे, चांगला माल कोणता व वाईट कोणता याची कांहींच जाणीव 
नसल्यानें प्रत्येक मनुष्य मालकाच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊं पाहतो व एकद्रींत 
त्यामुळें त्याचे नुकसान होत. उलट पक्षी काम मत्त्यानं दिल्यास आपल्या मना- 
सारखा उत्तम माल वापरला जाईलच असें सांगतां येत नाही. काम करण्यामध्ये 
घाई केली जाते. कारण मक्तेदारहि तें काम तोडून मजुरीच्या मक्त्यावर, गव्यास 
गवंडीकाम, सुतारास सुतारकाम असं देत असतो. त्यामुळें पोटकंत्राटदारावर 
कामाची प्रत्यक्ष जबाबदारी नसते. प्रत्येकाची प्रत्रत्ति कसें तरी एकदां काम 
संपवून पैसे मिळविण्याची असते. दुसरी एक गोष्ट अशी आहे कॉ, मक्तेदाराकडे 
मालक नेहा सारक वृत्तीने पाहत असतो, व झालेले काम कसें झालें आहे 
याबद्दल भेटेल त्या मनुष्यास विचारीत असतो. कोणी कांही तरी सांगतो. कित्येक 
चेळां अगदीं बारीक सारीक चुकांस महत्त्व दिलं जातें व त्यामुळे मालक व मक्तेदार 
यांच्या दरम्यान तेढ उत्पन्न होते 

तथापि सामान्यतः एकादा भला अब्रुदार मक्तेदार भेटल्यास त्याच्याकडून 
काम करून घेण्यांत फार सोय होते. मालाचा पुरवठा करणारे लोक, मजूर, कारा- 
गीर यांपेका प्रत्येकाशी स्वतंत्र व्यवहार करण्यामध्ये फार त्रास होतो. तों एकट्या 
मक्तेदाराशींच केल्यास फारसा होत नाही. रोजंदारीनें काम करतांना प्रत्येक 
बाबतींत थोडा थोडा पेसा गेला तर एकंदरींत बरेंच नुकसान होते, त्यापेक्षां एकाच 
सक्तेदारास थोडासा फायदा दिल्याने पेसा कमी लागतो. शिवाय अलीकडे मत्ते 
दारांत इतकी चढाओढ झाली आहे कीं, तेवढ्या पेशांत कितीहि कसोशीने रोजं- 
दारीने काम करू गेल्यास दोणं शक्‍य नाही. अशा वेळीं मक्तेदारांचा फायदा 
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फुगलेल्या दरांमुळे होत नसून त्यांची अंगमेहनत व अनुभव यांसुळेंच होतो. 
अमुक काम अमुक पैशांत झार्लेच पाहिजे, गवंड्यानें एका दिवसांत कर्मीत कमी 
इतके काम पाहिजे, असे त्यांचे आडाखे ठरलेले असतात, त्यासुळें त्यांचें | 
काम साहजिकच कमी खर्चात होतं 


काम मक्त्याने देण्यांत दुसरा एक फायदा असतो तो द्दा कॉ, घाणीचें 
सामान, पहाडाचें सामान, हत्यारें, पाणी सांठाविण्याची भांडी, आधारफळ्या, 
( C९९7४ ) वगेरे माल एकदां मत्तेदारानें घेतला कीं तो पुष्कळ कामांवर 
चालतो. व तो तयार असल्यानें कामाची खोटी होत नाहीं. मालकाने खाजगी रातानें 
काम केल्यास हें सवे सामान त्यास विकत घ्यावें लागतें व त्याचा एकदां उपयोग 
झाल्यानंतर त्याची परत किंमत येत नाहीं. | 

भला खात्रीचा मक्तेदार मिळाला नाहीं तर मालमसाला आपण पुरावण्याचे 
ठरवून मजुरीचे द्र ठरवून, वांधकाम, सुतारकाम वगेरे निरनिराळे भाग करून 
मक्त्याने मापावर द्यावे व काम वरोत्रर होतें किंवा नाहीं ह पाहण्यास आपला 
विश्वासाचा एक माहितगार मेत्री नेमावा. असं कल्यान कामावर उत्तम मारू 
वापरला जाईल, व त्याची नासधस व्हावयाची नाह. कारण काम पद्धतशीर 
रीतीने व कसोशीने चाललं आहे कां नाहीं हें पाहण्याची सवे जबाबदारी सस्रावर 


टाकल्याने तें व्यवस्थित चालेल, सवे काम मकत्यानें देणे झाल तरी सुद्धा 
मेसत्रीची जरुरी आहेच. 


मक्ता किंवा कंत्राट 

मक्तेदाराशीं करावयाचा करार स्पष्ट शब्दांत व स्टॅपावर लेखी कायदेशार 
करून घ्यावा. कोणत्याहि गोष्टी एकमेकांच्या खषीवर मोघम ठेऊ नयेत. प्रथम 
दोघांचा कितीहि सलोखा असला तरी पुढें परस्पर संबंध इतक्या नाजुक प्रकारचा 
होतो कीं, कोणत्याहि मोघम गोष्टींचा फायदा घेण्याची उभयपक्षी वुद्धि होते. 
याकरितां प्रथमच कायदेशीर बंधन करून ठेविलें, म्हणजे पुढे पुष्कळ त्रास व खचें 
हीं वाचतात. कराराचा एक नमुना माहितीकरिता पुढें दिला आहे. तथापि कामाचे 
महत्त्व व स्थानिक परिस्थिति लक्षांत घेऊन वकिलाचा योग्य सछा घेऊन तो पक्का 
करणें बरें. कराराच्या दोन नकला करून त्यांवर उभयतां नी सह्या करून दोघां- 
जवळ दोन नकला ठेवाव्या. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०२ सुलभ वास्तुशाखन 


कसकोहि कंत्राट देतांना तीन गोष्टींची जरुरी असते-( १ ) नकाशा (2197) 
(२) अदाजपत्र ब द्र ( ६६०१३६९ 2०१ R६०५ )व ( ३ ) कामाचें खुला- 
सवार वर्णन ( Detailed specifications ). यांपेकीं नकाशाच्या बाबर्तीत 
पुष्कळ वेळां असा प्रकार होतो कीं काम कोणासहि मक्त्याने देण्यापूर्वी मालक 
एखाद्या कंत्राटदाराकडे जातो व त्यास आपल्यास कशा त-हेचें घर बांधावयाचे 
आहे याची कल्पना देतो. कंत्राटदाराच्या मनांतहि मालकास याच वेळीं पुढील 
धोरणावर थोडेसे ऋणी करून ठेवावयाचे असतें; म्हणून तो उत्साहाने त्यास मदत 
करितो. इतको को, मालकास इव्या त्या सोयींचा समावेश करून नकाशा काढतो, 
व त्याचें अंदाजपत्राहि करून देतो. पुढें मालक विचार करण्यास म्हणून सवड 
आणून घता व दुसऱया एकाद्या कंत्राटदाराकडे जातो. तोहि आपल्या परीने अशाच 
रीतीनं मदत कारतो. अशा रीतीनें बऱ्याच जणांचे हितसंबंध गुंतले जातात, पण 
कोणास तरी एकासच काम मिळतं. त्यामुळें ज्यांनीं ज्यांनीं इतके परिश्रम केले त्यांचे 
उतराई होणे मालकास शक्‍य नसतें. अशा अडचणीत योग्य मार्ग ह्मणजे प्रथमच 
अनुभवशीर व योग्य सल्ला देईल अझी खात्री असलेल्या अशाच एका कंत्राटदारा- 
कडे किंवा इंजेनियरकडे जाऊन त्यास इमारतीच्या ठोकळ अंदाजावर शेंकडा 
अघा ते एक टक्क्यापर्यंत वेतन ठरवून त्याजकडून नकाशा काहून घ्यावा आणि 
अदाजपत्र तयार करवावे. पुढें तें काम त्यासच दिलें तर हैं वेतन देण्याची जरुरी 
नाहा- नाइ तर, तें वेतन त्यास देऊन काम दुसऱ्या कोणासहि द्यावे. याबद्दल 
प्रथमच स्पष्ट बोलणें झालेलें असावें. कामाच्या खुलासेवार वर्णनाच्या बाबतीत पी. 
डब्ल्यू. डी. हेंडवुकावर हवाला टाक्रावा. त्यांत आपल्या इच्छेप्रमाणें जे कांहीं फेरफार 
करावयाच अततील, उदाहरणार्थ, नुसत्या धमसलेल्या मुरमावर चुन्यांत लादी 
बसविणे, कोठें कसले नक्षीकाम करणे वगेरे तें ठरवून कोणत्या पद्धतीवर कंत्राट 
द्यावयाच त निश्चित करून द्रांची टेंडरें मागवावी. 


कंत्राटाच्या पद्धति 
कंत्राटाच्या मुख्यतः दोन पद्धति रूढ आहेत:- 
(१) निरनिराळया प्रकारचें काम किती आहे व तें कशा रीतीनें करावयाचे 


याच्या खुलासेवार वर्णनाचे टांचण व कामाचा नकाया केत्राटदारास देऊन त्याज- 
कडून द्राचें टेंडर घ्यावयाचे. मग कामाकरितां लागणारी साधनें व सामग्री त्यानें 
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जमवून काम ठरलेल्या दराप्रमाणे करावें. मालकाने काम नकाशावरहुकूम योग्य. 
रीतीनें चाळे आहे कीं नाहीं व कामावर चांगला माळ वापरला जातो का नाही 
एवढेंच पहावयाचें असतें. त्याकरितां त्यानें आपला एक पगारी मेख्नी नेमला पाहिजे. 
त्याचा पगार मालकाने पदरचा दिला पाहिजे. 


( २ ) दुसऱ्या पद्धतींत कंत्राटदाराने लागेल तितका च लागेल तो माल: 
मालकाच्या खचोनें खरेदी करावयाचा. त्याचप्रमाणें लागतील ते सजूर व कारा- 
गीर लावून त्यांची हजेरी ठेवून त्यांचा पगाराहे मालकाच्यामाफत करावयाचा. 
मालाच्या व मजुरीच्या सवे खर्चोचे टिपण ठेवावयाचे, मालकास वेळोवेळीं योग्य 
तो सक्ला देऊन कंत्राटदाराने कामावर देखरेख ठेवून सर्व काम ठराविक सुदर्तीत 
करून द्यावयाचें, व त्यावर वेतन म्हणून कंत्राटदाराने झालेल्या सव खचावर 
शेकडा कांहीं टक्के मालकाकडून घ्यावयाचे. पुण्यांत ही रकम शेकडा १० पर्त 
असते. कत्राटदारास स्त्रतः १२ तास कामावर राहून देखरेख करितां येणें शक्य 
नसेल तर त्यानें या रकमेंतून आपल्या मार्फत एक पगारी मेस्त्री नेमावा. त्याच्या 
पगाराची जबाबदारी मालकावर नाही. 


७, 


दुसऱ्या प्रकारांत आणखी एक पोटभेद आहे. त्यांत मालकाने आपल्या 
मार्फत एक विश्वासू मेस्री नेमून त्याच्या माहितीने लागेल ती माळ खरेदी करून 
मजरीच तेवढें काम सापावर कंत्राटाने द्यावयाचे. तें सुद्धा एकाच इसमास न देतां 
सर्व बांधकाम, गिलावा, लादी हीं एका गवंडयास, सवे सुतारकाम एका सुतारास, 
घाणीचे काम ( घाणी भरणे, मळणे, चुना वाहणसुद्धा ) तिसऱ्या एका इसमास, 
याप्रमाणें द्यावयाची, व वेळोवेळीं त्यांचाँ मापें घेऊन पगार द्यावयाच . 

या प्रत्येक पद्धतींत कांहीं गुण व कांही दोष आहेत. 

पहिल्या पद्धतींत मालकास कांहींच त्रास पडत नाहीं. परंतु काम पाहण्यास 
उवलेला आपला मेत्री खरोखरीच चांगला माहितगार असून इमानानें मालकाचे हित 


पाहणारा असा नसेल तर कंत्राटदारास वाईट माल वापरून काम कसं तरी ओढ्न 
काढण्यास संधि मिळते. 


त्या दृष्टीनें दुसरा प्रकार चांगला. परंतु त्यांत मालकास अधिक खर्च येतो. 
केत्राटदाराचा नफा एकूण खचोचा कांही हिस्सा असल्यामुळें अथातच खच जितका 
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अधिक येईल तितक्या प्रमाणांत त्यास नफा अधिक मिळतो. म्हणून स्वाभाविक- 
पणें त्याची प्रद्वांत्त खर्च वाढाविण्याकडेच असावयाची. ह्या प्रकारांत काम कर- 
ण्याच्या चोखपणाबद्दल जरी खात्री देतां येत नसली तरी, चोख माल वापरला 
जाण्याची खात्री असते. परंतु पुष्कळ वेळां काम फाजील जाड व मजवत केलें 
जाऊन अवास्तव खर्च केला जातो. या पद्धतींत कंत्राटदाराचे काम फारच सोपें 
असते. त्यावर कसलीच जवाबदारी नसते. या पद्धतीनें काम देणं झाल्यास माल- 
काने एवढी तरी काळजी अवश्य घ्यावी की, कामाचा नकाशा व त्याचें अंदाज- 
पत्रक व विशेषेकरून खुलासेवार वर्णन ( 5961128015 ) एका अनुभविक 
तज्ज्ञ स्थपती ( £1४९९7) कडून करून घ्यावे. त्यांत किती सापाच्या 
तुळया, कड्या, गडर किती अंतरावर वापराव्या, माठीव घडई कोठें करावी 
चगेरे गोष्टींचा मजबुतीच्या दष्टीनेंच नव्हे तर काटकसरीच्या दष्टीनेंहि विशेष 
विस्तारानं उल्लेख करावा. त्यांत कंत्राटदाराच्या मर्जीवर किंवा खुषीवर फारशा 
गोष्टी ठेवू नयेत. असें केल्यानें कदाचित्‌ अधिक भारी किंमतीचा किंवा 
फाजील मजबूत माळ वापरण्याची कंत्राटदाराची प्रत्रात्त असेल तर तिला 
बराच आळा वसेल 
ह्या सब गोचा विचार करितां दुसऱ्या प्रकारांत बर जो एक पोटभेद दाख- 
विळा आहे तो सर्वात चांगळा आहे. त्यांत मालकाच्या खर्चाने माल पुरवावयाचा 
असल्यानं तो चांगला, चोख असाच वापरला जाईल व एकंदर खर्चावर मेस्रीचा 
पगार अवलवून नसल्यामुळे निष्कारण खर्चोहे वाढावयाचा नाहीं. शिवाय पुष्कळ 
कारागीर लोकांत मजुरीच्या कंत्राटासंबंघानें माहिती देऊन त्यांचे द्र मागविले 
म्हणजे चढाओढीच्या सामन्यांत योग्य द्रांत काम होईल. मजुरींत खर्चाचा 
अपव्यय व्हावयाचा नाही. तथापि १।२ गोष्टींत ज्यास्त जपलें पाहिजे त्या ह्या की, 
(१) कांक्रीट कालवून भरण्याचेंच तेवढें काम मम्त्यानें द्यावे. धुमसण्याचे काम 
रोजंदारीने करावें. म्हणजे धुमस कचा राहण्याचें कारण नाही, ( २ ) घाणीवें 
'काम मक्त्यावर द्यावयाचे असेल तर ' साधनें व सामग्री? या विभागांत वर्णन केल्या- 
अमार्ण चुना व वाळूची गार व घाणीस पहाडीयंत्र हाँ जरूर पाहिजेत. ( ३ ) विटा 
भिजवून वापरणे, बांधकामांत बसविण्यापूर्वी दगडावर पाणी मारणें, या गो 
'कत्राटदाराकडून करून घेतल्या तरी बांधकामावर पाणी घालण्याचे काम आपल्या 
चतीनं रोजंदार्राने भिस्ती नेमून करावे. आपल्याकडील कारागीर लोकांस कामांतीलं 
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खरें मर्म कळत नाहीं. काम अंगांवर दिलं म्हणजे गवंडी लोक हाताखालच्या 
माणसांच्या वावतींत फार काटकसर करितात. जेथें एक गडी व दोन वाया पाहि- 
नेत तेथें फक्त एका बाईवर काम भागावितात. अर्थातच यामुळें गवंड्यास, म्हणजे 
दीड दोन रुपये रोज मिळविणाऱ्या माणसास, सहा आणे दराच्या वाइचें काम करावें 
लागल्याने त्याचे जुडईचें काम कमी झाल्यास नवल नाहीं. अश्या स्थितीत 
बांधकामावर पाणी घालण्याच्या वावतीत हयगय झाली नाहा तरच नवल | 
म्हणून हें महत्त्वाचे काम माळकानें आपल्याकडे ठेवावे. 


ह्या विशिष्ट पद्धतीत ज्या अडचणी येतात त्या अशाः-( १ ) काम पाहणारा 
मेस्री चांगला हुशार, मनामिळाऊ, माहितगार व कळकळीने काम करणारा असेल तरच 
कास चिभतें. (२) गवंडी, सुतार, घाणीवाला वगरे हलक्या प्रतीचीं माणसें कत्राट- 
दार बनल्याने त्यांची मापाच्या व हिशेत्राच्या बाबतींत समजत घालणें त्रासाचे 
काम आहे. (३ ) त्यांची प्रत्वृत्ि नेहमी विनहिशेवी आगाऊ पेसे मागण्याची 
असते, हातांत पसे आले म्हणजे ते उडवून टाकतात व हाताखाळच्या माणसांस 
वेळेवर देण्यास त्यांच्याकडे कांही शिक राहात नाहीं. अरासुळे कामावर भांडण- 
तंटे होतात, माणसें काम सोडून जाऊं लागतात, मग पुन्हां मालकास मध्यस्थी 
करून कंत्राटदाराच्या खात्यावर त्यांना वेगळे पेसे द्यावें लागतात. या बाबतींत 
मालकाने माप घेऊन हिरोच केल्याशिवाय पैसाच यावयाचा नाहीं, 
दिलाच तर पुरा ।दिशेव भागवावयाचा नाही, काहीतरी ऐसे आपल्या 
हातांत राखून ठेवावयाचे असं केळं पाहिजे. हे साघळं स्हणजे 
काम सुरळीत झालेच म्हणून समजावं. ( ४ ) एकंदरींत या प्रकारांत 
मालकास वरीच दगदग सोसावी लागते. सुद्वाने चांगला मेस्त्री मिळाला तर 
मात्र ती वांचते. 


कोणत्याहि पद्धतीनं काम द्यावयाचें असो, एक गोष्ट लक्षांत ठेवावी. सवीत 
कोणाचें कमी द्रांचें टेंडर आहे हें पाहण्यापेक्षां, भला अब्रूदार, सुसंकृत मनाचा 
कत्राटदार, थोडे अधिक द्र देणं भाग पडले तरी पसंत करावा. कारण त्याला 
पेझापेक्षां अत्रूची व नांवलीकिक्राची चाड असते 
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कंत्राटाचा नमुना 
एक रूपयाचा स्टाप 
। 
स्वस्तिश्रीमनुपशाछेवाहनद्षाके १८ नाम संवत्सरे युद्ध, 
'तिथे, रोज वार ता. मा. सन १९ इसवी रोजी 
राजश्री Cees)! 15 लिहून घे 
राहणार घंदा उमर वर्षे } लिहून घेणार 
राजश्री बि SS लिहून देणार 
राहणार घंदा उमर वर्षे लिहून देणार 
'लिहून देतों की, ( शहर, गांव ) पेठ सिटी सव्हे नवर 


च्या खुल्या जागेंत तुमचें स्वतःचं घर वांधावयाचें आहे. त्याचा नकाशा, द्र व 
अंदाजपत्र ब कामांच्या वणेनाचें खुलासेवार टांचण ( 12०18१ 5००९ 204- 
४००5 ) हीं आज रोजीं मिळाली. तीं सर्ब आम्ही काळजीपूर्वक तपासून पाहून 
'समज्ञन घेतलीं व बरोबर असल्याबद्दल खात्री करून घेतली आहे. सदरहू बर- 
हुकूम तुमचें काम खालील शर्तीवर करून देण्याचें आम्हीं कवूल केलें आहे. 


( १) काम पन्लिक बक्से डिपाटमेंटच्या १९ साळच्या 
व्या आव्ृत्तांतील स्पेसिफिकेंशनप्रमाणं करावयाचे. 
( २ ) ह्या करारनाम्यासोबत जोडलेल्या कामाच्या दराप्रमाणे मार 
मजुरीसह तुमचें सवे काम आम्ही करून द्यावयाचे 
यादीच्या बाहेर एकादे कामें यादींत नमूद केलेल्या कामाविरहित एकार्दे काम 
20 निघाले तर एकमेकांच्या विचारानें त्याचा दर ० 
बून तो यादींत दाखल करून त्याप्रमाणें काम करू. 


मोघम किंवा तोंडी ठेवणार नार्ही. 
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( ३) असें एकादे काम कदाचित्‌ निषार्लेच काँ, ज्याच्या दरासंबंधानें 
तुमच्याआमच्यामष्यें एकवाक्यता होत नाही तर, 

यादीच्या बाहेरील एखाद्या २० रोजंदारीनें चड 
तनि तें काम कच्च्या _ खचौनें रोजंदारीनें करावयाचें 
यत्या सवे हिरोव ठेवावयाचा, व त्याबाबत 
होणाऱ्या खर्चावर आमचे कमिशन झकडा रुपये 
प्रमाणें अकारावयाचें. मात्र खचोबददळ रीतसर सवे पावत्या जोडून आम्ही 

हिशेब द्यावयाचा. 

( ४ ) अंदाजपत्रकांतीळ प्रत्येक जातीच्या कामाच्या एकूण वेरजा 
अंदाजी आहेत अस समजावें. व प्रत्यक्ष केलेल्या 
कामाच्या मापावर पविलें करावयाची. एकादे काम 
वाढलें तर त्याची जवावदारी आमच्यावर नाहीं. 
मात्र तें नकाझावरहुकूम आम्हीं केलं पाहिजे, 

( ५ ) तुम्ह खरेदी केलेला कांहीं नवा किंवा जुना माळ कामावर वाप- 

244. रावयाचा असेल तर खरेदीच्या रकमेवर शेंकडा... 

क शका टक्के नफा आम्हांस दिला पाहिजे. शिवाय सदरहू 

* माल वापरतांना, तासर्णे, रघर्ण, घडणें, रंगाविणें, 

वाहून नेणे, वर चढविणे, दोरी ओळंब्यांत बसविणे वगैरे करितां त्यास लागणारा 
खचे तुम्हांकडून अलाहिदा मिळाला पाहिजे. 

( ६) आज यासोबत जोडलेल्या अंदाजपत्रकांतील एकादं काम 

nN प्या अजिबात गाळावें किंवा त्याच्या बदली दुसरें करावें 
न कामाच असें तुमच्या मनांत आलें तर व्यास आमची 
जळ सत्या ह हरकत नार्ही. मात्र दुसरें काम करावयाचें असेल 

तर कलम दोन व तीन यांत लिहिलेल्या शर्तीस 


यादीं्तील कामाच्या 
बेरजा अंदाजी समजाव्या. 


अनुसरून वागावयाचें. 
(७) झालेल्या कामाचीं मापें घेऊन द्र माइन्याच्या २५ व्या तारखेस 
८ Sc आम्ही बिल पाठवू. तुम्ही ते पडताळून पाहून तुम्हां- 
कामाची बिछें पाठविणे व कडन पुढीळ महिन्याच्या पांचव्या तारखेच्या आंत 
पसे देण्याबद्दल, नू `®. पेशांपेकी रे 
पेसे आले पाहिजेत. ह्या पेशांपेकी रॉकडा नव्वद 
-रुपये तुम्ही आम्हांस देऊन बाकीचे शाकडा दहा रुपये तुम्ही आमच्या नांचें,. .. .. 
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बँकेत अनामत खातीं जमा करावे- तुमच्या लेखी परवानगीशिवाय हे पेसे मळा 
काढन घेतां येणार नाहींत. एकंदर काम तुमच्या पसंतीप्रमा्णे झाल्यावर सद्र सवे 
~ 

चैज्ञावर माझी मालकी राहील. A | 

( ८ ) कामाच्या सुरुवातीस आम्हांस उन्कळ पेसे खच करून कामावर 

निरनिराळ्या तऱ्हेंचा बराच माल आणून टाकावा 

_माळाच्या किंमतीवर पेशाची लागेल. त्याबद्दल तुम्हीं आम्हांस मालाच्या अदाजी 

मागणी. किंमतीच्या निम्यापर्यंत पेसे उचल (4४९९९) 

म्हणून द्यावे व सद्र माळ जसजसा कामावर वापरला जाईल तसतसे प्रत्येक 

बिळांतून ते पैसे वजा करून घ्यावे. 


(९) लेखी ओर्डर मिळाल्यावरोवर काम सुरूं करून न थांबवितां, दिरंगाई 
किवा घाई न करितां ते संपवूं: सवे काम आम्ही आज- 
कामाची मुदत. पासून... °°" महिन्यांत पुरें करून देऊ. कॉ अक- 


ल्पित कारणामुळें काम वेळेवर पुरें झालें नाहीं तर 
तुम्हा योग्य ती मुद्त लेखी वाढवून द्यावी. आमच्या कसुरीनें सुद्तीच्या आंत 
काम न झाल्यास मुदतीच्या पुढें दर आठवड्यामाग.. रुपये दडादाखल आमच्या 


मेतून वज घ्यावे. र ह 
द आर , पहाडाचें सामान, होद वगरे सव आमच्या खचाने 
हत्यारे कोरे कोणीं यावी ! आणून वापरू, घाणी आमच्या खर्चाने बांधू. 
( ११ ) पाहिजे त्या वेळीं मूळच्या योजनेत फेरफार रा तुम्हांस पूण 
मोकळीक आहे. परंतु त्यामुळे केलेल्या कामाचा काहा 
नकाशांत फेरफार भाग पाडावयाचा झाला किंवा आणलेला माल 
करण्यास उभा पयोगी झाला तर त्याचें माप घेऊन त्याचा 
दिला पाहिजे, 55८ -झ#ै Rs 
ड ड ) अमुक एक काम बरोबर झाले नाहीं किंवा होत नाहीं असे तुम्हांस 
वाटल्यास (अमुक अमुक) गृहस्थांस व त क कारणा 
खराब ब नापसंत काम . मुळे येऊं शकले नाहींत तर, दोघांसहि समत असक 
श्चा . ह्या दुसर्‍या तज्ज्ञांस जाग्यावर आणून दाखदून त्यांनी 
तें काम वाईट आहे असा अभिप्राय दिला तर ते आमच्या खर्चानें पाडून टाकून 


७ ब्ल्यू 


७.७७ ७ ~ ~ करणार नार्ही. 
त्याच्या बद्ळी चांगळें काम करूं व त्याबद्दल काढी जादा मागणी कर 
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( १३ ) तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या वतीनें कोणासहि केव्हांहि कामावर 
काम तपासणेस मज्जाव नाहीं. येऊन काम तपासणेस आमची हरकत नाही. 


( १४) कामावर एक ओऑडेरथुक ठेविले जाइल, त्याचीं पानें मोजून तीं 
बराबर असल्याबद्दल शेवटच्या पानावर शेऱ्याखाली 
SS a जाडच्डक ठवप प॒ तुमची व आमची अशा दोन सह्या करून तें पुस्तक 
दार मनुष्य ह्जर .._ .. = ~ ~ 
न नेहमीं कामावर आसचेजवळ राहील. त्याची एक 

नक्कल आमच्या सहीची तुमचेजवळ उेवावी. सद्र 
कामासंबंधानें कसलीहि ओडेर लिहून त्यांत द्यावी. तोंडीं दिलेली आर्डर आम्हास 
बॅधनकारक नाहीं. कामावर आम्ही स्वतः किंवा आमच्या वतीने कोणो तरी जवाब- 
दार मनुष्य नेहमी हजर राहील. 


( १५ ) काम चालूं असतांना कामावरील माणसास पहाडावरून पडल्या - 

मुळें किंवा अंगावर लांकूड, दगड वगेरे पडल्यामुळें 

अपघात झाल्यास. वगरे अपघात झाला तर त्याची व त्याप्रमाणें 

तुमच्या किंवा इतर कोणाच्याहि सालाची किंवा 

मिळकतीची कसलीहि नुकसान या कामामुळे झाली तर त्याची सवे जबावद्री 
आम्ही घेऊ. तुम्हांस तोषीत लागू देणार नाहीं. 


(१६) कामावर वापरावयाचा माळ तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या वतीनं कोणीहि 
जवाबदार माणसाने स्पोसिफिकेशनप्रमाणं असल्याची 
Uo र आठा दात्री करून घेऊन पसंत केल्याशिवाय तो वापरणार 
gl नाहाँ. कदाचेत्‌ असा माल कामावर आणला गेला 
तर तो आम्हांस दाखवून द्यावा, म्हणजे २४ तासांच्या आंत दूर नेऊं, कदाचित्‌ 
असा माल चांगला आहे अशी आमची प्रामाणिक समजूत असली व आम्ही 
त्यामुळें तो माळ दूर वाहून नेण्यास नाखूष असला तर तुम्हा आम्हांस मान्य 
असलेले वर लिहिलेले गृहस्थ.-----किंवा ते येऊं शकत नसले तर त्यांच्या 
बदली दोघांसहि मान्य असलेले दुसरे गृहस्थ आम्हास जाग्यावर येऊन सांगतील तर 
तो माळ दूर नेऊं. तसें न केल्यास तुम्ही तें काम करावें. व त्याचा खच आमच्या 
डिपाझिटमधून कापून घ्यावा. 
८ 
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झाल्यानंतर त्याची तुम्हाकडून तपासणी करून 
त घेऊन तुम्ही व आम्ही किंवा दोघांच्या चतीनें 
पायांतील व इतर ठिकाणी कोणीहि ग्रहस्थ यांच्या समक्ष मापें घेऊं. पाया 
झांकडें जाणारें काम दाख” पाहिजे तितका खोल गेला आहे व भक्कम झाला 
डन मग झो कण आहे असा तुमचा शेरा लेखी मिळाल्यानंतर तो 
भरण्यास सुरवात करूं. त्याचप्रमाणे दुसर अशाच तऱ्हेचे काम, जें भिंतींत कवि 
जमिनीक्वार्ली झांकळें जाण्याचा संभव असल्यासुळ मागाहून र नाच 
माप घेणे शक्य नादी अशा त-हेचे असेळ तर त्याचीं मापें घेऊन त्याखाली तुमची 
सही घेऊं. यांत हयगय केल्यास व तुम्हास आपली खात्री करून घेण्याची 
असेळ तर आमच्या खचोनें खड़े घेऊन किंवा अन्य संतान झाकलेले काम उघडे 
करून दाखवू. असें काम बुजविण्यापूर्वी तुम्हास ऑडेरबुकांत लिहून विनोते करं 
त्यानंतर तीन दिवसांच्या आंत तुम्ही येऊन तपासून जावे. त्या सुदतीत तुम्हास 
सवड झाली नाहीं व त्यासुळें वेळ लागून आमचें नुकसान झाल तर तं तुम्ही 
सोसले पाहिजे. 
( १८ ) कामाचा कांहीं भाग मजुरीच्या दरावर पोटमकत्याने देण्यास 
तुमची हरकत नसावी. ते नीट रीतीने करण्याची 
पोटमक्त्याने काम देणें. पूर्ण जबाबदारी आमच्यावर आहे. 


(१९) ह्या कामांत आज माझा भागीदार नाही ० परंतु पुढेमागे घ्याव- 
याचा ठरला तर ती गोष्ट अगोदर तुझास कळवून 
सवार चेथेनानत. तुमच्या संमतीने त्याबाभत ह्या करारनाम्यांत जे 
कांही फेरफार करावें छागतील ते करून देऊं व त्याचा सवे खचे आम्ही सोसू. 
( २० ) कोणत्याहि. अडचणीसार्ी किंवा याहून मोठे किफायतशीर 
असें दुसरे काम आम्हास मिळाले तरी तुमच्या 
कंजाटदारास दुसऱ्यास काम परवानगीशिवाय हें काम दुसऱ्यास तबार 
देऊन साळळे होता पेणार नाशी" (Transfer) करणार नाहीं व तुमच्या परवानगी 
कंठे तर सर्व करारमदार तुमच्या इच्छेप्रमाणे करून देऊन, माझा सवे हिशेब 
भागवून नंतर तस करीन. 
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( २१ ) एकादे काम असें निघाले कॉ, जें करण्याबदळ पब्लिक वर्क्स 

क ववी हंडवुकांत स्पोसोफेकेशन नाहीं तर आम्हां उसयतांस 

लित गारी मान्य अशा वर लिहिलेल्या तज्ज्ञांस किंवा त्यांच्या 

- गरहजरात दुसऱ्या काणासाहे विचारून त्याप्रमाणे करू. 

(२२ ) कामाची सुदत....-.महिन्यांची ठरविली आहे. त्या सुद्तीत 

सर्वे काम खलास करूं असें वर कवूल केलेच आहे. 

काम सोडून जाणें. तथापि काम सुद्तींत संपविण्याकरितां निष्कारण 

कामांत घाई करणे. चाई करणार नाहीं. कोणतीहि भिंत एका दिवसांत 

अडीच फुटांपेक्षा ज्यास्त उंचीची रःचणार नाहीं. काम 

पुरे झाल्याशिवाय तें सोडून जाणार नाहीं. कदाचित्‌ गेलों तर पंधरा दिवसपर्यंत 

तुम्ही वाट पाहून दुसऱ्या कोणासहि तें काम केत्राटानें द्यावें किंवा रोजंदारीने 

करावे. त्याबाबत झालेलें नुकसान आमच्या अनामत रकमेंतून कापून घ्यावें. अना- 

मत रकम कमी पडली तर नुकसानीची भरपाई आम्ही जातीवर करून देऊ. 
न दिल्यास ती आमच्या स्थावरजगम मिळकतीवर वसूल करून घ्यावी. 

( २३ ) कामाच्या हिरोवासंवंधी एकादी तक्रारीची अशी वाब निघाली की, 
तिजसंबंधी उभयतांचे एकमत होत नाहीं, तर 
उभयतांना आपआपला एक पंच नमून देऊन त्यांनीं 
निणय करावा. त्यांच्यांतहि मतभेद झाला तर, पंचांनी एक सरपंच नेमावा व 
त्याचा निणेय उभयतांसहि वघनकारक व्हावा. 

( २४ ) काम पुरें झाल्यावर एक पावसाळा संपेपर्थत छप्पर गळणे, गिला- 
व्यास पोपडे येणें, मोरीचें पाणी तुंबून राहणें अशा प्रकारचे कसलेहि दोष राहिले 
तर ते आमचे खचीने काहून टाकू. 

( २५ ) वरील करार आम्ही स्वतः व आमच्या पश्चात्‌ आमचे इस्टेरीचे 
वारस यांस पूर्णपणें बैधनकारक आहे. 

हा करार आम्हीं राजीखुषीने व अक्कलहुशारीनें लिहून दिला आहे. 

कळावे, ता. मा. सन १९ 
साथ Doane 1 पह 
तारीख ,. कत्राटदार 


दोघांत बेबनाव झाल्यास. 
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( १७ ) पाया खणून झाल्यानंतर त्याची तुम्हाकडून तपासणी करून 
घेऊन तुम्ही व आम्ही किंवा दोघांच्या चतीनें 
पायांतील व इतर ठिकाणी क्रोणीहि गृहस्थ यांच्या समक्ष मापें घेऊं. पाया 
झांकर्डे जाणारे काम दाख” पाहिजे तितका खोळ गेला आहें व भक्कम झाला 
i आहे असा तुमचा शेरा लेखी मिळाल्यानतर तो 
भरण्यास सुरवात करूं. त्याचप्रमाणें इसर अशाच तऱ्हेचे काम, जें सिंतींत किंवा 
जमिनीखाली झांकळें जाण्याचा संभव असल्यामुळें मागाहून दिसणे व त्याचें 
माप घेणें शक्य नाहीं अशा तःहेंचें असेळ तर त्याचीं मापें घेऊन त्याखाली तुमची 
सही घेऊं. यांत हयगय केल्यास व तुम्हांस आपली खात्री करून घेण्याची 
असेल तर आमच्या खर्चानें खड़े घेऊन किंवा अन्य रीतीने झाकलेले काम उघडं 
करून दाखवूं- असें काम चुजविण्यापूर्वी तुम्हास ओडरबुकांत लिहून विनाते करं. 
त्यानंतर तीन दिवसांच्या आंत तुम्ही येऊन तपासून जाव. त्या सुदर्तीत तुम्हास 
सवड झाली नाहीं व त्यामुळें वेळ लागून आमचें नुकसान झाल तर तें तुम्ही 
सोसलें पाहिजे. 


( १८ ) कामाचा कांहीं भाग मजुरीच्या द्रावर पोटमक्त्याने देण्यास 
तुमची हरकत नसावी. ते नीट रीतीने करण्याची 


पोटमक्त्याने काम देणे. पूण जबाबदारी आमच्यावर आहे. 


( १९ ) ह्या कामांत आज माझा भागीदार नाही. परंतु पुढेमागे घ्याव- 
अजेनाचत याचा ठरला तर ती गोष्ट अगोदर तुझास कळवून 
मारीवार र तुमच्या संमतीनें त्याबात्रत ह्या करारनाम्यांत जे 
कांहीं फेरफार करावे लागतील ते करून देऊं व त्याचा सवें खचे आम्ही सोसूं. 
( २० ) कोणत्याहि अडचणीसाठीं किंवा याहून मोठें किफायतशीर 
असे दुसरें काम आम्हास मिळालें तरी तुमच्या 
कंत्राटदारास दुसऱ्यास काम परवानगीशिवाय हें काम इसऱ्यास तबदील 
देऊन मोकळें होतां येणार नाही, नः हव तु न्न 
(Transfer) करणार नाहीं व तुमच्या परवा 
केले तर सर्व करारमदार तुमच्या इच्छेप्रमाणे करून देऊन, माझा सवें हिशेब 
भागवून नंतर तस करीन. 
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( २१ ) एकादे काम असे निघाले काँ, जें करण्याबदल पब्लिक वकस 
ता ज्या हंडबुकांत स्पोसीफेकेशन नाही तर आम्हां उभयतांस 
याति मान्य अशा वर लिहिलेल्या तज्जांस किंवा त्यांच्या 
८ - गरहजरीत दुसऱ्या कोणासहि विचारून त्याप्रमाणें करूं. 

( २२ ) कामाची सुदत....-.महिन्यांची ठरविली आहे. त्या मुदर्तीत 

सवे काम खलास करूं असें वर कबूल केलेच आहे. 

काम सोडून जाणें. तथापि काम मुदतीत संपविण्याकरितां निष्कारण 

कामांत घाई करणे. चाई करणार नाहीं. कोणतीहि भिंत एका दिवसांत 

अडीच फुटांपेक्षा ज्यास्त उचीची रचणार नाहीं. कास 

पुरं झाल्यारिवाय तें सोडून जाणार नाहीं. कदाथित्‌ गेलों तर पंधरा दिवसपर्यंत 

तुम्ही वाट पाहून दुसऱ्या कोणासहि तें काम कंत्राटानें द्यावें किंवा रोजंदारीने 

कराव. त्यावावत झालेल नुकसान आमच्या अनामत रकमेतून कापून घ्यावें. अना- 

मत रक्कम कसी पडली तर नुकसानीची भरपाई आम्ही जातीवर करून देऊ. 
न दिल्यास ती आमच्या स्थावरजगम मिळकतीवर वसूल करून घ्यावी. 

( २३ ) कामाच्या हिरेवासंवंधी एकादी तक्रारीची अशी बाव निघाली की, 
तिजसंबंधी उभयतांचे एकमत होत नाहीं, तर 
उभयतांना आपआपला एक पंच नमून देऊन त्यांनीं 
निणय करावा. त्यांच्यांतहि मतभेद झाला तर, पंचांनी एक सरपंच नेमावा व 
त्याचा निणेय उभयतांसहि बंधनकारक व्हावा. 

( २४ ) काम पुरें झाल्यावर एक पावसाळा संपेपर्यंत छप्पर गळणे, गिला- 
व्यास पोपडे येणें, मोरीचें पाणी तुवून राहणें अशा प्रकारचे कसलेहि दोष राहिले 
तर ते आमचे खचोने काढून टाकू. 

( २५ ) वरील करार आम्ही स्वतः व आमच्या पश्चात्‌ आमचे इस्टेटाचे 
वारस यांस पूर्णपणें बंधनकारक आहे. 

हा करार आम्हीं राजीखुपीनं व अकलहुशारीनें लिहून दिला आहे. 

कळावे, ता. मा. सन १९ 
सही 
तारीख , कत्राटदार 


दोघांत बेबनाव झाल्यास. 








साक्ष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६ सुलभ वास्तुशास्त्र 


सदरहू करार आम्हीं वाचून पाहिला. तो आम्हास कूल आहे. 
CR DE 
साक्ष सही 
तारोख मालक 
यापुढें नेहमीची पद्धत सोडून कांही विशिष्ट तऱदेनेंच काम करून घेण्याची 
इच्छा असेल तर, त्याचा खुलासा करावा. उदाहरणार्थ :-कोपेरे नेहर्मापेक्षा लांब 
सुडाचे वापरावयाचे, कमानीकारेतां पोरबंदर दगडच वापरावयाचा, सव लांकूड 
मोलमीनचें वापरावयाचे वगेरे. दुसऱ्या पद्धतीचे कंत्राट असल्यास त्यास वरील 


करारांतील ज्या ज्या शता लागूं. पडतील त्या त्या सर्व घाळून शिवाय आणखी 


खालील शर्ता असाव्या. र र 
(१ ) तमच्याकरिंतां लागणारा सव माळ आम्हा तपासून चोख प्रकारचा 


कसोशीने खरेदी करू: कामाकरितां लागेछ तितकाच माळ आणूं, काम संपल्यावर 
कदाचित्‌ कांही माळ शिल्लक राहिला तर तो आम्ही आमच्या जबाबदारीवर 
बाहेर दुसरीकडे खपू किंवा घेऊन जाऊ. तुम्हावर लाचा खचे घालणार नाहीं. 

( २ ) पाहिजे त्याहून निराळ्या मापाचा माळ झुकून कामावर आळा तर | 
तो परत करण्याची किंवा विकण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. परंतु नकाशांत | 
तुम्ही फरक केल्यासुळे कामावर अगोदर आणून ठेवलेला माल वांया गेला तर 
त्याची जोखीम आमच्यावर नाह. बु 

आपला माळ देऊन मजुरीच्या कत्राटावर काम द्यावयाच असेल तर 

गोष्टांचा खलासा त्यांत करून ध्यावा: Re 

उ १) कोपऱ्यांची माठीव, सडकीव किवा पाहिजे असेल तसली घडई बांघ- 
कामाच्या द्रातच येत कीं तिजबद्दळ वेगळे पसे द्यावयाचे. ह, 

(२) कपाटांची पोकळी मिंतीच्या मापांतून कमी करावयाची पान 

( ३ ) खिडक्या, दरवाजे वगेरे ‹ डाग ' रे खरे करून बसविण्याचे 
काम बांधकामाच्या द्रांतच येते कीं, त्याबद्दल वेगळे पेसे द्यावयाचे. त्याचप्रमाणं 

0 चढविणे वगर. 

८22 ह ४ ) सिमेंट काँक्रिंटाचे कोपरे मालकाने तयार करून द्छि असतील सय 
घडई लागत नाहीं. जुडईच तेवढी लागते त्याबद्दल काय द्यावयाचे. शिवाय कापेऱ्यांचे 
माप बांधकामाच्या मापांतून वजा करावयाच का नाहा. र 

ह्या गोचा स्पष्ट खुलासा केलेला असला म्हणजे गरसमजुतीस जागा रत 
नाही ब मनें कळाषेत होत नाहीत. _ 
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पाया 
Sr De 


व्याख्या:-सिंती, खांब व बांधकामाचे पिलर यांच्या जमिनीच्या खालच्या 
तळांतील भागास पाया असें म्हणतात. : 

जरुरी व महत्त्वः--इमारतीच्या रचनेत पाया हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग 
आहे. वरच्या कामास कितीहि पेसे खचे केले व पाया भक्कम नसला तर, तें सवे 
व्यर्थ आहे. शिवाय एकदां पाया कच्चा राहिला तर पुढें कितीहि पेसे खचे केले 
च मेहनत घेतली तरी, झालेली चुकी दुरुस्त करणें अशक्य आहे. याकरितां 
प्रथमच पाया पाहिजे त्यापेक्षां थोडा अधिकच भक्कम करण्याचें निश्चित ठरवून 
कामास सुरवात करावी. आज जरी एकमजली वेठी इमारत बांधावयाची असली 
तरी पुढें दुसरा मजला चढविण्याचा केव्हां योग येईल याचा नियम नाई. हणूनच 
मागें पुढें दुसरा किंवा तिसराहि मजला बांधावयाचा आहे असें ग्रहीत धरून 
पाया रचावा. हलक्या इमारतीच्या पायापेक्षां एकदम मजवूत पाया रचण्यास 
फार झालें तर दोनतीनरांच रुपये अधिक खच होतील. परंतु एकदां हुकस्यावर 
ती गोष्ट हजारो रुपये खचूनहि पुढें दुरुस्त होणें शक्‍य नसतें हें लक्ष्यांत ठेवावें. 

इमारतीच्या वरील भागावर निरनिराळ्या ठिकाणीं सारखाच बोजा पडत 
नाही. कोठें कमी तर कोठें अधिक पडतो. जेथें अधिक पडतो तेथें त्या मानानें कांही 
योजना करून पायास अधिक मजबुती आणली नाहीं तर त्याचा तेवढाच भाग 
अधिक खचतो च तसें झाल्यास इमारतीस चिरा पडून कित्येक वेळां धोका होण्याचा 
संभव असतो. याकरितां भिंतीच्या तळांत वांधकामाचे टप्पे ( 0115815 ) सोडून 
पायांतील बांधकामाची रुंदी वाढविणे जरूर आहे. तस केल्यानें अधिक बोजा 
असेल तो जास्त क्षेत्रावर वांटला जाऊन तों पायाखालील जामेनीच्या भारवाहक 
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शक्तीच्या बाहेर जात नाही. पायाची रुंदी वाढविल्यापासूत दुसरा एक असा 
फायदा आहे कॉ, कदाचित्‌ भिंत थोडीशी कललीच तर गुरुत्वमध्यावॅडु शक्य 
तितका मध्यरेषेजवळ राहतो. 
इमारतीस भेगा पडण्यास खालीं लिहिलेल्या अनेक गोष्टी कारणीभूत होऊं 
शकती. 
१. पायाखाळची जमीन कांही ठिकाणीं अधिक व कांही ठिकाणीं कमी 
स्रचणें. 
२. काळ्या मातीसारखे थर पाण्यानें फुगले म्हणजे भिंतीस जोरानें ढकल- 
तात व उन्हाने पुनः सुकले म्हणजे ताणून ओढतात त्याचा परिणाम होणें. 
३. बांधक्रामांतील चुना किंवा चिखल यांतील पाणी सुकल्यासुळें तो 
आकुंचन पावणे. 
४. पायाखालचा जमिनीतील थर ( खडकाचा सुद्धां ) बाजूस सरकणं. 
५. पायाखाळची वाळू किंवा तत्सम दुसरा पदार्थ वरील दावासुळें प्रवाही 
पदाथाच्या ( [पव P7९५९ ) धर्मास अनुसरून बाजूंस सरकून खचणें. 
६. जमिनीतील क्षार किंवा हवेंतील आम्ल यांचा पायांतील पदार्थांवर 
रासायनिक परिणाम होऊन ते कुनणें. 
७. सोसाव्याच्या वार्‍यामुळे मिती ढकलल्या जाणें. 
८. किंचिद्वील ( Segment] ) कमानीवर अधिक बोजा पडल्यासुळे 
त्यापासून बाजूच्या भिंती ढकलल्या जाणें. 
याँपैक्री मुख्य कारण पायाखालची जमीन खचणें हेंच होय. खडक किंवा 
कठिण मुरुम खेरीज करून बाकी सवे प्रकारचे तळ कमी अधिक प्रमाणांत खच- 
तातच. जमीन खचली ह्मणून भीति नाही. परंतु ती सवेत्र सारखी खचली पाहिजे. 
पायाची रुंदी व खोली 
पायाची रुंदी व खोली ह्या, ज्या प्रकारचा थर खाली लागेल त्यावर अव- 
लंबून असतात. पायाची रुंदी वाढावेल्याने इमारतीचा बोजा जास्त क्षेत्रावर वांटला 
जाऊन पायाखालची जमीन फार खचत नाहीं. परंतु खोली वाढावेल्यापासून तसा 
कांहीं फायदा होत नाहीं. जितके खाली जावें, तितकी तेथील जमीन वरील 
मार्ताच्या भारामुळे घन म्हणजे भरीव झालेली असते. सुमारें तीन फुटांपर्यंत खोल 
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पाया नेण्यांत एक विशिष्ट गोष्ट साधते. ती ही की, जमिनीच्या पृष्ठभागावरील पाणी, 
वारा, हवेंतील व इतर आम्ल आणि क्षार यांचा परिणाम त्या खोलीपर्यंत 
जमिनीवर होत असतो. कित्येक वेळां जमीन धुऊन जाऊन पाया उघडा पडतो. 
कित्येक वेळां पृष्ठभागावरीछ पाण्यानें माती फुगली किंवा उन्हाने सुकली तर 
जमिनीच्या वराल फूट दोन फूट जाडीच्या थरांवर साहजिकच परिणाम होतो. 

पायाची रुंदी किती ठेवावी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कठिण सुरस किंवा 
खडकावर पायाची रुंदी भिंतीच्या जाडीपेक्षां फार तर सहा इंच ते एक फूट अधिक 
ठेविली तरी पुरेशी आहे. इमारत तिहाँपेक्षां आधिक मजल्यांची व भक्कम जाड दगडी 
भिंतीची नसेल तर नरम सुरुमांत सुद्धां तितक्या रुंदीचा पाया ठेवण्यास हरकत 
नाही. इतर प्रकारच्या जमिनींची भारवाहङु शक्ति कमी अधिक असते, त्या मानानें 
पायाची रुंदो कमी आधिक ठेवावी लागते. हेतु हा कीं, द्र चोरस फूट पायावर 
येणारा एकंदर भार त्या त्या जमिनीच्या भारवाहक शक्तीच्या मयोदेच्या आंत 
पडावा. प्रत्येक जातीच्या जमिनीची भारवाहक शक्ति किती असते तें खाली 
दिलें आहे. 


जमिनीचा प्रकार. द्‌. चो. फू. टन. 
( १) काळी माती अधो ते पाऊण 
(२) वाळसर, शाडवट माती ] पाऊण ते १ 
( ३) पोयव्याची ( नदींतील गाळाची ) माता ०-३५ ते ०:५० 
( ४) वाळूचे गोटे, चाळसिश्रित माती १-५० ते २ 
(५) ओलसर मध्यम आवळलेली माती १ ते १-२५ 
( ६ ) सुकी चिकण माती ३ते ४ 
( ७) माण माती २ ते ३ 
(८) बारीक वाळूमिश्र माती ३।४ फुटांखाळची ३ते ४ 
( ९) आवळून बसलेली वाळू २ते ३ 
(१०) कठिण शाडू १॥ ते २ 
(११) नरम मुरुम ३ते ४ 
( १२) कठिण मुरुम ४ते६ 
(१३ ) कठिण खडक ६ते ३० 
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वरील कोष्टकांत भारवाइकशक्ति दिली आहे. आपल्या इमारतीच्या बाब- 
तींत पायाच्या दर चौ. फु. वर किती बोजा पडेल हें काढण्याकारेतां इमारतीचे 
एकंद्र अंदाजी वजन काढून त्यास पायांतील एकंदर चो. फू. क्षेत्राने भागावें, 
किंवा एकंद्र बोजास त्या जमिनीच्या भारवाहक शक्तीने भागावे. म्हणजे एकंदर 
किती चौ. फ. क्षेत्राच्या पायावर इमारत बांधावी हें समजेल. इमारतीचे एकद्र 
चजन काढतांना ठोकळ अंदाज काढला तरी हरकत नाहा. त्याकारतां इमारतीच्या 


कामी लागणाऱ्या मालांची वजने खालीं दिली आहेतः: > 
नांव दर घनफुटाच वजन पौड 
द्गड जंबुरी ( जांभा ) ( 1.4६671६० )... सुट १० ते ३३० 
99 कुरुंदाचा ( Sandstone) ... ee १५० ते १६० 
» काळा (टॅप ) 5 > व १६० ते १८० 
» पोरबद्र ... पी 2 i १४० 
विरा पक्क्या भाजलेल्या ९"१९४॥"१८२।' FR ७० ते ८५ 


माती ( खड्याचें माप) ... २० -... ११० ते १२५ 
माती ( उकरळेली) -..- क ०० ८० ते ९० 


शहाबादी फरशी १” जाड द्र चो. फु. : --- १२ 
दगड चुन्याचें बांधकाम द्र घ. फ्‌. ... क १५० 
3 मार्ताचें 23 22 ००० ००० १ ४७, 
विटॉर्चे चुन्यांत ” ?? x १२० 
39 मातीत 1१ 32 ००० ००० ११२. 
कच्च्या विटांचे मातींत बांधकाम ... कः १०५ 
सवे साधारण लांकूड ह SR 


काँक्रीट, चुना व दगडी खडीचें 5 - १४० 

> २? विटाच्यारोड्यांच ... ‘5 १२० 

१२ स्मिंट व खडीचे किंवा सलोह ... a १५० ; 
गिलावा चुन्याचा $ न १०० ते १०५ 

» मातीचा 5. व्या ९२ ते ९५ 
छप्पर नळीच्या कोलांचे द्र चो. फु. ... ०० १७५ 
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नांव | द्र घनफुटाचे वजन पॉड 
छप्पर नळाच्या कोलांचें दुहेरी द्र चो.फु....  ... २५ 
32 सगळुरी 29 23 ००० या १२ 
„ पत्र्याचे Fes ऱ्य २ 
39 माळवदी 29 99 नत्र ००० ९० ते १०० 
» जुनेगच्ी STE oe ८: ९० ते १०० 


यांशिवाय इमारतीवर येणारा वोजा म्हणजे आंत ठेवळें जाणारे जड सामान, 
यत्रे, माणसांचा जमाव वगेरे; शिवाय जोरानें वारा वाहूं लागला म्हणजे त्याचाहि 
दाव द्र चो. फुटावर १० पासून २५ पोंडांपर्यंत पडतो. तोहि हिशेबांत घरला 
पाहिजे. माणसांच्या गर्दीचा वोजा हलका असतो परंतु तो एकदम पडतो व 
थोड्याच वेळांत कमी किंवा नाहिंसाहि होतो. त्यामुळें जड अचेतन वस्तूंच्या 
बोजापेक्षां त्याचा फार आधेक परिणाम होतो. त्याचें वजन असतें त्याच्या 
दुप्पट धरण्याची वहिवाट आहे. 
पायांतील बांधकामाची रुंदी वाढवून दर चोरस फूट' पायावर पडणारा 
बोजा कमी करण्यांत, पायाखालची जमीन खचू नये 
हाच हेतु असतो, असें नाहीं. खडक खेरीज करून 
उ पायांतील जमीन कसलीहि असली तरी ती थोडी 
बहुत खचतेच. वांधकामसुद्धां त्यावर पडणाऱ्या 
आकृति नं. ३९ वरच्या वोजामुळें खचतें. म्हणून जमीन खचणें 
किंवा न खचर्णे ही वाब महत्त्वाची नसून ती सवेत्र सारखी खचावी अशी तज- 
बीज करणें हच महत्त्वाचें आहे. याकरितां तळांत कांक्रीट घालतात. पाण्यांत 
मनुष्य उभा राहिला तर खात्रीनें घुडेल. परंतु तोच त्यावर एक फळी ठेवून 
तिजवर उभा राहिला तर तरंगू शकेल. या उदाहरणांत फर्ळानें जें कार्य 
साधते तेंच पायाखाळच्या कांक्रिटामुळें होते. फळीवर मनुष्य उभा राहिला 
तर ती पहिल्यासारखी अगदीं वर राहील असं नाही, तिचा थोडा भाग पाण्यांत 
बुडेल, तथापि वरील मनुष्याचा भार तोळून धरूं शकेल. त्याचप्रमाणे इमारतीचें. 
पाण्यांत ठेवलेल्या फळीच्या उदाहरणावरून आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट दिसून 
येते ती म्हणजे, फळीच्या एका टोकावर जर मनुष्य उभा राहिला तर त टॉक 
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पाण्यांत ज्यास्त बुडून दुसरें टोंक उचळलें जाइल व मनुष्य पाण्यांत पडेल. तो 
तरंगनच राहावा असं करावयाचें असेल तर पाण्यावर राहणार्‍या फळीच्या चौरस 
क्षेत्राचा मध्यबिंदु व मचुष्याचा गुरुत्वमध्याबिंडु हे दोन्ही एका उभ्या( ९7६८२] रेषेत 
असल पाहिजेत ( आ. ३९ पहा ). जर ते तसे नसतील, म्हणजे वरील उदाहरणांत 
मनुष्य जर थोडासा कोणत्याहि एका बाजूस सरकला, तर फळी डळमळू लागेल 
व मनुष्यानें आपला तोल सांभाळला नाही, म्हणजे वरील दोन बिंदू एका उम्या 
(४०५८५1) रेषेंत न आणलं तर तो खास पडेल. हीच गोष्ट इमारतीच्या पायाच्या 
बाबतींताहि लागूं पडते- पायाची जमीन ही वरील उदाहरणांताळ फळी व इमारतीचा 
बोंना हें उभ्या राहिलेल्या मचुष्याचे वजन अशी कल्पना केली म्हणजे, पायांतील 
जमिनोच्या क्षेत्राचा मध्यबिंदु व वरील बोजाचा गुरुत्वमध्यरबिंदु हे एका उभ्या 
(७४८६८७1) रेषेत आले पाहिजेत हें स्पष्ट झालें. ते तसे नसतील तर ज्या बाजूस 
जास्त भार पडला आहे त्याखालचा जमोन आधेक खर्चंल व तशो खचल्यास वरील 
उदाहरणांतील फळोप्रमाणं ती तिरपी होइल व्र तिच्याबरोबर इमारतीचा तेवढा 
भागहि तिरपा होऊन खालीं जाईल व त्यासुळें भेगा पडतील. 


वर लिहिलेला सिद्धांत फार महत्त्वाचा आहे. त्याकडे दुलक्ष केलें तर काय 
परिणाम हातात इं दाखविण्या- 
साठी खालीं एक दोन उदाहरणं 
दिलीं आहेत. बाजूच्या ४० व्या 
आकृतींत एक नेहमीं घडणारा 
प्रकार दाखविला आहे. आकृतीत 
पांढरी दिसणारी एक नऊ इंची 
पाण नणय विटेची पडदी आहे व तिरप्या 
आक्रति नं. ४० रेषांत छेद दाखविलेली एक दाइ 
फुटी भिंत आहे. दोहांचाहि पाया सारख्याच मजबुतीचा करून पायांतील बाधः 
काम तुटक न ठेवतां एकसंघी सलग आहे. भिंतीवर वरच्या मजल्याचा व छप 
राचा बोजा आहे, पडदीवर कांहींच बोजा नाहीं. अथोतच सिंतीवरील बोजामुळ 
पायांतील जमीन खचून तिरपी झाली. पडदी भिंतीत गुंतावेली अ 
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पडदीचा कांही भाग सिंतीबरोबर कलला व आक्कर्तात दाखविलेल्या ठिकाणी भेग 
पडली. याचें खरें कारण भिंतीवरील बोजाचा गुरुत्वमध्याबंदु मिंतीखालींच असून 
पायाखालच्या जमिनीचा मध्याविंदु मात्र कोठें तरी डाव्या वाजस लांबवर राहिला 
त्यासुळ मित खचून वाहेर कळली व पडदींत भेग पडली 

दुसर उदाहरण खाली दिले आहे. त्यावरून कमानीच्या मध्यभागी नेहमीं 
भेगा कां पडतात या गोष्टीचा उलगडा होईल. आक्काते ४१ मध्यें एक 
कमान दाखविली आहे. खालचा पाया दोन्ही मुजां( 4७१580: )च्या 
खाली व कमानीच्या तळाखार्लीहि सारखाच व सलग 
असल्यामुळे पायाच्या क्षेत्राचा सध्यर्बिढु कोठेंतरी 
“ब” या जागीं आहे व बोजाचा ग॒रुत्वमध्यबिंदु “ अ ” 
या ठिकाणीं आहे. त्यामुळें 'व' खाळ्चा पाया खालीं 
खचून 'ब' सिंत वाहेर कलते व बहुधा कमानीच्या 


` मध्यभागाशेजारी भेग पडते. वरील दान उदाइ- 
रणांवरून एक गोष्ट लक्षांत घेण्याजोगी आहे ती हो 
आकृति न. ४१ कीं, एकाद्या भिंतीवर कमी बोजा व तिला सलमग 
असलेल्या दुसऱ्या भिंतीवर आधिक वोजा असेल तर दोहोंच्या पायांतील 
व वरील बांधकाम तुटक ठेवार्व, सलग ठेवूं नये. आणि दुसरी गोष्ट,. 
पायाच्या क्षेत्राचा मध्यबिंदु व इमारतीच्या वोजाचा गुरत्वमध्यबिंदु एका 
उभ्या ( \८९7४।८०]) रेषेंत बरोबर आणणें कठिण पडत असेल तर निदान 
बोजाचा गरुत्वमध्यबिंदु थोडा आंतील वाजूस पडेल अशी व्यवस्था करावी. 
त्याचा परिणाम असा होतो कीं, इमारतीस भेग पडून भिंत कललीच तर ती आंतील 
बाजूस कलती होईल व आंतील बाजूस भिंतीस सांवरून धरण्याकरितां पुष्कळ आडव्या 
भिंती असल्यामुळें घोका प्राप्त होणार नाही. वरील आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे 
जर भिंत बाहेर कलली तर मात्र तिला कसलाहि आधार रहात नाही. बोजाचा- 
गरुत्वमध्याबिंद आंत पडावा याकरितां वरील उदाहरणांत जर कमानीखारूच्या 
पायाची रुंदी कमी केली किंवा तेथील पाया अजिवात गाळला तर इमारतीच्या 
बोजाचा मध्यबिंदु खास आंतील बाजूस पडेल आणि दोन्ही मिती आंतील बाजूस 
कलतील व एकमेकांस आधार देतील. 
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भूपृष्ठभागाखाली जे थर मिळतात त्यांचे खालीं लिहिल्याप्रमाणे भाग केले आहेत, 

१. माती--काळी रवाळ, काळी चिकण, पांढरी शाडवट, काळी किंवा 
“पांढरट चोपण, वाळसर, मुरमाड, माण. 

२. नरम सुरुम--टिकावानें मोकळा करून फावडयानें सहज भरतां येइल 
असा. यांत पिठया व कपप्या असे आणखी भेद आहेत. 

३. कठिण मुरुम--टिकाव चं फावडयाने आयासानें निघणारा. पण ज्यास 
'सुर॑गाची मुळींच जहरी नाहीं असा. 

४. कठिण मुरुम व गोटे--कठिण सुरमाच्या पोटांत मोठेमोठे टोळे किवा 
जाड फत्तर असलेला थर. 

५. नरम खडक--टिकाव व पहारी यांनीं कटवून लहान मोठया तुक- 
डयांच्या रूपानें निघणारा खडक सुरुंग लावल्याने हा काढण्यास सोपा जातो. 
"यास जागजागी “ सप ' (पडदे) असतात. 

६, कठिण खडक-एकसंघी मोठमोठया फत्तरांचा बनलेला, जो सुरुंगा- 
'शिवाय निघणं शक्य नाहीं असा. 

भातीवरील पाया 

मातीसुळे हवा थंड राहते. कारण माती उष्णतावाइक नाहीं. परंतु पायाकरितां 
जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली सुमारें तीन चार फूट माती असून खालीं मुरमाचा 
थर लागेल तर तो कमी खर्चात होणारा उत्तम पाया समजावा, त्याइन जसजसे 
खालीं यावें लागेल तसतसा अधिकाधिक खर्च येईल. सात फुटांपर्यंत जर मुरूम 
लागला नाही तर त्याहून खोल जाण्यांत मतलब नाहीं. त्यास कांही अन्य 
तप्हेने मजबुती आणणें खचाच्या दृष्टीने सोईचे होईल. पृष्ठसागाखालीं निव्वळ 
काळी चिकण माती असेल तर तें फार धोक्याचे आहे. कारणं तिच्यांत पाणी मुरले 
ह्मणजे ती पुष्कळ फुगते. त्यामुळें तिच्याशी सलम असलेल्या पायाच्या भागावर 
तिचा दाब बसतो व पुढें उन्हाने ती सुकू लागली म्हणजे आकुंचित होऊन 
तिच्यांत फार खोल भेगा पडतात. त्या वेळीं पायावर ताण बसतो व त्यावरोबर 
इमारतीच्या बांधकामास भेगा पुडतात. 

पायांत बऱ्याच खोलीपर्यंत चिकण माती आहे असा सशय असेल तर चारी 
कोपऱ्यांत ६1७ फुटांपर्यंत खाल खंडे पाडवून घ्यावे. त्यापुढेंहि सवे निव्वळ काळी 
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चिकण माती आहे असें दिसून आलें तर सवे इमारतीचा पाया त्याहून आधिक 
खोल घेण्यांत हशील नाहीं. कारण इतके खोल चर खणण्यास त्यांची रुंदीहि वाढ- 
वावी लागते; व इतक्या रुंदीचे व इतक्या खोलीचे चर चन्याच्या कांक्रिटाने 
भरून आणणें फार खर्चाचे काम आहे. अश्या वेळीं खालीलपेक्री कोणत्या तरी 
युक्तीचा अवलंब करावा;--- 


(१) चर सहा फुटांपर्यंत खाली नेऊन खालील २॥ ल ते ३ फुटांचा भाग 
वाळूने भरून पाणी झिंपडून धमसावें आणि त्यावर नेह चुन्याच्या व 
खडीच्या कांकिटाने भूतलाखाली एक फुटापर्यंत भरावें. वाळूच्या अंगी असा 
एक मोठा गुण आहे काँ, तिच्यावर कितीहि दाव पडला तरी ती खचली जात 
नाहीं. तथापि वाजूस सरकण्यास अवकाश मिळाला तर ती सरकू रकत. या- 
करितां ओव्याच्या प्रवाहाशजारी किंवा थोड्या अंतरावर खोळ दरड असेल तर 
त्या ठिकाणीं वरील प्रकार धोक्याचा आहे. पाण्याच्या फटकाऱ्यासरशा क्वा 
उंदरांना खोल शिरून द्रडींतून आडवी बिळे पाडल्यास वाळू सरकली जाऊन 
त्यामुळे मिंतोखाळी पोकळी होऊन वरच्या वजनानें पाया खचला जाऊन धोका 
होण्याचा संभव आहे. वाळू घालावयाची असेल तर जमिनीच्या पृष्ठमागाखार्ली - 
तीन फुटांच्या आंत ती घाळू नयें. चिकण काळी खेरीजकरून इतर प्रकारच्या 
मातीत हा प्रकार फार चांगला आहे. 


( २ ) सुमारें ५ फुटांपर्यंत नेहमीपेक्षां म्ह्णजे ३ ते ४ फूट रुंद चर 
खणून नेहमींप्रसाणें चुन्याच्या कांक्रिटानें भरावा व कॉक्रीट च बाधकाम जामिनौच्या- 
वर आल्यावर पाया भरून ८-१० दिवस झाल्यानतर च्राच्या दोहा बाजूंस 
तळापर्यंत खणून खालपासून वरपर्यंत कांक्रिटाशेजारी सुमार ६ इंच रंद वाळू 
किंवा मुरुम भरून मागें उकरलेली माती भरावी व पाणी शिंपडून धुमसावें. हेतु 


he 


हा कीं, पावसानें साती फुगली किंत्रा उष्णतेने सुकली तर मध्यंतरी वाळू किंवा मुर- 
माचा थर असल्याने तिच्यापासून उत्पन्न होणारा दाब किंवा ताण यांचा पायावर 
प्रत्यक्ष परिणाम होऊं नये. परंतु ज्यास्तीत जास्त जितक्या खोळ भेगा जातीळ 
त्याच्या खालींपर्यंत चर नेले नाहीत तर कांक्रिटाच्या खार्ळीसुद्धां भेगा पडून त्यांत 


बाजूची चाळू सरकून जाण्याची भीति असते. 
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( ३ ) तिसरा प्रकार असा की, इमारतीच्या चारी कोपऱ्यांत पायाच्या 
- -अ्ज््म््र्जब्ता रेषांच्या मध्य भागी 
: ३०५००४? सुमारें ८-१० फूट 
अंतरावर तीन, चार 
किंवा अधिक फर 
लांबीरुंदीचे चारस खडे 
८-१० फूट खोल 
आक्कति न॑, ४२ खणून दोन खइधांतीछ 


सागांत सुमारें तीन फूट खोलीचे चर असे खणावे की, तळांत त्यांस कमार्नाचा आकार 
येइल ( आक्कति नं. ४२ पदा). त्यांत कांक्रीट किंवा चुन्यात डबरा बाधकाम कराव 
भूतळाखालीं १ किंवा १॥ फुटापर्यंत कोपरे वापरण्याची जरुरी नाहो. कोपर्‍या- 
तील किंवा मधल्या खड्यांतील कांकीट करितांना किंवा डबरा बाधक्रास रचताना 
.त्याच्याबरोबरच कमानीसारख्या तळ असलेल्या चरांतहि त्याच प्रकारचे काकीट 
किंवा डवराचें काम करावें. असं केल्याने इमारतीचा सवे बोजा कमानीवरून कांकिटाचे 
किंबा वांघकामाचे जे खोल पिलर बनविलेले असतात त्यांच्यावर पडतो, व ते 
खोल नेऊन लांबीरुंदीने भक्कम केळे असल्यानें ढळत नाहींत. कमानी करण्याचें. 
काम फार सोप असतें. कारण त्यांना तळांत किंवा बाजूला आधारफळ्या लागत 
-नाहीत, व त्या जमिनीखाली असल्यामुळें सरळ रेषेंत ओळंब्यांत करण्याची जरुरी 
नाही. एकंदरींत खचे कमी येऊन साध्या मजुरांकड्नददि काम होऊं शकत 
( ४ ) वरील कांँक्रिटाच्या किंवा दगडी बांधकामाच्या पिलर एवजा 
पोळादी किंवा सलोह कांक्रिटाचे ८-१० फूट किंवा त्याहूनहि अधिक लांबीचे 
सोट ( 71125 ) तयार मिळतात ते घणाचे ठोके मारून आंत गाडतात व 
त्यांच्या माथ्यावर जसिनीतील चरांत सलोह सिमेंट कांक्रीटच्या छावण्या 
जागच्याजागी ओतून त्या आवळल्या म्हणजे त्यांच्यावर वांघकाम रचतात. 
जेथें साधनें बिपुल आहेत तेथें घणाच्या ऐवजीं सोटांच्या माथ्यावर तिकटरण 
( तिपाई ) उभें करून त्याच्या गर्भात टांगलेल्या मण्यां( ?०।।०५ )वरून 
मनुष्याच्या किंवा इंजिनाच्या शक्तीने लोखडी जड गोळा खालीवर करून त्याचे 
अहार करितात. यामुळें काम फार त्वरित होते. मुंबईस समुद्र हटवून संपादन 
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केलेल्या वाछमय भूमींत वरील प्रकाराने सोट ठोकून वर २-३ मजली इमारती 
बांधल्या आहेत. 

(५ ) पांचव्या प्रकारांत पायाचे चर नेहर्मीप्रमाणें २॥ फूट रुंद व ४ फूट 
खोलीचे खणून कांक्रिटाने भरून आणावे व त्यावर जोत्याचें बांधकाम रावे. 
जोत्याचा जो पाटथरांचा एक ४ ते ६ इंच जाडीचा थर देतात त्याच्या ऐवजी 
त्याच्या तळांत अधो इंच जाडीच्या लोखंडी तीन शिगा सहा सहा इंच अंतरावर 
भिंतीच्या लांवीशी समांतर बसवाव्या व वर ४-५ इंच जाडीचा सिमेंट 
काँक्रीटचा थर ओतावा. असं करितांना त्यांच्या दोहो बाजूस फळ्यांचा आधार 
द्यावा लागतो. 


असाच आणखी एक चार ते सहा इच जाडीचा थर खिडक्या दरवा- 
ज्यांच्या माथ्यावरोवर छावणीसारखा परंतु सव भिंतीवर वसाविल्यास इमारत 
कितीहि उंचीची असली तरी धास्ती नाहीं. याचा मूळ हेतु हा आहे कीं, पायां- 
तील कच्च्या धरासुळं कदाचित्‌ पाया खचलाच तर सलोह कांक्रिटाच्या तुळयांचा 
छावणीसारखा उपयोग होऊन वरील सवे वोजा त्या तोळून धरतात. 


(६) सहाव्या प्रकारांत जमिनीत पायाच्या जागेवर थोडेसे खणून त्यांत 





ड न आङ्कति नवर ४३ त दाखविल्याप्रमाणे 
| कमान जय उलट्या कमानी रचतात. उलट्या कमानी 
7a 2g, DIRT 3521 रचणें फार सोपें आहे. कारण तळांत 
तिळ ES द अक तशाच आकाराचे चर खणले म्हणने 
आकृति नं. ४३. त्यांना आणखी आधार देण्याची जरुरी 


नाही. उलटया कमानींसुळे दोन गोष्टी साधतात. पहिली, कमानीच्या तत्त्वाप्रमाणे 
वरील इमारतीचा भार प्रिलरवरून कमानीवर येऊन वाटला जातो, व दुसरी, 
कमानीच्या गोलाळृतीमुळें तो आधिक क्षेत्रावर पडतो. त्यामुळें दर चोरस 
फुर क्षेत्रावर भाराचें प्रमाण कमी होतें. 

काळ्या चिकणमातीच्या थरावर पाया ठेवणें जरूर असल्यास वरील 
तजविरजीशिवाय खालील प्रातिबंघक उपाय योजणें चांगलें;-- 

१. इमारतीच्या आसपास वळचणीचें पाणो तुंबून राहणार नाही अशी 
तजवीज करावी. सवे पाणी भराभर दूर वाइन जाइल असा जमिनीस उतार द्यावा, 
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२. ज्यांची मुळें फार खोळ जातात अशीं झाडे, उदाहरणार्थ वड, पिंपळ, 
पायरी, नांद्रुक, घरापासून ५० फुटांच्या आंत वाहूं देऊं नयेत. 

कठिण शाहू असल्यास चार फूट खोल चर खणून ते तळांतून कांक्रिटानें 
भरून आणल्यास वहुधा पाया खचत नाहीं. पायांत नरम सुरुम लागून तो निदान 
दोन फूट जाडोचा असेल तर त्याजवर कांक्रिटाचे थर धुमसून बसविल्यास सामान्य 
इमारतीस पुरेसा भक्कम पाया होतो. नरम सुरमाच्या खालीं फूट दांड फुटांवर कठिण 
मुरूम असेल तर दोन तीन मजली इमारतीससुद्वां घास्ती नाही. अशा स्थितींत 
मुरुमांत एक फूट खोलपर्यत चर खणून सुरमावर कांक्रीट करून वर वांघ- 


काम रचारवे. ी न 
माण नांवाची एक माती आहे ती खणू लागल्यास टिंकावाच्य़ा प्रहारावरो- 


बर अगदीं थोडी तुटून निघते इतकी ती चिवट असते. परंतु तिच्यावर पाणी 
पडलें कीं ती विरघळते. याकरितां भूतलाखालां सुमारें ४ फूट खोलीचे चर खणून 
अशा मातीवर कांक्रीट करून पाया ठेवण्यास हरकत नाही. | 
जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली वाळू असेल तर ती पायाकरितां वाईट नाहीं. 
शिवाय वाळूमुळें हवा शद्ध राहते, परंतु वाळू उष्णतावाहक असल्यासुळें थंडी व 
उष्णता या दोहोंचाहि ताप होतो. हः. 
भूतलावरील पाणी, हवा व वनस्पति यांचा ३॥ फूट खालापयत परिणाम 
होतो असं सामान्यतः समजलें जातें. याकरितां कोणच्याहि प्रकारच्या मातीवर 
पाया ठेवणे असल्यास निदान तितक्या खोलीपर्यंत चर खणणें श्रेयस्कर आहे. 
जमिनीस फार उतार असेल तर त्या उतारांत चरांचा तळ न खणतां जागजागी 
पायऱ्या किंवा टप्पे ठेवून तळावे निरनिराळे भाग एकेका सपाटींत आणावे. 
चराच्या तळांत माती, मुरूम, खडक कांहीहि असो, कांक्रोट भरण्यापूर्वी 
एका लांकडी धुमसानें किंवा लोखंडी पहारीने तळांत दोन दोन हातांवर ठोके 
मारून आवाज कसा येतो तें पहावे. बदबद आवाज आल्यास खालीं पोकळी आहे 
असें समजून त्या भागांत आणखी थोडं खणावें- खणखणीत आवाज आल्यात 
काँक्रीट भरण्यास सुरुवात करण्यास हरकत नाहीं. 
तळांत पोकळी आहे कीं कसें हें तपासून पाहण्याची आणखी एक युक्ति 
आहे. ती अशी कीं पायाच्या तळांत पुष्कळ पाणी ओतावे. जर सुग्या, 
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किंवा उदीर, घुशो यांनी पोखरून पोकळी केली असेल तर तिच्यांत भराभर पाणी 
जाईँल व पृष्ठभागावर हवेचे वुडवुडे दिसून येतोल, पोकळी आहे अशी खात्री ' 
झाली तर, त्या ठिकाणीं उकरून खालीं कांक्रीट भरून जागा सपाट करावी. 

भरच्य़ा जागेंत जर नाइलाजास्तव इमारत बांधावयाची असेल तर तळांत 
एकतर खाली चांगला पक्का घर लागेपर्यंत पाया खोल नेला पाहिजे. परंतु तें 
काम अत्यंत खर्चाचे असेल तर जागजार्गी बांधकामाचे पिलर तळापासून बांधून 
आणून त्यावर कमानी बांधून त्यांच्यावर भिंती रचाव्या; व तेंहि अतिशय 
खर्चाचे काम असेल तर ८।१० फूट खोल खड़े खणून त्यांत दगडी बांधकामाचे 
पिलर वांधून त्यांच्यावर जात्यावरील पारथरांऐवजीं सलोह कांक्रिटाच्या तुळया 
बनवाव्या व त्यांच्यावर मिती रचाव्या व शक्य ताँ अगदीं हलकी इमारत बांधावी. 

काळ्या मातीशिवाय इतर कोणत्याहि तऱ्हेची माती फार खोल असेल, 
ह्मणजे उदाहरणार्थ तांवडी, मुरमाड, चोपण, शाडवट, वाळसर इत्यादि, तर अशा 
मातीत ( जर ती घट्ट असेल तर ) तीन ते चार फूट रुंदीचे ब ४ ते ५ फूट खोळ 
चर खणून तळांत्त १ ते १॥ फूट वाळू घाळून तिच्यावर पाणी ओतून धुमसावें व 
वर चुन्याचं कांक्राट पसरून पाया ठेवावा. त्यास कांहाँच हरकत नाही. 


कृत्रिम रीतीनं पाया मजूत करणं 


पायांतील जमीन कृत्रिम रीतीनें टणक करण्याचेहि अनेक मागे आहेत. 
इमारतीचा वोजा व तिचे महत्त्व हीं लक्षांत घेऊन त्यांपेकी सोइस्कर वाटेल त्या 
मागाचा अवळंव करावा. यांपेकी पहिला अगदी सोपा माग म्हणजे पायाच्या 
तळांत दगडाच्या काचळा उभ्या बसवून किंवा नदींतीळ गोटे नीट जळ्वून बसवून 
त्यांवर खूप पाणी ओतावे व जड धुमसाने ठोकून खाली बसवावे व वर मुरुम पसरून 
तोहि पाणी शिंपून घुमसावा व त्यावर कांक्रिटाचे थर टाकावे. 


दुसऱ्या प्रकारांत दोन दोन फुटांवर चराच्या जागेवर १०।१२ फूट खोल 
ब ६ ते ५ इंच व्यासाची मांकें गिरमिटाने पाइन त्यांत ओली वाळू धुमसून 
भरावी, किंवा फूट दोन फुटांवर लांकडी खुंट घणाचे प्रहार करून ठोकावे व 
त्यांचे माथे कापून एका सपार्रीत आणावे. त्यांवर एक लांकडी किंवा सलोह सिमेंट 
कांक्रिटाची तुळई ओतावी व तिजवर भिंत रचावी. 
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तिसऱ्या प्रकारांत २०।२५ फूट उंचीची भक्कम तिपाई उभी करून तिच्या 
मध्यभागी एक मणी ( 71167 ) वसवून तिच्यावरून यंत्राच्या किंवा मनुष्यांच्या 
साह्याने २।३ टन वजनाचा घणासारखा लोखंडी गोळा एकदम तितक्‍या उची- 
चरून खाली टाकतात, त्यामुळें त्याखाळची जमीन दवून ती इमारतींचा भार 
सहन करण्यास समथे होते. 

चवथ्या प्रकारांत चिवट लांकडाचे ६।७ इंच व्यासाचे ६।७ फूट लांव सोर 
(115) तयार करून त्यांना खालीं टॉकें करून त्यांना पोलादाची निसुळती 
झणी बसवितात व माध्यावरदि एक लोखंडी जाड दाबी ( (८०1187 ) बसवितात . 
असे खुंट किंवा सोट' जागजागी पायाच्या ठिकाणी उभे ठेवून व्यांवर यंत्राच्या 
साह्याने ७।८ शें पौंड वजनाच्या लोखंडी घणाचे ५।६ फूट उंचीवरून प्रहार 
करितात. लांकडी सोटांच्या ऐवजीं अळीकडे सलोह सिमेंट कांकिटाचे खुंट 
वापरतात, कारण ते कुजण्याची भीति नसते. 

पायांत निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळे थर लागण्याचाहि संभव असतो. 
उदाहरणाथ, कांही भागांत २-३ फुटांवर सुरुम तर, शेजारीच सुरमासारखी 
दिसणारी परंतु अगदीं नरम शाडू किंवा मातीहि असूं शकेल. अशा वेळी ज्या 
ठिकाणीं नरम माती किंवा शाडू लागेळ तेथें टणक भाग लागेपर्यंत खोल खणले 
पाहिजे व गोव्याचे कांकीट करून भरलें पाहिजे. अगदी थोड्याच भागांत नरम 
माती व दोहो वाजूस काठेण मुरुम असेल तर दोहो बाजूंच्या सुरमावर एक 
कमान बांधून मघला नरम भाग तसाच ठेवावा. 

लांकडी खांब किंवा दगडी पिलर लहानसा असतो, परंतु वरील बोजाचा 
बराच भाग त्याच्यावर एकवटून पडतो, म्हणून त्याच्या खाली पाया आधिक 
भक्कम करण्याची जरुरी आहे. खाली खडक किंवा चांगला सुरुम असल्या 
भीतीच नाही. परंतु माती, शाडू वगेरे असतील तर पायाच्या इतर भागावर दर 
चौरस फुटावर किती बोजा पडेल त्याच प्रमाणांत खांबाखालींहि बोजा पडावा 
म्हणून त्या मानाने तेथील पायाची लांबी व रुंदी दीं वाढविली पाहिजेत "इत हा 
कीं, एकाच भागावर अधिक बोजा पडल्यामुळें तो अधिक खचला जाऊ नय. 

मातीतील पायाचे चर खोल गेळे तर, त्यांत ताबडतोब कांक्रोट 
पाहिजे. नाहीतर चराच्या कडा उभ्या राहूं शकत नाहींत, त्या भेगळून पडतात - 
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त्यासुर्ळ आंतील माती काढावी लागून शिवाय रुंदी वाढल्यामुळे कांक्रीटसरणीचा 
खच वाढतो. अशा वेळीं दोन्ही कडांच्या वाजेस फळ्या वसवून चरांत आडवी 
दांडका ठोकून त्या गच वसावंतात. काळ्या किंवा इतर भेगळणाऱ्या मातीत खोल 
चर खणावयाचे असले तर असं करावेच लागतें. 





पया आखण 

साहित्यः:--( १ ) ५० फुटी टेप एक, ( २ ) दोन फुटी फूटरूल एक 
( ३ ) गवंड्याचा लोखंडी गुण्या, ( ४ ) पानसळ, ( लेव्हल बाटली ), (५ ) 
ओळंबा, ( ६ ) टिकाव, ( ७) लांकडी खुंट्या किंवा जमीन सुरमाड अगर खड- 
काळ असेल तर चार इंची चपटे खिळे २५, ( ८ ) सुतळीचा विंडा सुमारें ५०० 
फूट लांबीचा, ( ९ ) चुन्याची फकी किंवा राख. 

आंखणी करावयाची ती पायाच्या तळांतील मापाची असते, वरची नव्हे. 
किती रुंदीचा व खोलीचा पाया खणाबयाचा हें खाली जो धर लागतो त्यावर 
अवळंवून आहे. जोत्यावरील भिंतीच्या जाडीपेक्षां निदान ६ इंच अधिक 
रुंदीचा पाया असावा. कोणत्या प्रकारच्या घरास फिती रुंदीचा पाया असावा हें 
सागं‘ पाया ' या सद्राखाला दाखविलेंच आहे. पायांतील सापाचा एक नकाशा 
अगोदर कागदावर काहून त्याचा ठोकताळा पाहून नंतर जामेर्नीवर आंखणी 
करावी. खुंव्या किंवा जमीन कठिण असल्यास पायाच्या वाह्य रेषांच्या वाहेर 
२-३ फुटांवर खिळे ठोकावे. प्रथम दोन खुंटयांस दोरी वांधून वाहेरची एक रेषा 
पक्की करावी. ही सिद्धरेषा झाली. सुतळी न तोडतां शेजारच्या एका खुटीस 
गुंडाळून सिद्धरेषेशी काटकोन करून रोजारच्या बाह्य रेषेवरून जाईल अझी 
ताणावी. काटकोन करण्याकरितां गुण्या भरावा; तथापि गुण्यापेक्षां अचुक साधन 
म्हणजे टेपाची तीन फूट लांबी कोपऱ्यांत सिद्धरेषेशी समांतर घरून दुसऱ्या 
बाजूस म्हणजे काटकोनांत चार फूट लांबी व या तीन ब चार फूट अंतरांचीं 
रोके टेपाच्या पांच फूट लांर्बांच्या अंतराने कणरेषेंत जोडावी. सिद्धरेषेशीं 
समांतर असलेला टेपाचा भाग अचल ठेवावा व त्याशी काटकोनांत घरलेला - 
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चार फट लांबीचा भाग जरुरीप्रमाणे मागपुढ करून कणरेषंतोळ पांच फटांच्या 
जयाच्या टोंकांशी मिळवावा. या रीतीनें काटकोन करणें अगदी सोपे असून फार 
थोड्या वेळांत तें बिनचूक साधते. तीन, चार व पांचच्या ऐवजीं दीड, दोन व 
अडीच किंवा सहा, आठ व दहा हा अंतरे घेतलां तरी चालतील. जितका अंतरं 
जास्त लांब तितकें अधिक बिनचुक काम होतं. ही रीत खाली दिलेल्या भूमेति- 
' शास्त्राच्या प्रमेयावर वसावेली आहे 

काटकोन त्रिकोणांतील काटकोनाच्या वाजंच्या दोन्ही भुजांच्या वगाची 

वेरीज काटकोनासमोरील रेषेच्या म्हणजे कणाच्या वर्गाबरोवर असते 

जसें:--(३)२ + (४) =(५)* किंवा ९+1६=२५- तसँच (६) --(८)* 

= (१ ०): म्हणजे ३६+६४=१००. 

याप्रमाणें बाहेरची चारी सें प्रथम गण्यांत पक्की करतांना काटकोनांतील 
कोणतीहि दोन मापें नकाशांतील मापावरोवर ठेवावी. व चारा कोपर काटकानात 
पक्के केल्यानंतर राहिलेल्या दोन बाज समोरच्या दुट्ट्यावरोवर आहेत की नादी त 
पहावे. त्या असल्या तर पहिला ताळा बरोबर जमला. नसल्या तर पुनः टेपानें 
३-४-५ या अंतरांनी सवे काटकोन तपासावे. सवे मापें व काटकोन ही वरोवर 
जमली ह्मणजे हवटचा ताळा पहावा. तो असा कीं कोणत्याहि दोन तिरप्या 
कोपन्यांमधील दुर ( कण ) काढून राहिलेल्या दोन कोयऱ्यांमधील अंतर तित- 

आहे कीं नाहीं हें पहावे. सव काटकोन बरोबर असले तर त बरांवर आलच 

पाहिजे. या अंतरास 'विक्रम' ह्मणतात. विक्रम फूट व इंचांत मोजण्याची जरुरी 
नाहीं. एका बाजूचें जें माप येइल तें हातांत घरून तितके दुसऱ्या बाजूस येतें 
किंवा नाही हें पाहिलें णजे झाले. 

याप्रमाणें बाहेरील चारी मापें निश्चित झाली म्हणजे पायाच्या रुंदी- 
इतकी जागा मापून घेऊन आंतील रेषा त्यांस समांतर आखाव्या. या वेळीं गुण्या 
भरण्याची किंवा अन्य रीतीनें काटकोन करण्याची जरुरी नाहीं. हें झाल्यानंतर 
आंतील खोल्यांच्या पडद्यांच्या भिंतींची मापें आंखावी- आंखलेल्या दोरीवर फकी 
किंबा राखेची रांगोळी घालून सव दोऱ्या सोडल्यानंतर टिकावाच्या अणीनें टोचे 
मारून या सवे रेषा पक्क्या कराव्या, म्हणजे वाऱ्याने किंवा जनावरांच्या अगर 
माणसांच्या वर्दळीनें रांगोळी पुसून गेला तरी खुणा राहतात. खुव्या मात्र सवे 
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पाया आखणें - १३३ 


पाया खणून आंत क्रांकीट भरण्याचे पुरें होइपर्यंत उपटू नयेत. म्हणजे केव्हांहि 
संशय आल्यास पुनः मापें तपासणें कठिण जात नाहीं. 

जमीन फार उतरती असेल तर खुव्यांस बांधलेल्या दोऱ्या पाणसळीनें 
साधारण एका तळांत आणून नंतर मापें घ्यावी. उतरत्या जामिनीवर मापें घेत- 
ल्यास चूक पडेल. तसंच सापे घेतांना टेपास सारखा ताण द्यावा, एका वाजूचां 
मापें घेतांना कमी व दुसऱ्या बाजूस अधिक ताण दिल्यासहि चक येईल. 

भूपृष्ठावर पायाकरितां आखलेली रुंदी पायांतील चरांच्या तळांत असली 
पाहिजे हें लक्षांत ठेवावें. पाया जितका खोल असेल त्या मानानें चराच्या दरडी 
उतरत्या म्हणजे स्लोपांत ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे जसजसे खोल खणाव तस- 
तशी चरांच्या तळाची रंदी कमी होत जाते. म्हणून चर खणून झाल्यावर पहिली 
आंखणी करण्याच्या वेळीं ज्या खुंट्या रोविल्या असतील त्यांना पुन्हा सुतळी 
ताणून वांधून तिला लागून ओळंबा सोडावा व चराच्या तळापर्यंत कोणत्याहि 
नागां हा ओळ्वा चरांच्या द्रडीस लागत नाहीं अशी खात्री करून घ्यावी. कोठे 
लागत असल्यास तेवढा भाग तासून साफ करावा. ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. 
हें पाहण्याचे काम या वेळीं राहिलं तर कांक्रीट भरल्यावर बांधकाम रचतांना 
पुन्हां तपासून पाहिलें तर, कांहीं ठिकाणी कांक्रीट दोरीच्या आहेर गेले आहे तर 
कांहीं ठिकाणीं तें बरंच आंत आलें आहे असें आढळून येईल. वाहेर राहिलें 
असल्यास कांहीं हरकत नाहीं, तेवढें कांक्रोटच व्यथ गेलें असें होईल. परंतु तं 
दोरीच्या आंत राहिल्यास त्यावर रचलें जाणारे सर्वे बांधकाम त्या वाजूस विन- 
आधारी राहते व मागाहून पाया वाढवून घेण शक्य नसतें. 

कांही चुकीसुळं कदाचित्‌ अशी परिस्थिति प्राप्त झालीच तर तिला उपाय 
म्हणजे अशा जायी वांधकामांत लांब हेद्र बसवून रुंदी पाहिजे तेवढी वाढवून 
घ्यावी, 

पायांतून खणून काढलेली माती शक्य तों तेथल्या तेथें खोल्यांच्या 
जागेवर टाकू नये. पायाखोदाइचे काम मक्त्यानें दिलें असल्यास श्रम वांच विण्या- 
करितां ती तेथेंच टाकण्याची मक्तेदाराची प्रत्राति असते. परतु त्यामुळें फार 
अडचण होऊन कांकीट डुमसतांना ही माती चरांत पडते. शिवाय मातीच्या 
भारामुळे चराच्या द्रडी भेगळून आंत पडण्यालाहि मदत होते. 
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काँक्रीट भरणं 

पायांत कांक्कोट भरण्य़ांत तीन हेतु आहेत. पहिला असा कीं, तळांतीळ 
उंचसखलपणा किंवा खांचखड़े त्यानें भरून निघून सव तळ सपाट होतो. 
दुसरा, तळांत कांक्रिराची एक प्रकारची तुळई बनून एकाद्या बिंदूवर बोजा एक- 
वटल्यामुळे किंवा खाली जमिनीचा भाग एकाद्या जागी कमकुवत लागल्यासुळे 
इमारत खचण्याची वेळ आली तर, ही कांक्रिटाची तुळई त्यास तोळून धरते. 
तिसरा, एकाच ठिकाणीं पडणारा बोजा या कांक्रिटाच्या तुळइसुळे सवे तळावर 
विभागला जातो व त्यामुळें द्र चोरस फुटावर पडणाऱ्या वोजाचें प्रमाण 
कमी होतें. 

कांक्रीट भरण्यास सुरवात करण्यापूवी चरांच्या तळांत भरपूर पाणी 
शिंपून त भिजवावे व बाजूची माती आंत पडली असेल तर ती काहून टाकावी. 
कांक्रिटांत निरनिराळ्या पदार्थाचं प्रमाण कसें असाव व त कसें तयार करावें 
याचें विवेचन “ साधनं व सामग्री ? या स्वतंत्र भागांत केले आहे. कांक्रीट 
ओततांना तें वरून एकदम खाली टाकू नये; तसं केल्यास थर सारख्या 
जाडीचा बसत नाहीं व खडी घोळल्यासारखी चुन्यापासून वेगळी होऊन 
एका बाजूस पडतें. याकरितां चरांत एक मनुष्य उभा करून त्यानें प्रत्येक 
घमेले आपल्या हातांत घेऊन एकसारखा एकाच जाडीचा थर रचत जावें 
प्रत्येक घमेले ओतल्यानंतर तें पालथे आपटून परत द्यावे, म्हणजे त्यास 
चिकटलला सब चुना खाली पडेल. प्रत्येकं थर नऊ इंच जाडीचा करावा 
थर पसरून झाल्यानंतर प्रथम हळूहळू धुमसून तो दोन तीन तास तसाच सुकं 
द्यावा व नतर खप जारान धुससाचा. धमस चांगला झाल्याच लक्षण म्हणजे 
खालचा चुना वर येऊन मोकळे खडे दिसूं नयेत. कांक्रिटाच्या माथ्यावर चुन्याचा 
छरा मारून खडे बुजविणं चांगलें नव्हे. योग्य प्रमाणांत चुना ब खडी मिसळली 
असली व वेळेवर धुमस चांगला झाला तर माथ्यावर मोकळे खडे राहण्याचे 
कारणच नाइ. दुसऱ्या दिवशी पाणा शिंपून पुन्हां एकदां धमसावे व नंतर त्याच 
वर कांक्रिराचा दुसरा थर रचावा. याप्रमाणें थरावर थर रचून पाणी दिंपडन 
भूतळाखाल ६ इच त १॥ फुटापयत कांकोट भरावे. कांकिटाची भरणी चालूं, 
असताना व नतर कांह दिवस सारख पाणी घालीत असावें, तें सुकू देऊ नये. 
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घुमसतांना कडा व कोपरे चांगले धुमसळे जातील याबइल खवरदारी 
घ्यावा. या कामाकरितां लोखंडी थुमस पातळ असल्यानें कडा धुमसण्यास चांगला 
उपयोगी पडतो. त्याच्या ऐवजीं लांकडी चोपणीचा उपयोग हातानें केला तरी 
काम भागत. कांक्रीट राकल्याबरोवर त्याजवर प्रथम हळूहळू व नंतर जोरानें 
घुमस चालवावा. खळ पट्टं देऊं नये. व एकदां कांक्रीट आवळूं लागलें म्हणजे 
पुन्हां धमस ठोकून तें हृलवूं नये. कांक्रीट चांगलें झाल्याचें लक्षण हें कीं, २४ 
तासांनंतर वरचा एकहि खडा हातानें सहज निघूं नये. 

भूतलाखाली कांहीं अंतरापर्यंतच कांक्रीट करण्याचें म्हणजे जमिनीखाली 
थोडं तरी वांधकाम करण्याचें कारण असें आहे कीं, कांही कारणामुळें वरची 
माती धुपून गेली तरी पायांतील कांक्रीट उघडें पडूं नये. याकरितां त्याचा 
पाथा भुइसपाटीखाली ६ इंच ते १ फूट तरी असावा. [ 

पायांतील बांधकाम 

सेडेगांवांत व दाहरांतहि कमी महत्त्वाच्या इमारतींच्या पायांत पुष्कळ 
ठिकाणीं कांक्रीट न भरतां एकदम चिखलांत द्गडाचें वांघकाम करण्यास सुरवात 
करितात. मोठमोठे दगड एका शेजारी एक वसवून त्यांच्या फीत चिखलांत 
काचळा ठोक्न वसवाव्या- चिखल थोडासा घट्ट करून त्यांत थोडी वाळू मिसळावी. 
म्हणजे तो सुकल्यानंतर त्यास भेगा पडणार नाहींत व तो फारसा आकसणाराहि 

नाही. चिखलांतील व चुन्यांतील वांधकामांत कांहींच फरक नाहीं. पोकळी न 

ठेवणें, दगड नसर्गिक आसनावर सपाट बसविणे व भरपूर हेद्र वापरणं या वाब- 
तीत काळजी घेतला पाहिजे 

वस्तुतः पायांत कांक्रिटाची जरुरीच आहे असें नाहीं. खांचखड़े भरण्या- 
पुरता सहा इचांचा एक थर वसतावेला तरी चालेल. परंतु बांघकामापेक्षां कांक्रीट 
लवकर व थोड्या खर्चात होते, व घुमस चांगला बसला तर मजघुतीसहि चांगरूं 
होतें. शिवाय तें विगाऱ्य़ांकडून करून घेतां येतें. गचंडयाची जरुरी नाहीं व धुमसा- 
मुळें पोकळी राहण्याची भीताहि नाहीं. म्हणून बांधकामाच्या ऐवजीं कांक्रीट 
करण्याची वहिवाट आहे. 

पायांतील बांघकामाकरितां मोठ्या अनगड दगडांचा उपयोग करितां येतो. 
बांधकामाचे कडाकपरे नीट पाहिजेत असेंहि नाहीं. फक्त पोकळी राहूं नये 
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व पोकळीत चुना टाकला तर त्यांत काचळा ठोकून बसविण्याचो काळजी घेतली 
पाहिजे. थर एकाच जाडीचे रचण्याचीहि जरुरी नाही. दगड भिजविल्याशिवाय 
बसूं. नयेत. नदींतील गुळगुळीत गोठ्यांचा उपयोग शक्‍य तों करूं नये. कारण 
त्यांस चुना चांगळा चिकटत नाही. जामेनीच्या खालीं सहा इंचांपासून कोपरे 
बसवावे व तेथून वर बांधकामहि एका दोरीत रचावें. 

बांधकाम रचतांना कांक्रिटावर दोहों बाजस टप्पा (011561) सोडण्याची 
वहिवाट आहे. तो दोहा बाजूस सारखा सोडावा. बांधकाम रचतांना पांच पांच 
फुटांवर बांधकामाच्या रुंदीचे दुतोंडी इद्र वप्तवावे. इतके लांव हेदर जर मिळत | 
नसर्ताळ तर दोन तोंडांस दोन असे बसवावे को, त्यांचीं मागील टोके सहा सहा | 
इच एकापुढे एक येतील. यास सहा इंचांची “ गलजोड” ( 0४९71१६7 ) | 


म्हणतात. 
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जोते व वरील रचना 





च | र 
जोत्याचें बांधकाम 
जोत्याचे कोपरे भूतलाखालीं $ इंचांवर वसवावे हं मागें सांगितळेच 
आहे. हे वसावितांना पाया पेरण्याच्या वेळीं ज्याप्रमाणे चारी कोपऱ्यांत मेखा 
ठोकून बाह्य रेषा काटकोनांत पक्या केल्या, त्याचप्रमाणें याहि वेळी करावें. दोन्ही 
बाजूस सारखा टप्पा सोडून मध्यमार्गी जोत्यार्चे बांधकाम करावें. 


जोत्याच्या बांधकामास बाहेरच्या सिंतींत पुढील तोंडात खांडकी काम 
व मागील तोंडास डवरी काम करितात. मधल्या सवे भिंती दोन्ही तोंडांस डवर 
बसवूनच रचण्याची वहिवाट आहे. कारण हा सवे भाग पुढें जमिनीखाली 
झांकला जातो. 


जोत्याकरतां वापरावयाचे कोपरे एक ते दीड फूट जाडीचे व त्या मानानें 
लांब सुडाचे वापरावे. कारण वरील इमारतीचा सवे वोजा त्यांच्यावर पडतो. 
जोत्याचें काम करतांना लक्षांत ठेवण्याच्या मुख्य गोष्टी खालीलप्रमाणं आहेत:-- 
१. सवे कोपऱ्यांचा तळ व माथा एका सपाटींत असावा. 


२. एकमेकांसमोरच्या भिंतींची दोहो बाजूंची दुट्टी ( लांबी ) व सवे काट- 
कोन बरोबर असावे. ते तसे आहेत किंत्रा नाहीं याचा ताळा पाया पेरतांना 
“ [विक्रम ” पाहून जसा मिळविला त्याचप्रमाणे करावं. 
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३. बांधकाम रचतांना गवंडी लोकांस अशी खोड असते कीं, दोहो बाजचे 
दगड अगोदर बसवून ते मध्यभागीं चुन्याची घमेली ओततात, व त्यांत दगड व 
काचळा बसवितात. हें फार वाइट आहे. प्रत्येक दगड पाणी शिंपडून भिजवून 
चुना टाकून त्यावर बसवावा व एका बाजकडून दोन्ही कडा व मध्यमागांतील 
काम एकदम रचत दुसर्‍या बाजूस जावें. चुना पातळ असू नये किंवा घट्टहि असू 
नये. फार पातळ असेल तर पाणी सुकल्यावर वांधकाम खचण्याचा संभव असतो 
फार घट्ट असल्यास दोन द्गडांमधील फटीतून ता खालीं शिरणार नाहीं. चुन्या- 
शिवाय दगड वसवूं नये व बसविलेल्या दगडांवर हातोडीचा ठोका मारल्या- 
शिवाय वर पुन्हां चुना टाकू नये. पोकळी नुसत्या चुन्याने भ& देऊं नये. तीत 
लहानमोठे दगड व काचळा बसवाव्या. केव्हांहि फटी व पोकळी ही राहूं देऊ नशेत, 

४. द्र सहा फुटांवर वांधकामाच्या पूर्णे रुंदीचा एकेक बंद (हेद्र) किंवा 
निदान दोन तोंडांस एकमेकांशेजारी दोन आखूड बंद ( हेदर ) सहा इंचांची 
गलजोड देऊन बसवावे. 

५. वाघकामावर भरपूर पाणां टाकावं. चुना केव्हांहि १५ दिवसपर्यंत सुकू 
देऊ नये 

६. खाल्यांत फरशी करावयाची असेल तर, आंतील वाजंचे जोत्याच्या 
भिंतींचे टप्पे जोत्याच्या माथ्याखाली सहा इंचांपर्यंत आणून सोंडून द्यावे, म्हणजे 
आंतील कांक्रांट व फरशी त्यांवर नीट बसतील ( आक्काते न. ५५ पहा ). म्हणजे 
फरशी वसवितांना जोल्याच्या टप्प्याचे दगड फोडावे लागणार नाहीं 


जात्याच उची सामान्यतः १॥ ते ४ फुटांपर्यंत ठेवितात. जोते उंच 
असण आरोग्याच्या दृष्टीनें चांगलें आहे व त्यामुळे इमारताहि उठावदार दिसते 
तथाप, काटकसर करावयाची असेळ तर १॥ ते २ फूट उच जोतें पुरे आहे 
त्याच मुल्य उपयांग, वळचणीचे पावसाचे पाणी खालीं पडल्यावर पुनः उसळून 
घरांत (विशेषेकरून सोप्यांत) येऊं नये, जमिनींत मुरलेले पाणी किंवा लोणा याचा 
बाधा दाऊ नये, बिच, सप, किडे वगरे प्राण्यांस सहजासहजी घरांत शिरतां येऊं 
नय वगर आहेत. जोत्याचा शेवटचा ४ ते ६ इच जाडीचा थर माठीब दगडाचे पाटथर 
किंवा चप ( चांफर ) किंत्रा गोलचा मारलेले जाड शहाबादी दगड किंवा सिमेंट 
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तळघर १३९ 


कांक्रीट यांचा गलथा ( (८0771८5 ) देऊन बसाविलेला असतो. याचे उपयोग :- 
(१) शोभा, ( २ ) भिंतीच्या पूर्ण रुंदीचा एक थर वसविल्यानें चरील सवे बोजा 
पायावर सारख्या प्रमाणाने विभागला जातो, ( ३ ) भिंतीच्या बाह्यांगावर पडलेलं 
पावसाचं पाणी गलथ्यासुळे ओघळून तळापर्यंत न जातां थोडें दूर पडतें. कित्येक 
ठिकाणीं पाटथर भिंताच्या पूर्ण रुंदीचा वसवीत नाहींत. 

कित्येक ठिकाणीं जोत्याचें बांधकाम झाल्यावर पाटथर वसविण्यापूर्वी बाँध- 
कामावर चुन्याची आळीं करून त्यांत २-३ दिवस पाणी भरून ठेवितात. यापासून 
फायदा होतो, कारण ओल्या ताज्या बांधकामावर एकदम बोजा पडत नाही. 

वर जे जोत्याच्या पाटथरासंबंधाने तीन प्रकार सांगितले आहेत, त्यापेकी 
शेवटचा म्हणजे सिमेंट कांकीटचा प्रकार पुण्यांतीळ किंमतीच्या मानानें सर्वात स्वस्त 
पडतो असें अनुभवास आलें आहे. त्यास आधाराकरितां फळ्या व सुताराची 
प्रथम थोडी गरज लागते. परंतु नंतरचे सवे काम बिगाऱ्यांकडून सहज होण्यासारखे 
आहे. फळ्र्यांचा उपयोग दुसरीकडे होतो. ज्या ठिकाणीं काळ्या मातीत पाया 
ठेवावयाचा असतो व प्रातिवंघक उपाय ह्मणून मागें लिहिल्याप्रमाणे सलोह सिमेंट 
कांक्रीटचा एक थर द्यावयाचा असतो तेथें तर असे करण्याने दोन्ही कार्ये साधतात. 

सुमारें ५० वर्षापूर्वी बहुतेक सवे घरांत व हल्लांहि ठिकठिकाणीं जोत्यांचे : 
बांधकाम तीन थरांत केलेलें दिसून येतें. यांपेकीं तळांताल थरास बद्री, मधल्यास 
गुडा व वरच्यास पाटथरा म्हणतात, 


तळघर 
ज्या ठिकाणीं पाया खोळ न्यावा लागतो, त्या ठिकाणीं जोत्याची उची 
थोडीशी वाढविला तर अनायासं घराखालीं तळघराची सोय करतां येते. तळघर 
उपयुक्त व्हावयास पावसाचें पाणी आंत सुरूं देतां कासा नये. त्यास प्रातिबधक 
उपाय म्हणजे तळांत व भिंतीस सिमेंटचा गिलावा करणें हा होय. तळांत पुष्कळ 
वेळां नुसत्या गिलाव्यानेंहि काम भागत नाहीं तर, तेथें सिमेंटचे कांकीट करून वर 
सिमेंटचा गिलावा करावा लागतो. तळघराची उंची निदान ६ फूट तरी असावी. 
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१४० सुलभ वास्तुशास्त्र 


छपराकरितां “ पाटणी ? या सद्राखाळीं लिहिल्यापेकी कोणत्या तरो तऱ्हेची 
योजना करावी व खाली उतरण्यास सोपा जिना असावा. उजेडाकरतां बाहेरीळ 
जमिनीच्या सपाटीवर एक फुटावर आडव्या लांबट खिडक्या बसवाव्या व त्यांस 
बारीक जाळी बसवावी, म्हणजे विंचू, सपे यांचा प्रवेश व्हावयाचा नाहीं. 
तळघराच्या मिर्तीकरिताँ घराचा पाया खणतांनाच चर खणावे च कदा - 
चित्‌ बाहेरील जमिनीतील पाणी झिरपून तळघरांत येण्याचा संभव असेल तर, 
चराच्या आंतील बाजूने ९ इंच रुंद, चुन्यांत डवरी वांधकाम व बाहेरील वाजूस 
सिमेंट १, वाळू २४, खडी ५ व तिखट ( [£ ) फक्री ३ भाग, या प्रमाणांत 
'मिसळून त्याचें कांक्रीट बाहेरील बाजूने बरांत घुमसून सुमारें ६ ते ९ इंच 
जाडीची भर घालावी व नंतर सिंती वर आल्यानंतर तळघराच्या तळांतील माती 
खणून काहून डबरी बांधकामाचा आंतील पृष्ठमाग धुळन त्यावर सिमेंटचा गिलावा 
करावा, म्हणजे बाहेर कितीहि ओल असळी तरी आंत पाणी झिरपावयाचें नाही. 


लोणा व त्यास प्रतिबंधक उपाय 


घरांत ळोणा चढण्याची बरींच कारणें असू शकतील, (1) घरारोजारच्या 
जमिनीस फार उतार असला व त्या मानानें घराचें जोतें जमिनीच्या सर्वात उंच 
भागापेक्षांहि उंचावर ठेविलें नसेल तर घराचा जो भाग बाहेरील जमिनीच्या तळा- 
बरोबर किंवा त्याहून सखलांत राहतो त्यांत बाहेरच्या जमिर्नीतील पाणी सुरते. 
( २ ) घरांतील मोऱ्य़ा फार दिवस तुबल्या व त्या साफ करण्याची साधनें नसली 
किंवा असून त्यांकडे दुलेक्ष केळे तर, पाणी बर जोत्याप्यतच नव्हे तर भिंतीत सुद्धां 
बढ्न लोण्याचा त्रास होतो. (३) जोत्यापर्यंत टाकलेली भर पाणी शोषून घेणाऱ्या 
मातीची असेल तर पाणी सुरते. ( ४ ) भिंतीच्या बाहरील पृष्ठभागावर पडलेले 
पावसाचे पाणी भिंतीत मुरते. (५) छप्पर भिंतीवर गळून सिंतीत पाणी सुरत, 
पहिल्या कारणास उपाय म्हणजे, जसिनीच्या सर्वात उंच भागापेक्षांहि 
१॥ त २ फूट उच जोतें ठेवून त्या मानाने घरांतील सवे जमीन त्या सपार्टात 
आणण्याकरिता उताराच्या वाजूस जितकी उंची येईल तितकी ठेवणें किंवा ज्या- 
प्रमाणें बाहेरील जमीन चढली असेल त्या प्रमाणांत घरांत पायर्‍या ठेवून 
घरांतील निरनिराळ्या खोल्यांतील जमिनी निरनिराळया उंचीवर ठेवणें हा होय. 
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लोणा व त्यास प्रतिबंधक उपाय १४१ 


दुसऱ्या कारणासुळे चढलेला लोणा विशेष महत्त्वाचा आहे. कारण त्यांत नुसतें 
पाणीच सुरलेले नसतें; त्यावरोबर मोऱ्यांतून वाहेर जावयाची सवे घाण जागच्या- 
जागीं सांचून राहते व आरोग्य विघडवितें. मलेरियाचे डांस अशा: ठिकाणीं फार 
होतात. असें घर म्हणजे आजाराचे माहेर होऊन बपतें. यास उपाय ह्मणजे जामिनी ` 
उकरून जुन्या मोऱ्या साफ करणें व त्यांच्या जागी खापरी चिनी लाखलोटी 
( (1८०१ ) नळ्या सिमरन पक्के सांधे करून वसविणें हाच होय. तिसऱ्या कारणा- 
पासून चढणाऱ्या लोण्यास प्रतिबंधक उपाय करावयाचा झाला तर, ( अ) 
अगोदर घराच्या सभोंवार पडणारें पावसाचें पाणी भराभर वाहून जाईल अशा . 
तऱ्हेचा उतार जमिनीत द्यावा. ( व ) एवढ्याने भागत नसेल तर घरापासून 
२०।२५ फूट अंतरावर चारी वाजूस दोन तीन फूट खोल चर खणून त्यांच्या 
तळांत असा ढाळ द्यावा कीं, त्यांत जमलेले सवे पाणी एकाच ठिकाणीं येईल, 
द चर दगडांनी पोकळ भरून काढावे, व जवळपास जर नाला असेल तर तेथ- 
पयत ते नेऊन सभ पाणी नाल्यांत सोडावे. तशी सोय नसेळ तर जेथे सवे पाणी 
जमतें तेथें एक चुन्याचा होद बांधून जमलेले सर्व पाणी वरचेवर उपसून वर 
टाकण्याची तजवीज करावी. व (क ) जमिनी करितांना सुरमाच्या खाली सुमारे 
९ इंचांचा डवरात्रा थर द्यावा व त्यावर सहा इंच जाडीचे चुन्याचे कांक़ीट करावें. 
कोणी कोणी भिंत रचतांना जोत्याच्या खालीं भिंतींतच सुमारें ३ इंचांचा सिमेंट 
कांकःटचा थर वर्सावतात व पुढें तो तसाच खोल्यांतील जामेनीच्या खालीहि 
वाढवतात. पुष्कळ वेळां कांकीरच्या ऐवजीं इंजिनांतील किटण (C1९7), 
किंवा कोळी ( (८110815 ) किंवा चुन््राच्या कळ्या विरवून फकी चाळल्यावर 
जे चुनखडीचे अधिक भाजलेले न विरणारे खड राहतात त्यांचा एक फुटाचा थर 
देतात ब त्याच्यावर सुरमाची किंवा इतर तऱ्हेची जभीन करतात. 

चवथ्या कारणामुळें चढणारा लोणा निदान जोत्यापर्यंत वीट न वापंरतां 
दगडच वापरण्यानें, बांधकामाच्या द्रजा सिमेंटनें भरण्यानें व फारच झाले तर 
जोत्याच्या खालच्या बांधकामाच्या वाह्य भागास सिमेंटचा गिलावा करण्याचें 
थांबावितां येतो. पांचव्या कारणांतील गळकें छप्पर दुरुस्त करणें सोपे आहे. 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१४२ सुलभ वास्तुशास्त्र 


लाँकडी सांगाडा (Framed Structure) 
कीं चुनेगच्ची भिती 

आपल्या महाराष्ट्रांत जोत्यापर्यत चांगळें पक्के बांधकाम करून वर जितके 
सजले चढवावयाचे असतील तितका उंच सांगाडा ळांकडी खांबलगी जोडून 
करावयाचा व खांबांमघील जागा कच्च्या बांधकामाच्या पडदीवजा सिंतींनीं 
भरून काढावयाची पुष्कळ वहिवाट आहे. अशा परिस्थितींत सवे वोजा खांवां- 
वरच येतो, म्हणून सिंती चिखलांत बांघल्या तरी चालतात. या पद्धतींत कांही 
गण व कांहीं दोषहि आहेत. विशिष्ट परिस्थितीत ही रचना खास फायदेशीर 
होऊ शकते. परंतु ती सवत्र लागू करणें अयोग्य आहे. ती कोणत्या परिस्थितीत 

चांगली च कां चांगली यांचें विवेचन खाली विस्ताराने केले आहे:-- 

या पद्धतीतील फायदे आहेत ते असेः 

(१) इमारत हलकी होते, कारण सव भार लाकडी खांवांवर पडल्या- 

मुळें भिंतींची जाडी पुष्कळ कमी करितां येते. त्यामुळें पाया फार भक्कम करण्याची 
जरुरी नाहीं. परंतु उलट मिंती फार जाड रचलेल्या आढळून येतात. 

(२) काम फार लवकर उठते. या पद्धतींत ज्यास्त महत्त्वाचे काम 
म्हणजे सुतारकामच होय. एकदां सवे खांबलगी जोडून उभ्या केल्या म्हणजे 
पाटणी व छप्पर रचण्यास हरकत नाह: त्याकरितां भिंती वरपर्यंत रचून येण्याची 
चाट पाहण्याची जरुरी नाही. तँ काम सावकाश सवडीप्रमाणं केळे तरी चालेल. 

(३) खचाच्या दष्टीनेंहि ही पद्धत विशिष्ट परिस्थितीत फायदेशीर आहे. 

(४) या पद्धतीत घराची खोळबंदी, फेरफार, दुरुस्ती, पुस्ती ( ००:००, 
Alterati०73) पाहिजे त्या भागांत करणें सोईचें पडतें. कारण भिंतीवर कांहींच 
बोजा नसल्यामुळें इमारतीच्या इतर भागास धक्का न लावतां कोणताहि भाग पाहिजे 
तेवढाच सहज पाडतां व पुन्हां बांधतां येतो, दुसरी गोष्ट, खालीं तुळई कोठें आहे 
तेवढं पाहून, पाहिजे त्या ठिकाणी तिच्यावर पडदी रचून एका खोलीच्या दोन 
खोल्या कारितां येतात. त्याचप्रमाणें भिंत न पाडतांडि लगीच्यावर सिंतीत भोक 
न जया लगीवर नवीन तुळई ठेवून घराचा कोणताहि भाग सहज वाढ- 

तां येतो. 
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(५) या पद्धतींत घराचा पाया थोडाबहुत एखाद्या ठिकाणी खचला तरी 
त्या गोष्टीचा परिणाम सवे इमारतीवर फारसा होत नाहीं. कारण द्गडमातीच्या 
` मिर्तीत लवचिकपणा किंवा स्थितिस्थापकत्व नसल्यामुळें त्यांना लवकर चिरा 
पडतात. लांकडी खांब फार झाले तर थोडे वांकतात किंवा झुकतात, परंतु मोडत 
नादात. शिवाय न खचलेल्या भागांतील खांब व लग खच लेल्या भागास कांहाँ अर्शी 
तोळून घरितात. याचें व्यवहदारांतलें एक उदाहरण. घ्यावयाचें म्हणजे १०।१२ 
किंवा अधिक खुरांवर उभ्या असलेल्या रेवलाचा एखादा खूर खालीं टेकला 
नाहीं तरी त्यामुळें सवे टेबल त्या वाज्ञस झुकावयाचें नाहीं. 


पद्धतीतील 


या पद्ध दोष :-- 


(१) सवे इमारत लांकडी खांबावर उभी असते. ज्या ठिकाणीं हवा भरपूर 
मिळत नाहीं जशा ठिकाणी लांकडास पोखरी ( D7 7०६ ) लागण्याचा 
सभव असतों. तसं झाल्यास इमारत लवकर खोलबेदीस येते. व सामान्यतः 
द्गड्ुन्यांपे्षां केव्हांहि लांकडाचें आयुष्य कमीच असतें, म्हणून लांकडी सांगा- 
ड्याची इमारत तितकी टिकाऊ नसते. 


(२) कांहीं धक्का लागल्यामुळें किंबा उखळांत अथवा खळवत्यांत कांडण्या - 
कुरण्यासुळे सुद्धां सवं इमारत हाद्रते. तोफेच्या आवाजाचाहि तोच परिणाम होतो. 


(३) ह्या पद्धतीनें घरें बांधतांना खरोखरच काटकसर कोठें व कशी करावी 
थाची सामान्य माणसास माहिती नसल्याने उलट खच अधिक येतो. 


(४) लांकडी सांगाडयावरच वोजा असल्यासुळे रुंद भिंतीचे कारण नसते. 
त्यामुळें कपाटे, कोनाडीं यांसाठी सुद्दाम अधिक खचे करून भिंती जाड घातल्या- 
शिवाय त्यांना जागा रहात नार्ही. 


लांकडी सांगाडयाच्या पद्धतीचा खरा फायदा घ्यावयाचा असेल तर, 
अगदी पाया खणण्यापासून काटकसर केली पाहिजे, पाया जर खडक किंवा कठिण 
सुरमासारखो चांगला असेल तर खांवाखाली तेवढयापुरतेंच दोन फूट चौरस खडे 
खणून ते कांक्रिटान भरून तेवढाच भाग पक्का केला तरी चालण्याजोगे आहे. 
लांब चर खणण्याची जरुरी नाही. 
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सांगाञ्याच्या पद्धतीत भितींचा उपयोग पडय़ांसारखा होत असला तरी 
शीतोष्णापासून व चोराचिलटांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून बाहेरच्या भिती जाड 
ठेवणे इष्टच नव्हे तर अवस्यक आहे. उन्हाचा ताप न व्हावा म्हणून सिंतींचो जाडी 
निदान नऊ इंच तरी पाहिजे, व चोरांपासून संरक्षण होण्याकरितां ती सव्वा 
फूट तरी पाहिजे. एवढया जाड सिंतींखाली, त्या बाहेर झुकूं नयेत म्हणून जरुरी- 
पुरता पाया पाहिजे. परंतु मधल्या भिंतींच्या ऐवजीं सहा इंचो पडद्या चालतलि व 
त्यांना खोल व रुंद पायाची जरुरी आहें असें नाही आणि जर कोपऱ्यांत व मध्य- 
भागीं ८1१० फुटांवर खड़े खणून ते चुन्याच्या क्राँकिटाने व बांघक्रामाने जोत्यापर्यंत 
भरून आणून त्यावर सलोह सिमेंट कांक्रिटा( 1९७०४०1८७१ ८००८७७ )च्या 
तुळया ठेवल्या व अशा चुळ्य़ांवर जर मधल्या पडद्या रचल्या तर पायाची मुळींच 
जरुरी नाही. पायांतील चर खणणे, त्यांत कांक्रट भरणं व जोत्यापर्यंतचे वांघकाम 
ह्या सर्वाचा खचे वांचून त्याबद्दल फक्त जोत्याच्या माथ्यावरोवर एक एक सलोह 
सिमेंट कांक्रिटाची तुळई मात्र ठेवावी लागेल. 

भक्कन भिंतींच्या इमारतींत मधल्या मिंतींस एक विशिष्ट कार्य करावयाचें 
असतें. तें म्हणजे सोसाव्य.च्या वार्‍यामुळे व कदाचित्‌ पाया खचल्यासुळे 
बाहेरच्या लांब भिंतीची प्रदत्त आंतील वाज़स झुकण्याची असली तर मधल्या 
भिंती त्यांना सांवरून धरतात. सांगाख्याच्या घरांच्या पद्धतींत सवे खांब लगानी 
जखडलेले असतात, त्यासुळे मधल्या भितींस तं काम करावें लागत नाहीं. म्हणून 
त्या पातळ असल्या तरी हरकत नाहीं. 

परिशिष्ट “अ' मध्यें दिलेल्या नकाशापेकीं नकाशा नं. १ वरील इमारत लांकडी 
सांगाडा व बाहेरील मिती कच्च्या बांधकामाच्या ( वीटचिखलाच्या) व 
मधल्या पडद्या ६ इंची विटांच्या बांधल्यास येणारा खर्च ब बाहेरील मिती 
पक्कया दगडचुन्यांत बांधल्या व आंतील पडद्या वरच्यासारख्याच ठेवल्या तर 
येणारा खचे यांची तुलना खालीं दाखविली आहे:--- 


बाहेरच्या भितीतले खांब्र:-- 
तळमजला नग लां. फू. रं. इं. जा. इं. घ. फू. 
खांब १८> १० > ५ ५ ५ ३१-३५ 
ल्ग १७१ र्‌, फू. ~ ४ > ५ २३-७५ 
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वरचा मजला नग लां. फू. रु, इं. जा. इ. घ, फू. 

खांब १८५१० > ४ > ४ २०:०० 

लग १७१र. फू. > ४ > ५ २३-७५ 
९८-७५(९९) 


द्र ७ रु. घ. फू. प्रमाणें ६९३ रु. 


दगडमातीच्या भिंती 

१॥ फू. जाड व १० फू. उंच घ. फू. 
दोन्दा मजल्याचे बांधकाम ३४७६ 
वजा दरवाजे, खिडक्या, कपाटांची पोकळी ३२० 


एकूण २१५६ 
द्र २७ रुं. ग्रास प्रमाणें ८६० रु, 


एकूण--१५५३ रु. 


याच्या ऐवजी बाहेरील सिंती पक्ष्या चुन्याच्या धरल्या तर, 
२१५६ घ > ३५ रु. द्र त्रासात प्रमाण ११०५ रु. 
सिंताडी लग ( फक्त वरच्या मजल्यावर ) 

१७१ र. फू. 2 ४ ईं. 2 ५ इ, = २३:७५ दर ७ रु. प्रमाणें १६६ रु. 


१२७१ रु. 








१५५३ रु. - १२७१ रु. = २८२ रु. 
यावरून लांकडा सागाडयाच काम २८२ रुपयांचा महागच पडतें. म्हणन 


लांकडी सांगाडयाचा पुरा फायदा घ्यावयाचा असेल तर बाहेरील मिर्तीच्या ऐवजीं 
सहा इंची पडद्या चुन्यांत रचाव्या व मजवबुतीकारेतां दोन दोन फुटांवर लांकडी 
दासे खांबांत खांचून ब खिळे ठोकून बसवावे. किंवा प्रत्येक चवथ्या किंवा पांचव्या 
थरांत सिमेंट व वाळू १ : ४ या प्रमाणांत मिसळून चुन्याच्या ऐवजी वापरून 
पोटांत दोन सूत जाडीच्या दोन शिगा खांबांत भोके पाडून त्यांत गुंतवून किंवा 


सूत जाडीच्या छरपट्ट्या खांबांस खिळ्यांनी ठोकून बसवाव्या. याबद्दळ विस्तृत 


विवेचन पुढें “पडद्या ' या भागांत केले आहे 


१० 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४६ सुलभ वास्तुदास्् 


उन्हाचा ताप होऊं नये म्हणून पूर्वे व पश्चिम बाजूंस पडव्या असाव्या, 
अर्थातच अशा तऱ्हेची रचना शहराच्या मध्यवस्तीत जेथें चोराचें भय नसतें 


तेथेच उपयोगाची. 


भिती 
भिती 
ज्या ठिकाणीं दगड मिळण्यास फारशी अडचण पडत नाहीं त्या ठिकाणी 
जोत्याच्या माथ्यापर्यंतचे काम दगडाचेंच करणें श्रेयस्कर आहे. त्याच्यावर कसले 
काम करावें हा विचार घर बांधणाऱ्यास पडतो व त्याचा निर्णय सहजासहजी 
होत नाही, म्हणून मुद्दाम खालीं कांही सूचना फेल्या आहेत. 


भिंती ( १) दगडाच्या, (२) विटांच्या, (३) काँक्रीटच्या, (४ ) लांकडी, 
(५) वीट व लांकूड यांचे मिश्रणाच्या व ( ६ ) लीदृगभविटांच्या करितात. 
यांपैकीं दगड व विटा हे पदार्थ सामान्यतः वापरले जातात. त्यांचें विवेचन विस्तृत 
रीतीनें दोवटीं केलें आहे. 


काँक्रीटच्या सिंती खर्चाच्या दर्शने सोईच्या आहेत. परंतु त्यांकरितां 
फळ्यांचे साचे वापरावे लागतात. त्यांस खचे फार येतो. याकारतां फार मोठें 
काम असेल तरच ते . तयार करणें परवडतें. चुन्याच्या कांक्रिटाचे ठोकळे 
किंवा विटा करून त्यांच्या सिंती बांधलेल्याहि पाहण्यांत येतात. परंतु घरीं असे 
ठोकळे किंवा विटा करूं गेल्यास त्यास फार वेळ लागतो. यंत्रशाक्तीर्ने दाव देऊन 


` वाफेवर लावून तयार क गेल्यासहि ते लहान प्रमाणावरील कामांत परवडत 


नाही. सिमेंट कांक्रीटचे ठोकळे लवकर व बिनआयासी तयार होतात, परंतु दगड 


किंवा विटांपेक्षां ते फार महाग पडतात. 


लांकडी सिंतींचा उपयोग फक्त पडद्यांकरितांच करण्याचा आमच्या 
देशांत प्रघात आहे. त्यांस आगीचे भय फार असतें. ऊन्ह, पाऊस व थडी 
यांचा त्यांवर परिणाम होऊन थोड्याच वषात त्या निकामी होतात. 
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बीट व लांकूड यांच्या संयुक्त मदतीनेंहि मिती बांधतात. याचा अर्थ असा 
की, ५ ते ६ फुटांवर लांकडी खांब लग बसवून त्यांच्यामध्यें ९ इंची किंवा ४॥ 
इची वीटकाम करावयाचें. मजबुतीकरितां मध्ये १।।-२ फुटांवर आडवे वासे 
ठोकावयाचे. सवें भार खांबांवर असल्यामुळे अशा इमारती २-३ मजली वांधणेंहि 
शक्य आहे. खर्चोच्या दृष्टीनें ही कल्पना फार सोईची आहे. परंतु चोरांपासून भय 
असतें च उन्हामुळे पडद्या तापल्या म्हणजे आंत उष्णता पोचून त्रास होतो. 
उष्णतेपासून प्रातेवंध होण्यास महाराष्ट्रांत भिंती निदान ९ इच जाडीच्या तरी 
पाहिजेत. शिवाय लांकडी खांवांस व लगींस आर्याचे भय असतें तें वेगळेंच. 
यासंवंधी विस्तृत माहिती पुढें “ पडद्या ' या प्रकरणांत पहावयास मिळेल. 
- वरोल पद्धतीपेक्षा विटांचे पिलर ६ ते ८ फुटांवर वांधून त्यांच्यामध्ये ६ 
इची किंवा ४॥ इंची पडद्या रचणे अधिक चांगलें. कारण त्यामुळं आगीचे भय 
रहात नाहीं. खर्चात थोडीशी वचतच होते. मधल्या विटांच्या पडद्या रचतांना 
द्र चवथा थर सिमेंट व वाळूंत रचून त्याच्या पोटांत लोखंडी शिगा किंवा पातळ 
पट्ट्या घातल्या तर अधिक मजबुती येते. याबद्दलची विस्तृत माहिती पुढे 
८ पडद्या ' या प्रकरणांत दिली आहे ती पहावी. 


CF 
दगड का वीट 

दगड किंवा विटांच्या भिंती रचावयाच्या असतील तर वीट चांगली कीं 
दगड चांगला याबद्दल खालीं कांहीं सूचना केल्या आहेत; -- 

१. ज्या ठिकाणीं दगड इतका भरपूर व स्वस्त मिळतो की, त्या मानानें 
कसलीहि वीट महाग पडते, किंवा याच्या उलट जेथें दगड दुर्मिळ असल्यानें 
चीटच वापरावी लागते तेथे वीट कीं दगड हा प्रश्नच उरत नाहीं. परंतु ज्या 
ठिकाणीं या दोनीहि जिनसा सुबलक किंवा सारख्याच महाग मिळतात तेथें या 
प्रश्नाचा विचार येतो. 

२. पाहिली गोष्ट मजबुतीसंवंधाची. दगड विटेपेक्षा केव्हांहि मजवूत हे 
सांगावयास नकोच. तथापि इमारतीच्या टिकाऊपणाची सुद्त किंवा इमारतीचे 
आयुष्य या दृष्टीनें द्गडी इमारत जितकी मजवूत तितकीच विटांची समजण्यास 
कांहीच हरकत नाही. 
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आपली इमारत हजार दोन हजार वर्षे टिकेल असं कोणीहि समंजस मनुष्य 
समजत नाहीं. व कांहीं विटांच्या जन्या इमारती शेंदानशें वर्ष झाली तरी अद्यापि 
चांगल्या स्थितीत असलेल्या आपण पाहतो. यावरून वीट कमी मजवूत आहे 
असें म्हणण्यांत हशील नाहीं. 

चाराचिलटांच्या भयाच्या दृष्टीने विटेंचें कामच दगडी बांधकामापेक्षां 
अधिक मजबूत ठरेल.. कारण दगडी सिंतीतून आंत प्रवेश करण्याकरितां चोरास 
भाक पाडावयाचे असेल तर सांधे ढिले करून दगड ओहून काढणे शक्य आहे. 
परंतु चुना चांगला असल्यास विटा व चुना यांचा असा एकजीव होतो की पुष्कळ 
प्रहार केले म्हणजेच लहानसा तुकडा पडतो. 

गिलावा व नक्षीकाम करण्यास बीट फार उपयोगी पडते. विटेस जसा 
चुना चिकटतो तसा दगडास चिकटत नांही. यासुळें विटेवरील गिलावा फार 
मजबूत होतो. नक्षीकरितां वीट कमीआधेक फोडून तिला पाहिजे तसा आकार 
देतां येतो व नतर गिलाव्यानें सफाई करितां येते. कपाटे, खिडक्या, दरवाजे फार 
असतील तर दगडी कोपर्‍्यांपेक्षां विटेचे कोपरे सुलभतेनें ब कमी खर्चात वस- 
चितां येतात. | 

विटेचें काम लवकर उरकत. कारण चोकोनी आकार तयार असतो. तिला 
घडावे लागत नाहीं. दरवाजे, खिडक्यांच्या दोहा बाजूंचें फाटाचे बांधकाम, तसेंच 
कमार्नाचें बांधकाम विटेचे केल्यास फार सुलभ होतें. 

विटांचे बांधकाम पोकळ राहण्याचा संभव नाहीं व चुना ठराविक प्रमाणांत 
लागतो. दगडी कामांत पुरणी भरतांना काळजी घेतली नाहीं तर पोकळी राहते 
व जर गवंडी लोक निष्काळजी असतील व विशेषेकरून मालकाच्या खचोनें माल 
वापरावयाचा असेल तर चुना फार खपतो. 

वाटकामाचा आणखी एक असा फायदा आहे की, सिंतीची रुंदी ४।। 'इचां- 
पासून वर कितीहि जाडीची ठेवितां येते. दगडी भिंत १५ इंच रुंदीची रचण्यास 
वरींच मेहनत पडते ब दुसरा मजला चढवावयाचा असेल तर १८ इंचांपेक्षां कमी 
रुंदीची भिंत पाहिजे तितकी भक्कम होत नाहीं. याच्या उलट १४ इच रुदाच्या 
विरेच्या भिंतीवर दुसरा मजला चढविण्यास मुळींच हरकत नाही. तात्पर्य, दगडी 
१८ इंच रुंदीच्या मिंतीनें जें कार्य होतें तेंच काये विटेच्या १४ इंच रुंदीच्या भितीने 
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भिंती . १४९ 
होऊन शिवाय सिंतींत जाणारी जागा (चार इंच लांबीचा पञ्च व चार ड्च 
रुंदीचा पश्च ) खोलीच्या वापरावयाच्या जागेत मिळाल्यानें खोल्या मोठया होतात. 

१५ इंची दगडी सिंत १४ इंची विटेच्या भिंतीपेक्षां मजबुतीस कमी याचें 
कारण दगडी काम कमकुवत असतें हें नसून दगडाचा आकार 'मोठा व वेडा- 
बॉकडा असल्यानें १५ इच रंदीत मजवुतीकरितां जितका गुंतावा ( ०74 ) 
पाहिजे तेवढा मिळत नाहीं हें होय. 

वारकामांतहि काही दोष आहेत. विटा पाणी फार शोषून घेतात. त्यामुळें 
ज्या ठिकाणीं झडीचा अतिशय पाऊस पडतो तेथें मिर्तीतील विटा पाणी शोधून 
घेऊन ओल्या होतात व त्यासुळें हवा सदे होते. 

वीटकासास वाहेन गिलावा करण्याची वहिवाट आहे. त्यामुळें त्याची शोभा 
वाहून ऊन्ह व पाऊस यांचा त्यावर परिणाम होत नाहीं. परेतु वरचेवर रंग काढावे 
लागतात. नाहातर पडलेल्या डागांसुळे त्या विशोमित दिसतात. अलीकडे बाहेरून 
सिमेंटचा छरा मारण्याची पद्धति रूढ झाली आहे ती यिलाव्यापेक्षां बरी. कारण 
रंग फिके पडण्याची भीति नसते. तरी एकंदरीत छरा किंवा गिलावा यामुळें वीट- 
कामाचा खच वाढतो. 

वरील विवेचनावरून जोत्यावरील बांधकामाकरितां दगड वापरावयाचा कीं 
वीट हें ज्याचें त्यानं ठरवावे. कांदीजण तळमजल्यास दगड ब वरच्या मजल्यास 
बाट वापरतात. तेणेंकरून वरच्या मजल्याचा बोजा कमी होतो. खर्चाच्या 
मानानें कोणते काम कसं पडेल, याचा अंदाज काढण्याकरिता पुण्यांतील परि- 
स्थितीस घरून खालीं एक उदाहरण दिले आहे. 


दगडी काम कर्काचे ( Uncoursed Rubble Masonry ) 
डवर १। त्रास द्र ९ रु. प्रत्येक त्रासास ११४-० 


बंद ( हेद्र ) १॥ फुटी नग २०, द्र १५ रु. प्रत्येक १०० नगांस ३-०-० 
मळलेला चुना ३० घनफूट, द्र २७ र. १०० घनफुटांस ८-२-० 





मजुरी, घडणं, जढणसुद्धो १० रु. १०० घनफुटांस १०-०-० 
किरकोळ १-२-० 
३३८-० 
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वाटकाम 
१३०० विटा, ९" % ४॥" > २॥" दर २९ रु. द्र हजारी २८-१०-० 
मळळेला चुना ३० घनफूट, द्र २७ रु. दर त्रासास ८-२-० 
मञ्जरी ८ रु. द्र ब्रासास A 


४६--०—० 





न किरकोळ १--४--० 


मात्र विटांची भिंत १४” जाडीची असल्यानें एका त्रासांत १० फूट 
उंचीचो भिंत ८॥ फूट लांब होते व दगडी भिंत ६ फूट ८ इंच होते. यावरून 
वरील सर्व खच या प्रमाणांत काढला तर तो रु. ४६ > देई = ३५--१२--० येतो. 
हा वरील दगडाच्या डबरी कामापेक्षां र.९२-४-०न आधेक आहे. यांतील कांही 
फरक गिलाव्यांत सुद्धां कमी होऊं शकेल. कारण दगडी कामास निदान १। इंच 
जाडीचा गिलावा करावा लागतो, तोच वीटकामास पाऊण इंचाचा पुरा होतो. 


वरील दिशांत दगडी बांधकामास लागणाऱ्या दगडी कोपऱ्यांची किंमत 
धरली नाहीं. सामान्य घराचं सब बांधकाम सरासरा ४० ब्रास धरलें तर सरा- 
सरीनें त्यांत वारा दरवाजे व दहा खिडक्या असतात. त्यांच्या दोहां बाजूच्या, 
तसंच मुल्य इमारतीच्या भिंतींच्या कोपऱ्यांचो किंमत'ह्या ४० व्रासांवर वाटून 
दिला तर दर ब्रासामागें आणखी अडीच रुपये लागतात. ही गोष्ट विचारांत घेतली 
तर जेथ दगड व विटा वर लिहिलेल्या प्रमाणांत मिळतात तथ विटच्या वांध- 
कामास दगडी वांघकामाइतकाच खच येतो अस सिद्ध होतें. विटेच्या बांध- 
कामास अर्थातच कोपऱ्यांची किंमत धरावयास नको. कोणा अशी शंका घेइल का 
वाटकासांत बर्‍याच फुटक्या विटा निकामी होतात. हें खरें आहे. तथापि खासगी 
कामांत मोठे तुकडे बांधकामांत वापरतात. च लहान तुकड्यांचा कोबा करण्यास 
उपयोग होतो. 








* वरील दोन्ही द्र तुळनकरितां घतले आहेत. त्यांत पहाडा ( 5८9$[010178 ) 
करितां दर त्रास बांधकामामागें दीड रुपया तरी कमींत कमी धरला पाहिज, कंत्राट” 
दाराचा नफा त्याच्या बाहेर आणखी घरला पाहिज. 
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चीटकामास बाहेरून गिलावा करावयाचा किंवा छरा मारावयाचा असल्यास 
त्याचा खर्च मात्र वरील हिशेबाच्या वर होतो. वीट चांगली असेल तर बाहेरील 
गिळाव्याची जरुरी नाहीं. शिवाय द्रजा नाट भरल्या तर नुसतं वीटकामहि वाईट 
दिसत नाहीं. 

तुळनेकरतां दगडाचे सर्वात कमी खचोचें काम वर घेतलं आहे, त्याच्या- 
ऐवजीं वीटकामाच्य़ा तोडीचे एका बाजस खांडकी व दुसऱ्या बाजूस डबरी काम 
हिरोवांत घरले तर त्याचा खचः- 





द्र ` प्रत्येक र्‌. 
डवर ६० घनफूट ९ रु. १०० घ. फु. > 
खांडक्या १३५ र. फु. १० ,, १०० र. ,, १३-८-० 
हेद्र ३० नग १५ ,, १०० नग ४-८-० | 
चुना मळलेला ३० घ. फु. २७ , १०० घ. फु. ८-२-० 
मजुरी १०-०-० 
किरकोळ १४-० 
रु. ४२-१२¬-० 


हा खचे वीटकामाच्या ३५ रु. १२ आ. पेक्षां ७ रु. नें किंता शेकडा 
वीस टक्क्याने जास्त आहे. 


दोहोंचे मिश्रण करून तिसरा एक प्रकार करण्यांत येता, तो हा कां, सबै 
काम दगडांचे रचून बाहेरच्या अंगास दिसणारे सवे कोपरे दगडांचे वसवावयाचे, 
च आंतील अंगास सवे कोपरे विटांचे बसवावयाचे. कपा, कोनाडीं यांत वरेच 
कोपरे फक्त आंतूनच वापरावयाचे असतात, त्यामुळें वराच खच वांचतो व विशेषे 
करून दरवाजे खिडक्यांचे आंतील कोपरे फाटाचे असल्यानं त्याबद्दल वटा 
वापरल्यास काम सुलभ होऊन खचेहि कमी लागतो 

वाहेरून दगड व आंतून वीट असाहि कोणी कोणी प्रकार करितात, परतु 
तसें करण बरोबर नाही. कारण दगड वेडावांकडा व जाड असतो, वीट चाकांना 
च पातळ असते. दोहोंचा सांधा बरोबर होणे शक्य नाहीं, त्यासुर्ळ काम कमकुवत 
होतें. फारच झाले तर घराच्या आंतील मिंतींत कपाटाच्या मागल्या बाजूस 
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दगडांच्या ऐवरजी वीट वापरली तर कपाटाची खोली वाढते व गिलाव्याखाली 
वीटकाम झांकून गेल्यामुळें तें वाईट दिसत नाहीं. 


.गावंडी काम 


गवंडीकामाचे दोन भाग पडतात.. एक घडइ व दुसरा जुडइ. दोनीहि 
सारख्याच महत्त्वाचे आहेत. इमारतीच्या बावतींत गवंडीकाम मक्त्याने द्यावयाचें 
असेल तर दोन्ही भाग एकत्र देणें सोईचं पडतं. नाहीं तर जुडई करतांना घई कर- 
ण्यांत दोष राहिल्याचे निमित्त करून जुडइदारांस वाइट काम पचविण्यास अवकाश 
मिळतो. गुण्यांतील कोरबंद कामाव्यतिरिक्त इतर तऱ्हेचे कसळेंहि घडईचें काम 
असेल तर त्या नमुन्याचे पत्रे कापून त्यांचे फर्म (17०1175, 1८51)14६०5) करून 
घडइँदारास द्यावे लागतात. उदाहरणार्थ, कंगणीचा घाटदार गलथा ( 500 
C०प75९ ), फाटाचे कोपरे, कमानीच्या कळ्या ( आचकोनः=/^7८॥-ऽt०॥९ ) 
वगेरे, घडईत ( १ ) घोटीव, ( २ ) माठीव व ( ३ ) सडकीव असे तीन प्रकार 
आहित. माठीव घडईत सुपरमाठ व चरबट माठ असे आणखी दोन पोटभेद 


आहेत. 


घोटीव कामांत द्गडास प्रथम माठीव घडई करून नंतर दुसर्‍या दगडानें 
घासून पृष्ठभाग अगदी गुळगुळीत करितात. इतका की, त्यांत आपलें प्रतिर्विव 


दिसत. अशा तर्‍हेची कामें मोठां देवळे, राजवाडे यांसारख्या इमारतींत . 


करितात. एमरीची पूड टाकून त्यावर दगडाने घासल्याने काम लवकर होतें. 


माठीव कामांत बारीक घडई केलेली असते. त्याचा पृष्ठभाग फारसा गुळगुळीत | 


असावा लागत नाहीं. माठीव घडइंचे बांधकाम जुनी देवळे, जन्या वाड्यांची जोती 
यांत पहावयास सांपडतें. ही पुढील दरवाजाच्या पायर्‍या, पाटथरे, मोठमोठ्या 
यंत्रांच्या बैठकी अशांकरितां माठीव घडई करितात. सडकीव घडई इतकी बारीक 
नसते. मोठाली वुचे काढून सवे पृष्ठभाग साधारण सपार्टीत आणला म्हणजे सड- 
कीव घडई होते. वर सांगितलेल्या पृष्ठभागाच्या घडईरिवाय तळमाथा व बाजू 
या ठिकार्णीदि घड करावी लागते. उत्तम कामांत सर्व दगड घडून पेटीसारखा 
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करितात व कनिष्ठ कामांत तेढातिपट काढून सव कोरा टापून सरळ करितात व 
तळमाथ्याच्या कोरा बाजुच्या कोरांशीं गुण्यांत घडतात. 


जुडडे करितांना थराच्या वांघकामांत उभे सांधे ओळंब्यांत ( ४०६८६1 ) 
च तळमाथ्याचे सांधे साधनींत ( H०८।८००४३। ) असले पाहिजेत. घोटीव किंवा 
माठीव कामाशिवाय इतर बांधकामाच्या प्रकारांत दगडांस थोडीं बुचे राहतातच. 
म्हणून बांधकाम बरोबर ओळव्यांत यावें म्हणून तपासून पाइण्याचे साधन 
असावें या हेतूने कोपस्यांच्या नातऱ्या( £६१४९ )च्या दोन्ही बाजूंस इच सव्वा 
इंचाची माठीव घडईची पट्टी करितात. व्यासुळं सवे कोपरे ओळंब्यांत आहेत 
कीं नाहीं हें समजतें. मध्यम व कनिष्ट प्रकारच्या वांघकामांत मजबुतीच्या 
दृष्टीनें वारीक सांध्यांपेक्षां थोडे रुंद सांधेच चांगले. कारण त्यांत चुना चांगला 
भरतां येतो. 


दगडी बांधकाम च त्याचे प्रकार 


दगडी वांघकामाचे त्यांतील आडव्या किवा तिरप्या साध्यांचरून च कमी- 
अधिक मेहनतीच्या घडईवरून निरनिराळे प्रकार काल्पळे आहत 


(१) चिरेबंदी किंदा संगीन वांधकाम ( Ashlar Masonry) 


(अ) थराची जाडी बहुधा एक फुटापेक्षा अधिक असते व सवं थर एकाच 
जाडाचे असतात. तसे नसळेच तर खाळचे थर जाड असून वरचे उत्तरोत्तर 
कमी जाड असतात. दगड जितके मोठे तितकें चांगले. 


( ब ) दर्शनी भागाचा पृष्ठमाग अगदीं गुळगुळीत घोटीव करण्यापासून 
तों चारी कडांस इंच दीड इच रुदीची पट्टी ठेवून मध्य २-२। इच' बुच 
ठेवण्यापर्यंत सवे प्रकारची घडई ठेवतात. 


तळमाथा व वाजची घडई जास्तात जास्ती एक सुताचा सांधा राहील 
अशा वेतानें करतात. फार बारीक घडई केल्यास दगडास चुना चांगला 
चिकटत नाहीं. सांध्यांत चुन्याच्या ऐवजी वारीक चाळलेली वाळू व सिमेंट . 
समप्रमाणांत मिसळून वापरतात. 
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सांधमोड:-एकमेकांवरील दाने थरांतील कोणत्याहि शेजारच्या दोन उभ्या 
सांध्यांमधील अंतर थराच्या जाडांच्या निम्म्यापेक्षा कमी असू नय. 


(२) डोकळ्यांचे थराचे काम ( Block in course) 

ह्या कामांत थराची जाडो ७ इंचांपेक्षां केव्हांहि कमी नसते. दगडाची रुंदी 
( पट्टी ) जाडीपेक्षां कमी नसावी व लांबी किंवा दुमाला उंचीपेक्षा कमी नसावा. 
दगडाच्या दशेनी बाजूस माठीव, सडकीव किंवा वुर्चे काढलेली घडई असते. घुचें 
ठेव्लला असतील तर कापर्‍याच्या नातप्याच्या दोन्ही बाजूंस इंच सव्वा इचाची 
माठीव घडईची पट्टो घडतात. दगडांचे तळमाथे साघनींत व उभे सांधे ओळवब्यांत 
असून थराच्या जाडोइतक्या रुंदीची सडकीव घडइची कळाशी ( 3200:78 ) 
कारितात. सांधे पाव इंचापेक्षां आधिक जाड असूं नयेत. या कामांत मुख्यतः 
मोठमोठ्या व भरपेठ ( शक्‍य तितके पेटीसारखे चौकोनी) दगडावर व रुंद 
कळाशीवर भर असतो. 


(३) खांडकी काम ( फाडी काम), वर्ग पहिला 
यांत उमे सांधे सरळ ओठळेब्यांत असून सब आडवे थर त्यास काटकोनांत 
म्हणजे साधनींत असतात. थराची जाडी ६ इंचांपासन ९-१० इचांपर्यंत असते. 
सांध्यांची जाडी दोन दोऱ्यांपासून तीन दोस्यांपर्यत- ठेवितात. प्रत्येक थरांत 
दोन फूट किंवा कमी जाडीच्या भिंतीत दर पांच फुटांवर जाडोइतक््या लांबीचे 
अखंड हेदर ( वंद्‌ ) बसवितात. कळाशीकरितां तळमाथ्याची व बाजूची माठीव 
घडई तीन तीन इंचांपर्यंत करितात. त्याचप्रमाणें दर्शनी भागास माठीव घडई 
करण्यापासून दांड इंच जाडीची बुच ठेवण्यापर्यंत सवे प्रकार येतात. 
दर्शनी बाजूस काचळा असू नयेत. सांध्यांची जाडी तीन दोऱ्यांपेक्षां 
अधिक अस्‌ नये. दर्शनी द्गडा( [2८९ ६००९ )ची पट्टी व दुमाला हाँ थराच्या 
जाडीपेक्षां कमी नसावी. 
खांडकी काम, वरं दुसरा 
यांत व पहिल्या प्रतीच्या खांडको कामांत अंतर इतकंच कीं, या प्रकारांत 
घरांतील दगड सारख्या जाडीचे असळे पाहिजेतच अस नाहीं. एका थराच्या 
जाडीत एकावर एक असे दोन दगड चालतात. सांच्यांची जाडी अध्या इंचापर्यंत 
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असली तरी हरकत नाहीं. कळाशोकरितां माठीव घडई करीत नाहोत. खांडकीच्या 
कोरा सरळ रेषेंत घडून तळमाथ्याचे सांधे ताधनींत व उभे ओळव्यांत ठेवितात. 
दर पांच फुटांवर एक दुतोंडी हेदर किंवा सहा सहा इंचांची गळ्जोड करून दोन 
. आखूड हेदर वसावितात . 


खांडकी काम, वग तिसरा 


ह्या प्रकारांत खांडक्या बहुधा सुतकोनें किंवा हयातोडीनें नुसत्या टापलेल्या 
असतात. थाचा अर्थ, त्यावर कळाशीकारितां टाकीनें घडई करण्याचा प्रयत्न करीत 
नाहीत. द्र पांच फुटांवर भिंतीच्या जाडीइतका एक किंवा सहा इंचांची गलजोड 
करून दोन आखूड हेद्र बसवावे. एका थराच्या जाडीत दोन किंवा कचित्‌ तीन 
दगड वसाविले तरी चालतात. परंतु कोणताहि दगड दोन इचांपेक्षां कमी जाड 
असू नये व त्याचे तळमाथे सपाट असावें. उमे सांधे ओळंव्य़ांत नसले तरी 
चालतात. तथापि दगडाच्या तळमाथ्याशों त्यांचा कोन केव्हांहि ६० अंथांपेक्षां 
कमी असूं नये. दगडाची पट्टी व दुमाला निदान जाडाइतका असावा. सांघ- 
मोड चांगली व्हावी. व सांध्यांची जाडी पांच दोऱ्यांपर्यत असावी. या तर्‍हेचे 
काम ओटहोस, खेडेगांवांतील घरें, कपाउंडच्या मिती यांकरितां करितात. 


कोठें कोठें सहा इंची खांडकीचे थर असल्यास एक फूट जाडीचे कोपरे 


बसवून कोपऱ्यांच्या प्रत्येक थरांत खांडकीचे दोन थर बसवितात. दर्शनी भागास 


खांडक्या वापरून मागील म्हणजे घराच्या आंतील भागास डबर वापरण्याची फार 
वहिवाट आहे. याचीं कारणें, ( १ ) दोहदं बाजूंस खांडकी काम केलें तर खच 
फोर येतो, ( २ ) आंतील वाजूस गिलावा करावयाचा असल्यामुळें खांडकीवर 
असलेल्या दगडांच्या बुचांसुळें गिलावा फार जाड वसतो व ( ३ ) कारीच्या 
खांडकापेक्षां खाणीतील नरम द्गडास गिलावा चांगला चिकटतो. 


खांडकी व गेडी यांत फरक येवढाच की खांडकीला दुमाला चांगला 
असतो. निदान उंचीइतका दुमाला नसेल तर ती खांडकी वापर नये. गंडीचा 


दुमाला कमी म्हणजे उंचीइतका किंवा थोडासा अधिक असतो. खांडकोचा दुमाला 


उंचीच्या दीडपट ते उप्परपर्यंत असतो. अर्थातच लांब दुमाल्याच्या खांडक्यांचें 
' काम गंडाकामापेक्षां मजबूत असतें. 
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खाँडकीकामांत लक्षांत ठेवण्याच्या गोष्टी 


१. प्रत्येक थरांत दर ५ फुटांवर एकेक बंद बसवावा. व खालच्य़ा थरांत 
बसलेल्या दोन बदांच्या मध्यमा गी वरच्या थरांतील बद वसवावे. 

२. सांघमोड चांगली व्हावी तिचें अंतर खांडकीच्या उंचीच्या निम्यापेक्षां 
कमी असूं नये. 

३. दोहो बाजच्या खांडक्या तळांत चुना टाकून त्यावर कोरडधपाच लांबवर 

मांडन नंतर त्यांच्या उभ्या सांध्यांत चुना घालावयाचा व मधल्या पोकळीत 
चुन्याची घमेली ओतून चिपा बसवावयाच्या अशी वाईट खोल गवड्यांस लागलेली 
असते. त्यांना तसें करू देऊ नये. कित्येक गवंडी प्रथम एकन बाजू लांवच्या लांब 
रचत जातात व मग दुसरी बाजू घेतात च नतर पुरणी भरतात. हें तर पहिल्या 
प्रकाराहूनहि गैर आहे. योग्य तऱ्हा म्हणजे दोन बाजस दोन गवंडी बसवावे. 
प्रथम बंदा( 11८8061 )च्या जाया ठरवून तेथें बद्‌ आणून आडवे ठेवावे व 
दोन बंदांच्या मधल्या जागेंत दोघांनी दोहो बाजूनी भिंत ( कडा व पुरणी ) 
'एकद्म रचत पुढें जावं. खाली चुना टाकल्याशिवाय दगड ठेऊं नये. शेजारची 
खांडकी वसविण्यापूर्वी प्रथम वसाविलेल्या खांडकाच्या बाजुंवर चुना टाकावा व 
मग शेजारची खांडकी बसवावी. भिजविल्याशिवाय एकही दगड वसत्रू नये. 
पुरणी भरतांना लांब दगड, चिपा अशा रीतीनें बसवाव्या का दोन वाजूंच्या खांड- 
क्यांस सांधणारा तो एक दुवा होईल. पुरणीचा दगड चुना टाकल्यादिवाय 
बसवू नये व दगड ठेवल्याबरोबर त्यांवर हातोडीचा एक ठोका द्यावा. याप्रमाणे 
-सचे बांधकाम एकदम रचत पुढें जावें. प्रत्येक थराच्या माथ्यावर बारीक काचळा 
बसवून तो एका सपार्टीत करण्याची जरुरी नाहीं. उलट खडबडीत ठेवल्यास 
“एका थराचा दुसऱ्या थराशीं गुतावा होतो. वांधकामांतील चुना सुकू देऊ नये. 
उन्हाळ्यांत दिवसांतून चार पांच वेळां व हिवाळ्यांत तीन वेळां तरी पाणी पडलें 
पाहिजे. पावसाळ्यांत पावसाची सदे हवा असतांना १-२ वेळां पाणी टाकळे 
तरी चालेल. 


खांडकी कामाकरतां वापरावयाच्या खांडक्या चांगल्या असाव्या. वडारी 
किंवा फत्तरफोंड लोक वहातुकीस सोपें जावें णून दशेनी भागास माप पूर्णे ठेवून 
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बाकाचा दंगड फोडून काढतात. त्यामुळें वजन कमी होतें, परंतु दगड निरुपयोगी 


हाता. उत्तम खांडकी आकृति नं. ४४ व ४५ मध्यें दाखविल्याप्राणे निदान 


जाडीइतक्या पद्टेचो, व जाडीच्या दीडपट दुमाल्याची असून तळमाथ्यास निदान 
दोन इंच सपाट असावी. तोंडास रंद परंतु मागे चिंचोळो झालेल्या खांडकीस 
“ कोळ ? ह्मणतात ( आकृति ४७ पहा ). तशी ती असू नये. आङ्कति ४६ मध्य 
१५ इच पट्ट लांबो )ची व सहा इंच जाडीची परंतु सहाच इंच दुमाल्याची 
खांडकी दाखविली आहे. 

चांगल्या खांडक्यांचा नसुना. वाईट खांडक्यांचा नमुना. 


i१२2 
दर वाईट रना उकयर 
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आक्काते नं. ४४ व ४५. आकाते नं. ४६. आकृति ने. ४७, 
दगडी कर्ळाचे काम ( Random rubble ) 


Ns 


हें काम चांगलें केलें तर दिसण्यांत संदर होऊन मजवुर्तीतहि खांडकी 
कामापेक्षा चांगलं होतें. अस्सल कळीकामास दर्शनी भागांत लहान चिपा चाळत 
नाहीत. दगड तोंडाकडून बहुतेक एकाच मापाचे असावे, लहान मोठे असूं नयेत. 
द्र पांच फूट अंतरावर अखंड दुतोंडी हेदर बसवावे. सांधे तीन सुतांपेक्षा रुंद 
असूं नयेत व सांधमोड चांगली व्हावी, म्हणजे एका खालीं एक उभे सांघे कोठेंहि 
असूं नयेत. दशंनी भागाची साधारण सडकीव घडई असावी. दगडांचा दुमाला, 
रुंदी किंवा उर्चापेक्षां कमी असू नये. भिंतीची रुंदी दोन फुटांच्या आंत असेल 
तर अखंड हेद्र बसवावे व त्याहून अधिक असेल तर दोन बाजूस दोन हेदर 
सहा इचांची गलजोड करून बसवावे. र उ ३ 
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(७) डबरी बिनकळीचे काम ( Uncoursed rubble masonry) 
यांत सांधे पाँच दोन्यापर्यत चालतात, दोन किंवा तीन दगडांच्या मध्यें 
-दर्हनी भागास थोडी जागा राहिली तर तिच्यांत लहानशी चीप वसविली तरी 
चालते. मजवतीच्या दशीने ह्या कामांत दगड जितके मोठे तितके चांगलं. दर पांच 
फूट अंतरावर एक एक दुतोंडी बंद बसवावा व साँघमाड कळीकामाप्रमाणेच असांवौ . 
दगड खाणींतून येतील तसेच हातोडी किंत्रा सुतकीनें थोढेसे डापून बसवितात. 
दगडाची सपाट बाजू तळ करावी व लांब बाजू दुमाल्यासारखौ भिंतीच्या जाडीत 
जावी. दगडाची लांवी व रुंदी जाडीपेक्षां अधिक असावी- शॉकडा २५ दगड 
-निदान पंधरा इंच दुमाल्याचे असावे. 6 
कळी किंवा डबरी काम रचतांना ध्यानांत डेवण्याच्या गोष्टी 

१. या कामांत चपटा किंवा जाडीस कमी असलेला दगड दृशेनी उभा 
बसविण्याची गवंडी लोकांची फार प्रद्रात्ते असते. कारण त्यासुळ काम लवकर आव- 
रते व चांगलेंहि दिसतें. असे दगड वास्तविक मोठें तोंड तळांत सपाट राहील 
'अशा वेतानें ठेविले पाहिजेत. या संबंधी असा एक ठोकळ नियम लक्षांत ठेवावा 
की, कोणताहि दगड नैसर्गिक स्थितीत जमिनीवर पडलेला जसा आढळेल तसाच 
बांधकामांत रचावा- नाहीतर परिणाम असा होतो कीं, त्या दगडावर वरील बोजा 
पडला म्हणजे तो बाहेर निसटण्याचा संभव असतो. अशा द्गडास “ तट्टोवजा ' 
दगड म्हणतात. दगड उंचीस जितका असेल त्याच्या निदान सब्वापट तरी 
मिंतीच्या जाडीत जावा. | 

| २, आंतील पुरणी भरतांना सुद्धां मोठे व लांबवर दगड आंत बसदून पुढील 
च मागील दगडांच्या रांगेत गुतावा होईल अशी तजवीज करावी. 

३. या तऱ्हेच्या कामांत पोटांत पोकळी राहण्याचा फार संभव असतो. 
त्याबदल तर काळजी घ्यावीच, तथापि पुरर्णीत घालण्याचा जुना थोडा पातळ 
करावा. ज्या आकाराचा खडडा असेल त्या आकाराचा दगड बसविला म्हणज 
पोकळी राहण्याचा संभव नाही. 

४. द्र पांच फूट अंतरावर एकेक बंद ( [1०३५०7 ) बसवावा. वांधकाम 
अडीच फुटांपेक्षा अधिक रुंदीचे असेल तर दोन बंद दोन बाजूंस तोंडें करून 
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'एकमेकांशेजारीं असे बसवावे कीं, त्यांची निदान ६ इंच तरी गलजोड होइल 
कामावर चांगली देखरेख राहण्याचा संभव नसेल तर वंद ( ।१०६०९7 ) 
अधिक बसवावे 

५. या प्रकारच्या कामांत मोठे दगड जितके ज्यास्त तितकें चांगले. 

चांगल्या डवराची परीक्षा 

त वजनदार असावे. त्याच्यावर तांबडधा किंवा पिवळ्या रेघा किंवा दोरे 
असू नयेत. एकतांधे दगड असावा, त्यांत पडदे असूं नयेत, हातोडीच्या 
ठाक्यावराबर खणखणीत आवाज यावा, बदबद वाजं नये. द्गडास “साल ' किंवा 
तांबडा पिवळसर पृष्ठभाग असू नये. तसा असल्यास त्यास चना चांगला 
चिकटत नाइ. दगडांत पाणी सुरू नये. आकार जितका मोठा तितका चांगला. 









मोठा आकार ह्मणजे लांबी रुंदी आधिक, पष्ठभागच केवळ मोठा नव्हे तर त्या 
सानानें त्याचा दुमालाहि अधिक असावा. 
०० २० 
कापरे 
भिंतीच्या कामांत कोपरे ही फार महत्त्वाची वाब आहे. म्हणून मिर्तीतीळ 
इतर बांधकामापेक्षां कोपस्याचे काम आधिक काळजीने मज- 
HI युतीचे केलें पाहिजे. विटांची इमारत असेल तर कोपऱ्यां- 
= कारितां चांगल्या भाजलेल्या विटा निवडून घ्याव्या. दगडी 
NN कोपरे वापरावयाचे असतील तर ते तळमाथ्यास चांगले 
घडून घ्यावे. कोपरे द्रोनी भागास चांगले असले, परंतु 
( आ. ४८ ) त्यांच्या तळांत थोडीशी पोकळी राहिली तर, ( आकृति 
४८ मध्यं दाखविल्याप्रमाणे ) सव बोला एका टोकावर 
पडून कोपन्याचा तुकडा उडतो व बांधकाम खचतें. कांही ठिकाणी सिंती 
दगडांच्या असून खुचे वाचविण्याकरितां विटांचे कोपरे वापरलेले आमच्या 
पाइण्यांत आले आहेत; परतु ही मोठी चूक आहे. 
दगडी बांधकामांत खचोची व त्रासाची बाब म्हणजे चांगले कोपरे 
मिळवून ते घडणे ही होय. जे कोपरे नेहमीं वापरण्यांत येतात ते ळांबीस कमी 
च जवळजवळ त्रिकोनी असतात. चौकोनी व अधिक लांबीचे कोपरे मागविल्यास 
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त्यांना फार किंमत पडते. अलीकडे सिमॅट पुष्कळ स्वस्त मिळते, म्हणून त्याचा 
उपयोग करून सिमेंटचे कोपरे बनविण्याचा आम्ह एक प्रयोग केला व तो यशस्वी 
झाल्याचे दिसून आलें. खर्चाच्या दशन तो फायद्याचा ठरळाच, परंतु त्यांत 
दुसर्‍याहि काही सोयी आहेत. कित्येकांस असा सशय यण्याचा सभव आहे का, 
हे कृत्रिम दगड मजजुर्तास कमी असावे. याचें उत्तर एवढंच का, विरेच्या इमार- 
तांत विटेचे कोपरे जर चालतात तर, मातीपासून वनविकेल्या विटेपेक्षां समं 
टची वॉट कितीतरी पटोनें अधिक मजबूत असते ती कां चाळू नये ? असे मोठाले 
ठोकळे बनवून मुंबई येथे बंदरावर नेथें समुद्राच्या लाटांचा मारा असतो, ते 
व धक्क्याच्या बांधकामात सिमेंटचे कोपरे वापरळे आहत. अशा तर्‍्हचे कोपरे 

वापरल्यापासून जे फायदे आहेत ते असे; -- ~ 
१. दगडी कोपरे भरपेठ ( चोकोनी व पुऱ्या जाडीचे पेटीसारखं ) मिळत 
नाहीत. आकृति नं. ४५ मध्यें दाखविल्याभ्रमाणं ते बहुधा 


त्रिकोनी मिळतात. सुदाम मागविल्यास नेहमीच्या दीडपट 
६८ नेपर>) किंमत पडते. सिमेंटचे कोपरे चोकोनो वनवितां येत 


दम) असल्यानें वरील बोजा. दगडी कोपऱ्यांपेक्षां निदान दीड 
| आगळा कोपरा पावणेदोनःपट क्षेत्रावर पडतो व शिवाय आंत अधिक 
च गंतावा मिळतो. 


( आ. नं. ४९-५० ) | 
२. एक फूट जाडीचे कोपरे वापरावयाचे असतील तर दगडी कोपरे 

१५० > ९" > १२५ मापाचे बहुधा वापरले जातात. ( आ. ४९ पहा. ) तत्त्वतः 
' त यापेक्षां लांबीत अधिक पाहिजत. या बावतींत असा एक ठोकळ नियम. आहे 
काँ, कोपऱ्याचा आखूड “ सूड ? ( लांबी ) निदान जाडीइतका तरी असावा. 
या तत्त्वाप्रमाणे कोपरा निदान १८” % १२” > १२” तरी पाहिजे (आ. ५० पहा). 
परंतु बरीच अधिक किंमत दिल्याशिवाय तेवढें कोपरे मिळत नाहींत. सिमेंटचे 
कोपरे पाहिजे त्या लांबीचे बनविणें आपल्या हातचें असतं. ै 
३. पुण्यांत कोथरूड, चिंचवड व येरवडा येथें द्गड मिळतात. चिंचवड 

येथील द्यड घडईस व रंगास चांगळा, परंतु वाहतूक फार लांबीची म्हणून फार 
महाग पडतो. तो सोडून देऊन .येरवडा येथील स्वस्त: दगडाचीच तुलना केली 


Re १ १" "य हाड] 


क त हा 
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तरी तेथील १५” ९१८ १२” मापाच्या कोपऱ्यास दर नगास १२ आणे पडतात. 
त्यास अगदीं साधी घडई ह्मणजे इंच सव्वा इंचाची पट्टी व तळमाध्याचे खडे- 
खुडे काढणें एवढीच करण्यास नगास चार आणे मिळून दर नगास १ रुपाया 
पडतो. शंभर घनफुटांस सिमेंट कांक्रीटचा द्र ८० रु. धरला तरी एक कोप- 
ऱ्याचें माप १.२५)८.७५१८१:-०. ९४ घनफूट होतें. ह्मणजे ८० रुपयांत १०६ 
कोपरे किंवा दर नगास सरासरी १२ आणे पडतात. यावर सिमेंटचा ब्रश फिर- 
विण्यास व साफसुफीस द्र नगास एक आणा घरला तरी तेरा आण्यांपेक्षां अधिक 
किंमत होत नाहीं. एवढया किंमतीत सिमेंटच्या कोपर्‍्याचा पृष्ठभाग जितका साफ व 
सुंद्र करितां येतों तितकी घडई करू गेल्यास याच्या दुप्पट तिप्पट पैसे लागतील. 
याशिवाय सिमेंटचा कोपरा चोकोनी असल्यामुळे बांधकामाची जी बचत होते 
ती वेगळीच. तिचा हिरोव केल्यास वरील मापाच्या शंभर सिमेंटच्या कोपप्यांचें 
घनमाप १०० > ०-९४ = ९४ घ. फू. होतें. त्रिकोनी दगडी कोपप्यार्चे माप 
वरील सापाच्या निम्याच्यावर ह्मणजे ३ धरळें तरी दगडी कोपरा वापरल्यास द्र 
कोपन्यामागे ३%-९४ म्हणजे -३१ घ. फु. बांधकामाची भर घालावी लागते. झंभर 
कोपन्यांत ३१ घ. फू. वांघकाम झालें. ३५ रु. त्रासाप्रमाणें याची किंमत १० रु. 
१३ आ. होते. ह्मणजे दर कोपऱ्यामागें पावणेदोन आणे वाचतात. यावरून 
सिमेंटच्या प्रत्येक कोपऱ्य़ास सव्वा अकरा आणे पडतात. म्हणजे सिमेंट कांक्रीटचा 
कोपरा वापरण्यानें द्र नगामागें पावणेपांच आण्यांची म्हणजे देंकडा ३० टक्के 
बचत झाली. 

( ४ ) सिमेंटचे कोपरे ओतून तयार करावयाचे असल्यानें आपल्यास 
पाहिजे तशी त्यांस शोभा आणतां येते. 

( ५ ) दगडी कोपरा उंचावर चढविण्यास मेहनत पडते. सिमेंटचा 
कोपरा जागच्याजागी ओततां येतो त्यामुळे ती मेहनत वाचविता येते. 

( ६ ) फाटाचे किंवा गोल दगडी कोपरे घडावयाचे असल्यास त्यास 
फारच खचें येतो. सिमेंटच्या कोपस्यास त्या आकाराचे फक्त साचे तयार केले 
म्हणजे झालें. 

सिमेंट कांक्रीटचे कोपरे तयार करण्याची रीत 

पाउण इची कडधांतून पडेल अशी कच ( बारीक खडी ) दोन भाग, जाड 

चाळू ( वाचा चाळ ) दोन भाग व बारीक रेती दोन भाग, यांचे एकावर एक 
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थर पसरावे. दगड घडतांना ज्या काचळा पडतात त्याच हातोडीनें फोडून घेत- 
व्यासं चार रुपये ब्रासाप्रमाणे कच तयार होऊं शकते. वाळूमध्ये मातीचा अंश 
असू नये- संशय असल्यास घुञन घ्यावी याप्रमाणें पसरलेल्या थरावर एक भाग 
उत्तम तार्जे पोईलंड सिमेंट सारख्या जाडीचें पसरावे. त्यावर तिखट चुन्याची फकी 
अघी भाग त्याचप्रमाणें पसरावी व हे चारी पदार्थ कोरड्या स्थिर्तात खोऱ्यानें 
दोन वेळां ओहून चांगले मिसळावे. थोड्या प्रमाणांत सिश्रण करावयाचें 
असल्यास एखाद्या टोपलीत किंवा चौरस खोक्यांत हे पदार्थ घालून कांठावरोवर 
झीग मारून योग्य प्रमाणांत घ्यावे. 


यापूवी आपणास ज्या मापाचे कोपरे बनवावयाचें असतीळ त्या मापाची 
खोकी तयार करून घेतलेली असावीं. खोक्यांकरिताँ सागवानाशिवाय दुसरें 
कोणतेहि लांकूड बापरू नये. आंबा, फणस वगेरेंच्या फळ्या फुगतात व वाकड्या 
होतात. देवद्वारी लांकूड लवकर सोडते. सागवानी लांकडास आंतील वाजून 
पत्र्याचे अस्तर बसविल्यास कोपरे सफईदार निघून खोर्की पुष्कळ काम देतात. 
खोकी अर्शी बनवावी कीं बाहेरील कुण्या ( 107118 ) काढतांच चारी फळ्या 
सुट्या होतील. 


अशा तयार केछेल्या खोक्यांस आंतील बाजूने क्रूड ऑइल एका बोळ्यानें 
` पुसावे व साफ दगडावर किंवा लांकडी फळीवर शेणाने दाट सारवून त्यावर तें 
नीट ठेवावें. 

वर तयार केलेल्या कोरडया माळांत आतां झारीने थोडें पाणी घालून 
खोऱ्याने मार्गे पुढें ओढून चांगलं मिसळावे. फार घट्ट करू नये, किंवा खडी वर 
राहून खाळून सिमेंट वाहून जाईछ इतकें पातळहि करूं नये. नंतर हें मिश्रण घमे- 
ल्यांत भरून खोक्यांत थोडं थोडें ओतावे. एका मनुष्यानें हातांत एक लहानसा 
लांकडी दांडा घेऊन प्रथम कडाकोपर्‍्यांत व नंतर मध्यभागां चांगले घमसावें व 
नतर आणखी मिश्रण घालावें. याप्रमाणें कांठाबरोबर भरल्यावर एका लांब लांकडी 
रष्यानं कांठाच्यावर आलेलें मिश्रण काढून टाकून माथा साफ करावा व वर गवत 
किंवा तरटाचा तुकडा भिजवून खोके झांकून ठेवावें. सुमारें आठ तासांनी कुण्या 
काढून फळ्या इच सुट्या करून काढून टाकाव्या व त्यांत दुसरे कोपरे भरून 
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ठेवावे व काढलेला कोपरा ओल्या तरटाने झांकून ठेवावा. दुसऱ्या दिवशीं हळूच 
उचळून पाण्याच्या दादांत बुडून कमीत कमी ८-१० दिवस किंवा त्याहून जितके 
ठेवतां येगे शक्य असेल !तितके दिवस ठेवावा व नंतर वापरण्यास घ्यावा. 
एरव्हींच्या सिमेंट कांक्रिटाइतकी मोठी खडी यांत खपत नाही. तशी व तितकी 
घातल्यास पृष्ठभागास सिमेंटचा गिलावाच करावा लागतो, व त्यामुळें खर्च वाढतो. 
वर लिहिलेल्या प्रमाणांत कच, वाळूचा चाळ व रेती मिसळली असतां कोपरा 
इमारतीत बसल्यानंतर सबडीप्रमाणें अगदीं वारीक रेती व सिमेंट १:२ या प्रमाणांत 
मिसळून व्रशाने त्यास लावळें असतां तो साफ दिसतो. दोन कोपऱर्‍्यांच्या सांध्यांत 
शेभिकरितां चप ( खांचा ) दाखवावयाचा असल्यास साच्यांत एक लांकडाची पट्टी 
त्या आकाराची खिळ्यांनीं वसवावी. हे कोपरे इतर बांधकामाच्या बाहेर सुमारे 
अथा इंच वसाविले व त्यास पोरवंद्र दगडासारखा (पांढरा, तांबडा ब पिवळा 
रंग मिसळून ) रंग दिला ह्मणजे फार चांगळे दिसतात. 
जे कोपरे जाग्यावरच ओतावे लागतात त्यांच्या सांच्यांच्या फळ्या चोवीस 
तासांनंतर काढाव्या. कोपऱ्यांवर एक तरट भिजवून टाकून त्याच्या वर एकाद्या 
घासलेट तेलाच्या डब्या" तळांत अगर्दी बारीक सुईसारखं भोक पाडन तो 
पाण्यानं भरून ठेवावा, ह्मणजे तरराचा तुकडा एकसारखा ओला राहील. > 
सिमेंटचे कोपरे दरवाजाच्या वाजूला मात्र न वसाविणं चांगळें. कारण आंत 
सामान नेतांआणतांना त्यांत कांहीं आपटण्याचा संभव असतो, व त्याच्या कोरा 
एकदां खराव झाल्यावर त्या पुनः चांगल्या दुरुस्त करितां येत नाहींत. 
खिडक्या, द्रवाज्यांच्या वाजूंचे लहान कोपरे तयार करण्यास एकच खोर्के 
बनवून त्यांत दोन सूत जाडीच्या लोखंडी पत्र्याच्या पडद्या वसविल्यास एका 
खोक्यांत पाहिजे तितके कोपरे एकदम काढतां येतात. 
कोपऱ्यांचा पुरवठा भरपूर व्हावा व त्यावांचून खोटी होऊ नये म्हणून या 
कामावर एका स्वतंत्र हुशार अशा विगाऱ्याची नेमणूक पाया खोदण्यास लागल्या 
वेळेपासूनच करावी. यांत ज्या मुख्य गोधेची काळजी घेतली पाहिजे ती 
म्हणजे योग्य प्रमाणांत मिश्रण करणें ही होय. दिवस उन्हाळ्याचे असतील तर 
२।३ दिवस पुरेल इतके कोरडें मिश्रण आपल्या देखरेखीखाली करून घ्यावें. 
१८" > १२” > १२” चे कोपरे एका खोक्यानें दिवसांतून तीन काढतां येतात. 
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९” > ६” > ६” चे कोपरे खोके मोठं करून त्यांत जितके लोखंडी जाड 

पत्र्याचे पडदे घालावे तितके होऊं शकतील. मिश्रण काळवतांना पाणी कमी 

घातल्याने कोपरे लवकर आवळून बसतात व त्यामुळें लवकर काढतां येतात. 

परंतु ते चांगले घुमसळे नाहीत तर त्यांत पोकळी राहण्याचा संभव आहे. 
वीटकाम 

वीटकामाची मजबुती चांगल्या किंवा वाईट विटांवर अवलंबून असते. चांगली 
बीट कोणती याबद्दल “साधनें व सामग्री' या स्वतंत्र भागांत विवेचन केले आहे. 
विटेचा आकार चोकोनी असून ती पाहिज तशी फोडतां यत असल्यामुळं विरेचे 
बांधकाम करणें फार सोपें आहे. वीटकामांत लक्षांत ठेवण्याजोग्या गोष्टी खालीं 
दिल्या आहेत. ; 

( १) बांघकामांत वापरण्यापूर्वी वीट निदान तीन तास पाण्यांत बुडवून 
ठेवावी. वीट पाणी फार शोषून घेत. त्यामुळें ती जर चांगली भिजविली नाहीं तर 
तिनें बांधकामाच्या चुन्यांतील पाणी शोषून घेतल्यायुळे चुना कोरडा पडून विटेस 
चिकटत नाहीं. याकरितां बीट चांगली भिजबिर्ण ही फार महत्त्वाची गोटट आहे. 
रचलेल्या वांधकामावरसुद्वां वरचेवर पाणी टाकावे, 

(२) चुना टाकून त्यावर वीट बसाबिली म्हणजे करणीच्या झुठीनें थोडी 
ठोकून बसवावी. 

( ३) होतां होईल तों एकाच आकाराच्या विटा वापराव्या. विशेषेकरून 
नऊ इंची पडदीच्या बांधकामांत ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. कांहीं विटा लहान 
व कांही आंखूड असतात. त्या वापरल्याने बांधकामाचा पृष्ठभाग सरळ ओळंब्यांत 
येत नाही. त्यामुळें गिलावा फार जाड करावा लागून खच: फार येतो. 


- (४) सांधमोड चांगली व्हावी. सांधे अर्ध्यां इंचापेक्षा अधिक जाड 
असू नयेत. 
(५) पडदा किंवा आडव्या भिंती बांघावयाच्या असतील तर त्या एक- 


दभच बांधाव्या. त्याकरितां अध्या विटांचे दाते सोडून त्या सावकाश सवडी- 
प्रमाणे बांधणें योग्य नव्हे. 
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अन चुन्यात विटांचे गोल खांव बनवावयाचे असतील तर चौकोनी विटा छिनून 
त्यांचे कोपरे फोडावे व त्यांना गोळ आकार देऊन त्यांचे बांधावे. परंतु प्रत्येक 
पांच किंवा सहा फूट उंचीवर खांबाच्या व्यासाइतका व सुमारें तीन इंच जाडीचा 
वर्तुळाकार दगड घडून बसवावा किंवा सिमेंट कांक्रीटचा तेवढा थर बसवावा. 


विटेच्या सिंताच्या रुंदीचे उचीर्शी प्रमाण 


क सुंवई म्युनिसिपँलिटीच्या कायद्याप्रमाणे खालीं लिहिल्याप्रमाणे विटेच्या 
। जाडी असावी. 


उची दोन पडद्यांमधील भिंतीची जाडी 
भिंतीची लांबी 
(१) १० फुटांपर्यंत कितीहि असली तरी ९ इंच, 
(२) १० ते १५फू. „, 05 आठ फुटांपर्यंत १४ इंच, 
वर ९ इंच 
(३) १५ते २५ ३० फुटांपर्यंत अखेरपर्यंत १४ इंच 
३० फुटांवर दोहां पेक्षां अधिक मजले 


असतील तर अखेरच्या वरच्या 
मजल्याच्या तळापर्यंत १८॥ 
इंच, च अखेरच्या मजल्यास 
१४ इंच 

जर! दोनच मजले असतील 
तर १५ फुटांपर्यंत १८॥ इच 
च चर १४ इच. 

(४) २५ ते ३० ३५ फु. पर्यंत दोह्वोपेक्षा अधिक मजले अस- 
तीळ तर वरच्याप्रमार्णे व 
दोनच मजले असतील तर 
अखेरच्या मजल्यास १४ इच व 
त्या खालच्या मिती १८॥ इं. 

३५ फुटांवर अखेरच्या सजल्यास १४ ईंच 
व तेथपर्यंत १८॥ इंच. 
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(५) ३० ते ४० ३७ फु. पर्यंत शेवटचे दोन मजले सोडून 
खालीं १८॥ इंच व अगदीं . 

वरच्या दोन मजल्यांस १४ इ. 

३५ फुटांवर तळमजल्याच्या भिंती २३॥ इ. 

वर अखेरच्या मजल्याच्या 

तळापर्यंत १८॥ इंच व 


त्यावर १४ इंच. 

(६) ४० ते ५० ३५ फु. पर्यंत अगदी वरच्या मजल्याच्या 
तळापर्यंत १८॥ इंच व वरच्या 
मजल्यास १४ इच. 

३५ फुटांवर तळमजल्याच्या २४ इंच. 


अगदीं वरच्या मजल्यांच्या 
तळापर्यंत १८॥ इंच. त्यावर 

१४ इंच. 

° 0११ १४१० he) 

बांधकाम चुन्याचे की चिखलाचे 
यासंबंधाने दोन अगदीं चुकीच्या कल्पना रूढ झाल्या आहेत. पहिली ही 
काँ चुन्याच्या बांधकामास खच फार येतो. व त्यामुळें मध्यम स्थितीतील घर 
बांघणाऱयांचा आपण त्या फंदांत पडूं नये असा पूर्वग्रह झालेला असतो. याच्या 
उलट दुसरी एक चुकीची समजूत आहे कीं मातीचें बांधकाम कचं असते. ते फार 
दिवस टिकावयाचें नाहीं. वास्तबिक पाहातां जुनी शेंदोनशें वर्षापूर्वी वांघळेलीं 
मार्ताचों घरें अद्यापि सुस्थितीत असलेलीं आपण पाहतों. तेव्हां ही समजत होण्याचें 
कारण नव्हतं. परतु वस्तुस्थिति तशी आहे हें खास. कितीहि भक्कम बांधकाम असलें, 
भग ते चुन्याचे असो अगर मातीचे असो, त्याच्यावर वरचेवर साफसुफीचा हात 
फिरविणे जरूर आहे. ऊन्ह, पाऊस च वारा यांचा परिणाम मोठमोठया पवतांवर 
होऊन त्यांवरील दगडांचा सुरूम व मुरमाची माती भराभर होत असते. तेव्हां 
इमारतीच त्या नियमाला अपवाद कशा होतील ? मातीच्या बांधकामाच्या बावर्तीत 
एंका गोष्टीत जपले पाहिजे. ती म्हणजे पावसाचे किंवा दुसरे कसळेंहि पाणी मितीत 
मुरू न देणें ही होय. ज्या ठिकाणी पावसाचा मारा होतो त्या भागास चुन्याच्या 
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द्रजा भरल्या व पाण्याचा थवहि गळणार नाहीं अश्या तऱ्हेने छप्पर बांधलं कीं, 
मार्तीत रचलेले वांधकाम चुन्याच्या वांघकामाइतकेंच टिकले पाहिजे. इमार 
तीच्या कामीं वापरल्या जाणाऱ्या पांढऱ्या मातीच्या अंगी कांद्दी विशेष गुण 
आहेत. ते असे कीं तिला भेगा पडत नाहींत. सुकल्यानतर ती कठिण व टणक 
होते. तिच्यावर पाणी तुंबळे असेल तर तें हळुहळूं सुरेल ही गोष्ट वेगळी. परंतु 
ती शक्य तां मुळींच पाणी शोषून घेत नाहीं. यार्करितांच धाग्याच्या छपरावर 
ही माती वापरतात. छपरास योग्य प्रमाणांत ढाळ दिला असेल तर पडलेले 
पावसाचे सवे पाणी वरच्यावर वाहून जातें. 
मातीची घरें गार राहतात तशीं चुन्याची असत नाहीत. सातीकामाची 
दुरुस्ती सहज व कमी खर्चात होऊं शकते, तशी चुन्याची गोष्ट नाही. उदाहरणाथ, 
मातीचा गिलावा पडला तर पूर्वीसारखा पुन्हां अल्प मोलांत होतो. परंतु तोच 
चुन्याचा असेल तर पहिल्यासारखा जुन्या गिलाव्याशी एकजीव होत नाहीं. 
बीटमातीच्या भिंती पाडल्या तर पुष्कळ विटा पुन्हा कामास येतात. वीटचुन्याच्या 
पाडलेल्या वांघकामांतील बहुतेक सर्वे विटा फुकट जातात. 
आतां चुन्याचे बांधकाम मातीकामापेक्षां किती महाग आहे तें पाहूं. 
चुन्याच्या व मातीच्या दरांची तुलना केली तर-- 
पना 
१०० घ. फु. वाळु द्र ९ रु. रु. ९-०-० 
चाळण्याची मजरी ११ १-०-० 
३३३ घ. फू. फको दर ३६ रु. 2 १२-०-० 
मळण्याची मजुरी 
वेलगाडी २- ०-० 
१ गडी ०१०-० 
१ बाई ०— ६-० 
ज घत 
घाणी मळण्याची मजुरी दर ७५ घ. फुटांत ३ रु. 
म्हणून १०० घन फुटांस ४- ०-० 


स्‌, २ ६ नळ —° 
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माती 
१०० घ. फू. पांढरी माती रू. ५-०-० 
चाळण्याची मजुरी २ ६-०-० 
पाणी घाळून मळून गारा करणं ? १-८-० 
११9--८--० 


माती चुन्याच्या निदान दीडपट लागते. कारण त्या वावतीत इतकी काट- 
कसर केली जात नाहीं. बांघकामाशेजारीं पडलेली माती गोळा करून पुन्हां वापरली 
जात नाहीं. म्हणून एकूण मातीचा खर्चे रुपये ११ आणे ४ झाला. 
याशिवाय मातीच्या बांधकामावर छप्पर किंवा वरील मजल्याचा वोजा 
सहसा कोणी टाकीत नाहीत. राकलाच तर त्याकरितां मिती फार रुंद घराव्या 
लागतात. त्याऐवर्बी भिंतीच्या पोटांत चोरस लाकडांचे किंवा गोल वाक्यांचे 
डुबाव खांब च त्यांवर एक लग बसाविणें खर्चाच्या, जागेच्या व मञवृतीच्या 
हीने आविक सोईचे होतें. घराच्या चौरशीची उंची जोत्याच्या वर आठच फूट 
घरली तर दीड फूट जाडीची भिंत एक त्रास वांधकामांत ८॥ फूट लांव होते. 
| ॥ ८ ८। ।॥ ) व त्यांत दीड खण बसतो. याकारितां 
१॥ खांब ९ ४, लांब = १३॥ फूट. 
१ लग ८॥ ४. , = ८॥ फूट 








२२ फट 
एकूण निदान चार इंच व्यासाचे गोळ वाते २२ फूट लांबीचे | लागतात. 
जुन्याच्या व मातीच्या बांधकामास दगड किंवा विटा तितक्याच लागतात 
अरे शीत धरून ती बाब तुलनेकरितां सोडन दिली तर--- 
चुन्याच्या १ जास वांघकामाकरितां त्याशिवाय लागणारा खर्च: -- 
३० घ. फू. चुना दर २६ रु. प्रमाणे ७-१३ 
८॥ % ८5 ६८ चौ. फू. दरजा दर ४ रु.प्रमाणे २-१२ 


एकूण १०- ९ 
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मातीच्या एक ब्रास वांधकामाकरितां लागणारा खर्चः--- 

३० घ. फू. माती दर ११। प्रमाणें ३- ६ 
६८ चा. फू. दरजा वरीलप्रमाणे द्र ४ रु. प्रमाणें २-१२ 
२२ फूट डुबाव खांव लग दर ४ आणे फुटास ५- ८ 





क करी. एकूण ११-१० 

` हेणज माताच काम उलट दर ब्रासामागें एक रुपयान महागच पडते 
असें सिद्ध झालें. हा हिशेब इवाव खांब व लग गोल वाशांची घरून 
आला आहे. पुष्कळ ठिकाणीं कापीव लांकडाचे डुबाव खांब व लग वापरले 


जातात तेथें तर सातीचें बांधकाम चुन्याच्या वांघकामापेक्षां १०।११ रुपयांनी 
महाग पडतं. 


काणी अशी शांका काढतील की, चुन्याच्या भिंतीच्या माथ्यावर सुद्धां 
मिताडी लग वसांवतात म्हणून ८॥ फूट लांब लगेची किंमत २ रु. २ आ. 
धरणं वाजवी नाही. 


हें म्हणणे अगदीं चुकीचें नाहीं. परंतु चुन्यांत बांधलेल्या भिंतीवर पाटणीच्या 
खालीं कांही लांकडी लग बसवीत नाहींत, छपराच्या खालीं बसवितात हें खरें 
आहे. तथापि मातीत वांघलेल्या सिंतीप्रमाणें नुसत्या सिंतीवर छपराचा बोजा 
पडू नये, अशासाठी तसें करीत नसून लांकडी लगेवर खिळ्यांनी वासे ठोकणे 
सोईचं आहे म्हणूनच वसवितात, 

घटकाभर लगेचा खर्चे २ रु. २ आ. वजा केला व मातीतील वांघकामास ९॥ रु. 
व चुन्यांतील वांधकासास १०॥ रु. म्हणजे चुन्यांतील वांधकाम द्र ब्रासामागें १ 
रुपायानें महाग पडतें असें गृहीत धरलें तरी मध्यम आकाराच्या घराचें सर्व बांध- 
कास ४० ब्रासांवर जात नाहीं; म्हणून मातीच्या ऐवजीं चुनाच वापरला तर फार 
तर ४० रु. अधिक लागतील. पण तेवढ्याने किती दगदग व काळजी वांचेल 
याचा विचार करणं जरूर आहे. 


यावर कोणी अशी शंका काढील कीं, चुन्याच्या बांधकामास सुद्धां द्रजा . 


भरण्याची वहिवाट आहे. त्याचा खर्च वेगळा कां धरूं नये ? हें खरं आहे. परंतु 
ज्या मालकास मातीच्या ऐवजीं इतक्या काटकसरीने चुन्याचे काम करावयाचें 
आहे त्यास पहिल्या द्रजा उकरून नव्या भरण्याची जरुरीच आहे असें नाहीं. 
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१७० सुळम वास्तुशाल 
उखडून नव्यानें भरणं अयोग्य 


रें पाहू एकदां चुना आवळल्यावर दरजा उसहू 
पा सुकलेल्या चुन्याशी नव्या चुन्याचा पक्का सांधा होत 
नाही. शिवाय पाणीहि कमी पडलें जाण्याचा सभव आहे, कारण मुद्दाम घातल्या- 
शिवाय द्रजांस पाणी मिळणें शक्य नाहीं. तेच जर वांधकाम रचतांना द्रजा भरल्या 
तर बांधकामावर टाकलेले पाणी सहजासहजी दरजांस मिळते. तसं खरोखरीच 
झाल्यास इतका खर्च करून पाहिलें पढें झालेले काम आपण उलट कमकुवत 
करतों. यापेक्षां खरा मार्ग म्हणजे बांधकाम रचलेल्या दिवशीच पहिला ओला 
चुना खरडून काहून दुसर्‍या संदल्याच्या चुन्याने किंवा सिमेंटन द्रजा भराव्या. 
असें केल्यानें उखडून काढलेला चुना सुद्धां फुकट जाण्याच कारण नाही व याहून 
उत्तम ब काटकसरांचा मार्ग म्हणजे बांधकाम रचतांनाच दरज चांगली कापून 
घेतली म्हणजे आणखी कांहीं करावयास नको. फारच झालें तर २४ तासांनंतर 
त्याच दरजा करणीनें घोटून घ्याव्या. या कामाकरितां गवड्यास मजरीच काम 
मक्त्याने दिल असल्यास दरांत चार आठ आणे वाढ करून दिलो म्हणजे ते 
खुषीने पतकरतील व आपला दुहेरी माळ व मेहनत हीं वांचतीर. | 
चिखलांताल बांधकामापासून आणखी एक मोठा तोटा आहेतो हा की, 
घरांत उंदीर, खुशी यांस विळे करून राहण्यास अवकाश मिळतो. ती मिर्तात 
बिळें करून राहतात. व घुशी तर कित्येक वेळां भिंती पोखरून मातीचे ढीग 
बाहेर काढतात. 
वरील विवेचनावरून असं लक्षांत येईल कीं, जेथें चुना चांगल्या जातीचा 
च स्वस्त मिळतो तेथे जरी थोडा अधिक खर्च आला तरी चुन्याचे बांधकाम 
करणें चांगलें. यापासून बरीच दगदग वांचते. मागेपुढे छपराचें पाणी सुर- 
ण्याची घास्ती बिलकुल राहत नाहीं व उंदीर आगि घुशी यांपासून त्रास होत 


नाही. परंतु ज्या ठिकाणीं माती अल्प मोलांत किंवा फुकट मिळते त्या ठिकाणा 


मार्तातळें बांधकाम कमकुवत या भीतीनें मुद्दाम पेसा खचे करून चुन्यांत बांघ- 
काम करण्याच्या भरीस पडूं नये. अश्या ठिकाणीं छप्पर गढ नये म्हणून योग्य 
ढाळ देऊन पन्हाळी पत्रें घातल्यास कसलीच धास्ती राहणार नाहीं. पत्र्यापासून 
उन्हाचा त्रास होऊं नये म्हणून पुढें एके ठिकाणीं सुचविलेल्या उपायांपेकों एकादा 
उपाय योजावा- 
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द्रवाजे १७१ 


दरवाजे 
जोत्यापर्यंत काम झाल्यावर दरवाजाच्या चोकटी बसवावयाच्या अस-- 
तात. पायांत कांक्रोटभरणी सुरू झाल्यावरोबर त्या तयार करण्यास सुरवात 
करावी, म्हणजे ऐन वेळीं खोटी व्हावयाची नाहीं. चोकट उभी करण्यापूर्वी खाली 
तळसरी (5:11) वसावेण्याची वहिवाट आहे. सुरमाच्या जमिनी असल्या तरी 
दारांत फार वदळ होते व त्यामुळं तेथें खड़े पडतात. याकरितां तेथें एक फरशी 
बसवावी किंदा निदान सुमारें दोन इंच जाडीचे सिमेंट कांक्रोट करावें. सिमेंट 
काँक्रीट केल्यास गुळगुळीतपणामुळे पाय निसरूं नये म्हणून तें ओले 
असतांनाच त्यावर एक्त्पँडेड मेटलच्या जाळीचा ठसा उमरवावा, म्हणजे पाय 
निसरणार नाहींत. 
दरवाजांच्या चोकडीचीं लांकडें ३१५४" पेक्षां कमी असू नयेत. कित्येक 
दारांत एका बाजूस कांचेच्या व दुसऱ्या बाजूस लांकडी झडपा असतात. तसें 
असल्यास ३५५” किंवा ४'%५” चीं सुद्धां लांकडें वापरावी लागतात. अश्या वेळीं 
२ इंची वाजू भिंतींच्या लांबीशीं समांतर ठेवून ४ किंवा पाच इंची वाजू त्याशी 
काटकोनांत म्हणजे भिंतीच्या जाडीच्या दिशेत ठेवितात. चोकटीच्या कपाळ- 
पट्टीचे च उवरा असल्यास त्याचे कान दोहो बाजूस वाह्यांच्या वाहेर निदान सहा 
सहा इंच काहून भिंतीत गुंतवावे, चौकटीचे से सांधे व कळाशी, पाचरा, गाभड्या 
भरल्याशिवाय चांगले जुळून वसले पाहिजेत. प्रत्येक चोकट उभी करण्यापूर्वी 
गुण्या लावून तपासून तेढातिपड असल्यास ती नीट करून घेऊन नंतर बसवावी. 
अलीकडे पुष्कळ ठिकाणीं उबऱ्याशिवाय चोकटी वसावितात. विशेषकरून सचे 
खोलीभर लादी करण्याची असेल तर उंबरा नसल्यासुळें 
Dates | देरी बाहे फरशी धुण्यास किंवा केर काढण्यास फार सोईचे होते. 
१५ चौकट वसावितांना ओळंवा तपासून पहावा, तथापि तिच्या 
आक्कात न. ५१. दोहो बाजूंस दीड दोन फूट बांधकाम आल्यावर पुन्हां 
एकदां ओळंबा तपासून चोकट खरी करून घ्यावी. चोकट पक्की बसावी म्हणून 
भिंतीत बाहिरे देण्याची वहिवाट आहे. तथापि यापेक्षां लोखंडी पट्टी १ इच रुंद 
व एक सुत जाडीची सुमारें ५ इंच लांबीची घेऊन तिची दोन्हीं टोके आकृति ५१त 
दाखविल्याप्रमाणे उलट बाजूंस एकेक इंच वाकवून त्यांपैकीं एकास भाक पाडून 
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ती खिळ्यानें चौकटीच्या बाहीस पक्की बसवावी - चौकटीच्या प्रत्येक बाहीस अशा 
दोन दोन पट्ट्या बसवाव्या. विशेषेकरून वीटकासांत सांध्याची जाडी कमी 
असल्यासुळं लांकडी बहिप्यापेक्षा अशा लोखंडी पट्या चांगल्या बसतात. 
दरवाज्याच्या माथ्यावर कलमदान (४८०719६07 ) असणें हवेच्या दृष्टीनं 
फार चांगले आहे. 
दरवाज्याच्या बाजूस मिंतीस योग्य प्रमाणांत फाट ( Jamb ) द्यावा. 


दरवाजे ही एक खर्चाची मोठी बाब आहे. दगडी भिंतीस गिळाव्यासह द्र 
चौरस फुटास दहा आणे खर्च येतो, तर दरवाज्यास पावणे दोन ते अडीच रुपये 
'थेतो. म्हणजे द्रवाजे बांधकामाच्या चौपट महाग पडतात. याकरितां ते जरूर 
तेथें व जरूर त्या मापाचेच ठेवावें. 
दिवाणखान्यात कपाटे, कोच, ठेबळे वगेरे मोठाल्या वस्तु येण्याचा सभव 
असतो म्हणून त्यांतील पुढचा व मागचा असे निदान दोन दरवाजे तरी कमीत कमी 
तीन कूट रुंद असावे. इतर सबै दरवाजे २॥% ५॥।' मापाचे चालं शकतील. वर 
कलमदान ( ४८०५1७०) ठेविल्यास आणखी एक फुटानें उंची वाढेल. सहा फूट 
'उच द्रवाज्याची मुळींच गरज नसते. फार थोडीं माणसे ५८ फुटांच्यावर उच 
असतात. व अशीं जीं थोडीं असतात त्यांना वांकून चालण्याची संवय असते. 


= क 


दिवाणखाना खेरीज करून इतर कोणत्याहि खोलींत एक दरवाजा खोली- 
च्या एका कोपऱ्यांत असेळ तर दुसरा त्याच्या समोरच असणें चांगलें. तो पलि- 
'कडच्या कोपऱ्यात बसविला तर एका दरवाज्याने निघून दुसऱ्यांतून बाहेर जाव- 
याचें असरु तर सवे खोली तुडवून जावें लागतें व सवे खोली जाण्या- 
येण्याचा मार्ग होऊन बसते. दिवाणखान्यास मात्र हा नियम लागू नाहीं. 


रोजघरासारख्या खोल्यांत ज्या ठिकाणी आडोसा किंवा बंदिस्तपणा लागतो 
तेथें एकझडपी दरवाजे अधिक उपयुक्त होतात. दरवाजा कोपऱ्यांत असेळ व 
कोपर्‍्यांतीळ .बाहीस विजागऱ्या पिळल्या असल्या तर एकझडपी दरवाजा उघ- 
डला असतां भिंतीवरोबर झडप वसून अडचण मुळींच होत नाही. त्याच 
"बिजागर्‍या जर दुसऱ्या बाहीस पिळल्या असल्या व दरवाजा कार्ट 
कोनापर्यंत उघडा ठेविला तर त्याच्या मागें लहान पलंग ठेवल्यास अडचण न 
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होतां पलंगास अडोसा मिळतो. एकझडपी दरवाजे अनेक रीतींनी सोईस्कर ठर- 
तात. त्यांस निम्या विजागऱ्या लागतात. मजुरीहि कमी पडते.. 

द्रवाज्यांचीं कवाडे भिंतीवर आपटून गिलावा फुटू नये म्हणून दोहा 
बाजूस भिंतीत ठोकळे बसवावे. 





खिडक्या 


खिडक्यांचा दुहेरी उपयोग होतो. त्यांपासून बाहेरील झुद्ध इवा आंत येते. 
च सूयप्रकाशाचाहि पुरवठा होतो. दोन्ही गोष्टी जीवनास अत्यंत अवश्यक आहेत. 
म्हणून खिडक्यांच महत्त्व फार आहे. पूर्वी शेती हेंच मुख्य निवीहाचे साधन 
असल्यामुळें लोक खेडेगांवांत मोकळ्या हवेंत राहत असत. त्यामुळें त्यांची प्रकृती 
निकोप असे. इही दुष्काळ व दारिद्रथामुळें खेडेगांव सोडून लोक शहरांत 
जाऊन दाट वस्तीत आकुंचित जार्गेत राहत असल्यामुळें त्यांना पुरीशी स्वच्छ 
हवा मिळत नाहीं. पुरुषांस कामाकरितां कोठें तरी बाहेर स्वच्छ हवेंत थोडा वेळ तरी 
जावें लागतं. परंतु वायकांस चोवीस तास घरीं राहून वेठी कामें करावीं लागतात. 
. त्यामुळें अलिकडे स्त्रियांत वाळंतरोगासारखे अनेक रोग फेलावळे आहेत. मातांची 
अशी स्थिति असल्यामुळें सुळांच्या प्रकृतीबद्दद विचारावयासच नको. बालमत्यूचेँ 
प्रमाण शहरांत फार आहे याचें कारण इंच आहे. अन्नाशिवाय मनुष्य दोन तीन 
महिने काढूं शकतो. परंतु हवेशिवाय पांच मिनिटे निघत नाहींत यावरून हवेच 
महत्त्व लक्षांत आल पाहिजे. या सवे गोष्टी लक्षांत घेऊन घर बांधतांना भरपूर 
हवा मिळेल अशी योजना झाली पाहिजे. बऱ्याच घरांत अज्ञानामुळे असलेल्या 
खिडक्या सुद्धां बंद करून निजण्याची वहिवाट आहे. याकरितां अक्षी योजना: 
केली पाहिजे कीं खिडक्या बंद केल्या तरीहि पाहिजे तेवढी हवा मिळेल. खिडक्या 
अधिक ठेवल्याने पाहिजे त्यापेक्षां अधिक इवा मिळाली म्हणून बिघडत नाहीं,. 
परंतु ती कमी पडली म्हणजे आरोग्यास विघातक होतें. याकरितां खिडक्यांचा 
शक्य तितका जास्त पुरवठा करण्याची प्रवृत्ति असावी, खिडक्या बंद केल्या तरी 
इवा मिळण्याच्या कामी खिडक्यांवरील कलमदानां (\००६।३६०73)चा चांगला 
उपयोग होतो. कळमदानांच्या झडपा पुऱ्या न लागतील अशी तजवीज मात्र 
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करावी. याशिवाय शेजघरांत बाहेरच्या भिंतीत तळाबरोबर वारीक जाळीची 
एखादी दुसरी लांबट खिडकी किंवा निदान एक दोन चिनी मातीच्या नळ्या 
जाळ लावून बसवाव्या. व छताखालींहि त्याच तऱ्हचा योजना करावी. मात्र 
खालच्या खिडक्याँतून अंगावर वाऱ्याची झुळूक येऊं नये अशी व्यवस्था 
करावी. जोत्याच्या माथ्यावरोवरच्या खिडकीची उंची ४।५ इच असली म्हणजे 
दुरक्षितपणाच्या दषटीनेंहि ठीक पडतें- छी 
एका बाजूस एक किंवा अधिक खिडक्या असून भागत नाही, समोरच्या 
भितींतहि खिडकी पाहिजे. म्हणजे एकीकडून शुद्ध हवा आत येते व दुसरीकडून 
अशुद्ध हवा बाहेर जाते. याकरितां उजेडाकरतां नसल्या तरा हवकरता म्हणून 
घराच्या आंतील मिर्तीत सुद्धां खिडक्य्रा असाव्या. व खोल्यांचा बॉद्स्तपणा 
( P7४०५ ) रहावा म्हणून त्या ७८ कूट उंचीवर असाव्या व त्यास लोखंडी . 
राज किंवा जाळी बसवावी. याप्रमाणें घराच्या एका भिंतीतील खिडक्यांतून 
ताजी इवा आंत आली म्हणजे ती एका खोलीतून दुसर्‍या खोलींत याप्रमाणें 
घराच्या शेवटच्या मिर्तीतील खिडक्यांतून वाहेर जावी. 
मुंबई म्युनिसिपालिटीच्या कायद्याप्रमाणे खोलीच्या बाहेरच्या भिंतीच्या चोरस 
फूट क्षेत्रांच्या चतुर्थाश क्षेत्राइतकें त्या मिर्तातील दरवाजे खिडक्यांचें क्षेत्र असावें 
“लागते. परंतु वास्तविक इतक्याची जरुरी नाहीं.फक्त खिडक्यांचें क्षेत्र अष्टमांशाइतकें 
असलें तरी पुरें आहे. हवेच्या दहा हजार भागांत चार याप्रमाणांत हवेंत कॅरबॉनिक 
असिड ग्यास असतो. तो सहाच्या पुढें गेला म्हणजे हवा दूषित होऊ लागते. सरासरीने 
-वयांत आलेला प्रत्येक मनुष्य विश्रांतीच्या वेळीं दर तासास ०-६ घ. फू. कॅरवॉनिक 
असिड ग्यास श्वासाबरोबर सोडत असतो. याशिवाय पेरलेली रोगडी किंवा जळता 
दिवा असेल तर त्यापासूनहि आणखी कॅरबॉनिक असिड ग्यास तयार होऊन 
महवा दूषित होते. याचं सामान्यतः खालीं लिहिल्याप्रमाणे प्रमाण धरलें जातेंः-- 


१ जळता कंदील = १ मनुष्य 

१ टेबल लेप = १॥ मनुष्य 
१ मेणबत्ती = ॐ मनुष्य 

१ ग्यासची बत्ती = ३ माणसें 
विजेच्या दिव्यामुळे इवा दूषित होत नाही. 
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खिडक्या १७५ 


प्राणिमात्राचा किंवा विजेशिवाय इतर जळत्या वत्तीचा हवेवर दुहेरी 
आनिष्ट पारिणाम होतो. पहिला, त्यामुळें जीवनास अवश्यक असा प्राणवायु खे 
होतो व दुसरा, तीं केंरवॉनिक असिड ग्यास हा विषारी वायु उत्पन्न करून हवा 
दूषित करतात. यासुळें ताजी हवा आंत येण्यास व दूषित इवा बाहेर जाण्यास 
योग्य साधन नसेल तर खोलींतील हवा निरुपयोगी होण्यास वेळ लागत नाहीं. 
तिसरा एक अनिष्ट परिणाम नकळत होत असतो, तो असा कीं, क्षयासारख्या 
अनेक भयंकर रोगांचे जंतू श्वासावरोवर इर्वेत पसरळे जातात. खोलींत 
निजणाऱ्या माणसांपेकी एकाद्यास असा रोग जडला असेल ब इवा खेळती 
राहण्याचं साधन नसेल तर इतर निरोगी माणसांच्या पोटांत श्वासावरोबर असे 
जतू जाऊन त्यांपासून त्यांनाहि तो रोग जडण्याचा संभव असतो. 


र याकरितां घर वांधणाऱ्यानें खिडक्यांची योग्य तेवढी तरतूद करण्या- 
कडे जेवढे लक्ष द्यावें तेवढें थोडें आहे. स्थूल्मानानं खोलीतील जमिनीचे जेवढ 
चौरस क्षेत्रफळ असेल त्याच्या निदान दशांशाइतक्या क्षेत्रफळाच्या खिडक्या 
त्या खोलीत असाव्या. 


दिवाणखान्यांत अधिक उजेडाची जहरी असल्यामुळें मोठ्या आकाराच्या 
खिडक्या तळापासून बसवाव्या व त्यांना खालच्या निम्या भागास वेगळ्या व 
वरच्या भागास वेगळ्या अशा झडपा कराव्या. ऑफिसरूममर्ध्ये किंवा कामकाजाच्या 
खोलींत २॥ फूट उंचीवर खिडक्यांचा तळ ठेवला म्हणले टेबलाचा माथा 
खिडकीच्या तळावरोबर येऊन चांगला उजेड मिळतो. शेजघरांतील खिडक्या 
तळावरोवर ठेविल्या तर खालच्या व वरच्या झडपा वेगळ्या कराव्या किंवा दोन 
ते अडीच फुटांवर खिडक्या बसवाव्या, म्णजे खालीं जमिनीवर निजणाऱ्याच्या 
अंगावर वारा यावयाचा नाहीं. 


बंदोबस्ताकरितां खिडक्यांच्या चोकटींत लोखंडी गज भरावयाचे असतील 
तर ते 2 इंच जाडीचे बसवावे. खिडकीची लांवी अधिक असल्यामुळें ते वांकले 
जाण्याचा संभव असेल तर मध्यभागी दोन सूत जाडीची व दीड इंच रुंदीची 
लोखंडी पट्टी गजाच्या मापाची भोके पाडून चोकट करतांनाच तिची दोन टोके 
दोन बाह्यांत खांचे पाडून त्यांत बसवावी. व आणखी बंदोबस्त पाहिजे असेल तर 
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खिडकावर्राल कलमदानाच्याकपाळपर्डीदल भोके पाहून मधल्या दांडक्यांतून 
ज्यो बिनगजाच्या जुन्या खिडक्यांत गज बसवायाचे असतील 
तर खालच्या दांडक्यांत खोल भोकें पाडून गज सहज बसतीळ असे वसवावे. 
च नंतर ते उचळून घरून खालच्या भोंकांत अगदीं बारीक रेती घालावी व गज 
उचलले जाणार नाहीत असें करावें, म्हणजे पक्के बसतात. 

खिडक्यांचा तळ कितीहि उंचावर ठेवला तरी जमिनीच्या तळापासून 
खिडकीच्या रंदीइतके कपाट ठेवून आंत एक दोन फळ्या वसवून खण केल्यास 
बरीच उपयुक्त जागा अनायासे मिळते. खालच्या खणांत पेटी, ट्रेक वगेरे ठेवतां 
येतात. वर छावणी बसवावीच लागते, म्हणून असे न केल्यास हा भाग एरव्हा 
फुकट जातो (आ. ५२ पहा ). 

खिडकीच्या तळांत शहाबादी फरशी किंवा लांकडी फळी बसविल्यास तळ 
साफ राहतो. तसें केल्यास आंतल्या कोरेस सिताच्या सपाटीबरोवर गोल्ची 
मारावी. नाहीतर गिलाव्याच्या कोरा नेहमीं पडून खराब दिसतात, व त्या पुन्हां 
चांगल्या दुरुस्त करितां येत नाहीत. 

कित्येक ठिकाणी खिडकाच्या तळांतीळ फळी खोलीच्या आंतील बाजूस 
भिंतीच्या बाहेर ६ ते ९ इंच काढतात. 
त्यामुळं खिडकीत सामान ठेवण्यास अधिक. 
जागा मिळते. परंतु ही गोष्ट चांगली नाहीं. 
कारण पहिली गोष्ट, त्यामुळें अडचण होते व 
दुसरी, खिडकीत एकदां सामान ठेवण्यास 
सुरवात झाली म्हणजे तं कदाचित्‌ कायम 

हादी ` ठेवलें जाण्याचा सभव आहे. त्यामुळे वाऱ्या 

Ls शरी प्रतिघ होऊन खिडकीच्या तळांत अडगळी- 
| उप" शेजारी कचराही येऊन बसतो. आफिसरूम 
आकृति न. ५२ किंवा कामकाजाच्या खोलींत अशा फळीचा 
ठेबलासारखा उपयोग करणें शक्य आहे. म्हणून आळाते ५२त दाखविल्याप्रमाणे 
तळातील फळीस बिजागन्या लावून एकादी फळी बसाविल्यास च खाली 








नी) ९४०२५५ 384 
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खिडक्या १७७ 


मजवुतीकरतां दोन ताण लावल्यास जदरीच्या वेळीं टेवल कारेतां येऊन काम 
झाल्यावर ताण खोळून फळी लोंबती ठेविली म्हणजे अडचणहि होणार नाही. 
( आक्कति ५२ पहा ). 9 
खिडकीची तळतरी खिडकीच्या बाहेर काहून तिच्याखालीं गलथा 
( Cornice ) - केल्यास बाहेरून खिडकीस शोभा येते. खाळच्या मजल्याच्या 
खिडक्यास [संमट कांक्रीट सांच्यांत ओतून गल्था केल्यास तो कमी खर्चात 
सुबक तयार होतो. वरच्या मजल्याच्या खिडक्यांस विटांचा गलथा करून वर 
गिलावा केला तरी चालेल. खालच्या मजल्यापेक्षां वरच्या मजल्याच्या गलथ्यास 
कार्हीतरी आदळून आपटून तो फुटण्याचा संभव कमी असतो. खिडक्यांच्या 
तळांत आंतील बाजूंस जी लांकडी फळी किंवा शहाबाद फरशी वसवावी म्हणून 
वर छिड्ले आहे ती दोहों बाजूंच्या मिती सुमारें एक दीड इंच खांचून आंत 
बसवावी. हें काम गिलावा चाळू असतांना करावे. 
खिडक्यांचा आकार कोणता ठेवावा हें ज्याच्या त्याच्या आवडीवर अवलं 
वून आहे. २' < ३” , २॥(>४' च्या बऱ्या दिसतात. वर कलमदान असलेल्या 
खिडक्या २/३॥।', २।।'५५', ३५६॥ च्या चांगल्या दिसतात. या वावरतात एक 
गोष्ट लक्ष्यांत ठेवावी कीं, खिडकीच्या आंत सिंतीची जेवढी रुंदी असेल तिच्या 
दुप्पट रुंदीची खिडकी असेल तर भिंतोबाहेर झडप न आल्याने अडचण हात 
नाह. २॥, ३ किंवा याहून अधिक फूट रुंदीच्या खिडक्यांस (१) कवाडे बाहेरची 
करून त्यांना पराच्या विजागन्या ( ?71;2/१९7०7५ ॥।४९ ) बसवाव्या; 
( २ ) झडपा आंतील बाजूस बश्षविण्याच्या असतील तर तीन किंवा चार झडपा 
कराव्या. तीन केल्यास एक पक्की व दोन विजागऱ्या फिरत्या असाव्या. चार 
असल्यास चोकर्टीत मध्यभागीं उभें दांडके बसविलें पाहिजे. 
ज्या दिशेने पाऊस येतो त्या दिशेच्या खिडक्यांस बाहेरून झडपा असल्या 
म्हणजे पावसाचं पाणी आंत यावयाचे नाहीं. 
_ खिडक्या दरवाजांच्या चोकटी व झडपा 
चांकटींकारेतां लांकडं केव्हांहि २१८४" पेक्षां बारीक वापरू नयेत. जेव्हां 
चोकटीस आंत व बाहेर अशा दोन दोन झडपा असतात तेव्हां चौकटीची 
लांकडें ३८५” ते ४५६” मापाची लागतात. खिडक्यांस गज बसवावयाचे 
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१७८ सुलभ वास्तुशार 


असतील व॑ दारे खडखडी( Venetian )च असतील तर , चोकटीचें 
लांकूड कोठयांत सहा इंच पाहिजे, नाहीतर खडखड्या उघडतांना गजांस 
लागून त्या पूणे उघडत नाहींत. चोकटीच्या लाकडाची ल्हान वाजू, म्हणजे 
३०% ४" मापाचे लांकूड असेळ तर तीन इंच रुंदीची वाज भितीच्या 
लाबीशी समांतर ठेवून चार इंची किंवा मोठ्या मापाचा वाजू त्याच्याशी 
काटकोनांत म्हणजे भिंतीच्या जाडीच्या दिशेत ठेवितात “चौकटीच्या कपाळपट्टीचे 
व उंबरा असल्यास त्याचे कान बाह्यांवाहेर निदान सद्दा ईच काढून र भिंतीत घट्ट 
बसवितात. चौकटीचे सबै सांधे पाचरा, गाड्या भरल्याशिवाय चांगळे जुळलेले 
असावे. चौकटीच्या एका बाजूस अधो इंच रुंदीचा व झडपाच्या जाडाचा दात्या 
ठेवितात व दर्शनी बाज़च्या कोरा तासून चप मारतात किंवा गोळची कारतात, 
सिंतीत जाणाऱ्या वाजूस डांबर कढवून पातळ करून बोळ्याने लावाव- 

दरवाजे खिडक्यांच्या झडपांचे खालील प्रकार आहेत. 

(१) विनी पुस्तवण्यांच्या, (२) पॅनेलच्या ( २७०७115 ), ( ३) कांच 
पॅनेलच्या ( (3192०१ ), ( ४ ) खडखड्यांच्या ( Venetian ), (५) खोट्या 
पॅनेलच्या. 

( १ ) बिनी पुस्तवण्यांच्या झडपांकरितां उभ्या फळ्या एकमेकींशी सुर- 
शांनीं ( दुतोंडी खिळ्यांनीं ) किंवा जीभ खोबर्णाच्या ( [०५९१ बगत 
८००४९१) किंवा चरपद्टी(२९७३४०)च्या शांध्यांनी जोडतात च तीन आडव्या 
पुस्तवण्या कोरांस चप मारून स्क्रू किंवा खिळ्यांनी वसावेतात. एका झडपेवर जी 
उभी पट्टी बसवितात ती बिनी होय. अशा झडपा नरमाद्यांनी किंवा लोखंडी 
तीन इंची बिजागऱ्यांनी चोकटीसं वसावितात. ताण, कड्या, कोयंडे, बोलट बहुधा 
लोखंडी असतात. 


( २ ) पॅनेल म्हणजे खण. पॅनेलच्या द्रवाजास बहुधा दोन झडपा असतात. 
प्रत्येक झडपेच्या उंचीत दोन किंवा तीन व रुंदीत एक किंवा दोन खण असतात. 
पॅनेलकरितां १॥ इंच जाड व ४ इंच रुंदीच्या सागवानी पट्ट्यांच्या चौकटी 
करून साठ्याच्या आंतील कडांत खोबणी पाडून त्यांत पॅनेलच्या फळ्यांचे 
तुकडे भरतात. हे तुकडे, रुंदी जास्त असेळ तर उभा जोड करून दोन फळ्यांचे 
करितात. मध्यभागीं पुरी जाडी ठेवून त्यांच्या कडा निमुळत्या करितात ब अशी 
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तयार केलेली फळी चाकट उचकटून तिच्या दांडक्यांच्या खोबणीत बसवून पुन्हा 
जाडतात. अशा झडपा वहुधा पितळी बिजागऱयांनीं चोकटोस वसावतात व ताण 
बोल्ट, अडपतर हो सर्वे पितळेचींच वसाविता कूसुद्धां पितळेचे वापरतात. 

( ३ ) कांच पॅनेलच्या झडपा पूर्णपणं कांचेची तावदाने भरून किंवा 
वरच्या निम्या भागांत कांचेची ठावदानें व खालच्या निम्या भागांत लांकडी 
पनेछ { खण ) भरून बतावितात. तावदाने बसविण्याकरितां सव्वा ते दीड इंची चौरस 
रिपार्ची उभी आडवीं दांडकी ४ "१८ १॥' सापाच्या लांकडाच्या चौकर्टीत वसवितात. 
दांडक्यांत शिंगे घसविण्याकरितां आंतील वाञंश गण्यांत दात्या पाडतात 
दाउक्याच्या वाइंरीळ वाजंच्या कोरांस गोळची व भलकी करितात. सिंगें वसवन 
आंतील वाडस सागवानी वारीक पट्टी स्कूंनीं वसदितात. किंवा टेकस (72८) 
मारून ता निंसट नयंत म्हणून यर लांबी लावतात. 


( ४ ) खडखड्यांच्या झडपांचे दरवाजे असतील तर खालच्या निम्या 
भागांत पनेल व वरच्या निम्या भागांत खडखडोचा एक खण कारितात. पेने- 
लच्या झडपांकरितां करितात त्याचप्रमाणं ४' ९ १॥' लांकडी पत्र्याची चौकट 
भरून उभ्या दांडक्यास आंतील बाजूनं गोळ भोके पाडतात. त्यांत खडखब्यांच्या 
पात्यांची गोल कुसवं वसवावयाचीं असतात. खडखड्यांची पाती ३॥ ते ४ इंच 
रुंदीची व तीन सूत जाडीची असतात व त्यांची अर्थी रुंदी एकमेकांवर चढ्न 
बसल अशा घेतान चा वसावतात. त्यांचा मवला भाग जाड ठेवून आंतील च बाहे- 
रील कडा निसुळत्या पातळ करतात च त्यांच्या मध्यभागीं आंतील बाजूंस 
पितळी बिजागन्यानी किंवा त्यांस सोके पाहून त्यांतून पितळी तार ओवून घेऊन 
एक उभ दांडक वसावितात. हृ दांडके खाली ओढलं म्हणजे खडखडीर्ची पाती 
उघडतात च वर केलें म्हणजे मिटतात. 

(५ ) खोट्या पेबेळच्या झडप्यः--यांकरितां ४ इच रंद व अर्घा 
इच जाडीच्या मलबारी सागाच्या पट्ट्या, फळ्या उभ्या जोडून तयार केल्यावर 
त्यांवर स्कूनी बसवितात. पट्ट्यांची चोकट कुसब्रे घेऊन सांधे करून करीत नाहींत, 
परंतु तसं केल्यासारखं दाखवितात. 
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लादणी अथवा छावणी 

दरवाजे व खिडक्या यांच्या चोकटोवर वरचा वोजा तोलण्याकरितां 
कमानी किंवा छावण्या घालाव्या लागतात. कमानीत चार प्रकार आहेत. 
( १ ) निमगोल ( Semicircular ), ( २ ) किचित्‌ गाळ ( Segmental ), 
( ३) सपाट (£1४), ( ४ ) मुकी (Relieving ) अंडाकृति (Elliptical) 
ब कोचकोच्या ( २27०८८) कमारनांचा पहिल्या दोन्दात अतभाव होतो. 

निमगोल कमानी चांगल्या दिसतात व त्यांच्यावर पडणारा बोजा 
कमानीच्या दोहं बाजुच्या भिंतीवर सरळ उभा पडतो. किंचित गोल कमार्नीवरील 
बोजाची प्रवृत्ति बाजूच्या सिंतींस बाहेरच्या बाजूंस ढकलण्याची असते. सवे 
तऱ्हांच्या कमानीस आधारफळ्य़ा (९०४००४ ) लागतात. तथापि सपाट 
कमानी रचण्यास फार सोप्या जातात व त्यांतील चुना एकदां आवळून वसला 
म्हणजे मजवुर्तीत त्या इतर प्रकारच्या कमानीइतक्याच भक्कम होतात. कोणी 
कोणी सपाट कमानीवर सुक्या कमानी रचतात. त्यांचा हेतू सपाट कसानींवर 
सर्व बोजा येऊं नये हा असतो. ह्या हेतूच्या साध्यतेकरितां सपाट कमानीची 
सप्रे लांबी पोटांत येईल इतक्या रुंदीच्या सुक्या कमानी छावण्यांच्या 
माथ्यावर रचल्या पाहिजेत. वास्तविक पाहतां सपाट कमानीवर त्यांची 
जरुरी आहे असें नाही. कमानी कल्या रचाव्यात याबद्दल पुढं स्वतंत्र प्रकरणांत 
बिचार केला आहे. , 

छावण्या ( १ ) दगडी, ( २ ) लांकडी, ( ३ ) सलोह सिमेंट कां किटाच्या, 
( ४ ) सलोह विटांच्या, अशा चार प्रकारच्या वापरण्यांत येतात. 

( १ ) यांपॅकीं दगडी छावण्या जुन्या घरांच्या चोकटींवर वापरलेल्या 
दिसून येतील. त्यांचा बोजा, घडण्याचा खच व इतक्या लांबीच्या दगडाची 
दुर्मिळता यांमुळे अलीकडे त्या वहुधा कोणी वापरीत नाहीत. ( २) लांकडी 
छावण्या वापरल्यास त्या निदान तीन ते चार इंच जाडीच्या तरी पाहिजेत. 
कमी जाडीच्या वापरल्या तर त्या वरच्या भाराने वाकण्याचा संभव असतो. 
शिवाय त्यांना किंमतहि फार पडते. त्यांपासून तिसरा तोटा हा आहे की, 
भिंतीच्या जाडीइतक्या रुंद, अखंड फळ्या छावणीकरितां वापरणं शक्य 
नसल्यानं त्यांच्यामध्यें फट राहते व विशेषेकरून मातीच्या भिंती असल्यास 
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त्या फटीतून माती पडते. शिवाय लांकडी छावण्यांस कीड व अमि यांचें 
भय आहेच. ( २ ) सलोह सिमेंट कांक्रिटाच्या छावण्या अलीकडे चोहोकडे 
वापरण्यांत येत आहेत. 


जेथें छावणी तयार करादयाची त्या ठिकाणीं खालीं वाशांचे दोन खांब ( ठेपे ) 


आधाराकारितां देऊन त्यांवर 
छावणीच्या तळाच्या आका- 
राची फळी ठेवतात वाशांच्या 
साध्यावर पिढी देऊन त्यांवर 
फळी ठेवाची. व॒ वाक्यांच्या 
खालींहि लांकडाचा एकेक 
ठोकळा किंवा फळी ठेवावी. 
फळीच्या माथ्यावर आक्कति नं. 
५५ व ५६ त दाखविल्याप्रमाणे 
एकीवर एक अशा दुहेरी 








I >> हाडी न न . लांकडी पाचरा ठोकाव्या - फळी 
अ LL RS काढण्याच्या वेळीं पाचरा बाजूस 
आछ्चात न. ५२, ५४ च ५५. सारल्या म्हणजे फळी सहज 


निघून छावणीस धक्का लागत नाहीं. वरची फळो अशा रीतीनें ठेवावी कीं, चोक- 
टीच्या माथ्याचा अर्घा ते पाऊण इंच भाग छावणीत शिरेल. असें केल्यानें चोक- 
रास वाह्यांतील बाहिऱ्य़ाप्रमाण वर आणखी एक आधार मिळतो. या फळावर 
ज्या जाडीची छावणी करावयाची असेल त्या जाडीचे एक विटाळ बसवितात. 
विराळें असें तयार केलेलें असावें कीं, त्याच्या फळ्या सहज सुव्या करितां येतील. 
याप्रमाणे तयारी झाल्यावर खालील कोष्टकांत दिल्याप्रमाणें ज्या लांबीची छावणी 
करावयाची असेल त्यापेक्षां सुमारें एक फूट ज्यास्त लांबीचे लोखंडी शियांचे 
तुकडे तोडून घ्यावे च आक्ूतींत दाखविल्याप्रमाणे त्यांची रोकं सहा सहा इंच एकाच 
दिशेनें. वांकवून भिंतीच्या रुंदीपेक्षां सुमारें तीन इंच कमी लांबीचे दोन सूत 
जाडीचे तीन तुकडे घेऊन वरं लिहिलेल्या दिगा त्यांच्यावर सारख्या 
अंतरावर ठेवून त्यांस वारीक तारेनें यच्च बांधाव्या, अझा कीं, वांकाविळलीं 
टोके बर उभीं राहतील. 
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याप्रमाणे तीन तुकडे सारख्या अंतरावर बांधावे (आ.५५ पहा) व फळीवर 
खडे ठेवून त्यांच्यावर तो लोखंडी शिगांचा सापळा तळाताळ फळीपासून वर एक 
इंच अंतरावर राहील असा ठेवावा. नंतर पाऊण ईच जाडाचा खडीची कच चार भाग 
वाळू दोन भाग, व ताजें सिमेंट एक भाग प्रथम कोरड मिसळून नतर थाड पाणी 
घालून मिश्रण दोन तीन वेळां खालीवर परताद व सग खाक्यांत थाड थाड 
ओतावे. ओतीत असतांना एका लांकडी दाडकयान अगर दाताङाच्या दाड्यान 
कडाकोपर्‍्यांत चांगले धुगसावें. शिगांच्या सांपळ्यास यात्र थका लाडू नये 
माल थोडासा पातळ कळवावा, पण सिमट वाहून जाइल इतका पातळ असू नयें 
समारे ५।६ तासांनी तरटाचा एक तुकडा पाण्यांत भिजवून वर अथ रावा. दुसर्‍या 
दिवशीं तरट काहून टाळून माथ्यावर चुन्याचे मोठ आळ करून त पाण्याचं 
सारखें भरून ठेवावे. विटाळ: २४ तासांनंतर काढतां यंत. खालचा फळा सात्र ५।६ 
दिवस काढू नये. पाणी सतत १०1१२ दिवस घालावें. काणी बाणा शियांची 
टोकें वांकवून शिवाय त्यांस सध्यमार्गीहि बाक देऊन वहिगांल भाग वर यईल अशा 
रीतीनें ठेवितात; परदु त्याची जरुरां आहे अश नाहा 

( ४ ) सलोह विटांच्या छावण्या अद्यापि फारशा प्रचारांत नाहात. तथापे 
त्या करण्यास फार सोप्या असून खचाच्या दषटीनेंहि फार साइस्कर आहेत. त्या 
आम्हां वापरून पाहिल्या व मजवुतीच्या दष्टीनहि चांगल्या आहत अस आढळून 
आलें आहे. त्यांत मोठी तोय म्हणजे अशी का, सळाह कांक्रिटासारख त्यांस 
बिटा लागत नाहीं. फक्त तळांतली फळा वसविली म्हणजे झाले. शिवाय सलोह 
कांक्रिटाच्या छावणीसारखे त्या आवळून बसेपर्यंत कास थांववावयास नको. 
त्यांची कृति अशी :-- 

वर लिहिल्याप्रमाणे सलोह कांकिटाकरितां तळांत जशी फळी बसवावयाची 
तशीच वसवावो व गवडधांनी आजूची भिंत रचत रचत जेथें छावणी करावयाची 
आहे तेथे दोहो बाजूंचे काम चुन्यांत करून मधलें छावर्णांच्या लांवीचें अंतर मोकळे 
ठेवावे. नंतर फळीवर दोहो वाजंस कोंडीवर आडव्या विरा सांडाव्या दोन 
विटांच्या मध्ये सुमारं पाऊण इंच जागा सांध्याकारेतां ठेवावी. विटा चांगल्या 
निवडलेल्या व भिजविलेल्या असाव्या व त्या आळंव्य़ांत ठेवाव्या. नंतर सुमारें 
सव्वा इच अंतरावर दुसरी विटांची ओळ पहिल्याप्रमाणेंच परंतु सांघमाड करून 
मांडावी. याप्रमाणें दांड फूट रुंदीच्या भिंतीवर पांच ओळी बसतात, व मध्यें 
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प्रत्येकी सुमारें १। इंचाची एक अशा चार सांधी राहतात. या सांधीत सिमेंट 
कांक्रीट ४:२:१ या प्रमाणांत काळविलेलें प्रथम सुमारें १ इंच जाड बसेळ असे 
घालावें व करणीनें ठोकून बसवावे. नंतर प्रत्येक आडव्या सांधीत एक एक शीग 
वरीलग्रमार्णेच टोके वांकाविळेली परंतु सुटीबंद न वांधलेछी-अझो ठेवावी व 
आणखी स्सिंट कांक्रोट घालून तें सांधीच्या कोन्याकोपऱ्यांत जाऊन बसेल अशा 
रातीनें लांकडी दांडयानें ठोकार्वे. ठोकतांना बाजूच्या विटांच्या ओळीस हात 
लावावा, नाहींतर त्या बाजूस सरकतील. याप्रमाणें वरपर्यंत भरून कांक्रीट ओले 
असतांनाच वर विटेच्या चुन्यांतोल बांघक्रामाचा एखादा दुसरा थर रचावा व 
१०।१२दिवस पाणी घालावें. ५।६ दिवसांनीं तळांतील फळी काढण्यास हरकत नाही, 

यांतच थोडीशी सुधारणा करून खालच्या फळीवर एक इंच जाडाचें 
सिसेंट कांक्रीट पतरून बर शिगांचा सांपळा वंदांनां बांधलेला ठेऊन शिंगा 
सांधीत येतील अशा ब्रेतानें विटा वसाविल्यास अधिक चांगल. झियांचा सांगाडा 
बांधतांना हिशेत्र करून विटांच्या दोन रांगांमध्ये एक एक शीग येईल अशा 
रीतीनं वांधावा. यांत व सिमेंट कांक्रीडच्या छावण्यांत फरक इतकाच कीं, काँकि- 
टाच्या ऐवजीं विटा वसवावयाच्या. परंतु याहून मोठा फायदा म्हटला म्हणजे या 
छावण्यांस विटाळ्यांची जरुरी नसते. व छावण्या आवळेपर्यत काम तहकूब करण्याचं 
कारण नसतें. सिमेंट काँक्रिटाची जागा विटांनी भरून काढल्यासुळे अथातच खर्चात 
बरीच वचत होत. कारण सिमेंट कांकडपेक्षां वीट पुष्कळ स्वस्त असते. 

( ५ ) सपाट कमानी रचतांना जो चुना वापरावयाचा त्यांत आठ भाग 
चुन्यांत एक भाग सिमेंट असा मिसळून वापरावा. 

सपाट कमानी रचणें अगदी सोपें आहे. अर्थात्‌ तळांत एक फळी 
बसविली पाहिजे. प्रत्येक वीट मांडतांना एक मध्यविंदु कल्पून प्रत्येक सांध्यावर 
त्याच्याशीं समांतर दोऱ्या धरल्या तर त्या सर्व त्या मध्यविंदूंत मिळतील असे 
सांधे करावे. यावइळ पुढें कमानी” या प्रकरणांत विवेचन केळे आहे. 

छावण्यांच्या सर्व प्रकारांत सपाट कमानी सर्वात कमी खर्चात व बिन- 
त्रासाने होतात. दुसरा नंबर सलोह विटांच्या छावण्यांचा लागतो. तिसरा सलोह 
काँक्रिटाच्या छावणीचा. त्यानंतर किंचित-गोळ किंवा निमगोळ कमानीचा व शेवटी 
लांकडी छावण्यांचा नबर लागतो. 
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छावण्यांची लांबी इतकी असावी कीं, त्यांना दोहा वाजूच्या भिंतींवर 
निदान सहा इंचांचा तरी आधार मिळावा. नऊ इंचाचा मिळाल्यास फारच चांगले. 
खिडकी, कपाट किंवा दरवाज्याचा जेवढा लांब गाळा असेल त्या मानाने छा- 
वणीची व शिगांची जाडी किती असावी गाची माहिती खालील कोष्टकांत दिली आहे. 
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भिंतींतीळ कपाटे १८५ 


वरील कोष्टकांत भिंतीची जाडी १॥ फूट, कपाटाची खोली १ फूट व वर 


येणारा वोजा द्र चौ. फुटास ५०० पौंड धरून व शिगा झांकण्याकरितां तळांत 
एक इच जाडीचे क्रांकीट धरून छावणीची जाडी व शिगांची संख्या व जाडी हीं 
ठरविली आहेत. 
सितींतील कपाटे 
ऱ्य भितींत कपाटे ठेवल्यानें थोडा खरच वाढतो, परंतु खचोच्या मानानें “फार 
मोठी सोय होते. त्यासुळें वेगळी जागा न अडतां पुष्कळ सामान आंत सुरक्षित 
चतां येतें. सिर्तीतील कपाटाएवढे सुटें कपाट विकत घेतल्यास त्यास ४०।५० 
रुपथे पडतात व शिवाय जाया अडते. तेंच भिंतीत केल्यास सुमारें २५ रुपये 
खर्चे येतो व अडचण न दोतां उलट आणखी वेगळी जागा मिळते. सुरक्षित- 
पणाच्या दृष्टीने कपाटं बाहेरच्या सिंतींपेक्षां मधल्या सिंतींत असलेली वरी. 
विटांच्या मिती १४ इंचांच्या असल्या तर, गिलाव्याच्या जाडीसद्धां ५॥ इंचांची 
पाठीसायची पडदी वजा जातां ८॥ इचच उरतात. सामान ठेवण्यास एवढी 
खोली कमा होते, म्हणून भिंत रचतांना खगाकरितां भिर्तीतच फळ्या घाळून 
ठोबेल्या व नंतर लांकडी चोकट तयार करून स्कूर्नी त्यांच्यांवर वसबून झडपा 
केश्या म्हणजे कोठा आणखी १-१॥ इंचानें बाढवितां येतो. मात्र त्या हिदेवांत 
गिछाव्याच्या इक्काकरितां यिलाव्याच्या जाडीइतक्र्या भिंतीच्या बाहेर फळ्या 
काढाव्या. दुसरी युक्ति म्हणजे चोकट तयार कारतांनाच ज्या ठिकाणी टप्पे 
किंवा खण दरावयाचे त्या अंतरावर तिच्या बाह्यांत कुसर्वे घेऊन दांडी 
बसवावी व ही दांडका गिलाव्याचा हक्क सोडून सुमारें पाऊण ते एक इंच वाहेर 
राहतील अशा बेताने भिंत स्चतांनाच वसवाचीं. चोकट अधा ते पाऊण इंच 
'ैताति व बाकीची बाहेर ठेबून वसवावी. व पुढें दोन्ही दांडक्यांच्या माथ्यावर 
खणाकरितां वेताच्या फळ्या कापून वतवाव्या. म्हणजे फळ्या केव्हांहि वाद्देर काहून 
साफ करितां येतील. भिंतीत लांकडी ठोकळे वांधक्राम रचतांनाच बसवून नंतर 
त्यांना लांकडी गलथ्या(८०:४२८८)ची चोकर स्क्रू पिळून वसबिल्यानेंहि काम होतें. 
मधल्या दगडी भितीतील कपारांस पाठीमागच्या बाजूस विटांचे काम 
केल्यास दीड फुटांतील ५॥ इंच वजा जातां एक फुटाच्या वर कोठा मिळतो व 
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वीटकाम गिलाव्यांत झांकून जातें. परंतु त्याच जर बाहेरच्या मिता असताल तर 
बीटकाम करितां येत नाही, कारण तें वाइट दिसते व दगडा पडदा घातली तर 
ती पांच इंच जाडीची मजवूत होत नाहीं. त्याकरता कर्मत कमा ३ इच 
जाडीची भिंत रचाबी लागते व मग फार थोडा कोठा राहता. याकारता %-५॥ 
इंच आंखड इमाल्याच्या दगडाची पडदा रचून तिच्यामाग १॥ इच जाडाची 
अखंड झाहावादी लादी उभी करून बसवावा, म्हणजे मागची सित वेनधाक व 

मजवूत होऊन कोठा जास्ती मिळेल ( आ. ५२ पान १७६ पहा ). फरशाच्या 
ऐवजी एक्त्पँडेड मेटलची जाळी बसवून सिमेंटचा गिलावा केला तरी चालतो. 
परंत त्यास अधिक खच येतो 

कोळते, घान्याचे डबे वगेरे ठेवण्याकरिता कोठी, जेवणघर, स्वयपाकवर या 
खोल्यांत सुमारें दांड फूट खोलीचे कपाट जामिरनाच्या खाला केल्यास बराच 
सोय होते. कपाटाची चोकट व दारे जमिनीवरोवर केलीं तर अडचण सुळाच 
भासत नाह. अशीं कपाटे कोपऱ्यांत केलीं व उजेड व॒हृवकारता 1भतातून 
एकादी चिनी मातीची ६ इंची नळा पुढील ताडास जाळी वसवून घातला तर 
कोळ्यांची जाळी होत नाहात, व आंत ठेवलेल्या पदाथस कुबट वास यत नाहा, 
अशा कपाटांच्या तळांत व बाजूला शहावादी फरशा किवा उुन्याचचा गिलावा 
केला तर त्यांत थान्यसुद्धां मोकळे सांठवितां यते. अशा कपाट फार तर तान 
फूट रुंदोची करावी. अधिक रंद केल्यास वरच्या फळ्या वांकतात. ह्या कपाटांचा 
तळ वाइरःच्या जमिनीच्यावर निदान ६ इंच तरी असावा 

खिडक्या व दरवाजांच्या छावण्या एका उंचीवर वसल्यास चांगल्या दिसतात. 
परतु अपं करणं जरूरच आहे असें नाहीं. तथापि शकय तितकं करून बाहेरच्या 
मिर्तातील चोकडींवरांल छावण्या निदान एकेका बाजूच्या सर्व एका उंचीवर 
येतील अशो व्यवस्था करावी. म्हणजे घराचा दनी देखावा चांगला दिसतो. 


~ त ™ Se 
[करका स्व स्‌ 
यानंतर सन्वासहा फुटांवर खुव्या पाहिजे असल्यास त्या च कोपऱ्यात 


Coes 


कणरषत तिरप्या फळ्या (ट०rn९7 50611 ) किंवा शहाबादी फरशाच तुकड 
बसवावे. एवढं झाल म्हणजे तळमजल्याच्या चारशीपर्यंत कांही भानगडी रहात 
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नाही, खंटीच्या माथ्यावर पाठीमागें एक ६ इंच लांबीची लांकडी रीफ 
दान खिळ्यांनीं बसविली म्हणजे खुंटी उपसून निघत नाहीं. तसंच खुंट्या 
भिंतीत थोड्या चढत्या वसवाव्या, म्हणजे, त्यांचीं बोंडं बुडापेक्षा अर्धा 
इच उंचावर असावीं. कोपऱ्यांतील फळ्यांचा उपयोग दिवावत्ती किंवा 
फुलदाणी ( 1०७८7 9०5) ठेवण्यास होतो. एका खोलीतून दुसऱ्या खोलींत 
हवा जाण्याकरिता रान लहान खिडक्या ठेवावयाच्या त्या सिंतीच्या चोरशीच्या 
खाली ठेवाव्या. विजेच्या वत्तीकरितां तारा ठोकण्यास किंवा कपडे वाळत 
घालण्याकारेतां दांड्या वसविण्याकरितां जरूर त्या खोल्यांत लांकडी ठोकळे 
हुंमारं तीन फूट अंतरावर चारशीच्या खाली ९ इंचांवर वसवावे. सिंतीतून 
विजेच्या तारा नेण्याकारेतां याच उंचीवर सिंतींत अघो इंची लोखंडी 
नळ्यांचे तुकडे भिंतीच्या जाडी इतक्या लांबीचे वसबावे. नाहीं तर 
पुढे दरवाजाच्या 'चोकटांत भॉक पाइन त्यांतून त्या न्याव्या लागतात व 
त्यामुळ तारेची लांबी निष्कारण वाढते. ठोकळे वसवावय़ाच ते सागवानी, 
मुरलेल्या छांकडाचे वसवावे. गोळ वाते कापून त्यांचें ठोकळे सिंतींत बहुधा 
वापरण्यांत येतात. परंतु ती चूक आहे. कारण सदे हवेत ते फुगतात व 
उन्हाळ्यांत आळततात. त्यामुळें गिलाग्याल चिरा पडतात. शिवाय गोळ ठोकळे 
भिंतीत पक्क वसत नाहीत. सुरलेल्या कापीव लांकडाचे पण्कळ तुकडे घराच्य़ा कामांत 
वांया जातात, त्यांचा सहज उपयोग करितां येइल. वाटकासांत विटेंच्या जाडीचेच 
ठोकळे वापरावे. ठोकळे निसटून निघू नयेत म्हणून त्यांच्यावर आडवी लांकडी 
रीफ सुमारें ५।६ इंच लांबीची दोन तारेचे खिळे टोकून वसवावी व तो भाग 
भिंतीत बसवावा. ठोकळे भिंतींबाहेर सुमारे दीड इंच येतलि अशा रीतीने बसवावे 
व गिलाव्याचा दुसरा हात झाल्यावरोबर म्हणजे संदला ( नीरु ) चोळण्यापूर्वी 
सिर्तावरोवर कापून काढावे. पुष्कळ वेळां हे ठोकळे लांव झाल्यास वाईट दिसतात. 
व नंतर कापू गेल्यास गिलावा खराब होतो. कमी ठेवल्यास गिलाव्य़ांत लपून 
जातात व पुन्हां शोधूं गेल्यास बऱ्याच ठिकाणी गिलाव्यास सखिळ्यार्ने भोके 
पाडावी लागतात. 

तसबिरी रांगण्यास लांकडी गलथ्याकरितां ठोकळे बसवावयाचे ते 
दरवाजांच्य़ा छावण्यांवर सुमार॑ ६ ते ९ इंचांवर आणि जर दरवाजांवर छावण्यांच्या 
ऐवजीं कमानी असतील तर त्यांच्या माथ्यावर बसवावे. 
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१८८ सुलभ वास्तुशास्त्र 
मागें खिडक्यांविषयीं लिहितांना सवे खिडक्या बंद केल्या तरी शेजघरांत 


.ताजी इवा मिळावी म्हणून एक अचुक साधन म्हणून जोत्याच्या माथ्यावरोवर 


५1६ इंच उंचीची जाळी बसवावी म्हणून सांगितले, त्याचप्रमाणें दुमजली किंवा 
०३७ [os क. ७५ 

चोपाखी छपराची इमारत असल्यास भिंतीच्या चोरशीच्या खाली व वठी इमारत 

असल्यास चौरशीच्या वर त्रिकोनी चांदईत गोळ खापरी नळ्या बाहेरच्या भिंतीत 


-बसवाव्या. म्हणजे जोत्याबरोबरच्या जाळ्यां( Floor ventilators ) तून 
-ताजी, थंड व जड हवा आंत येईळ व तापून इलकी झालेली खोलीतील इवा 


वरील नळ्यावाट ( गवाक्षांतून ) बाहेर जाईल. 





पडद्या 


पडद्यांचा मुख्य उद्देश मोठ्य़ा जागेच्या लहान लहान खोल्या करणें हा 
आहे. त्यांच्यावर कांहीं बोजा येत नाहीं. या दृष्टीने मजबूत असून शक्‍य तितकी 
“कमी जाडी ज्यांची असेल त्या पडद्या चांगल्या. परतु दगड, वीट, डुना हे पदार्थ 
"च्वानिवाहक असल्यानें त्यांच्या पडद्या फार पातळ असल्या तर एका खोलीतील 
आवाज दुसऱ्या खोलींत ऐकू जातो. 
पडद्यांचे प्रकार 


पडद्या खाली लिहिल्याप्रमाणे निरनिराळ्या प्रकारच्या करितात: --- 
( १ ) चुन्यांत पक्षया विटांचे ४॥ इंच जाडीचें वांधकाम करून दोन 


“खांबांच्या मध्य लांकडी दासे वसवून करणें. 


(२) विटांचे स्मिंरांत सलोह बांधकाम ( Reinforced brick 
#०7 ) करणें. 

(३) एक्सपँडड भेटल्च्या जाळीच्या दोन्ही वाजूस सिमेंटचा गिलावा 
करून किंवा सलोह सिमट कांक्रीट ( Reinforced Concrete)च्या करणें. 

( ४ ) वांवूच्य़ा कांबट्यांची रुमाली जाळी, किंवा करव्यांच्या कडावर 


गिलावा करून. 


( ५ ) पन्हाळी पत्र्याच्या 
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( ६ ) छायवुड तक्त्याच्या. 
( ७ ) शहाबादी लार्दाच्या. 
( ८ ) सिमेंट व अंस्बेस्टासच्या तक्त्यांच्या, 


( १ ) पडद्यांच्या कामो विटेचा फार उपयोग होतो. कारण ४॥ इंचां-- 
पासून पाहिजे तितक्या जाडीच्या 
पडद्या रचतां येतात. दगडाचे तसें 
नाही. विटेची ४॥ इंच जाडीची 
पडदी लांकडी खांब किंवा अशाच 
कांहीं दुसऱ्या आधाराशिवाय चांगली 
मजवूत होत नाही. खांब जास्तींत 
जास्ती ५ फूट अंतरावर असावे, व त्यां- 
च्यामध्यें दोन ते तीन फूट अंतरावर 
आडवे दासे खांबांत खांचे घेऊन किंवा 
खिळ्यांनी पक्के बसविलेले असावे.. 
पडदी ३ इंच जाडीची म्हणजे विटा 
चट आडव्या कोंडीवर ठेवून रचली असल 
आक्कात नं. ५६ व ५७ तर गिलाव्यासुद्धां४॥ इंच जाड होते.. 
व तीच ४॥ इंच जाडीची म्हणजे सपाट विटा ठेवून रचलेली असेले तर ६ इंच 
होते. म्हणून या पडद्यांत ५।६ फुटांवर उभे करावयाचे खांब अनुक्रमें ४॥" > ३" 
व ६५ ५% ४” असावे. ४" ५ २॥ व ६५३ सुद्धां चालती. पडदीच्या जाडी- 
इतकें एक माप असावें इतकेंच. तरी सुद्धां लांकडांस चुना चांगला चिकटत 
नसल्यामुळें धक्का लागून पुष्कळ वेळां एखादा सबंध गाळा हादरून वांधकाम 
निखळतें. यास उपाय म्हणजे खांबावर मध्यभागीं १ इंच रुंद व अधां 
इंच जाड सागवानी रीफ खिळे ठोकून दोहों बाजूंस उभी बसवावी व विटेचा 
थर रचतांना त्या बाजूच्या प्रत्येक विटेस करणीनें त्या आकाराची खांच घेऊन 
तिच्यांत रीफ जाऊन बसेल असें करावें (आ. ५६ व ५७ पहा ). 
कोणी कोंगी एका खांबाच्या माथ्यापासून दुसऱ्याच्या तळांपर्थंत अशा 
तिरप्या रिफा ठोकतात. व मधल्या दाशांत खिळे ठोकून व जागजागी तारेने 
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बांधून त्या पक्क्या कारेतात. या रिफा गिलाव्यांत बुज्ञन जातात. तथापि अशा 
रीतीनें रचलेली पडदी वरच्याइतकी सक्क्रम होत नाहीं 

(२) सलोह विटांच्या ( Reinforced brick ४४०७ ) पडद्या :-- 
अठीकडे अशा पडद्या लांकडी दाशांच्या ऐवजीं कापडाचे गठ्ठे आवळण्याच्या पद्रया- 
सारख्या लोखंडी पट्ट्या ( छरपद्र्या ) सिमेटमध्य बसवून रचतात. त्यांना आठ ते 
दहा फुरापर्त गाळा चालतो. वर लिहिल्याप्रमाणे दोन्ही खांवांल आंतील वाजस 
१०७८१५ च्या लांकडी रिफा ठोकाव्या व नेहमीप्रमाणे कडेच्या चिटांस सांचे 
पाहून तीन थर चुन्यांत रचावे. चवथ्या थरास चुन्याच्या ऐवजीं सिमेंट व वारीक 
वाळू १:४ या प्रमाणांत प्रथम कोरडी मिसळून नंतर पाणी घाळून कालवावी 
व वर लिहलेली लोखंडी छरपट्टी गाळ्याच्या लांबीपेक्षां दोन इंच अधिक तोडून 
शेवटांस भोके पाडावी ब टोकांस एक एक इंच काटकोनांत वाकवावी. वर तयार 
केलेले सिमेंटवाळूचें मिश्रण या थरावर घाळून त्याच्यावर हा पट्टो ठेवावी व 
शंड्यांस वांकाविळेल्या भांकांत, खांबांत एकेक खिळा ठोकावा व लावर वरच्या 
'विटेचा थर रचावा. याप्रमाणें द्र फुटावर एकेक छरपट्टी सिसेटांत बसवून पडदी 
रचावी. छरपट्र्यांच्या ऐवर्जी कोणी कोणी ड इंच जाडीच्या दोन तारा एकेक फुटावरील 
थरांत मध्ये तीन इंच अंतर ठेवून चुन्याच्या ऐवजीं सिमेंट वापरून पडद्या रचतात. 
'खांबांत त्या जाडीची भोके सुमारे इंचभर खोल पाइन त्यांत त्या वसवितात. ह्या 
पडद्या छरप्टयांच्या पडद्यांपेक्षां जास्त भक्कम होतात. खांबाच्या ऐवजीं विटेचे 
पिलर बांधळे असतील तर पिलर व पडदी एकदम रचावी व छरपट््या किंवा 
तारा पिंछरच्या वांधकामांत निदान सहा सह्या इंच गृतवाव्या, 


वरील पडद्यांचा एक विशेष आहे तो हा की, आंत घातलेल्या प्या किंवा 
तारा यामुळे पडदीचा सवे भाग वरच्यावर खांब किंवा वाजूच्या सिंती तोलून 
धरतात. यांसुळें अशा पडद्यांस तरत्या मिती ( [27४7 ७॥।!४ ) असं म्हृण- 
तात. यांचा विशेंष उपयोग हा आहे कीं, खालीं मिंतीचा आधार नसतांहि दुसऱ्या 
मजल्यावर अशा पडद्या बिनधोक रचतां येतात, व त्यामुळे मजल्याच्या तळावर 
बोजा पडत नाही. 


( ३) सिमेंट कांक्रिटाच्या दोन ते अडीच इंच जाडीच्या पडद्याद्दि रचण्यास 
“सोप्या असतात. परंतु त्यास पुष्कळ फळ्या लागत असल्याने थोडेसेंच काम 
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असेल तर त्या फायदेशीर होत नाहींत. सध्ये तारेची जाळी उभी करून दोहं 
` बाजूंस सरळ ओळब्यांत फळ्य़ा बसवून मध्यें सिमेंट कांक्रीट ओततात. दसती 
जाळी ताणून उभी बसवून जागजागी अँगल डिंवा टी आयने वोल्टानी पिळून 
` चसवून पडद्या केल्या व दोद्दां वानी सिसेंटचा गिलावा केला तरी पडद्या 
चांगल्या होतात. परंतु त्या महाग पडतात. 

_ (४) ज्या ठिकाणीं वांदू स्वस्त सिळतात तेर्थे पडदीच्या ठिकाणी लांकडी 
चौकट तयार करून तिच्या याळ्यांत वांवूच्या कांबी तिरप्या एकावर एक 
खिळ्यांनीं लांकडी रुमाली जाळी( 772६5 ७०८६ ) सारख्या बसवाव्या. मात्र 
बांवूच्या सालीचा भाग आंतील बाजूंस करावा. कारण त्यास चिखल किंवा चुना 
चिकटत नाहा. याप्रमाणें भक्कम, न द्वालण्यासारखी जाळी झाली म्हणजे तिच्या- 
दर दोहद बाजूने चिखलाचा किंबा चुन्याचा गिलावा करावा. कोंकणांत कारवी 
नांवाचें एक झाड असतें लाच्या काळ्या अधो ते एक इच व्यासाच्या लांब सरळ 
असतात व त्यांच्या अगी चिवटपणाहि असतो, म्हणून त्यांचा पडद्यांच्या कामीं 
चांगळा उपयोग होतो. त्यांचा विशेष असा आहे कीं, वांवूसारखी त्यांची साल 
गुळगुळीत नसल्यासुळें त्यांस चुना किंवा चिखल चांगळा चिकटतो. 

( ५ ) सुसत्या पृथकूपणा किंवा वदिस्तपणाकारेतांच पडदी पाहिजे असेल 
तर सपाट किंवा पन्हाळी पत्र्याची पडदी फार कमी खर्चात होऊन तिला सर्वात 
जागा कमी लागते. सपाट पत्र्यांची चांगली दिसते. 

( ६ ) प्लायबुडचे मोठे तक्ते फार स्वस्त मिळतात. त्यांची पडदीसुद्धां 
शोभेस चांगली दिसते. ह तक्ते चांगले चिवट अतून टिकाऊ असतात. पाण्याच्या 
ठिकाणीं मात्र त्यांचा उपयोग होत नाहीं. कारण पाण्याच्या संसर्गाने ते कागदा- 
सारखे नरम होतात व वाळले म्हणजे वांक खातात व लवकर मोडतात. यांच्या 
बर वाटेल तो रंग खुठून उठतो. या तऱ्हेच्या पडद्या पन्याच्यापेक्षां कमी 

- खर्चात होतात. 

(७) लांकडांच्या चौकरीचे गाळे करून त्यांत शह्दाबादी फरशी वसवून 
-चारी कडांस सागवानी निमगोल रिफा ठोकून एक प्रकारची पडदी करण्याची 
' एक तऱ्हा आहे. जेथें पाण्याचा संबंध असतो, म्हणजे न्हाणीघर, शौचकूप बेरे 
“ठिकाणीं यांचा चांगला उपयोग होतो. जागा कमी लागून, त्या मजधुतीसहि चांगल्या 
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असून वर एखादा तेळरंग दिला म्हणजे शोमेसहि चांगल्या दिसतात. लांकडी ` 
चौकटोचे गाळे करण्यापेक्षा अँगल किंवा टी आयनच्या चाकटी करून तेलरंग देऊन 
वापरल्या तर फारच चांगलें. ह्या पडद्यांस गिलाव्याची जरुरी नसल्यामुळें खचाहि 
फार कमी येतो. . | 

( ८ ) वरीलप्रमाणेच परंतु शद्दाबाद फरशाच्या ऐवजी अस्वेस्टॉस व सिमेंट 
मिसळून तक्ते केलेले असतात. ते वसवून एक प्रकारची पडदी करितात. हे तक्ते 
निरानिरान्या प्रकारच्या रंगांचे मिळतात. ही पडदी प्लायचुडखेरीज करून वराळ 
इतर पडद्यांच्या मानानें बरीच हलकी होते. त्यामुळें ती सुटी, सरकवून कोठेंहि 
ठेवण्याजोगी करितां येते. एका मोठ्या खोलींत तात्पुरती आडोशाची जागा करा- . 
वयाची असल्यास हिचा चांगला उपयोग होतो. 


जिना 


जिना चांगला साधण्यास कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष पुरावेल पाहिजे याचा 
सामान्य विचार “घराचे अंतरंग! या भागांत केला आहे. या ठिकाणीं जिन्याची 
रचना व अिन्याचे प्रकार यासंबंधाने विवेचन केले आहे. 

मनुष्याचा पाय टप्प्यावर साफ बसावा म्हणून पायसरा( 7०३५ )ची 
रुंदी निदान नऊ इंच असावी हें मागें सांगितलेंच आहे. तथापि पायलराची रुदा 
व चढ किंवा टप्प्याची उभार ( 1९६5८ ) यांचा कांही परस्पर संबंध असतो. तो 
_खार्ली लिहिलेल्या दोन नियमांत दिला आहे. पहिली गोष्ट, मनुष्याने सहज सुखाने 
` पाऊल टाकलें तर त्याच्या दोन पावलांमघीळ अंतर २३ इंच असतें. दुरी गोष्ट, 
सपाटीवर चालण्यास मनुष्यास जेवढे आयास पडतात, तितकेच त्याच्या निम्मे 
अतर चढण्यास पडतात. या दोन गोष्टींवर पादेला नियम बसविला आहे. 

नियम पहिला :-- 

दुप्पट चढ + पायसराची रुंदी = २३” ( मनुष्याच्या पावलांमधील 

सरासरी अंतर ). 
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या नियमाप्रमार्णे:-- 


चढ इंच पायसर इंच 
(3) ४ १३ 
(२) जा १२ 
(25) ६ । ११ 
(४) ६॥ १० 
(५) 0 ९ 
(६) ७॥ ८ 
| परंतु जिन्याच्या कामीं प्रमाण ( ५) चढ ७ व पायसर ९ इंच यापुढे 
जाऊं नये. 
दुसरा नियमः -- 


पायसर > चढ = ६६ इच. 
या नियमाप्रमार्णः-- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(>) 


१३ 
4 


चढ़ इंच पायसर इंच 

Rh १३ 
पी १२ 
६ ११ 
६॥ १० 
७ ९]; 
७॥ cul 
८ थ्‌ 
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ARN 
जिन्याचा हिशेब 
वर जे दोन नियम चढ व पायसराची रुंदी यांचा परस्पर संबंध ठरविण्या- 
चद्दळ दिळे आहेत, त्यांपेका कोणत्याहि नियमाप्रमाणे आपल्यास पाहिजे ती पाय- 
सराची रुंदी व तिच्या हिदोबांत येणारा चढ हीं ठरवावी व आपल्या जागेत तो 
जिना बसतो कीं नाहीं हें पहावं. या गोष्टीच्या स्पष्टीकरणाथ दोन उदाहरणं 


घेऊन हिशेब करून खालीं दाखविला आहे. 


उदाहरण ? ळें :— 


मजल्याची उंची १० फूट=१२० इच. 


पहिल्या नियमांतील तिसरें प्रमाण चढ ६ इच व पायसराची रुंदी ११ इंच 





आकृति न, ५८ व ५९ 
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हे पसंत आहे असें धरून 
चालल्यास, १२० : ६२० 
पायर्‍या येतात. परंतु हिशेब 
करतांना एक पायरी कमी 
धरावी. कारण, चढतांना 
शेवटची पायरी तीच मजल्याची 
जमीन असते, किंवा उतरतांना 
शेवटची पायरी तीच तळांतील 
जमीन असते; म्हणून एका 
पायसराची रुंदी नेहमीं वांचते. 
म्हणून एकद्र १९ पायऱ्या 
झाल्या. प्रत्येक पायरीस ११ 
इंच रुंदीची जागा लागते, म्हणून 
रमण्या( [27५० )शिवाय 
जिना करण्यास १९५१ १२०९ 
इंच किंवा १७ फू. ५ इंच 
लांबीची जाया पाहिजे. ही फार 


जिना १९५ 


लांब झाली म्हणून एकमेकांशीं. काटकोनांत किंवा शेजारी समांतर असे दोन 
तुकडे करून मध्यें एक रमणा ठेवल्यास दोहोंची मिळून १७' ५०-- ( रमण्याची 
रुदी २', उणें एका पायसराची रुंदी ११")-१९/ ६” पाहिजे. या लांबीचे आतां 
दोन भाग करावयाचे आहेत. जिन्याच्या रमण्याचा तळ जामिनीपांसून ६ फूट 
उंचोवर असला म्हणजे खालून जाणाऱ्या माणसाच्या डोक्यास लागत नाहीं. 
हे ६ फूट व त्या ठिकाणच्या पाटणी( £1००7) ची जाडी ( ४'%१।॥” लोखंडी 
कडथांवर २” कांक्रीट किंवा लादी ) ६ इच मिळून ६॥ फूट किंवा ७८ इंच 
झाले. इतक्या उंचीपर्यंत एकूण १२ पायऱ्या व १३ वी पायरी म्हणजेच रमणा 
( Landin् ) होतो. १९ पायप्यांतून १३ पायऱ्या वजा कारितां ६ पायऱ्यांचा 
दुसरा तुकडा होईल. यावरून पहिल्या तुकड्यास आडवी लांबी १२ पायऱ्या 
> 11" = ११ फूट +रमण्याची रुंदी ३ फूट = १४ फूट व दुसऱ्या भागास 
६ पायऱ्या ५ ११ = ५:६” इतकी येते. या प्रकारचा जिना आक्रति ५८ ब ५९ 
मध्यें दाखविला आहे. 


उदाइरण २ रं :— 

एका घरांत पुढील वाजूस ६ फुटांच्या सोप्यांत एका बाजस जिना वस- 
चावयाचा आइ. जोत्यापासून मजल्याच्या माथ्यापयंत उची ९ फूट आह. दुसऱ्या 
नियमांतीळ प्रमाण (५) प्रमाणं ७ इं. चढ व ९ इं. पायसराची हुंदो अरां 
पाहिजेत. तर जिना कसा बसवावा ९ यांत उंची ९ फूट = १०८ इंच आहे. 
आपल्यास जास्तीत जास्ती ७ईंच चढ ठेवावयाचा आहे. करितां १०८-७=१५॥ 
पायर्‍या येतात. अधी पायरी ठेवतां येत नाहीं, म्हणून १६ पायऱ्या केल्यावर 
१०८+ १६= ६॥ इंच चढ येतो. शेवटची पायरी सोडून दिली म्हणजे 
१५ पायऱ्या थेतात."हा उचीचा हिशेब झाला. लांवीक्रारिता १५% ९॥= १४२॥ 
इंच किंवा ११ फूट १०॥ इंच लांबी पाहिजे. इतक्या लांबीचा जिना ठेविल्यानें 
त्याच्या आड दरवाजा खिडकी येत नसल्यास ठीकच, परंतु ती तशी न येणें 
चहुथा अशक्य आहे. म्हणून त्यांपकीं कांही तरी आड येत असं गृहीत धरल्यास 
जिन्याचे दोन भाग करणं अवझ्यक आहे. 
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प्रस्तुत उदाहरणांतहि रमण्याच्याखालां सहा-फूट उचा ठेवावयाची असलो 
व पाटणी 2४” जाडीच्या लांकडी कड्यां- 


वर एक इंची रिफाड व वर ४ इंच 
पेंड मिळून ९ इंच जाडीची असेल तर, 
६५१२-७२-५९" (रमण्याची जाडी) 
= ८१ इंचांवर रमण्याचा माथा आला 
पाहिजे. ]८१-६॥। ( चढ ) = १२ 
A ' पायऱ्या होतात. म्हणून पहिला भाग 
; ११ पायऱ्यांचा घरून १२ वी पायरी 
-_तोच रमणा असे होईल. १५ पायऱ्यां- 
CREE पेकी १२ पायप्या रमण्यापर्यत चढ्न 
१८९५१६ ~ आल्यावर जिन्याच्या दुसर्‍या भागात 


ह १ | Es | ५० | ४१ | h १ | आणखी तीन पायऱ्या पाहिजेत व 
चवथी पायरी म्हणज पाटणीचा माथा 
आझ्काति नं. ६० व होईल. सोपा ६ फूट रुदाचा आह्‌ 
जिन्याच्या चार तरकांस ( 8017881 ) ४५% २॥ १० इच जागा वजा जाता 
फ. २ इं. उरतात. याच्या निम्मे म्हणजे २ फू. ७६. जिन्याची रुदा झाला. हा 
निना आक्रति ६०६१ मध्यें दाखविला आहे. कित्येक वेळां जिन्याचा हराम 
करितांना रमण्याची जाडो अधिक ठेविली तर खाला ५। फुटापक्षाह कमा 
अंतर राहिल्याने मनुष्याच्या डोक्यास लागण्याचा संभव असता. अशा ठकाणा 
२ इंची अँगल किंवा टी आयन घालून त्यावर तितक्याच जाडाच्या लांकडी 
फळ्या बसवून रमणा केला म्हणजे रमण्यास २ इंच जाडी पुरा हात व खालचा 
उंचो ५॥ च्या ठिकाणीं पावणेसहा फुटांवर मिळत 








किन 2252 “2-25.2525. 


कित्येक वेळां वरील उदाहरणांत दाखविल्याप्रमाण एकमंकाशा समांतर 
किंवा कर्षी कीं एकमेकांशीं काटकोनांत जिन्याचे दोन भाग ठवल्यास बरीच 
जागा फुकट जाते. म्हणून एकच सरळ जिना करण साइच अतत सजल्ग्राची 
उची ९ फूट असल तर कमींत कमी १३ फूट व १० फूट उचा असल तर १४ 
फूट लांबीची जागा अशा सरळ [जन्यास लागत 
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जिना १९७ 


८ परकारः--( १) लांकडी, '(२) द्गडी, (३) विटांचे, (४) लोखंडी, (५) 
सलोहृ कांक्रिटाचे, (६) लोखंडी गर्डर किंवा अँगल अथवा टी आयर्नचे तरक 
( 88८! ) व मध्ये कांकीट किंवा वीटकाम, (७) वरून लांकूड, पोटांत 
कांक्रीट, असे वापरलेल्या मालावरून जिन्याचे अनेक प्रकार होतात. 


( १) लांकडी जिने 


१. लांकडी जिन्यास, विशेषेकरून तो चक्राकार असल्यास, मजुरी फार 
पडते, त्याला आगीचे भय असतें व त्यावर चढतां उतरतांना आवाज होतो हे 
त्यांत दोष आहेत. परंतु तो फार हलका असतो व दिसण्यांत पाहिजे तितका सुबक 
करितां येतो, हे फायदे आहेत. लांकडी जिन्याच्या दोन्ही तरकांच्या तळांत, 
मध्यमार्गी व माथ्याजवळ अशा तीन ठिकाणीं जिन्याच्या रुंदीचे वोल्ट बसवून 
तां पक्का करावा. आ. ५८ ते ६१ मध्यें लांकडी जिने दाखविले आहेत. 


(२) दृगडी जिने 


२. दगडी जिन्याला चोकोनी किंवा त्रिकोनी छेदाचे दगड चांगले घडवून 










१ ती GI // // 
& ४, "/, ¢ i), 


आङ्गाति नं. ६२ व ६३ 


वसावेतात. पहिल्या प्रकारांत खालून पायऱ्या दिसतात. दुसऱ्यांत खाळचा तळ सपाट 
दिसतो (आति ६२ व ६३ पहा). दगडी जिना फार भक्कम पण व्यावरोबरच फार 
बोजड होतो. आणि जर त्याच्या पायऱ्यांचे एक तोंड भिंतीत गुंतवून दुसरे 
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अंतराळी उेवावयाचें असेल तर भिंतहि फार मजबूत लागते. दगडी पायऱ्या वापरानें 
गळगुळीत, निसरड्या हातात, परंतु पुन्हा राकीनें खडबडीत करतां येतात. त्यांच्यावर 

पाऊस व ऊन्ह यांचा फारसा परिणाम होत नाहा म्हणून त्या उघड्यावर राहिल्या 
वरी चालतात. सपाट बुडाच्या जिन्याच्या पायऱ्या त्रिकोनी छेदाच्या असल्यामुळे 
खाली सायकली वगेरे ठेवण्याप् जागा अधिक मिळते व बोजाहि कमी होतो. परंतु 


०७ A“ 


टप्प्याचे दगड घडण्याची मेहनत फार पडते. त्रिकोनी छेदाच्या पायर्‍यांच्या माथ्या- . 


वरील मागच्या कोरा मारून तेथे थोडासा खाचा कारितात. एक तांड अराळा 

ठेवलेल्या जिन्याच्या पायऱ्या एका बाजूच्या मिर्तीत निदान ९ इंच तरी 
गंतविलेल्या असाव्या. त्रिकोनी छेदाच्या पायर्‍यांचें भितीत गुतळेले तोंड 
चोकोनी असावे, म्हणज त चांगल दावून बसत. एक ताड [मतात वसवून दुसर 
मोकळे अंतराळी ठेवलेल्या पायऱ्यांच्या दगडी जिन्यांत वरच्या पायरीची खाला 
डेकणारी कोर मारून चपव्या भागास थोडा गोल किंवा त्रिकोनी आकार देतात 
च खालच्या पायरीवरच्या कोरेस त्याच्या उलट म्हणजे बहिर्गाल किंवा त्रिकोनी 
चप मारतात ( आकृति ६२ पहा ). त्यामुळें ते दोन्ही दगड एकमेकांवर मजवूत 
' बसतात. असें झाल्यानें वरच्या दगडाचा वोजा खालच्ग्रा पायरीवर, याप्रमाणे 

अखेर सव पायऱ्यांचा बोजा शेवटच्या जामेनीवर टेकलेल्या पायरीवर पडतो. 
सवं जिना तोळून घरण्याचें काम भिंतीस कराव लागत नाहीं. अशा वेळीं बहुधा 
त्रिकोनी छेदाच्या पायर्‍यांचा जिना करितात. आक्कात ६३ मध्ये चोकोनी 
छेदाच्या पायऱ्यांचा दगडी जिना दाखविला आहे. 


दगडी जिन्याच्या पायऱ्या दोन भिंतीत गंतवावग्राच्य़ा अतल्यास भिंती रच- 
तांनाच त्या बसवाव्या, एका भिंतीत गुंतवून दुसऱ्या वाजूस लोंबत्या ठेवा- 
वयाच्या असल्या तर भिंत रचतांनाच पायऱ्या, बांधतात किंत्रा पाय्रऱ्यांकरितां 
भिंतीत मेंके ठेवून किंत्रा पायऱ्यांच्या जागीं सुट्या विडा बसवून नंतर पायऱ्या 
बसवितात. मजवुर्ताच्या रटने भिंत रचतांनाच पायऱ्या वसाविणें चांगल. पाय- 
राचे टोक निदान ९ इंच तरी सिर्तीत गुंतवावे. सिमेंट मिसळून चुना वापरावा. 
पायरींचें एक टोक भिंतात गुतविल्य़ावर लावत्या रॉकाखाळी एका लांकडो 
[तराचा तात्पुरता आधार द्यावा व पायरी एका सगार्टीत आहे क नाहीं ते पहावें 
चुना आवळल्यावर तीर काहून घ्यावा 
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जिना १९९ 
(३) विटांचे जिने 


वीटकामाचे जिन्यांकारेतां खालीं कमानी वांधावयाच्या असतील तर 
विरांचें वांधकाम चन्यांत 
करावे लागतें व भरीव 
करावयाचे असल्यास 
चिखलांत कास करून 
त्य वर पायसर व चढाची 
द्रीनी वाजू यांवर लाकडी 
१ फळ्या किंवा राह्दाबार्दा 
आङ्कति न. ६४ फरशी बसावितात. चुन्याचे 
काम केल्यास जिन्याखालीं कमानी रचून बांधकाम वांचावितां येतं. त्यामुळें दुसरा 
एक असा फायदा होतो कीं, पोकळीचा उपयोग सामानसुमान ठेवण्याकडे होतो. 
लहान लहान २-३ कमानी किंवा एकच उंच ३ कमानहि बांघितात ( आकृति 
६४ पहा ). कमान वांधावयाची असेल तर ज्या भिंतीवर ती टेकते ती भक्कम 
पाहिजे. चिखलांत विटेचे काम केलें असेल तर अर्थातच जिन्याचें पावसापासून 
संरक्षण केले पाहिन. दोन मिर्तीच्या मध्यें अशा तऱ्हेचा विटांचा जिना 
बांघावयाचा असेल तर खालीं १॥ इच जाडीच्या सागवानी फळ्या दोन मिंती- 
मध्यं घालून त्यांवर विटांचे चुन्यांत बांधकाम करितात व वर लिहिल्याप्रमाणे 
माथ्यावर चढाच्या द्शेनी वाजस लांकडी फळ्या किंवा शह्दाबादी फरशा बसावितात, 
(४) लोखंडी जिने 

हे बहुधा बिडाचे असून चक्राकार असतात. ज्या ठिकाणी जागा फार 
कमी असते तेथें हे उभे करितात. यांचे सुटे भाग मिळतात. ते जाग्यावर 
जोडले म्हणजे झालं. या जिन्यांपासून जे फायदे आहेत ते असे :-- 

तो पावसांत उन्हांत ठेविला तरी चालतो. त्यात जागा फार थोडी म्हणने 
सुमारें. ४ चोरस फूट सुद्धां पुरते. तो शोभेस चांगला दिसतो. परंतु मोठें सामान 
वर घेऊन जातां येत नाहीं. मुलंबाळं पडण्याची भीति असते. किंमताहि बरीच, 
म्हणजे साधारणपणे द्र पायरीस ८ ते १५ रुपयेपर्यंत पडते. 
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२ ०० 


(५) सलोह सिमेंट कांक्रीट। Reinforced ८०0०8६8 ]च जिने 
या प्रकारच्या जिन्यांबद्दह सविस्तर माहिती “ सिमेंट कांक्रीट, साधें ब 


सलोह, ” या प्रकरणांत दिली आहे ती पहावी. 


( ६) लोखंडी तरकांमध्ये वीटकाम 
या तऱ्हेचे जिनेहि फार सुटसुटीत व जाडीस कमी होऊन भक्कम हातात. 
त्यांसहि आगीवार्‍यांचें भय नाहीं व आवाज होत नाहीं. सलोह कांक्रिटासारखा 
यांत तज्ज्ञांचा सल्लाहि घ्यावयास नको. परतु: एकच गोष्ट आहे ती ही की, लोखडास 
भोकें पाइण्याचें गिरमिट ( २०४८०६) व लोखंड तोडण्याचे साधन दी जवळ 


पाहिनेत. 


सोबतच्या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे ( आ. ६५ ब ६६ ) दोन बाजूंस 


ज meri Ten 


fF | ३८३» १८एँगर जयनु | 





३०३०४ टी आवन | आयग] ) 
[| 
1|- 1 ठ 


यकता] 


३०३०५ ऐएँंगळ 









। 1० 
अबकडडफ यरील छद 


आक्रति नं. ६६ 


दोन ३” > ३” अँगल 
आयर्नेचे तुकडे, 
जिन्याची रुदा पाहिजे 
असेल तेवढी पोटांत 
ठेवून तिरपे बसवावे. 
त्याचप्रमाणें गर्भात 
३१% ३" > ३” % 2” 
मापाचा दी आयनेचा 
तुकडा त्राजूच्या अगल 
आयनंझी ससांतर बस- 
वाचा व त्यांत झाह्दा- 
वादी फरशीचे तुकडे 
घडून वसवावे. फरशी 
सहाग मिळत असेल 
तर लांकडी रिफाड एक 
बाजू रंधून ती वाज 
दशनो म्हणने खाठून 
दिसेल अशा तऱहेने 
त्याचे तुकडे बसवावे 
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किंवा एक्स्पैडेड मेटलच्या जाळीचे तुकडे बसवून त्यांस सिमेंटचा गिलावा 
करावा व नंतर हिशेवाप्रमाणं पाहिजे त्या मापाचें विटांचे बांधकाम करून 
पायऱ्या रचाव्या. पायसरावर व चढाच्या द्शीनी भागास ( अंघारीच्या जागीं ) 
इच्छेप्रमाणे एक इंच जाडीच्या सिमेंटचा पेटंट स्टोन किंवा शद्दाबादी फरशी 
वसवावी, किंवा वीटकाम च फरशीच्या ऐवजी त्यांत चुन्याचा कोवा किंवा सिमट 
कांक्रीट ओतावे. अशा रीतीनें फार चांगला जिना अल्प खचात होतो. 


आक्काते ने. ३५ त एक ३" > ३" > ३% 2" मापाचे री आयने 
मध्यभागीं बाजूच्या अँगल आयर्नशीं समांतर बसवून त्याच्या व अँगल आयचेच्या 
मध्ये दर लिहिल्याभ्रमाणे शहाबाद लादी बसवून त्यावर विटांचे वांघकाम कले 
आहे. मात्र बाजूचे दोन तरक व मधला टी एकमेकांशीं सारख्या अंतरावर 
रहावे म्हणून तीन ठिकाणीं £ इंची बोल्टाने ते पक्के करावे. आकृतींत खालचा 
बोल्ट दाखविला आहे. 


(७) चरून लांकडी परंतु पोटांत खुल्याचे कांक्रीट भरलेले जिने 


या तऱ्हेच्या जिन्याकरितां सुमार २॥ इंच जाडीची च १०, ११ इच रुदाचा 
जिन्याच्या लांबीइतकी लांब सागवानी लांकडाची पाटली घेऊन तिच्यावर शिशी 
पेन्सिठीनें पूर्ण स्केलनं जिन्याची आक्काते काढावी. अथातच ढा आइात जिना 
जञाय्यावर तयार उभा केल्यास त्याचा छेद घेतल्यास पायऱ्या वगर जशा दिसतील 
तशीच असेल. या आकृतीवरील रेघांवरोबर पाटली कापून तिचे दोन तरक 
करून मध्ये पाहिजे तेवढी रुंदी ठेवून जिन्याच्या जागेवर, तळात जासनावर 
साफ बसतील अशा रीतीनें तिरपा काप घेऊन ते बसवावे. २३ ठिकाणीं 
जिन्याच्या रंदीइतक्या लांबीचे लोखंडी बोल्ट बसवून ते तुकडे समांतर व योग्य 
अंतरावर अढळ राहतीरू अक्षी तजवीज करावी. नंतर खालीं पाठीमागें आधार- 
फळ्या बसवून तळांतून योग्य जाडीचें चुन्याचें काँक्रीट घुमसून भरार्वे, व तं 
जषाजसँ वर येइल तसतशा पायसरांकरितां रधून योळच्या माररुल्या व 
खांचन अंधाऱ्या बसाविलेल्या फळ्या बाजूच्या तरकांच्या पायसरावर ब चढाच्या 
द्शनी भागाकारितां त्यांच्यामध्ये स्कूनी पक्क्या बसवीत वर जावं ब अशा 
रीतीने जिना पुरा करावा. हे जिने लांकडी असून त्यांवर चालतांना आवाज होत 
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नाही, व त्यांस आगीर्चेहि तितके भय नाही, कारण कदाचित्‌ लांकडी पायसर च 
अंधार्‍या पेटल्या तरी खाली अदाह्य ( 1112-010०1 ) कांक्रीट असतें. 
आक्कति ने. ६७ मर्ये अ वब हे दोन तरक एकच अखंड फळी कापून तयार 
आक्काते नं. ६८ व ६९ करून जाग्यावर ठेवि- 
लेले आहेत. तरक 
समान तरावर 
अचल ठेवण्याकरितां 
क, हा मघ्यभागाचा 
बोल्ट असून फ, तळां- 
तील आधारफळ्या 
( संटरिंग ), दड, 
अंधारी, व इ पायसर 
याप्रमाणे दाखविले 
आहेत. आक्काते न. 


<P a ६८ मध्यें त्याच 
द ए f २. डा > 
> नन्याचा छद्‌ दाख- 


वेला आहे. त्यावरून 

आहति नं. ६७, चुन्याचे कांक्रीट कसें 

भरतात व खालीं तळांत लांकडी फळ्या, किंबा शह्दाबादी फरशा कशा बसवितात 
याची कल्पना येईल. मध्यभागीं एक टी आयर्न बसविल्यास त्याचा उपयोग शहा- 
बाद फरशा बसविण्यास चांगला होतो. लांकडी फळ्या जोडावयाच्या असतील 


~ NC wey 


तर मध्यभागीं टी आयनंच्या ऐवजीं एक लांकडी दांडके सोइचें होतें. 





१००७ 
घुराड 
जू घरांतील चुली, शेगच्या वगरे यांमुळे झालेला धर न पसरतां वरच्यावर 
बाह्र जावा अशाकरिता ज्या लोखंडी, खापरी किंवा फार करून वीरकामाच्या उभ्या 
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नळ्या बसवितात त्यांस धुराडे म्हणतात. हा (१) धूर जाण्याकरितां किंवा wb ) 
माणसांच्या ग्दाँमुळे दूषित झालेली व तापलेली इवा काढून देण्याकरितां योनलेली 
असूं शकतात. 

हीं ज्या तत्त्वावर चालतात तें असे: 


कोणताहि पदार्थ तापाविला म्हणजे त्याचे कण विरळ होतात. या नियमा- 
प्रमाणें घन पदार्थापेक्षां प्रवाही पदार्थे ज्यास्त विरळ होऊन वाढतात. त्याहूनाह 
वायुरूपी पदार्थ फारच विरळ होऊन त्यांचा आकारहि पुष्कळ वाढतो. अर्थात्‌ 
ठराविक वजनाचा पदार्थ वाढला किंवा फुगला म्हणजे त्याची घनता कमी हांऊन 
त्याच जातीच्य। न तापलेल्या पदाथीपेक्षा तो इलका होऊन तो प्रवाही किंवा 
वायुरूपी असेल तर बर जाऊं लागतो. या तत्त्वास अनुसरून विस्तवाच्या सांनि- 
घ्यांत असलेली किंवा प्राणिमात्रांच्या गर्दीमुढे त्यांचा उष्ण श्वास व शरीरें यांसुळ. 
तापलेली इवा हलकी होऊन वर जाऊं लागते. ती थंड होण्यापूर्वी एकाच मागोनें 
वर काहून दिलो तर तिच्याबद्दल ताजी थंड दवा वाहेन खिडक्यांवाटे आंत येते. 


चुर्ळीत जळणारे सर्पेण, लांकूड असेल तर व विशेषकरून ते ओलसर असेल 
किंवा चुली शास्त्रीय पद्धतीने बांथिलेल्या नसतील तर फारच धूर होतो. कोळशा- 
करितां शेगड्या वापरतात. त्यांस खालून हवा मिळण्याची व्यवस्था केलेली असते 
म्हणून फारसा धूर होत नाहीं, तथापि प्रथम पेटवितांना व कोळसे चांगल्या 
ळांकडाचे नसतील तर नंतरसुद्धा धूर होतोच. धूर म्हणजे अर्धवट जळलेले 
कोळशाचे अत्यंत सूकम कण असतात. धूर घरांत पसरू दिला तर रंग 
दिलेल्या भितो, स्वच्छ भांडीं, कपडे बगेरेत्रर त्यांतील सूम कण बसून 
ती सवे काळी होतात. शिवाय तो श्वासाबरोबर फुप्फुसांत शिरल्यामुळेंहि 
अपाय होतो. म्हणून त्यास प्रातिबंधक उपाय योजणें जरूर आहे. यांपका 
पहिला उपाय, स्वयंपाकघर किंवा न्हाणीघर, जेथें सपण जानै जाते ती, वारा 
येणाऱ्या बाजूस असूं नयेत. त्याचप्रमाणें तीं घराच्या मध्यभागीहि असूं नयेत.. 
कारण कदाचित्‌ धूर झालाच तर तो इतर-खोल्यांत पसरूं नये. अशा खोलीस योग्य 
दिशा म्हणजे ईशान्य (उत्तर व पूल यांच्या मधील ) होय. इतकें करूनहि चुली, 
बाहेरच्या सिर्ताशजारीं ठेवाव्या. दुसरा उपाय, शास्रीय पद्धतीच्या चुली बांधाव्या -. 
यावद्दल सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे, तिसरा उपाय, शुराडी बांधावी. 
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धुराडीं चांगलीं होण्यास खालील गोष्टी साधल्या पाहिजेत. 


( १ ) धुराड्याची नळी फार मोठी नसावी, नाहींतर तापलेली व हलकी 
झालेलो इवा वर जाण्यापूवी थड होऊन खार्लीच राहील. 

( २ ) तीं आंतून गळगुळीत असावीं. नाहॉतर आंतून काजळी तरसून ती 
धुराचा माग अडविते. 

( ३ ) धुराडे बांधकामार्चे असेल तर त्याच्या वाज वरच्या भागास निमुळत्या 
असाव्या, म्हणजे तयार होणाऱ्या धुरास नळीच्या वाटेने बर गति मिळेल. 

( ४ ) नळीच्या मार्गात कोठेंहि गार हवा आंत येऊं देऊं नये. म्हणून 
नळीस चिरा, सांध्यांत भोके वगेरे असूं नयेत. 

( ५ ) नळीस शक्य ता वळणे असू नयेत. असलीच तर बांक थोडा व 
इळुंहळं दिलेला असावा. कर्मीत कमी १३०° अंशांचा कोन असावा, त्याहून कमी 
असू नये. 

( ६ ) शेजारच्या २।३ चुर्ळीचीं धुराडी एकत्र करावयाची असतोल तर 
अत्येकामघील पडदी निदान ४॥ इंच जाडीची असावी व सव सांधे पक्के असावे. 

( ७ ) धुराडं छपराच्या आद्याच्यावर निदान अडीच फूट उच काढावें. 

आक्काते नंवर ७०, ७१, ७२ मध्ये एक शास्रीय पद्धतीनें बांधलली चूल व 

a धुराड हीं दाखविली आहे. 


$ ह्या चुलाकरितां मध्यं तीन 
| | MES फूट अंतर ठेवून विटांचे 
7 | | दोन पिलर अवब ९ 
ी $:2 इच रुंदीचे भिंतीच्या 
' पुढें १॥ फूट आणले 

बिन | a ] 


आहेत. चुलीच्या मागची 
मित नऊ इंची ठेवल्यास 
कपारासारखी सिंतींतील 
काँही जागा मिळाली तर 

आक्काते न. ७० ते इतके लांब वांधण्याचेंदिं 
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आक्रात न. ७१ व ७२ 





लागते हे लक्ष्यांत ठेवावे. 
आक्नतीत दाखविलेली 
चरू लांकडांकरितां आहे. 
कोळसे वापरावयाचे अस- 
तील तर एक तर जाळी- 
च्यावर जी ७ इच उंचीची 
पोकळी लांकडांकरितां 
ठेविली आहे ती चार 
इच करावी; किंवा खाला 
लोखडीं तीन इच उचीचे 
खूर वसवून एक लोखंडी 
चाळण तयार करावी 
व तींत कोळसे पेटवून 
ती चाळण बाजूचें दार 
उघडून लांकडांकरितां 
केलेल्या जाळीवर आंत 
सारावी- आक्नतीत दाख- 
बिलेल्या चुलीकरितां 
तळांत जाढीखाली राख 
पडण्याकारितां तीन 


पोकळी ठेविली आहे. लोखंडी झडप (आ. ७२) वर उचळून 
आंत हात घालून राख काढतां येते. सपण घाळण्याकरितां द इ दार उघडून 
जाळीच्या वर लाकडे किंवा कोळसे घालावे. सर्पणास जळतांना खालून हवा 
मिळावी म्हणूत क ह्या झडपेस पुष्कळ भाक ठेविली आहेत. चुस अ आण ब 
या दोन्ही पिलरच्या खालीं सपण घालण्यास व राख काढण्यास दोन्ही बाजूस 
तोंडे ठेविली आहेत. नेहमीच्या चुलीत लाकडे घातली कीं त्यांना खालून इवा मिळत 
नाह. शिवाय लाकडं एकावर एफ दडपून बसश्यासुळे चांगलीं पेटत नाही धूर फार 
होतो व पुष्कळ सर्पण व्यर्थ जाते.चुळीवर एकदम चार भांडी ठेवण्याकरितां वरच्या 
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सलोह सीमेंट काँक्रीटच्या छावणीत आठ आठ इच 5 भोके ठेविली 
आहेत (आ. ७० पहा). मध्यमार्गी एक पडदी असल्यामुळें पाहिजे तेव्हां दोनच उुली 
'पेटवतां येतात. पेटलेल्या चुलींपेकी एकादी बंद ठेवावयाची असेल तर माँकाच्या 
मापाचे एक लोखंडी झांकण 'झ'वर ठेवावे ( आ. ७२ )- चुलोंतून ताफ्लेली 
इवाच घूर जाण्यास मध्यमार्गी एक चार इंची 'न' नळी वसविली आहे, तिच्यांतून 
आ.७१त शररेषेने दाखविल्याप्रमाणे तत्त वायू वर जाऊन 'इ या नळींवाट दवत वर 
आढ्याच्यावर जातात. हे वर जातांना एकाद्या पाण्याच्या भांडयाभोंवती फिरतील 
असें करून नंतर वर घालविण्याची योजना केल्यास त्यांच्या उष्णतेचा उपयोग 
होऊन कुटुंबांतीळ सवे माणसांस स्रानास पुरेल इतकें पाणी तापवितां येणे शक्य 
आहे. चुलीच्या मध्यभागीं पडदी घातली असळी तरी मधल्या नळीखाली तिच्यांत 
भोंक ठेविछै आहे. त्यामुळे कोणत्याहि बाजूच्या चुली पेटल्या तरी तस वायू 
मधल्या नळीवाटे सहज जाऊं शकतात. मधल्या नळीस थोडासा बांक आहे. त्यांत 
'कदाचित्‌ काजळी सांचून राहिळीच तर ती काढतां यावी म्हणून वांकाच्या 
माथ्यावर 'प' हें बोल्टांनीं बसविलेले झांकण ठेविलें आहे. 'ज' ही जाळी वाहेर काहून 
साफ करतां यावी म्हणून ती टी आयनंच्या तुकड्यांवर सुटी ठेविली आहें. तत्त 
चाय व धूर जाण्याची मुख्य नळी भिंतीच्या बाहेर असल्यासुळं दुसऱ्या तिसऱ्या 
-मजल्यावरील चुलीहि अशाच बांधून त्यांच्या नळ्याहि मुख्य नळीस जोडणे अगदी 
सोपें आहे. शिवाय मुख्य नळीच्या बुडांत एक फिरकाचें .लोखंडी शुच असाविलें 
आहे. तें काढून खाळून काठीनें किंवा वरून एका लांब दोरीस जड वजन वांधून 
“ती आंत सोडल्याने मुख्य नळीहि पाइिजे तेव्हां साफ करितां येते. 


दिंवसेंदिवस सपण महाग होत चाललें आहे, याकरितां त्याची जितकी बचत 
'करावी तितर्क फायद्याचे आहे. वरील योजनेमुळें निम्या सर्पणाची बचत होते. 
ह्या धुराडयापासून विशिष्ट फायदे होतात ते असे :-- 
( १ ) आंतील बाजूस कोठेंहि चूल उघडी नसल्यामुळें धूर झाला तरी 
तों आंत येणें शक्‍यच नाही. 
( २ ) सपेण घालण्याची दारं बाजूस असल्यासुळें घगीने अंग भाजणं 
शक्य नाही. | 
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( ३ ) घासलेटाचा बोळा पेंटविण्यानेंहि चूल व नळीतील हवा तापून 
इलकी होऊन धुराड्याची क्रिया चालु होईल. 0 

(४ ) धूर थंड होणें शक्‍य नाहीं कारण नळ्या लोखंडी आहेत. 

( ५ ) रचना साधी व कमी खचोची आहे. 

( ६ ) दोन, तीन किंवा अधिक मजल्यांवरील चुलींचा धूर एकाच 
शुराडयांतून सहज नेतां येतो. 





किरकोळ गोष्टी 

खिडक्या व दरवाजे यांच्या चाकरी वसबिष्यापूर्वी गुण्या लावून त्या बरोबर 
असल्याचें तपासून पहावं. तसेच त्यांचे उंबरे एका सपार्टीत बसले असल्याची 
खात्री करून घ्यावी. व चोकटीस सिंतीशीं समांतर बाजूस व कारकोनाच्या 
पातळीत अशा दोन ठिकाणीं ओळंबा लावून त्या सरळ उभ्या करून घ्याव्या. 
यानंतरचे काम सोपें आहे. कोणी कोणी दिवाणखान्यात ३ फूट उंचीवर ठोकळे. 
वसवून त्यांच्यावर गिलाव्याच्या वेळीं ६ इंच रंद व १ इंच जाडीच्या फळ्या 
वसवितात. यांस लाकडी, डॅडो म्हणतात. हेतु हा का, भिंतीजवळ खुच्यो 
ठेवतांना त्यांची पाठ आपटून रंग, गिलावा हे खराब होऊं नयेत. शिवाय या 
फळ्यांस पॉलिश केल्यास शोभा येते. 

यानंतर चोरशीच्या खालीं जरूर तेथें हृवेकरितां खिडक्या व सुमारें ९ 
इंचावर जरूर असल्यास विजेच्या तारांकरितां अर्धा इच जाडीचे लोखंडी नळीचे 
तुकडे बसवावे. जेवणघरांत व मागील सोप्यांत कपडे. वाळत घालण्यास दांड्या 
बसविण्याकारतां ठोकळे बसवावे. एकमजली इमारत असेल ब दिवाणखान्यां- 
वर छत बसवावयाचें असेळ तर त्याकरितांदि ठोकळे वसवून ठेवावे. सहा इंचांहून 
अधिक जाडीचे गडेर भिंतीवर पाटणीकरितां ठेवळे असतील तर त्यांपैकी एकास 
झोपाळा रांगण्याकारितां हलक्या बसविण्यास हरकत नाई. परंतु त्याहून लहान 
गर्डर असतील तर पाहिजे त्या ठिकाणीं एका दोन इंची जस्ती नळीत सिमर 
कांक्रीट ठेचून भरून तिची दोन्ही टोके सिमेंट क्रांक्रीटच्या ठोकळ्याबर सितीत 
निदान सहा सहा इंच गुंततीळ अशा रीतीनें बसवून ठेवावी. तिच्यावर पाहिजे त्या 
चेळीं झोपाळा टांगतां येईल. IR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०८ सुलभ वास्तुशास्र 


वरच्या मजल्याची सुरवात होते त्या जागीं बाहेरी बाजूनं ता गलथा 
( Conc ) करण्याची वहिवाट आहे. गलथा विटांचा किंवा सिमेंट कांक्रीरचा 
करावा. सिमेंट काँक्रीटचा करावयाचा असेल तर जागच्या जार्गी साचा वसवून 
केल्यापेक्षा वर अनायासे उचलन नेतां येतील इतक्या लांबीचे ठोकळे खालीं 
साच्यात कांक्रोट घाळून करावें व ते आवळले म्हणजे वर ठडून रचावे. गल- 
थ्याचे दोन उपयोग आहेत. पहिला, शोभेचा व दुसरा, वरच्या मिर्तीवर पडलेल 
पावसाचें पाणी खालच्या मजल्याच्या भिंतीपासून दूर पडाव हा होय. या- 
करितां त्याच्या माथ्यास पुढच्या बाजूस थोडा डाळ्द्यावा, =. 

वरच्या मजल्याच्या भिंती बहुधा तळमजल्याच्या भितापक्षा रदास कमा 
असतात. तळमजल्याचें दगडी बांधकाम दीड फूट रंदांचें असेल तर कोठे कोठे 
दुसऱ्या मजल्यास १४ इंची पक्कया विटांच्या मिती रचतात व दोनच मजल्यांची 
इमारत असेल तर कोठें कोठें वरच्या मजल्यास १५ इंची दगडाच्या किंवा फार 
क्वचित्‌ नऊ इंची विटांच्या मिती बांधतात. नऊ इंची बिटांच्या बांधल्यास 
ज्या ठिकाणी छपराच्या केंच्या यावयाच्या त्या ठिकाणीं चवदा इंची विटांचे 
पिलर बांधणें चांगळें. कारण नुसत्या नऊ इंची भिंती तितक्या मजवूत 
होत नाहीत. कांहीहि झाळें तरी वरच्या मजल्याच्या भिती रुंदीस कमी 
असल्यामुळें खालच्या मिंतींवर दोहो वाज्स टप्पा ( 01156६ ) सोडून 
वरच्या मिती बांधणे मजवतीच्या दृष्टीनें चांगलें. बऱ्याच इमारतींत बाहे- 
रीळ वाजूस मुळींच टप्पा सोडत नाहींत. त्यामुळें वरच्या मजल्याच्या खोल्या 
लांबी रुंदात २।३ इंचांनी मोठ्या होतात ही गोष्ट खरी आहे. परंतु तसें करणें 
योग्य नव्हे. दोहा बाजूंस जरी सारखा नसला तरो आंतील टप्याच्या निदान 
निम्मा तरी टप्पा बाहेरील बाजूस सोडावा हें बरें. 





पाटणी ( Floor) 
अलीकडे पाटणीच्या कामीं लांकडी तुळयांच्या ऐवर्जी पोलांदी गर्डर 
वापरण्याची वहिवाट पडली आहे. असें करण्यांत निःसशय फायदा आहे, 
म्हणून ते वापरण्याच्या जाबतांत कांही सूचना खालीं [दिल्या आहेत. 
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गडर वापरण्याच्या वावतींत सामान्य सूचना 

भिंतींवर गडेर चढविण्यापूर्वी त्यांस ज्या ज्या ठिकाणी भोके पाडावयाची 
अत्ततील तेथें तीं पाडून ध्यावी. रेंचेट म्हणून एक गिरमीट असतें त्यानें 
भोके चांयलीं पाडतां येतात. पुण्यांत एक भोंक पाडण्यास एक आणा घेतात. 
भोकै पाडणारा आपलें रचेर आणतों. खेडेगांवांत जेथें रेंचेट मिळणे कठिण 
आहे तेथें साध्या पोगरा( P००८० ),नें सुद्धां भोके पाडतां येतात. भोक पाढण्या- 
कारेतां सामान्य गडेर तापविण्याची गरज पडत नाही. त्यानंतर दिवा, बत्ती, झुंबरे 
वगर रांगण्याकरितां गडरच्या प;टयां(£।६०४९)त बसतील अशा बेताच्या, खाली 
हूक असलेल्या पद्या ळाहाराकडन तयार करवन आणून बसवाव्या. लोखंड 
उघड पडल म्हणजे गजते. शिवाय त्याचा चुन्याशीं सबंघ आला म्हणजे 
लवकर खराव होतें व त्यास भोकै पडतात. म्हणून गर वर चढविण्यापूर्वी त्याला 
तळातल्या रंगाचे दोन हात द्यावे. गडर मोठे असतील म्हणजे सहासात फुरां 
पक्षा जात्त अंतरावर ठेवावयाचे असतील तर त्यांच्या खालीं माठोव दगड 
किंवा सिमेंट कांकोटचे ठोकळे सुमारें सहा इंच जाडीचे खालीं सिमेरांत 
वसवावे- गडर लहान असून जवळ जवळ म्हणजे फूट दीड फुटावर 
बसवाचयाचे असतील तर भिंतीच्या माथ्यावर दीड इंच जाडीची शहावाद लादी 
चुन्यांत बसवून तिच्या माथ्यावर ठेवावे, म्हणजे वरील पाटणीचा सवै दाब 
सारखा वाटला जाईल. कोठें कोठें गर्डरचा चुन्याशी संबंध येऊं नये म्हणून 

गडरास ब्रशाने सिमेंटचा हात देतात, पण तेवब्यानें काम भागणार नाहीं. 
भिंतोवर गर्डर निदान नऊ इंच तरी टेकावा. एक ते सव्वा फूट टेकणे 

फार चांगळें, परंतु ९ इंचांपेक्षां कमी काँहि टेकू नये. 

| सञ्ञा किंवा ग्याळरीकारितां गडेर बसवावयाचे असतील तर वेगळे तुकडे 
न यसवितां खोलीच्या आंतील गडर भिंतीवरून तसेच अखंड वाहेर काढावे, 
णजे ते अधिक मजबूत होऊन भारानं फार वांकत नाहीत. त्याचप्रमाणे 
खोलीच्या गाळ्यापेक्षां फूट दीड फट लांबीचे गडर जे नेहमीं वसावितात, 
त्यापेक्षां शक्य तितके अखंड गर्डर घेऊन एका खोलीतून मधल्या 
भिंतीवरून व दुसऱ्या खोलीच्या पलीकडच्या भिंतीवर किंवा जरूर व 
शक्य असेल तर त्याहि मिंतीवरून पलीकडच्या तिसऱ्या खोर्लाच्या मिंती- 
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चर किंवा सिंतीच्या बाहेर सज्जाकरितां असे बसवावे. ४० फूट लांबीपर्यत 
गर्डर मिळे शकतात. दोन किंवा तीन खोल्यांच्या भिंतीवरील अखंड गडेर 
अत्येक खोलीच्या दोन दोन भिंतीवरील गर्डरापेक्षा निदान सव्वा पटीने 
मजबूत होतो. 

पाटणी( Floor चे प्रकार 

मजल्याच्या पाटणीचे पुष्कळ प्रकार प्रचारांत आहेत. त्यांचें वणेन व 
गुणदोष ही खाली दिलीं आहेत. 

( १ ) कडीपाट हणजे लांकडी तुळया, कड्या, किलच्या किंवा एक 
वाजू रंघळेलें रिफाड, वर मातीचा पंढ ब सुरमाची जमीन. 

(२ ) वरच्याप्रमाणं सबै, फक्त तुळयांच्या ऐवर्जी लांकडी कड्या 
एकेक .फुटावर- 

( २) लोखंडी तुळ्या ( (1१९5 ) वर लांकडी कडथा व वरच्या 
प्रमाणें सवे. 

( ४ ) लांकडी कड्यांवर किंवा लोखंडी कडषां( ]0:515 )मध्यें शद्दा- 
बाद फरशी, वर चुन्याचें रोडा-कांकीट किंवा कोबा. 

( ५ ) लोखंडी तुळ्या चार फूट किंवा कमी अंतरावर किंवा लोखंडी 
बढोद्‌ (10181) २ ते २। फुटांवर, मध्यें विटांच्या चन्यांत कमानी, वर रोडा 
कांक्रीट किंवा कोबा. 

( ६ ) लोखंडी किंवा लांकडी कडयांमध्यें कोबा. 

( ७ ) लांकडी कड्या पाचरांसारख्या छेद असलेल्या, मध्यें व वर कोबा. 

( ८ ) सलोह सिमेंट कांक्रीट . 

( ९ ) लोखंडी तुळ्या व वर ह्यूम पाइपच्या किंचित्‌ गोल (Segmental) 
तुकड्यांवर कोबा. 

प्रथमतः लांकडी व लोखंडी तुळई ( Gd”) यांची तुलना कून . 
त्यांपैकी कोणती चांगळी या गोष्टीचा [विचार करूं. अलीकडे लोखंड फार 
स्वस्त झाल्यासुळे लांकडी तुळ्यांपेक्षां लोखंडी तुळया वापरणें निःसंशय अधिक 
फायद्याचं झाले आहे. हें करे तें एक उदाहरण घेऊन पाहू. गाळा १२ फूट 


खणाची दी ६, चन्‌, द. जो, टाय, १४० पोमण 


पाटणी : २११ 


या ठिकाणी लांकडी सागवानी तुळई वापरली तर कर्मीत कमी १०० > ६० 
मापाची १३॥ फूट लांबीची पाहिजे. 
घ. फूट. द्र रु. किंमत 
१२॥ > १०" ५ ६" = ५६ ६ ३३-१२ 
एवढ्या मापाचे चोख लांकूड ६ रु. दरांत सज्जुरीजुद्धां मिळणें कठिण 
आहे. तथापि सुद्दाम कमी दर घरला आहे. या ठिकाणीं लोखंडी गडेर वापरला 
तर, 
१३।।'५७"५४=१३॥०९१६ पों,=२१६ पोंड किंवा १.९३ हें. बेटाचा 
द्र ८ रु. किंमत १५ रु. ७ आणे पडतात. 
दी किंमत निम्याहूनहि कमी झाली. गर्डर ७॥ रु. इंड्रेडवेटप्रमाणे पुणे शहरांत 
जाग्यावर येऊन पडतात. त्यांस रंगविण्याचा व बसविण्याचा खचे आठ आण्यांपेक्षां 
खास अधिक येऊ नये. याशिवाय लोखंडी ग्रास आगीची ब कीड लागण्याची 
भीति नसते. चांगला रंग दिल्यास तांबेरण्याचीहि भीति नाहीं. तो सुटसुटीत 
असून बसविण्यास सुताराची गरज नाहीं हे फायदे निराळे आहेत. 

(१) यावरून पाहिला प्रकार जरी अद्यापि पुष्कळ ठिकाणीं चाळू आहे तरी, 
त्यास खचे फार येतो हें आढळून येईल, लांकडी तुळयांच्या ऐवजी लोखंडी 
गडेर घातले तर पुष्कळ सोय होते. तुळ्या किंवा गर्डेर यांच्यामध्ये अंतर ६ ते 
८ फुटांचे असतें. फार क्कचित्‌ १० फुटांचेंहि ठेवितात. परंतु हें अंतर वाढल्यास 
कड्या जाड घालाव्या लागल्याने पुन्हां खच वाढतो. तिसरा एक तोटा वरील 
पद्धतींत आहे तो हा की, मजह्याचा सवें वोजा तुळ्यांच्या ठिकाणींच कांहीं बिंदू- 
चरूने भिंतीवर पडतो. तो भिंतीच्या सवे भागावर वाटला जात नाहीं. या तऱ्हेच्या 
पाटणीचें 'खर्चाचें प्रमाण: 

खोली--२५ ५१२ खण ६। फुटांचा. 

५ तुळ्या १३॥ १ ०५६५, २८१ घ, फु, द्र ६॥--१८२-६५ रु. 


५२ कड्या ६।१४५३, १८° „, १॥- ११७-०० ,, 
३ ब्रास रिफाड मजुरीसह दर ब्रासास १५ Va 
३ 33 पंढ १2 ¥ १२: 39 


३५६.९५ रु. 
३ ब्रासास ३५७ रु, म्हणून १ ग्रासास ११९ रु. 
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हो किंमत अगदीं ठोकळ घरली आहे. अशा तर्‍हेच्या पाटणीस सुजवटे, तातऱ्या, 
अंधाऱ्या याकरितां आणखी थोडं बहुत लांकूड लागतें ते वेगळच. निदान 
मुजवटे ब अंधार्‍या पाहिजेत, त्यांसच वास रुपयांचें लांकूड लागते. 


सुमारें २५ वर्षापूर्वीपर्यत पाटणीची दी पद्धत महाराष्ट्रांत फार रूड होती. 
इदि खेडेगांबांत व जन्या तर्‍हेने घरे बांधणारे लोक शह्दरांतहि हिचाच अवलंब 
करितात, म्हणून या पद्धतीविषयी खालीं थोडी विस्तृत माहिती दिली आहे. 


जन्या घरांत व जुन्या वळणावर बांधल्या जाणाऱ्या हीच्या नव्या घरां- 
रर तहि भिंती बहुधा द्गड- 
मातीच्या किंवा वाटमातीच्या 
असतात. त्यांच्या' वर 
पारगीचा किंवा छपराचा 
बोजा पडूं नये म्हणून तो 
तोंठून धरण्यास भिंतीत 
डुबाव खांब ( कोठें कोठे 
दोन वाजलुंस दोन ) देण्याची 
वहिवाट आहे. दोन वाजूंस 
दोन खांब देण्याने भिंत 
कमताकद होते म्हणून 
त्यापेक्षां सिंतीच्या पोटांत 
एकच खांब देणें आधिक बरें 

आङ्काति नं. ७३ व ७४ तो आंत असल्यामुळें गोल 
वादाचा असला तरी चालेल. खांब सुटा असो काँ डुबाव असो, पाण्याच्या 
किंबा जमिनींतील ओळीच्या संसगोनें तो बुडांत कुजण्याचा संभव फार असता. 
तसीहाऊं नये म्हणन तो भिंतीत एका दगडावर ठेवावा. या दगडास उयळा 
( 05811 ) म्हणतात. उथळ्य़ाच्या माथ्यावर एक भॉक खोदून त्यांत खांबाच 
कुसूँ बसवावे ( आकृति नं. ७३ व ७४ मध्यें ). डुबाव खांब मिंतोच्या गर्भात 
ठेवून त्यांवर एक पिडे बसवून त्याच्या माथ्यावर तुळया कशा वसवाव्या द 
दाखविठें आहे. तुळ्यांच्या मधाळ भुजवटेहि (आ. ७३ त) दाखविलेले आहेत. 
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सुटे खांब गोळ किंवा चोरस असतात. गोल नकशीचे खांब ( सुरूचे खांब ) 
कोरण्यांत लांकूड फार वांया जातें व मजुरीहि बरीच पडते. म्हणून अलीकडे 
ते कोणी वापरत नाहीत. तीन मजली इमारत असेल तर तळमजल्यास ६०१६”, 
दुसऱ्या मजल्यास ५१८५ व॒ तिसऱ्या मजल्यास ४?%४” चे खांब वापरावे. पूर्वी 
यांहून फारच जाड वापरत असत. खांबाच्या माथ्यावर त्याच रुंदीची परंतु 
थोडीशी अधिक जाड लग बसवितात. खांबास त्याच्या पूण रुंदीचे परंतु त्याच्या 
३ इतकें लांब असं एक कुसू करून लगींत तेवढे भोंक पाडून सांधा करितात. 
अनेक तुकडे एका, विशिष्ट प्रकारच्या सांध्यानें जोडून लग तयार 
करितात. ह्या सांष्यास “ बसल्याचा सांधा ” म्हणतात. त्यांत चढावाचा, 
फासाचा, टाळीचा व निसुळता अशा चार जाती आहेत. वसल्याचा सांधा शक्य 
तितकं करून खांबावर, निदान शाक्य तितका खांबाशेजारी आणावा ( आकृति 
७५ पहा) 

द्या सांध्याच्या मध्यभागीं "९१" व सुमारें ६।७ इंच लांब अशी एक 
लांकडी खुंटी ठोकून ती दोहां बाजूंस थोडीशी 
DT उस दु 4 वाढती ठेवतात ब १1२ महिन्यांनी लांकूड 

£ 1 "द्वे 1 सुकून सांधा ढिला झाला म्हणजे पुन्हा 

के लगीबरोबर ती कापून टाकतात. 

वे खांब व लग हा, भोके व छुसर्वे 
आक्काति न. ७५ पाइन रंधून तयार झाला म्हणज खाला जामे- 
नीवर आडवी ठेवून जोहून गुण्या लावून तपासून पहावी. नंतर सवे खांब तीर 
देऊन उभे करावे व त्यांवर दोन वाजुच्या लगा पाणसळींत ठेवून वर तुळ्या 
ठेवाव्या. तुळयांतून आरपार लगीतसुद्धो एक इच चोर भोके पाडन त्यांत सुटया 
ठोकतात. लोखंडी तुळया वापरावयाच्या असल्या तर ळगींत अधो इंच खोलीचे 
ब गईरच्या पाटथा( £1३१४० )च्या रुदचि खाचे पाडावे किंवा माथा गुण्यांत 
वाकविलेले एक प्रकारचे खिळे ( ०४३5 ) मिळतात त्यांच्या दाबात. 
गडेर जाग्यावर बसवावे. तुळयांच्या मापाच्या वाबतींत एक ठोकळ नियम 
लक्ष्यांत ठेवावा. तो असा कीं, गाळा किंवा घई जितके फूट असेल त्याच्या निमे 
इंच रुंदीची व पाऊण इंच आधिक एक इंच जाडीची तुळई असावी. हा नियम 
मध्यम स्थितीतील लोकांच्या सामान्य घरांस चांगला लागू पडतो. मात्र रुंदी 
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दोन इंचांपेक्षां व जाडी तान इंचांपेक्षां कर्घीहि कमी असू नय॑. या नियमाप्रमाणें 
१० फूट गाळ्यास ५” > ८॥” मापाची तुळई पाइंज 

लांकडी पाटणी ( कडीपाट ) दोन प्रकारांनी करितात. ( १ ) दावाची 
पाटणी, ( २ ) साधी. ह्ली दाबाची कोणी करात नाहांत. जन्या चाडयांतच ती 
पहावयास मिळते. दाबाच्या पाटणींत कड्या ९ ते ७ इच अतरावर बसाव- 
तात च कडयांत खाचण्या पाइन त्यांत सुमारें चार इच रुंद व एक त दाढ 
इंच जाड व कडयांइतक्याच लांबीच्या “ दाबा २? बसवून दान तुळय़ांमधाल 
अंतर झांकत असत. दाबांमुळे खाळून कडीपाट चांगला दिसतो व वराल पढाची 
माती पडण्यास फटा रहात नसत. तथापि घरें जुनाँ झाली म्हणज पातळ असल्यामुळे 
दाबा बांकून फटो तयार होऊन त्यांतन माती पडण्याचा सभव असं. दावाच्या 
पाटणींत दावांशिवाय ' भजवटे, ' ' तातऱ्या, '* अंधाऱ्या ' यांची जरुरी असते 

हीं तुळ्या पांच ते सहा फूट अंतरावर वसवितात. दान तुळयामघाळ 
खंतरास खण म्हणतात. तुळय़ांस थोडयाशा खाचण्या करून त्यांत कड्या १२ ते 
१४ इंचांवर बसवितात. व कड्यांवर फळ्य़ा किंवा एक बाज रंवललं लाकडाच चट 
( रिफाड ) कापून त्याच्या ' किळच्या ' खिळ्य़ांना ठोकतात. किलच्यामधाल 
सांधे खालून दिस. नयेत ब त्यांच्या फर्टातून खालीं माती पडूं नये म्हणून दाँड 
ते दोन इंच रुंद व्र अधा पाऊण इंच जाड अशा पद्या “ जळवा ” पूवा वसवीत 
असत. ह्लीं त्या फारशा प्रचारांत नाहींत. 

दोन कडयांच्या दरम्यान तुळईच्या माथ्यावर जो पोकळ भाग राहतो 
तेथ एक इंच जाडोच्या कड्या च कडयांइतक्या रुंद अशा “ अंधाऱ्या ? बस- 
बितात, व तुळ्या ज्या दोन सिंताविर ठेवतात त्यांवर कड्यांच्या खालीं तुळई 
, इतक्या रंदीच्या ज्या दीड पावणेदोन इंच जाडीच्या फळ्या बसवितात त्यांस 

८० मुजवटे ” म्हणतात. किलूच्यांच्या माथ्याचर लांकडाचा चुरा, डलप्या पसरतात 

ब त्यांवर ४ ते ८।९ इच मुरूम पसरून वर पाणी शिंपून घुमसून जमीन तयार 
करितात. ती हलक्री होते, परंतु माणसाच्या चाळण्यानें हाद्रते. तिला सुतार- 
मजुरीचा खचे फार येतो. तिला अग्नीचे भय राहतें, व किळच्यांच्या फटीतून 
घर जुनें झाळं म्हणजे माती पडते व त्यांत ढेकूण बसण्यासहि जागा राहाते. 

( २) हाहि एक कडीपाराचाच प्रकार आहे. ह्यांत लांकडी किंवा लोखंडी 
कच्या (]०15:5), लांकडी असतील तर त्यांच्या माथ्यावर खिळ्यांनीं, व लो खंडी 
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असतील तर ल्यांच्या पोटांत दाट्यांत, एकएक फुटावर बसवून त्यांच्या माथ्या- 
वर जाड किलच्या किंवा रिफाड खिळ्यांनीं ठोकून त्यावर मातीचा पेंढ किवा 
कांक्रीट करितात. ह्या पद्धतींत पाटणीची जाडी कमी होते व वरचा बोजा मिंती- 
वर पुष्कळ ठिकाणीं पडून वांटा जातो. यांत सुद्धां लांकडी कड्या 
मानानें ८ फुटांपर्यंत बऱ्या पडतात. गाळा त्यापेक्षां झांव झाल्यास त्या परवडत 
नाहीत, हें खालीं दिलेल्या कोष्टकावरून दिसून येईल. ह्याचे गुणदोष पहिल्या 
प्रकारांत दाखविल्याप्रमाणेंच आहेत. निरनिराळ्या गाळ्यांच्या पाटणाचा खच 
पुढील कोषटकांत दिला आहे. र ज् 
लांकडी वडोदाचर किलच्या व पढ 
१२ 


ह 
चाला रुंदीजा | घन 0 किंमत | लेले | किंमत |रिफा मजु। एकूण 

bei | र्‌ क्षेत्र द्र |डाची| री, किंमत 

| चाक वर दी ७ डा | फूट न स्‌- । बि करि | द्र 

डे ब- कूट हिच I | नचो. | १०० | किं. | सहृ न 
डोद। | | | | सह | | फू [ न्चान्फू. स्‌. सः 
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बरील कोष्टकावरून लांकडी पाटणीच्या सबै पद्धतीत एका भिंतीपासून इसऱ्या 
भिंतीवर कड्या घाळून पाटणी करण्याचा प्रकार फार स्वस्त पडतो- मात्र घइची 
रुंदी दहा फुटांपेक्षा आधिक नसेल तर तो परवडतो - फळ्यावर किंवा रिफाडा- 
बर रोडा-कांक्रिटाचा कोबा घातल्याने पाटणी हाद्रत नाहाः मातांचा पढ घात- 
ल्यानें हादरते. शिवाय फळ्यांच्या सापर्टीतून माती पडण्याचा सभव असतो. 
कांक्रिटापासून ती गैरसोय होत नाहीं. तथापि ८1१० फुटांपेक्षा मोठ्या गाळ्याख 
खर्चाच्या मानानें पहिल्या प्रकारासारखीच ही पद्धत विशेष फायदेशार नसून आर्गीची 
भीति राहते. फळ्या चांगल्या मुरलेल्या नसतील तर पावसाळ्यांताल सद हुवन 
त्या वांकण्याचा संभव असतो व लांकडाच्या सांध्यांत ढेकूण राहतात. 

वास्तविक पाहतां वर कांक्रीट करावयाचें असेल तर फळ्यांची जरुरीच नाहीं, 
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कांक्रीट आवळून बसेपर्यंत फक्त आधाराकारितांच फळ्या पाहिजेत. उलट, फळ्या 
आकुंचन व प्रसरण पावल्यामुळें कांक्रिटास चिरा मात्र पडतात. लांकडी कड्यांच्या 
ऐवजी १० फूट गाळ्यापर्यंत ४%१॥। इच मापाच्या ५ पाँडी, व १२ फुटांपर्यंत 
४॥।%१॥ इंच मापाच्या ६॥ पोंडी लोखंडी कडया, एकएक फुटावर बसवून 
त्यांच्या पोटांत शहाबाद फरशीवर किंवा निदान रिफाडावर कोबा करण्याचें काम 

होऊन खचि कमी येतो व त्यास अभ्नीचेंहि भय रहात नाही. या तऱ्हेच्या 
पारणीचें पुढें चवथ्या प्रकारांत वर्णन केळे आहे 

( ३ ) तिसऱ्या व पहिल्या प्रकारांत फारसा फरक नार्ही लांकडी तुळवांच्या 
ऐवी लोखंडी गर्डर वापरावयाचे व खण ६ ते ८ फुटांचे करून त्यांत आडव्या 
कड्या पुढील कोष्टकांत दिल्याप्रमाणें बसवून त्यांच्या माथ्यावर रिफाड व रिफाडा- 
चर पेंढ किंवा रोडा-कांक्रीटचा कोबा वगेरे करणें. या प्रकारांत पाटणीचं वजन 
कमी म्हणजे दर चौरस फुटास १२० पोडांच्यावर जात नाहीं. म्हणून गडरची 
जाडी फार नको. खालील कोष्टकांत ८ ,१० व १२ फूट गाळ्यांकारतां खणाची 
रुंदी ६, ७, किंवा ८ फूट असे तर कोणत्या मापाचे गडेर वापरावे व कोणत्या 
आकाराच्या लांकडी कड्या बसवाव्या हें दिलें आहे. 


गाळा |खणाची | व्याप- | वजन टन द्र | गर्डेरचें दर फुटी | लाकडी | शेरा. 
फूट | रुंदी |लेलेक्षेत्र| चो. फू. चै | माप व| वजन | कब्यांचें 
फूट |चो, फू. ।१२०पो.प्रमाणे इच | पॉड |माप. इंच 


[| ६ | ४८ | २:५० | ५५३ | ११ | २॥२४ ; 
८/| ७ | ५६ | ३:०० | ६५३| १२ | ३२४ 
(| ८ ६४ | ३-५० ६५३ | १२ । ९॥५५ 
[| ६ | ६० | ३:२५ | ६५३ | १२ | २॥४ 
१०२१) ७ ७० ३.७० ७१९४ | १६ ३०८४ 
(| ८ ८० ४३० ७१९४ ६ | २॥१८५ 
[| ६ | ७२ | ३:७५ | ७१४ | १६ | २॥४ 
१२५| ७ | ८४ | ४-५० । ७१४ | १६ | ३%४ 
(| ८ | ९६ | ५:०० | ७५४ | १६ | २।९५ 
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खर्चाचे प्रमाण | 
खोलीचं माप २५' > १२,” सव्वासहा फुटांचा एक असे ४ खण. 












| छि ; मालाचा तपशील द्र | किंमत |रोरा 
मालाचे नांव | नग --- - | रुपये 


४2 1 ह ००, 
लां.फू र. जाडी व.फु. वजन | रु. | प्रत्येक 


| ईंच! डच ६४८ पा. 
गडेर ३ |१३॥|४।| ७ ५-८ह.वे. ८ | ह. वे. | ४६-४ 
कडया (साग) | २६ | ६। | २ | ४ ।९ ५॥|घ.फु.| ५८-५ 


मजरीसह 








२५मण| २ | मणास | ५०-० 








रिफाड ,, | | 
पेढाची जमीन! १ | २५।१२| ६ 





At 
9 
ल्प 
९. 
एनम 2: 

“खु 
4 

२ 

नन 

हर 

० 








किरकोळ चुका फू. | | ‘° | 
खिळे वगेरे | | | | 
एकूण ३ त्रासास २५५-८ रु. 
एका न्रासास ८६ रु. 


( ४) लोखडी कडधा (1015६8 ) एकएक फुटावर वसवून त्यांच्या पोटांत 
खालील पाव्या(£12९९ )वर दीड इच जाडीची शद्दाबाद फरशी एका बाजून ओवून 
घेऊन सपाट बसवावी .नंतर ऊोखंडी 
) कड्यांस चुन्याचा संसग होऊं नये 
( स्स्स र्क म्हणून आकृति न. ७६ म्मे दाख- 






*शाडा यादी: लादी विल्याप्रमार्ण, कड्यांच्या माथ्यावर 
आक्नाति नं. ७६ एक इंच बाजससुमारें दोन इच 


जाडीचे सिमेंट कांक्रीट ६:३:१ या प्रमाणांत कालवून भरावें व तें १1२ तासांत 
थोडेसे आवळलें म्हणजे त्याच्या मधल्या भागांत रोड्यांचें कांक्रीट किंवा कोबा 
करावा. बऱ्याच ठिकाणी या फार महत्त्वाच्या गोष्टीकडे दुलेक्ष केले जाते. 
लोखंडावर चुन्यांतील अल्कां(/५11८8115)चा फार अनिष्ट परिणाम दोतो ब तें 
लवकरच निकामी होते. याच्या उलट सिमेंटमुळें लोखंडावर गज चढण्याचे तर 
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क सलोह कांक्रिराच्या तत्त्वाप्नमाणें विशेष मजबुती 
येते कया नाक दर फरशी बसावेली म्हणजे तिच्यावर कडीच्या 
माथ्यापर्यंत कोबा कारितात. त्याचा उदेश तेवढी पोकळी भरून काढण्याचाच 
असतो. याकरितां गडरांस किंवा कर्च्यास तेलरगा(011 2912. )चे दोन हात 

फरशाच्या माथ्यावर नुसता मुरुम भरळा तरीहि चालेल. चुन्याचा कोवा 
करण्याने खच तर अधिक सा याशिवाय थोड्याच वषानी गडेर किंवा 

भव अ 

उ las सिमेंट कांक्रीट व मध्यभागी चुन्याचे क्रांकीर 
किंवा सर्वच भाग सुरमानें भरून छुमसून घेतल्यावर वर इच्छश्रमाण पातळ एक इची 
लादी डुन्यांत बसवावी किंवा पेटंट स्टॉन करावा ( याबद्दल “ जमिनी ' या प्रकर- 
णांत पुढं सविस्तर माहिती दिला आहे. ) 

दराल तर्‍हेच्या पाटणीचा मागे अगदी धोपट आहि. त्यांत कमानी 


नाहीत, धोका नाही व कौशल्यहि नाही, खर्चाचे प्रमाण काय पडते याबद्दल 
खाळा हिशोब केला आहि. खोठीर्चे माप पूर्वीचच म्हणजे २५' ० १२. 
ता पाल को 


मालाच नाव नग | मालाचा तपशारू । दराचातपशाल ।शरा 


| री जाडो रुंदी | वजन 'घ.फु. ;रुपये प्रत्येक | किंमत 


र 

















1 उता | न |e । 
इंच| इंच | पां | रु. आ. 
| | | ।२१०६ fo | 
पोलादी कड्या२४१३॥ |४॥ | १॥।|१०:८। ¦ ८ (है. वे-।१५०-६|, 
EE |. | 17 
१॥ इं. शद्दाजाद्‌, | | फू. | | चा.फु. | क 
' लादी | ९६'|१ १३ : , ३३८(१९॥त्रासास ४२-४ = 
लादीचो मजरी [९६ |१॥ [१३ [ssn ३३८| ३॥ | ११-१३| ठो” 
सिमेंट कांक्रीट ४८|१३॥ 22६. | । ४५ |७० | „ |३१- 
कोबा २॥५ | ० | ।०६।३०| „ |२५-१३ 
मिंतीकडाल „' २/१३॥ SS | 1000 | 3 
खाळून सिमेंट! | | Ieee se 
च्या द्रजा | [oo क] १०-० 
किरकोळ ब॒ | | ese | 
का | | 9 |` |_| १०. | १० 
एकूण ३ त्रासास २८५ रु. १५ आ- 
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नुसता मुरुम घातला तर सिमेंट कांक्रीट व चन्याच्या कोन्याचे मिळून ५२ रूपये 
वांचतील, व एक त्रास पाटणीस समारें ७८ रुपये खचे येइल. अथात्‌. वर लादी 
किंवा पेटंट स्टोनची जमीन करावयाची तिचा हिशेब यांत धरलेला नाहीं. 

वरील प्रकारचा पाटणी आणखी सुद्धां स्वस्त करतां येते व ती केल्यास 
मजवुर्तीतहि कमी नसते. तो 
प्रकार अताः--वरच्या प्रकारांत 
सांगितल्याप्रमाणं एकेक फूट अंत- 
रावर कड्या बसविल्यावर खाली 
वाशाचे उभे ठेपे व दांडकीं देऊन 
जस्ती पन्हाळी पत्र्यांचा आधार 
(Centering) द्यावा (आ. ७७ 
पहा ). पत्र्याच्या नळ्या बुजावे- 
ण्याकारेतां माती आलसर करून 

आक्कति नं. ७७ नळया वुजतील इतक्याच जाडीची 
ती दावून बसवावी, व कडयांचे लोह झांकण्याकरितां तेवढें सेमॅट 
कांक्रीट घालावें. तें मात्र ४: २: १ या प्रमाणांत केलेले असून गाळ्य्राच्या 
आंतील भागांत आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे स्लोपांत करावें. ५।६ तासांनी 
तें आवळलं म्हणजे नेहमांप्रमाणें मधल्या भागांत कोबा करून धुमसावा. सातव्या 
दिवशीं खाळन ठेपे व पत्रे काहून घ्यावे व दुसऱ्या ठिकाणी बसवावे. या प्रकारात 
तळांतील लादी वांचाविल्यामुळे प्रत्यक ्रासामाग १५१६ रुपये वाचतात, व गडर- 
शेजाराँ स्लोपांत सिमेंट कांक्रोट केले असल्यासुळें कमानीच्या तत्त्वावर पाटणी 
भक्कम होते. 

(५) लोखंडी तुळया तीन ते ज्यास्तीत ज्यास्तो चार फूट अंतरावर बसवून 
मध्ये विटांच्या ४॥ इंच जाडाच्या कमानी करणें. ह्या प्रकारांत कमानी रचण्याकारितां 
खार्छी आधारफळ्या किंत्रा इतर तर्‍हेचे कलवूत (ट९०६०८।०४ ) केल्यास खचे 
वराच येतो. म्हणून खालील युक्तांचा अवलंब केल्यास खच कमी येऊन काम 
फार लवकर होतें. दोन लोखंडी कडथांमध्यें जेवढं अंतर असेल तितक्या लांबीची 
एक फळी सुमारें १॥ इंच जाडीची व कमानीस जितकें उडाण ( [२15८ ) 
द्यावयाचें असेल तितक्या रुंदीची घेऊन तयार झालेल्या कमानीच्या खालीं घरली 












pe १ 
१३ ७ ड ४ २ १ नी 
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असतां कमानीचा अंतर्गोल भाग तिच्यावर बरोबर टेकेल अशा रीतीनें ती कापावो. 
ती कृती अशीः 
दोन लोखंडी तुळ्यांमध्यें जितकें अंतर असेल तितक्या लांबीची एक सरळ 
क रेघ “ अब ” सपाट जमीन पाहून तिच्यावर काढावी 
(भा.नं.७८पह्ा). तिचा गर्भ काढून त्या “ग? बिंदूतून त्या 
' रेघेसकाटकोनांत एक उभी रेषा 'कड' आडव्या रेघेंच्या 
ट दोहो बाजूंस काढावी. नंतर दोन गडरमध्यें जितके फूट 
र अंतर ठेवावयाचे असेल तितकेच इंच ( फुटास एक 
4 इंच ) या प्रमाणांत एका बाजूस ' गक ? हें उडाण 
ठेवावें. € कड ' या रेषेवर असा एक बिंदु शोधून 
काढावा की, त्यावर खिळा ठोकून त्यास दोरी 
` आकांत नं. ७० अडकवून ताणली असतां 'डअ' या त्रिज्येन (1२५५५) 
काढलेल्या वदुँळावर 'ब'व'क हे बिंदुहि येतील. दै झाल्यानंतर सुमारे दीड इंच जाडीची 
एक 'अब' इतक्या लांबीची फळी घेऊन तिची एक बाजू “अब” या रेषेवर ठेवून 
तिच्यावर ' अकव ? हा वएुँळाचा भाग शिशी पेन्सिळीनें काढावा व त्याबरोबर 
ती कापून घ्यावी ब तिच्या दोन्ही टोकांस सपाट बाजूंवर दोन लोखंडी पातळ 
बट््या आंत खांचून स्क्रंनीं बसवाव्या. स्कूंचे बुंधे पट्टीबरोबर किंवा आंत जिरले 
पाहिजेत, बाहेर येतां कामा नयेत. 
नंतर गवंडधानें दोन्ही गडरवर एक आडवी फळी ठेवून तिच्यावर बसावे 
| व शेजारीं चांगल्या भाजलेल्या पक्क्या 
स्वान विटा अगोदर पाण्यांत ५६ तास 
॥ || 1 Js 1 न |...) बुडवून ठेवलेल्या व उत्तम मळलेला 
र Ne $= ` चुना तयार ठेवावा. एरवीच्या चुन्या- 
६५४० ॐ पनिमेटननेकीद पेक्षा या चुन्यांत फकीचें प्रमाण थोडे 
आक्कृति न. ७९ अधिक असार्व व मळणीहि विशेष 
काळजीने केलेली असावी. नंतर वर लिहिल्याप्रमाणे कापलेली फळी गोल भाग वर 
करून दोहो गडेरच्या खालच्या पाठ्या( 11518८ )वर भिंतीपासून सुमारें २ 
इचांवर ठेवावी. मग एका बाजूनें पाहिली ९ इंचांची वीट, एक कोर कुऱ्हाडी 
हातोडीने मारून गडरच्या पोटांत बसेल अशी फोडावी (आ. नं. ७९ पहा)- गडे" 
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रच्या बाजूस सिमेंट व वाळू १:३ या प्रमाणांत मिसळून कालविलेळे मिश्रण घाळून 
त्याच्यावर ही वीट बसवावी . नंतर साधा चुना टाकून दुसरी अर्धी वीट बसवावी , पुन्हां 
चुना टाकून ९ इचांची अखंड वाट, याप्रमाणें प्रथम एका टोंकाकडून व नंतर दुसऱया 
टोकाकडून रचत येऊन फळीच्या माथ्यावर मध्याशेंजारी जाड चुना टाकून चावीची 
वीट करणीच्या मुर्ठीने ठोकून गच्च बसवावी. नंतर पातळ दगडी काचळा 
शक्‍य तेथें सांध्यांत ठोकून बसवाव्या. याप्रमाणे रांगेतील सर्वे विटा दाव्यांत 
बसल्या म्हणजे खाली फळीच्या एका टोकास हातोडीने हळूहळू ठोके मारून 
फळीचे टोक आपल्याकडे सरकवून घ्यावे. असं करितांना कमारनीतील विटांच्या 
रांगेस आधार देण्याकरितां जरूर तेथें हात लावावा. फळी तिरपी झाली म्हणजे 
कमान शावूत राहून सहज निघूं शकते. प्रथम हें थोडें अवघड वाटेल, परंतु 
संवथीनें पुढें हें काम फार झपाठ्यान होतें. खालीं एखादा पत्रा ठेवल्यास खाकी 
पडणारा चुना व कदाचित्‌ एखादी रांग पडली तर माल वांया जात नाहीं. 
पुन्हां दसऱ्या रांगेकरितां पाहिल्या ठिकाणापासून सुमार ५ इंचांवर तीच फळी 
पढिल्यासारखीच ठेवून पूवीच्या अध्या विटेच्या समोर चुना टाकून त्यावर 
अखंड वीट व बाकीच्या सव अखंड विटा त्याचप्रमाण बसवून दुसरी रांग जाडून 
पहिल्या खेपेप्रमाणें चावीची वीट ठोकून फळी काहून घ्यावी, कमानीच्या माथ्या- 
वर चुना टाकून तेथ तो पाण्यांत कालवून सुमारें अघो इंच जाडीचा पातळ थर 
पसरला म्हणजे अधिक मजवुती येते. गडरच्या माथ्यावर सिमेंट कांक्रीट टाकावे. 
पहिल्या दिवशीं नुसतं पाणी शिंपडावे व दुसऱ्या दिवसापासुन चुन्याचा 
आळां करून माथ्यावर पाणी तुंबवून ठेवावें. तिसऱ्या किंवा चोथ्या दिवर्शी या 
कमानोवरून चालतां येतें. १०।१२ दिवसांनीं पाहिजे तितका बोजा वर ठेविला 
तरी चालतो. 


काम करतांना गडेरच्या पोटांत बसविण्याच्या विटांस . योग्य आकार 
देण्यांत बराच वेळ मोडतो. याकरितां एक स्वतंत्र गवंडी अशा विटा फोडून 
तयार करण्यास ठेवला तर विटा चांगल्या होऊन काम लवकर आवरेल, 


सुमारें १५ दिवसांनंतर खालच्या पृष्ठभागास खालीवर झालेल्या विटा 
कोठें दिसून आल्या तर त्या फोडून खालचा तळ सारखा करून घ्यावा व नेहर्मी- 
प्रमाणें गिलावा करावा. 
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आशा तऱ्हेच्या कमानी रचतांना एका गोष्टीची खबरदारी घेतली पाहिजे, 
.ती ही की, कमानीच्या भारानें शेवटचे गढेर बाहेरच्या बाजूस सरकले जाण्याचा 
संभव असतो. तसें झाल्यास सवे कमानी एकदम कोसळून पडतील. त्यास खालील 
उपाय सुचविले आहेतः 

( १ ) गडेरशी समांतर असलेल्या मिंतीच्या आंतील बाजूस सुमारें दोन 
इच रुंदीचा टप्पा सोडून दीड दोन फूट उंच बांधकाम रचून घ्यावें व ५।६ दिवस 
तें आवळले म्हणजे नंतर काम सुरूं करावे. 

(२) याहिपेक्षा उत्तम उपाय म्हणजे शेवटच्या दोन गर्डरच्या उभायां- 
( ७४८ )मध्यें दोन टोकांस दोन ब गर्भात एक अशीं तीन ठिकाणीं भोके 
पाइन त्यांत बोल्ट बसवावे. म्हणजे पाहिजे त्या अंतरावरच ते गडर राहतील, 
हलणार नाहींत. आ. नं. ८० त असा एक बोल्ट बिंदुरेषेंत दाखविला आहे. 

(३) इतकें कङ्नहि सवें गाळ्यांत एकदम काम सुरू करण्याइतके गवंडी 
-कामावर नसल्यामुळे, कमानी रचतांना शेवटचा गडर सरकून जाऊं नयें 
म्हणून खालील सूचनांपकी एखादी अंमलांत आणावी, म्हणजे धास्ती मुर्कीच 
'राइणार नाही. 

(अ) सिंतीवर एक लांकडी ळग ठेवून तिच्या माथ्यावर गडरच्या तळाच्या 
मापाचे सुमारे अर्धा इंच खोलीचे खाचे पाइन त्यांत गडेर बसवावे. ( व ) भिंती- 
“चर सिमेंट क्रांकिटचा दोन इंचांचा थर देऊन तो आवळण्यापूर्वी त्यावर गडेर ठेवावे 
-च बर आणखी एक इंचाचा थर द्यावा, म्हणजे गर क्रांक्रिटांत रोवले जाऊन हलणार 
नाहींत. (क) सर्वांत बिनधोक मागे म्हणजे सवे गडरांना दोन्ही टोकांस व मध्यभागीं 
किंवा निदान दोन्ही रोकांत भोकै पाइन त्यांत बोल्ट बसवावे. ( ड ) सवे 
कमानी एकदम हातीं घ्याव्या. ( इ ) हें शक्य नसेल तर हातीं घेतलेल्या 
कमानी दोन तीन फूट रचून त्या गाळ्यांतील काम थोडा वेळ बंद ठेवावें. नंतर 
शेजारच्या कमानी तितक्याच रचाव्या, व पुन्हां पहिल्या कमानी आणखी २१ 
फूट रचाव्या. याप्रमाणें पाळीपाळीने सवे काम पुरं करावें. 

कोणतेहि प्रतिबंधक उपाय अमलांत आणले तरी शेजारच्या दोन गर्डेर- 
म्ये तिन्ही ठिकाणी बोल्ट बसविण्यानें मिंतीच्या बाजूस आडवा दाब बसत 
जाहा. भिंतीवर सरळ उभा बोजा कितीहि पडला तरी हरकत नसते. परंतु 
आडवा दाब सहन करण्यार्च सामर्थ्यं तिच्या अंगी नसतें. 
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. चर उदाहरणाकरितां घेतलेल्या १२५२५ च्या खोलीवर वरील प्रकारच्या 
कमानी बांधल्यास खचे काय येईल तें खालीं दाखविलें आहे. गाळा १२ फुट 
लांब, २५ फूट रुंद. तीन फूट सात इंचांवर एकेक गढेर असे सहा नग लागतात. 
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वरील पद्धतींत आणखी एक तऱ्हा आहें. तींत मोठ्या गडेरच्या ऐवर्जी 
४ ?९१॥।” चे १० फूट गान्यापर्यत व पुढें १२ फुटांप्यत ४॥” >: १॥।” चे 
'लोखंडी बडोद्‌ (कड्या ) दोन ते सव्वादोन फुटांवर बसवून मध्यें कसलीदि फळी न 
डेवितां कमानी रचतात. गवंडी दोन बडोदांवर फळी ठेवून तिच्यावर .बसतो व दोन 
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बाजूंस. कोपरे फोडून तयार केलेल्या दोन ९ ईच लांबीच्या विटा दोनी कड्यांच्या | 
पोटांत बसवून दोन पायांनीं धरून ठेवतो व हातांनी तिसरी वीट फोडून वस- 
विलेल्या दोन विटांवर चुना घाळून त्यांच्या टोकांमध्ये दाव्यात बसावेतो. या 
प्रकारांत ग्रत्येक ३ इंच जाडीची कमान स्वतंत्र व विटेच्या जाडीचीच होते. 
पहिल्या प्रक्ारातारख्या विटा एकीत एक रुतून रद्दात नाहींत शिवाय विटा चांगल्या 
भिजविल्य़ा तर त्यांना ताबडतोब चुना चिकटत नाही, व त्या निसटून 
पडतात. याकरितां गंबडी लोक अशा कामास बहुधा कोरड्या विटा वापरतात 
व कमान बांधून २1३ तास झाले म्हणजे खाळून वरून पाणी मारतात. या 
दोषामुळेंहि काम कच्चे होण्याचा संभत्र असतो. तिसरी गोष्ट, खालच्या वाज्ने 
कमानीचा भाग सारखा येत नाहीं. याकारेतां १०1१५ दिवसांना बाहर आलेली 
बरींचशां टॉके छिणून कमानीचा खालचा भाग साफ करावा लागतो. एकंदरीत 
अलीकडे जरी या प्रकारच्य कामाची लोकांमध्यें वाढती आवड दिसत आहे 
तरो तिळा वेळीच आळा घालणें जरूर आहे. हें काम लोकप्रिय होण्याचे कारण 
काहीहि आधाराशिवाय काम झटपट व थोडया खर्चात होतें च होय. एकदां 
आवळून बसल्यावर कास मजबूत होतें हें खरे आहे. तथापि, त्यांत धोका राह- 
ण्याचा संभव फार आहे. शिवाय २। फुटांवर १॥”%४॥।' चे गडर १९ फूट 
गाळ्यावर ठेवणें योग्य नव्हे, ते निदान १८ इंचांवर पाहिजेत. 

( ६) लांकडी कड्यांमध्यें रोड्यांचं कांक्रीट घालून पाटणी करण्याची 
एक पद्धत आहे. या पद्धतींत लांकडी कड्यांच्या वरच्या कोरांस रुंद चप मार- 
तात ( आकृती ८० पहा ). - | 

नंतर दोन्ही कड्यांस आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे आंतील बाजूवर सागवानी 





आकते न. ८० की री 
रिफा १५८१” मापाच्या ४-५ स्क्रू पिढून बसवितात व त्यांवर दान ड 
मधीळ रंरीइतक्या मापाची एक फळी ठेवून, वर रोडा-कांकीटचा कोया करितात. 
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५-६ दिवसांत कांक्रोट आवळून बसल्यावर स्कू काहून रिफा व फळी 
अलग काढून घेऊन खाळून संदला चोळतात. या क्कर्तीत कमानीर्चे तत्त्व अंतभूत 
झालेलें आढळून येईल, बडोदास चप मारतात ती तेवब्याचसाठी. ही पद्धत ज्या 
ठिकाणीं लांकूड अल्प मोलांत मिळतें किंवा घरचें असतें तेथें सोईची आहे. 

हि कांक्रीट चांगळे धुमसले व योग्य प्रमाणांत चुना घातला तर पाटणी मजवूत 
ते. परंतु तिच्यांत १।२ दोष आहेत. पहिला, चुना व लांकूड यांचा केव्हांच 
चांगला सांधा हात नाही. त्यामुळे कांक्रिटांतून बिलकूल पाणी सुरून खालीं 
जाणार नार्ही, असे खात्रीशीर काम झालें नाही तर वर सांडलेले पाणी गळण्याचा 
संभव असतों. दुसरी गोष्ट, लांकूड पुष्कळ दिवस मुरलेर्ले असलें तरी सुद्धां दमट 
हवेमुळे तें फुगते. शिवाय उष्णता व थंडा यांचा लांकडावर आफुंचन-प्रसरणाच्या 
बाबतींत जेवढा परिणाम होतो, त्यापेक्षां कांक्रिटावर फारच कमी होतो. 
या दान विजातीय पदाथाचे आकुंचन किंवा प्रसरण सारख्या प्रमाणांत होत 
नसल्यामुळें कांक्रिटास चिरा पडण्याचा संभव आहे. म्हणून हा प्रकार गच्ची किंवा 
आगाशाक्ररितां सुळींच उपयोगी नाहीं. इतर ठिकाणीं चिरांस भिण्याच कारण नाहीं, 
फारच झाले तर सिमेंट किंवा अस्फाल्टनें त्या भरून घेतल्या म्हणजे झालें. या 
प्रकारांत आगीचीहि भाति आहे. 

(७) वरच्यासारखाच परंतु कमानीच्या तत्त्वाचा अधिक अवलंब करून 
आणखी एक प्रकार करितात, त्यांत बडोंद किंत्रा कड्या पाचरांसारख्या आका- 
राच्या कापतात म्हणजे माथ्यास दोन अथवा दीड इंच तर तळांत चार इंच या- 
प्रमाणं तयार कारतात. लांकूड तसंच कापलं तर वांया जात नाहीं. (आकती ८१ पहा). 





आक्कति नं. ८१ 
प्रत्येक लांकूड वेगवेगळे फोडून त्यास तसा आकार देण्याचें कारण नाही, 
` एका लांकडांतून कापून ३-४ कड्या काढतां येतात. शिवाय हीं लांकडें रंघण्या- 
चेंहि कारण नाही. उलट रघल्यासुळं गुळगुळीत होऊस त्यांस चुना चिकटत 
नाहीं. लांकडांस डांवराचे दोन हात द्यावे. अशा रीतीनें कापलेल्या कड्या एकेक 
१५ 
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फट अंतरावर ठेवून खालीं आधाराकरिताँ फळ्या बसवून वर कांक्रीट ओततात. 
५-६ दिवसांनी कांक्रीट आवळल्यानंतर फळ्या काढून घेऊन खालून जररी- 
प्रमाणें गिलावा करावा किंवा नुसता संदला चोळावा. 

यांत वर लिहिलेल्या प्रकार ने. ६ मधील सवे दोष आहेत म्हणून हा प्रकार 
गतीच्या कामीं वापरणे बरें नव्हे; इतर ठिकाणीं चालतो. यांत कमानीचें तत्त्व 
अधिक अमलांत आणले गेळें असल्यामुळे अधिक मजबुती असली पाहिजे. तथापि 
लांकूड कायमचे चुन्याच्या आंत गाडळें जात असल्यामुळें त्यात कीड 
लागण्याचा संभव आहे. = = 

(८) सलोह सिमेंट कांक्रीट. याचा ऊहापोह एका स्वतंत्र भागांत सळोह्ृ 
काक्रिटाबद्दल सर्वसाधारण माहिती दिली आहे, तेथें केला आहे तो पहा. 

( ९) अलीकडे इंडियन झूम पाइप कंपनीच्या सलोइ सिमेंट कांक्रीटच्या 
नळ्या विकत मिळतात. त्या तयार करतांनाच उभ्या चिरून सहा ते आठ फूट 
लांबीचे व दीड ते अडीच फूट रुंदीचे तुकडे तयार करितात. वर पांचव्या प्रकारांत 
वर्णन केल्याप्रमाणे मिर्तीवर गडर बसवून दोन गडेरवर कमानीसारखे वरील तुकडे 
बसवावे व त्यांच्यामध्ये सिमेंट कांक्रीट धमसून बसवावे. कमानीच्या माथ्यावर 
इच्छेप्रमाणे शाहाबाद लादी किंवा पेटंट स्टोनची जमीन करावी.यांत एक मोठा फायदा 
हा आहे की, कमानी आयत्या तयार मिळतात, त्यामुळे कांहींच मेहनत पडत नार्ही. 
दुसरा फायदा असा कीं, या पाटणीस अमीचें भय बिलकुल नाही. कमानीची जाडी 
२ ते २॥ इंचांची असल्यामुळं पाटणी हलकी होते व कासहि फार त्वरित होतें. 

निरनिराळ्या प्रकारच्या पाटणीच्या खर्चाची प्रमाणें तुळनेकरितां खालीं 


दिला आहेत. 





| अकारः. [| दर त्रासास ईई. 
१ लांकडी कडया, तुळ्या, रिफाड, पढ | ११९ 
२ ,, वडोद एकेक फुटावर ,, ७१ ते १२३ 
३ लोखंडी तुळयांवर लांकडी कडधा, रिफाड, पंढ | ८६ 
४ लोखंडी कड्यांमर्ध्ये लादी व कोवा ९६ 
४(अआ) ,„, „» रोडा कांक्रीट ८० 
५ लोखंडी तुळयांच्यामध्ये विटांच्या कमानी ७९ 
६1७ लांकडी कडघांमध्यं कोबा ८५ते ९६ 
८ सलोह सिमेंट क्रांकीट . CT 
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स्थापत्यविषयक गणितशास्रा( Engineering mathematics )ची ज्यांना 
फारशी माहिती नाहीं अशा माणसांच्या सोयीसाठी इमारतीच्या कामीं वापरल्या 
जाणाऱ्या सामान्य गडेरांचे खालीं कोष्टक दिलं आहे. त्यावरून पारणीच्या कार्मी 
कोणत्या सापाचे व वजनाचे गडर किती फुट अंतरावर ठेवावे हें समजून येइल. 
प्रथमतः ही गोष लक्षांत ठेविली पाहिजे कीं, इमारतींत गर्डर वापरावयाचे 
ते दोन प्रकारांनी मजवूत पाहिजेत. (१) वर ठेवलेला भार सहन करण्यास ते समर्थ 
असावे, (२) ते भाराखाली फार वांकू नये, म्हणजे त्यांना नम(D९£1cti०n) 
येऊं नये. आलाच तर तो विशिष्ट मयोदेच्या बाहेर जाऊं नये. कित्येकं गडर पाहिजे 
तितके मजबूत असतात परंतु फार नमतात. गडेरची उभार ( ९४०० ) जितकी 
आधिक असेल तितका कमी नम येतो. म्हणून किती उभारीचा गडर वापरावा हें 
खालीं दिलेल्या ठोकळ नियमांवरून प्रथम ठरवावे व नंतर कोष्टक्ांत पाहून त्या 
मापाचे गर्डर किती अंतरावर ठेवावयाचे ते ठरवावें. ते नियम असे:-- 

(१) सामान्यतः द्र एक फूट गाळ्यामागें अथो इंच जाडी धरादी. त्या 
जाडीचा गर्डर मिळत नसेल तर, त्याहून थोडया मोट्या उभारीचा असेल तो 
घ्यावा. हा नियम १० फूट गळ्यापर्यंत लागू पडतो. 

( २ ) दहा फुरांच्यापुढें फुटास अर्था इंच आधिक एक इंच हैं प्रमाण ठेवावें. 
उदाहरणार्थ, १४ फुटांच्या गाळ्यास ८ इंची गर्डर पुरा होइल. 

( ३) गाळ्याची लांबी वीस फुरांच्यापुढें गेला तर फुटास अधी इच अधिक 
दोन इंच घ्यावे. 

वरील ठोकळ नियमांप्रमाणे किती जाडीचे गडर लागतात तें काढलें 

म्हणजे किती अंतरावर ते ठेवावे हें कोष्टकावरून समजून येइल. याप्रमाणं आलेल्या 
मापाचे गडेर प्रत्येक खणांत जशा तुळ्या वसावतात तसे बसवून त्याच्यावर लहान 
लहान पोलादी कड्या ( ]०७७ ) बसवाव्या. खोल्यांचे खण करावयाचे नसतील 
तर कोष्टकांत दिल्याप्रमाणें अशा मापाचे गडर शोधून कःढावे कीं, ते जितके जवळ 
जवळ वसतील तितकें चांगलं. कारण त्यामुळें पाटणीचा बोजा सत्रे भिंतीवर एक- 
सारखा वांटला जातो. 

कोष्टकांत दुसऱ्या रकान्यांतील गाळा म्हणजे दोन भिंती किंवा लगांतीळ अतर 

समजावें. तिसऱ्या रक़ान्यांतील वजनाचे आंकडे, दोन गडरमधील पाटणीच्या एक 
फूट लॉर्बाच्या पट्ट्यावर बिनधोक किती भार टाकावा तें दाखावितात. त्यांस गाळाच्या 
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लांबीने गणिलें असतां दोन गडेरमघील सबंध खणावर किती भार टाकावा त 
समजते. चौथ्या ते आठव्या रकान्यांत पाटणीचें वजन द्लि आई. १ हि फुटास 
८० पोंड वजनाची पाटणी म्हणजे हलक्या प्रकारची गञ्ची समजावी. तिचा अचे- 
तन भार (०4 1००१) ६० पौंड व वर कोणी चढले किंवा सामान ठेवले 
काढलें तर त्याचा सचेतन मार ( 10४८ 1,००१ ) द्र चो. फुटास २० पांड सम- 
लावा. पांचव्या रकान्यांतील १०० पाँडो पाटणी म्हणजे जुन्या पद्धर्ताची कडी- 
पाटाची पाटणी होय. सहाव्या रकान्यांतील १२५ पोंडी पाटणाँत सलोह कांक्रोट- 
खेरीज करून इतर सहा इंचांपेक्षां कमी कर्यात पाटर्णाचा अंतभोव होतो. 
त्यापुढे १५० पौडी पाटणी म्हणजे सलो किवा दुसरी कसलीहि फार 
नाडीची पाटणी समजावी. त्यांत अचेतन भार ७५ पॉड व सचेतन ७५ समजला 
जातो. दोनशें पोंड वजनाची पाटणी सामान्य घरांत येत नाहीं. गिरण्या , छाप- 
खाने, वखारी, थिएटर, पूल या कामांत त्या वजनाची येऊ शकते. 


कोष्टकांचा उपयोग समजण्याकरिता खाली दोन उदाहरणं दिलीं आहेत. 


०७, १ > 

उदाहरण १ ल:--गाळा १२ फूट; वजन द्र चां. फु. स १२५ पाड. 
कोष्टकावरून ४५१” च्या ५ पोंडी पोलादी कच्या एक एक फूट अंतरावर 
चालतील किंवा ४॥॥०५१॥ च्या ६॥ पोडी कड्या सव्वा सव्वा फुटावर चालतील. 


परंतु जर पाटणींत खण केळे असतील, म्हणजे द्र ५॥ फुटांवर ठुळया 
बसवावयाच्या असतील तर वरील नियम नं. २ प्रमाणें १२५४+ १७ 
इंची गडेर पाहिजे. कोष्टकावरून ७”>४?' चे १६ पाडी गडँर १२ फूट गाळ्यास ५॥ 
फुट अंतरावर वापरतां येतील. 


उदाहरण दुसरें:--गाळा १८ फूट, पाटणी सलोदद कांक्रिटाची, वजन १५० 
पौ. दर चो. फूटास, नियम नं. २ प्रमाणे १८१३ + १=१० इंची गडेर पाहिजे. 
१००८५५ चे ३० पौडी गडेर ५। फुटांवर किंबा १२५५५” चे ३२ पोंडी ६॥ 
फुटांवर बसवावे. १०१९५० च्या व १२" १८५" च्या गडेरांच्या वजनांत दर 
फुटांत दोनच पोडांचें अंतर आहे. परंतु दुसञ्याची उभार दोच इंचांनी आधिक 
असल्यामुळें नम खाण्याच्या बाबतींत तो पुष्कळच मजवूत होईल. म्हणून 
१२५८५५ चा गडेर वापरणें फार चांगलं. 
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पट दोन गडरच्या गमामघील अंतर 
पाटणीचें वजन द्र चा. फु. च पांड 
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गिलावा किवा कफलात 


भिंतीस गिलावा करण्याचे हेतू दोन आहेत. (१ ) भिंतीत वापरलेले पदार्थ, 
दगड, चुना इत्यादिकांवर पाऊस, उन्ह व वारा यांचा परिणाम होऊं नये, तसेच 
सांध्यांतूनहि वाऱ्याच्या जोरानें पावसाचं पाणी आंत झिरूं नये म्हणून त्यांस 
झांकणं. ( २ ) शोभा यावी व पृष्ठभाग गुळगुळीत व सपाट व्हावा. 

दगडी बांधकामास गिलावा करण्यापूर्वी दगडांच्या सर्वात अधिक पुढे 
आलेल्या बुचांव आडवी दोरी घरून भिंतीवर ओळंबा लावून किती जाडीचा 
गिलावा करावा लागतो तें पहावे. कित्येक वेळां गवंड्यांच्या निष्काळजीपणामुळे 
२-२॥ इंच जाडीचा गिलावा केलेला आमच्या पाहण्यांत आहे. कारण गिलावा 
सर्वात पुढे आलेल्या दगडावर सुमारें अघो इंच आला पाहिजे. दगडी कामा- 


वरील गिलाव्याची एकंदर जाडी १। इंचापेक्षां आधिक असू नये म्हणून पाऊण 
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इंचापेक्षा आधिक पुढें आलेली बुचें टाकीने काढून घेतली पाहिजेत. बांधकाम 
रचर्ताना .बुचे ठेवू. देऊं नयेत, वास्तविक या वेळी हं काम करणें म्हणजे दगड 
हाळविगें होय. परंतु प्रथम बांधकाम रचतांना काळजी घेतली नाहीं तर पुढें असे 
करणें प्राप्त होतें. i 

दगडी बांधकामावर गिलावा करावयाचा असेल तर सवं सांध एखाद्या 
खिळ्यानें सुमारे अर्धा-पाऊण इंच खोल उकरून घ्यावे, म्ह्णजे गिलाव्यास आंत 
पकड मिळते. दगडी वांघकामासच याची जएरी आहे. याच कारण दृगडांस, 
विशेषेकरून “कारी 'च्या दगडांस चुना चिकटावा तसा चिकटत नाही. चीट- 
कामाचे सांघे उकरणें जरूर आहे असें नाहीं. सांधे उकरल्यानंतर भरपूर पाणी 
मारून सर्व माग चांगला भिजवून घ्यावा. वीटकामावर बऱ्याच वेळां पाणी 
टकाले पाहिजे, नाहीं तर गिळाव्याच्या चुन्यांतीळ पाणी विटांनी शोपून घेतलें 
म्हणजे गिळाव्याचा मुख्य हेतु मुळींच साधणार नाही. 

गिलावा करितांना जमिनीवर पुष्कळ चुना सांडतों- तो मातीत मिसळ- 
ल्यास निरुपयोगी होतो. म्हणून खालची जमीन पाणी सिंपटून घुमसून घ्यावी 
ब त्यानंतर भिंतीच्या बाजूस चारी बाजूंनी पोतीं पसरावी किंवा पन्हाळी 
पत्रे ठेवावे. 

त्यानंतर पहिला हात छऱ्याचा देतात. याकरितां वाळू व फक्री २:1 या 
परमायांत घाळून मळलेला चुना असावा व तो जोरानं भिंतीवर पसरून आद” 
केल अशा बेताने मारावा. या चुन्यांत अगदीं थोडें म्हणजे एक घमेले चुन्यांत 
सुमारें दोन पसे सिमेंट घातल्यापासून फार फायदा होतो. छरा मारण्याचा हेतु 
इतकाच कीं, भिंतीच्या पृष्ठभागाशी गिळाव्याचा मजवूत सांधा व्हावा. म्हणून, 
भिंतीचा पृष्ठमाग खडबडीत करावयाचा. यावरून मारलेला छरा भिंतीस चांगला 
चिकटला नाही तर मूळ हेतूच साध्य होत नाहीं. छऱ्याचा हात ( Coat) 
साधारणपणें पाव इंच जाडीचा असतो. 

_गिलाव्याकरिता वापरावयाची फकी तिखट असावो, म्हणजे ती फार लवकर 
आवळून -बसते व तिच्याशी हवेचा पुष्कळ संबंध आल्यामुळें पाहिजे तेवढी मज- 
वूतहि होते. गिलाव्याकरितां तयार केलेला चुना दमट फकीचा असेल तर एकदां 
मळून झाल्यावर तो ४५ दिवस तसाच ठेवून पुन्हां एकवार घाणीत घाळून 
मळावा; म्हणजे कदाचित्‌ आंत कळीचे बारीक कण विरण्याचे राहिले असतील 
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तर, ते पूर्णपणें विरळे जातील. दमट फर्कीत कांही कण असे असतात की, ते वेळेवर 
विरलै जात नाहींत, व सहा सहा महिने तसेच राहून पुढें सदै हवा पडली म्हणजे 
उकळतात, च कळी उकलली म्हणजे तिचा आकार दुप्परीतिप्परीनें वाढत असल्या- 
सुळ च त्या वळा [तिला वराच जार असल्यामुळं उक्रललेल्या कळीवरील गिलावा 
फुटतो. याप्रमाणें सवे भिंतीवर जागजागी फोड आल्यासारखे दिसतात व वरील 
डिविळ्यः पडल्यामुळे पुन्हा वाळलेल्या गिळाव्याशी ओल्या चुन्याचा चांगला सांधा 
दत नाही. यासुळं भिंत कायमची विद्रप होते. याकरितां चुना दोन वेळां 
मळणे हा गोष्ट महत्त्वाची आहे 

छर्‍्याचा चुना तिखट फकांचा असेल तर, छरा मारल्यावर एकदांच पाणी 
मारून ३।४ द्वस तसाच सुकवावा. जर तो दमट चुन्याचा असेल तर दिवसां- 
तून दोन वेळां २।३ दिवस पाणी शिंपून पुढे ४।५ दिवस सुकू द्यावा. नंतर 
गिलाव्याचा हात द्यावा 

छऱ्यावर गिलाव्याचा हात देण्यापूर्वी भिंतीत जागजागी तारेचे खिळे ठोकून 
त्यांच्या माथ्यावर आडवी किंवा तिरपी दोरी घरून वरून ओळंबा सोडावा व 
सवं खिळ्यांचे माथे ओठंब्याच्या एका सपाटीत आणावे. नंतर प्रत्येक खिब्यास 
तेलाचा बोळा पुसून त्याचे भावती चुना वसवून सुमारें दोन चारस इंच आका. 
राचे दाढे करावे. ते थोडेसे सुकल्यावर खिळे उपटून काढावे. तेलाचा बोळा 
लाविला असल्यानं खिळे उपटतांना दःढ्यांचा चुना उखळून पडावयाचा नाही. 
दाढे १०।१२ तास ठेविले म्हणजे चांगले घट्ट होतात. मग त्यांच्या मध्यमार्गी 
गिलाव्य्राचा चुना दोन दाढयांबर लांकडी रंधा फिरवून सर्व भाग एका सपार्टीत 
आणावा. दाढे लवकर सकण्याकारतां पाहिजे तर त्यांच्या चुन्यांत थोडेसें 
सिमेंट मिसळावे 


गिळाव्याच्या दुसऱ्या हाताकरितां जो चुना तयार करावयाचा त्यांत 


अंबाडी किंवा तागाचे इंच दीड इंच जांग्रीचे तुकडे करून घाणीत टाकावे. कोणी 
कोणी हिरड्याची साल ४।६ दिवस पाण्यांत भिजत टाकून वरचं पाणी काहून 
घेऊन तें चुन्यांत मिसळून तो चुना वापरतात. दुसरा हात दिल्यानंतर सुमारें 


१२।१५ तासांनी एका लांकडी ठोकणीची कोर गिलाव्यावर जवळ जवळ मारून 
गिलाव्याचा चुना ठोकून बसावितात. यासुळं चुन्यास कोठें कोठे बारीक सारीक . 
चिरा पडल्या असल्या तर त्या पुन्हां वुजल्या जातात. व दुसरा फायदा, वर जो 
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सदल्याचा तिसरा हात द्यावयाचा असतो त्याचा व दुसऱ्या हाताचा चांगला सांधा 
होतो. ठोकणी मारतांना एक बादलीभर पाण्यांत सुमारे दीड शेर गूळ व ५६ 
बेळफळें फोडून टाकून जें पाणी तयार होईल तं थोडे थोडे दिपडतात- त्यामुळे 
गिलाव्यास मजबुती येऊन तो लवकर आवळून बसतो. « न 

याप्रमाणें १।२ दिवस केल्यावर दुसरा हात ओला असतानाच सदला 
( नीरु ) चोळावा. संदळा करण्याची रीत अशी;--- 


संदला ( नीरु ) 


फकी तिखट कळ्यांची असेळ तर संदला करणें फार सोपें आहे. जामिनींत 
सुमारें दोन फूट खोलीचा व जितका संदला तयार करावयाचा असेल त्या मानानें 
कमी अधिक लांबी रुंदीचा एक खड़ा खणावा. नंतर तिखट चुन्याच्या ताज्या 
कळ्या आणून एका टिपांत विरवून एखाद्या दांडधाने ढवळून दुघासारखें पाणी 
करावें व खड्यावर एक खादीचा रुमाल पसरून त्यांतून सवे पाणी खइयांत पडेल 
अदा रीतीनें तें गाळावें व खड्यावर एक झांकण घालून आंत वाऱ्याने कचरा 
पडणार नाही अशी तजवीज करावी. दुसऱ्या दिवशीं जमिनींत सवे पाणी मुरून 
आंत लोण्यासारख्या चुन्याच्या वड्या झालेल्या दिसतील, तोच संदला होय. 

दमट कळ्यांचा संदला बनविण्यास कळ्या घाणीत टाकून त्यांत पुष्कळ 
पाणी ओतून ३।४ तास तसेंच ठेवून नंतर घाणी फिरवावी व नेहमीप्रमाणे पळी 
भरून खाली वर हलवावे. नंतर घाणी चालू असतांच पोहऱ्यानें त॑ पाणी घमेल्यांत 
भरून खड्यांत गाळून ओतावे. 

वरील दोन्ही प्रकारांत रुमालांत जो चोथा राहतो तो फुटल्यावर किंवा 
दगडावर वाटल्यावर आणखी थोडा संदला तयार होतो. किंवा तो चोथा चुन्याच्या 
घाणीत टाकून घुन्याबरोबर मळावा. 

संद्ला सुकू देऊ नये. त्याकरितां खड्यांतून वड्या काहून घेऊन एके 
ठिकाणीं ढीग करून वर एक ओले तरट टाकून झांकून ठेवावा. 

संदला चोळतांना त्यांत पाणी घालून थोडा पातळ करावा लागतो. दोन 
भाग संदल्यांत एक भाग रांगोळी मिसळावी म्हणजे गिलाव्यास बारीक केसा- 
सारख्या चिरा पडत नाईत. जेथे रांगोळी महाग मिळत तेथे नदीतील बारीक रेती 
घऊन आंतील माती काहून टाकून वापरली तरी चालते. वाळू काळी असल्यास 
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गिलावा थोडा काळसर दिसतो. तथापि त्यावर रंग द्यावयाचा असतोच. याहून 
उत्तम उपाय म्हणजे इमारत रचतांना मिंतीशेजारी जो चुना पडून वाळतो, 
ता वरच्यावर गोळा कझन बारीक चाळणीने चाळून जी पूड पडते ती रांगोळीच्या 
ऐवजी वापरावी. त्यामुळे फुकट जाणाऱ्या मालाचा उपयोग होऊन कामहि 
चांगळं होतें. 

गिलावा फार गुळगुळीत पाहिजे असेल तर इंखजिर॑ (5०87 ६००८ ) 
बारीक वाटून त्याची पूड करावी व एक पुरचुंडी करून सेद्ला लावल्यानंतर 
सुमार एक तासानें तो थोडा सुकल्यावर भिंतीवरून ती फिरवून करणीने घोटारवे. 
याच्या ऐवजी शंब्नजिऱ्याच्या द्गडानेंच घोटलें तरी चालतें. परंतु घोरणी-चांगली 
कराचो लागते. 

कोणो काणी संदल्यांत अश्रकाची बारीक पूड करून मिसळतात. त्यामुळें 
गिलाव्यावर चमक उठते. 

सदत्याच्या थराची जाडी जितकी कमी असेल तितकें चांगलें. जाड 
झाल्यास त्यास बारीक चिरा पडतात. संदला चोळल्यानंतर वर पाणी मारूं नये. 
सफेतीचा हात ळत्रकर दिल्यास केंसासारख्या चिरा पडण्याची मुळींच धास्ती 
नसते. सफेती देण्यास वेळ असेल तर गुळाचें किंवा हिरडयाचें पार्णी व्रशाने किंवा 
बोळ्याने लावावें. 

काटकोनांतील दोन मितींमघील कोपऱ्यांत कचरा सांचतो व कोळ्यांची 
जाळी होतात, म्हणून अलीकडे कोपरे काटकोनांत न ठेवतां आंत गोलाई देतात, 
तें फार चांगलें आहे. 

४२. ९ ह”. 
गिळाव्याची नवीन पद्धति 

चर लिहिलेली पद्धति फार पूर्वीपासून चालत आली आहे. त्या पद्धतींत 

खाली लिहिलेले दोष आहेतः 


( १ ) गिलावा चांगला होण्यास बरेंच दिवस लागतात. छऱ्याचा हात 
दिल्यानंतर ७८ दिवस थांबावें लागतें. नंतर दुसरा हात दिल्यावर १।२ दिवस 
पाणी शिंपडून नंतर संदला चोळून तयार होईपर्यंत मिळून एकंदरींत कमीत 
कसी दहा दिवस लागतात. 
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( २) चुना थोडासा दमट कळ्यांचा असेल तर भिंतीवर फोड उठून सित 


गी दरुस्ती होत नाही 
अ ह ) मी असल्यानं व तिन्ही हातांचा माल निरानराळा 
तयार करावयाचा असल्यानें मजुरास फार सच लागतो . 
(४) दोन वेळां घार्गीत चुना मळावा लागता. 
या सबै गेरसोयी दूर करून पुष्कळ कमी खर्चात खालील रीतीनें गिलावा 
कारितां येतो, व तो वरील गिलाव्यापेक्षादि मजबूत होतो असे आमच्या अनुभ- 
वास आले आइ 
बरील पद्धतीत दाखबिल्याप्रमाणंच सांथ उकरून घ्याच न पुण्कळ पाणी 
शिपडन सित मिजवावी. नंतर ९ भाग चाळलेली वाळू, एक भाग सिमेंट, व एक 
भाग तिखट चुन्याची वारीक चाळलेली फकती, याप्रमाण प्रथम कोरडी एकत्र 
मिसळन ठेवावी ब तें मिश्रण पाहिजे तितके पार्ण्यात काळबून चुन्याच्या ।मला- 
व्याचा दुसरा हात देतात, त्याप्रमाणें एकदम गिलावा करावा. पाण्यांत का 
बिलेछै मिश्रण अध्या तासांत खपेल इतकेंच तयार करराव. हा गिलाबा फार 
लवकर म्हणजे तीन तासांत सुक्रतो. नंतर त्याच्यावर एक दिवस १1९ वळा 
पाणी मारावें व दुसऱ्या दिवशी एक भाग रांगोळीसारखी बाराक रेती, एक भाग 
चाळलेली तिखट फञ्ची व एक भाग कोरें सिमेंट प्रथम कोरड मिसन, त्यापका 
थोडें थोडें पाण्यांत कालवून संदल्यासारखें चोळावे ब सुकल्यावर ।द्बसातून 
२।३ वेळां २।३ दिवस पाणी शिंपडावे. सिमेंटमध्ये बाराक रतीच्या एवजी 
इमारतीच्या खाली पडलेल्या वाळलेल्या चुन्याची पूड बारीक करून चाळण 
-चाळून मिसळली तर रतीपेक्षांदि चांगळ काम होते. वरलिप्रकारच्या थिळाव्यास 
पहिला हात दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशीं एका विटेच्या तुकडयान प्र्ठभाग घासून 
त्यास थोडा गळगळीतपणा आणला तर त्याचा करडा रंग चांगला दिसतो. आणि 
सदला लावण्याचे कारणच पडत नाही. संदला चोळावयाचाच अक्षल तर, त्यांत 
सुरती च॒न्याच्या कळ्यांचे सत्त्व (८7९६०) तिखट फकीच्या ऐवर्जी वापरावं कार 
सुरती चना खास तिखट असतो. त्याचा सफेत रंग व सिमेंटचा करडा रग यांचं 
मिश्रण चांगळें होऊन असा एक रंग बनतो कीं, कित्येकांस त्यावर रंगसफेती देऊच 
नये असे सुद्धा वाटेळ. याप्रमाणे तयार केलेला गिलावा दोन दिवसात तयार 


होऊन मजरीचा बराच खचे वांचतो ब वरेचसे सिमेंट वापरळे असल्यान 
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गिठावा किंवा कफळात २३९. 


दृष्ट्याहि अधिक चांगले असत. तिसरा फायदा, या गिलाव्याच्या पष्टभागावर 
जस रग उठावदार व पक्के बसतात, तसे चुन्याच्या गिलाव्याबर बसत नाहीत. 
यामच्य छऱ्याचा हात वांचतो. घाणी दुबार नव्हेच पण सुळाच' भळावी 
लागत नाहा च सदला तयार करावयाचे श्रम व खचे हे वांचतात. या तऱ्हेच्या 
गगलाव्यास ठाकणीनें ठोकावें लागत नाहीं. 

सूचना--सिमंटमध्य मिसळावयानचीं फकी खास तिखट पाहिजे, नाहीं तर 
भिंतीवर फोड उठतील. याकरितां सिंतीस रंग देण्याकारितां म्हणून जी चुनकळी 
मिळते. ती आणून विरवावी व तिचें सत्त्व मिसळावे. सुरती चुना खास तिखट 
असता. त्याची कोरडी पूड सिमेंटमध्ये मिसळली तर फारच चांगले. 


सिपेट्चा शिछावा 


कांही ठिकाणीं आरोग्यदृष्ट्या चुन्याच्या ऐवजी सिमेंटचाच गिलावा करण 
जरूर असत. उदाहरणाथ, न्हाणी, शोचकृप, गरारें वगेरे ठिकाणी, व पाणी झिरपू 
नय म्हणून पाण्याच्या राकाच्या आंतील वाजंस, तळघरांच्या सिंतींस, तसेंच 
सांडपाण्याच्या किंवा मलापाण्याच्या कुंडधांस, वगेरे 
चुन्याच्या गिलाव्याकारितां करतात, त्याप्रमाणेंच सांधे उकरून पाणी दिपून 
भित तयार करावी. ।सेमेंट एक भाग व बारीक वाळू तीन भाग एकत्र 
मिसळून त्यांचा नेहमीप्रमाणेच गिलावा करावा व बर सिमिंटांत समप्रमाणात फार 
बारीक रेती मिसळून त्रशानें लावावी व करणीनें छागरलींच घोटावें. ५।६ दिवस 
२।३ वेळां पाणी घालावें 
जलाभेद्य गिलावा 
पाण्याच्या टाकांत किंवा इतर ठिकाणी पाण्याचा ओलावाहि बाहेर ` येऊ 
नये अशाकरितां गिलावा करावयाचा असेल तर वाळू व सिमेंट २:३ या 
प्रमाणांत मिसळून त्यांचा अर्घा इच जाडीचा एक थर प्रथम द्यावा, च तो 
ओला असतांनाच बारीक रेती व सिमेंट समप्रमाणांत मिसळून त्यांचा आणखी 
एक अध्यो इंचाचा थर द्यावा व त्यावर नुसतें सिमेंट लावून घोटावें. हें झाल्या- 
नंतर सिमेंट थोडेसे सुकल्यावरोबर तुरटीचे पाणी व्रशाने लावावें ब तें वाळते 
न वाळत तोंच साबणाच पाणी तसेच व्रशार्ने लावून पुन्हां एकदां घोरावें, 
म्हणजे पाण्याचा लेदाहि बाहेर यावयाचा नाहीं. 
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विटांच्या भिंतीस स्वस्त गिलावा 


विटांच्या सिर्तीस अगदीं पातळ व फार स्वरत गिलावा करण्याची रीत 


खालीं दिली आहे. :-- ह , 
(तीवर चांगळे भरपूर पाणी दिंपडून अगोद्र ती भिजवून व्यावी. ७८ 
नरम विटाहि भिजवून तयार ठेवाव्य़ा. नंतर सदल्यात अधो भाग बारीक रेती 
मिसळून तो मिंतीवर जागजागां करणीनें थापावा वलागलाच एक नरम बीट 
हातांत घेऊन ती वरचेवर गुळाच्या पाण्यांत बुडवून जोरानें भिंतीवर घासून तिनेच 
संदला चोहोकडे सारखा चोळावा व त्याच्या मागोमाग दुसऱ्या गवंडयानं करणीनें 
घोटरवि- एक घागरभर पाण्यांत सुमारें तीन शिर गुळ विरवून तयार केलेले 
पाणी असावे. ह्या तऱ्हेच्या गिलाव्यास दर शभर चोरस फुटांस सुमारे 
८1१० आणे ख येतो. हा गिलावा एका दृ्टोने चांगला, कारण कशाचाई 
धक्का लागला तरी तो फुटण्याचा संभव नाही, किंबा ठ इंचापेक्षा पातळ 
असल्यामुळें डिवळ्या पडण्याचाहि संभव नाही. परतु जवळून पाइल तर 
त्यांत वीटकामाचे सांधे दिसतात. तो लांबून चांगला [दिसत(. याकरता 
इमारतीच्या बाहेरील भागास अशा तऱ्हेचा गिलावा वीटकामास कला तर खच कमी 
गेऊन बाहेरचा गिलावा लांवूनच पहावयाचा असल्यामुळें चाइट दिसणार नाई. 


रफकास्ट अथवा सिमेंटचा छरा 


बीटकामास बाहेरच्या बाजूनें पूवी चुन्याचा गिलावा करून रंग देत 
असत व हृल्लींहि पुष्कळ ठिकाणीं तसें करतात. परंतु हा गिलावा थोडासा 
पडळा म्हणजे पुन्हा चांगल्या रीतीने दुरुस्त करतां येत नाहीं. शिवाय 
उन्हाने व पावसाने रंग उडून गेले च पावसाचे डाग पडळे म्हणजे घर फार 
वाईट दिसतें. अलीकडे सिमेंटचा छरा मारण्याची नवीन पद्धति निघाली आई. 
तिच्यापासून कांहीं फायदे आहेत. पहिला, गिलावा सिमेंटचा असल्यामुळें चांगला 
चिकटून बसतो, तो पडण्याची भीति नसते. दुसरा, नुसता सिमेटचाच रंग ठेवला 
तरी वरा दिसतो किंवा दुसरा कोणताहि रंग घातला तरी फारसा फिक्रा पडत 
नाहीं. तिसरा, कडाकोपऱ्यांत गिलावा करून किंवा फुलें काहून संदला लावला % 
मध्यभागी छन्याचा गिलावा ठेवला तर काम उठावदार दिसतें. 
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छ््याकरिता प्रथम नेहमीप्रमाणे दरजा उकरून पाणी शिंपून मित चांगली 
भिजवावी. नतर छऱयाच्या गिलाव्यास सुरवात करावी. याकरितां नुसते सिमेंट व 
चाळूच मिश्रण केले तर सिमेंट बरेंच लागून खच फार येतो. शिवाय गिलावा 
पाऊण इचापेक्षां अधिक जाडीचा असेल तरच पावसाचें पाणी मिंतांत सुरत 
नाहा. कमी जाडांचा असेल तर विशेषेकरून पद्चिमेकडच्या बाजूच्या भिंती पाणी 
शापून घऊन आंतोल बाजूने ओलसर होतात व त्यांस डाग पडतात. याकरितां 
प्रथम चांगला मळलेला चुना घऊन त्यांत सुमार त्याचा सहावा हिस्सा सिमट मिस- 
ळाव व काळा रंग पाण्यांत करून त्यांत अझा बताने घालावा की, मिश्रण वाळलें 
म्हणज त्यासासमंटसारखा रंग येइल. नंतर त्याचा सुमारे अधां इंच जाडीचा एक थर 
द्यावा व तो खुकण्यापूवा सिमट व जाड वाळू समप्रमाणात मिसळून तिचा छरा 
मारावा. जरूर असेल तर काळा, निळा व पिवळा कोणताहि रंग आंत टाकावा. 
मात्र रंग एके ठिकाणीं गडद, दुसऱ्या ठिकाणीं फिक्का असं होऊं नये. वाळल्यानंतर 
सव रंग बरेच फिक्क दिसतात, म्हणन ओलेगणीं अधिक गडद करावे. छऱ्याच्या 
गिलाव्यांत खालील गोष्टोंकड लक्ष दिलं पाहिजे. 

( १ ) पष्ठभागास खांचलडे दिसू नयेत. 

( २ ) वोटकामाचे सांधे लांवून दिसूं नयेत. 

( ३ ) सव ठिकाणा सारखाच रंग असावा. 


वर लिहिल्याप्रमाणे चुन्याच्या पहिल्या हाताच्या मिश्रणांत काळा रंग टाकण्याचा हेतु 
हाच कों, चुना वाळला म्हणजे पांढरा उठतो व त्यावर सारख्या रंगाचा सिमेंटचा छरा 
बसला नाहाँ तर कोठे पांढरे तर कोठे काळे असे डाग दिसतात, ते दिसूं नयेत. हें 
साधणे शक्य असेल तरच चुन्याचा गिलावा करून खचे वांचवावा, नाहापिक्षां पहिला 
हात सिमेंट व वाळू १:३ या प्रमाणांत मिसळून त्याचा अधा इंच जाडीचा थर 
देऊन नंतर २:१ या प्रमाणांत जाड वाळू व सिमेंट मिसळून त्यानें छरा मारावा 
हं फार चांगले. 


काणी कोणी छरा मारून झाल्यावर व्रशानें रंग लावतात. हें काम सिमेंट 
आवळून बसण्यापूर्वी केले तर रंग जात नाहीं. मात्र ब्रश सारखा फिरला पाहिजे. 
काठे दोन हात, व कोठें एक हात असे झालें तर ब्रशाचे पट्टे दिसतात. 
१६ 
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स्मूथकास्ट अथवा बारीक छरा 


यांत दोन तऱ्हा आहेत. पहिलीत वरच्याप्रमार्ण चुना व सिमेंट . मिसळून 
सुमारे पाऊण इंच जाडीचा गिलावा करितात, व बारीक चाळलेली वाळू व 
सिमेंट २:१ या प्रमाणांत मिसळून थोडें पाणी घाळून वरच्यासारखाच, परतु 
थोडासा अधिक जाड छरा मारतात, व छांकडी लांब रंधा घेऊन अगदी हलक्या 
हातानें फिरवितात. त्यामुळें अधिक पुढें आलेली वाळू पडते. दुसऱ्या तप्हेंतीळ 
गिलावा चांगला साघला तर फार शोभिवंत दिसतो. तो असा करतात की प्रथम 
नेहमीप्रमाणेच सिमेंटचा साधा गिछावा करावा व तो अगदीं ओला आहे तोंपर्यंत ' 
बारीक दाणेदार वाळू कोरडी फवाऱ्यासारखी त्यावर सोडून दाण्याशंजारी दाणा 
चिकटून बसेल अशा रीतीने मारतात. ईं काम दाबाखाली असलेली हवा एका नर्ढी- 
तून आणून तिच्या साह्यानं पाण्याच्या फबाऱ्यासारखी वाळू मारल्यानें फार चांगले 
होतें. ती हातांनी मारावयाची असल्यास छऱ्यासारखी करणीनें भिंतीवर पसरूना 
फेकावी व नंतर रंघ्यानें अधिक झालेली वाळू हलक्या हातानें काहून घ्यावी. 
वाळूच्या दाण्यांत बरेचसे गारेचे सफेतं तुकडे मिसळलेले असले म्हणजे काम 
बिशेष खुळून दिसतें. यांत निव्वळ कोरी वाळूच वापरावी. सिमेंटच्या पाण्यांत 
धोळलेली चालणार नाही. एवढ्या गोष्टीस जपळें पाहिजे. खालचा सिमेंट-वाळूचा 
थर झुकूं लागतांच मिंतीबरोबर फळी किंवा रंधा लावून हलक्या हातावे लांकडी 
हातोडीने ठोकून वाळूचे कण थोडे दावून बसवावे. 
यासारखीच एक तिसरी तऱ्हा आहे, तिच्यांत सुमारे पावव्याच्या आकाराचे 
जाड वाळूचे खडे चाळून ठेवतात व नेहमीप्रमाणे सिमेंटचा साधा गिलावा करून 
वरच्या ओल्या सिमेंटवर हे खडे एकाजवळ एक हाताने चिकटवितात. प्रथमा- 
रंभी काम थोडें मंद चालते. परंतु सवयीने पुढें पुष्कळ जलद हाऊ राकतें- सुमार 
अघा तास गेल्यावर सुमारें २ फूट लांब व तीन इंच रुंदीची एक लांकडी पट्टी त्यावर 
ठेवून एका लांकडी हातोडीनें तिच्यावर हलकेच ठोकून खडे गच बसावेतात व 
गिलावा साघारणपणें ओळंव्यांत येईल असें करितात. यांतहि पांढरे तांबडे 
गारेचे खडे मिसळलेले असले म्हणजे काम उठावदार दिसतें. कोनेकोपरे 
कोरदार ठेवण्यापेक्षा किंवा त्यांत चप मारण्यापेक्षा जरासे गोल ( गोळची नव्हे ) 
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कवडी गिलावा ( M०5०८ एट) 


दशनो भागास अधिक शोभा आणण्याकरितां वेली, फुलें, फळें, काढण्याच्या 
कामी कवडो गिलावा करितां येतो. यांत चांगल्या चुन्याचा कारणापुरत्या 
थोड्या भागांत गिलावा करून वर कोरडं सिमेंट सिंपडतात. त्यावर आपणास ज्या 
तऱ्हेची वेली-फुछांची आकृति काढावयाची असेल तिचा आराखडा (0६-1९) 
छाय बुडच्या तक्त्यावर, पत्र्यावर किंवा जाड कागदावर अगोदर काहून 
त्याप्रमाणें तक्ता किंवा पत्रा कातरून तो त्या गिलाव्यावर ठेवितात; व खिळ्याच्या 
टोकाने किंवा करणीच्या पात्यानें तशी आकृति काहून पत्रा किंवा कागद काढून 
टाकतात व आरसपानी कोलां( ७12८९१ 111८5)चे पाहिजे त्या रंगाचे वारीक 
तुकडे त्यार दातांनी बसवून पाणी मारून वर एक फळी ठेवून तुकडे सरकू न 
देतां लांकडी ठोकणीनें फळीवर ठोकतात आणि वर पुन्हां कोरडें सिमेंट टाकून 
कोरड्या चोळ्यानें पुसून घेतात. हें काम सोपें असून फार सुदर दिसतें. 


वेली-फुलांचं खोदकाम 


Do ३ 


सिमेंटच्या यिलाव्यांत रंगीत फुळं खोदून काढण्याची एक अगदीं सोपी 
युक्ति आहे, ती अशाः-- 

प्रथम नेहमाँग्रमाणें वाळू व सिमेंट यांचा गिलावा करून वरचा भाग फारसा 
गुळगुळीत करू'नये, त्याच्यावर आपल्यास पार्थभागा( 2८८४7००० )करितां 
पाहिजे अस्तेल तो रंग सिमेंटमध्यें समप्रमाणांत मिळवून पाण्यांत कालवून तयार 
केलेल्या मिश्रणाचा एक अगदीं पातळ म्हणजे सुमारे १ इंचाचा हात चोहोंकडे सारखा 
द्यावा तो सुकल्यावर आपल्यास ज्या रंगवछ्ली किंवा फुलें काढावयाची असतील ती 
प्रथम कागदावर किंवा पत्र्यावर काट्न, तो कागद किंवा पत्रा गिलाव्यावर ठेवून 
त्यांचा आराखडा काढावा. तेवढया भागांत अगदीं पुसट तेलाचा बोळा किंवा ब्रश 
फिरवावा. नंतर दुसऱ्या एखाद्या रंगांत सिमेंट समप्रमाणांत मिळवून त्याचा एक हात 
वरीलप्रमाणेच सदे भागावर (आराखड्यावर सुद्धा) द्यावा व तो ओला असतांनाच 
पूर्वी ज्या ठिकाणी कागद किंवा पत्रा ठेवून आराखडा काढला होता त्याच जागी 
तो तसाच पुन्हा काढावा व तेवढ्या भागांतील दुसऱ्या हाताचा थर हळूंच बारीक 
'करणीनें काहून घ्यावा. खार्ली तेलाचा बोळा लादला असल्यानं तो सहजासहजी 
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निघण्यास अडचण पडत नाहीं. याप्रमाण एका रंगाच्या पाश्वभागा ( Back. 
£०८०१ )वर निरनिराळय़ा रंगांची फु वगरे सहज काढता यतात, काणला 
पाश्रैमागावर कोणता रंग खुलून दिसेल हें अगोदर ठरवाव, व त्याप्रमाणे वग- 
वेगळ्या रंगांची तयारी करून ठेवावी 





जमिनी 
मुरमाची जमीन 

सुरमाची जमीन चांगली केलो तर, स्वच्छ राहून चांगली दिसते. पायास 
गार लागत नाही. थोडेसें पाणी पडळ तर तिच्यांत सुरतं. लादीच्या किंवा पेटंट 
स्टोनच्या जामेनीवर पाणी सांडलें असतां पायांस लागून किचाकिच हाते, तसें 
यांत होत नाही. शिवाय आमच्या हिंदुरिवाजास घरीं अनवाणी चाळावयाचें असल्या- 
सुळे .व रोण लावल्याशिवाय शुद्ध होत नाही अशी समजूत असल्यामळे मुरमाच्या 
जमिनी फार सोयीच्या ठरतात. लादीच्या किंवा सिमेंटच्या जामिनी धुतां येतात ही 
गोष्ट खरी आहे; परंतु निदान दर आठवड्यास तरी त्या एकदां धतल्या पाहिजेत. 
शिवाय अशा जामेनोवरील उष्ट्खरकटे काहून सॉवळय़ाकारितां शेण लावलं तर 
. उलट आरोग्यास तें विघातक होतें. कारण चिकटलेले शेण चांगलें निघत नाहीं. 
याकरितां घरांत, निदान स्वयंपाकघर व एखादें रोजघर यांतील जामेनी सुरमाच्या 
ठेवणें हितप्रद आहे. शेजघरांतील सुरमाची जमीन वाळंतिणीत सुखाचों होते. 
तिजमुळं तिच्या पायांत गारवा लागत नाही. मात्र या जामिनी चांगल्या होण्यास 
पहिली गोष्ट म्हणजे कपस्या मुरुम मिळावेला पाहिजे. जामेनाच्या तळाखालीं सुमारे 
९ इच खोलीची माती काढून टाकून पुष्कळ पाणी ओतावें व त्यावर ६ इंच पोकळ 
सुरुम पसरावा. हा मुरुम थोडा जाड व कठिण असला तरी चालेल. नंतर यावर पुष्कळ 
पाणी घाळून तो चिखलासारखा असतांनाच पायांनी तुडवावा व थोडा सुकल्या- 
वर ध॒मसावा. नतर याच्यावर ज्या तळाबरोबर जमीन करावयाची असेळ त्याच्या 
वर अथो इंचपर्यंत कपऱ्य़ा मुरुम घालावा ब पुन्हा पातळ चिखळ होईपर्यंत पाणी 
घालून तुडचावें व मुरमांतील गाळ वर येइळ असे करावें. पाण्यांत काटकसर करूं 
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नये. याच वेळीं खोऱ्याने सपाटी करावी व एक दिवस तसंच ठेवावे. पुढे चोप- 
ण्यानें चांगलें चोपावें. चोपते वेळीं बारीक मुरमाचा छरा टाकावा. दुसर्‍या दिवर्शी 
दार शेणखळा टाकून पुन्हां चोपावे. यानंतर २1३ दिवस दररोज एक वेळ चोपून 
कोठे बारीक भेगा पडल्या असल्या तर त्या चोपतांना बुजवाव्या. फार गुळगुळीत 
जर्मान पाहिने असेल तर शेण २ भाग व सिमेंट १ भाग मिसळून त्यानें सारवार्वे 
व करणीचें घोरावं, याहिपेक्षां गुळगुळीत पाहिजे असेल तर शंखजिस्याची पुरचुंडी 
फिरवून समुद्रांतील झंखानें घोटावें. परंतु फार गुळगुळीत जमिनी असल्या 
तर निसरड्या होतात व त्यावरून पाय घसरण्याचा संभव असतो. 

कारवार जिल्ह्यांत सुरमाच्या जमिनी फार मेहनतानें करितात. त्या 
बाजूची जंबुरी (191211०) मातीच आधीं फार चिकट व तेलकट असते. शिवाय 
तिकडे घोटण्याची फार मेहनत घेतात; जर्मान काळी दिसावी म्हणून दिव्याचे 
काजळ शेणांत मिसळून त्यानं सारवून प्रथम एका गुळगुळीत द्गडानें व नंतर 
एका गाराय नांवाच्या फळाने घोटतात. त्याचा उपयोग रोखाने घोटल्यासारखाच 
होतो. वाळवीची भीति असेल तर शंभर चोरस फूट जमिनीस दोन शेर मीठ 
च एक पोंड हरताळ किंवा मोरचुदाचें पाणी करून पहिल्याच दिवशीं मुरमाच्या 
वरच्या थरावर शिंपडावे. 

द्रवाजांत जास्त वदेळ पडते, म्हणून त्यांच्या खाली जाड फरशीची 
तळसरी घालणें चांगलें. चोकटीखालींच तशी घातली नसेळ तर निदान आंतील 
बाजूस जमिनीच्या तळाबरोबर माथा मिळेल अशी फरशी बसवावी म्हणने तेथें 
वदेळीनें खडे पडावयाचे नाहीत. 


पेटंट स्टोनची जमीन | 

अलीकडे ही एक नवीन तर्‍हा बरीच प्रचारांत आली आहे. पेटंट स्टोन- 
करितां खालचा तळ न खचणारा, खंबीर झाला पाहिजे. नाहीतर वर कितीहि खचे 
व मेहनत केली तरी ती सवे फुकट जाते. याकरितां तळमजल्यावर खालीं माती 
असेल तर तींत तीन फुटांच्या अंतरावर फूट सव्वाफूट खोल खड़े खणून ते बारा 
तास सारखे वरचेवर पाणी घालून भरून ठेवावे म्हणजे आंत पाणी मुरून माती 
खचेल. नंतर त्यावर चांगला धमस करावा. वरच्या मजस्याचा तळ अर्थातच 
खचणे शक्य नसतें. त्यानंतर त्यावर तीन इंचाचे खडीच किंवा रोड्यांचं चुन्यांत 
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कांक्रीट करून धुमसावे. जमिनीवर लोणा चढण्याचा संभव असेल तर रोडधांचे 
क्रांकीट करूं नये, खडीचेंच करावं व तेंहि चुन्याच्या ऐवजीं सिमेंट व चुन्याचे 
सत्त्व ( 07९२ ), “सिमेंट कांक्रीट, साधे व सलोह' या सद्राखालीं या पुस्तकांत 
इतरत्र लिहिल्याप्रमाणे, मिसळून त्याचें बनवावे. कांक्रिटाचा माथा . इट तळाच्या 
खालीं इंच सव्वा इंचापेक्षा अधिक असूं. नये. कांक्रोटचा थर देण्यापूवी आपल्यास 
नितळा ढाळ द्यावयाचा असेल तितक्या प्रमाणांत भिंतीवर काव किंवा हुरमुजांत 
भिजविळेल्या दोऱ्या फटकाव्या- या दोऱ्या जमिनीच्या इष्ट तळाच्या खालीं इंचभर 
असाव्या. काँक्रिटावर २।३ दिवस पाणी टाकावें. त्यानंतर अध्यो इंचाच्या खालीं वारीक 
मोठे दाणे मिश्र असलेली वाळू तीन भाग च ताज सिमेंट एक भाग प्रथम कोरडे. 
मिसळून मग पाण्यांत कालवून घ्यावें- व वर लिहिलेल्या दोन बाजूंच्या हुरसुजाच्या 
खतांवर दोरी लावून मध्यें जागजागी वरील मिश्रणाचे “ दाढे ' करावे, व ते थोडे 
बहुत सुकतात तोंच वरील मिश्रण पाणी घालून दोन तीन वेळां खाली वर करून, 
कालवून दोन दाव्यांमध्यं पसरावे व दोन दाव्यांवरून रंधा फिरवून सुमारे 
पाऊण इंच जाड कफलात करावी. असं करीत असतांनाच करणीच्या पात्यानें 
थोडें थोडें धुमसत जावें. अध्या तासाच्या आंत खपेल इतकेंच मिश्रण फार झालें 
तर काळवावें. याप्रमाणें चढाच्या बाजूकडून उतरत्या बाजूकडे ढाळ देत यावें. 
वरील थर एक इंचापेक्षा आधिक असण्याचे कारण नाही. खालच्या काँक्रिंटासच 
पाहिजे तेवढा ढाळ दिलेला असला म्हणजे पेटंट स्टोनचा थर ढाळाकारितां चढ 
बाजस अधिक जाड करावा लागणार नाहीं. ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. कारण 
चुन्याच्या रोडाकाँक्रिटापेक्षां सिमेंटकांक्रीट तिप्पट महाग आहे. १५-२० 
मिनिटांच्या आंत बरेंचसें पाणी सुकून जाऊन लह्दानशा लांकडी चोपणीनें इलक्या 
हातानें चोपण्याजोगें होतांच चोपावें. नंतर सिमेंट व बारीक रेती समप्रमाणात 
मिसळून त्यांत पाहिजे त्या प्रमाणांत रंग टाकावा. रंग गडद असेल तर थोडा 
लागेल, तरीपण ओला असतांना गडद दिसणारा रंग जमीन तयार होऊन 
सुकल्यावर बराच फिक्का पडतो. म्हणून होतां होईल तो. आधिक गडद रंग करावा; 
म्हणजे पुढें तों बेताचा होईल. रंग प्रथम कोरडाच मिसळून ठेवावा. नंतर तयार 
झालेल्या कांक्रिटावर हुरसुजाच्या दोऱ्या फटकून कडेची पट्टी आंखून घ्यावी 
व ज्या रंगाने ही पट्टी भरावयाची असेल तो रंग वर लिहिल्याप्रमाणे रेती व 
सिमेंट समश्रमाणांत घाळून पाण्यांत काळबून भिंतीस संदला चोळतात व्याप्रमाणें 
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पाव इंच जाडीपर्यत चोळावा. नंतर पट्टीच्या आंतील भागाचा रंगहि पाण्यांत 
कालवून चोळावा. हा थर पाव इंचापेक्षां अधिक देण्याचें कारण नाहीं. कोणी 
कोणी पट्टीचा रंग प्रथम वेगळा न देतां सवे खोलीच्या जमिनीस एकाच रंगाचें 
मिश्रण चोळतात व नंतर पह्टीपुरता भाग खरचटून काढून त्यावर दुसरा रंग 
लावतात. परतु हें बरें नव्हे. कारण सिमेंट सुकण्यापूर्वी गवंड्यांस पुष्कळ काम 
करावयाचें असतें, म्हणून त्याच दिवशी वरील काम दवोणें शाक्य नाही म्हणून तें 
दुसऱ्या दिवसाबर टाकावे लागतें. तसं झाल्यास. दुसऱ्या दिवशीं रंग चांगला 
चिकटत नाहीं व कदाचित्‌ पुढेमागे त्यांच्या डिवळ्या निघाल्या तर खालचा 
रंग बाहेर दिसून काम खराब, दिसतें. मग पुन्हां दुसरा रंग करितां येत नाही, 
कोठें कोठें रंग व सिमेंट पाण्यांत कालवून वर न लावतां तीं एकत्र मिसळून 
ती भुकटी ओल्या कफलातीवर चाळणीनें पसरतात, व करणीच्या पात्यानें 
घोटतात. यामुळें थोटणी चांगली होते ही गोष्ट खरी आहे. परंतु जमिनीच्या 
कफलातीस फार घोटणीची मुळीं जरुरीच नादी. व्यासुळें पाय निसरण्याचा मात्र 
संभव आहे. शिवाय फार गुळगुळीत घोटणी केल्यामुळें सिमेंटचा अगदीं पातळ 
कागदासारखा थर वर येतो व त्यावर शीतोष्णाचा परिणाम लवकर होऊन त्यास 
केंसासारख्या बारीक भेगा पडतात. 

याप्रमाणें मध्यभागीं दिलेला रंग थोडासा सुकून वर पाय ठेवून चालतां 
येऊ लागलें म्हणजे लांब पट्टीने रुमाळी चोक आंखचि. या चोकांच्या ३।३ फुटां- 
वरौल दोहो बाजूच्या तिरप्या रेघा वरच्या रंगाच्या थराच्या तळापर्यंत खोल 
आंखाव्या, म्हणजे उष्णतेने प्रसरण पावण्यास वरच्या थरास जागा राहील व चिरा 
पडणार नाहीत. 

कोठें कोठें वरच्या थरास आकुंचन व प्रसरण पावण्यास वाव मिळावा 
म्हणून कांक्रीट करतांना ३।४ फुटांवर लांकडी पातळ रिपा किंवा काडवोडचे 
तुकडे कोडीवर उमे ठेवतात. लांकडी तुकड्यांस ग्रोज लावल किंवा सफेतीचा 
हात दिला म्हणजे त्यास सिमेंट चिकटत नाहा. पट्ट्या काढलेल्या सांच्यांत आस्फाल्ट 
भरलें तरच त्याचा उपयोग होतो. पुन्हां सिमेंट भरण्यांत अर्थ नाही, उलट 
सिमेंटचा खालच्या सुकलेल्या कांक्रिटाशी सांधा न झाल्यासुळं डिवळ्या होऊन 
निखळून पडतात. त्यामुळे जमीन खराब दिसून केरकचरा सांचण्यास एक साधन 
मात्र होऊन बसते. कोठे कोठें काडंबाडे जामेनीबरोबर कापून आंतील 
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तुकडे तसेच ठेवतात. पण ते खराब दिसतात व त्यावर पाणी सांडले म्हणजे 
ते कुजतात- 

कोणी कोणी तळांतलें सिमेंट कांक्रीट झाल्यावर त्याच्या माथ्यावरच रुमाली 
चोक आंखन त्या आकाराच्या लांकडी रिपांच्या चोकटी करून त्यांत निर- 
निराळे रंग भरतात. ई काम काळजीपूवक केल्यास गालीचासारखें चांगलें दिसत. 
परतु ते फार अडचर्णाचिं असल्यामुळें थोडी मेहनत अधिक पडते. एका दिवसांत 
खलास होण्याजोगें नसल्यामुळें २।३ दिवसांच्या कामांचे सांधे फार काळजीपूर्वक 
करावे लागतात. शिवाय त्यांस पुढें मागें चिरा पडल्या तर त फार खराव दिसतें. 
व कदाचित्‌ तें थोडेसे उखळलें तर दुरुस्ती. करणें अतिशय काठिण जातें. कारण 
पहिल्या रंगासारखा नवा रग जमला पाहिजे. 

कोणी कोणी कसळाहि रंग न घालतां नुसता सिमेंटचाच रंग ठेवितात. तोहि 
बाइट दिसत नाही. कांही ठिकाणीं वरच्या सिमेंट व वाळूच्या मिश्रणांत लोखडाचा 
बारीक कीस मिसळतात. त्यामुळें सिमेंट लवकर आवळतें, मजवूत होतें 
च हा कीस थोडासा गजला म्हणजे तांबूस रंग चढून जमीन चांगली दिसते. 
किसाभुळें जमिनीवर चमक मारते व सिमेंट लवकर आवळून फार घट्ट होतें. 

सिमेंट ब वाळू मिसळून पाण्यांत कालवून त्याचा वरचा थर दिला म्हणजे 
त्या थरांत निरनिराळ्या रंगाचे खडे, संगमरवरी दगडांचे तुकडे वगेरे बसवून 
किंवा पितळेचा कीस शिंपडून उत्तम तऱ्हेची घोटणी केली तर काम फार सुबक 
दिसून चांगळें टिकाऊ होतं. जितकी घोटणी अधिक करावी तितकी अधिक चमक 
मारते. पृष्ठभाग निसरडा होळ नये म्हणून रुमाली चोक आंखून रेघा माराव्या. 

चर लिहिल्याप्रमाणे जमीन तयार झाली म्हणजे हलक्या हातानें पाणी 
झिंपडार्व. रंग धुवून जाऊ देऊं नये. ५।६ तासांनंतर थोडसं पाणी ओतून ठेवावें. 
दुसरे दिवशी लाकडाचा भुसा किंवा गवत पसरून त्यावर पाणी ओतावे. 
याप्रमाणें ५६ दिवस भरपूर पाणी ओतून ठेवावें. पाण्यांत भिजवून सिमें- 
र्चा पार्ती पसरू नयेत. त्यामुळें सिर्मेटच्या रंगाचे डाग पडतात व ओले- 
पर्णी पडलेले डाग पुन्हां काढतां येत नाहीत. 

पेटंट स्टोन काळजीपूवेक केल्यास खरोखरीच टिकाऊ झाला पाहिजे ° 
त्यास कोणत्याहि लादीपेक्षां खचे बराच कमी येतो. विरोर्षेकरून लांब वाहतुकीमुळे 
ये शहाबाद तांदूर लादी महाग पडते त्या ठिकाणी पेटंट स्टोनसारखें चांगलें 
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साधन नाहीं. त्याचे तोटे म्हणजे, ( १) त्याचा पृष्ठभाग थोडासा निसरडा होतो, 
( २ ) चिरा पडल्यास ( विरेषेंकून आगाशीच्या ठिकाणीं ) त्यांतून पाणी गळते 
च (३) कदाचित्‌ डिवळ्या निघाल्या तर ती जमीन चांगल्या रीतीनें दुरुस्त 
करतां येत नाहीं व केली तरी दुरुस्तीची ठिगळें वाईट दिसतात. 

बऱ्याच ठिकाणीं पेटंट स्टोनला चिरा गेलेल्या दिसून येतात. परंतु तो 
त्या पद्धर्ताचा दोष नसून काम योग्य रीतीनें केले नसल्याचाच परिणामे असला 
पाहिजे. त्याची मीमांसा खाली केली आहे: 

चिरा पडतात त्या दोन प्रकारच्या असतात. पहिल्या, खोल म्हणजे इंच 
सव्वा इंच आंत गेलेल्या व दुसऱ्या, पृष्ठभागाच्या त्वचेवर केॅंसाधारख्या वारीक 
परंतु अगदीं जवळजवळ पडलेल्या. दुसऱ्या तऱ्हेच्या चिरांचें विशेष महत्त्व 
नाहीं. त्या डोळ्यांस बऱ्या दिसत नाहींत एवढेच. त्यांची तीन कारणें आहेत, 
( १) फार लवकर सिमेंट सुकरं देणें, ( २ ) नुसतें सिमट किंवा सिमेंट व रंग 
मिसळून वापरणं. बरेच गवंडी त्यांत मुळींच रेती घालत नाहीत. त्यामुळें 
सिमेंटचा थर अधिक आकसतो व त्यास चिरा पडतात. ( ३ ) गवंडी लोक 
लोखंडी करणीनें घोटून जमीन फार गुळगुळीत करतात. घोटल्यामुळे माथ्यावर 
सिमेंटची केसासारखी पातळ त्वचा उत्पन्न होते व ता लवकर आकसते. तसें न 
केल्यास बारीक रेती त्यास प्रतिबंध करिते. त्यांत दुसरी आणखी एक अशी गोष्ट आहे 
कीं, जमिनीचा थृष्ठभाग गुळगुळीत करण्यापासून कांहींहि फायदा नाहीं. उलट 
तो निसरडा होऊन बुटाचा पाय घसरण्याचा मात्र संभव असतो. म्हणून सिमेंटांत 
अगदीं बारीक रेती समश्रमाणांत मिसळावी व फार घोटूं नये, म्हणभे बारीक 
चिरा पडणार नाहींत. लोखंडापी जाळी किंवा लोखंड, पितळ वगेरे धातूंचा 
कीस दिपडल्यास घोटण्यास हरकत नाही. 

मोठया व खोल भेगा पडतात त्यांस खालीलपेकी एखादें कारण असूं 
शकेल. ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. विशेषेकरून पाटणीच्या पृष्ठभागावरील पेटंट 
स्टोनच्या जमिर्नात अशा. चिरा पडल्या असतील तर त्याचे कारण शोधलं 
पाहिजे व उपाययोजना केली पाहिजे. 

( १ ) खालचा तळ खचणें. सिमेंट ब सिमेंट काँक्रिटाच्या अंर्गा स्थिति- 
- स्थापकता किंवा लवचिकपणा ( £12४८६ ) फारच थोडी आहि. त्यासुळें 
खालचा तळ खचला तर वरच्या थरास त्याप्रमाणें बाँक न येतां चौरच पडते. 
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( २ ) वाईट शिळे सिमेंट बापरले नाणें. यामुळें चिरा पडतील एवढेंच 
नव्हे तर जमीन उखळण्याचाहि संभव असतो. 

( ३) मजल्याच्या तळास लांकडी कच्या किंवा फळ्या क्य व्र 
कांक्रीट केले असेल तर थंडी, उष्णता व सदै इवा यांसुळें चुना व विटा यांपेक्षा 
लांकूड, अधिक आकुंचन किंवा प्रसरण पावतें. त्यामुळें बरच्या सिमेंटकांक्रिटावर 
त्याचा परिणाम होऊन त्यास भेगा पडतात. 

इतर ठिकाणीं वर लिहिलेल्या दुसऱ्या तऱ्हेच्या भेगा पडल्या तर थोडे 
खराब दिसतें, याहून मोठी गेरसोय होत नादी परंतु त्याच जर गच्चीवर 
पडल्या तर त्यांतून पावसाचें पाणी खाली उतरून भिंतीवर डाग पडतात, लांकूड 
फुगते व बांक खातें, लोखंड तांबेरतें ब गळलेल्या पाण्यामुळे इतर घरगुती 
गैरसोयी होऊन शिवाय आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतो तो वेगळाच. याकरितां 
ज्या ठिकाणीं सुमारें ५० इंचांपेक्षां अधिक पाऊस पडतो, तेथें अशा तऱ्हेची गच्ची 
करतांना खाली लिहिलेल्या सूचना अमलांत आणाव्या:--- | 


( १ ) ताजें उत्तम सिमेंट बापरावें. वरच्य़ा थरांत १:१ या प्रमाणांत 
सिमेंट व वाळू मिसळावो. वरचा थर अघां इंच जाडोचा करावा. तो फार घोटे 
नये. शिवाय वरचा थर देतांना चार चार फूट रुंदीचे गाळे करून दोन गाळ्यांच्या 
मध्ये एका कागदी जाड काडंबोडास किंवा पाव इंच लांकडी रिपेस थोडं तेल किंवा 
ग्रोज लावून ती मध्यें उभी ठेवावी व सिमेंट आवळल्यावर ती काढून घ्यावी व 
तेवढ्या जाग्यांत डांबर एक हिस्सा कढवून पातळ केल्यावर त्यांत तितकीच वाळू 
ब सिमेंट घाळून ढवळून गरम असतांना आंत घाळून करणीच्या घारेने ठेचून 
बसवावे. यांत एकच गेरसोय होते की, गच्चीवरील प्रखर उन्हाने डांबर वितळून 
पसरण्याचा संभव असतो. म्हणून सांध्यांत हें मिश्रण कमी भरून तो वरून 
पुन्हा सिमेंट-वाळूने भरावा. डांबराच्या ऐवजी आस्फाल्ट ओतल्यास फार 
चांगले. तं द्रसाळ नवें घालावें लागणार नाही. 

( २ ) गच्चाच्या तळास लांकडाचा संबंध येऊं देऊं नये. तें अनिवार्य 
असेल तर त्याच्यावर इंच दीड इंच जाडीचा वाळूचा किंवा वाळूमिश्रित मातीचा 
थर बसवून त्यावर कांक्रीट व वर पेटंट स्टोन करावा. म्हणजे लांकडास आकुंचन 
किंवा प्रसरण पावण्यास खालीं वाव मिळेल. 
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( ३ ) माथ्याचा पाव ते अर्धा इंच जाडीचा थर देतांना त्याच्या पोटांत 
शक्‍य तों पृष्ठभागादेजारीं टेनिस कोटोभोंवती जाळी बसवितात तसली जाळी 


बसवावो. म्हणजे सलोइ कांक्रेटासारखा परिणाम होऊन शीतोष्णासुळें होणाऱ्या 
परिणामास प्रतिबंध होतो 


एक ब्रास पेटंट स्टोनला लागणारा खर्च :-- 
माळ मजुरी 
घ. फू. दर रु. आ. पे. दर रु. आ. पे.. 
वाळूचा चाळ ७ १० ०-११-३ १॥ गवंडी २ ३-०-० 
बारीक वाळू 3 ९ ०- ४-३ १॥ गडी ४१० ०-१५-० 
सिमेंट १॥ पोते २५१२ ४- २-० २ बाया ४६ ०-१२-० 








रंग ०--८--० र भिस्ती १ o— ८--० 
५- ९-६ ५- ३-०. 
माल ण७- ९-६ 





एकूण ।१०-१२-६ 

तळांत चुन्याचें कांक्रीट करावें लागेल त्याचा खर्चे वेगळा. शद्दाबाद' 

लादीचें काम केल्यास पुण्याच्या परिस्थितींत, तळांतीळ कांक्रिटाचा खचे सोडून 
दिला तर खालीं दाखविल्याप्रमाणे कमीत कमी २१ रुपये खचे येतो. 





लादी १। ते १॥ इच जाड १२-० 
घडई, जुडई, द्रजा वंगेरेची मजुरी ४-० 
चुना २-८ 
दरजांकरितां सिमेंट १-० 
मिस्तो ०--८ 
फूट तूट 002 

२१-० 


शहाबाद लादी जेथें याहून महाग असेळ तेथें तर याइनहि आधिक खचे 
येइल, म्हणून पेटंट स्टोनची जमीन बरीच सोइस्कर पडते. 
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शहाबाद, तांदूर लादी | 
या तऱ्हेची लादी तळात काँक्रीट करून त्यावर चुन्यात बसवितात. 


मुंबईच्या बाजस फरशी खचू नये म्हणून तळांत वेडेवांकडे दगड (डबर) पसरून 
त्यांच्या पोटांत मुरुम टाकतात व वर पुन्हां कांक्रिटावर फरशी बसवितात. 
खाली पोकळ माती असेल तर ती खाली बसून फरशी खचू नये म्हणून मारतात 
३।३ फुटांच्या अंतरावर सुमारें फूट दीड फूट खोल व ९ ईच व्यासाचे खे 
खणून त्यांत दिवसभर पाणी तुंबून ठेवावे, व घुमसून त्यावर ३ इच जाडीचे 
कांक्रीट करून त्यावर फरशी बसवावी. कांक्रिटाचा खचे वांचवावयाचा असेल 
तर ६ इंच जाडीचा मुरुम पसरून पाणी घाळून ्ुमसून त्यावर चुन्यांत फरशी 
करावी. ढाळ द्यावयाचा तो किती ब कोणत्या बाजूस तं अगोद्र ठरवून Rl त्या- 
प्रमाणे तो कांक्रिटाच्या माथ्यास द्यावा. फरशीचे सांधे अरुंद ठेवण्यांत इंशील 
नाही. त्यामुळें आंत सिमेंट चांगळे भरतां येत नाई व बारीक भोंके राहिली तर 
च खालीं मुरुम असेल तर त्यांतून मुंग्या, वाळवी वर येण्याचा समव असता. 
फरशीचा माथा दाराच्या तळाच्या खालीं अर्घा इंच तरी ठेवावा. म्हणजे दार 
लावतांना एकादा खडा असेळ तर त्यामुळें तें अडत नार्ही. प्रथम उताराच्या 
बाजूच्या दरवाजांत फरशी वसवून तिच्या माथ्यावरून चढ बाजूच्या कोपर्‍्यांत 
दोरी लावून पाहिजे तितका ढाळ मिळेल अशा बेताने चढ बाजूच्या 
कोपऱ्याकडून फरशी बसाविण्याचें काम करीत यावें. फरशी i गुण्यांत 
घडलेली असावी व माथ्याचे खडे अगोदर नीट काढून घ्यावे. गवंडी लोक 
निष्काळजीपणानें ते प्रथम तसेच ठेवतात व फरशी बसल्यावर मागाहून 
काढतात. त्यामुळें फरशी हादरून निखळते. फरशीखाली अथो पाऊण इंचापेक्षा 
आधिक चुना घालण्याचे कारण नाहीं. प्रथम कोरडी फरशी ठेवून, खालीं खडे 
ठेवून, किती जाडीचा चुना कोणत्या बाजूस बसतो त्याचा अजमास पहावा. नतर 
फरशी काढून घेऊन तेवढ्या जाडीचा चुना पसरून वर थोडें पाणी रिंपडावे व 
फरशी ठेवावी. फरशी पाहिजे त्या सपार्टीत बरोबर बसली कीं नाही है पाढण्या- 
करितां दोन कोपन्यांत योग्य तळांवर बसवून खऱ्या केलेल्या फरशांवर दोरी 
ताणून तिला ही फरशी मिळती होते की नाहीं हें पहावे. फार चढ देत असल्यास 
फरशी उचळून चुना काढून घ्यावा. थोडी चढ असेल तर लाकडी ठोकळ्यांन 


'इळूंच ठोकून खालीं बसवावी. सखलांत बसली असेल तर आणखी चुना घाडून 
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बसवावी. एका बाजूनें थोडीशी फरशी उचळून आंत दगडी कांचळा ठोकून बसवूं 
नयेत. असें केल्याने कदाचित्‌ एक दोन कांचळांवर फरशी टेकते व खालच्या 
चुन्याच्या गादीचा कांही एक उपयोग होत नाहीं. त्यासुळें वरून कांही तरी पडे 
म्हणजे फरशीचे तुकडे होतात. 

रुमाली फरशी करावयाची असेल तर ज्या मापाचे चोरस दगड बसवा- 
वयाचे त्यांपेकी एक दगड चौरस घडून त्याच्या कर्णाचें माप इंचांत 
बरोबर घेऊन त्यांत अर्धा इंच सांध्याकरितां मिळवावा. व खोलीच्या लांबी व 
रुंदीचे इंच करून त्यांस त्यानें भागावें. जेवढा भागाकार येईल तितक्या कळ्या 
त्या बाजूस बसतील व शष राहील त्याच्या निम्या रुंदीच्या पञ्चा दोन बाजूंस 
दोन बसतील. फरशा बसल्यानंतर सांधे उकरून टाकून त्यांत सिमेंट व बारीक 
रेती समप्रमाणांत मिसळून त्यानें द्रजा भराव्या. शोमेकरितां वारीक सळईनें लांब 
सरळ रेघा ओढतात ब सिमेंट सुकू लागल्यावर त्याच सळईनं चोटतात. सळइच्या 
द्रजांपेक्षां सपाट द्रजा आरोग्याच्या दष्टीनें चांगल्या. कारण सळइच्या द्रजांत 
केरकचरा, घाण सांचन राहते. फारच झाले तर छत्रीची काडी नहिल्यासारखी 
वाकडी करून तिनें अगदीं उथळ रेघा माराव्या. रेघा जितक्या सरळ असतील 
तितकी अधिक शोभा येते, म्हणून एका दगडापुरतांच दोरी धरून रेघ न मारतां 
खोलीच्या एका बाजपासून दुसऱ्या बाजूपर्यंत लांकडी रीप ठेवून रेघ आंखावी. 

ज्यांना घरांत एकदम पेसा गुंतवावयाचा नाही त्यांनी लादीचें काम सवडी- 
प्रमाणं सावकार करावयाचें ठरविलं तरी चालेल. अशा स्थितीत आज मुरमाच्या 
जमिनी करून पुडे मागे थोडासा मुरुम उकरून काहून त्यावर कांक्रीट पसरून त्यावर 
लादी करावी किंवा कांक्रीट पसरून तें ओलं असतांनाच त्यावर कोरडे सिमेंट व 
बारीक वाळू समप्रमाणांत मिसळून कोरडें मिश्रण काँकिटावर दिंपडावें व त्यावर 
घोटणी केल्यास ५।१० वर्षे सहज जाइळ अशा तऱ्हेची चांगली जमीन तयार होते. 

पॉछिश-फरशी, अष्टकोनी व आरसपानी कोलांची जमीन 

हीं सवे बसविण्यापूर्वी तळांत कांक्रीट करावे. पॉलिंश-फरशी कमी आधिक 
जाड असण्याचा सभव आहे, म्हणून चुना जाड किंवा पातळ घालावा लागतो. 
परंतु कोले एकाच जाडीची असतात. म्हणून त्याकरितां कांक्रिटाच्या 
माथ्यावर चुना गिलाव्यासारखा पसरावा, आणि वर कोरडं सिमेंट सुमारे 


पेठ इंच जाडीचें पसरून त्यावर कोलें एका बाजूनें लावीत यावें. 
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. “पृहिली रांग काळजीपूवक लाविली म्हणजे पुढे प्रथम बसविलेल्या कोलांवर व 
-बसवावगाच्या कौलांवर एक रंधा ठेऊन त्यावर लेव्हळ बाटली (पाणसळ) ठेविली 
म्हणजे चढउतार तेव्हांच समजतो. कोलांचा एकहि कोपरा खचू किंबा चढू 
देऊं नये. बसविलेल्या कोलांवर पाणी शिंपडून चतर त्यांवर एक लांब सपाट 
.छांकडी पट्टी ठेवून तिच्यावर हातोडीने ठोकावें व पातळ होऊन वर आलेलें 
सिमेंट लांकडाचा बारीक भुस्सा टाकून त्यानें पुसून काढावं. नतर ५।६ दिवस 
भरपूर पाणी घालावें. 

पॉलिश-ळादीच्या जमिनीवर इतर शहाबादी किंवा तांदूर फरशीसारखा 
सांधा ठेवला तर ती फार खराब दिसते. म्हणून फरशी घडून झाल्यावर कानशानें 

'घासून तिच्या चारी कडा साफ कराव्या- फरशी जोडल्यानंतर दीन फरशांमधीछ 
सांधा २ इंचापेक्षा आधिक राइ देऊं नये. गवंडी लोक जाड सांधे छपविण्या- 
साठी वर सिमेंट घालतात. त्यानें दुहेरी तोटा होतो. पहिला, सांधे मोठे राहिले 
तर पुन्हां फरशी काहून दुरुस्त करतां येत नाही. व अधिक झालेलें सिमेंट 
-काढण्याकरितां पुन्हां द्गडानें फार मेहनतीने घासावें लागतें. 

पॉरिश-फरशी जोडून झाल्यावर तिचे सांधे व पृष्ठमाग दुसऱ्या कोणत्याहि 
नरम दगडांनी घासून आणखी गुळगुळीत करितात. पॉलिश-फरशीस कसलीहि 
घाण चिकटत नाहीं, चिकटलीच तर पाण्याच्या बोळ्याने ती काढणें अगदीं 
सोपें आहे. | 
विटांची जमीन 
तळांत माती धुमसून चुन्याचे कांक्रीट करून त्यावर चांगल्या 
भाजलेल्या एकरंगी व अखड आणि कोनेकापरे गुण्यांत असलेल्या विटा पाण्यांत 
भिजवून खाली चुना घालून बसावितात व बाजूस सांध्यांत 3. इंच जाडीपर्यंत 
चुना घालून त्यांची फरशी करतात. या पद्धतीत सुद्धां बाजूला सरळ पट्टी बसवून 
विटा तिरप्या ( रुमाली ) पद्धतीनें बसविल्यास चांगल्या दिसतात. बिटा 
पालथ्या किंवा कोडीवर दोन्हीपैकी कोणत्याहि पद्धतीनें बसावितात. कोडीवर 
चसविल्यास जमीन थोडी अधिक मजवूत होते. माथ्यावर गिलावा करूं नये, 
कारण तो टिकत नाहीं व त्याच्या खाली जाड सांधी ठेवण्यास गवंड्यांत 
आयतेच फावतें. 
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कवडो-फरशीकारितां पांढऱ्या कपबशांचे तुकडे वापरतात अशी एष्कळांची 
समजूत आहे ती चुकांची आहे. कपबशांचे तुकडे लावले तर त्यांच्या दोन्ही 
वाजू गुळगुळीत असल्यामुळें ते पक्क बसावयाचेच नाहीत. ते लवकर निसटून 
जातील. अशा फरशीकरितां खालजी बाजू खरबरीत असलेले, आरसपानी 
कोलांचे तुकडे बाजारांत वजनावर मिळतात; ते जपानी, इंग्रजी, जर्मन कौलांचे 
व येलजमचे असतात. जपानी कोलांचा रंग किंवा तकाकी लवकरच उड्न 
ती पांढरी असतीळ तर पिवळीं पडतात व रंगीत असतील तर फिकी होतात 
इग्रजी कोरे फार चांगलीं, परंतु फार महाग व जाड असतात. जर्मन किंवा 
येळजमचीं कोले किंमत व टिकाऊपणा या दोन्ही दर्शनी सोईची आहेत. 
त्यांत सफेत व पंचरगी मिश्र अशी वेगळीं मिळतात. रंगीत कोलांस जवळ जवळ 
दुप्पट किंमत पडते. कोलांचे तुकडे वाजारांतून आणून ते बारीक खिळे ठोक- 
ण्याच्या हातोडीनें फोडून त्यांचे सुमारें अधां इंच मापाचे बारीक तुके 
करतात. तुर्डे करतांना चकाकी असलेल्या बाजूस पसरडे व दुसर्‍या 
बाजूस लहान किंवा दोहां बाजस सारखे असे तुकडे चालतात. चकाकीच्या बाजूस 
लहान व खालच्या भागास पसरट झालेले तुकडे कामाचे नाहींत हें लक्षांत ठेवावे. 
नतर इतर फरशीस गादी ऋरतात त्याश्रमाणेच तळांत चुन्याचे कांक्रीट करून 
त्यावर सुमारे अथो इच जाडीची यिळाव्यासारखी चुन्याची कफलात करावी. ती 
सव एकदम करूं नये, तर ४ तासांत जितक काम होऊ शकेल तितकीच. करावी. 
त्यावर कोरडें सिमेंट चाळणीत घाळून पातळ म्हणजे एुमारं छ ईच जाडीचे 
पसरावे व ज्या तऱ्हेचा फुर, देलो काढावयाची असतील. तीं पत्र्यांवर किंवा कागदी 
जाड तराडावर काहून, कोरून त्यांचा आराखडा गिलाव्यावर काढावा. फुले फार 
चारीक पाकळ्यांची असूं नयेत. या रेघांवर निरनिराळ्या रंगांच्या तुकड्यांच्या 
बाहेरच्या कोरा जुळवून बसवाव्या. सायंकाळी सुट्टीच्या पूर्वी त्यावर थोडसं पाणी 
शिंपडून पुन्हां वर कोरडे सिमेंट टाकावे व वर लाकडाचा सपाट ठोकळा 
ठेवून त्यावर हातोडी मारून सदे तुकडे एका सपार्टीत ठोकून बसवावे. वर 
राहिलेल्या सिमेंटावर लांकडाचा कीस टाकून त्यानें पुसून राकार्वे व ५६ दिवस. 
याणी टाकावे. 
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सुलभ वचास्तुशासत्र 


या तऱ्हेची फरशी तयार झाल्यावर जितकी चांगली दिसते त्या मानानें 


च्यांत कांहींच कोशल्य नाहीं. मात्र काम फार चिकट असतें. त्यास वेळ फार 
तुकडे ) जुळावितांना मोठ्या फटी ठेवू नयेत. नाही तर 


२५६ 


ति 
लागतो. कवडी ( कोळांचे 


तो भाग काळा व बेढब दिसतो. क | 
दिवाणखान्यांत अदी फरशी चांगली. इतर खोल्यांत विशेषकरून स्वयंपाक- 


घरांत व जेवणघरांत त्यांच्या सांष्यांत कचरा बसत असल्यामुळें आरोग्याच्या 
दृष्टीने बरी नव्हे. क य 

सर्वे फरशी पुरी झाल्यावर तौ धुण्याकरितां म्हणून गंधकाचे तेजाब 
तेल ( Sulphuric acid ) मिळतं, तें चापट पाण्यांत मिसळून बोळ्याने पुसून 
सर्वे डाग काढावे. एकाच जागीं फार तेल पडल तर तंथील सिमेंट फसफसून 
तांचे खोळ होतात व कचरा साचण्यास जागा होते. बोळा पुसल्यानंतर जमीन 
स्वच्छ पाण्यानें धुऊन काढावी. 

य़ा तऱ्हेची फरशी गच्ची किंवा आगाशीवर करावयाची असल तर खाली 
कांक्रिटाच्या माथ्यावर चुन्याची कफलात न करितां सिमेंट व चुना समभ्रमाणांत 
मिळवून त्याची करावी व तुकडे बसविण्यापूर्वी थोडें कोरडे सिमेंट थोडे अधिक घालावें. 


आस्फाल्टची जमीन 

या तऱ्हेची जमीन गर्च्चांवर किंवा अंगणांत करितात. टी दिसण्यास 
काळी असते. ती उन्हाने तापली म्हणजे नरम होऊन पायांस चटके बसतात व 
नवी असतांना तिला कित्येक महिने डांबरासारखी घाण मारते. परतु उन्हाने किंवा 
थंडीने तिला चिरा पडत नाहींत. ती पाण्यास अभेद्य असते. ती उखळण्याची भीति 
नाहीं व वयामुळे वारंवार डुरुस्ती करावयाची जरुरी लागत नाहीं. याकरितां 
आस्फाल्ट म्हणून बाजारांत एक पदार्थ मिळतो. त्यांत घन व प्रवाही अशा दोन 
जाती आहेत. घन आस्फाल्टचे खडे प्रथम फाइन तुकडे करावे, व॒ चुलीवर एक 
मोठी कढई ठेबून तिच्यांत घालावे, व खाळून जाळ लावावा. आस्फाल्ट कहूं 
लागल्यावर ढवळावे व सवे खडे वितळण्याच्या बेतांत आले म्हणजे त्यांत एक 
भाग सिमेंट व दोन भाग अगदीं कोरडी वाळू मिसळून तं साधारण पातळ 
स्थितींत आलें, म्हणने ढवळण्याच्या काठावरचे आपोआप खाली पडेल असे 
होतांच तसंच कढईसह उचलून, अगोदर चांगले कांक्रोट केलेल्या तळावरील 
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माकळा चुना व माती झाइन काहून त्यावर ओतावे व गरम असतांनाच करणीनें 
सारखं कझन लांकडी चोपणीनें ताबडतोव चोपावें. सुमारें पाऊण इंच जाडीचा 
थर पुरा होतों 


= -/.-२--- तव 


छप्पर 


पाऊस व शीतोष्ण यांपासून घराचं च आंतील माणसांचे संरक्षण व्हावें 
यासाठी छपराची जरुरी आहे. 

ग॒हरचनंत छप्परं ही एक फार महत्त्वाची वाब आहे. त्यांत चूक झाली तर 
इमारतीची खरावीच नव्हे तर आंत पाणी गळून पुष्कळ गेरसोय सोसावी लागते, 
व भिंती जर कच्च्या असल्या तर इमारतीस घोकाहि पोचण्याचा संभव असतो 
छप्पर व जिना हीं दोन्दी चांगलीं साघलीं तर बाकी सवे साधलं असें समजाचे. 
छप्पर चांगले होण्यास त्यास खार्लाल गोष्टींची अवइयकता आहे. 

(१) तें गळूं नये, (२ ) तं उन्हाने तापू नये, ( ३ ) तें सोसाट्याच्या 
वाऱ्याने उडून जाऊं नये, ( ४ ) तें शोभेस चांगले असावं. छप्पर बरें वाईट 
असण्यावर इमारतीची पुष्कळ शोभा अवलवून आहे. यांपैकी त्यांतून पाणी गळू नये 
द्याकरितां त्याला योग्य ढाळ दिला पाहिजे व वरचे आच्छादन जलाभेद्य (जळमुठे= 
Waterproof ) असले पाहिजे. शिवाय शक्य तों छप्पर साधे असावें. छपरास 
जितकं गटारे (४11९५5) कमी तितके तें चांगलें. शोभा व इतर कांहीं कारणा- 
कारेतां कांहीं गटारे ठेवण जरूरच असलें तर तीं निदान सिंतींवर लांबच्या लांब 
आडवी सुरळाच ठेवूं नयेत. भिंती कच्च्या असल्या तर आंत पाणी मुरून धोका 
प्राप्त होण्याचा सभव असतो व पक्षया चुन्याच्या असल्या तरी त्यावर डाग 
पडतात, पाणी गळून गेरसोय होते ब घरांतील इवा दमट झाल्यामुळें आरोग्य 
बिघडते. याकरितां घराचा नकाशा ठरवितांना अगोदर छप्पर शक्य तितकें 
साधें कसें करितां येईल या गोष्टीवर नजर ठेवून योजना करावी. म्हणजे पुढें 
पश्चात्तापाची पाळी येणार नाहीं. 


छपरांत ( १ ) एकपाखी, (२) दुपाखा, (३) चोपाखी किंवा चौसुळी, 
( ४) घाव्याचें किंवा माळवदी व (५) गच्ची, असे पांच प्रकार आहेत. 
१७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








२५८ सुलभ वास्तुशास्त्र 


( १ ) एकपाखो छप्पर बहुधा सोपा किवा पडवीवर, जनावरांच्या गोठ्या- 
वर वगेरे करितात. एका 
बाजूस भिंत किंवा भिंतीत 
लांकडी अथवा दगडी घोडे 
बसवून त्यांवर एक ळग (घोड- 
नेट ठेवून त्यावरून दुसर्‍या 
बाजूस खांब लगीवर छप्पर 
टेकतात. भिंतीवर छप्पर ) 
ठोविळे असल्यास टीकच; परंतु 
जर त घोडनेटावर ठेविले 
असेल तर छपराच्या वर चढ- 
विलेल्या भिंतींच्या बाह्य पृष्ठ 
आझ्काति न. ८३ भागांवर पावसाचा मारा 
झाल्यामुळें मित व छप्पर यांच्या मधील फर्टीतून पाणी ओघळून खालीं येण्याचा 
सभव आहे. यास उत्तम उपाय म्हणजे आक्रति ने. ८२ मध्यें दाखविल्या- 
प्रमाणें छपराच्या वर विटेची किंवा दगडी कगणी भिंतीच्या बाहरे काढावी व 
तिच्या वरील भागास छपराच्या बाजूकडे उतार द्यावा. म्हणजे सबै पाणी 
छपरावर पडेळ. पडवीवरीळ छप्पर पत्र्याचे असल तर ज्या ठिकाणीं पत्रे येर्ताल 
त्या ठिकाणां मिंत रचतांना विटेचा एक थर सुमारें दीड इंच आंत वसवून त्यांत 
पत्रे सारून बसवावे व वर चुना व सिमेंट मिसळून त्यानें गोट भरावा. 
सोप्यावरील छपराकरितां प्रत्यक खांबाच्या वर एक एक मुख्य वासा 
( Principal! 7881 ) बसवून त्यावर पाखाडाँ ( Purlins ) ठोकून त्यांवर 
लहान लहान वांसे बसवितात. परंतु त्यामुळें छप्पर बऱ्याच जाडीचे होऊन त्यात 
खचंहि पुष्कळ येतो. याच्या बदली मुख्य वासे व पाखाडी अजिबात गाळून नुसत 
वासेच जवळजवळ बसविले तरी चालतात. मात्र अशा छप्परांत एका गोडीची 
काळजी घेतली पाहिजे. ती ही कीं, दर सहा किंवा सात फुटांवरील एकेक वासा थोडा . 
अधिक जाडीचा बसवावा व आक्काति नं.८३ मध्यें दाखविल्याप्रमाणे त्यांत खांचून लग 
बसवावी- नाहीतर छपराच्यावरील बोजामुळें खांब कांही दिवसांना! आंतील वाजूस 
झुकतात. त्याच्याऐवजी तीन सूत जाडीची लोखंडी पट्टी वाकवून भोके पाहून 
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बोल्टांनी खांब, छग व वासा यांचा एकजीव करण्याकरितां पक्की वसवावी. 
आक्कति नं. ८३ त वाशांत लग खांचून बसवून शिवाय लोखंडी पद्रीहि वोल्टांनी 
असावेली आहे. 

(२) अगदीं साघें दुपाखी छप्पर म्हणजे दोहो बाजूंच्या वाद्यांची ठेप 
दऊन त्यावर रिपा वगरे ठोकून केलेलं छप्पर होय. कित्येक वेळां दोन वाशांच्या 
वरच्या टोकांच्या ठेपंत आढे बसवितात. दौड दीड फुटांवर वासे वसबित्यास हें 
छप्पर १० फूट गाळ्यापयंत सहज चालतं. याहून मोठा गाळा अन्तेल तर 
कोणत्या तरी प्रकारची केची करून तिच्यावर तें वसवादें लागतें. 


( ३ ) चापाखी छपराकरितां चारी सिंती एका चोरशींत आशन चार 
कोपऱ्यातून चोरशीच्या पातळीत व भिती ४५ अंशांचा कोन करून कोनवासे 
सथल्या आब्यावर ठोकून वसावितात. कोनवाशांस कोठेकोठे तीर किंवा घोणा 
असेंहि म्हणतात. या प्रकारच्या छपरांत चांदइच्या सिर्ताचें बांघकाम वांचते, व 
कोनवाशांच्या मध्ये वाशांचे लहान लहान तुकडे चालतात, हे फायदे आहेत. परंतु 
गाळा सोठा असेल तर, कोनचाशांची लांब फार वाढते द त्या मानानें त्यांची 
जाडीहि वाढवावी लागते. इमारत पूर्णपणं चोरस असेळ तर चारी घोणे एका 
ठिकाणीं मिळतात व आद्याची जरुरी सुळींच रहात नाहीं. अशा वेळीं मध्य 
भागी एक मोठा लांकडी ठोकळा बसवून त्याच्या खाच्यांत चारी वाजचे घोणे 
बसावंतात. घाण बसवावयाच त ।भतावर प्रत्यक्षपण न ठेवतां कापऱ्यांत सिंती- 
चर कणेरेषेत एक आडवें लांकूड ठेवून त्यावर खिळय़रांनी ठोकतात. 


( ४ ) धाव्याचें किंवा माळवदी छप्पर. ज्या ठिकाणीं पाऊस कर्मी पडतो, 
च उन्हाळा व थडी हीं माध फार असतात, त्या ठिकाणीं माळवदी छप्पर 
फार सुखावह होतें. त्याकरितां 1भिर्तावर ळग ठेऊन तिच्यावर तुळया ठेवतात. 
छपराच्या साथ्यास जेवढा ढाळ द्यावयाचा असेळ तेवढा तुळ्यांसच देतात. 
तो बहुधा ३६त एकपासून ४०त एकपर्यत असतो. खासगी सामान्य घरांस 
लागणाऱ्या तुळयांच्या वाबतींत असा एक ठोकळ नियम लक्षांत ठेवावा 
कीं, त्यांची रुंदी गाळ्याच्या प्रत्येक फुटामागें अर्घा इच व जाडी पाऊण इंच 
आधिक एक इतके इंच असावी. तुळ्यांवर कड्या व कड्यांवर रिफाडाते 
तुकडे ( किलच्या ) खिळ्यांनी ठोकून बसवितात. किंलच्यांची खालची बाजू 
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रंघतात ब त्यांचे सांधे नीट जुळवून बसवितात. किलच्यांवर ६ ते ८ इंच 
जाडीचा पांढऱ्या चोपण मातीचा चिखल करून त्याचा अर दतात व माथ्यास 
पाहिजे तो ढाळ देतात. शोमा व सुरक्षिततेकारतां सुमार २ फूट उचौचा 
कठडा चोफेर रचतात व त्याच्या तळांत जागलागीं भोके ठेवून त्यांतून पावसाचे 
पाणी जाण्याकरितां चिनौमार्ताच्या किंवा पश्याच्या नळ्या बसवून त्या 
भिंतीच्या बाहेर सुमारें फूटभर काढतात. घाब्याच्या छपरासुळे उन्हाळ्याच्या 
दिवसांत घरांत गारवा राहतो व वरील माती चांगल्या जातीची असेल तर 
पावसाचा थँग्रहि आंत गळत नाहीं. १।२ वर्षान माथ्यावर १1२ इचांचा 
मातीचा थर वारंवार द्यावा लागतो. 


(५ ) गच्ची. गच्चीचा उपयोग, पाऊस व ञ्ह यांपासून सरक्षम 
होऊन शिवाय उन्हाळ्याच्या दिवसांत झोपण्याच्या किवा काहीहि वाळत 
चालण्याच्या कामी फार चांगला होतो. घरास थोडीशी गच्ची असली म्हणजे 
अडीअडचणीच्या वेळीं तिचा फार उपयोग होतो. गच्चीसुळे थाव्याच्या छपरा- 
इतका गारवा राइत नाहीं. याचं कारण मातीपेक्षां चुना व विटा ह्या अधिक 
उष्णतावाहक आहतः गच्चीस छपरापेक्षां सुमारें १५ टक्के आधिक खच येतो. परंतु 
ज्यांनां आज एकच मजल्याचें घर बांधून पुढेमागे डुसरा मजला चढवावयाचा 
आहे त्यांना गच्चीसारखें दुसरे साधन नाहीं. वरचा मजला चढविल्यावर गच्चीचा 
माथा तीच मजल्याची जमीन होऊं शक्रते व कठडा वाढवून भिंती रचतां येतात. 
केलेल्या कामापैकी कादि फुकट जात नाहीं. याच्या -उल्ट छप्पर उलगडून 
भिंती चढवून वर मजला चडवावयाचा काला तर छपराची सवे मजुरी तर 
फुकट जातेच, परंतु २५ टक्केहि माल हाती लागत नाहीं. शिवाय पुन्दा छप्पर 
रचण्यास आणखी खचे येतो. 


रएच्चीकरितां तळांत लांकडी कड्या वापरणं फार वाइट आहे. कारण उष्णता, 
थंडी च सदे इवा यांचा लाकडावर परिणाम होऊन तें जितकें प्रसरण व आकुंचन 
पावते किंवा फुगते तितके चुना, विटा वगेरे पदार्थ पावत नाहीत. त्यामुळें गर्च्चास 
. मेगा पडून त्यांतून पाणी गळते. याकरितां गच्चौकरितां लांकडी कडीपाटाखेरीज 
कोणत्याहि प्रकारची पाटणी केली तरी हरकत नाहीं. जुन्या लांकडी कर्डीपाटावर 
किंवा ज्या ठिकाणीं लांकूड पुष्कळ स्वस्त मिळतें अशा ठिकार्णी लांकूड वापरून 
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गच्ची करावयाची झाळी तर लांकडी क्रडीपाटावर २।३ इचांचा मातीचा किंवा 
चाकूचा थर पसरून त्यावर कोबा करावा. म्हणजे लांकडाच्या आकुंचन व 
प्रसरणाचा परिणाम प्रत्यक्षपणे गच्चौच्या माथ्यापर्यंत पोहाँचावयाचा नाहीं. 

राच्ची गढ नये म्हृणून खालील गोष्टींत खबरदारी घेतली पाहिजे:-- 

( १ ) कांक्रिटाकरितां वापरण्यांत येणारा चुना चांगला मळलेला असावा 
च त्यांतील फकीचे प्रमाण एरव्हाच्या कांक्रिटांतील प्रमाणापेक्षा थोडें अधिक असावें. 

(२) एकाच दिवशी शक्य तों एकदम कांक्रीट करून घ्यावें. सांधा 

( ३ ) कांक्रिटांत अगदीं खालच्या थरांत थोडा जाड माल वापरून 
वरच्या थरांत कमाने पातळ पातळ माल घाळून माथ्यावरील अखेरच्या थरांत 
सिमेंट व वारीक्र रेती समप्रमाणांत मिसळून त्याचा अगदी पातळ असा एक 
थर द्यावा. 

( ४ ) पेटंट ल्टोनकरितां पूर्वी पान २५० वर ज्या सूचना दिल्या आहेत 
त्या सर्व येथेंहि अमलांत आणाव्या. 

( ५ ) कांक्रीट आवद्ध लागण्यापूर्वी वेळेवर चांगला धुमस झाला पाहिजे. 


(६) सर्वात उत्तम मागे म्हणजे माथ्यावर जुन्यांत शाहाबाद लादी बसघून 
सांधे मोठे म्हणजे निदान एक इंच रुंदीचे ठेवावे. फरशी झाल्याबरोबर ते उख- 
ळून आंतील चुना काढावा व सिमेंट व बारीक रेती समप्रमाणांत मिसळून पाण्यांत 
कालवून त्यांत भरावी. ळादीसुळें कदाचित्‌ पाणी गळळेच तर तें सांध्यावाटेंच 
गळेल व तेथेंहि सिमेंट भरले असल्यामुळें धास्ती नाही. तथापि कदाचित्‌ बारीक 
चिरा पडून गळू लागलेच तर सिमेंट फोडून काढून वरच्या अध्या पाऊण इंच 
जागेत आस्फाल्ट किंवा माल्याईड भरणें अगदीं सोपं ब कमी खर्चाचे आहे. 

( ७ ) अलीकडे माल्थाईंड व व्हंलेमाईंड नांवाचे कृत्रिम रांधे बाजारांत 
विकत मिळतात. त्यांत पाणी बिलकुल मुरत नाहीं. त्यांचा उपयोग कसा करावा 
याबद्दल केपनीकडून सूचनापत्रक मिळतें. 

गच्चीच्या बाजूच्या कठडयांचे बांधकाम रचतांनाच आंत ५।६ फूट 
अंतरावर दीड दोन इंची लोखंडी नळ्यांचे एक फूट लांबीचे तुकडे उभे बसवून 
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२६२ सुळभ वास्तु शास्र 


% 


कठड्यांच्या माथ्यावर सुमारें सहा इंच येतील असे घातल्यास त्यांत वासे वगेरे 
बसवून पाहिजे त्या वेळीं ताडपत्रीचा किंवा तठ्र्याचा मंडप उभा करितां येतो. 
गच्चीवरील भेग 

गच्चीवर भेगा पडल्या असतील तर त्या उकरून थोडया मोठ्य़ा कराव्या 
आणि खाळी लिहिलल्या मिश्रणांपेकी कोणतेहि एक आंत करणीच्या पात्यानें 
ठेचून भरावं ब दोहा बाजेस २।३ इंच पसरून लावावें. हाँ भिश्रणें इवा ब ऊन्ह 
लागली म्हणजे आवळतात . न 

( १ ) आस्फाल्ट, खडे डांबर ( 11६८] ) व वारीक रेती हीं एकत्र 

' शिजवून लावावी. 

( २ ) डांबर व राळ. राद्धाची पूड करून विस्तवावर रिजवून आंत ढांवर 
मिसळून पुन्हां शिजवावं व लावावें. 

( ३ ) बेळ तेळ ( 8०118१ 1113९९८ ०1 ) ९ शेर, राळ २ शेर, "बाथ? 
वीट १ दोर. राळ कढवून त्यांत जवसाच तेल मिसळावे ब त्यांत बिटेची पूड 
घालून ढवळावे. 

( बाथवीट (88६0 81:01: ) नांवाची अगदी ढिसूळ वीट मिळते. तिची 
पूड पितळेची भांडी कोरे चकचकीत करण्याकरितां वापरतात ]. 

राळ न एशजावेंतां बाथ ब्रिकबरोबर तो कुट्न जवसाच्या तेलांत कालवून 
ळावल्यानाह काम होतें. परंतु तं आवळून काठिण होण्यास थोडे दिवस लागतात. 

( ४ ) कापूस ५ ताळे, ताजी चुनकळीची फकी १० दोर व बेल तेल ५ शेर 
हे पदार्थे एकत्र मिसळून साधारण पातळ मिश्रण भरावे. कापूस तोडून त्याचे 
अगदी बारीक तुकडे करावे 


छपराचा ढाळ 


गच्ची व याव्याच्या छपरांस ३६ फुटांत १ फूटपासून ४० फुटांत 1 
फूटपदत डाळ देतात हू मागे सांगितलेच आहे. एकपाखौ किंवा दुपाखी छपराळा 
डाळ (कती द्यावा ह छपराच्या आच्छाद्नाकरितां जो माल वापरावयाचा त्यावर 
अवळ्दून आइ. याशिवाय ही गोष्ट पावसाच्या प्रमाणावरहि अवलंबून आहे. 
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इंग्लंडांत छपरावर बफे पडतें. म्हणून ४५° ते ६०° अंशांचा ढाळ 
देण्याचा प्रघात आहे. आपल्या महाराष्ट्रांत अशी स्थिति कोठेंहि नाहा 
खालीं लिहिलेले ढाळ ज्या ठिकाणा पावसाचें मान सरासरीने ४० ते ५० 


इंचांपर्यंत आहे, तेथे देण्याचा रिवाज आहे. 


नळोच्या किंवा चपट्या कोलांचें छप्पर फुटास ७ इंच 
मंगळुरी कोलांचे छप्पर ... न म १७४ ६इच 
पन्हाळी पत्र्यांचें छप्पर ११ ति धत ३ ते५ इंच 


पन्हाळी पत्रे कोरे असल्यास यापेक्षाहि कमी ढाळ चालतो. तथापिं 
मोठा पाऊस पडल्यास पन्हाळया पाण्यानें भरून मधल्या वरभ्याच्या माथ्यावरहि 
पाणी तुंबतं व त्या ठिकाणीं स्क्रकरितां पाडलेल्या आँकांतून पाणी गळते. 

जेथें पाऊस कमी म्हणजे १५ पासून २५ इचांपर्यत पडतो तेथेदि देच 
ढाळ देणें चांगले. कारण सबंध वषाची पावश्ाची सरासरी जरी कमी असली 
तरी ज्या वळी तो पडतो त्या वेळीं बहुधा मोठा पडतो. व तेवढ्या वेळाएुरतें 
गळण्यासुळे हाल होतात. 

छपरांकरितां ( १ ) वासे, ( २ ) कोनवासे ( [।ए-7३£६०८५), (३) 
पाखाडं ( Pu८।;nऽ), ( ४ ) आढें ( 1४०), ( ५ ), केच्या ( Trusses ) 
यांकरितां लांकडें लागतात. 

( १ ) वाशांकरितां द्र फूट ठांबास हे इच रुंदी व डे इंच जाडी हा सामान्य 
ठोकळ नियम लक्षांत ठेवावा. मात्र रुंदी दीड इंचापेक्षा व जाडी तीन इचांपेक्षां 
कमी असू नये. 

( २ ) कोनवाशा( 17-7९६६९7 )वर बराच अधिक बोजा पडतो. 
म्हणून त्यास वरील नियम लागू पडत नाहीं. त्याकरितां १ फूट लांबीस ४ इंच 
रुंदी व १ इंच जाडी धरावी. कोनवासे फारच लांब येत असतील तर, त्यांच्या 
मध्यभागी सिंताचा किंवा लांकडी तिराचा आधार मिळेल अशी योजना 
करावी. तेंहि शक्य नसेल तर एकखांवी केची( £7४-००३ध ६८५७७ )चा अधां 
भाग तयार करून त्याचा कोनवाशास आधार देतात. यापेक्चांडि सोपी युक्ति 
म्हणजे भिंतींच्या कोपर्‍यात कणे रेषेंत एक आडवा वासा ठेवून त्यावर एक उभा . 

तीर बसवून त्याच्या माथ्यावर पिडें ठेवून त्याचा आधार कोनवाशास देतात. 
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२६४  सुळम वास्तुशास्त्र 


( ३ ) पाखाड़ीं ( Purlins ) 
पाखाडीं मुख्य वाशांवर किंवा केच्यांवर, व मिती जवळजवळ असतील तर 
सिंतींबर ठेवितात. मिर्तीत तीं पर्की बसवितां येतात. परंतु वाशांवरून किंवा 
[वरून तीं खालीं सरकून जाऊं नयेत, म्हणन वाशांवर बेडक्या ठोकून त्यांचा 
त्यांस आधार देतात. पाखाच्यांची जाडी दोन केच्यांमचीळ किंवा मुख्य वाशां- 
मधील अंतरावर अवलंबून असते. तथापि ती केव्हांहि तीन इचांपेक्षां कमी असुं 
नये व सामान्यतः ती गाळ्याच्या प्रत्येक फुटास ३ इंच या प्रमाणांत असावी 
तसेच त्याची रंदीहि गाळ्याच्या दर फुटास इ इच याप्रमाण स्थूल मानाच असावी 
( 8) आढे (Ridge) 
आढे दोहा बाजूंच्या वाशांच्या ठेपेंत बसतं, म्हणून त्याची रुंदी कमी 
असली तरी चालते. परतु त्याच्यावर छपराचा बराचसा बोजा पडतो. म्हणून तं 
वांकरू किंवा मोडू नभे म्हणन त्याची जाडी वरीच ठेवावी लागते. सामान्यतः दोन 
भिती किंवा केच्यांमधीळ अंतराच्या दर फुटामागें पाऊण इंच या प्रमाणांत 
त्याची जाडी ठेवावी. आढ्याची रुंदी दोन इंचांपेक्षां बहुधा कमी ठेवत नाहीत 
दुपाखी छपरांत अगदी साधें छप्पर म्हणजे दोहो ब्राजूंच्या वाशांच्या- 
मध्यें आढें ठेपेंत बसवून होणारें छप्पर होय. हें छप्पर ११।१२ फूट गाळ्यापर्यंत 
चालते. या वाशांस मधल्या भिंतीवर ठेवलेल्या एक, दोन किंवा तान पाखाडधांचा 
आघार दिला तर गाळा पाहिजे तितका चाढवितां येतो. सामान्यतः दोन 
पाखाडयांम्ध्ये चार फुटांपेक्षा अधिक अंतर असूं नये. 
(५) केच्या 
यांत ( अ ) साधन कैची ( गळपट कैची ) ( ०1127-७९३० ६7५७8 ) 
( ब ) एकखांवी केची ( 1४-०७४ ६८५७७ ), (क) दोनखांबी केची 
( Queen-post truss ) असे मेद आहेत 
(अ ) साधन केची किंबा गळपट केची. गाळा अधिक मोठा असल्यास वासे 
मध्यभागी वांकण्याचा सभव असतो. म्हणून त्यांच्या गर्भात एक आडवे दांडके 
( गळपट्टी = ९०1137) बसवितात. ( आ. ८४ ) पहा. या केचीस साधन केचीहि 
म्हणतात, कारण तिचा आकार गवंडधाच्या साधनीसारखा असतो. साधन 
केचाचे वासे मध्यमार्गी वांकत नाइीत. परंतु त्यांच्या बुडाची प्रवाते गिंतीस 
बाहराळ वाजूकडं ढकलण्याची असते. त्यास प्रतिबघ करण्याकरितां हीं 


F 
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दोन्ही ुडें आणखी एका आडव्या दांडक्याने खेंचन ठेवतात. या दांडत््यास 


टन जआापण ताणपट्ठ( 11 e-beam )म्हणूं- 
MS फक्त एक गळपट्टीच असलेली साधन 





NS > र Se 
र 4९ टर साघन किया गळ्पर को ७ केचा सामान्यतः बारा फूट गाळ्या- 
स पर्यंत वापरण्यास हरकत नाहीं. तिला 


दै) ताणपट्टीची आणखी एक जोड दिली 
जाडात न: ८४ म्हणजे ती १८ फुट गाळ्यापर्यंत वाप- 
रतां येतं. ताणपट्टीचे काये केचीची 
बढे फाकूं नयेत म्हणून तीं आंतल्या 
बाजूस 'ताणून धरण्याचे असते. 
म्हणून लांकडी दांडक्यां एवजी जर 
आङ्कति नं. ८% एखादा लोखंडी गज बसविला तरी 
काम होईल. अशी लोखंडी ताणपद्ट बसवून केलेली गळपट कची आं-न ८५ 
मध्ये दाखविली आहे. 


गळपट्टीच्या ऐवजीं कोठे कोठें एक इंची पातळ फळ्या दोन बाजूंस दोन 
थोल्टांनीं बसवितात. परंतु असं करणं योग्य नव्हे. कारण सघ जार दान 
बोल्टांवरच पडतो व फळ्या वांकल्या जाण्याचा सभव असतो | 
साधन केचींत जी मुख्य सोय आहे ती ही की, तिचें मधले दांडके ( गळ. 
पट्टी ) पुष्कळ उंचावर अस- 
स्यासुळें खाली पुष्कळ जागा 
आ. राहते. ही सोय एकखांबी 
श किंवा दोनखांबी केचीमध्ये 
\ ।: >| असत नाहीं. साघनकेचीत 
ट्र आणखी एक सुधारणा करून 
2 गाळा वाढवितां येतो. आ. 
आक्कति ने. ८६ ८६मध्य ती दाखविली आहे. 
भिर्तांच्या बाहेर दोहं बाजूंस घोडे बाहेर काहून त्यांवर सिंतीस ठेपून खांब उभें 
करितात व चारपांच लांकडांचे तुकडे एकत्र जोडून एक अधगोल गळपट्टी तयार 
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करून ती ठिकठिकाणीं बोल्टानी खांत्रास व वरील मुख्य वाशांस जोडतात. मुख्य 
वासे व अर्घगोल दांडक्यांच्या मधल्या भागांत लांकडी फळी किंवा लोखंडी पत्रा 
खांचे पाइन किंवा बोल्ट पिळून भरतात. त्यामुळें शोभा येऊन मजबुतीहि वाढते. 


(ब) एकखांबी केची ( 12158-905 7५७७ ). साधनकेचीस गळपर्टट 
ब ताणपन्री दोन्ही बसविल्या तर 
गाळा १८ फुटांपर्यंत वाढविण्यास 
हरकत नाही असे मागे सांगितलें 
आहि. यापेक्षां अधिक गाळा 
एक रयायो कैश ची असेल तर तेथें एकखांवी केची 

आक्काते न. ८७ ( King-post (४०७5 )ची योजना 
कारतात, हा ३० फूट गाळ्यापर्यंत चालते. हिच्यांत व साधनकेचींत फरक इत- 
काच कीं, साघनकेचीस जी आडवी गळपट्टी जोडतात तिच्या वद्दळ दोन तीर 
तिरपे बसाबितात व ताणपन्न वाकू नये म्हणून तिला उचलून धरण्याकरितां 
एक उभे दांडके ( खांब) आब्यांच्या खाली बसावितात. याच दांडक्यास 
खालच्या बाजस खांचे पाडन दोन बाजूंस वर लिहिलेले तीर बसवितात व 
कचीचे मुख्य वासेहि याच दांडक्यांत वरच्या बाजूस बसवितात. सांध्यांच्या 
ठिकाणीं आणखी मजबती यावी म्हणून सुमारें दोन ते तीन सूत जाड व दौड 
इंच रुंदीच्या लोखंडी पट्या जरुरीप्रमाणे आकार देऊन बोल्टांनी आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे बसवितात. 





अशा तऱ्हेच्या केच्या ८ ते १२ फूट अंतरावर वसवाव्या. 


( क ) दोनखांबी कंची. गाळा फार मोठा म्हणजे तीस फुटांहून आधिक 
असल तर, मुख्य वाशांची 
लांबा फार वाढते, म्हणून 
एकखांबी केचीच्या ऐवर्जी 
दोनखांबी केची देऊन 

इ त्यांना मध्यभागी आघार 
आक्कति नं, ८८ देतां येतो. अशा केचीची 
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ताणपट्टे गाळ्य़ाइतेक्‍्या लांबीची अखंड मिळणें दुरापस्त आहे, म्हणून दोन 
किंवा तीन तुकडे वसल्याचा सांधा करून जोडतात व बसवितात. (आ. नं. ७५, 
पृष्ठ २१३ पहा ). ती लवू नये म्हणून तिला केचीचें दोन्दी खांब वर खेचून 
धरतात. कोणी कोणी दोन खांबांच्या मध्यें ताणपट्टीच्या माथ्यावर आणखी एक 
लांकूड बसवितात ( आक्रति ८८ पद्दा ). 
वर वर्णन केलेल्यांपर्की, कोणत्याहि केचीच्या कांहीं लांकडांमध्में ताण 
व कांहॉमध्यें दाव येतो. दाबा- 
कारतां पुरेसे जाड लांकूड अवश्य 
LID < पाहिजे. परंतु ताण सोसण्याकारितां 
~ झीज स्व लांकडाऐवजी लोखंडी पट्टी किंवा 
एस रचात्रा ऋच ~ 2 
= गज घातला तर वजन इलक 
आद्यात न्‌. ८ र > © a . च) ७. 
होऊन खचंसुद्धां कमी होतो. 





अशा तऱ्हेची योजना करून निरनिराळ्या प्रकारच्या कच्या कशा 
वनवितां येतात ते आकृति ८९ व ९० यांत दाखविलें आहे. 


जेव्हां गाळा ३० फुटांच्या वर असेल तेव्हां दोन खांबी केचीचा उपयोग 

Ze करितात. ब ती ४८ फूट 
| गाळ्यापर्यंत चालते.परंतु 
४० फुटांच्या वर लोखडी 
केचीच वहुधा स्वस्त 
पडते, कारण अलीकडे 

अक्कात नं. ९० लोखड फार स्वस्त झालें 
आहे. लोखंडी केचीसं लोखेडास भोके पाइन त्यांत रिव्हेट ठोकणें लोखंड 
गरम करणें वगरे कामाकारितां लहानसे लोहाराचें दुकान व सवें हत्यारें 
जवळ असावी लागतात. त्यापेक्षां जागेचा नकाशा देऊन कोणत्या तरी 
वर्कशॉपमधून कैच्या तयार करवून रंगवून तयार झाल्यावर आणून उभ्या करणें 
फार सोईचे पडतें. 





%. 
० याया 


लारवडो ॥० व 
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माणसांच्या गर्दीमुर्के दूषित झालेली ब तापून हलको झाल्यामुळे वाहेर 
व जाणारी इना वाहेर घालवून 

यी देण्याकरितां आढ्याच्या दोहो 

~ [2 | बाजूंस छप्पर थोडेसें [डवूर 

ई ॥ क जूर थोडेसे वाढवन 
I खालच्या व वरच्या पाख्यांम्रध्ये 


Ce थोडें अंतर ठेवतात व त्यांतून 
De > पांखरें आंत जांऊ नयेत म्हणून 
| त्याच्या दाहों बाजूंस तारेची 

I) CESSES 


जाळी बसवितात. त्याकरितां 
आक्काति नं. ९१ कशीं योजना करितात तै आङृति 

५१ मध्यें दाखाविळें आहे. 
येथवर वणन केलेल्या कोणत्याहि प्रकारच्या छपरास खालीं केच्या किंवा मुय 
-चासे, त्यांवर पाखाडीं, पाखाडधांवर पुन्हां वासे, वाशांवर रिपा ( 2४००७ ) किंवा 
ओमण व त्यावर कोलें याप्रमाणे रचना करावी लागते. त्यासुळे छपराचा जाडी 
फार वाढते व खचेदि बराच येतो. त्याच्या ऐवजीं मुख्य वाशांवर, केच्यांचर किंवा 
मधल्या भिंतीवर नुसतं आढें ब पाखाडी ठेवून त्यावर, वासे न बसावितां पाऊण 
-इंच जाडीचे सागवानी तक्ते जीभखोंबणीचा ( [०४५९१ 87१ £००५९ ) 
सांधा करून किंवा तश्याच ठोकून किंवा पन्हाळी पत्रे ठोकून त्यांवर पातळ लांकडी 
'रिपा चुकांनी बसवून त्यांवर मंगळुरी कोले अंथरण्याची अलीकडे चाल पडली 
आहे; त्यामुळें ( १) छप्पर बरेंच हलके होऊन ( २ ) वाशांची जरुरी लागत नाही, 

३) खालून तक्तपोर्शासुळे शोभा येते, ( ४ ) एकंदरींत खर्चे कमी येतो. 
छपराच्या बावतींत सवसाधारण सचना 

( १ ) तें जितकें साधें असेल तितकें चांगलें. 

( २ ) गटारे ( ४411९५8 ) जितकीं कमी येतील तितके चांगलें. 

( ३ ) गटारे भिंतीवर आडवी शक्य तों येऊं देऊं नयेत. मूळच्या 
छनमध्ये फेरफार केला तर छपराच्या कामांत फरक होईल ही गोष्ट अगोदर लक्षांत 
' घ्यावी. गटाराच्या तळांत अखंड पत्रा बसवून तो दोहो बाजूंस निदान ६ इंच 
हिड बाजूच्या केच्यांखालीं बसवावा व चुन्यांत सिमेंट घाळून त्यानें सांध्यांवर 

भरावा. 
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कोणत्याहि प्रकारची कैची भिंतीवर ठेवण्यापूर्वी तिच्या खाली माठीव द्‌ग-- 
डाचा किंवा सिमिंटकांक्रिटाचा ६ इंच जाडीचा ठोकळा बसवितात. (.आक्रति ८४, 
८७, ८८ च ९० पहा ). त्यामुळे केचीवर एकवटलेल्या छपराचा भार भिंतींवर 
वांटून दिला जातो. वरील भारानें किंवा अन्य कारणानें केच्यांचे सांघे ढिळे होऊं 
नयेत म्हणून ( आक्काति ८५, ८८ त ) दाखविल्याप्रमाणे तीन सूत जार्डाच्या 
प्या त्या आकाराच्या घडवून आणून त्यांत भोकै पाडून पाऊण ते एक इंच. 
जाडीच्या वोह्टांनी सांध्यांवर पक्या आवळून बसवितात. 


छपरावरील आच्छादन 


छपरावर ( १ ) केंबळे ( गवत, लोहाळें, पानकणीस, उंसाचें पाचट ), 
( २) नळोचां किंवा चपरी कोले, ( ३ ) मंगळुरी कोळे, ( ४ ) पत्रे, ( जस्ती 
किंबा इटरानेटच पन्हाळी पत्रे ), (५) स्लेटौचे दगड, (६) रुबेराईड, यांपैकी 
कांडी तरी आच्छादन घालतात. 

प्रत्येकाचे वजन व आकारमान कमीअधिक असल्यामुळें छपरांतील वासे, 
पाखाडीं, रिपा वगेरेंत कमीअधिक फरक करावा लागतो. प्रत्येकाचे गुणदोष 
व प्रत्येकाकरितां काय काय फरक करावा लागतो याचें विवेचन खालीं केलें आहे. 

(१) कॅवळ्याचें ( Thatched ) छप्पर 

केबळ्याचे छप्पर ऊन्ह व पाऊस यांपासून संरक्षण होण्यास सर्वात उत्तम 
असतें. केंवळ्याच्या आच्छादनापासून जो गारवा राह्दातो तो गच्चीपासून सुद्धां 
मिळत नाइ. परंतु त्यास अमीर्चे फार भय असतें. विशेषेकरून त्यास जास्त 
ढाळाची जरुरी असल्यामुळे बाजूच्या मिती फार उंच वाढावितां येत नाहींत . त्यासुरळे 
तर तें भय अधिकच वाढतें. भिंती चढार्वल्यास वाऱ्यामुळे छप्पर उडून जाण्याची 
भाति असते. कारण हें छप्पर फारच हलकें असतें. यांतील दुसरा दोष म्हटला 
म्हणजे जेव्हां एकसारखा पाऊस पडतो तेव्हां गवत थोडँबहुत कुजून त्यास 
घाण मारते. तिसरा दोष, नळीच्या कोलांत थोड्या बहुत फटी राहतात व त्यांतून 
दूषित इवा बाहेर जाण्यास बरीच मदत होते. ती केंबळ्यापासून होत नाई. 
परंतु त्यास वासे थोडे लागतात व तेहि बारीक चालतात. खेडेगांवांत बांबू, 
गेवरीची झाडें, घायपातीचे नळे ( वासे ), एवढेंच नव्हे तर एरंडार्ची झाडहि 
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उपयोगांत आणितात. त्यामुळें खचे फारच कमी येतो व दुरुस्तीदि अल्प खर्चात 
होते. कॅबळ्याच्या छपरास कमीत कमी ४५ अंशांचा किंवा गाळ्यांच्या निम्मे 
-उची असलेला तरी ढाळ पाहिजे. 

(२) नळीची किंवा चपटो कोलेः-नळीर्ची किंवा चपटी कोले, 
चांगलीं भाजलेली, खणखणीत आवाज देणारी, एकरंगी असादा. तीं फार 
पाणी शोषून घेणारी नसावीं. पक्क्या विटांच्या वावर्तीत ज॑ कांही पहावयाचे 
तें सवे यांसाहे लागू आहे. 

नळीच्या कोलांचा आकार बहुधा १०५३५ इंच हा असतो. वेळयांव, 
घारवाड या बाजूंस ती १५ इंच लांबीची तयार कारेतात. चपरथा कलांचा 
आकार सेइ्रमाणें वाटेल तो ठेवतात. 

कौले एकास एक लागून ठेवावी व खालच्या कोलांवर वरचं कोल निदान 
दोन इंच राहील अशा बेताने तीं सरळ दोरीत लावावी. आढ्यावर ढापांची कोळे 
किंवा मंगळुरी ढाप चुन्यांत बसवावे. नळीच्या कोलांचे पावळणीनवळचें टोंक 
चुन्यांत बसविण्याची वहिवाट आहे. त्यामुळें वाऱ्याने तीं हालत नाहीत किंवा 
घसरून खालीं पडत नाहीत. 


शाक्य तितकें करून खालचे वासे सरळ असावे. कदाचित्‌ कोठें वांकडे 
असळेच तर त्या ठिकाणाँ लांकडांचे तुकडे खिळ्य़ांनी लवणांत ठोकून पृष्ठभाग 
एका पातळींत येईल असें करावें. म्णजे पाणी गळण्याची भीति राहात नाहीं. 


नळीच्या किंवा चपट्या कोलांकरितां सागवानी गोल वासे, एकेक फूट 
अंतरावर बसवितात. गाळा फार मोठा असेल तर मध्यभागी एक किंवा दोन 
पाखाडाँ (2१11753 ) बसवून त्यांवर वासे ठोकतात. असें केले म्हणजे आंखूड 
वासे पाखाडघांवर ५।६ इंचांची गलजोड करून बसवितां येतात. वाशांबर आंबू 
किंवा कळकाच्या कांवटधा ( बजी ) काथ्यानें बांधून किंवा सागवानी रिप 
चुकांनीं वसवून त्यावर कोठें अंथरतात. कांही ठिकाणीं एकावर एक असे कालाचे 
दोन थर देतात. त्यामुळें वरच्या थरांतून कांह पाणी गढालेच तर खालच्या 
कौलांवरून वाहून जातें व गळण्याची घास्ती मुळींच रहात नाहीं. परंतु वोजा 
फार वाढतो व त्याकरितां सर्वेच लांकूड अधिक भक्कम वापरावें लागतें. 
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नळीच्या कोलांचें छप्पर गळू नये म्हणून खालील वाबतींत खबरदारी घ्यावी. 

(१ ) फुटास सद्दा इंचांचा तरी ढाळ द्यावा. कोंकणप्रांतांत जेथे पाऊस 
फार पडतो तेथे फुटास ७ ते ८ इंचांचा किंवा याहून अधिक ढाळ पाहिजे. 

( २ ) वासे सरळ असून त्यांचा पृष्ठभाग एका पातळींत एका ढाळांत 
येईल अशी तजर्वीज करावी. कदाचित्‌ वासे वांकडे असतील तर मध्यभागी 
एखादें पाखाडें घाळून वासे कापून आखूड करून त्यावर गलजोड करून 
चसवावे. वासे जितके लांव तितझा त्याचा बाँक अधिक असतो. 

( ३) कोले एकास एक जुळवून सरळ रांगेने वसवावीं व त्यांस २।३ 
इंचांची गळजोड द्यावी. 

(४) पावळणीजवळचीं कलें डुन्यांत किंवा निदान चांगल्या चिखळांत 
चसवार्वी किंवा त्यांच्या माथ्यावर पावळणीशेजारां एक लोखंडी पट्टी किंवा निदान 
सागवानी रीप अथवा कळकाची कांब कोलांखाळच्या रिपेस किंवा कांदीस तारम 
गच्च आवळून वांधावी किंवा योल्टांनीं बसवावी. म्हणने कोळे वाऱ्याने उडणार 
नाहीत किंबा खाली घसरणार नाहींत. 


(५ ) आढ्यादरचे ढाप चुन्यांत थोडेसें सिमेंट घाळून त्यांत बसवावे. 


(२) संगळुस काळं 

अलीकडे हीं कोळे फार प्रचारांत येऊ लागलीं आहेत, याचें कारण मुख्यतः 
त्यांमुळे घरास शोभा येते व वरचेवर छपराची खोलबदी करावी लागत नाही 
हेंच होय. शिवाय या कोलांचें छप्पर नळीच्या कोलांच्या छपराच्या मानाने 
बरेंच हलकेहि होते. यामुळें तितकी मजबूत लांकडें घालावी लागत नाहीत. परंत 
या छपरांस थोडासासुद्धां बांक खपत नाही. चास्तविक्न मंगळुरी कोलांच्या छपरांस 
गोल वाांपेक्षां कापीव लांकडाचे वासेच परिणामी अधिक फायदेशीर ठरतात व 
ते तसेच वापरावे हें चांगलें. दुसरी गोष्ट, आरभीं या कोलांच्या छपरास थोडा 
अधिक खचे येतो. तिसरी गोष्ट, हीं कोळे हलकी असल्यामुळें ब कोलांच्या 
खालचा वारा नळीच्या कोलांप्रमाणें त्यांच्या पोटांतून जाणें शक्य नसल्यासुळें 
तीं वाऱ्यानें उडून जाण्याचा फार संभव असतो. व खेडेगांबी असली कोळे 
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मिळत नसल्यानें लांवून आणून बसवीपर्यंत फार गेरसोय होते. कोलें उडून 
जाण्याची क्रिया प्रथम पावळणीजवळ सुरू होते. जोरानें वाहणारा वारा 
प्रथम सिंतोवर आदळून त्याची आडवी दिशा बदळून तो वर जातो व 
त्यामुळें प्रथम पावळणीसेजारची काले ह खाली पडतात व वरचाँ कोले 
एकमेकांत गुंतविलेलां असल्यामुळें वरची कालेंहि घसरून खाली पडण्याचा संभव 
असतो. याकरितां वाऱ्याचा प्रातिबंध करावयाचा असेल तर खाली तक्तपोशी 
करावी हें उत्तम. सर्वे छपरास तक्तपोशी करू गेल्यास तें फार खचांचें काम होतें. 
म्हणून निदान मिंतौबाहेर असलेल्या छपराच्या भागापुरती तक्तपोंशी केली तरीहि 
काम भागते. दुसरा प्रतिबंधक उपाय म्हणजे अगदीं अखेरच्या म्हणजे 
पावळणाच्या कौळांस भॉर्के पाइन त्यांत स्क्रू पिळून खालच्या लांकडांवर तीं परी 
वसाविणं हा होय. तरी यापासून समाधानकारक काम होत नाही. 


संगळुरी कोलांकारितां कापीव वासे दीड किंवा दोन फुटांवर बसविले तरी 
चालतात. दोन फुटांवर बसविल्यास त्यांच्यावर १॥ ”%” च्या रिपा अवश्य 
पाहिजेत. ते दीड फुटावर असल्यास कोणी कोणी १” १८३" च्या रिपा बसवितात. 
परंतु एखाद्या वेळी मनुष्य कोलांवर चढला व त्याचा पाय वाशांवर न पडतां 
मध्यमार्गी पडला तर रिया मोडण्याचा संभव आहे. खालीं तक्तपोशी केली असेल 
तर १/५३ च्या रिपा चालतात. शेवटची म्हणजें पावळणीजवळची रीप थोडी 


अधिक जाड असावी. 


आव्याच्या ढापांची काले सिमेंट व वाळू १:४ या प्रमाणांत मिसळून 
किंवा निदान चुना व सिमेंट ६:१ या प्रमाणांत कालवून त्यांत बसवावी. नुसती 
चुन्यांत वसविली तर चुना आवळून वसेपर्यत इतक्या उंचावर जाऊन त्यांवर 
कोणी पाणी घालण्याची महनत घेत नाहीं व त्यामुळें चुना लवकर सुकून कोले 
पर्क बसत नाहींत. पुढें वाऱ्यामुळे कोळे हाळून ढिली झाली म्हणजे त्यांतून पाणी 
गळते. सिमेंट, किंवा चुना व सिमेंट लवकर आवळत त्यामुळें कोले पक्की बसतात. 


चुना वाळला म्हणजे पांढरा दिसतो म्हणन कोलांच्या रंगासारखा त्यांस 
रंग आणण्याकरितां हुरमूज किंवा काव तेलांत किंवा पाण्यांत कालवून त्रशान 
वर लादतात. तेलांतील रंग पावसाने धुऊन जात नाहीं म्हणून तो चांगला. 
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प्याचें छप्पर 

पन्हाळी पत्रे ६ फुरांपासून १० फुटांपर्यंत लांबीचे ब २६” पासून ३२ 
रुंदीचे मिळतात. ते बहुधा १८ पासून २४ गेजा चे असतात. १८ गेबाचे जाड 
असतात. घराच्या कार्मी बहुधा २२ गेजाचे पत्रे वापरणे चांगलें. तथापि 
“ २९४चे फार वापरण्यांत येतात. त्यांची मापें व बजनें याबद्दलची माहिती “ साधनें 
व सामग्री ” या भागांत पत्रे! या सदराखाली दिली आहे ती पढावी . पत्र्यांच्या 
छपराचें वजन फार हलके म्हणजे चोरस फुटास २ ते ३ पोंड असतें व नळ्यां- 
मुळे त्यास मजवुतीहि चांगली येते. याकरितां छपरास लांकडें जास्त मजबुतीर्ची 
लागत नाहींत. मिंतोवर केच्या व केच्यांवर पाखाडी ( परिन ) व त्यांवर पत्रे 
ठोकतात. पाखाडाँ ३ ते ४ फूट अंतरावर असावी. तथापि पर्यांची लांबी वाढ- 
विण्याकरितां जो जोड द्यावा लागतो, त्याच्या खाली एक पाखाडें यईल अशा तर्‍हेने 
तीं कमी अधिक अंतर ठेवून बसवावी. लांबी वाढाविण्याकरितां निदान ४ इंचांचा 
तरी एकावर एक जोड ठेवावा व रुंदीकरितां एक नळीचा तरी ठेवावा. रुंदीचा 
जोड कमी केल्यास मोठ्या पजेन्यवृष्टीसुळें पतर्यांवर पाणी सांचळे तर तें जोंडावारें 
आंत गळते. दुसरी एक खबरदारी म्हणजे पत्र्यांस स्क्रू वसाविण्याकरितां जीं भेके 
पाडतात ती नळीच्या माथ्यावर पाडावी, लवणांत पाडु नयेत. नाही तर 
पावसाच पाणो आंत हिरल्यारिवाय राहणार नाही. त्याच प्रमाणे सुतार लोक 
पत्रे ठोकतांना भारी किंमतीचा माळ म्हणजे जस्ती स्क्रू व शिशाच्या 
चाक्या वगेरे वापरतात. परंतु स्क ठोकून बसविण्याची वाईट खोड त्यांना 
असते. त्यामुळें पत्रे तर पक्के वसत नाहीतच, पण इतक्या किंमतीचा माळ 
वापरूनहि त्याची चीज होत नाहीं. तेव्हां या गोष्टीकडे विशेष नजर देऊन 
सक्र पिळूनच बसाविले पाहिजेत अशी तजवीज करावी. स्क पिळण्याकरितां 
पत्र्यांस भोके पाडतात, ता स्क्रपक्षां कमी जाडीची पाडतात कीं नाहीं इकडे 
लक्ष द्यावें. नाहीतर श्रम वांचाविण्याकरितां सुतार लोक मोठीं भोके पाडतात व 
त्याचा परिणाम असा होतो की, स्क्रू मजबुतीने बसळे नसल्यामुळें सोसाट्याच्या 
वार्‍याने पत्रे उचकटून जातात. 

पत्रे सिंतीच्या आंत चुन्यांत कर्धि बसवू नयेत. त्यापासून दोन तोटे 
होतात. पहिला, पभ्यावर बोजा पडला म्हणजे ते लवचिक असल्यामुळ तात्पुरते 
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चांकतात व बरीळ बांधकाम उखळून जात. दुसरा, पन्यावर चुन्यांतील अल्कांचा 
परिणाम होउन लवकरच त्यांना भोके पडतात. याकरितां त्यांच्या कडा वरच्या 
बाजंस वांकवाव्या, परंतु वांघकामांत गूंतवू नयेत. त्याचभ्रमाण दबदाराशी 
पत्यांचा संबंध येऊं देऊं नये. कारण त्यापासून ते लवकर नाश पावतात. 
समुद्रकाठच्या क्षारयुक्त हवेनेहि पत्रे लवकर निकामी होतात. म्हणून त्यांना 
डांवराचा किंवा तेळांतला कसला तरी दाट रग द्यावा. 


पत्र्याचे छप्पर कमी खच, हलकी मजुरी, कमी वजन व टिकाऊपणा या 
गणांसुळे चांगळं आहे- तसेंच त्यास वरचेवर दुरुस्ती करावी लागत नाहीं. त्यांतून 
गळण्याची भीति नाही. जेथ माकडांचा उपद्रव फार असतो, तेथें नळीर्ची किंवा 
चपटी कोलेंच नव्हे, तर मंगळुरी कोलेंसुद्धां फार फुटतात. व्या ठिकाणीं पत्रा 
फार उपयुक्त ठरतो. या सबै गोष्टींत पश्यांचे छप्पर श्रेष्ठ दजोच आहे. परतु (१) 
ते उन्हाने फार तापते, तसेच ( २ ) थंडीच्या दिवसांत फार गार पडतें, व ( रे) 
सोसाट्याच्या वाऱ्यानें तें उडून जाण्याची भीति असते, चौरे बाबतीत तें थोडें 
जैरसोयीचे आहे. उन्हामुळे तापण्याच्या त्याच्या क्रियेस प्रतिबंध करण्याकरितां 
खालीलपैकी कोणता तरी उपाय योजावा:-- 


( १ ) खालीं छांकडाची तक्तपोशी करणे. अशी तक्तपोशी केल्यास लांकडी 
फळ्या, पाखाच्चां( पर्छिन )च्या खाच्या बाजुंवर स्कूर्नी पक्कया वसवाव्या, 
म्हणजे शोभिवंत दिसून शिवाय पच्यांच्या व फळ्यांच्या मर्ध्ये पाखाञ्यांच्या 
जाडीइतकी म्हणजे ३ ते ५ इंच जाडीची हृवेनें भरलेली पोकळी राहते, व 
इवा फारशी उष्णतावाइक नसल्यामुळें पत्यांचा ताप खालींपर्यंत पोचत नाहा 


: ( २ ) पथ्यावर तीन तीन फुटांवर उभ्या रिपा १॥'2९१ "च्या व त्यांवर 
संगळुरी कोलांकरितां १२॥ इंचांवर १” 2८ १” च्या आडव्या रिपा ठोकून 
त्यांवर मंगळुरी कोळें बसवावी. त्यामुळें कौळें तापलीं तर दरम्यान हवेचा 
जो थर असतो, त्यामुळें पत्रे फारसे तापत नाहींत व खालीं गारवा राहता. 
अशा तऱ्हेचे छप्पर करण्याची पुण्यांत फार वहिवाट आहे. त्यामुळें वाच्यासहि 
प्रतिबंध होतो. शिवाय एखादें कोल फुटून पाणी खाली गेलेच तर खालच्या 
यच्यांच्या नळ्यांतून लवे पाणी ओघळून पडते. 
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( ३ ) पत्र्यावर आढवी उभी लांकडें टाकून त्यांवर गवताची विणून 
केलेली पातळ तट्टी अंथरल्यास फार चांगला गारवा राहतो. यांत दोन तोटे 
आहेत, (१ ) तद्टैखालीं उंदीर घरें करून राहतात, (२) पावसाळ्यांत 
पावसाने व हिवाळ्यांत देवाने तट्टी भिजून २1३ वर्षात निकामी होते व पुन्ह नवी 
करावी लागते. गवताच्या तट्टीच्या ऐवजी बांबूचा तटया पसरला तरी चालतो. 
मात्र तो वाऱ्याने उडून जाऊ नये म्हणून पत्र्यावर तथ्व्या पसरून त्याच्यावर 
आडवी उभी लांकडें ठेवावी. तद्या पसरल्यावर खाली आणखी हवेच्या थराची 
जरुरी नांही. तद्र्यापासून उष्णतेचे करण परावतेन पावतात. 


( ४ ) पत्र्यावर तेलांत खललेले रंग द्यावे. काळा रंग उष्णतेचे किरण फार 
शोषून घेतो. पांढरा या दृष्टीने फार चांगला. परंतु लवकरच तो काळा पडतो. 
त्याच्या खालोखाळ हिरवा चांगला. परंतु तोहि लवकर फिका पडतो. म्हणून 
करडा ( 912०) किंवा पिंगट रक्तचंद्नी ( (211०201812 ) रंग चांगला. 


वाऱ्यापासून पत्र्यांच्या छपरांचे संरक्षण व्हाचें म्हणून खालील उपाय 
योजावे: -- 


( १ ) पावळणीशोजारीं पत्रे भिताडी लगी( ०11-91४९ )दर लांब स्क्रू 
पिळून पक्के बसवावे. ( २ ) सदर टगेर्ची दोन्ही डोकें तारेने आंवळून खाली 
सितीत बसविलेल्या लांकडांस बांधावी. (३ ) पाचळणीच्या खालीं सिंतीतून 
वारा घरांत शिरण्यास व त्याचप्रमाण तो पुढें घराच्या बाहेर निघुन जाण्या- 
करितां पुढच्या व मागच्या भिंतीत उघडया खिडक्या असाव्या, म्हणजे पत्यांचीं 
टोके वर उचलली जाण्याचा संभव नाहीं. पत्र्याच्या खालीं येणारा आडवा वारा 
सरळ घरांत जाऊन उलट दिशेच्या भिंतीच्या खिडक्यांतून तसाच बाहेर जाऊं 
दिला तर बहुधा छप्पर उडत नाहीं. 


जस्ती पश््यांप्रमाणेच सिमेंट व अस्बेस्टोंसूचे एक प्रकारचे पत्रे (E६०7! 
812613) अलीकडे तयार मिळतात. ते उन्हाने पत्र्याइतके तापत नाहींत. हा 
त्यांचा गुण जस्ती पत्र्यापक्षा विशेष आहे. परंतु त्या मानानें ते फार महाग 
आहेत. शिवाय ते फार ठिसूळ असल्यामुळे त्यांचे तुकडे पडतात. | 
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( ५) स्लेटीचे दगड 
डे दगड १५ ? > 1411 मापाचे आयते तयार मिळतात श भंगछुरो 
अकति 0 पात ९४ व॒ ९७ कोलांकारेतां जसे वासे 


त्म आग ठोकतात त्याप्रमाणं 
2८. वागे काल CE र्त छ, २ ते २॥ फूट अंत- 
तेण नन ८, रावर उमे वाते ठोकून 
त्यावर ९।  अंतरा- 
ब्र १॥ ” १८१ ” 
च्या सागवानी रिपा 
ठोकान्या, पावळणी- 
जवळची रीप ७॥ 
इन्वांवर ठोकावी. 
नंतर पावळणोजवळ 
आकांत न, ९६ १५॥” लांब व 
त्याच्या निम्मे दंदोचे स्लेटीचे चोकोनी तुकडे (आकृति नं. ९ ३) तयार मिळतात 
ते प्रथम एकाशेजारी एक तळांतील ७॥ इंच अंतरावर बसविलेल्या रिपांवर 
बसवावे. नंतर त्यांजवर पावळणीच्या बाजूस चौरस ब वरच्या बाजूस त्रिकोनी 
'कापलेल्या स्लेटोच्या कळ्या मिळतात ( आकृति नं. ९२) त्या ठवून जस्ता 
तारांनी आवळून बांधाव्या, किंवा तांठ्याच्या लांब | चुकांनी खालच्या य 
पक्या ठोकून बसवाव्या- नंतर १५॥ इंच चरस तुकड्यांमधून समोरासमोर 
कोपरे फोइन तयार केलेलीं काळें ( आकृति नं. ९४ ), मोडलेले कोपरे 
बाजूस व अखंड कोपरे खाली व वर राहतील अशा तऱ्हेने बसवावी. खाली 
राहणाऱ्या कोपप्यांच्या भोंकांत तळांतून तांब्याच्या चार्कातील खिळ्याचे टोंक 
( आकृति ने. ९५) वर काहून ओढून घेऊन वांकवाब- अशा तन्दन र 
दगड हमाली फरशासारखे दिसतात. हें छप्पर बरेंच इलकै असून टिकाऊ आइ” 
यास वाऱ्याचेदिं भय नाहीं. तें उन्हानेहि फारसे तापत नाही- त्यास वरचेवर 
दुरुस्तो करावी लागत नादी. एक त्रास क्षेत्र व्यापण्यास सुमार 4 २ कोळ 
' कागतात. 


^ 


< स ट; या) णात 0 
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( ६) रूवेराईड 

रुबेराईड नावाच्या तांबड्या किंवा करड्या रंगांच्या एक प्रकारच्या रबरा- 
सारख्या जाड तगडाच्या सुरळ्या मिळतात. हा पदार्थ जल च स्ममिविरोधी 
अझा निरनिराळ्या पदार्थाच्या मिश्रणापासून बनविलेला आहे. त्याच! विशेष हा 
आहे कीं, तो उन्हासुळें पसरत नाहीं च थंडीसुळें आकसत नाहा. ता उन्दासुळे' 
तापतद्दि नसल्यामुळें त्याचें छप्पर गार राहतें. त्याची तगडे एक, दोन च तीन पदरी 
(?19) मिळतात. केच्यांवरील पाखाख्यांवर अर्घा ते पाऊण इंच जाडीची लांकडी 
तक्तपोशी करून त्यावर ह्या सुरम्या आव्यापासून खालीं पागोळ्यापर्यत पसरतात. 
एकीच्या दोजारीं दुसरी पसरून मध्य सुमारें पाव इंच रुंदीचा पोकळ सांघा 
ठेवतात. तो “ रुबेराईड ” मेणानें भरून घेतात. सुरळ्या जर आडव्या पसरल्या तर 
आच्ताच्या वाजूची सुरळी खालच्या सुरळीवर ठेवून दोन इंचांचा जोष कारतात 
च त्यावर खिळे ठोकतात. रुबेराईड सुरव्या पसरल्यावर कंपनीकडून मिळणाऱ्या 
तयार पेटंट चुका तकपोरशीत ठोकून पक्या बसवितात. 

रुबेराईड चै वजन द्र चौरस फुटास जार्स्तात जास्त अघो पोंड असल्यासुळे 
वासे च पाखाडी ही फार हलकी चालतात, खाली दिलेल्या कोष्टकांत निरनिराळ्या 
जाडीच्या सुरळ्यांची बजने दिली आहेतः-- 








रुवेराइडचा प्रत्येक सुरळीचे 
प्रकार वजन पांड 


ms 


| र; . 

अधेपद्री (३) -ए!y) | ४८ 

एक पदरी (One ply) | ६० 
| 
| 


दुपदरी (1४० 19) ८० 
तीन पद्री(h7€ 17) १०० 





प्रत्येक सुरळीनें सुमारें १९० चो. फू. छप्पराचें क्षेत्र व्यापले जाते. सुरळी- 
बरोबर त्यास लागणाऱ्या चुका च रुबेराईड मेण फुकट मिळतें. 
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कमान [ मेहराब । 


कमानी बांधण्याचे सुख्य हेतू दोन असतात. ( १) टु शोभा आणणं, (२) 
ठुळइंसारखा वरचा बोजा तोलून घरण. शोमेकरितां पाहिजेत तर त्यांत सम- 
पक्षता (591९४9 ) चांगली साधला पाइज- कमार्नाची कोर एकाद्या 
टिकार्णी याव इंच जरी वर गेली किंवा खाली आला तरो तो गोष्ट एकदम डोळ्य़ांस 
देतून येत. कमार्नीमध्यं (१) किंचेहरोळ ' Segment al ) , (२) _ निमगोल 
( Sernicircular ), (३) सपाट ( Flat), (४) अंडाकाति ( Elliptical ) 
(५) कोचकोचा (575101८ ) असे प्रकार आदत, 


कमानोचे सुख्य तत्त्व असें आहे की, तिच्या माथ्यावर जा भार पडेल त्याचे 
कमानाच्या गर्भात म्हणजे चावोच्या दगडा(£<०४५६००८)च्या ठिकाणीं दोन 
भाग होऊन ते दोहो बाजूंस कमार्नाच्या पाकळ्यांशी काटकोनाच्या दिशेनं येऊन 
कमानीच्या वाजूच्या सिंतींबर म्हणजे अत्यपादां(/^०६०१००६७)चर अखेर पड- 
तात. कमान जर निमगोल असेल तर वरील भार पाकळ्प्रांमधून अखेर अंत्यपादा- 
वर सरळ उभ्या रेषेंत पडतो, परंतु तोच जर किंचिङ्रोल असेल तर तो उभा न 
पडतां त्याची प्रत्रात्त कभार्नांच्या बाजूच्य़ा मिर्तीस म्हणजे कमानीच्या अंत्यपार्दास 
बाहेरच्या बाजूस ढकलण्याची असत, व जितके उडाण ( 1९152 ) कमी तितका 
तो जास्त ढकलतो. किमान ( i५०१) उडाणाची कमान म्हणजे सपाट 
कमान व कमाल {2४७८० ) उडाणाची कमान म्हणजे निमगोळ कमान 
हाय. निमगोल कमानाच्या अंत्यपादांवर जसा सवे भार सरळ उभा पडतो त्याच्या 
अगदीं उलट सपाट कमानीच्या अत्यपादांवर तो आडवा पडतो, म्हणजे बाजूच्या 
भिंतीस ढकळतो. या दोन रोकांमधील स्थितीच्या दरम्यान "म्हणजे किंचि 


Iwadi 
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कमानीच्या स्थितीत, भाराचा थोडा भाग उभ्या व थोडा आडव्या दिशेनें येतो. 
यासाठी बाजूच्या भिती भक्कम नसतील तर निमगोल कमान रचणें चांगलें. 
तिच्यांत धोका रहात नाही. 


जेव्हां एकीस लागून एक अशा अनेक कमानी असतात तेव्हां मध्यपादां- 
( P17 )वर दोहा बाजूंनी 
येणारे आडवे जोर परस्परांशी 
उलट दिशांनीं येत असल्या- 
मुळें जर्‌ शंजारच्या दोन्ही 
कमानीचा गाळा व उडाण 
हीं सारखी असतील तरः ते 

आक्काते नं. ९७ एकमेकांस तोलून धरतात 
( आ. ९७ पहा ). अश्या स्थितींत आडवा जोर सहन करण्याइतके मध्यपाद 
( 21८: ) भक्कम नसले तरी चालते. अंत्यपादा( ^७६०९॥६ )वर मात्र तो 


पार) he 


आडव्या दिशेनें येत असल्यामुळे ते ढकलले जाणार नाददीत इतके मजबूत पाहिजेत. 


कमानी कसल्यादि असोत, त्यांत चावी व करिभ्रस्तर ( इस्पिजर 
5017887 ) हे भाग महत्त्वाचे आहेत. व महत्त्वाच्या कार्मांत विटांच्या 
कमानी असल्या तर ह्या भागाकरितां व त्यांतल्या त्यांत चावीकरितां दगडाचे 
किंवा सिमट कांक्रिटाचे ठोकळे एकसंघी वापरतात. 





सपाट कमानी दगडी किंवा विटांच्या असूं शकतात. दगडी असतील तर 
पाकळीचा प्रत्येक दगड खाली चिचोळा व वर पसरट असा पाचराशारख्या 
आकृतीचा घडून तयार करितात व खाली आधारफळ्या (८61127४ ) देऊन 
त्यांवर कमान रचतात. 


दगडी सपाट कमानी हें एक प्राचीन भारतीय रिल्याचें वेशिष्टय आहे. 
अलीकडे खासगी कामांत सपाट कमानी विटांघ्याच रचतात. त्यांकरितां 
गाळ्याच्या गात ओळंबा सोडून त्यावर कोठें तरी एक मध्यबिंदु कल्पून कमान 
अशी रचतात कीं, सव सांघे त्या मध्यबिंदूपासून काढलेल्या किरणांशी समांतर 


La 
असावें. ( आङ्काति ९८ पहा ). 
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विटांच्या सपाट कमानी रचण्यास फार सोप्या असतात. त्यांस तळांत 

तेवढा फळीचा आधार दिला म्हणजे झालें. सांध्याच्या चुन्यात थोड सिमेंट 

[८:१ या प्रमाणांत ] मिसळावे, म्हणजें कमान लवकर आवळेलं च थोडी ज्यास्त 

भक्कम होईल. कोणी कोणी सपाट कमानीच्या भरवशावर रहात नाहीत. वरील सवे 

बोला त्यांच्यावर पहं नमे म्हणून त्यांच्या माथ्यावर आणखी सुक्‍या (R९- 

र lieving ) कमानी बांधतात. त्यांचा हेतु इतकाच कीं, सवे भार सपाट कमानी- 
वर पढ नये. अशाकरितां सुक्या कमानी रचावयाच्या त्या अशा रचाव्या 

कीं, सर्व सपाट कमान, निदान दरवाजाचा किंवा खिडकाचा गाळा तरी पूणपणें 


मुक्या कमानीच्या पोटांत येईल. ( आक्कांते ५८ पाहा ) 


८ तालि 


SSRN NINA inn UNNI 


पा ८ \\ De मिय चाळा वळ ८ 
LR AHF HERG EE 
TS र कक वा उना 





US AE Ee टल \ 1 SHES Is ssn ॥ि 
स्सा / BE बिट प्न 
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आक्रति न. ९८ 

ही काळजी घेतली नाहीं तर मुक्या कमानीमुळें खालची सपाट कमान 
उलट आधिक कमजोर होते. सामान्य घरांतील खिडक्याद्रवाजांवरील सपाट 
कमार्नावर सुक्या कमानी बांधण्याची जरुरी नाही. गाळा फार मोठा असेल 
किंवा बरून येणारा बोजा फार भारी असेळ तरच तसें करणें इष्ट आहे. 
मुक्या कमानीत व किंचिद्रोळ कमार्नीत फारसा फरक नाहीं. किंचिद्रोल 
कमानी डोळ्यास दिसतात म्हणून त्यांच्या धारा कोरा नीट करून काळजीपूवक 
रचतात. सुक्या कमानी गिलाव्याच्या खालीं झांकून जातात, म्हणून त्या 
ओवडधोबड रचल्या तरी चाळतात. दुसरी गोष्ट, सुक्‍या कमानी खालील 


चोटकामावर रचतात व ते वीटकाम पुढ तसेंच कायम ठेवतात. 
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अँडाकाति कमान--जेब्हां कमार्नाच्या खार्ली सबंध गाळ्यावर बरीचशी 
उची ठेवण्याची जरुरी असते तेव्हां अंडाकाते कमानी रचतात. कारण दुसऱ्या 
कसल्याहि कमानी रचल्या तर फक्त गर्भात तेवढी पुष्कळ उची राहते द पुढें 
दोहो बाजृंस ती एकदम कमी होत जाते. अंडाकृति कमानी शोमेसद्दि अधिक 
चांगल्या दिसतात. या कमानी रत्रण्यास दोन मध्यबिंदू लागतात. त्या, रचण्याच्या 
अनेक पद्धति आहेत. परंतु सर्वात सोपी युक्ति खाली दिली आहे- 


जेर्थे कमान रचावयाची तेये गाळ्यावर एक आडे लांकडी दांडके 
ठेवावें च गाळ्याच्या मध्यदिदूपासूच आपल्यास 
जेवढे डडाण ( २1३७ ) टेवावयाचें असेल तें 
लबरेषेंत त्यावर ठेवावें. ( आकृति नं. ९९ मध्ये) 
क हा उडाणाचा माथा आहे. नतर क या 
मध्यबिंदू( (28176 )पासून गाळ्याच्या निम्या 
लांबीच्या त्रिज्ये( २९।य )ने दांड्यावर 
आङ्कति ने. ९९ आ आणि ब येथे दोन खुणा करून घ्याव्या च 

त्या ठिकाणा दोन चुका ठोकाव्या. नंतर अ, द आणि क दे तिन्ही बिंदु पोटांत 
येतील इतक्या लांबीची सुतळी घऊने ती ताणून तिच्या टॉंकांस गांठ मारावी 
च एक पेन्सिल हातांत सरळ घरून तिनें अंडाकृति वतुळाचा आराखडा काढावा. 
सुतळीस पीळ असूं नये, नाहीं तर तो फॅंमी अधिक ताणली गेली तर कोठे 
आंखूड तर कोठें लांब होइल. ॒ 

कोणत्याहि प्रकारची कमान रचावयाची असो तिच्या खाली आधार 
लागतोच. वर्तुळाकार लांकडी आधारा( ट०९८।॥६)स ` अडका ' आणि 
मातीच्या आधारास “ कलवृत ' म्हणतात. कमान फार भक्कम असेल तर खाली 
वाळूनें भरलेली पोती एकावर एक रचून त्यांवर दगड किवा विटांचे कलबूत 
चिखलांत रचतात. एरवी खालीं लांकडी ठेपे देऊन त्यांवर रचतात. मातीच्या 
कलबुतावर माथ्यास च्न्याचा एक इंची थर देतात ब त्यावर विटकरेची 
पूड दिंपडतात व चना थोडासा आवळला म्हणजे त्यावर कमानीचें बांधकाम 
रचतात. कमान ५।३ फुटांपेक्षां आधिक गाळ्याची असेल तरच एवढी मेहनत 


घ्यावी लागते. दरवाजे व खिडक्या यांवरील ल्हान कमानीकरिता चुन्याची 
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थर देण्याची 'चरुरी नसते. कमानी भारी व महत्त्वाच्या असतील किंवा 
बऱ्याच कमानी थोडया अडक्यांबर रचावयाच्या असतील तर सांघ्याच्या चुन्यांत 
थोडेसें सिमेंट मिसळावे, म्हणने आधार लवकर काढून अडके दुसऱ्या कमानी- 
कारेता| उपयोगांत आणतां येतात. खिडक्‍्यादरवाजांवरील कमार्नीखालचा 
आधार आठव्या दिवशीं काढण्यास हरकत नादीं. कमानी भारी असतील तर 
पंधरा किंवा त्याहूनाहे आधिक दिवस खाळचा आघार ठेवतात. मोठ्या कमानी- 
खालचा आघार काढतांना वरील बांधकामास घक्का किंवा आचका असूं नये 
म्हणून खाळच्या वाळूच्या पोत्यांस भोंक पाडतात म्हणज त्यांतून वाळ हळुहळ 
गळन गेल्याने फारच शांतपणे खालचा आधार सुटतो. खिडक्याद्रवाजांवरी 
कमानीच्या कलबुताखाळचे ठेपे दुहेरी पाचरांबर ठेवावे, म्हणने पाचरा बाहेर ठोकून 
आघार काढणें सोप जातें. 


किंचिद्रोळ कमानी रचतांना, विशेषकरून पुलांच्या कामास गाळ्याच्या 
3 इतकें उडाण देण्याची वहिवाट आहे. परंतु तँ कमी अधिक ठेवण्यास हरकत 
नाही. उडाण जितकें अधिक असेळ तितका बाजूच्या भिंतीस ढकलणारा आडवा 
जोर कमी होतो. किबिद्रोल कमानीच्या बाबतींत खालीं कांही उपयुक्त 
माहिती दिली आहे. 


उडाण गाळा 
त्रिज्या ( Radius ) = 


गाळ्यावरीळ वतुळखंडा- 
रा )ची लांबी 


क्षेत्र ( Area x 
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कोचकीची कमान ( Parabolic arch ):—ही काढण्याची 
कति खाली दिली आहे:--अव ह्या रेषेवर 
(आकृति १०० पहा) कपर्यत उंचीची कोचकाची 
कमान काढावयाची आहे. तर बक च्या 
मध्यविदु प पासून पर ही रेषा बक शीं काट- 


f 
कमान २८३ | 
कोनांत व वअ या रेषेस र येथे मिळेल अशी | 

| 





| काढावी. नंतर “र ' ह्वा मध्यबिंदु कल्पून रब 
आकङ्कति नं. १०० या त्रिज्येने कपब हा वतुळखंड काढावा. 
त्याचप्रमाणेंच कफअ काढावा. म्हणजे कोचकीची कमान झाली. 
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व सलोह सिमेंट कांक्रीट 
साधें व सलोह सिमेंट कांक्रीट 

व्याख्याः--खडी, गोटे किंवा तत्सम एकादा पदाथे आणि वाळू व सिमेंट, 
“ही काही प्रमाणांत पाण्यांत मिसळून जो एक प्रकारचा कृत्रिम दगड बनवितात 
त्यास तिमेंट-कांक्रोट म्हणतात. यांत खडे म्हणजे ४ चो. इंच भोकाच्या चाढर्णी- 
.तून न गळणारा कोणताहि पदार्थ होय, मग ते नदीतील गोटे, किंवा फोडलेली 
खडी, किंवा इंजिनांतील किटण, कांहींहि असो. त्याचप्रमाणे वाळू या सदराखाली 
१ इंचापेक्षा बारीक माळ वाळू, खडीचा चुरा वगेरे यांचा अंतर्भाव होतो. 


खडेः- कसल्याहि कठिण दगडाचे तुकडे किंवा गोटे कांक्रिटाच्या कामा 
चालतात. महाराष्ट्रांतील ट्रॅप नांवाच्या काळ्या फत्तराची खडी, नदीतील गोटे 
-किंवा वाळूचा चाळ, कोळशी ( ९7५ ), चुनखडी, वाछुकामय किंवा 
इतर चुन्याच्या दगडांची खडी, इंजिनांतील किटण या सर्वोचा खडे म्हणून 
उपयोग होतो. तथापि जितका दगड कठिण व खरबरीत तितक कांकताट 
मजबूत होतें. इंजनाच्या किटणांत गंधकाचा अंश असण्याचा संभव आहे. 
तसें असल्यास त्याचा सिमेखवर अनिष्ट परिणाम होतो. तसेंच त्यांत न जळलेले 
'कोळ्याचे तुकडे, राख वगेरे असल्यास काँक्रीट भक्कम होत नाहीं. 


खड्यांचा आकार:-कांक्रिटाची मजबुती त्याच्या घनतेवर किंवा आविरल- 
तेवर अवलंबून असते. जितकें कांक्रीट गच्च म्हणजे भरीव होईल म्हणजे त्यांत 
जितकी पोकळी कमी तितकें ते भक्कम होतें. म्हणून खडीचा आकार असा असावा 
की, मोठ्या खड्यांच्या मधल्या पोकळीत ल्हान खडे वसावे, ल्हान खड्यांच्या पोटांत 
“वाळू व वाळूच्या पोकळीत सिमेंट जाऊन बसावें व कोठेंहि यत्किचित्‌ पोकळ भाग राई. 


-नये. फोडलेल्या खर्डीतील सवे खडे साधारणपणें एकसारख्या आकाराचे असतील 
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व त्यांची पोकळी भरण्याकार्रतां वाळू.वापरली असेल तर वाळूचे दाणे गोल: 
असल्यामुळे कांक्रोट तितकं भरदार होणार नाही. त्याच्या ऐवर्जी त्यांत फोडलेल्या. 
खडीचा वारीकं चरा मिसळला तर तें भक्कम होईल. वाळूचा चाळ वापरावयाचा 
असेल तर तो 2 इंच भोंकांच्या चाळणीने चाळून जाड व बारीक असे त्याचे दोन: 
भाग करून नंतर पाहिजे त्या योग्य प्रमाणांत तो पुन्हा मिसळादा. 

खडें केवढे मोठे असावे ही गोष्ट कांक्रिटाचा जो उपयोग करावयाचा 
त्यावर अवलंबून असते. फार जाड खडे असतील तर कांक्रिटाच्या पृष्ठमागास 
सफाई आणण्याकारितां त्यावर सिमेंटचा गिलावा करावा लागेल. शिवाय जाड 
खडीचे क्रांकीट कोन्याकोपर्‍्यांत ठासून बसविण्यास कठिण जातें. सिंतीखाळचा 
पाया, जाड सिंती वगेरे ठिकाणीं २ ते २॥ इंच जाडीचे खडे चालतील. परंतु 
सलोह कांक्रिटांत किंवा इतर बारीक कामांत पाऊण इंच किंवा फारच झालें तर 
१ इंच जाडीचे खडे वापरणें चांगलें. त्यामुळें ते लोखंडास चांगले पकडून 
धरतात. वास्तविक पाहतां खडे मोठे असल्याने कांक्रीट अधिक मजवूत होत. परतु 
वर लिहिलेल्या कारणाकरिता त्यास मयोदा घालणे जरूर आहे. साधारणपणे कोठें 
किती जाडीचे खडे वापरावे हें खालीं दाखविलें आहे. 


कामाचा प्रकार खडयाचा कमाल आकार 
पाया १ टं 
जाड सिंती SFE 
सलोह कांक्रीट ड ते १ इच 
पातळ भिंती [ पडद्या ] १ इंच 
कमानी १॥ इच 


खर्डीतील पोकळीः--कांक्रिटाचा भक्कमपणा आंत पोकळी न रहाण्यावर 
अवलवून आहे ही गोष्ट वर साँगितलीच आहे. म्हणून चांगलें कांक्रीट होण्यास 
खडींत पोकळी किती आहे व ती भरून काढण्यास किती बाळू व सिमेंट वापरले 
पाहिजे हें ठरविण्यास पोकळीचा अंदाज काढला पाहिजे. निव्वळ खर्डीतील 
पोकळी शेकडा ३५ पासून ५५ भाग असू शक्ते. फोडलेल्या खडीतील पोकळी 
४२ ते ४८ टक्के असते. तीच खडी चांगली हलवून भरली म्हणने पोकळी ६।७ 
टक्के कमी होते. म्हणजे ३६ ते ४१ टक्के होते. सवे खडे एका आकाराचे असतील 
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० टक्के असते. लहान मोठे खडे मिसळ असतील तर ती 
प ळर पो कमी होते तसतसें अथातच काँक्रिंटाच वजन वाढत. 
-खडीच्या : पोकळीचा बजनाशीं कसा संबंध आहे तें खाली दाखविलें आहे. 


पोकळी शेंकडा टके वजन दर घन फुटाचे पोंड 
१०८ ते १२० 
७००. 

जै ९६ ते ११२ 

डण ८९ ते १०३ 

५० ८१ ते ९४ 

७७ ७३ ते ८४ 

अर्थात्‌ कमी वजन म्हणजे कमी मजवुती होय- 


पोकळीच्या बाबतीत खालील गोष्टी लक्षांत ठेवण्यासारख्या आहेत. 

( १ ) जुसत्या वाढत जेवढी पोकळी असते त्यापेक्षां पुष्कळच कमी 
पोकळी खडे व वाळू मिश्र असल्यावर असते. यावरून नुसतें वाळूचें काँक्ोट 

करावयासें असेल तर त्यांत वाळू व खडी-मिश्रित कांक्रिटापेक्षां सिमेंट अधिक 
वापरावे लागते, 

( २ ) एक्राच चाळणीतून गाळलेल्या म्हणजे एकाच आकाराचे खडे अस- 
लेल्या नदीतील गोट्यांची व फोडलेल्या खडीची तुळना केली तर गोल गोटयांच्या 
पोटांत पोटांतीळ पोकळी फोडलेल्या खडीच्या पोकळीपेक्षां कमी असते. 

(३) सबं खडे एकाच मापाचे असतांना त्यांत जी पोकळी असते 
पेक्षां पुष्कळच कमी पोकळी निरनिराळ्या आकारांच्या मिश्र खडीमध्यें असते. 

( ४ ) वाळू ओलसर असेल तर फार पोकळ राहते. याच कारण वाळूच्या 
कणाभोंबताँ जो पाण्याचा अत्यंत पातळ थर असतो त्यामुळें दुसरे शेजारचे कण 
त्यास चिकटून रहात नाहीत, अलग राहतात. 

मिश्रणाचे प्रमाणः-मिश्रणांत सिमेंट अशा प्रमाणांत घातलं पाहिजे की, 
` ` त्यामुळं पोकळी राहतां कामा नये व शिवाय सवे खडे एकत्र सांघले पाहिजेत. 
` 'जास्तीत जास्त मजबूत कांक्रीट करावयाचें असेल तर त्यांत सुळींच पोकळी 
राहतां कामा नये, परंतु एवढधाकरितांच सिमेंट जास्त प्रमाणांत वापरणे योग्य नव्हे- 
' त्यामुळं उलट खच फार येऊन शिवाय तितकी मजबुतीहि येणार नाई. घनता 
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चाढविण्यास किंवा कांक्रीट फार गच्च, भरीव करावयास खडे असे निवडले पाहिजेत 
ककी, मोठ्या खड्यांमधील पोकळीत लद्दान खडे, लहान खड्यांमघील पोकळीत वाळू, 
च वाळूच्या पोकळीत सिमट जाऊन बसावें. कांक्रिटांत सिमेंटचे दुहेरी कार्य असत. 
पहिलें, पोकळी भरण्यास मदत करून कांक्रीट घन किंवा गच्च करण्याचे व 
दुसरें, मोठ्या व बारीक सवे कणांस सांधून एकत्र करावयाचें. 


योग्य प्रमाणांत तिन्ही पदार्थ मिसळून कांक्रीट करण्याचें इतकं महत्त्व आहे 
की, कित्येक वेळां सिमेंट अधिक घाळूनहि कांक्रीट कच्चे होते. उदाहरणाथ, एका 
ठिकाणी १:२:४ या प्रमाणांत मिश्रण करून कांक्रीट केळें ब दुसरें १:३:६ या 
श्रसाणांत केलें, परंतु पहिल्या मिश्रणांत खड्यांच्या आकाराकडे लक्ष दिलें नाहीं 
च डुशऱ्यांत बारीक मोठे सवै प्रकारचे खडे घालून काळजीपूवेक मिश्रण तयार केळे. 
दोन्ही तऱ्हेच्या कांक्रिटांवर प्रयोग करून पाहिले तर पहिल्यांत सिर अधिक 
असूनहि तें दुसऱ्या कांक्रिटाइतका भार सहन करू शकछें नाही. 


कित्येक वेळां घातलेलें सिमट एकाद्या कामाकारेतां वापरल्या जाणाऱ्या 
कांक्रिटांत मजवुर्ताच्या दृष्टीनं पुरेसे असतं. परतु त्यांत पोकळी असल्यानें त्याचा 
पाण्याशी संवेघ आला तर त्यांतून पाणी झिरपते. अश्या वेळी राहिळेली पोकळी 
भरण्याकारेतां त्यांत तिखट चन्याची फकी (£2६ 1110) कांह प्रमाणांत मिसळतात. 
इमारतींच्या कामी वापरल्या जाणाऱ्या कांक्रिटांत कोणत्या कामास काय प्रमाण 
असावें हें खालील कोष्टकांत अंदाजी दाखविळं आहे. 


सि. वा. ख. पासून सि. वा. ख. 
भिंतीचा रुंद पाया ... ... १:३:६ ,, १:४: ८ पर्यत 
भिंती ne od HO VON 2२ १: २३. ७ ,, 
दरवाजे खिडक्यांवरील छावण्या १:२: ४ 9 १: २३ ४, 
सलोह कांक्रोट १:२: ४ 
पेटंट स्टोन--तळांतील थर १:२३: ५ 

वरचा थर १:२ 
गरश्ची--तळांतील थर १२: ४ : ३ चुन्याची फकी 
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२८८ 
पाण्याची टांकी ... १: २: ४: ३ चुन्याची फकी 
खांब [ सळो | ,, १:१३: ३ पासून १:२४ प्येत 
तळघराच्या भिंती ०० १:२३:५:१ चुन्याची फकी 
कपाउंडाचे पिळर ... -- १: २३:५ पासून १:३: ६ 
कंपाउंडांतीळ रस्ते १ 1113 -. ५ 
घराचे कोपरे --- ,, १:५३: ६: १ चुन्याची फक 
पायप्या 0०७ १:३:६ 


जोत्यावेरील किंवा मजल्यावरील गलथा १ २१ ; ४३ 
[सपट काकटाच वजन 


सिमेंट काक्रिटाचें वजन ज्या प्रकारची खडी वापरली असेल त्यावर व 


क्राकिराच्या चनतेवर अवळंवन अपतें. नदीतील गोटे किंवा काळ्या दगडाची 
खडी चापरळी असेल तर त्यांचे वजन दर घन फुटास १४० ते १५० पांड होतें 


क्रांकिटांतील घटक द्रव्यांची वजनें खालीं दिली आहेत 

सिमेंट द्र घनफुटास ९० ते ९५ पोंड 
फोडलेली खडी ( 12६०1 ) १०५ ते १२० „, 
गोटे ( Shingle ) ११० ते १२२ ,, 
वाळूचा चाळ € ७८०००। ) ९० ते १०३२३ „ 
बीळू 22 ७७ ते शु ५ 39 
पाणी ९२ते ६२} „, 

सिमट 


सिमेंट ई काय आहे व तें कसे तयार करितात याबद्दल पूर्वी ' साधनें व 
सामग्री ' या भागांत सविस्तर माहिती दिली आहे. झाकिटांत व विशेषकरून 
सलोह काक्रिटांत बापरण्यांत यावयाचें सिमेंट अगदीं ताजे असावें. हीं बाजारांत 
मिळणारे शसिम्रंट एका “ सिमेंट असोसिएशन › नांवाच्या मंडळाने तपासून 
त्याची परीक्षा करून त्याच्या चांगळेपणाबद्दल खात्री झाल्यावरच बाजारांत 
पाठाकछे जात. 
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काँक्रिटाची मजबुती 

कांक्रिटाची मजयुती खालीं लिहिलेल्या गोष्टींवर अवलंबन असतेः-- 

( १ ) सिमेंटचे प्रमाण-हें जितकें अधिक असेल तितक कांक्रीट मजवत 
होत. परतु त्यासहि मयादा आहेत 

( २ ) कांक्रिटांतील घटकद्रव्यांचें परस्परांशी प्रमाण व त्यामुळें प्रास्त 
झालेली घनता किंवा आविरलता 

( ३ ) जुनेपणा--कांही एक मुदतीपर्यंत कांक्रीट जसजसे जुनें होईल 
तसतशी त्याची मजबुती वाढत जाते. 

( ४ ) घरकद्रव्यांची शाक्त. 

( ५ ) करण्याची रीति. 

( ६) खडीचा आकार 

वरील कारणांपेका ( १ ) व ( २ ) यांबद्दल पूर्वी विवेचन झालें आहे. 
तथापि प्रत्यक्ष प्रयोग करून शास्त्रज्ञांना यासंबंधी जी माहिती मिळविली आहे ती 
खालील कोष्टकांत दिली आहे. 


मिश्रणाच प्रमाण अतिम घारणशाक्ति 
सिमेंट वाळू खडी द्र चोरस इचांची पोंड 
1.5.२ २, २४ २२०० 

१ 3 २३ १ ७, १८०० 
JB ie ०८५६ १४०० 

१ ३ ३३ : ७ ११०० 

tir Sst: SSC ७६० 


यावरून जसजसे सिमेंट कमी घालावें व इतर पदार्थाचे प्रमाण वाढवावे 
तसतशी त्याची भारवाहक शक्ति कमी होत जाते असं दिसून येईल. 


ए फी 


- (३) कांक्रीट तयार करितांना थोडेसे प्रवाही स्वरूपाचेंच करतात. त 
एकदां आवळूं लागलें म्हणजे उत्तरोत्तर कठिण होत जाते. पहिल्या सात आठ 
दिवसांत त्याची शक्ति फार झपाटयाने वाढते. ती पुढें तशीच . परंतु मंद वेगाने 


वाढतच असते. सुमारे दोत पहिनांत, त्यांतली 0० ग्ेते,८ी00एक वर्षाचे 
१९ 


२९० सुलभ वास्तुशात्र 


अखेरीस येणाऱ्या शक्तापेक्षां शैंकढा १० ते २० टक्के कमी असते. ही शक्ति दोन 
वर्षेपर्यंत अत्यंत मंद गतीने वाढतच असते असें शाखांचे म्हणणें आहे. 

( ४ ) घटक द्रव्यें म्हणजे खडी, वाळू हीं चांगल्या प्रतीची असतील तरच 
काँक्रीट चांगछे होइछ. खडी मुरमाड, कच्च्या दगडाची असेल तर अर्थातच 
कांक्रीट भक्कम होणार नाही. ही गोष्ट सहज पटण्यासारखी आहे. तसच 

( ५ ) कांक्रीट करतांना योग्य काळजी घेतली नाही तर तें चांगलें होणार 
नाहीं ई सांगावयास नको. उदाहरणार्थ, चांगल्या रीतीनें मिसळळें किंवा मसले 
नाहीं, पाणी फारच कमी किंवा फार जास्त घातलें, एकदां आवळूं लागल्यावर पुढे 
त्याच्यावर पाणी मुळींच घातलें नाहीं वगेरे बाबतींत हयगय झाली तर अर्थोतच 
कांक्रीट भक्कम होण्याची अपेक्षा करणें चुकीचे आहे. 

( ६ ) खडी जाड असेल तर त्या मिश्रणांत त्यापेक्षां उत्तरोत्तर लहान 
लहान खडयांची जोड दिल्यानें कांक्रीट चांगळें मजवृत होते. परंतु तीच वारीक 
असेल तर सवे पदार्थ एकाच आकाराचे मिळाल्याने पोकळी अधिक राहण्याचा 
संमव असतो. म्हणून शक्य तितकी जाड परंतु कामास सोईस्कर अशी खड़ी 
वापरणे चांगलें. खालीं दिलेल्या कोष्टकांत जाड व बारीक खडीचा परिणाम 
दाखाविला आहे. 

जास्तीत जास्त खडीचा आकार १४० दिवसांनंतर मोजळेली शक्ति 
द्र चो. इ. वर पोंड 


२३ इंच १३९१ पोंड 
१ » ११५३ „, 
श्‌ 32 १००८ 2१ 


काँक्रिटांत पाण्याचं काय 
सिमॅटांत पाणी घाळून काळविछे म्हणजे थोड्या वेळाने त्याची आवळ- 
ण्याची क्रिया सुरू होते. काँक्रीट आवळत म्हणजे त्यांतील बारीक कणांचा 
पाण्याशी संयोग होऊन त्याचे ल्हान लहान रवक (079४21) बनतात, व ते 
एकमेकांस किंवा वाळू, खडीस चिकटतात, व तसेच पाणी किंवा लसर, दमट 
इवा मिळाली म्हणजे केक वर्षेपर्यंत ते दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठिण होत 
जातात. पाणी मिळाल्यावर सिमेंटच्या जातीप्रमाणे ठराविक वेळेनंतर तें आवळ 
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लागतें. एकदां ही क्रिया सुरू झाली म्हणजे त्यास हलवितां कामा नये, हलविण्याचा 
परिणाम असा होतो कीं, त्याची मजबुती पुष्कळच कमी होते. 

कांक्रिटावर प्रथम थोडे दिवस दिवसांतून ३।४ वेळां व पुढें दिवसांतून 
एकदां अस करतां करतां पुडं पुढें आठवडा पंघरवड्यांतून एकदां पाणी घात- 
ल्याने त्याची मजबुती वाढते. असें पाणी टाकण्याची जर हयगय झाली तर 
मुळींच न टाकल्यापेक्षां उशीरा कां होईना तें टाकत गेल्ग्रानें अगदी गेळेली शक्ति 
पुन्हां थोडी बहुत आणतां येते. 

कांक्रिटांत प्रथम मिसळतांना. पाणी थोडे असेल तर तें लवकर टणक 
होतें म्हणजे आवळतें व त्यांत प्रथम एकदम बरीच शक्ति येते. अधिक पाणी 
झालें तर कांक्रीट आवळण्यास वेळ लागतो व पहिल्या थोड्या दिवसांत सुक्‍या 
काक्रेटाच्या मानानें त्याची शाक्तिहि कमी असते. परंतु पुढें पुढे ती वाढत जाऊन 
दोनीहि सारखींच होतात. पाणी कमी घालण्यांत थोडा धोका आहे. कारण ऊन्ह 

किंवा इतर कारणामुळें तें लवकर आटले तर सिमेंट आवळून वसण्याच्या क्रियेस 

` जितक्या पाण्याची अवश्यकता आहे तितकें न मिळाल्याने तें कायमचेच कच्चें 
राहण्याचा संभव आहे. सलोह काँक्रिटाच्या रचनेत तर थोडेसे पातळ कांक्रीटच 
फार सोइचें पडतें. कारण तें कोन्याकोपर्‍्यांत सवे ठिकाणी ठेचून बसतवितां 
येतं. अधेप्रवाही कांक्रिटांत दुसरा फायदा असा आहे की, त्यास घुमस थोडा 
कच्चा झाला तरी चालतो. उलट पक्षी ओलसर मिश्रणावर धमस चांगला केला 
नाही तर आंत पोकळी राहण्याचा संभव फार असतो. 


गोटे कां फोडीब खडी 

गोल गोटयांच्या पोटांत फोडीव खडीच्यापेक्षां पोकळी थोडी असते ही गोष्ट 
खरी आहे. तथापि खडीच्या भिश्रणांत दगडाचा बारीक चुरा योग्य प्रमाणांत 
मिसळल्यास खडीचें कांक्रीट आधिक मजबूत होते. तथापि ज्या ठिकाणीं नदी 
किंवा ओढयांतील गोटे सहज पाहिजे तितके सुबलक मिळतात व खडी सुद्दाम 
छांवून आणावयाची असते तेर्थे गोटयांचें कांक्रीट खुशाल वापरावे. 

खाली दिलेल्या कोष्टकात गोटयांच्या व खडीच्या कांक्रिटाच्या शक्तीचे 
आंकडे तुलनेकरितां दिले आहेत. त्यावरून जुनेपणा व खडयांचा आकार यांवर 
कांक्रिटाची शक्ति ळशी, अवलंबून हतेति, दिसून ल by eGangotri 
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बर जे वजनाचे आंकडे दिलि आहेत ते प्रयोगाकरितां वापरलेल्या कांकि- 
टाच्या ठोकळ्यांवरीळ ज्या बजनांनीं त्यांचा चुरा झाला त्यांचे आहेत, ह्मणजे 
ते अंतिमघारण ( (7110158 517255) दशेविणारे आहेत. 


आतांपर्यंत जो विचार झाला तो दाब सहन करण्याच्या शक्तीचा झाला 

ब सामान्यत; १ : २ : ४ या प्रमाणांत केलेल्या कांक्रिटापासून दर चौरस 

इची सुमारे २००० पोड वजन सहन करण्याच्या शक्तीची व १ : ३: ६्या 

प्रमाणांत मिश्रण करून केलेल्या कांक्रिटापातून १६०० पौंड सहन करण्याच्या 
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शष्काची अपेक्षा केली तर तें वावगें होणार नाहीं. कांक्रीट दाब सहन करण्याच्या 
बाबतींत पुष्कळ चांगलं आहे, परंतु ताण सोसण्याची त्याच्या अंगी फारच 
थोडी शक्ति आहे. चांगल्या रीतीनें तयार केलेल्या कांक्रिठाच्या अंगीं खालीं 
दिल्याप्रमाणें ताण सहन करण्याची शक्ति असते. 


० ० [तील ० 
प्रमाण द्र चारस इच ताण पाड 
१:२:४ १७५ ते २२५ 
JPEG १२५ ते २०० 
क्रीट प ` 
क सळणें 


कांक्रीट सिसळण्याच्या कामी आपण नेहमीं ज्या प्रकारचीं खोरी (फावडी) 
वापरतो त्या प्रकारची न वापरतां शवाळीं ( ०४९।७) फार उपयोगी 
पडतात. त्यांच्या योगाने कांक्रीट जमिनीपासून खरडून उचलून परततां येतें, 
लहान प्रमाणावर कांक्रीट मिसळावयाचें असेल तर प्रथम ज्यांतून पाणी गळून 
जाणार नाहीं किंबा सुरणार नाही अशा तप्हेचा एक * फलाट ( प्लेटफामे 
तयार करावा. व त्यावर एकाद्या लद्दानशा चौकोनी खोक्यांतून प्रत्येक जातीचा 
माल शीग मारून कांठाबरोबर सपाट करून मापून टाकावा. खोक्याखाली 
बूड नसेल तर तें उचलण्यास सोपें जातें. प्रथम वाळू मापून खालीं पसरावी 
च तिच्यावर योग्य प्रमाणांत सिमेंट मापून पसरावें व हातांनी तळापासून वर- 
प्त खालींवर करून दोनदां कोरडें मिसळाब. नतर खोऱ्याने एका बाजूनं तोडत 
तोडत मिसळावे. या वेळीं मिसळलेला सवे माळ एकरंगी करडा दिसला पाहिले. 
नंतर त्यांत पाणी घाळून कालवून पसरावे. त्यावर जाड वाळू किंवा वाळूचा चाळ 
( वापरावयाचा असल्यास ) योग्य प्रमाणांत मापून टाकावा व त्यावर फोडीव 
खडी किंवा गोटे मापून पसरून पाणी शिंपडावे व सवे माल कालवून खालींबर 
तीन वेळां करून मिसळावा. याप्रमाणें तयार केलेला कांक्रीट चांगलें सिसळलें 
जातें. परंतु त्यास वेळ व खच थोडा आधिक येतो. 


दुसरी पद्धाति याहून थोडी सोपी आहे. हिच्यांत वाळू मापून पसरल्यावर 
तिजबर सिमेंदसापून असतात त त्याचे कोरडे।पिछण,त्राह,करतात,मरग त्यावर 
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वाळूचा चाळ व खडी त्याचप्रमाणें मापून पसरून टाकून झारीनें एका बाजूनें 
पाणी शिंपडले जात असतांच त्याच्या खाली खोऱ्याने सवे मिश्रण तोडून 
कालवितात व तीनदां परतून टाकतात. 

कोणी कोणी खोक्यांतून माळ मापून घेण्याच्या ऐवर्जी खडीचा ठराविक 
लांबीरंदीचा सपाट ढीग करून त्यावर त्या मानानें पाहिजे त्या उंचीचा वाळूचा 
व सिमेंटचा थर पसरतात. उदाहरणाथ, १:२४ हें मिश्रण तयार करावयाचें असेल 
तर १ फूट जाडीच्या खडीच्या थरावर ६ इंच जाडीचा वाळूचा व ३ इंच जाडीचा 
सिमेंटचा थर पसरून एका बाजूनें झारीनें पाणी घाळत असतांनाच माळ तोडून 
पसरतात. यामुळें काम फार सोपं होतें. परंतु माळ योग्य प्रमाणांत व योग्य रीतीने 
मिसळला जाईलच असं सांगतां येत नाहींत. कारण मिसळणी करणारीं माणसें 
हुशार व चलाख पाहेजेत. अलोकडे कांक्रीट मिसळण्याच्या कामी यंत्राचा उपयोग 
फार कारेतात, परंतु त्यास काम थोडे मोठ्या प्रमाणावर पाहिजे. इंजिनावर चाळ- 
णाऱ्या यंत्रास पुष्कळ पसे पडतात. परंतु हातयंत्रे दोनतीनशें रुपयांपर्यंत मिळतात. 
यंत्रानं मिळण्याचं काम फार समाधानकारक होतं. 


जाग्यावर पसरणे च धुमसणें . 

वर लिहिलेल्या रीतोने तयार केलेलं कांक्रोट अर्ध्या तालाच्या आंत जाग्या- 
वर पसरले जाईल अशी योजना करावो. फार वेळ राहिलें तर त्याची आव ळून 
बसण्याची क्रिया सुरू होते व खडोपासून सिमेंट वेगळे होण्याचादि संभव असतो. 
कोकोट घट म्हणजे पाणी कमो घाळून केलेले असेल तर तें लोखंडी घुमसानें चांगलें 
घुससले पाहिजे. पातळ असेल तर ताबडतोब धुमसतां येत नाहीं ब तसें धुमसण्याची 
नरुराह नाहो. तथापि तें एकदम न ओततां इळूंहळं ओतावं, म्हणजे हवा आंत 
कोंडलो जाणार नाह. विशेषकरून अहंद जागेत या गोष्टीची विशेष काळजी 
घेतली पाहिजे. पातळ कांक्रीट ओतून झाल्यानंतर लागलोच एकाद्या लोखंडी 
किंवा लांकडी . दांडक्यानें जागजागी उभें ठेचावे, म्हणजे कदाचित्‌ कोठें हवेचे 
उडु राइ असतील तर ते निघून जातील. काही कारणामुळें कालावेळळे 
कांकोट अध्यो पाऊण तासांत खपलें नाही तर तें वरचेवर खालीवर करून त्यास 
वळून बसण्यास अवकाश देऊं नये. अशा रोतीनें ते बराच वेळपर्यंत ठेवतां 
येते. परंतु अर्थातच त्याची शाक्त थोडी तरी कमो होते. 
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कांक्रिटावर हवेंतील उष्णतामानाचा परिणाम 
उष्ण हवेंत कांक्रीट फार लवकर आवळतें. थंडीत त्यास फार वेळ लागतो. 
५० अंशांच्या खालीं पारा गेला असतां कांक्रीट नीट आवळत नाही. 
म्हणून त्यास उपाय म्हणजे त्याजवर गरम पाणी तुंबविणें किंवा वाफ देऊन 
अथवा अन्य रीतीनें त्याची उष्णता वाढविणें हाच होय. पाणी गोठण्याइतकी 
थडी असतांना कांक्रीट केले तर आंतील पाण्याचें बर्फ होतें व बफ होतांना 
पाणी प्रसरण पावून आवळण्याच्या उलट कांक्रीट सुटें होण्याची क्रिया घडते. 


सिमेंट काँक्रिटाबद्दल उपयुक्त माहिती 
एक घनफुट सिमेंटांत वाळू व खडी खालीं लिहिलेल्या प्रमाणांत मिसळून 
किती क्रांकीट होतें ते खालीं दिलें आहे. 


सिमेंट वाळू खड़ी घनफूट 
1]. तै. ४; ११ ४.१ 
श२ाः ५ ००० 
९ ८ ७०७ 


कक 


१ 
१ 
१ 
एक घ. फू. सिमेंटांत निरनिराळ्या प्रमाणांत वाळू मिसळून एक इंच 
»७ 


३: ६ ५.८ 
1 
जाडीचा किती चो. फू. गिलावा होईल तें खालीं दिलें आहे. 


सिमेंट वाळू गिलावा 
An कान, ९-५ चो. फू. 
१ - १ १४-७५ ,, 
१ २ २३.० „, 
१ ३ (३२-० 33 
कांक्रिटाचे फम ( Forms ) 


कांक्रीट करण्याकरितां जे सांचे (फर्मे) करावे लागतात किंवा ज्या आधार- 
फळ्या बसवाच्या लागतात, त्या अशा लांकडाच्या असाव्या कां, पाण्याच्या संसगांने 
तें लांकूड वाकू नये किंवा फुगूं नये व भाराने तें लवू नये. अंबा, फणस हीं लाकडे 
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या कामीं अगदीं निरुपयोगी आहेत. लालटीक लांकूड वांकतें. सागवान चांगळें 
परंतु फार महाग पडतें. करावयाचें काम अगदी लहान प्रमाणावर असेल तर 
सागवानी लांकडाच्या रिफाडाचा उपयोग केल्यास चालेल. तथापि सुताराची 
मजरी फार पडते. कारण रिफाडाचे चट्टे कमी अधिक जाडीचे असून पाहिजे 
तितक्या रुंदीचे स्वस्त भावांत मिळत नाहींत- पाईन, देवद्वार किंवा डील वुड 
बरेंच स्वस्त असून त्याच्या सरळ लांब व रुंद फळ्या मिळतात. तरी त्या वोजासुर्ळे 
ऊवूं नयेत म्हणून त्यांखालीं मजचुतीकरितां दांडका ठोकलीं पाहिजेत. या लांकडांचा 
पुष्कळ वेळां उपयोग करावयाचा असेल तर त्यांना आंतील बाज़ने कूड आईल 
लावणें चांगलें. तेलामुळे तें ळांकूड पाणी शोषून घेत नाहीं व त्यामुळे. तें अधिक 
टिकतेंहि- एरव्हा काँक्रीट चिकटूं नये म्हणून शेणखळ्यानं सारवलें तरी काम भागते. 


जळाभेद्य ( \at९7-४६॥ः ) कांक्रीट 

कांक्रीट जरी अगदीं पूर्णपणें नाही तरी बरेंचसें जलाभेद्य करतां येतं. 
असें करण्याचे चार मागे आहेत. 

( १ ) पहिला व उत्तम प्रकार म्हणजे कांक्रिटांत योग्य प्रमाणांत माल 
मिसळून ते शक्य तितकें अविरल, भरदार करणें, १:२:४ या प्रमाणांत माल 
मिसळला तर बहुधा तें पाहिजे तितके अविरल बनते. तथापि जरुरीच असेल तर 
त्यांत तिखट (14: ) चुन्याची चाळलेली फकी आणखी ३ भाग मिसळावी. 
कांक्रीट योग्य रीतीनें मिसळून चांगळे धुमसावें ब पाण्याशी ज्या पृष्ठभागाचा 
संबंध येइल त्या भागावर सिमेंट ब रांगोळीतारखी रेती समग्रमाणांत पाण्यांत 
कालवून त्रशाने लावून करणीनें घोटावें. अशा तऱ्हेने तयार केलेल्या कांक्रिटा- 
वर ८1१० दिवसपर्यंत पाणी राकावें. 

(२) दुसर्‍या प्रकारांत, बिच्युमेन, आस्फाल्ट वगेरे तऱ्हेचे कांही. पदार्थ 
बाजारांत मिळतात, त्यांचा पाण्याशी संबंध येणाऱ्या पृष्ठभागावर एक पातळ थर 
देतात. विच्युमेनच्या एका पातळ प्रकारांत सिमेंट मिसळून गिलाव्याच्या शेव- 
टच्या हातास सदला चोळतात त्याप्रमाणें चोळल्यासदि जलाभेद्यता प्रास होते. 

, (३ ) कांक्रीट करतांना त्यांत तिखट फकीर्चे सत्त्व ( Cream of fat 
९ ) मिसळल्यास फार चांगला परिणाम होतो. का$टांत सिमेंट कमी असेल 
तर त्या मानानें चुन्याचे सत्त्व जास्त घातलें पाहिजे, 
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१:२:४ कांक्रीट कडा ८ भाग जन्याचे सत्त्व 
१: २५ १७ 23 22 १२ 29 39 29 
१६३: ६ १2 29 १६ 22 32 ११ 


कपडे घुग्याचा सावू व तुरटी २: १ या प्रमाणांत मिसळून शंभर भाग 
काँकिटांत त्याचे दोन भाग घाळून निदान वरचा दीड इंचाचा थर द्यावा. किंवा 
याहून सोपा मार्ग म्हणजे वरील प्रमाणांत हे पदार्थ पाण्यांत विरवून कांक्रीट 
तयार झाल्यावर २1३ वेळां ब्रशने पृष्ठभागास लावून करणीनें घोटावें. पहिला 
हात सुकल्याशेवाय दुसरा चोळू नये. याप्रमाणें तयार केलेल्या पृष्ठभागांतून पाणी 
बिलकूल झिरपून जात नाहीं. 

( ४) पाण्याशी संबंध येणाऱ्या कांक्रिटाच्या पृष्ठभागावर सिमेंट व रेती 
१: १ या प्रमाणांत मिसळून त्याचा सुमारें अधो इंच जाडीचा गिलावा करणें. 
हा प्रकार बिनंतोंड आहे. परंतु कदाचित्‌ पृष्ठभागावर बारीक केसासारख्या चिरा 
पडल्या तर उपाय चालत नार्ही. त्यांतून पाणी जात नाही, परंतु काम खराब 
दिसतें, नेहमीं पाण्यांत राहणाऱ्या कांक्रिटावर ह्या उपाय चांगला चालतो. 

फ़मे (F075) खोलणे किंवा आवारफळ्या काढणें 

खोक्याच्या बाजूच्या फळ्या दुसऱ्या दिवशी काढतां येतात. तुळ्या, 

पाटणी वगेरेच्या तळांतील फळ्या मात्र आठव्या दिवशी काढाव्या. 


सलोह सिभेट कांक्रीट 

अलीकडे सलोह कांक्रीट फार उपयोगांत येऊं लागलें आहे व त्याची 
उपयुक्तता दिवसेंदिवस वाढतच जाईल अशी खात्री वाटते. त्यानें स्थापत्य- 
शाञ्रांत फार मोठी क्रांति घडवून आणली आहे. त्यात खालील कारणें आहेत. 

( १ ) पाऊस, अभी, वाळवी यांचा त्यावर कांद्दीएक पारेणाम होत नाही. 

(२ ) सांच्याप्रमाणें आकार येत असल्यामुळें अगदी अल्प खर्चात वाटेल 
तसे कलाकुसरीचे काम करतां येतें. 

( ३) मजबुतीच्या मानानें खर्चे कमी येतो. 

( ४) जागच्या जागीं खोकी भरून तयार करितां येत असल्यामुळें काम 
सोपें जातं. मोठे (साहा उजळून, वप तिण्राही। लहर जएनिइलक, वाजते ०1. 
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(५) सर्वे काम एकसंघी एकजीव करितां येते ह 
( ६ ) शिगा कोणत्या मापाच्या, कोट व कशा बसवावयाच्या हं एकदा 
ठरलें म्हणजे बाकीचे काम अडाणी लोकसुद्धा करू शकतात. गवंडी, सुतार इत्यादि 
भारी मोळाच्या कारागिरांची त्यास जरुरी नार्ही - 
( ७ ) फार लवकर कास उठते. वक. र. 
( ८) सुख्य पदार्थ सिमेंट असल्यामुळें आरोग्यदृया फार चांगल असत.. 
(९) वारंवार दुरुस्तीचा खचे येत नाही. 
( १० ) जुन झाल्यानें कमकुवत होत नार्ही. उलट मजबुती वाढत जाते, 
वरील कारणांमुळे दिवसेंदिवस इमारतीच्या कामीं सळो काँक्रिटाचा फार 
उपयोग होऊ लागळा आहे. फक्त खिडक्या, द्रवाजांकरितांच काय तें लांकूड 
किंवा लोखंडो दारें वापरल्यास, लोखंड व कांच लागेल. बाकी मिती, खांब. 
लगी, तुळ्या, छप्पर वगेरे सर्व भाग सळो कांक्रिटाचे उत्तम प्रकारचे बनवितां 
येतात. अमेरिकेंत घराच्या भागांचे कांक्रिटाचे ठोकळे तयार मिळतात. ते विकत 
आणून सिमेटमष्यें जोडले म्हणजे ३।४ दिवसांत घर तयार करितां येतें. 
ज्या मूळ तत्त्वावर सलोह कांक्रिटाची स्थापत्यांत प्रामुख्याने योजना होत 
आहे ते येणेंप्रमाणें आदे-:— 
सिमेंट कांक्रीट दाब सहन करण्याच्या बाबतीत अप्रतिम आहे, हैं आपण 
पाहिलेच आहे. कारण चांगल्या रीतीनें बनविले असेल तर दर चोरस इंचावर तें 
२००० ते ३५०० पोडांपर्यंत आत्यंतिक वजन सहन करूं शक्ते. परंतु, ताण 
किंवा ओढ सोसण्याच्या बावतींत तें अगदीं कमकुवत आहे. ते फार तर १५० ते 
२०० पोंडांचाच ताण साहु शकतें-या वावर्तीत नरम पोलाद किंवा माइल्ड स्टील 
( लाटीव लोखंड ) फार उत्तम असतें. तें द्र चोरस इंचास ७०००० पोडांपर्यंत 
ताण सहन करू शकते. त्यापुढे तें तुटते. लोखंड किंवा पोलादाच्या अंगी दाब 
सहन करण्याचीहि शक्ति आहे. परंतु दोन्ही कार्याकरिता त्याचा उपयोग केल्यास 
त्यास खच फार येईल. शिवाय कांहीं बाबतींत सवे कामास लोखंड वापरणे गर- 
सोयीचंहि आहे. उदाहरणार्थ, उन्हाने तें फार तापते व थंडीनें गारठतें. लोखंड 
उघडं राहिल्यास छवक्रर गंजते. कांक्रिटावर या दोहांचेहि परिणाम फारसे होत 
नाहींत. याकरितां या दोन पदार्थाची सांगड घालून दिली किंवा ताण सोसण्याचें 
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सवे काये लोखंडानें करावें व दाब सोसण्याचें कांक्रिटाने करावें अशी योजना 
केली तर सहकारितेचा पूर्ण फायदा मिळतो. शिवाय निसर्गतः या दोन पदार्थाचा 
परस्पर स्नेहसंबंध आहे. कारण छिमेंट कांक्राट लोखंडास फार चिकटून वसते व 
त्याचा लोखंडावर अनिष्ट परिणाम न होतां उलट तें त्यावर गंज चहू देत नाहीं. 
या दोन्ही पदाथांचे गुण परस्परांस पोषक होऊन त्यासुळें मोठीच कायंसिद्धि होते. 
लोखंड किंवा पोलाद याच्या अंगीं जशी ताण सहन करण्याची शक्ति फारच दांडगी' 
आहे, तसेंच ते कांकिटाच्या मानानें फार महागहि आहे. म्हणून त्याच्या शक्तांचा 
पूर्णं फायदा घेण्याकरिता इमारतीच्या कोणत्याहि अवयवांत ज्या भागावर ताण 
पडतो त्या भागींच पुरेसे लोखंड वापरण्यानें काटकसर होऊन कार्यभाग होतो. 
अन्यत्र वापरून त्याचा फायदा मिळत नादी ब तें फुकट जातें. तुळइच्या जार्ताच्या, 
अवयवांत-मग तो तुळइ, कडी, पाटणी, किंत्रा छावणी, कांहींहि असो-त्याच्यावर. 
ओझं पडलें म्हणजे तो वांकतो व ज्या बाजूनें ओझें पडतें त्या बाजूच्या त्वचे- 
शेजारीं सर्वात अधिक दाब पडून तो एका ठराविक रेषेपर्यंत उत्तरोत्तर कमी 
होऊन ह्या रेषेच्या पुढें तुळईच्या जातोच्या अवयवांत दाबाच्या उलट 
म्हणजे ताण सुरू होतो व तोहि उत्तरोत्तर वाढत जाऊन अंतिम पृष्ठभागा- 
शेजारीं सर्वात अधिक असतो. या रेषेस आविकृत आंस ( 1९५८३] ०७ ), 
म्हणतात. याकरितां सवे ताण सोसण्याचें काये लोखंडावर टाकावयाचे अस- 
ल्यास ज्या ठिकाणी अधिकांत आथिक ताण पडतो म्हणजे तुळइच्या ज्या पृष्ठ- 
भागावर भार येतो त्याच्या विरुद्ध पृष्ठभागाशेजारीं तं लोखंड ठेविलें पाहिजे. 
परंतु तें अगदीं वाहेर ठेविळं तर गंजून जाइल म्हणून पृष्ठभागाच्या आंत सुमारें 
पाऊण ते एक इंचावर ठेवण्याची वहिवाट आहे. वहुतेक सवे तुळयांच्या वरच्या 
भागांत दाब व तळांत ताण असतो; म्हणून तळांतच लोखंड वापरावे लागतें.. 
परंतु तुळयांच्या कांही भागांत याच्या उलट प्रकार असतो. उदाहरणाथ, दोहोंपक्षा 
अधिक खांबांवर एक सलग तुळई किंवा लग असली तर शेवटच्या दोन बाजूंच्या 
दोन खेरीज करून बाकीच्या खांवांच्या वरील लगींच्या भागांत खालीं दाब वः 
चर ताण असतो. म्हणजे उलट असत. याच कारण सदर लगांस खांब खालून 
रेटत असल्यामुळे तेवढ्या भागांत ही उलटी तुळई होते. म्हणून लगीच्या या 
भागांत मुख्यतः वर लोखंड पाहिले. खालींहि थोडस घालतात. परंतु ते फार थोडें 
असतें. त्याचप्रमाणं कांही कांहीं तुळ्यांचे एक टॉक भितींत दावून ठेवलेले असून 
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दुसरे अंतराळी असतें. ( उदाहरणार्थ, ग्यालरी किंवा सज्ज्याच्या तुळया वगरे ) 
अशा तुळ्यांवर वरून बोजा पडला म्हणजे खाळच्या भागावर दान ह पडतो व 
वरच्या भागांवर ताण येतो. म्हणून अशा तुळ्यांच्या ठिकाणी लोखड घाला- 
वयाचे तें वरील पृष्ठभागाशेजारी घातलें पाहिजे. कोणत्या भागांत ताण व कोण- 
त्यांत दाब येईल हें स्थापत्यशास्राची थोडीबहुत माहिती असल्याशिवाय समलणें 
शक्य नाहीं. म्हणून लोखंडी शिगा किती प्रमाणांत व कोठें कशा वांकवून 
बसवाव्या ही माहिती तज्ज्ञांच्या सक्लघानं मिळवावी. 
सिमेट 
सलोइ काक्रैटाँत वापरावयाचें सिमेंट, सिर्मेट असोसिएशननं मान्य केलेल्या 
शिक्कथाचें ( छापाचें ) असावें, व तें ताज असल्याबद्दल पूर्ण खात्री करून 
घ्यावी. साध्या कांक्रिटांत ही गोष्ट एवढी महत्त्वाची नाही. परंतु सलोह 
कांक्रिटांत अगदीं ताजें सिमेंट वापरण्याबद्दछ फार सावधगिरी ठेविली पाहिजे. 
खडी 
सलोह कांक्रिटांत वापरावयाची खडी फार मोठी असूं नये. अधिकांत 
अधिक पाऊण इंच जाडीपेक्षां मोठे खडे असू नयेत व त्यांत बारीक कच किंवा 
बारीक मोठी वाळू मिसळलेली असावी. जाड खर्डीर्चे कांक्रीट लोहाच्या शिगांस 
चांगलं पकडून घरत नाही, 
लाह 
नाना तऱ्हेचे प्रयोग करून शास्त्रज्ञांनी असें ठरविले आहे की, फार कडक 
पोलादहि सलोह कांक्रिटाच्या कामीं चांगले नाहीं. ज्या शिंगा कांक्रिटांत वापरा- 
चयाच्या त्यांची परीक्षा प्रयोगावरून करणें सामान्य माणसास कठिण आहे. 
कारण प्रयोगाची साधनें फार ख़चांचीं असतात. सामान्यतः जी शीग पाऊण 
इंच किंवा कमी जाडीची असून तिच्या दुप्पट जाडीच्या शिगेभोवतीं एक वेढा 
देऊन “ * › सारखी गुंडाळली असतां तडकत नाही, ती शीग वापरण्यास हरकत 
नाही. पाऊण इंचापेक्षा अधिक जाडीची शीग असेल तर ती तिच्या तिप्पट 
जाडीच्या गनामोंबती गुंडाळावी व त्या वेळीं ती तडकूं नये 
बहुघा गोळ शिगाच वापरतात. क्रचित्‌ चोरसहि वापरतात. तथापि गोळ 


'शिगाच चांगल्या, याचें कारण कांक्रिटाशी संबंध येणारा पृष्ठमाग गोल शिगांमुळेंच 
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सवांत अधिक मिळतो. चपव्या पट्ट्या तर कांहीं कामाच्या नाहींत, असें अनेक 
प्रयोगांती ठराविले आहे. चपट्या पट्ट्या घातलेल्या कांक्रिटावर्‌ फार ताण पडला 
म्हणजे त्यांना चिकटलेले कांक्रीट निसटून पट्ट्या लवकर सुठ्या होतात. 


दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट प्रयोगांनी सिद्ध झाली आहे ती ही की, अधिक 
जाडीच्या थोडया शिगा वापरण्यापेक्षां त्याच क्षेत्राच्या पातळ परंतु संख्येने 
अधिक शिया वापरल्याने अधिक फायदा होतो. ही गोष्ट विचारासहि पटण्या- 
जोगी आहे. कारण सलोह कांक्रिटाची मजबुती काक्रिटाशी संबद्ध झालेल्या 
लोहाच्या पृष्ठभागाच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. याकारितां जितक्या अधिक शिया 
असतील तितके त्यांच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्र अधिक असतें. ही गोष्ट खाली 
दिलेल्या उदाहरणांवरून अधिक स्पष्ट होईल. 


( १) पाऊण इंची ४ शिगांच्या छेदांचे क्षेत्रफळ १-७६७२ चौ. इंच होते 
व त्यांचा घेर ( परिघ ) ९९४२४८ इंच लांब होतो. 


(२) टे इंची १६ शिगांच्या छेदांचें क्षेत्रफळ १७६६४ चो. इंच म्हणजे 
जवळ जवळ वरच्या इतकेंच हातें. परंतु त्यांचा परिष१८.८४९६ म्हणजे बरोबर 
दुप्पट हातो. अर्थात्‌ दुसऱ्या प्रकारांत काक्रिटास पहिल्याच्या दुप्पट पकड मिळते... 


लोह वापरावयाचें तें थोडँखुद्धां तांबेरलेलें असू नये. कोणी कोणो तांवेर- 
लेलं लोह चांगळे असें म्हणतात. त्याचें कारण, त्याचा पृष्ठभाग खरबरीत असतो 
म्हणून त्यास कांक्रीट चांगलें चिकटते, असं त्यांचें म्हणणें आहे. परंतु ही चूक 
आहे. कारण लोहास जो वर गज चढतो त्याचे अत्यंत पातळ पापुद्रे असतात. 
काँक्रिटास चिकटले म्हणजे लोइ चिकटलें असें नाही. शिवाय गंज चढलेले लोह 
वापरण्यास एकदां परवानगी दिली तर पाहिजे तितका गंज चढलेले लोहहि अनभिज्ञः 
लोकांकडून वापरलं जाण्याचा संभव आहे. तसं झाल्यास त्यांत फार धोका आहे. 


कोणत्या ठिकाणीं किती जोर येईल व तो सहन करण्यास त्या भागांत किती 
० ha “~ २२०० ७ ७७ च्य पाहिजे 
चारस क्षेत्राचं होह किंवा कांक्रीट वापरलं पाहिजे हें ठरविण्यास लोहाच्या व कांक्रि- 
७००१ क क ॥ २) ~ 
राच्या द्र चारस इचान खाली लिहिल्याप्रमाणे जोर सहन केला पाहिजे असेः 
शास्त्रज्ञांना ठरविलें आहे. 
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लोहाच्या प्रत्येक चौ.इंचास १६००० पोंड. 
कांक्रिटाच्या » ६०० ,, 


19 232 ६० 39 


जोर ताणाच्या स्वरूपाचा असेल तर 


53 दाबाच्या 33 ३ 23 


कातराच्या » 22 9१ १2 
29 टू 
9929 27 29 32 22 लाहाच्या 3 95 १२००० 99 


» ताणाच्या » >» २ कांक्रिटाच्या » » द 


शेवटच्या ओळीचा अर्थ असा की, कांक्रीट क यत्किंचित्‌ ह सहन कर- 
ज्यास असमर्थ आहे असे गदीत घरतात व स्थापल्यरंचनेंत त्यावर कोठेंहि ताण 
अऊ देत नाहीत. प 5 
वरील प्रेरणं ( Force per sq. inc॥ ) सवमान्य झाल आहेत. 
कांक्रीट व लोह, वरील प्रमाणाच्या चौपट औतेम जोर सहन करू शकतात, 
अर अनेक प्रयोगांती आढळून आलें आहि. तरी चूकभूल झाल्यास थाका प्रात 
होऊं नये म्हणून अधिकांत अधिक वर लिहिलेली प्रमाणें व्यवद्दारोपयागी म्हणून 
ठरविली आहेत. क 
शिगा वांकाविणें व सांगाडा करण 
सळोह कांक्रिटांत बसविण्याच्या शिगा कोठें वांकत्राव्या याबद्दल पुढे 
छावण्या, तुळया, पिलर, पाटणी, जिने वगैरेचे बणंन करितांना त्या त्या ठिकाणी 
विवेचन केलें आहे. झियांची टोके नेहमीं वांकवून त्यांस आंकडीसारखा आकार 
आणतात, याचें कारण सलोह कांक्रिटाची सवे मजबुती सिमेंट कांक्रीट व लोह 
यांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. कांक्रीट किंवा लोइ एकमेकापासून अलग 
झाली की, सलोह काक्रिटापासून बनविलेल्या त्या अवयवाचा भग झालाच म्हणून 
समजावें. झिगांच्या टोकांस आंकडीसारखा आकार दिल्याने कांक्रिटास पकडून 
घरण्यास त्यास अधिक अवसर मिळतो. 
तुळई, पाटणी, किंवा सलोह कांक्रिटाच्या कोणत्याहि प्रकारांत कांही 
ठिकाणी तळांत ताण तर कांही भागांत माध्याजवळ ताण येतो असे पूर्वी 
सांगितळूंच आहे. म्हणून अथातच शीग अशी वांकाविली पाहिजे कीं, छावणी 
किंवा पाटणीच्या जाडीप्रमाणें, जेथे तळांत ताण येतो त्या भागांत तळापासून 
एक इंचावर राहून नंतर तिरपा बांक घेऊन पुढें ज्या ठिकाणीं माथ्यावर ताण येतो 
तेथे तीच शीग माथ्याच्या खाली सुमारें पाऊण ते एक इंचावर आली पादिने- 
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यावरून असे दिसून येईल कां, अशा ठिकाणी सांगाड्याची उची पाटणीच्या किंवा 
छावणीच्या जाडीपेक्षां दीड ते दोन इंचांनी कमी असली पाहिजे. त 
शिंगा पाहिजे त्या ठिकाणी वांकाविण्यास विशिष्ट योजनेची यंत्रें मिळतात. 


हि परतु सामान्य घरांत सलोह कांक्रि- 


र < = टाचे काम फार थोडें असतें म्ढ्णून 
आकृति नं. १ ० १ 





तेवब्यापुरस्या खाली लिहिलेल्या 
अगदीं सोप्या युक्तीने शिगा सहज 
चांकावितां येतातः-- 
एक सहा सात फूट लांब व ४५ इच रुंद व तितक्याच जाडाचें लांकूड 

'घ्यावे व त्याच्या एका टोकाजवळ सुमारें पांच इंच लांबीचे दोन चपटे खिळे 
सुमारें इंच सव्वा इंच वर ठेवून असे ठोकावे कॉ, त्यांमध्यें सुमारें पाऊण इंच 
अंतर राहील ( आ. १०१ पहा ). 

त्यांच्या पाठीमार्ग सुमारें तीन चार इंचांवर येथोहे तसेच आणखी 
दोन खिळे ठोकावे. या दोन्ही खिळ्यांच्या बेचक्यांत शीग आडवी ठेवून आकृतीत 
दाखविल्याप्रमाणे एका बाजूस ओढली असतां पाहिजे तशी अनायासे वांकबितां 
येते. ज्या ठिकाणीं बांक द्यावयाचा त्या ठिकाणीं शिगेवर खडूने खूण करून 
घ्यावी. जररीभ्रमाणें आणखी १।२ खिळे ठोकावे. थोड्याशा अनुभवाने हुषारशा 
'मजुरासहि हें काम करितां येतें. अगोद्र रोकांस आंकडा काहून घ्यावा. कारण 
तसें करतांना सबंध शीय बरीच लांबवर फिरवावी लागते व अगोदर इतर 
ठिकाणीं वांकलेली असेल तर तौ फिरवितांना अडचण पडते. एकादे वेळीं एका 
टोकास शेवटीं आंकडा काढणें सोइचें होतें, कारण किती लांबीचा गज लागेल 
याची प्रथम कल्पना येत नाही. म्हणून अशा वेळीं शीग पाहिजे तशी 
'वांकावेल्यानंतर तोड्न एका अधां पाऊण इंची लोखंडी नळीच्या तुकड्यांत तिचें 
टॉक पाहिजे तितकें आंत घाळून खिळ्यांची अट लावून तेबढेंच टोंक 
नळीच्या साह्याने फिरवून त्यास आंकडा सहज काढतां येतो. 

लांब ळांकडांत खिळे ठोकण्यापेक्षां एकाद्या लांकडाच्या मोठ्या ऑंब्यांत 
टोकले, किंवा सिमेंट कांक्रिटाचा एक ठोकळा बनवून तो ओततांनाच त्यांत 
बोल्ट किंवा खिळे उभे बसविले तरी चालतें. 
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कित्येक वेळां पाहिजे तितक्‍या लांबच्या शिगा मिळत नाहांत. तव्हा 
लोहाराकडून त्या जडवून घऊन ळांबविण्यापेक्षां एकमेकींवर त्यांची टॉक एकेक 
फूट चढवून म्हणजे त्यांचा एक फूट लांबीचा जोड करून ता दान ॥ठकाणा 
तारेनें आंवळून बांधन शिंग लांववाव्या. ताणाच्या ठिकाणा दान हिगांच आंकडे 
एकांत एक गुंतवून जोड केला तरी चालतो. परंतु दाब येतो तेथें हा जोडे 
चालत नाही. बरोबर कोठे ताण यता व कोठें दाव येतो हें स्थापत्यशास्त्राची 
माहिती नसणाऱ्यांस समजणं काठिग आहे. म्हणून वर जा जोड सांगितला तो 
बिनधोक करावा. तो ताणास व त्याप्रमाण दाबासाहे चालता. 

अशा रीतीनें वांकवून तयार केलेल्या शिगांवर 2 इंच जाडीचे लोखडी 
बंद ( 8100615 ) सुमारें एक एक फुटावर त्यांच्याशीं काटकोनांत ठेवून प्रत्येक 
सांध्यावर तारेने आवळून बांधून सांगाडा करावा 

सिमेंट कांक्रोट ओतण्यापूर्वी तळांतून जितक्या उंचीवर सांगाडा ठेवा- 
वयाचा तितक्या जाडीचे खडे जागजागी ठेवून त्यांवर सांगाडा ठेवावा व कांक्रोट 
एका बाजूनें ओताबें. कांक्रीट ओततांना किंबा धमसतांना हे खडे न हलण्याबद्दल 
काळजी घ्यावी. 

फर्म ( Forms) 

सलोइ-कांक्रिटाच्या कामांत फर्मे ही फार महत्त्वाची बाब आहे. आज- 
पर्यंत सलोइ कांक्रिटाचें काम जर कोठें भंग पावल्याचे ऐकिवांत असेल तर त 
फर्म्यात काक्रोट ओततांनाच होय. याकरितां योग्य रीतीनें फर्म करण्याकडे 
जितकें लक्ष द्यावं तितकें थोडें आहे. फर्मे चांगले होण्यास खालील गोष्टी साधल्या 
पाहिजेतः— 

( १ ) ते वजनानें दवूं किंवा वांकूं नयेत. 

( २ ) ते जागचे थोडे सुद्धां ढळं किंवा सरकू नयेत. 

( ३ ) ते खोलण्यासं सोपे जावेत. खोलतांना सलोइ काँकिटाच्या कामास 
बिलकूल अचका बसूं नये. 

(४ ) ते अशा पदार्थांचे असावें की, पाण्याच्या संसगीने तो पदाथ 
आकुंचन किंवा प्रसरण पावूं नये किंवा वांकूं नये. त्यांत पाणांहि सुरूं नये. 
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( १ ) पहिली गोष्ट साधण्यास त्यांच्या खालच्या फळ्या १ इंच जाडीच्या 
असतील तर साँच्या खाली दोन अडीच फुटांच्या अंतरावर दांडकीं ठोकून 
दांडक्यांखाळून ठेप्यांचा आधार द्यावा लागतो. दीड इंची असतील तर द्र 
तीन फुटांवर व दोन इंची फळ्यांस ४ ते ५ फूट अंतरावर दांडकी व उेपे चालतात. 


( २ ) फर्मे जाऱ्यावरचे विलकूल ढळूं नयेत, अशा साठीं त्यांच्या खाळी 
जे ठेपे किंवा तीर द्यावयाचे त्यांच्या 
बुडाच्या खाली सपाट फळी किंवा 
लादी ठेवावी ( आकङ्ति १०२ पहा) 
व माथ्याजवळ पिढें करून त्यांत 
भाक पाइन त्यांत ठेपे बसवावे व 


दहेरा [||] /ाचरा ड फोड्या अयसा _दांडक्सास 
A फळी खिळ्यांनीं बसवावे. इतकें करूनहि 
पण पाए" माणसाचा किंवा कशाचाहि धक्का 
आक्काते नं. १०२ लागून ठेपे सरकू नयेत म्हणून जाग- 
नागी एका ठेप्याच्या तळापासून दुसऱ्याच्या माथ्याशेजारी लांकडी रिपा 
तारेच्या चुकांनी ठोकून बसवाव्या. पुष्कळ वेळां वर कांक्रिटाचा भार पडल्यावर 
ठेप्याच्या खालची माती भुसभशीत असेल तर ठेप्यांची बुडें मार्तीत एकेक 
दीडदीड इंच घसतात. त्यासुळें वरील फळीचा आधार सुटतो व ती त्या 
ठिकाणीं दबते. म्हणून ठेप्यांच्या खाली फळी किंवा लादीसारखें कांहीतरी 
ठेवलं पाहिजे. 


(३) फर्मे खोलण्यास सोपें जावे याकारतां ठेप्यांची बुडें फळीवर किंवा 
लादीवर प्रत्यक्षपर्ण न ठेवतां त्यांच्या खाली दुहेरी लांकडी पाचरा बसवाव्या. 
ह्या पाचरा दोहो बाजूनी आंत ठोकल्या म्हणजे ठेपे दाव्यात बसतात, व वाहेर 
ठोकल्या म्हणजे एकदम सुटे होतात. याशिवाय छावणी किंवा तुळ्यांच्या बाजूच्या 
फळ्या तारचुकांनी बसवाव्या व त्या पक्क्या होऊन सहज काढतां येतील अशा रीतीनें 
बसवाव्या. कित्येक वेळां कांक्रीट फम्यास चिकटून बसतें. विशेषेकरून फर्म लोखंडी 
पत्र्याचे असले म्हणजे असे होण्याचा विशेष संभव असतो. त्यास उपाय म्हणजे 
(१) फम्यांस आंतून क्रूड आइलचा बोळा पुसावा, (२) फर्म्यांच्या आंत कागद 

२० 
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अंथरावे, (३) फर्मे दाट शणखळ्यानें आंतील बाजनें सारवावे. शेवटचा उपाय फार 
सोपा आहे. क 

(४) फर्म कोणत्या छाँकडाचे चांगले याबइछ 'सिमिंट काँक्रीट या भागांत 
पान २९६ वर विवेचन केलें आहे. अल्प मोल, मजबुती, जलामिद्यता या स॒वे 
दृष्टींनी डील बुडे तक्ते या कामी फार उपयुक्त आहेत. महाराष्ट्रांतील लांकडांत 
या कामीं किंदळाच्या लाकडांचा चांगला उपयोग होइल. 

फर्मे जाग्यावर ठोकून बसविल्यावर त्यांच्या तळात किंवा बाजूला कोठें 
लहान छह्दान भोके किंवा फटी राहिल्या तर त्या चिखलाने बुजवून घ्याव्या, 
आंतौल पृष्ठमागाच्यावर मात्र चिखल येऊं देऊ नये. 

कर्मे जाग्यावर ठोकून झाल्यावर एकवार काळजीपूवक तपासून पाहून 
तुळ्या असतीळ तर त्यांची रुंदी व जाडी सवत्र सारखी आहे. की नाहीं, पाहिजे 
त्या ठिकाणी चप येण्याकरिता कोपऱ्यात त्या आकाराचे तुकडे बसविले भा 
को नाही, पाहिजे तेवढा उपेट (८३७० ) देण्याकरितां तजवीज केली आहे 
क्की नाही, फर्म्यांच्या आंतील पृष्ठभाग एका सपार्टीत आहे की चढउतार झाला 
आहे, सवे भाग एका पाणसळींत आहे किंवा नाही, ह्या सबै गोष्टी काळजी- 
पूर्वक तपासून पहाव्या. या वेळीं हें हुकळें कीं कायमचीच चूक झाली असें समजावें: 


सलोह कांक्रिटाचे इमारतींत उपयोग 
( १ ) छावणी 


खिडक्या, द्रवाजांवरील छावर्णीबद्दल पूर्वी पान १८१ वर बरंच विस्तृत 
विवेचन केलें आहे. तथापि विशिष्ट ठिकाणी विशिष्ट प्रकारानेंच शिगा कां वांकवितात 
ह्याबद्दल येथें थोडी माहिती दिल्यास ती अस्थानी होणार नार्ही. 
दरवाजे किंवा खिडक्या यांवर जी छावणी असते, ती एक प्रकारची तुढईच असते 
मात्र तिचा गाळा (91811) ल्हान असतो. ही तुळई दोहो बाजूस भिंतीवर टेकते व 
तिच्या माथ्यावर मिंतीचाबोजा पडतो. या बोजामुळें तिची खाली वांकण्याची प्रवृत्ते. 
असल्यामुळें अविकृत आंसा( 1८०1 515 )पासून वरच्या भागांत दाब 
असतो व खालच्या भागांत ताण येतो. ताण सोसण्याकरितां तळांत लोखंडाच्या : 
शिगा घालणं जरूर आहे. त्याप्रमाणे तळांतून सुमारें एक इंचावर अशा शिगा 
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आडव्या घातल्या पाहिजेत. परंतु, नेहमीं असें घडतें की, या छावणीची दोन्ही 
टोके अगदी सुटी अशीं असत नाददीत, तर त्यांवर वरील भिंतीचा कांही 
दाब पडतो. जर तीं अगदीं खुली असती तर छावणी वांकल्यावर दोन्ही 
टोके थोडीशी आपोआप: वर उचलली गेलीं असतीं. परतु त्यांच्यावर जो 
भिंतीचा दाव पडतो त्यामुळे त्यांस उचलली जाण्यास सुळाच सवड नसते. ह्या 
दावाचा परिणाम तुळइच्या वांकण्यावर फसा होतो हें सोबतच्या आकृतींत दाख- 
4-2 | ष्र्2 विले आहे. ठुळइ्ची टोके सुर्टी अस- 

: "क्रप्रे तील तर तीं उचलली जाऊन आङति 

ने. १०३ त दाखविल्याप्रमाणे मध्ये 
एकच वांक आला असता. परतु, 
टोकांचरील सिंतीच्या दाबामुळे 
तळईला मधल्या बांकाझिवाय मिंतीशेज्ञारी दोहा बाजूंसहि आणखी बांक येतो 
खा. १०४ पहा- परंत तो उलटा असतो म्हणजे या दोन मार्कांच्या ठिकाणीं तुळइ'च्या 
वरच्या भागांत ताण व खालच्या भागांत दाब येतो. एकाद्या वेळी वरचा ताण 
कांक्रिटाच्या शक्तीच्या बाहेर गेला तर तेथें भेग पडून छावणी किंवा तुळइ मोडेल 
याकरितां ताण सोसण्यास तेथेंहि थोडेसें लोखंड यावें म्हणून वर सागतलल्या 
शिगा खालीं तळांतच न ठेवतां त्या टोंकाशेजारीं वाकवून आकाते १०५ त दाख- 
विल्याप्रमाणें दोंढो बाजूंस 
माथ्याशजारी लोह आण- 


तात. याप्रमाणें छावणीतच 

हग ब) नव्हे तर, पाटणी, तुळई 

हि 072 ; च) ड्‌ वगेरे ठिकाणी जेथें जेथें 

टोकांवर वरून दाब येऊन 

आङ्गाति नं. १०६ त्यांच्या हालचालीस प्रति- 

बंध इोण्याजोगा परिस्थिति 

असते तेथे तेथ अशी तजवीज करावी लागते. कोणी कोणी आकृति ने. १०६ मध्यें 

ड येथे दाखविल्याप्रमार्ण एक साइन दुसरी शीम मध्यभार्गीहि वांकवून माथ्या- 

शेजारीं तिचा कांही भाग येइल असं करितात. परंतु छावणीसारख्या साध्या 
तुळईत तसें करण्याची जरुरी नाही. 
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आझङ्काति नं. १०४ आळकाति च. १ 


आक्रति न. १०५ 


३०८ सुलभ वास्तुशास्त्र 


स्तंभ ( Pillar ) 


पिलरवर जो जोर येतों तो बहुधा दाबाच्या स्वरूपाचा असतो. परंतु 
कित्येक वेळां वरून दाब येतो तो पिलरच्या गर्मात किंवा मध्यभागी न येतां 
थोडासा बाजूला येतो, निदान तसा येण्याचा संभव असतो म्हणून सली कांक्रिटाचे 
पिलर फार काळजीपूवक केले पाहिजेत. खरं पाहू गेळें असतां वीटचुन्याचे 
पिलर बांधून त्यांवर इमारतीचा बराच बोजा टाकलेला पाहण्यात वतो; मग 
सिर्मेट-कांक्रिटाच्या खांबावर तो टाकल्यास त्यांत वावगे काय आहे ¦ त्यास 
आणखी लोद्दाची जोड देण्याचें कारण काय, अता प्रश्न साहाजेक येणें शक्‍य 
आहे. परंतु ही गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, विटेचे पिलर खरे मजबूत . 
होण्यास विटा उत्तम पाहिजेत व पिलरचा आकारहि बराच मोठा धरला पाहिजे. 
त्यामुळे ते फार बोजड दिसतात. सिमेंट कांक्रीटच्या पिलरांस, तेवढा बोजा सहन 
करण्यास लोहाची जोड न देतांहि ते बरेच लहान बांधले तरी चालतील. परंतु हें 
सवै केव्हां ! जेव्हां वरील बोजाचा गरत्वमध्यरबिंदु व स्तभाच्या आडव्या छदाचा 
मध्यबिंदु हे एका रेषेंत असतील तेव्हां. असें नेहमी घडेलच याची कोणासहि ग्वाद्दी 
देतां येत नाही, त्याकरितां खालील दोहेपिकी एका उपायाची योजना करणें जरूर 
असतें. (१) विटेच्या पिलरसारखा कांक्रिटाचा पिलर जाड बांधणें. _ यामुळ 
कदाचित्‌ वर लिहिलेल्या दोन रेषा एकत्र मिळाल्या नाहींत व त्यांमध्यें कांही 
अंतर राहिलें तरी स्तंभाचा छेद बराच मोठा असल्यानें त्यास योग्य रीतीनें 
तोळून घरणें फारसे कठिण जात नाही. यांत पिलर मात्र बोजड दिसेल व खच 
अधिक येईल. त्यास उपाय नाहीं. (२) दुसरा उपाय, पिलर आटोपशीर ल्हान- 
साच वांधून वर लिहिल्याप्रमाणे परित्यिति प्रास झालीच तर व्यास जी लोहाची 
जोड दिलेली असते तिच्यासुळें दाबाशिवाय इतर तऱ्हेचा जोर सहज सहन केळे 
जातात, अनेक प्रयोग करून शास्त्रज्ञांना असें तत्त्व काढलें आहे कीं, लोहाच्या 
शिगा स्तभांत बाहेरील बाजूस ठेवण्याची जी वहिवाट आहे, त्यापेक्षां त्या केंद्र 
च परिघ यांच्या दरम्यान ठेविल्यास लोहाचा जास्त उपयोग होऊन अधिक मज- 
बुती येते. तसे केल्यास एवढया जाडीच्या पिलरचीहि जरुरी पडणार नाहीं. परंतु 
असें मात्र होईल की, छेदाचें क्षेत्र फार लहान झाल्यामुळें सवेच भार लोहावर पडेल. 
म्हणून लोहाच्या शिगा सब्यां ठेवतात त्याप्रमाणें बाहेर ठेवणेंच सोईचे आहे. 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साधें ब सलोह सिमेंट कांक्रीट ३०९ 


स्तंभ फुटेपर्यंत त्याच्यावर भार वाढविण्याचे जे अनेक प्रयोग पाश्चात्य 
स्थपर्ती( 8118615 )नी केले आहेत त्यांवरून असँ आढळून आलं आहे की, 
सोडण्याच्या बेतांत येण्याच्या वेळेस स्तंभांतील लोह काक्िटापासून सुटें होऊन 
बाहेरच्या बाजूस वांकर्ते, शिगांचा सांगाडा वाकतांना पसरडा होतो. तो तसा होऊं 
नये म्हणूनच त्याच्या शोंवतीं लोहाच्या तारा किंवा पद्या जखडून बांधतात. या 
'एकमेकांपासून किती अंतरावर वांघाव्या याचें प्रमाण अस आहे की, त्यांचं अंतर 
केव्हांहि स्तंभाच्या व्यासाच्या चतुर्थीशापेक्षां अधिक असूं नये. ह्या तारा बांध. 
ण्याच्या दोन तऱ्हा आहेत. ( १ ) पहिलीत ठराविक अंतरावर त्यांच्या तुकड्यांचे 
एकेक वेष्टण तारेने बांधतात. असे बांधल्यास त्यांचीं सुटी टोके आ. १०८ त 
(पृष्ठ ३११) दाखविल्याप्रमाणे आंतील बाजूस यावी. (२) दुसरींत तार मध्यें न 
तोडतां स्क्रूच्या आ्याप्रमाणे गुंडाळत वर जावयाचे. तारेची जाडी डे ईंच तरी 
असावी. तारेच्या ऐवजीं कोठें कोठें लोखंडी पातळ पञ्चा अर्धा ते पाऊण इंच 
रुंदीच्या वापरण्याचीहि वहिवाट आहे. 

स्त॑भाचा आकार चोकोनी किंवा गोल ठेवितात. चोकोनी आकार केल्यास 
त्याच्या चारी शिरांच्या ठिकाणी चप ( Champ९7 ) यावी म्हणून खोक्यांत 
कोपऱ्यांत एक ज्रिकोंनी पट्टी खिळ्य़ांनी बसवितात. चोकोनी स्तंभापेक्षां 
गोल स्तंभच फम्यीच्या दृष्टीनें सोयीचा आहे व तो शोभेसहि चांगला 
दिसतो. त्याकरितां एक लोखंडी सपाट पत्रा योग्य व्या रुंदीचा घेऊन त्याच्या 
आंतील पृष्ठभागास कूड ऑईल किंवा दुसरें कसलेंहि तेल बोळ्याने लावावें, व 
त्याची सुरळी करून एकेक फुटावर त्याच्या दोन्दी कडा जुळवून तारेनें वांधतां 
येतील अश्या तऱ्हेने त्यात भोकें पाडावी. पत्र्यास पोचे बिलकूल नसावी. नंतर 
खांबाची जागा नक्की ठरवून त्या ठिकाणी शियांचा सांगाडा बाहेर तारा आवळून 
तयार केलेला जागेवर नीट ओळंच्यांत ठेवावा. व तो पोटांत घेऊन तेल लावून 
तयार केलेल्या पत्र्याची सुरळी त्याच्या भोंबतीं बरोबर ओळंब्यांत उभी करावी. 
ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. ही सुरळी अशीच शेवटपर्यंत ओळंव्यांत रहावी म्हणून 
आसपासच्या लांकडांचा किंवा मुद्दाम वासे रोवून त्यांचा आधार द्यावा किंवा 
त्यांस दोऱ्या ताणून बांधाव्या. पत्र्याच्या तळांतून सिमेंट वाहून जाऊं नये म्हणून 
बाहेरच्या बाजूने चिखल थापावा. बराच आधिक चिखल थापल्यास पत्र्याची शुरळी 


ओळंब्यांत राहण्यास त्याची मदत होते. नंतर कांक्रिटाचें मिश्रण तयार करून वरून 
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तानचें थोडथोडें ओतावे. मिश्रण थोडें पातळ असें चांगले. कारण, घुभजर पाची 

क्रिया पत्र्याच्या आंत होत असलेली डोळ्यांस दिसत नाहीं; म्हणून त पातळ न 
केल्यास पोकळो राहण्याचा संभव असतो. स्तँमांकारेतां तयार कळल्या मिश्रगांत 
सिमेंटचे प्रमाण थोडें अधिक असावें. याबद्दल पूर्वी कांक्रीट या भागांत लिहिलेच 
आहे. खडीचा आकारहि बेताचाच म्हणजे मोठ्यांत मोठा खडा १ इचापेक्षां 
अधिक असूं नये. कांक्रीट ओतत असतांना एका मबुष्यान स्तभाच्या माथ्याच्या 
उंचीचा पहाड बांधून त्यावर बसावें व एका लांब बांबूच्या काठीने सब बाजूस 
धुमसावं. बांवू कांक्रिटाच्यावर फार उचळूं नये; कारण तसें केल्यास प्रत्येक वेळी 
त्यात चिकटळेलो इवा आंत शिरून काडली जाईल. कांक्रोट थोडें पातळ केळे 
असल्यास तें ठेचून वसविण्याकरितां घमस ठोकावयाचा नसून वरून उंचा- 
वरून कांक्रीट ओतल्यामुळें खाला जी हवा कोंडली असेल तिला वर जाण्यास 
वाट करून दण्याकरितांच ठोकावयाचें आहे हें लक्षांत ठेवावें. सवे कांक्रीट भइन 
झाल्यावर ओळग्रा लावून एकदां तपासून पहावे. व श्चमसतांना किंवा कांक्रीट 
ओततांना सुरळी इलळी असेल तर ती पुन्हा बरोबर करून घ्यावी. हें कास एकदां 
काँक्रीट आवळल्यावर होणें शक्य नाहीं. तिसऱ्या दिवशी पत्रा काढल्यावर ४।८ 
दिवस एक ओलं तरट गुंडाळून ठेवून त्यावर वरचेवर पाणी मारावे. नंतर 
` गिलावा कारेतांना खाली जाड व वर कमी कमी करात स्तंभास थाडासा निमुळता 
आकार द्यावा. वरच्या रोकांत व खालच्या घुडांत अर्ध्यां इंचाचा फरक ठेविला 
तरी पुष्कळ होतो. | 


सोप्यावरील स्तभामध्य कठडा बसविण्याकरितां किंवा माथ्याशेजारी पक्या 
व्हॉनेशियन झडपा बसविण्याकरितां स्तंमांत खांचे किंवा भोके ठेवावयाची असतील 
तर त्या आकाराची लांकडें किंवा खुव्या तेल लावून कांक्रोट भरण्यापूर्वी अगोद्रच 
अडकवून ठेवाव्या च कांक्रीट आवळल्य़ानंतर काढून टाकाव्या. 


ह स्तमांत शिगांच्या सांगाडयाभोंबतीं १ ते १॥ इच जाडीचे कांक्रीट कमीत 
कमा असाव. फार लहान कामाकारेतां > इंचाच्या शिगा चालतील. तथापि 
सामान्यतः ₹ इंचापेक्षा बारीक रिंगा वापरू नयेत. जास्त मजव॒ती पाहिजे म्हणून 
शिगा अधिक वापरू नयेत, तर कांक्रिटाच्या मिश्रणांत सिमेंटचे प्रमाण अधिक 
ठेवाव. आङ्कृति नं. ग्रॅ दो मज 

छाति न. 1०७ ते १०९ स्ये दोन मजला, इमारतीला मिलर कसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize ango 


साधें च सलोह सिमेंट कांक्रीट ३११ 


स्वतात तें दाखबिले आहे. आंत शिषा कोठें व किती घातल्या आहेत ते आकृति ` 
नै. १०८ व १०९ वरून दिसून येईल. 

सांगाड्याच्या समोंवार ज्या तारा गुंडाळवयाच्या त्या हलं नयेत म्हणून . 
उभ्या शिगेस बारीक तारेने बांधाव्या. दोन वेध्णांम्धाल अंतर स्तंभांच्या 
व्यासाच्या चतुर्थाशापेक्षां अधिक असूं नये. उदाहरणाथ, स्तंभांची जाडी १२ इंच 
असेल तर तीन तीन इंचांवर तारेचें वेटण असावें. 

स्तंभांची उंची फार म्हणजे २।३ मजल्यांपर्यंत न्यावयाची असेल तर, 

- आशक्ति नं. १०७ क्रमाक्रमाने त्याची जाडी व शिगांची 

संख्याहि कमी होईलच. प्रत्येक मजल्या- 
जवळ आक्कति नं. १०७ मध्य दाखविल्या- 
प्रमाणें सांगाडयांतील शिगांस बांक 
देऊन त्यांचीं टोके वांकवावीं व खालच्या 
व्‌ वरच्या शिगांची- पाटणीच्या तळापासून 
वर निदान स्तंभांच्या जाडीइतवया 
__ लार्बांची गलजोड करावी. 

स्तंभांची उची त्याच्या जाडीच्या 
१५ पर्टीपेक्षां आधक अंसूं नयें. आकृति ' 
ने. १०७ मध्यं खालच्या मजल्याचा एक . 





आहे. त्यांत खाली ३ इंचा ६ शिगा 
घाळून त्या खालच्या मजल्याच्या माथ्या- 
पर्यंत तीन तीन इंचांवर $ इंच तारेने 
जखडून बांधल्या आहेत. वरच्या मजल्या- 
करितां स्तेमाचा व्यास ११ इंच ठेवून 
त्यांत टे इंची ६ शिंगा, २॥ इचांबर ड 
इंच तारेच्या वेष्टणाने बांधल्या आहेत. 
2 य आक्रति नं. १०८ व १०९ मध्य अअ व 
अ आ वरोळ उेद बव रेषेवरील स्तंभांचे छेद दाखविले 
आङ्कृति नै. १०८ व १०९ आहेत. 
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गं % 


लै 


तुळई 


आतांपर्येत दाब व ताण हे दोन प्रकारचे जे जोर सांगितले, त्यांहून 
| वेगळ्या तऱ्हेचा आणखी एक कातरा ( 9९ ) 
अ*४2९4-.९९ > ब नांवाचा नोर दाब व ताणाबरोबर कमी अधिक प्रमा- 
णांत येतो. याचें अगदीं साधें उदाहरण द्यावयाचें 
आकृति न. ११० तर आक्कृति नं. ११० मध्यें दाखविल्याप्रमाणे 
दोन अ व ब या लोखंडी पट्र्यांमध्यें एक रिव्हेर बसविला आहे. अव बह्मा 
पट्टया विरुद्ध दिशांस ताणून ओढल्या तर त्याचा परिणाम ह्या रिव्देटवर होऊन ताण 
फारच अधिक झाला तर तो बिंदुरेषेन दाखविल्या ठिकाणी कातरला जाईल. हा 
जो कातरण्याचा जोर तो दाब व ताण यांहून अगदी भिन्न आहे. दोन भिंतींवर 
उेविलेल्या तुळयांवर भार टाकला तर आविकृत आंसाच्या खालच्या बाजूस 
तुळहेंच्या आंतील तंतू ताणले जातात हं पूर्वी सांगितलेंच आहे. असे जे अनेक तंतू 
असतात ते सुटे नसुन एकमेकांस चिकटलेले असतात. ते ताणले गेले म्हणने वर 
' दोन लोखंडी पट्टयांचे जे उदाहरण दिले आहे त्यांत जी क्रिया होते त्यासारखीच 
क्रिया तुढईच्या ताणल्या जाणाऱ्या तंतूंम्येहि होते. वरील उदाहरणांत रिव्हेट 
` आहे. तुळइच्या पोटांत रिव्हेटच्या ऐवर्जी तेच कार्य करणारी असंख्य तंतूंस एकत्र 
गुंतवून धरणारी शक्ति असते. 


' . सजो काँक्रेटाच्या तुळईवर कमालीचे वजन टाकून शास्त्रज्ञांनी प्रयोग 


करून पाहिले आहेत. त्यांवरून असे सिद्ध झाले आहे कीं, तुळईस कातरा 
नांवाच्या जोरामुळे ज्या मेगा पडतात त्या भिंतीजवळच असतात, मध्यभागीं 
` असत नाहीत व त्या तेथून मध्यभागाकडे तिरप्या होऊन बारीक होत होत 
अविकृत आंसापर्यंत जाऊन पोहोचतात. व गणितानेंहि हेंच सिद्ध झालें आहे कीं, 
' कातरा जोर मध्यमागापेक्षां मिती किंवा आधाराच्या शेजारीच अधिक असतो. 
कॉक्रीट जसै ताण सहन करण्याच्या बाबतींत कमकुवत आहे त्याचप्रमाणें कातरा 
सोसण्याच्या बाबर्तीतहि तें इलक्या भ्रतीचें आहे. म्हणून ताण सोसण्याकरितां 
' ज्याप्रमाणें लोइ घालावे लागतें त्याचप्रमाणें कातरा सोसण्याकरितांहि तें थोडेबहुत 
घालावें लागते. स्तंभांत कातरा सुळींच येत नाहीं. छावणीत फारच थोडा येतो, 
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च तेवढा सहन करण्याचें सामथ्यं सिमेंट कांक्रिटांत असतें. परंतु मोठ्या तुळयांत 
तो बराच येतो, म्हणन त्याकरितां सोबत आक्कतीत दाखविल्याप्रमाणे ' लोहाच्या 
पट्ट्या किंवा शिगा वांकबून तळांतीळ शिगांस तारेने आवळून बांधतात. यांत दोन 
प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारांत तळांतील आडव्या शिगा एक आड दुसरी ४५ _ 
अंशांच्या कोनांत दोहं बाजूस वाकवून त्यांचीं वाकाविलेलीं टोके वर करतात. 


न ड ( आकृति १११ पहा. ) 
र | दुसऱ्या प्रकारांत आ. 
“SE आ नं. ११२ व ११३त 
आक्कृति नं. १११ दाखविल्याप्रमाणे पट्ट्या 
किंवा तारांची वेष्टणें बसावितात. हीं शेवटाकडे जवळजवळ वसवून मध्यभागाकडे 
अधिक अंतरावर ठेवतात व गर्भौतंल्या कांहीं भागांत सुळींच ठेवत नाहीत. 
(आ. ११४पहा,पू. ३१४). तीं 
कोणत्या प्रमाणांत वरोबर किती 
अंतरावर ठेवावी हें तुढईच्या 
ल बीवर, दोन सिंतीमघील 
गाळ्यावर ब तुळींवर येणाऱ्या 
आकृति नं. ११२ आक्कृति न. १1३ भारावर अवरूंवून आहे. याबद्दल 
यथासांग माहिती देण्याकरितां स्थापत्यविषयक गाणतात ।शराव लागल व त 
काम ह्या पुस्तकाबाहेरचें आहे, म्हणून अशा लोहाची जहरी व त्याचें कार्य काय 
एवद्याचेंच येथें दिग्द्रीन केले आहे. 








फक्त दोनच खांबांवर किंवा भिंतींवर तुळई ठेवावयाची असेल तर त्या 
करितां सलोह कांक्रिटाची तुळई बनविणें फारसें अवघड नार्ही. जरुरीप्रमाणे तळांत 
२।२ किंवा अधिक लोखंडी आडव्या शिंगा व कातरा जोर सहन करण्याकरितां 
त्यांच्या भोंवती उभ्या पट्ट्या, किंवा शिगांचें वेष्टण, किंवा तळांतीळ शिगाच 
दोहरो बाजस वांकवून त्यांचीं टोंकें वरच्या बाजस तिरपीं वळविली म्हणजे काम 
भागते. परंत कित्येक वेळां तीन किंवा अधिक खांबांवर एकच अखड तुळई 
` बसवावयाची असते त्या ठिकाणीं मात्र नुसत्या तळांत शिगा घाळून भागणार 
नाही. दोहोंपेक्षां अधिक खांबांवरील लग अशाच प्रकारची एक तुळई होय. तिला 
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खाळून नेथे जेथें म्हणून आधार मिळतो तेथें तेथ तो आधार त्या तुळईस खाळून 
रेटत असतो; त्यासुळे त्या भागांत म्हणजे खांबांवर व त्यांच्या दोन्ही बाजूस काहा 


अंतरापर्यंत ती उलटी तुळई होते; म्हणजे तिच्या खाळच्या भागांत दाब व वरच्या 
भागांत ताण येतो. म्हणून या ठिकाणी खालीं व बर दोन्ही ठिकाणी लोहाची जांड 
1 MO 





आळते ने. ११४ 

दिली पाहिजे. (आक्काति नं. ११४ पहा).जेव्हां स्तंभांवर सलोह कांक्रिटाच्या तुळया 
ठेवावयाच्या असतात व स्तंभहि सळोह कांक्रिटाचे असतात, तेव्हां आकृतीत दाख- 
विल्याप्रमाणे स्तंभांच्या माथ्याशेजारी कांहीं शिगा कणंरेषॅत वांकवून तुळइच्या 
आंतोळ सांगाड्यांत तारांनी बांधून समाविष्ट कराव्या. 

तुळ्हच्या खालच्या बाजूस दहा फुटांत पाव ईंच या प्रमाणांत उपेट 
( ९४८०७८४ ) देण्याची वहिवाट आहे. म्हणजे तुळईचा तळ पाणसळींत न ठेवतां 
मध्यभागीं तो. बर गेलेला व बाजूंस खाळी आलेला असा ठेवतात. 


 दुळइच्या फर्म्यांच्या बाजूच्या फळ्या तिसऱ्या दिवशी व तळांतील फळ्या 


` दृहाव्या दिवशी काढाव्या. 


तुळईच्या फम्यीतीळ सिमेंट कांक्रीट एका हातासरशीं भरावे. त्यांत सांधा 
किंवा जोड ठेवू नये. शिवाय तुळईच्या कोरांस चप यावी म्हणून फमा करितांनाच 
` कोपऱ्यात एक त्रिकोनी पट्टी खिळ्यांनी बसवावी . 
[a 
पाटणा 
सामान्य लोकांस सलोह काँक्रिटाचा सर्वात अधिक उपयोग कोठें होत 


असेल तर दरवाजे, खिडक्या च कपाटांवरील छावण्या व पाटणी याँकारितां होय. 
सलोह कांक्रिटाच्या रचनेत तज्ज्ञांचा सकवा अवश्य घ्यावा असे पूर्वी सांगितलें आहे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साधें व सलोह सिमेंट कांकीट ३१५ 
त्यास अनुसरून पाटणीच्या रचनेंतहि शिगा किती जाडीच्या किती बसवाव्या,. 
त्या कोठें व कशा वांकवूनःत्यांचा सांगाडा करावा हें तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानच ठरवावे" 
तथापि त्या असुकच ठिकाणीं कां वाकावेल्या पाहिजेत, असुकच ठिकाणीं तळांत 
कां घाळतात व अमुकच ठिकाणी त्यांची माथ्यावर कां अवश्यकता आहे, या 
गोष्टींची माहिती असली म्हणजे थोडासा आत्मविश्वास उत्पन्न होऊन काम रेच 
सुलभ होतें. नाहीतर हरघडीस तज्ज्ञांस बोलावून आणणें भाग पडतें च॒ इतकहि 
करून कित्येक वेळां तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली तयार झालेला सांगाडा असा 
बसवावा कीं तसा वसवावा याबद्दळ मनांत थोडासा विकल्प उत्पन्न झाला का; 
मनांत डांचू लागतें व अगर्दी क्कुल्लक गोर्टाकारतां पुन्हां तज्ज्ञांकडे धांव घ्यावी 
छागते ; म्हणून मूलभूत तत्त्वे काय आहेत याची माहिती घर वाथणाऱ्यास 
अवश्य पाहिजे, म्हणून ती खालीं दिलीं आहेत. 


सलोह कांक्रिटाची पाटणी तीन तऱ्हांनी करितात. (१) मध्यभागी तुळई 
वैरे कांही न बसबितां खाळून तक्तपोशाँसारखा सपाट तळ दिसेल अशी' 
रचना करणें, ( २) खालीं जागजागीं लोहाच्य़ा तुळया ( Girder ) बसवून 
त्यांवर अखंड पाटणी करणें, ( ३ ) खाली जागजागी सलोह कांक्रिटाच्या तुळ्या 
ब त्यांच्याशी संबद्ध सलोह कांक्रिटाची पाटणी करणें. या रचनेस “टी 2 पाटणी 
म्हणतात. कारण खालची तुळई ब दोहों बाजूंची पाटणी हीं काहीशी इंग्रजी 
°? या अक्षरासारखी दिसतात. 


यांपैकीं पहिल्या प्रकारचे पुन्हा दोन भेद आहेत. (अ )एकांत फक्त गाळ्याच्या 
लांबीचा विचार करितात व सांगाड्याची जाडी, वजन वगेरे सबै ठरवितांना. 
गाळ्याच्या लांबीचा एक फुटाचाच विचार करून म्हणजे एक फुटावर किती भार 
येईल व त्यामुळें कोणत्या भागांत कसकसे जोर येतील ते ठरवून त्याप्रमाणे 
गाब्यार्शी समांतर बसविण्याच्या शिगांची योजना करितात. ( ब ) दुसऱ्या भेदात 
हा विचार अगदीं निराळ्या तत्त्वावर करितात. तै तत्त्व असें की, पाटणीचा किंवा 
पाटणी व तिजवर पडणाऱ्या बोजाचा भार गाळ्य्राच्याच भिंती सहन करीत 
नसून खोलीच्या चारी भिती तो कांही प्रमाणांत वांटून घेतात, असे अनक प्रयोग 
करून पाहून फ्रेंच स्थपतींनीं ठरविलें आहे. प्रयोगांताँ त्यांस असें दिसून आले 
की, एका चौरस खोलीवरील पाटणीवर सम प्रमाणांत भार वांटून दिला व हा भार 
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अखेर पाटणीचा भंग होईपर्यंत वाढविला तर आक्लाते नं. ११५ मध्यें दाखविल्या- 
| प्रमाणे काहीशा कणेरेषेवर भेगा पडून मधला भाग 
थोडासा खचतो व चारी मिंतीवरील पाटणीच्या कहा 
उचलल्या जातात. याचा अर्थ असा कीं, प्रत्येक भिंत 
आपल्या वांव्याचा भार सहन करते. खोली अगदी चोरस 
असेल तंर अर्थातच दोन्ही कर्णरेषा एका बिंदूत 
आङ्कति ने. ११५ मिळतात व चारी भिती सारखा भार सहन करितात. 


एका फ्रेंच स्थपतीरने अनेक प्रयोग करून असें सिद्ध केलें आहे की, 
खोलीच्या रुंदीशी लांबीचे प्रमाण जितकें जवळ असेल तितकी पाटणी भक्कम होते. 
-याचा अर्थ चारी सिंती आपापला वांटा घेतात व मध्यभागीं लोंबकळत रहाणारा 
भाग कमी होतो. या सिद्धांताचा फायदा सलोह काँक्रिटांत पूणेपण घेतां येतो. 
तो असा की, चारी भिंतीस भार सहन करतां यावा म्हणून लोहाच्या हिया 
`गाळ्याशी समांतरच न बसविता त्यांशिवाय थोड्या शिंगा त्यांच्याशी काटकोन 
-करून दुसऱ्या दोन मिर्तीवर घालून सांगाडा करावयाचा. याचा फायदा इतका 
मिळतो कीं, पूणे चोरस पाटणींत गाळ्याच्या भिंतीच सवे बोजा घेतात, 
अशा समजुतीवर जेवढ्या वजनाच्या शिया लागतील त्याच्या $ वजनाच्या शिया 
प्रकार दोनमध्ये उभ्या व आडव्या मिळून पुरतात. म्हणजे ३ लोहाची वचत 
"होते. याकरितां खोल्या शक्‍य तितक्या चौरस कराव्या, असें करण्यास मध्यमार्गी 
लोखंडी तुळया बसवाव्या. उदाहरणार्थ, एक खोली १२'%५२५' मापाची असेल 
तर मध्यमार्गी एक लोखंडी तुळई घातल्याने १२'९१२॥? चा एक एक खण झाला 
व तो जवळ जवळ चौरस होतो. त्याचप्रमाणें ११०८३०२ च्या खोलीत दोन तुळया 
बसावेल्याने ११७१०? चेच तीन चौक होतात. 


पाटणी म्हणजे एक प्रकारची पुष्कळ रुंदीची व त्या मानानें फार कमी जाडीची 
तुढाईच होय. कारण तुळईवर वरून भार येतो तसाच पाटणीवरहि येतो व तुळईला 
जें जें काये करावयाचें असते तें तें सर्व पाटणीस कराव लागतें. तुळइच्या एकंदर 
तीन स्थिति असूं शकतील, (१) तिर्ची दोन्ही टोके भिर्तीत पक्की गाडलीं जाऊन 
'त्याच्यावर भिंतीचा पुष्कळ भार पडणें (२) दोन्ही टोके भिंतींवर अगदीं खुली 


राणे व ( ३ ) तिर्ची दोन्ही टोके थोडी खुली ब थोडीं पक्की बसलेला असणें. 
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दुसरी स्थिति इमारतींत बहुथा येत नाहीं. पिली स्थिति प्रात्त होण्यास तुळईर्ची 
गोळे वरींच लांबवर सिंतींत बसवून त्यांवर भिंतीचा पुष्कळ बोजा येईल अशी 
तजवीज झाली पाहिजे. ही स्थिति इमारतींत प्रास्त होणें शक्य आहे. परंतु कदाचित्‌ 
झाली नाही तर ती गृहात घरून केलेळें सवे गणित चुकीचे ठरेल, म्हणून अगदी 
खात्री असल्याशिवाय तसें कोणी समजूं नये. म्हणून बहुधा सवे ठिकाणीं 
तिसरी स्थितीच येते असें घरून चालतात. ह्या स्थितीत तुळइच्या भिंतीतील 
टॉकांस पूर्ण स्वातंच्य नसल्यामुळें तुळईवरील भाराखाली ती वांकली म्हणजे तिर्ची 
भिंतीतील टोरें थोडीशी उचलली जातात. याहून जास्त उचलली जाण्यास, मिर्ती- 
च्यावरीळ बोजा वरून दाबून, व खालचा चुना किंवा सिमेंट खालून ओढून, त्यांस 
प्रतिवध करितात. यामुळें त्या भागांत नक्की कोणत्या प्रकारचे जोर किती प्रमाणांत 
येतात हें सांगणें कठिण आहे. म्हणून त्या ठिकाणीं सळो कांक्रिटाच्या तुळईत 


७८ ० 00 8७ 


( पाटणींत ) खालीं व वर असें दोन्ही ठिकाणी लोह घालतात. है दोन प्रकारांची करतां. 
येतें. पहिला, भिंतीच्या माथ्यावर तळांतील एक आड दुसरी शीग वांकवून ती पाट- 
भाच्या माथ्याशेजारी येईल असें करणें व दुसरा, माथ्याजवळ स्वतंत्र शियांचेः 


तुकडे ठेवून सांगाडा करितांना खालच्या शिगांशी तारेनें जखडून बांधणें. 


बर जे सलोह कॉक्रिटाच्या पाटणीचे तीन प्रकार सांगितले त्यांपेकीं पहिल्यांतः 
म्हणजे खालीं तुळई वगेरे कांददि न बसवितां खालून सपाट छत दिसेंळ असे कर- 
ण्यास पष्ठ ३१५ वर कलम 'अ'मध्यें सांगितल्यात्रमाणें गाळ्याच्या मुख्य भितीवरच 
सर्वे भार येतो अशा समजुतीने फक्त उभ्या शिगाच ;घालावयाच्या असल्या तर 
गाळ्याच्या किंवा घईच्या लांबीची एक फूट रुंदीची पाटणी एक स्वतंत्र तुळईच आहे. 
अदते कल्पना क्न तिच्यावर तिच्या स्वतःच्या वजनाचा अचेतन भार (209५. 
1०4१) ब वर ठेवलें व काढलें जाणारं सामान व कर्धी काळीं पुष्कळ माणसें येऊन: 
बसली तर त्यांच्यासुळें येणारा सचेतन भार ( 1४८ 105१ ) मिळून एकंदर 
किती भार येईल व तेवढा सहज सहन करण्याकरितां किती जाडीची पाटणी 
आंत किती जाडीच्या शिगा किती अंतरावर बसवून करावी, यार्चे गाणित करि- 
तात. सामान्यतः सिमेंट काँक्रिटाचें वजन दर घन फुटाचे १ ५० पाँड मरतें- 
म्हणून ६ इंच जाडीच्या पाटणीचे एका चो. फुराचें वजन ७५ पोंड, हा अचेतन 
भार झाला. सामान्य खासगी घरांत सामान व माणसांची गर्दी यांमुळे 
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, फुटास ६०७० पोंडांपेक्षां अधिक नसतो. खासगी 
येणारा भार दर चौ. फुट अचेतन दोन्ही मिळून दर चौ. फुटावर १४० पोंड 


घरांत सचेतन व डेः चांगलें. त्याकारि 
समा हंडेडवेटाचा भार धरतात. १५० पॉड घरणें " प्याकारता 


निरनिराळ्या गाळ्यांस किती जाडीची पाटणी करावी व किती जाडीच्या किती 
शिया वापराव्या ह्याबद्दल खालील कोष्टकांत माहिती दिली आहे. 




















सलोह सिमेंट कांक्रिटाच्या पाटणीचे कोष्टक 
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| | | 
EY | 
५ ४ २:६ | ३ ७॥ | 
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आ. न.११६ते ११८ त वरील प्रकार (अ) प्रमाणें सांमाडा कसा करितात 
तें १२ फूट गाळ्यावर द्र चो. फुटास १५० पोंड प्रमाणें वजन घरून एक उदा- 
हरण घेऊन दाखविलें आहे. आकृतीत भिंतीपासून १२ फूट अंतरावर “ गग ” 
हा १०" १६ ५५ > ३० पोंडी गडेर ठेवून त्यावर पाटणी केली आहे. वरीळ' 
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..कोष्टकाप्रमाणें दे इंच जाडीच्या अखंड शिगा गाळ्याच्या एका भिंतीवरून दसऱ्या 
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बब वरील छेद 
आक्कति ने. ११६, ११७ व ११८ 


जाडींची पाटणी केळी आहे. 
ह्या शिगा समान अंतरावर 
एकत्रित र्‌हाव्या म्हणून 
त्यांच्या माथ्यांवर १ इंच 
जाडीच्या बारीक शिगा, बंद 


जन (8:94015) म्हणून आडव्या 


ठेवून प्रत्येक सांघ्यांत वारीक 
तारेने जखडून बांघल्या 
आहेत. 

आ. न. ११७ मध्यें सिंती- 
च्या माथ्यावरील 'अअ' या 
ठिकाणचा आडवा छेद 
( Cross Section ) दाख- 
विला आहे. त्यांत अअ ह्या 
३ इंची मुख्य रिया ५॥ इंच 
अंतरावर असून ब ही १ इंच 
शीग वर बांधली आहे. 
भिंतीच्या शेजारीं जो साथ्या- 
जवळ ताण येतो, तो सहन 
करण्याकरितां कक ह्या 
आणखी दोन ३ इंच जाडीच्या 
स्वतंत्र रिया माध्याखाली 
अध्या इंचावर बांधल्या आहेत. 


_ आ. नं. ११८ मध्यें बब रेषेवरील गडरच्य़ा माथ्यावरील एक आडवा छेद 
दाखावेला आहे. त्यांतहि तळांताल सुड्य शिगा व वरचा ३ इचो बंद हीं दिसतात. 


पाटणीचा तळ गडरच्या माथ्याखाली सुमारे दांड इंच ठेविला आहें. गडरमुळे 
जो पाटणीच्या माथ्याजवळ ताण येईल तो सहन करण्याकरितां ३ इंच जाडाच्या 
स्वतंत्र शिगा एक एक फुटावर बांधल्या आहेत. आकृतीत ड ही एक शोग दिसते 
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` त्या मोकळ्या भागास तेलरंगाचे दोन हात दिल्याने काम भागते. 
तथापि, त्यावर सिमेंट कॉक्रिटाचा गिलावा केल्यानें त्यास गंज तर चढत नाहींच 
` परंतु, उलट अधिक मजबुती येते. तसें करण्याकरितां कांक्रीट ओतण्याच्या 
अगोदर गडरच्या माथ्यावर टेनिस कोटीभावती लाबतात तसली जाळी घालतात, 
अदी की, तिची दोन्ही टॉक गरउरच्या खालच्या पाव्या( 18780 )पर्येत 

पोहचून तेथे तारेने एकत्र जोडतां यार्वी- 
 आफ्नृति ने. ११८ मध्यें जज दी जाळी दाखविली आहे. पाटणी पुरी होऊन 
आधारफळ्या काढल्यानंतर गडरच्या दोहो बाजूंच्या बेचक्यांत सिमेंट कांक्रीट 
किंवा विटकरीचे तुकडे सिमेंटच्या चुन्यांत बसवून त्यांवरून दोहो बाजूनी ही 
जाळी ताणून खालीं एकत्र ' ब वरती सिमेंटचा गिलावा छापतात. शोमे- 
करितां आङृर्तीत दाखविल्याप्रमाणे तळातील कोरांस चप (ChampPher) मारतात. 
आ.नं- ११९ ते १२१ मध्यें प्रकार (ब) प्रमाणे ( पृष्ठ २१५ ) व्याच 
मापाच्या गाळ्यावर भितापासून १२ फुटांवर १०% चा गडेर ठेवून 
१२५१२? चा खण करून पाटणीचा प्रकार दाखविला आहे. गाळ्याच्या 
आङृति नं. १२० 
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तक आकृति नं. ११९ 
rb दे इंचाच्या अखंड शिगा ६॥ इच अंतरावर बसविल्या 
bid तेवढ्याच जाडीच्या शिगा बाजूची भिंत व गर्डेर यांवर 
याच अंतरावर ठेवून वरीळ शिगांस जखडून बांधून सांगाडा केला आहे. 


० ह पर ११९) ० १ है 
ह ,()- di | 
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आ. न. १२० मध्यें अअ या ठिकाणच्या सिंतीवरीळ छेद दाखविलेला 
असून त्यांत आडव्या व उभ्या 3 इंची शिगा अअ ह्या दिसतात. मिंती- 
शेजारचा माथ्याजवळचा ताण सोसण्याकरितां आडव्या शिया वांकवून माथ्या- 
शेजारीं सुमारें सव्वा फूट लांब आणल्या आहेत. आक्रीत च हा एक लशी 
शीग दिसते. 0: 

आ. न. १२१ मध्यं वब या रेषेवरील गडरच्या माथ्यावरील छेद दाखविला 
आहे. त्यांत उभ्या टे इची ६॥ इचांवरील शिया छेद्रूपानें दिसतात व एक आडवी 
शीगहि दिसते. गडेरच्या आधारासुळें उत्पन्न होणारा माथ्याजवळचा ताण सोसण्या- 
करितां आडव्या शिगांपैकी एक आड दुसरी शीग वाकवून गर्डरवर पाटणच्या 
माथ्याशेजाराँ आणतात. आक्नर्तीत क ही एक तशी शीग दाखविली आहे. 

दोन्ही तऱ्हांच्या पाटण्या दीड फूट आसारा (जाडी) च्या भिंतींत फूटभर 
आंत घुसवून वर वांधकाम केलें आहे. | | हु. 

तिसऱ्या प्रकारच्या पाटर्णीत तुळया ब त्यांवरील पाटणी यांचा एकत्र 
सांगाडा करून खार्ली आधारफळ्या बसवून दोहॉतहि एकदमच सिमेंट कोंक्रोट 
ओततात. ह्या तऱ्हेच्या पाटणीकरितां किती जाडीच्या तुळया किती अंतरावर 





आकति नं. १२२ | 
ठेवाव्या वगरे माहिती देण्यास गाणिताविषयांत थोडासा प्रवेश करावा लागेल, ब 
ती गोष्ट ह्या पुस्तकाच्या आटोक्याबाहेरची आहे, म्हणून आझति नं. १२२ मध्यें 
अशा तऱ्हेच्या पाटणीचे नुसतें दिग्दर्शन केळ आहे. 
जिने 
सलोह सिमेंट कांक्रिटाचे जिने तीन प्रकारांनी करितां येतात. (१ ) पहिल्यांत 
जिन्याचे त्रक(9६४।४०7७) व प्रत्येक पायरी यांत प्रत्येकी वेगवेगळे लोह घाळन 
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' अत्येक भा करणे, (२) बाजूस अँगल आय 
फंम्धोत ओतून प्रत्येक भाग सुटा तयार करण, ( जैस त्ये 
होरखडी तुळ्या( ७ा(वझःडोचे तरेक ठेवून ते तीन ठिकार्णी निक. 
_ किंवा अंतरावर राईतील असे करून त्यांच्यामध्ये ब तळात ब स 
ता बाजूस फळांचा आधार देऊन, कारणांपुरते पोटात लाइ sa 
संघा जिना करणें ब ( ३ ) तरक व टप्पे या सर्वाचा शिगा बाधून ए 
करून फर्म्यांत कांक्रीट ओतून एकसंघी जिना करणे- | (3 
पहिल्या प्रकारांत आणखी एक पोटभेद आहे. | ख जि 
बापरतां प्रत्येक पारीत योग्य प्रमाणांत व योग्य _ठिकार्णी लोह चाळ 
जयांचे एक टोंक भिंतीत गुंतवून दुसरे लोंबते ठेवणें- _ 
पहिल्या अकारांतीछ जिना आ. ने. १३३ ब १९४ मध्ये दाखविल्या. 
(तात आ. नं. १२९ मध्ये जिन्याकडे तोड केले असतां उजव्या 
दा तरक दाखविला आहे. त्यांत पायप्या टेकण्यासाठा आंतील बाजूस दीड 


७०, डाव्य स॒ ठेवून 
इंचाचा एक टप्पा सोडला आहे. असाच एक दुसरा तरक डमा बाजूस ठेवू 





आफ्नति नं. १२३ व १२४ 


त्याचा टप्पा आंतोळ बाजूस आणतात. यावर आ. नं. १२४ मध्य दाखावत्या- 
राणे स्वतंत्र रीतीने तयार केलेले सुटे टप्पे एकावर एक ठेवतात. प्रत्येक ट्प्प्यांत 
खालच्या बाजूस घातलेल्या ३ इंचाच्या तीन तीन शिगा छेदरूपानें दाखाविल्या 
आहेत. प्रत्येक खालच्या टप्प्याच्या माथ्याची मागली कोर व प्रत्येक वरच्या 
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टप्प्याच्या तळांतील पुढची कोर ह्यांस फर्म्यातच असा आकार दिला आहे का, 
त्या एकमेकींवर चांगल्या साफ वसाव्या. तरकाच्या तळांत आकृती १२३ मध्ये 
दाखविल्याप्रमाणे खालीं दोन व माथ्याजवळ एक अशा तीन ३ इंचाच्या शिया 
चाळून त्या तिरप्या व तुटक रेषांना दाखविल्याप्रमाणें बंदांनी एकत्र जखडून 
चांघल्या आहेत. क 

दोन्ही तरक व सवे टप्पे एकत्र जोडल्यावर सिमेंट ब अगदीं बारीक रेती 
समप्रमाणांत मिळवून पाण्यांत पातळ करून तें मिश्रण सांध्यांच्या फटीत 
ओततात. तरक बनवितांना त्यांच्या दोन्ही शेवटांस व गर्भात सशी तीन तीन 
सोंकें ठेवून त्यांत जाड बोल्ट व वॉशर चाक्यानी बसविणे याहून चांगलें. 

ह्या प्रकाराच्या पोटभेदांत पूर्वी दगडी जिन्यांचें वणेन करितांना (पृ. 
१९८ वर ) लिहिल्याप्रमाणे एक टॉक सिंतींत गुंतवून च दुसरें लोंबते ठेवूनाहि 
जिना करितात. वर आकृति ने. २४ मध्यें दाखविल्याप्रमाणं वरची पायरी बरोबर 
खालच्यावर बसेल असा त्यांना आकार दिला असेल तर तरकाशिवाय अशा 
पायऱ्या एकमेकींवर बसवितां येतात. मात्र प्रत्येक पायररीत ज्याप्रमाणें खाली 
ॐ इंचाच्या शिंगा बसाविल्या आहेत त्याचप्रमाणें साथ्याजचळहि तशाच दोन 
बसवाव्या. तळांतील एक शीग कमी केली तरी चालेल, कारण ह्या पद्धतीत माथ्या- 
शेजारी ताण येतो. 

( २ ) दुसऱ्या प्रकारच्या जिन्याकरितां दोन्ही बाजूंस अँगल आयनेचे 
तरक जिन्याच्या रुंदीइतक्या लांब बोल्टांनी एकत्र जोडून मध्यभागी दोन 
उभ्या व ३।४ आडव्या शिगांचा सांगाडा करून जायच्या जागीं फळ्यांचा फमो 
-नोडून त्यांत कांक्रीट ओतून तयार करितात. हा प्रकार मागें पृष्ठ २०० आ. ६३ 
सध्ये दाखविलेल्या जिन्याच्या प्रकारासारखाच आहे. व्यांत मध्यभागी जें 
टी-आयन घातलें आहे त्याच्या ऐवजीं सलोह सिमेंट कॉक्रीट करावयाचे एवढेंच. 

( ३) तिसऱ्या प्रकारांत आकृति ने. १२५ मध्यें दाखविल्याप्रमाणे जिना 
म्हणजे एक तितक्या रुंदीची तुळई आहे असं कल्पून योग्य त्या जाडीच्या 
शिगांचा सांगाडा करितात. आक्कतीत दाखविलेला जिना तीन फूट रुंदीचा आहे. 
त्यांत ॐ इच जाडीच्या सहा उभ्या शिया व ३॥ फूट लांबीच्या > जाडीच्या आठ 
आडव्या शिगा जोडून सांगाडा केला आहे. सवे रिंगा खालच्या चाजसच बस- 
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विल्या आहेत. तथापि त्यांपैकीच दोन शिगा पाटणीस जेथे जिना टॅकतो तेथे 
माथ्याजवळ आंणूंन वांकवून पाटणीच्या सांगाडयास तारेनें बांधल्या आहेत. 
पायसराच्या कोरा चांगल्या रदाव्या म्हणून आ. न.) ९७मच्य दाखविल्या- 
प्रमाणें कांक्रीट मरण्यापूर्वीच कोरेच्या ठिकाणी क्र अ हा एक जस्ती नळीचा तुकडा 
भोके पाडून बोल्टांनी किंवा निदान जाड तारेने सांगाड्यास जलद बांधावा . 


आक्काति न. १२५ 





न आ ५ इ. ६ शिगा 
अधौःदर्शाभ 


आक्रति नं. १२६ व १२७ 
त्याच आकृतीत वरच्या पायरीवर पाय निसरूं नये म्हणून खडबडीत 
केलेला ओतीव पितळेचा किंबा लोखंडी निमगोल तुकडा ब तशाच बोल्टांनी 
बसवावा किंवा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे माथ्यावर खालच्या पायरीवर दाख- 
विल्याप्रमार्णे क ही झहाबादी लादी पुढाल बाजूस गोलची मारून बसवावी. 
पाण्याची टाकी 

पाण्याच्या रांकीकरितां लोहाच्या सांगाड्यापेक्षा पोलादी तयार जाळी 
वापरणे आधिक सोईचे असते. लोहाच्या शिगाच वापरावयाच्या असतील तर 
त्यांची कडी करून ती आढवी ठेवून रांकीच्या उचीइतक्या उभ्या शिगांस 
जागजागी वांधून सांगाडा करावा. खालच्या बाजूस कडी जवळ जवळ बसवावी 


व जसजसे सांगाडयाचे कास वर, येईल तसतसे, त्यांमधील, अंतर वाढवावे. कडी 
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करितांना निदान एक एक फुंटाचा जोड करावा व त्यांची टोके आंकडीसारखीं 
वळवावीं. कोणी कोणीं आडवी कडी करण्याकरितां कुंपणाची कांटेरी तार उप- 
योगांत आणतात. तिला गांठी असतात त्या कांक्रिटास चांगल्या पकडून घरतात. 
काँक्रिटांत सिमेंट, वाळू व खडी यांचें प्रमाण १ : २ : ४ ठेवावे व जलाभेद्यता 
आणण्याकरितां त्यांत अर्धा भाग चुन्याचे सत्त्व ( Cream of lime ) 
मिसळावे. घरगुती कामाकऋरितां लहान म्हणजे ३।४ फूट व्यासाच्या गोल किंवा 
चोकोनी टाक्या तयार करण्यास पोलादी तयार जाळी वापरली व थोडें काळजी- 
पूर्वक काम केलें व मिश्रणांत पाणी कमी घातळें तर गिलाव्यासारखें कांक्रीट 
छापून सुद्धां, म्हणजे आधारफळ्यांशिवाय टांकी करितां येते. मात्र खडीच्या 
ऐवजीं वाळूचा चाळ वापरला पाहिने व घुमस कच्चा होण्याचा संभव असल्या- 
मुळें सिमेंटचे प्रमाण थोडसं वाढवून आंतील बाजुस पुन्हां सिमेंट व बारीक वाळू 
१ : २ या प्रमाणांत मिसळून त्यानें अध्यो इंच जाडीचा गिलावा केला पाहिजे. 
जलाभेद्यता आणण्याकरितां तुरटी व सावणाचे पाणी जलाभेद्य सिमेंट काँक्रिटा- 
बद्दल दिलेल्या सूचनांप्रमाणे लावावे (पु. २९६, २९७ पहा ). 

जलोत्सजक (£।५७॥।१ड) पायखान्यांवरील टांक्यांकरिताँ सलोह 
कांकिटाचा तळ करून व॒विटांच्या ४॥ इंच जाडीच्या पडद्या चुन्यांत रचून 
आंतील बाजूनें सिमेंट कांक्रिटाचा एक इंच जाडीचा गिलावा करणें, खर्चाच्या व 
त्रासाच्या दृष्टीने फार सोईचे आहे. 

पांच फूट व्यासाच्या व पांच फूट खोल सलोइ कांक्रिटाच्या टांक्यांकरितां 
3 इंच जाडीच्या शिगांची कडी खाली सहा सहा इंचांचर व वर हळु वाढवत 
९ इंच अंतरावर ठेवावीं व तीं १। फुट अंतरावर ई इंच जाडीच्या शिया उभ्या 
ठेवून त्यांस तारेनें गच्च बांधून सांगाडा करावा. अशा टांकीच्या कांकिटाची 
जाडी चार इंच पुरेशी होते. 
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र be 
रंगसफेती 
रंगांत दोन प्रकार आहेत. एक तेळरंग ( 011-31! ) व दुसरा पाणरंग 
( W००7 <०।००८ ). यांपैकीं प्रथम तेलरंगांबद्दल विचार करू. 
लोखंड किंवा लांकूड पावसाने व हवेने खराव होऊ नये म्हणून व घरास 
शोमा यादी म्हणून त्यांना तेलरंग देतात. रंग देण्यापूर्वी लाँकडाचा पृष्ठभाग पॉलिश 
पेपराने घासून गुळगुळीत करावा. त्यास कोठें चिरा भोके पडलीं असतील तर ती 
लांबीने भरून काढावी. जवसाच्या तेलांत खडूची पूड व थोडासा सफेता 
( Whit 1044) मिसळून कुटून जो खोष्यासारखा नरम पदार्थ होतो त्यास 
लांबी म्हणतात. लोखंडास रंग देण्यापूवी त्यावर चढलेला गंज किंवा इतर डाग 
बिनघारेच्या पटाझीनें किंवा लोखंडी पट्टीने खरडून काहून साफ करितात. गज 
फार चढळेछा असेल तर घासलेट तेलाचा बोळा पुसून खरडून काढतात. नतर 
पहिला अस्तराचा हात वेलतेलां( 3०:16 115522१ ०] )त सफेत (White 
[००० ) मिसळून त्याचा देतात ब तो २।३ दिवसांत सुकल्यावर ज्या तर्‍्ह्चा 
रंग द्यावयाचा असेळ तो रंग सफेत्यांत मिसळून बेलतेलांत कालवून 
कुंचलीन लावतात. 
रंगांत मुख्य पांच पदार्थ असतात. (१) तेल, ह रंगांचे वाहन (४९८1००1९) 
(२) सफेता किंवा शेंदूर, हें स्थिर द्रव्य व (३) रंग, निळा, काळा, पिवळा हिरवा» 


शेंद्री इत्यादि, (४) आळण (7९7) म्हणजे ज्या द्रव्यांसुळे तेले. 


लवकर सुकतात तीं, (५) विद्रावक, ज्यामुळें तेले पातळ करितां येतात तीं. 
(१) यांपेकी बाहनाकरितां नवसाचे, खोबऱ्याचे, तिळाचे, खसखशीचें व 


वदामाचे न्ह कोणतेंहि तेल ह लें नाजूक क 
मा यांपेक्षा कोणतेहि तेल, चालते, खसखस न बदामाची (तैले फार प 
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कलाकुसरीच्या कामास रंग देतांना उपयोगांत आणतात. परंतु सर्वात जवसाचें 
तेळ (यासच कोणीं कोणीं अळर्शाचें तेल म्हणतात,) फार उपयुक्त आहे. कारण 
ते लवकर वाळून कठिण होतें. दुसरीं तेळें कठिण होत नाहींत. जवसाच्या तेलांत 
दोन प्रकार आहेत. एक कचें व दुसरें उकळविलेलें किंवा पक्के. पक्षया जवसाच्या 
तेलास बेलतेल ( ०:1९ ०] ) असे म्हणतात. कर्चे तेल, अळशीचें बी ओलप्तर 
असतांना घाण्यांत मळून त्यापासून काढतात. हें वरेचर्सं पातळ असत. चांगले 
तेल पाण्यासारखे चकचकीत असून त्यास एक प्रकारचा मधुर वाध येतो. बाजा- 
रांत मिळणारीं सवे तेल चांगलीं अरुतातच असे नाहीं. जें तेल गढूळ दिशते 
व ज्यास आंवट वास येतो तें वाईट असें समजावें. कच्चें तेल उकळवून बेळ तेल 
करतांना सुमारे दहा ग्यालन कच्च्या तेलांत दीड पोंड मुरदाडदिंग (1.1॥18080) 
घालून एकदां किंवा दोनदां उकळवितात. त्यामुळे ते बरेंच दाट होऊन रंगाने तांबडे 
होते. हें वापरतांना स्याळनामागें सुमारें लहान दीड चमचा झुरदाडार्शंग घालावें 
म्हणजे तें फार लवकर सुकते. सुरदाडशिंगाच्या ऐवजी जपानी व्हानिंद म्हणन 
मिळतें तें वापरळें तरी चालतं. उत्तम बेळतेल कोरडया हवेंत २४ ते ३६ तासांत 
चांग सुकते. 

खराब झालेल्या जुन्या जवसाच्या तेलांत थोडेसे सल्फ्यूरिक असिड 
( तेजाब ) घाळून हलवून त्यांत पाणी घाळून सल्फ्यूरिक अँसिड पाण्याबरोवर 
धुवून टाकलें म्हणजे खराब जवसाचे तेल पुन्हां स्वच्छ होते. अस्सल जवसाचें 
तेल ब्ळंडेळ कंपनीचे मिळतें. 


( २) रंगास स्थिरता आणण्याकरितां जीं द्रव्यें घालतात त्यांत सफेता 
( White 125१ ) म्हणजे शिशाचा कार्बोनेट आणि शेंदूर ( २२५ 16०० ) 
(05205) म्हणजे श्िश्ाचा आऑकूसाराईड हे सुझ्यतः वापरतात. शाद्राचा रंग विशे- 
षतः लोखंडास फार चागला चिकटतो. सुरदाडशिंग (Lth०६९, 290) सुद्धां 
शिशाचा ओक्साईडच आहे. परंतु ती ऑक्साईंडची पहिली पायरी आहे. याचाच 
आणखी तापविल्यावर शेंदूर बनतो. सफेर्यापासून केलेले रंग पक्के बसतात; त्यांस 
गंधकाच्या धुराचा वास लागतांच ते काळे पडतात व कांही दिवसांनीं त्यांचा रंग 
व तकाकी ई राहात नाहींत. सफेता जवसाचे तेलांत मिसळून १०, १४, २० व २८ 
पौंडांच्या डब्यांत तयार केलेला रंग मिळतो. त्याची भुकणीहि मिळते. तिला व्हाइट 
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लेड म्हणतात. ती व्हाइटिंग ( 01६172 ) पासून अगदी वेगळी आहे. बाजारांत 
मिळणाऱ्या संफेत्यांत सफेत चुन्याची भुकणी किंवा इतर पदाथे भेसळ केलेले 
` असतात. त्याची परीक्षा करावयाची झाली तर त्यांत नेट्रिक अँसिड ( नत्राम्ल ) 
घालावें, म्हणजे शुद्ध सफेता विरघळून जाईल व भेसळ शिल्लक राहील. 


सफेत्याचा रंग फार पक्का बसतो म्हणून लोखडास तो फार सोईस्कर पडतो 
परंतु, घरांतील नाजूक नक्षीच्या कामास तो चांगला नाहीं. कारण तो लवकरच 
खराब दिसतो. म्हणन त्याच्या ऐवजीं जस्ताच्या ऑक्साइंडचा उपयोग करितात. 
धुरामुळे जस्ताच्या भस्मांचे रंग काळे पडत नाहीत. यामुळें न्हाणी, स्वयंपाक- 
घर येथील भिंतीस लावण्यास ते फार सोईचे आहेत. कोळे पडलेच तर सावूच्या 
पाण्यानें घुतळे म्हणजे पुन्हा साफ दिसतात. परंतु ते फार दिवस टिकत नाहीत. 
ते फार पातळ बसत नाहींत, आणि जाड दिले तर, थोड्याच दिवसांत त्यांच्या 
डिवळ्या पडतात. परंतु सफेत रंग व चकाकी या बाबतींत ते फार श्रेष्ट दर्जाचे 
आहेत. ते सफेत्याच्या रंगाच्या मानानें फार महाग पडतात. बाजारांत इवक 
म्हणून जो रंग मिळतो तो याच प्रकारचा दोय. हृवक हें तो रंग तयार करणाऱ्या 
एका प्रसिद्ध कारखानदाराचें नांव आहे. अस्सल हवक रंग फार महाग असतो. 

सफेता व जस्ताच ऑक्साईड इबक या दोन तर्‍हांच्या रंगांत प्रत्येकी 
कांहीं गुण ब कांही दोष आहेत. दोन्हीमधील गुणांचा फायदा मिळावा व 
खचेहि कमी यावा म्हणन पहिला अस्तराचा हात सफेत्याच्या रंगाचा व दुसरा, 
तिसरा हात जस्ताच्या उंची रंगाचा उची तेलांतून देतात. याझुळें पहिल्या 
हातापुळे लांकडावरचे किंवा लोखंडावरचे सर्वे डाग झांकून जाऊन त्यावर तो 
पक्का बसतों व हृबकच्या दुसऱ्या हातामुळें त्यास चकाकी येऊन गँघकमय 
धुराचा किंवा वायूचा त्यावर कांहीहि परिणाम न होऊन तो काळा पडत नाह. 


( ३ )रगसफेता किंवा हबकमध्येँ मिसळण्याकरितां जे रंग वापरावयाचे 
ते खाली दिल्याप्रमाणे असतात. 
तांबडा:--क्राव, गेरू, हुरमुज यांपासून काळसर तांबूस म्हणजे रक्त- 
चंदनी रंग (८०2०182 ) तयार होतात, लाल भडक रंगाकरितां हिंगूळ 
( Sulphate of mer महाग नो 
( स मिसळतात, हिंगूळ फार by असता. 
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हिरवाः--नीळ व पिवडी यांची मिसळ, हिराकस ( (५7861 ४५101)/- 
गंजला, मोरचूद हे पदार्थ मिसळतात, किंवा हिरव्या रंगाचे पुडे तयार मिळतात. 

पिवळा:-- हरताळ, पिवडी, न | 

निळा:--प्रशियन ब्ल्यू, नीळ. 

काळाः--काजळी. 

स्छेट (शिसासारखा रंग):--सफेता, नीळ व काजळी यांचं मिश्रण, . 

अलीकडे तयार पातळ रंगाच्या नळ्या ( टयूब्स्‌ ) मिळतात त्या हृबकमध्ये 
मिसळून पाहिजे तो रंग तयार करितां येतो. ह्या टबूब्सपासून तयार झालेला 
रंग लवकर फिक्रा पडत नाहीं. टघूबचा रंग बराच महाग पडतो म्हणून पाऊस 
व ऊन्ह यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध येणाऱ्या भागा पुरताच त्याचा रंग लावावा. 

( ४ ) आळण-म्हणजे ज्या द्रव्यांमुळे तेळें लवकर सुकतात तीं. ह्यांत 
मुरदाडाशिंग( 1 .1००४४० )चा नंबर पहिला लागतो. शि वितर्ळविंले म्हणजे 
त्याच्या पृष्ठभागावर जी एक प्रकारची साय येते ती काहून तापविली म्हणजे जो 
एक पिवळग्रा रंगाचा पदार्थ होतो त्यास सुरदाडझिंग (1.६१३८४९ ) म्हणतात. 
चेलतेल जै लवकर सुकतें त्याचें कारण तँ उकळवितांना त्यांत कमी आधिक 
प्रमाणांत मुरदाडद्षिंग घातळेळें असतें हें होय. सफेत्याचे रंग करतांना सुद्धा 
कोणी कोणी तें लवकर वाळावें म्हणून त्यांत मुरदाडशिंग घालतात. 

जपानी व्हार्निंशानेदि तेंच कार्य होतें. मोरचुदानें सुद्धां तें काये थोडें 
बहुत होतें, पर 

(५) विद्वावक द्रवे :-यांत टरपेन तेलाची गणना प्रामुख्यानें लॅ 
पाहिजे. टरपेन तेलामुळें रंग लवकर सुकतात हो कल्पना साफ चुकीची आहे.. 
टरपेन तेल लवकर उड्न जातें त्यामुळे रंग सुकण्यास थोडीशी मदत होत असल. 
परंतु ती फार थोडी. टरपेन तेलामुळें रंग लवकर पातळ होतो. तें रंगांत चांगळें . 
मिसळते व त्यामुळें त्रश सफाईनें फिरवितां येतो. रंग काळे पडण्यास किंवा फिकट 
होण्यास त्यापासून थोडा प्रतिबंध होतो. हे त्याचे गुण झाले. परतु त्याझुळ रंग. 
फार पातळ झाले तर खाळी ओघळून जाण्याचा संभव आहे. दुशरी गोष्ट, टरपेन 
तेलामुळें रंग पके चिकटून बसत नाहींत. शिवाय उन्हांत व पावसांत राहणाऱ्या: 
भागास टरपेन तेलांतील रंग लावले तर ते लवकरच नाश पावतात. म्हणून 
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होतां होईल तों टरपेन तेल फारसे वापरू नये. फारच झालें तर ज्या भागास 
३।४ हात द्यावयाचे असतात त्या ठिकाणीं शेवटचा हात टरपेन तेलांतील रंगाचा 
द्यावा. टरपेन तेल लांकडापासून काढतात. चांगलें टरपेन तेल हातावर घेतले 
असतां थोड्याच वेळांत वाळून हात कोरडा होतो. 


रग देण्याची कृति- ज्या पृष्ठभागास रंग द्यावयाचा असेल तो घासून 
खरडून काढून फडक्याने पुसून साफ करावा. त्यांत भाक, चिरा असतील त्या 
लांबीने वुझवाव्या, व पाहिला अस्तराचा हात द्यावा. याकरितां रंग तयार करि- 
तात तो असा:--सफेता किंवा शेंदूर बेलतेलांत मिसळून लोण्यासारखा तयार 
केलेला असेल तर तो एका पोहन्यांत काढून घ्यावा व त्यांत चेलतेल घालून 
चांगला खलावा. पूड असेल तर एका सपाट दगडावर किंवा खळ्यत्त्यांत 
तेलांत घोटण इष्ट आहे. | 
नंतर दुसऱ्या एका पोइऱ्यावर एक खादीचा रुमाल पसरून त्यांतून हातानं 
घोटून तो रंग गाळावा. कचरा राहील तो टाकून द्यावा. ह्या रंगांत उरपेन तेल 
मिसळू नये. नंतर एका ब्रशानें थोडासा रंग घेऊन अधिक झालेला रंग पोह- 
ऱ्याच्या काठावर व्रश दावून त्यानें काहून टाकावा व त्यार्ने एक आडवा च लाग- 
लीच थोड्या वेळाने उभा पद्य द्यावा. अस्तराचा हात कोरड्या द्वत दुसऱ्या 
दिवशी व ओलसर इवेंत तिसऱ्या दिवशीं सुकतो. त्यानंतर त्यावर उंची रंगाचा 
हात द्यावा. ह्या हाताकरितां इवक ( जस्ताचा ) रंग एका पोइऱ्यांत घालून त्यांत 
जवसाचे तेल घाळून घोटाचा. दुसऱ्या पोहऱ्यांत ज्या तऱ्हेचा रंग तयार करा- 
वयाचा असेल तसली पूड जवसाच्या तेलांत खळून आंत थोडें टरपेन तेल 
टाकून नंतर इबकाच्या केलेल्या पातळ रंगांत तें मिसळावे व खादीच्या रुमालानें 
गाळाचे. जरुरीप्रमाणे थोडंच टरपेन तेल वापरावे. इंग्लिश व्रश महाग मिळतात. 
परंतु ते फार समाधानकारक काम देऊन बरेच टिकतात. त्रश फिरावितांना फक्त 
केप्तच पृष्टसागावरून फिरवावे. ब्रशाचे पट्टे दिसू लागले तर रंग पातळ झाला 


आहे असे समजावें. रंग ओघळून जाईल इतका पातळ करूं नये व तितका त्रशा- 


बरहि घेऊं नये. अधिक द्वात द्यावयाचे असतील तर एक हात सुकला असल्या- 
शिवाय दुसरा देऊ नये. रंग चांगला बसण्यास तीन हातांची जरुरी आहे. कोणी 


कोणी चवथा व पांचवाहिं हात देतात. 
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पाणरंग 


एणरंगांत चार द्रव्यांची जरुरी आहे. ( १ ) वाहन.( ०४८12 ), पाणी 

(२) स्थिरता देणारा ( 895० ) चुना किंवा खडूची पूड, ( ३ ) रंग, 

कोणतेहि पाण्यांत विरघळणारे ( ४) चिकटा-सरस, डिंक, तांदळाची खळ वगेरे 

अस्सल सुरती चुना म्हणजे शाख दिपांची भाजून तयार केलेली तिखट फकी 

होय. ही ताजी असेल तर तिच्या रंगाच्या मिश्रणांत चिकव्याची जररीच पडत 

नाही. कारण सुरती चुना चांगला चिकटून बसतो व सिंतीस स्पश झाला 

असतां अंगास रंग लागत नाहीं. नुसत्या सफेतीकरितां पहिल्या अस्तराच्या 

हातास साधी चुनकळी विरवून फडक्याने गाळून तयार झालेलें मिश्रण कुच- 

ल्याने लावावें व नंतर दुसरा हात सुरती चुन्यांत तांदळाची खळ किंवा डिंकाचें 

पाणी मिसळून त्यानें द्यावे. पाहिला हात आडवा दिला असला तर दुसरा उभा 
द्यावा. नव्या गिलाव्यावर तान द्वात द्यावे लागतात. 


सुरती चुन्याऐवजीं चायना व्हाइटिंगची पूड पाण्यांत मिसळून ब्रशानें 
लावतात. ती बरीच महाग असते. परंतु तिच्या अंगी तकाकी असते. त्यासुळें. 
हिरवा, गुलाबी किंवा दुसऱ्या कसल्याहि उंची पाणरंगारेजारी पांढरा रंग 
द्यावयाचा असेल तर त्या ठिकाणीं चायना व्हाइाटिंग वापरतात. 

पिवळी झाड़ किंवा सुलतानी माती पुष्कळ स्वस्त म्णजे रुपयात १०।१२ 
शेर मिळते. ती पाण्यांत भिजत टाकून तिप्पट ते चौपट सुरती चुन्याच्या पाण्यांत 
मिसळून फडक्याने गाळून त्रशाने लाषिली असतां उत्तम' तप्हेचा रंग फार कमी 
खचात होतो 


शिशासारखा करडा रंग तयार करावयाचा असेल तर एका फडक्यांत 


काजळ घालन त्याची पुरचुंडी करून सुरती चुन्यांत घोटून मिसळावी व आंत 


थोडासा नीळ टाकावा. 

बकऱ्याच्या रूंडधा वाढून चुन्याच्या पाण्यांत मिसळून: गाळून तें मिश्रण 
लावलें असतां एक प्रकारचा हिरवट करडा ( 5५६! ) रंग तयार होतो 
' कड्निंब किंवा कसल्यादि झाडाचा हिरवा पाला एक दिवस सुकू देऊन 
दुसऱ्या दिवशीं जाळून जळत असतांच त्याची राख करून ती चुन्याच्या 
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पाण्यांत एकजीव होईतो खळून लाविली असतांहि एक प्रकारचा चांगला रंग 
"तयार होतो. है 


बाजारांत अनेक कंपन्यांचे डिस्टेपर विकत मिळतात. ते सेती, सरस्‌ 
किंवा डिंक व | कोणता तरी रंग एकत्र मिसळून वक्षगाळ करून तयार केलेली पूड 
होय. दै रंग फार महाग असतात. तथापि ते पाहिजे त्या छटेचे एकराशीचे 
-मिळतात हा मोठा फायदा आहे. 


व्हारानिश 


ब्हारनिश लावण्याचा मुख्य हेतु लांकडावर हवेचा परिणाम होऊं नये व 
'त्यास शोमा यावो हा असतो. तँ पाऊस ब उन्ह यांत टिकत नाहा. व्हारनिश 
लावण्यापूर्वी लाकडाचा पृष्ठभाग पॉछिशपेपरनें घासून साफ करावा व भोके 
चिरा असतील ताँ लांबीने किंवा मेणानें बुजवून टाकावी. व्हारनिश तयार, 
करण्याच्या कादरी कृति खाली दिल्या आहेतः 
( १ ) एक पौंड मेणांत ५ तोळे राळाची पूड करून दोन्ही पदार्थ एकत्र 
विस्तवावर ठेवून ते कढवावे व त्यांत पाहिजे असेल त्या रंगाची पूड ठाकावी. हे 
` मिश्रण निवल्यानंतर त्यांत टरपेन तेल घाठून पाहिजे तितकें पातळ करून 
बोळ्याने लांकडाच्या पृष्ठभागास पुसावे, म्हणजे सवे भाग गुळगुळीत होईल. 
नतर एक बाटली भर स्टोन्हच्या स्मिरिउमर्ध्ये एक पौंड चपडा लाख व अर्धा 
. ग्यालन बेलतेल या प्रमाणांत मिश्रण करून त्याचा एक हात ब्रशने द्यावा. ( २ ) 
-चंद्रस १ साग, टरपेन तेल २ भाग, व बेलतेळ दोन भाग एकत्र मिसळून 
लावाबें, ( ३ ) राळ १ भाग, बेलतेळ २ भाग, टरपेन तेल १ भाग मिसळावे. 
डांबर कढवून त्यांत दुप्पट राकेल तेल मिसळून पुन्हा कढवावे च त्यांत 
डांबराच्या तिप्पट बेळतेल घाळून छांकूडकामास लाविले असतां रिसब्याच्या 
लाकडासारखा रंग दिसून पावसाचा व उन्हाचा सुद्धां त्यावर फारसा परिणाम 
होत नाहीं. वरीळ पदार्थं कढवितांना ते पेट घेण्याचा संभव आहे म्हणून ते 
बाहेर उघड्या मैदानांत जपून कढवावे. 
न फ्रच पॉलिश 
` ठ्हार्निशचा रंग जाड वसतो व तो खरडून जाण्याचा संभव असतो. फरे 
` 'यलिबामुळें लाकडाचे मूळचे घागे अधिक स्पष्टपणें दिसतात. इतका त्याचा 
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पातळ हात बसतो. परंतु पावसाझुळे ते नष्ट होते. म्हणन घरांत निवाप्याच्या जागी 
ठेवण्याच्या लांकडी जिनसांसच तें लावतात. फ्रेंच पाँलिशात रंगांपेक्षां घासण्याची 
मेहनत फार असते. 

प्रथम थोडेसे मेण कढवून त्यांत जवसाचे तेल व टरपेन तेल व ज्या 
रंगाचें पॉलिश करावयाचें असेल तो रंग थोडासा टाकून कढवून त्याचा एक 
इात द्यावा. तो सुकल्यानंतर पॉलिश पेपरानें घासावे. कोरड्या फडक्याने पुसून 
पृष्ठभाग तयार ठेवावा. नतर 


स्टोव्हचे स्पिरिट ४ बाटल्या 
चपडा लाख १ पोंड 
चंद्रस ५ तोळे 
रेवाचिनीचा शिरा ५ ,, 

रंग १ तोळा 


ज्या तऱ्हेचा रंग द्यावयाचा असेल तसल्या रंगाचे खडे पॉलिशकरितां 
म्हणून वेगळे दौड ते दोन आणे तोळ्याप्रमाणें मिळतात 


प्रथम चपडा लाख स्पिरिटमध्यें विरघळवून त्यांत बाकीचे जिन्नस घालावे 
च बोळ्याने वर लिहिल्याप्रमाणे तयार केलेल्या लांकडाच्या पृष्ठमागास पुसार्वे 
पांच मिनिटांत हा हात सुकल्यावर पॉलिश पेपरने इलक्या हाताने घासावे व 
फडक्याने पुसून पुन्हा दुसरा दात द्यावा, पुन्हा घासावे व फिरून तिसरा हात द्यावा, 
याप्रमार्णे जसजसे जास्त हात होतील तसतशी तकाकी उठत जाते. 


घासतांना दुसऱ्या तिसऱया हातास, पहिल्या हातास झिजलेले कागद वापरावे 
वरच्या मिश्रणांत नुसत्या स्पिरिटमर्ध्ये चपडा लाख विरवून त्यांत पाहिजे 
हो रंग टाकल्यानेंहि काम होतें. परंतु घासण्याची मेहनत फार करावी लागते. 
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शोचकुपाचे साधारणपणें तीन प्रकार करितां येतील. 

(१) ज्या ठिकाणीं म्युनिसिपॅलिव्या किंवा आमपंचायती नाहींत अशा 
ठिकाणी बहुधा घराचें आवार थोडें मोठें असून त्यास परसूं असतें. तेथें घरा- 
पासून कांही अंतरावर पेवाचे शोचकूप बांधतात 

(२) शहरांत जेथे साफसुकी करण्यास व मेला दूर वाहून नण्यास 
भंग्यांची नेमणूक केलेली असते, तेथील टोपलीचे शाच कूप 

- (२) जेथे रस्त्याच्या खाली सावजनिक मोऱ्या ( 5९७०४७ ) बांधून 
त्यांतून मेला व पाणी पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून नेण्याची व्यवस्था केलेली 
असते तेथील जलोत्सजक ( 171५७12 पाणढोसळी ) शाचकृप 

वराल तिन्ही प्रकार खाली क्रमानें घेऊन त्यांचा विचार केला आहे. 

(१) पवाचे शाचकूप-हे शोचकूप चांगले राखले तर अत्यंत समाधान- 
कारक काम देतात. त्यांचा योग्य तऱ्हेनं उपयोग केला तर त्यांपासून सुळींच घाण 

येत नाही म्हणून ते घराशेजारां वांधण्यासाहे प्रत्यवाय नाही. तथापि ते थोडे 
दूर्‌ बांघणेंच चांगर्छ, युरोपियन लोकांत शाचाच्या वेळीं पाणो वापरत नाहींत. 
तिकडील हवा थंड असल्यामुळें कसलाहि पदाथ लवकर सडत नाहीं, त्यामुळ 
मेला बराचसा कोरडा राहतो व त्याचा दुर्गंधी नाहीशी करण्यास फारसे प्रयास 
पडत. नाहीत. आपल्या स्वच्छतेच्या कल्पनेप्रमाणं पाण्याशिवाय चालणेंच शक्य 
नार्ही. पाण्यामुळे मेल्य़ास मोठें सांठवण लागते व पाणी सकबिण्याकरितांहि दुगेधि- 
नाशक द्रव्यें, उदाहरणार्थ, कोरडी माती, राख वगेरे अधिक प्रमाणांत वापरावी 


लागतात. त्यामुळे आणखी जागा जास्त लागते. तथापि शोचकूपांची योजनाच 
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अरी केली की, शक्‍य तितकें पाणी अलग ठेवावें, मेल्यांत मिसळू देऊ नये, तरीहि 
वरेच कार्ये होऊं शकेल. यास एकच अचुक उपाय आहे, तो असा कीं, शौचकूप थोडा 
मोठा करून मळोत्सर्ग पेवांत व्हावा व पाणी चेण्याकरितां कोपऱ्यांत वेगळी जाया 
असून सांडपाणी पेवांत न शिरता मोरीवाटं बाहेर जाईल अशी व्यवस्था करावी. 
आक्कति ने. १२८ व १२९ मध्यें एक पेवाचा पायखाना दाखविला आहे. तळांत 
कांकीट करून त्यावर व 
वाजूच्या भिंतीस आंतील 
भागास सिमेंटचा गिलावा 
केला आहे. आंतील दुर्गधी 
वायू हवेत उंच जावे 
म्हणून एक वायु-नलिका 
“व ही एका बाजूस ठेविली 
असून तिला जोडून जमि- 
नोखाळून एक ऊर्ध्वेनलिका 
जवळच हवेंत उच नेऊन 
सोडली आहे. तुटक रेषेंत 
ही नळो दाखविली आहे. 
पेवाच्या माथ्यावर व च 
ऊर है बसम्याकारतां दगड 
Es असून म ही मूत्रकुंडी आहे. 
| तिच्या तळासहि पाहिजे 
:.--:---. तर पेवाच्या उलट दिशेस 
ढाळ देऊन मूत्र दूर जाऊ 
द्याव. कोपर्‍्यांत प प येथ 
पाणी घेण्याकरितां थोडी 
अ तचा सखलांत जागा असून सर्व 
| Si) पाणी न या नळीवाटें 
आकङ्गति नं, १२८ व १२९ बाहेर जाते. सुख्य पेवच्याँ 
२२ 
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बर छांकडी कड्या घाळून त्यावर सागवानी तक्तपोशीची जमीन केली आहे. पेव | 
उपसण्याच्या वेळेस पाहिजे तेव्हां या फळ्या काढतां येतीळ- 

नवीन पेच सुरू करण्यापूर्वी तळात ४।५ इंच जाडीचा कोरड्या मातीचा 
अर पसरावा. साखळी ओढल्याबरोबर पाठीमागें ठेवलेल्या ढव्यांतून भेल्यावर 
माती पडण्याची तजवीज करितां येणें शक्य आहे. परंतु जवळच एक साड 
ठेवून त्यांतून एका मांच्यानें हाताने माती घालणे सहज होण्याजोगें आहे. पेव 
भरत आलें म्हणजे वर पुष्कळशी माती टाकून महिनाभर तर्सच ठेवावें नंतर 
त्याचा उपसा करावा. दें काम फार घाण असेल अशी सळृद्दशेनीं कल्पना 
होण्याचा संभव आहे. परंतु पाहिल्यापासून स्वच्छता ठेविळी असल्यास व योग्य 
प्रमाणांत माती टाकळी असल्यास बिलकूल घाण येत नाहीं. या कामाकरितां भरी 
सुद्धां बोळाविण्याची गरज नाई. आंतून निघालेळें खत ( सोनखत ) फार अमुल्य 
असतें. पेव चांगलें साफ झाले म्हणजे कोठें गिलाव्यास वगेरे दुरुस्ती पाहिजे 
असेल तर ती करून तळांत माती टाकून पुन्हा उपयोगांत आणावें. 

(२) रोपलीच्या पद्धतीकरितां बांधलेले पायखाने म्युनिसिपलिटीच्या 
कायद्यांस अनुसरून बांधावे लागतातच. तथापि आपल्यापरी आणखी दक्षता 
घेऊन ते शक्य तितके कमी उपसर्गकारक होतीळ तितके करण्याची व्यवस्था 
करावी. जेथें नगररचना शिस्तवार केलेली असते तेर्थ पायखाने पाठीमागच्या 
बाजस येतात ब त्यांत सहज प्रवेश मिळण्याकारितां अंभ्यासाठी एक सुद्दाम बोळ 
ठेविला असतो. अश्या ठिकाणी प्रत्येक घरवाल्याने मुद्दाम थोडी काळजी घेऊन 
आपापला पायखाना स्वच्छ ठेवण्याची खबरदारी घेतली तर स्या एकंदर 
भागाचे आरोग्य निःसंशय चांगळें राहील. ज्या ठिकाणी अशी विशिष्ट प्रकारची 
नगररचना झाळेली नाहीं त्या ठिकाणी शौचकूप अशा ठिकाणीं असावे की, त्यां- 
पासून स्वतःस च शेजाऱ्यांस कोणासच त्रास होऊं नये. 

र टोपलीचा पायखाना चांगला होण्यास त्यास खालील गो्शांची अवश्यकता 
आहे: 

( १ ) तो वाप्याच्या दिशेस असू नये 

( २ ) जोते उंच असावें. ३ पासून ४ फुटांपर्यंत उंच जोते चांगलें. 


( ३ ) शक्य तितकें करून पाणी मेल्यापासून वेगळें राहील अशी योजना 
आसावी. 
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( ४) मेला व पाणी दिवसांतून दोन वेळां नाही तरी एक वेळ तरी 
काहून टाकलें जावें. 

( ५ ) खुली इवा व उजेड यांचा भरपूर पुरवठा असावा. 

पुष्कळ ठिकाणीं कुंडया व खाळची फरशी काळ्या दगडाची करितात. 
काळ्या दगडावर मूत्रादिकांचा रासायनिक परिणाम होत नाहीं ही गोष्ट खरी 
आहे. तथापि द्गड कितीहि घडला तरी त्यास मैला चिकटून राहण्याचा 

सभव आहे. शहाब्रादी किंवा पोरबंद्र वगेरे चुन्याचे दगड तर फारच बाईट. 

कारण त्यांवर मूत्राचा परिणाम होऊन दुर्यीधि सुटते. चांगला व खर्चाच्या दृष्टीनेंहि 
सोईचा मार्ग म्हणजे कुंडी चिनी मातीची लाखलोरी केलेली ( (1826१ 
China ८११४) व तळांतील फरशी सफेत आरसपानी कोठें सिमेटांत बसवून 
त्यांची किंवा निदान सिमेंटच्या पेटंट स्टोनची करावी. 

सफेत आरसपानी कोलांपेक्षां पुष्कळ कमी खर्चात व आरोग्यदृष्ट्या अत्यंत 
समाधानकारक असा एक मार्ग आहे तो हा की, खालीं कांक्रिटावर चुन्याची 
गादी करून त्यावर थोडेसें कोरडे सिमेंट शिपडावें व त्यावर खिडक्यांच्या ताव- 
दानांकरितां वापरतात तसल्या कांचा हिरकणीनें बरोबर सरळ कापून एकमेकीस 
अगद जुळवून बसवाव्या. खाली चांगली गादी भरली असेल व सुद्दाम थोडया 
जाड काचा वापरल्या तर त्या फूरण्याचें कारण नाहीं. कांच अगदी गुळगुळीत 
असल्यामुळे तिला कांहीं चिकटत नाही. व तिच्यावर कोणताच रासायनिक 
परिणाम होत नाहीं. तिचे सांधे पाहिजे तितके जुळलेले कारतां येतात. ब खाला 
सिमेंट व चुन्याची गादी असल्यामुळें ती सहसा फुटत नाहीं. 


तळांत एका बाजूस योग्य प्रमाणांत ढाळ देऊन सर्व पाणी एका सिमें- 
राच्या कुंडीत सांचन राहाल अशो तजवाज करावी व कुंडीवर घट्ट ब जड 
छोखंडी किंवा सिमेंट कांक्रिटाचें झांकण असावें. कुंडीतील पाण्याचा द्ररोज 
उपसा होईल अशी व्यवस्था असावी. 

आक्काते न. १३० व १३१ त एक फार कमी खर्चात होण्याजोगा पायखाना 
दाखविला आहे. त्याचें जोत्यापर्यतचें सिंतीचें बांधकाम १५ इंच रंदीचें दगडी 
केलें असून वर चारी बाजूस ९ इंची विटांचे पिलर बांधून मध्यें ४॥ इंची 
सळो वीटकामाच्या पडद्या रचल्या आहेत. आंत तीन फूट उंचीपर्यंत सिमेंटचा 
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गिलावा खिडकी आहे. बसण्याकरितां 
कला आहे. जोत्यापासून ५ फूट उंचीवर एक 
घड करून बसविले आहेत. तथाप त्या ठिकाणी चुन्याचे वांघ- 


दुगड माठीव घ 
बर जर सफेत आरसपानी कोरे किंवा सिमेंट चुन्याच्या गादीवर साध्या 
ग तावदानी कांचा बसविल्या तर खच कमी . 

11 | 1७ ह येऊन आरोग्यद्श्या अधिक चांगले होइल 


कांचा फार मोठया बसवू नयेत. नाही 
तर पाय निसरण्याचासंभव आदे. खालीं 
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आकृति नं. १३१ 

तळांत भोके पाडलेला डबा ठेवलेला 
असून सडासाच्या तळात दाहा बाजूस 

ढाळ देऊन एक मध्यवतो सिमेंटच गटार 
आक्राते न. १३० बांधले आहे च तें बाहेर सुमारें दोन फूट 
रुंदोच्या एका सिमेंटचा गिलावा केलेल्या कुडोत आणून साडलेल आइ. कुडावर 
एक लोखंडी किंवा सिमेंट कांक्रिटाचें जड झांकण ठेवावें. संडासांचा जांत्यावराळ 
कोठा ४ 9९३” आहे. जोत्यावरील बसावयाचा दगड जमिनोपासून २॥ फुटावर आह 


( ३ ) जलोत्सजक ( F००४ पाणढासना ) शाचकूप 


शाचकूप स्कच्छतच्यां 
र उपयुक्त होतया Janga ना गी ठेषु जलोत्सजक ge otr बन 
त ह्या पद्धतात लोकांवर अवल 


च 


RENAN 
| 


\ 


{| 
ना निजि क 





शोचकूप ' ३४१ 


राहावयास नको. ह्या तऱ्हेचे शोचकूप घरास लागून किंवा घराच्या आंत ठेवले 
तरी चालतात. 

साधनांची अवश्यकता :---ह्या पद्धतीस दोन गोष्टींची अनुकूलता पाहिजे. 
( १ ) जलोत्सगे करण्यास पाण्याचा भरपूर पुरवठा व ( २ ) शौचकूपांतून बाहेर 
जाणारेँ मेलापाणी शुद्ध करण्याची किंवा त्याची कांही तरी दुसरी व्यवस्था 
लावण्याची योजना. शाहरगांवांत जेथें म्युनिसिपालिटीने सोय करून पाण्याचे 
नळ दिलेले असतात व त्याचप्रमाणें रस्त्यांखाळून सावेजनिक मोया (०४०7७ ) 
बांधून मेलापाणी दूर वाइन नेऊन त्याची कोणत्या तरी प्रकारें योग्य तर्‍हेने 
वासळात लावण्याची तजवीज केलेली असते तेथेंच हे करितां येतात, असें नसून 
शहराच्या उपनगरांत किंवा खेडेगांवांत, जेथे घराच्या मागें थोडें बहुत परसू 
असतें तेथेहि ह्या तऱ्हेचे शोचकूप बांघतां येणें शक्य आहे. याबद्दल पुढें * भेला- 
पाण्याची वासलात' या सद्रा खालीं सविस्तर विवेचन केले आहे. मात्र मुबलक 
पाण्याची जरुरी आहे. मग तें नळाचें असो किंवा आड, विहीर, नदी वगेरेंचे असो. 

जलोत्सजेक ( पाणडोसळी ) संडासाच्या बाबतींत एका गोष्टीची खबरदारी 
घेतली पाहिजे ती ही कीं, कोठेंहि मलमूत्र किंवा मैलापाणी उघड्या स्थितींत राहूं 
नये. ती सिमंटनें केलेल्या पक्कया सांध्याच्या लोखंडी, सिमेंटच्या किंवा लाखलोटी 
खापरी नळ्यांतूनच झांकून नेलीं पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, इतर पद्धतींत भग्यादिकांचा 
हात साफसुफीकरितां फिरतो. ह्या पद्धतींत ते सवे काम पाण्यासच करावें लागते. 
म्हणून एकंद्र उत्सजेनसंस्था ( !]फ्गाणड 3४९ ) अशी असावी कां, 
कोठेंहि मेला किंवा इतर घाण अड कून किंवा चिकटून राहणार नाहीं. अज्ञाकरितां 
नळ्या गुळगुळीत असाव्या व त्यांना चांगला ढाळ द्यावा, एवढेंच नव्हे तर कदाचित्‌ 
दुर्गधी वायू उत्पन्न झालेच तर त्यांना घरांत किंवा घराशेजारी मोकळें होऊं देण्यास 
अवकाश देण्यापूर्वी ते हवेंत उच वर जावेत अक्का योजना करावी. याकरितां 
जागजागी ट्रॅप बसवावे व प्रत्येक ट्रॅपच्यावर एकेक ऊध्वेनलिका ( ७७६1३६ 
176 ) बसवावी. ट्रॅंपबद्दल पुढें यथाक्रम सविस्तर माहिती दिली आहे. 

जलोत्सजेक संडासांच्या बाबतीत एक काळजी घेतली म्हणजे बहुधा घाण 
सुटण्याचा सभवच नाहीं. ती ही कीं, शक्‍य तितक्या लवकर मैला दूर गेला 
पाहिजे. याकरितां एका विशिष्ट रचनेचें आंतून बाहेरून. गुळगुळीत केलेलें 
चिनीमातीचे मांडे ( 91०56: ) वापरणें साइंचें असतें. आज बाजारांत पुष्कळ 
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निरनिराळ्या कंपन्यांची भांडी ( 010515 ) विकत मिळतात + भांड्यांची लांची 
२० पासून २७ इंच असते. अधिक लांब भांड्याच्या खालच्या तळास्‌ ढाळ 
कमी असतो म्हणून जेथें पाणी भरपूर असून त्याचा प्रवाह जोराचा असतो तेथंच 
तां वापरावा. आंखूड मांड्यांच्या तळांत ढाळ पुष्कळ असतो. त्यामुळें मैळा 
नळीत जाण्यास फार थोडें पाणी लागतें. तथापि कित्येक वेळां आंखुड भांड्यांमुळे 
मेला पाण्यांतच पडल्यामुळें पाणी वर उसळण्याचा संभव असतो. याकरितां 
२४ ते २५ इंची भांडी चांगलीं. ज्या ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा सुवलक नाही 
अशा ठिकाणीं उपयुक्त अशा अलीकडे नवीन तऱ्हेची मांडी निघाली आहेत 
त्यांत बसावयाचे पायटे सुद्धा भांड्याच्या बाजूसच एकसंघी बनाविलेछे असतात. 
व मांड्याच्या बाहेर दोहों बाजूंची थोडीशी जमोन भांडयाबराबर एकसंघी केलेलो 
असून तिला भांड्यांकडे चांगला ढाळ असतो. 

झाकृति न. 1३३ मध्यें एक २४ इंची भांडे जाग्यावर जोडून त्याचा उभा 
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आझङ्ाति नं. १३२ 


छेद दाखविला आहे. अ हं मुख्य भांडे असून तें ब ह्या टूपमध्यें सांष्यांत सिमेंट 
घाळून बसविछें आहे. भांडयास पाठीमागच्या बाजस एक जलोत्सजेक नळी 
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जाडला असून साखळी ओढतांच किंवा काक खोलतांच वरच्या टाकीतील पाणी 
जारान येऊन तें प, फ़ व च या भोंकांतून पडतें. भांड्याच्या माथ्यावरीळ क 
ढा कड आंतून पोकळ असल्यामुळें तिच्यांतूनहि कांडी पाणी खालीं पडतें. व 
अशा रीतीनें सवे भांडे एकदम धुऊन निघतें. खालच्या ट्रेंपमध्ये म येथें नेहमी 
पाणी सांचळेळे असते व त्यांत टूंपचा कांही भाग बुडालेला असल्यामुळें बाहेरील 
वायू भांड्याच्या आंतील बाजूस येऊं शकत नाहीं. ट्रॅप्च्या बाहेरील तोंडास 
शिशाची किंवा दुसरी कसलीहि नळी जोडन हें पाणी पुढे एका गह्ली- 
ट्रपमधून रस्त्याच्या खालच्या मुख्य मोरी( 58897७ )स जोडतात. भांड्याच्या 
माथ्यावर पुढ व माग सफेत आरसपानी कोळे किंवा शहाबादी पॉलिश लादी 
किंवा निदान सिमेंटचा पेटंट स्टोन करावा व त्यास भांडयाकडे चाहा बाजर्नी 
चांगला ढाळ द्यावा. अशा एका भांडथास खालच्या ट्रॅपसह सध्या वीस ते चोवीस 
रुपय पडतात. जेथ पाण्याचा थोडा तुटवडा आहे. तेथें नळीस एक तोटी किंवा 
व्हॉल्व्ह बसवावा. म्हणजे पाहिजे तितकेंच पाणी घालतां येते, साखळीच्या पद्धतींत 
एका वेळेस कर्मीत कमी एक घागर पाणी जातें व ल्हान रांकी भरेपर्यंत पुन्हां 
पाणी घालतां येत नाही ही गेरसोय आहे 
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कंपाउंडची भिंत बांधण्याकरितां बहुधा डबरी (बिनकळी बिनथरी) बांधकाम 
चिखळांत रचून दोहा बाजूंनी चुन्याने दरजा भरतात व माथ्यावर सुमारे ६ ते ९ 
इंच जाडीची मुढेरी ( (८०017 ) चुन्यांत रचतात. अशा भिंतीस जमिनीखाली 
मुरमाप्येत नसळें तरी कठिण माती लागेपर्यंत पायाकरितां खणळें पाहिजे. कठिण 
माती फार खोलीवर असेल तर ८।१० फुटांवर चोरस खड़े खणून ते सुरमापर्यंत 
न्यावे व त्यावर बांधकामाचे चुन्यांत पिलर बांधावे व रचण्याच काम चालूं असतांच 
दोन पिलरमघीळ भिंतहि रचून दोहोंच्या बांधकामाचा एकमेकांत गुतावा करावा 
च त्या वेळीं लोखंडी छरपटथा सिमेंटांत गुतवाव्या, केपाउंडाची भिंत जनावरें, 
बकरी यांचा उपसगे होऊं नये अशाकरितां बांधावयाची असेल तर चार फूट 
उंचीची पुरेशी आहे. अडोशाकरितां पाहिजे तर ५॥ फूट उंच असावी. मिती- 
चरून कोणी चढून येऊं नये म्हणून कांचेचे उभे तुकडे कोठें कोठें लावतात. 
परतु त्यांचा कांही ताइश उपयोग नाही. कारण त्यांवर एकादा कपडा घालून 
सहज वर चढतां येतें. 
जेथें विटा स्वस्त मिळतात तेथें ठिकठिकाणी पाया खोळ नेऊन असेच वर 
पिलर बांघळे व मध्यभागी ४॥ इंची पडद्या द्र पांचव्या थरांत सिमेंट ब वाळत 
पातळशी छरपट्टी गुतवून चुन्यांत बांधल्याने चांगलें काम होतें. मधल्या भिती- 
करितां पाया खणण्याची सुद्धां गरज नाही. उंदीरघुर्शीनां बिळे पाड़ं नयेत एव- 
च्याचसाठां जामेर्नाखार्ली सहा ते नऊ इंच खोळ खणून तेथून पडद्या रचण्यास 
सुरवात करावी. मात्र छरपश््यांचीं टोके पिळरच्या बांधकामांत नऊ इंच ते १ फट 


गुतवारवी, किंवा अखंड अथवा जोंडाच्या पट्ट्या पिलरमधून दोहरो बाजूंच्या 
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' पडद्यांच्या थरांत बसवाव्या. कोठे कोठें अशा भिंतींवर सिमेंटचा छरा मारतात. 
परंतु त्यामुळें त्यांवर धुरळा फार सांचून राहतो. कोठें कोठें जागनागी वीटकामाचे 
पिलर बांधून त्यांच्या पोटांत लोखंडी नळ्या किंवा पिलरच्या बांघकामांत हूक 
अडकवून त्यांस कांटेरी किंवा गोडया ( 84706१ ०८ 7127 ) तारा ताणून 
बांधतात. असे पिलर सुटे अततात व कदाचित्‌ तारांच्या बाजूस एकाद्या जागीं 
अधिक ताण पडला तर ते झुकण्याचा संभव .असतो. म्हणून त्यांच्या पोटांत 
पायापासून वरपर्यंत एकादा लांकडी गोळ वासा उभा बसवावा व तारांकरितां 
बसवावयाचे हूक त्यांस भोके पाडून त्यांतून ओवून घ्यावेत. असे पिलर तारेच्या 
ऐवजीं जस्ती किंवा रंगविलेल्या लोखंडी नळ्यांनीं जोडले असतां हलत नाहींत. 


ज्या ठिकाणीं फाटक करावयाचें, त्या ठिकाणचे दोहो बाज़ंचे पिलर अधिक 
भक्कम पाहिजेत. नाहीतर त्यांत बसविलेल्या नरावर फाटकाचा सवे बोजा पडून 
पुष्कळ वेळां तळापासून पिळर उखडून पडण्याचा संभव असतो. पिलर दगडी 
असतील तर एक आड दुसऱ्या थरांत एक एक अखड दगडच बसविला पाहिजे, 
नाहीं तर फाटकाच्या भारासुळें उभी चीर पडून पिलर दुभंगतो. पिलर विरांचा 
असेल तर तो निदान पावणेदोन फूट चोरस वांधावा व शिवाय त्याच्या पोटांत 
पायापासून वरपर्यंत सव्वा इंची लोखंडी नळी आंत सिमेंट कांक्रीट भरून व बाहेरून 
तेळरंगाचा हात दिलेली अशी बसवावी व नर बसवावयाचे ते थोडे लांब आणून आक्क- 
ति १३३ मध्यें दाखविल्याप्र्णे त्यांच्या टोकांचा एक वेढा ह्या नळीभोंवर्ती बसवून 
ते सिमेंटांत पक्के करावे. ह्याच्या खालोखाल दुसरा उपाय म्हणजे नळीच्या ऐवजीं 
वर लिहिल्याप्रमाणे एकादा गोल वाशाचा तुकडा बसवून त्यांत भोके पाडून त्यांत 
नराचें शेपूट बसवून वांकवावें. नर बसवावयाचे ते पिळरशी काटकोनांत न बसवितां 
एका कोपऱ्यावर आकृति नं. १३३ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे क्णेरेषेत बसवावे, 
म्हणजे फाटकाचीं दारें पूर्णपणे उघडली जातात. 


फारकाकरितां ज्या माद्या वापरावयाच्या त्या कवाडाच्या रुंदीच्या 3 
इतक्या लांब असाव्या. व त्या बारीक बोल्ट चाक्यांनीं पक्ष्या वसवाव्या. 


आक्कति नं. १३४ मध्ये एक कंपाउंडच्या कवाडाचा साधा नसुना दाख- 
विला आहे. कसल्याहि प्रकारचीं कवाडे केली असलीं तरी त्यांचा सवे भार नरावर 
पडून तीं अधांतरी राहतात, त्यामुळें त्यांचे सांधे ढिले होऊन चौकटी गुण्यांत 
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राहात नाहींत. म्हृणून एकादा लांकडी किंवा लोखंडी ताण आक्कतात दाखविल्या- 
प्रमाणें चौकटीस कर्णरेषेत बसविण्याची जरुरी आहे 
आकाते नं. १३३ 
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आङ्काति न. १३४ 


दगडी किंवा विटांच्या भिंतीच्या ऐवजीं कोणी कोणी गोड्या किंवा कांटेरी 
तारेचे किंवा लोखंडी उभ्या अँगल आयनचें कुंपण करितात. कांटेरी तारांच्या 
कुंपणानें बकऱयांचा उपद्रव फारसा कमी होत नाहीं. तथापि तो कमी करण्या- 
करितां पहिली खालची तार जामेनीपासून सहा इचांबर, त्यावरील तारा आठ 
आठ इंचांवर बसवून शेवटचा सातवी तार एक फुटावर बसवावी. दर आठ ते 
दृहा फुटांवर चुन्याच्या कांक्रिटांत सागवानी गोळ वाशांचे खांब डांबर लावून उभे 
करावे व त्यांच्या बाहेरील बाजूवर तार ताणून वेळांडीच्या आकाराचे दोहो बाजूस 
टॉक ठेवून तोडलेले जस्ती तारेचे आंकडे तारेवर गांठीशेजारी ठोकून त्या पक्या 
बसवाव्या. अधिक ताण बसून कोपर्‍्यांतील वासे उपटले जाण्याचा संभव असतो, 
म्हणून त्यास ताणाच्या बाजूस वाशाचे तिरपे ठेपे बसवावे. अशाच त-हेचे ठेपे 
द्र शंभर फुटांवर सरळ रांगेत सुद्धां एका उभ्या वाशाँच्या दोहो बाजूंस दोन 


बघ्ताबेतात. 
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कपाउंडची भिंत ३४७. 


बाजारांत मिळणाऱ्या व नेहमीं वापरण्यांत येणाऱ्या कांटेरी तारांची लांबी 
व चजनावइळ खालील काष्टकांत माहिती दिली आहे. 


शंभर याडे | एक मैल 





तारेचा प्रकार लांबीचें वजन लांबीचे क 
पोंड वजन पॉड| < 
एका जस्ती तारेवर पांच पांच इंचां- 
चर दोन टोंकां( ?०।॥७)च्या - 
गांठीची १९ ३३५ ७८९ 
वरीलप्रमाणे दोन रोंकांची पण जाड 
तारे भावती २॥ इचांवर गांठी 
असलेली २१ ३७० ५३३ 
एका तारेभोंवतीं ६ इंचांवर चार | 
टोकाच्या गांठी असलेली ' २० ३५२ ५६० 
वरील प्रमाणेच परंतु तार जाड व | 
तीन इंचांवरीळ यांठीची | २५ ४४० | ४४८ 





एंगल आयनेचे तुकडे उभे बसवून कुंपण करावयाचे असेल तरद्र आठ 
फुटांवर १॥ ” > १॥ ” > ३” मापाचे टी-आयनेचे खांब कांकिटांत पक्के रोवून 
त्यांच्यामध्यें तळांतून एका फुटावर व चार फुटांवर असे दोन ठिक्राणीं आडवे एँगल, 
किंवा टो आयनचे तुकडे पक्के बसवावे व ह्या दोन आडव्या लोखंडास सहा सहा 
इंच अंतरावर वर टोंकें काढलेले व पघल्या शिरेवर भोके पाडलेले ११०९ १७८ २?” 
बाडीचे एंगल आयनचे तुकडे बोल्टांनी पक्के बसवावे व शिवाय एक आड दुसऱ्या 
उभ्या टी आयनंच्या खांबास खाठून दोन अडीच फुटांवर भोंकें पाडून तेथून 
त्याच मापाच्या एँगल किंवा टो आयनचे तिरपे तीर जमिनीत काक्रिटांत बर्डे 
रोवून बसवावे. उभे तुकडे खालीं ५ इंच पोकळी ठेवून बसविल्यास चार फूट 
उंचीचे पुरतात. १२ फूट लांबच्या एका एँगल आयनेमध्ये तीन खांब हातात. 
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घराच्या आवारांतील डेनेज 


ह्या विषयास सुरवात करण्यापूर्वी प्रथमतः ड्रेनेजच्या कामी लागणारी 
-साधनें जीं (१) लाखलोटी खापरी नळ्या, (Glazed stoneware Pipes), 
(२) इघुम पाईप, (३) ट्रॅप, ( ४ ) लोखंडी बिडाच्या नळ्या वरेरेंची माहिती 
च झांचें ड्रेनेजच्या कामांतील महत्त्व हीं समजली पाहिजेत, म्हणून त्यांचा विचार 
.अगोदर करू. 


लाखलोंटी खापरी नळ्या ( Glazed Stoneware Pipes ) 


ह्या नळ्या मार्ताच्या बनवून त्या भाजतांना गुळगुळीत करितात. ही क्रिया 
माती भाजतांना मिठाचा रस होऊन त्यामुळें होते. ह्या २ इंचांपासून १८ इंच 
व्यासाच्या कारेतात. आंतील भाग गुळगुळीत (छाखलोंट ) केला असल्याने त्यांत . 
पाणी किंवा दुसरा कसलाहि प्रवाही पदाथ सुरत नाहीं व त्यांच्यावर कसल्याहिं 
प्रखर आम्ल किंवा क्षाराचा परिणाम होत नाहं. म्हणून लोणची, तेजाब, वगेरे 
उेवण्याकरितां याच तऱ्हेच्या बरण्यांचा उपयोग करितात. नळ्या कितीहि 
व्यासाच्या असल्या तरी त्यांची लांबी २६ इंचच असते. त्यांपेकी दोन इंच सांघ्यांत 
जातात व दोन फूट लांबीच उरते. नळीच्या एका बाजूस सांध्याकरितां कांही 
भाग अधिक रुंद केलेला असतो. त्यास आपण मादी तोंड ( 9०८९६ ८०० ). 
'म्हणू. त्यांत रोजारच्या नळाचे नरतोंड ( 57०६००० ) बसवून सिमेंट किंवा 
डांबरांत सुटा ताग भिजवून आंत चेळून सवे बाजूंस गच्च बसावितात व त्यांत 
सिमेंट तसेंच ठासून भरून सांघा करितात. 
बाजारांत ह्या नळ्या बने आणि कंपनी ,जबळपूर, व परफेक्ट कंपनीच्या मिळतात. 


'चने कंपनीच्या नळ्या थोडया महाग असतात, परंतु फार चांगल्या असतात. 
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घराच्या आवारांतील ड्रेनेज ३४९. 
चांगल्या नळीची परीक्षा 


नळी अगदीं सरळ असावी. तिच्यावर आघात केला म्हणने खणखणीत 
आवाज व्हावा. दारा गेलेला किंवा बदबद वाजणारी नळी डेनेजच्या, विशेषकरून 
मैलापाणी वाहून नेण्याच्या कामाकरितां मुळींच वापरू नये. आंतील बाजनें नळी 
साफ गुळगुळात असावी. तिला गांठी किंवा फोड असूं नयेत. नळी ४८ तास 

पाण्यांत बुडवून ठेवल्यावर तिचें वजन केछें तर तें शेकडा दोनपेक्षा वाहू नये 

ह्याशिवाय इतर रीतीन परीक्षा करणें सामान्य लोकांना उपकरणांच्या अभावीं कठिण 
आहे. दुसरी परीक्षा म्हणजे दर चोरस इंचास ३० पोंडांपर्यंत आंतील बाजनें 
नळीने दाब सहन करावा. व तिसरी परीक्षा, नळी आडवी ठेवून तिच्यावर सपाट 
बसेल अश्या फळी ठेवून त्यावर १७०० पाड वजन ठेविलें असतां नळी चुरू नये. 
म्यानिसिपेलिटीच्या किंवा इतर सावेजनिक कामांकरितां नळ्या जोडल्या असतां 
त्यांचे सांधे बरोबर व पाहिजे तितके जलाभेद्य ( ॥३६९८-४।४॥ ) झाले आहेतः 
की नाही याची परीक्षा घेऊनच त्या पास करितात. 


हयम पाईप 


A NC ww 


अलीकडे इंडियन ह्यम पाइप कपनीनं सिमेंट कांकेटाच्या नळ्यांचा कार- 
खाना काढला आइ. द्या नळ्यांत सिमेंट व वाळू वापरली जाते व आंतून चांगला 
गळगुळीतपणा आणला जातो. मोठ्या नळ्या तयार करितांना त्यांत पोलादी 
तारांचा सांगाडा गर्भात घालतात. त्यामुळे ह्या नळ्या वरून पडल्या किंवा 
त्यांच्यावर वजन पडलं तरी फुटत नाहींत. एकेक नळी ६ ते ८ फूट लांबीची 
असल्यामुळे जोड कमी येतात. खापरी नळी दोन फूट लांबीची असल्यानें ती 
जोडण्याचे काम फार किचट व खर्चाचे असतें. तें ह्यम पाईपर्ने फार सुलभ व 
कमी पेशांत होतें. आरोग्यदृष्ट्या सिमेंट फार चांगल असल्यामुळे मंलापाण्यांतीले 
वायूचा त्यांजवर अनिष्ट परिणाम हात नाह. ह्म पाइप कपनीच्या नळ्या ४ 
इंचांपासून ६ फूट व्यासापर्यंत पाहिजे त्या मापाच्या मिळतात. व त्या बिडाच्या 
नळ्यांहन मजबुतीत अधिक असून त्यांना त्या मानानें किंमत फार कमी पडते 
बिडाच्या नळ्या उंचावरून पडल्या म्हणजे ' त्यांचे तुकडे हतात. ह्यूम नळ्या 
सलोह कांक्रिटाच्या असल्यामुळें त्या फुटण्याची मुळींच भीति नाहीं. 
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३५० ब सुलभ 'वास्तुशास्त्न 


टॅप व त्याचं काये 

मैला पाण्याच्या किंवा कसल्याहि घाण पाण्याच्या मोऱयांत सँट्रिय पदार्थ 
कुजू लागले म्हणजे त्यांपासून दुर्गघयुक्त वायू बाहेर पडतात व वायू पाण्याहून 
हलके असल्यामुळे त्यांची प्रति जिकडून वर जाण्यास चाट मिळेल तिकडून 
चर चढण्याची असते. सांडपाण्याच्या व भेळपाण्याच्या सव नळ्या एकत्र एका 
मोठ्या नळीत किंवा मोरी( 9०७०८)त नेऊन सोडल्या म्हणज तेथील दुगेथी 
चायू वर चढून घराताल मोर्‍यांच्या तोंडावाटे बाहेर _ पडण्याचा संभव असतो- 
त्यामुळें दुगर्धीसुर्ळेच नव्हे तर त्यांत मुरलेल्या विषांमुळेंहि ते वायू प्रकृतीस हानि- 
-कारक होतात. म्हणूव शक्य तो त्यांस उलट्या दिशेनें घरांत शिरण्यास वाव 
मिळूं नये म्हणून ट्रॅंपची योजना करितात. टॅप म्हणजे पिंजरा. ज्याप्रमाणें पिंजऱ्यांत 
घरलेल्या उंदरास बाहेर पडतां येत नाहीं त्याचप्रमाणे टप( पाणपिज ऱ्या )मुर्ढ 
बाहेरील दुर्गधी वायूस कोंडल्यामुळें त्यास घरांत शिरता येत नाही. 

उंपच्या विशिष्ट आकारामुळे त्यांत नेहमीं तळांत पाणी ठुवून राहते. ह्या 
2 पाण्यांत ट्रॅप्चा एक भाग अ व ( आर्ति 
१३५ पहा ) हा पडद्या सारखा राहून एका 
बाज्चे वायू दुसऱ्या बाजूस सोडत नाही. 
हा भाग पाण्यांत जितका आधिक बुडालेला 
असेल तितकें टॅप चांगळें काम देतो. वायूस 
दुसऱ्या बाजूस यावयाचे असेळ तर वरील 
आकृतीत शर-दिशेनें दाखबिल्याप्रमाण 
पाण्यांत बुझन ब खाळून पुन्हा अ कडे 

आकृति नं. १३५ पाण्यांतून वर यावें लागतें. म्हणूनच अव 
हा पाण्यांत बुडलेला भाग जितका लांब असेल तितके चांगलं, असा एक 
एक ट्रॅप जेर्थ जेथें मैला पाण्याच्या नढार्शी स्वयंपाकघर, न्हाणी, वगेरेंतील 
सोऱ्यांच्या नळ्या जोडल्या जातात तेथें तेथें बसविल्यास कोणत्याहि मोरीच्या 
तोंडावाटे आंत दुर्गधी वायू यावयाचे नाहीत. तथापि कांही कांहीं वेळां 
टप आपले कार्य बरोबर करीत नाही. उदाहरणार्थ, (१ ) पुष्कळ दिवस मोरीत 
पाणी पडलें नाहीं म्हणजे ट्रॅपच्या बुडाशी जमलेरूं पाणी आटून ब च्या खाली 
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घराच्या आवारांतीळ ड्रेनेज ३५१ 


जाते ( वरील आकृति पहा ) व अशा रीतीनें झालेल्या पोकळीतून वायू इकडून 
तिकडे जातात- ( २ ) किंवा कित्येक वेळां ट्रॅपमध्यें इतक्या जोरानें पाणी आंत 
शिरतें की उसळी मारून जातांना टूंपच्या वुडांत जरूर तितकें पाणी उरत नाही, 
त्यामुळें दुर्गधी वायूंस आंत संचार करण्यास जागा राहते. वरील आ. नं. १३५ 
मध्यें दाखविलेल्या गहरी ट्रॅपमध्यें ही गोष्ट वहुधा शक्‍य नाहीं. कारण अ च्या 
चरचा भाग पुष्कळ उंच आहे. परंतु न्हाणी टॅप ( आ. १३६, १३७ पहा ) मध्ये 
किवा जळात्सजक संडासाच्या आांड्यांताल उथळ ट्रॅपमध्ये 
असं होगें शक्‍य आहे. (३) नळांत उत्पन्न झालेल्या वायंस 
दुसरीकडून बाहेर जाण्यास वातनलिके( ०८०६11० 
सारखें साधन ठेवळें नसेल तर कोँडलेले वायू दबले जाऊन 
जान र कित्येक वेळां त्यांचा दाब इतका वाढतो की, वरील आक्क- 
हद तांत दाखविलेल्या अव मधील पाण्यास भेदून त्यांस वर 
दरपच्या तोंडाकडे जाणें सोप होते. (४) ट्रॅपच्या आंत पाचोळा किंवा कागद 
अडकून बसल्यामुळे निर्वातस्थिति ( ४०८०पा ) उत्पन्न होऊन वच्याखाली 
पाणी जातें. म्हणून या सवे कारणांकरितां जपलें पाहिजे. विशेषेकरून तिसऱ्या 
कारणामुळें होणारा त्रास ़्कविण्याकरितां मोरीच्या व संडासाच्या प्रत्येक नळीस 
ऊध्वे वातनलिका जोडून सर्वे वायू छपराच्या वरपर्यंत नेऊन पोचवावे. 
वर आकाति १३५ मर्घ्ये दाखविलेला “गहरी ट्रॅप? आहे. हे ट्रॅप स्वयंपाक- 
रे घरांतील किंवा न्हार्णातील मोरीचें 
पाणी जेथ जेर्थे सेला पाण्याच्या 
नळी( Sewer )स जोडतात 
तेथें तेथे जी एक कुंडी बांधतात 
तिच्यांत ठेवतात. ह्या ट्रेपचा 
आणखी एक असा उपयोग होतो 
की, तो बराच खोल असल्यामुळें 
चाळू, साती, राख इत्यादि जड 
पदार्थ त्यांत सांचन राहातात व 
ते वरून झांकण काहून आंत 
दात घाछून काढतां येतात. संडा- 


आक्कात न, ३८.० Math Colectc नळी भेडापाण्याच्या सुख्य 
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३५२ सुलभ वास्तुशास्र 


मोरी( 5०० )स जोडण्यापूर्वी तिच्या मार्गात याच नमुन्याचा परंतु तीनताँडी 
डप बसवितात (आ.१ ३८ पहा). यांत मोठी सोय अशी आहे की, दोहा वाजूंच्या 
नळ्यांची टोके त्याल जोडतां येऊन शिवाय कांही अडकून बत असेल तर 
तें काढून साफ करण्यास वर तिसरें तोंड आहे. ह्या तोंडांत नेमी वूच घातलेले 
असते व त्यांत अभ्रकाचा व्हाल्व्ड बसविलेला असतो. त्यांतून हवा आंत येते, 
परतु बाहेर जात नार्ही. 

न्हाणी किंवा स्वयंपाकघरांतील मोरीच्या तळांत बाहेरील गल्ली ट्रॅपशिवाय 
आणखी एक एक ट्रॅप ( न्हाणी ट्रॅप ) 
बसवितात. आकाते १३९, १४०मध्यें 
तसा एक ट्रॅप दाखविला आहे. त्याच्या 
' माथ्यावर बारीक भोकांची जाळी आहे. 
तिच्यामुळे कसलाहि मोठा पदार्थ नळीत 
न जातां वरच्यावर राहतो. याशिवाय 
बिजागरीनें वरच्या जाळीचे झांकण 
बसविलें असल्यानें तें उचलून पाहिने 

आङ्काति न. १३९ व १४० तेव्हां आंत हात घालून सांचलेला गाळ 
बाहेर याउ येतो. तथापि आक्कति १३६ » १२७ मधील न्हाणी टॅपचरून असं 
दिसून येईल की, पाण्यांत बुडणारा ट्रॅपच्या गर्मातला भाग फार लांब नसल्या- 
मुळें बाहेरील वायू बुडबुड्याच्या रूपानं आंत यणे फारसे कठिण नाहीं. म्हणून 
असा ट्रॅप लाविला असतांना सुद्धां बाहेर आणखी एका गही ट्रेपची जरा आहे. 

याहून आङ्कति ने. १३९, १४० मध्यें दाखविलेला दुसऱ्या प्रकारचा न्हाणी ट्रंप 
पुष्कळ चांगला. त्याचा पाण्यांत बुडणारा भाग बराच लांब असून शिवाय आणखी 
ऊध्वे वातनालिका ( \/०॥६।।३।०7 ) जोडण्यासाठी एक भोंक ठेविखेलें असतें. 


बिडाच्या नळ्या 


घराच्या कामीं पागोळ्यांच्या खालीं बिडारची किंवा जस्तो पत्र्याची गटारे 


SE सवे पाणी १।२ ठिकाणीं जमवून तें खालीं आणण्याच्या कामी किंवा जेथे 
जलोत्सनेक पद्धती( [1५७० ४३:९ )वर संडास वांघळेले असतात तेथें 
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वरच्या मजल्यावरील संडासांचे मेलापाणी व न्हाणी, स्वयंपाकधरांतीळ सांडपाणी 
खालीं आणून सुख्य नळास जोडण्याच्या कामींहि बिडाच्या नळ्य़ांचा उपयोग 
दातो. बिडाच्या नळ्या २॥ इंचांपासून चार इंचांपर्यंतच्या व्यासाच्या वापरतात 
च त्या भिंतींबरोवर चिकटून बसाव्या म्हणून त्यांना २।३ ठिकाणीं दोहा बाजस 
कान असून त्यांत भोके पाडलेली असतात. ह्या भोकात बांधकामाच्या दरांत 
खिळे ठोकून नळ्या पक्कया वसावेतात. ह्या नळ्यांचे पाहिजे त्या आकाराचे कोपरे, 
चड वगरे मिळतात. व दोन तीन नळ्या एकत्र जोडण्याकरितां, दुतोंडी, तितोंडी 
जाड तुकडे मिळतात. नळीचें मादीतोंड ( 5०८९४ ९० ) वर करून त्यांत नर- 
तोंड( 5018०: ९०० ) बसवून वाजूस राहिलेल्या पोकळीत समोंबार ताग ठेंचून भरून 
- वर वितळलेळें शिसे ओततात ब करशीनें ठेंचून भरतांना इवा काढून टाकून नतर 
माथ्यावर चप मारून सांधा पुरा करितात. प्रत्येक नळी सहा सहा फूट लांबीची 
असते. सुबई येथें हीं कामें लायसेन्स घेतलेल्या ' इंघर 'नेंच करावी लागतात. 
कारण सांधे पक्के होण्यावर घरांतील माणसांचे आरोग्य अवलंबून असतें. प्रत्येक 
वेंड( वळणा )च्या माथ्यावर बोल्टांनीं बसाविळेलें झांकण असावें. म्हणजे केव्हां 
कांहदीहि अडकून बसलें तर झांकण उघडून आंत काठी घालून तें काहून टाकतां 
येतें. बिडाच्या नळ्यांची अंदाओीं वजन खालीं दिलीं आहेत. 
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घराच्या आवारांतीछ इनेज 


घराच्या आवारांतीळ पाणी तीन प्रकारचें असतें. ( १ ) पावसाचें, ( २ ) 
न्हाणी, स्वयंपाकघर वगैरे ठिकाणचें सांडपाणी, ( रे ) संडासांतील मैलापाणी. यां- 
पेकी पहिल्या दोन प्रकारचें पाणी उघडी गटारे बांधून त्यांतून काहून दूर नेऊन 
सार्वजनिक गटारास मिळविणें किंवा अन्य तर्‍हेनें त्याची व्यवस्था करण सोपें 
आहे. तिसऱ्या प्रकारांतील पाणी मात्र उघडया गटारांतून नेतां येत नाही. 


बहुतेक ठिकाणी पावसाचें पाणी स्वतंत्र गटारांतून काहून देण्याची वहिवाट 
नाही. तें तसेंच पडूं देऊन जमिनीचा उतार ज्या बाजूस असेल त्या बाजूस 
आपोआप वाहूं देतात. परंतु असें करणें योग्य नाहीं. कारण असे पाणी एकत्र जमून 
जोरानें वाहून जाऊं लागलें म्हणजे आवारांतील माती धुपून जाऊन ओघळी 
पडतात व त्या बुजविण्यास खचे येतो. पुष्कळ वर्षे असाच क्रम चाळू राहिला व 
धुपून गेलेल्या मातीबइल दुसऱ्या मातीची भर घातली नाहीं तर कांही काळाने 
पायावरील थर सुद्धां उघडे पडण्याचा संभव आहे. घराच्या आवारांतील जमिनीस 
जर चांगला ढाळ नसला तर पावसाचें सवं पाणी तुंवून तेथेंच जमिनींत सुरते, 
हवा सर्दै होते व त्यामुळें आरोग्य बिघडण्याचा संभव असतो. एवढेंच नव्हे तर, 
` दृगडमातीच्या मिती असतीळ तर भिंतीत पाणी सुरून घोका प्राप्त दोण्याचाहि 
संभव आहे. म्हणून कसल्याहि पक्कया इमारती असल्या तरी पायाशेजारी पाणी 
मुरू देणें वाजवी नाही. 
न्हाणी व स्वयपाकघरांतील सांडपाण्यावरोबर तर भाजीचे देठ; साली 
चौरे पुष्कळ पदारथ वाहत जातात. तेव्हां तै पाणी मोकळे सोडलें तर प्रथम थोडे 
दिवस तसच जमिनींत मुरते. परंतु कांही दिवसांनंतर सुरावयाचें तेवढें सुरळे 
म्हणजे वर तसेच सांचन राहतें व त्या ठिकाणी मिंतींत कोणा चढतो. शिवाय 
हिबतापाचे डांस उत्पन्न होऊन घरांतील माणसें मलेरियाने आजारी पडतात. 
पुष्कळ घरांत, विशेषेकरून खेडेगांवांत या गोष्टीकडे जरूर तेवढें लक्ष दिले 
जात नाहीं. 
कसलेँहि पाणी असो, तें घरापासून दूर काढून देऊन त्याची कोणत्या तरी 
. प्रकारे विल्हेवाट लावावी. दूर काहून देण्याकरितां खाली लिहिलेल्या योजना 
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घराच्या सर्भोवतीं मातीची भर घाळून जमिनीस योग्य उतार देऊन सर्य 
पाणी एका बाजूस काढावें व ड्रेनेजच्या सावेजनिक मोज्या रस्त्याखाढी बांधल्या 
असतीळ तर त्यांस मिळवून द्यावें. तसें नसेल तर तें सवे एकत्र जमवून जेथे बाहेर 
काढावयाचे त्या ठिकाणी तळावरोबर चुन्याचे बांधकाम करून त्यावरून जवळच्या 
सडकेच्या गटारास, पांद्णीस किंवा जवळपास नाला असल्यास त्यास लावून द्यावें. 
म्हणजे बांधकामाच्या सपाटीच्या खालीं आवारांतील जमीन धुपून जाणार नाहीं, 

न्हाणी व स्वयंपाकघरांतीळ पाणी बाहेर काढून देण्यापूर्वी आंतील बाजस 
पृष्ठ २५२ वर आकृति ने.१३९, १४०मर््ये दाखविल्याप्रमाणे एक न्हाणी ट्रंप बसवून 
त्यास एक नळी जोडून तें वाहेर काढावें व ड्रेनेजची सोय असेल तर एक गही ट्रेप 
जोडून त्यापुढे भेलापाण्याच्या मुख्य नळीस जोडावे. तशी सोय नसेठ तर एका 
चुनेगच्ची गटारांतून तें लांब काहून देऊन उघड्या जमिनीवर पसरू द्यावे किंवा 
भाजीपाल्यास सोडावे. गटाराच्या कामी चिनीमातीच्या लाखलोटी निमगोल 
नळ्या फार सोयीच्या ठरतात. त्या आंतून गुळगुळीत असतात व जोड करणेहिः 
फार सोपें असतें. तळांत व बाजूस शहाबाद लादीचे तुकडे चुन्यांत बसवूनहि 
गटार करितात, परंतु ते फार महाग पडतें. खेडेगांवांत लाखलोटी नळ्या किंवा 
शहाबाद लादी मिळणें काडण आहे. तेथें गटाराच्या जागेवर एक फूट खोल व 
सव्वा ते दीड फूट रुंद चर खणून त्यांत दुगड गोठ्यांचा माच करावा व पाणी 
दिंपडून त्यावर थोडा मुरूम पसरून धुमसावे व त्यावर कांक्रिराचे गटार बनवून 
आंतून सिमेंट ब बारोक रेती समप्रमाणांत मिसळून त्याची पातळ चट देऊन 
करणीनें घोटावें, म्हणजे कमी खर्चात चांगळें गटार तयार होतें. गटाराचा तळ 
चौकोनी असल्यापेक्षां अरुंद निमगोळ करून वर पसरडा ठेवणें अधिक चांगर्ल.. 
गटारास निदान ५० फुटांत एक फूट तरी ढाळ ठेवावा. 

जेथे जलोत्सजेक पद्धतीवर शौचकूप बांधून, सांडपाणी ( Sullage ) 
च मेलापाणी ( 5०४०४९ ) एकत्र मिळवून बाहेर नेण्याची तजवीज करावयाची 
असते तेथें तें लाखलोटी खापरी नळीतून नेणें जरूर आहे. त्याकरितां तीन इंचांच्या 
खापरी नळ्या चाळू शकतील. . परंतु म्युनिसिपॅलिटीच्या कायद्याप्रमाणे कथांत 
कमी चार इंची नळ घालावे लागतात. त्यांचे सांधे सिमेंटनें पक्के करावे व यांस 
कर्मीत कमी ४० फुटांत १ फूट ढाळ द्यावा. कदाचित्‌ इतका ढाळ मिळत नसेल 
तर डेनेजच्या सरव[त,वरूच्या माग्रागेतरी एक. टाकी, ८ताधून.त्री:व्यप्यात्े भरली 
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म्हणजे दिवसांतून 11२ वेळां तीतील पाणी जोरानं एकदम डेनेजच्या नळांत सोडावे . 
याशिवाय खालील सूचना अमलांत आणाव्या. 

( १ ) मैळापाण्याच्या सव नळ्या सरळ एका -रेषेंत असल्या पाहिजेत « 
एकादे वळण असेल तर दोन सरळ रेषांनी ते जोडावें व त्या ठिकाणी उच्छ्वास 
( Manio!s ) किंवा तपासकुंडी (1033960५00 cham७९ ) बांघार्वी. 

आककाते न. १४१ 
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आकृति नं. १३४, १३५ मर्ध्ये अशी एक तपासकुंडी दाखविलो आहे. अब व 

अक ह्या दोन एकमेकींशी गण्यांत असलेल्या ४ इंची खापरी नळ्या तपासकुंडाच्या 
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किंवा अधिक नळ्याहि एका तपासङुंडीत जोडतां येतात. तपासकुंडीचा मुख्य 
हेतु, कोणत्याहि नळीत कांहीं अडकून बसलें तर तें काढतां यावें, हा असल्यासुळें 
मनुष्यास आंत उभें राहून वांकून सहज काम करितां यावें इतका तिचा आकार 
असावा. कमीत कमी २' > ३' पेक्षां तपासकुंडी लहान असू नये. कुंडाच्या तळांत 
कांक्रीट करून त्यावर व चारी बाजूंस वर एक इंच जाडीचा सिमेंटचा गिलावा 
करावा. तळातील गटारास कोठेंहि कोने कोपरे असू नयेत. कुंडीची खोली बरीच 
जास्त असेल तर आंत उतरण्यास लोखंडी पायऱ्या कराव्या. माथ्यावर चारी 
वाज़ूंनीं विटेच्या थरांचे एकावर एक दाते रचून किंवा सलोह सिमेंट काँकिटाची 
छावणी बसवून तोंड लहान करावें व त्यावर एक लोखंडाचे गच्च झांकण घालावें. 
वेर बसविण्यास बिडाची चौकट व दार हीं तयार विकत मिळतात. 


( २ ) नळीची लांबी फार असेळ तर प्रत्येक शंभर फुटांवर वरीलप्रमाणेच 
एक एक तपासकुडी वांघावी. 

( ३ ) शक्य तों खापरी नळ्या जनिनीच्या खालीं निदान सहा इंच 
गाडलेत्या असाव्या; म्हणजे त्यांस कांही आपरलें तर त्या फुटावयाच्या नाहीत. 
त्यांच्या खाळची साती पोकळ असेल तर दगडांचा माच करून किंवा चुन्याचे 
कांक्रीट करून पाणी घालून धुमसून जमीन टणक करावी. कारण कोणत्याहि भागांत 
नळी थोडीशी खचली तर सिमेंटच्या सांध्यांत चिरा पडून त्यांतून विषारी वायू 
बाहेर पडतील व आरोग्यास बाधक होतील. 

( ४ ) वरच्या मजल्यावरील संडासांतील भेलापाणी किंवा न्हाणी वगेरें- 
तील सांडपाणी खाली आणावयाचें तें बिडाच्या नळ्यांतून आणावे. खापरी 
नळ्या त्यां -कामाकरितां वापरू नयेत. सांडपाण्यास ३ इंची व मेळापाण्याकरितां ४ 
इंची नळ वापरावे. ह्या सवे नळांचे सांधे तागाचे. तुकडे ठासून बसवून वितळ- 
लेल्या शिशानें भरावे. सांध्यांतून यत्किंचित्‌ इवा किंवा पाणी गर्छु नये. 


( ५) प्रत्येक बंडा( वळणा )च्या माथ्यावर बोल्टांनी पक्के बसविलेले 
झांकण असावें. प्रत्येक जलोत्सजक संडासाच्या ट्रैपवरील भोकावर एक ऊध्चे 
बातनलिका (९६1३६०7) नोडून ती पागोळ्याच्यावर पर्यंत नेऊन तिच्या तोंडा 
वर एक जस्ती तारांचें झांकण बसवावे; म्हणजे. पांखरांचा मलोत्सग वगेरे आंत 
पडणार नाहा. न्हाणी किंवा संडासांचे ट्र जवळजवळ असतील तर २।३ टॅप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५८ सुलभ वास्तुरास्त्र 


नळांनीं एकत्र नोडून त्या सर्वोतील वायु एकाच अघ्वे वातनलिकेनें वर काहून 
दिखे तरा चालेल. 

( ६) मैलापाण्याच्या मुख्य नळीस ज्या ठिकाणीं संडासाच्या व मोस्याँच्या 
नळ्या जोडावयाच्या त्या ठिकाणा इंग्रजी ४ अआक्षरासारखा 
फाटा असलेली एक नळी बसवावी. जोड अश्या रीतीने करावा 
की, मोऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रवाद्दाचो, सेलापाण्याच्या नळांतील 
प्रवाहास मदत व्हावी. त्याचा अडथळा होऊं नये. यासाठीं 
जोड करावयाचा तों वायच्या आकारार्चा नळी जोडूनच करावा. 
टाच्या आकाराची जोडून करूं नये. टी जोडामुळें दोन प्रवाह 
एकमेकांशी काटकोनांत मिळतात, त्यामुळे प्रवाहास अडथळा 
आ. ने. १४३ होण्याचा सभव आहे. आक्नति नं. १४३ मध्यें एक वायूनळी 
दाखविली आहे. 

(. ७) नळीतील पाणी जोरानें खळखळून जाण्यास खालील गोष्टांची 
जरुरी आहे. ( अ ) नळो आंतून गुळगुळीत असावा. ( ब) चांगला ढाळ 
द्यावा. ४ इची नळास ४० त १ व ६ इंची नळास १०० त १ तरी ढाळ पाहिजे . 
(क ) नळी निम्याहून अधिक भरून वाहावी. परंतु ही गोष्ट घरग॒ती नळाच्या 
बाबतीत शक्य असतेच असे नाही. याकरितां अधिक ढाळ देणेच चांगलें. 

( ८ ) उच्छचासांत किंवा तपासकुंडीच्या तळांत वळणे असतात. त्यामुळे 
पाण्याच्या प्रवाहास थोडा तरो अडथळा होण्याचा संभव असतो. म्हणून तेथे 
तेवव्यापुरता आधिक ढाळ द्यावा. 





ब सिंती हलव ef 
( ९ ) सेलापाण्याचा नळ मिंतीखाळून किंवा घराच्या कांही भागा- 


खाळून जाऊ नये. यासाठी संडास ने्द्मी वाहेरल्या भिंतीशेजारीं असावे 

(१०) पिण्याच्या पाण्याच्या नळ्या सेछापाण्याच्या नळारोजारी असूं नयेत 

( ११ ) बिडाची नळी व लाखळोटी खापरी नळा यांचा सांधा सिमेंटांत 
ताग मिजबून तो आंत ठासून भरून पुन्हा वर सिमेंट भरून करावा. 

खाली आक्रति नं. १४४ मध्यें एक तीन मजली घराचा दनी देखावा 
दाखवून खाली डेनेजच्या खापरी लाखलोटी नळ्या जेथे जमिनीखाली घातल्या 
आहेत तेथें त्यांवरील एक आडवा छेद दाखविला आहे. त्यांत भैलापाण्याच्या व 

सांडपाण्याच्या उभ्या बिडाच्या नळ्या खाळील खापरी नळीस कशा व 
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कोठें जोडतात व तेथें ट्रॅप कसे जोडतात तें दाखवून, खापरी नळीस चांगला 
ढाळ देऊन डाव्या हाताकडे एका तपासकुंडीत तीनतोंडी ट्रॅप ( Intercepting 
"३ ) जोडून सावेजनिक मोरी( 5०७०7 )छा पाणी कसें जोडून देतात तै 
दाखविलें आहे. तीनतोंडी ट्रॅपमुळें सावेजनिक मोरीतील दुर्गधी वायू घराच्या 
नळाकडे येणें शक्‍य नाहीं. 
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आक्रति नं. १४४ 
मेल्याची च सांडपाण्याची वासलात 


लहान मोठ्या राहरांत ज्या ठिकाणीं म्युनि्सपाठिट्या आहेत तेथे भंग्यां- . 


कडून मेला दूर वाहून नेऊन त्याची योग्य ती वासलात लावण्याची तजवील 
होते, व पायखाने साफ करण्याचेंहि काम होते. परंतु खेडेगांवांत किंवा शह- 
राच्या आसपास उपनगरांत या गोष्टीची फार अडचण भासते. आरोग्य चांगले 
राहण्यास ही गोष्ट अवश्य झाली पाहिजे. तसेंच स्वयंपाकघर व न्हाणी वगैरेंतील 
सांडपाणीहि घराशेजारी सुरूं दिलें तर घरांत लोणा चढतो व माती कुजून 
विषारी वायू उत्पन्न होऊन ते आरोग्यास विघातक होतात. म्हणून सांडपाण्याची 
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काँही तरी व्यवस्था लाविली पाहिजे. हें काम करण्यास खालीलपेर्की कांही तरी 
उपाय योजले पाहिजेत. 


(१) भेला व सांडपाणी घरापासून दूर नेऊन जामेनींत चर खणून 


मार्तीत गाडून टाकणें. 

( २ ) पेवाच्या पायखान्यांत त्यावर राख, माती टाकून निरुपद्रवी करून 
सांठवून सवडीप्रमाणे बाहेर काढून टाकणें. 

(३ ) पाण्याच्या लोंढथाच्या जोरानें त्यांतील घन पदार्थ फोडून पाण्या- 
बरोबर वाहून नेणें व एका होदांत सांचवून एक प्रकारच्या तूक्ष्म जंतूच्या 
साहाय्यानें त्यांचें प्रवाही पदाथीत रूपांतर करून नंतर जामिनावर सोडून सूर्याची 
किरणं व वनस्पति यांची मदत घेऊन तें निरुपद्रवी करणें. 


यांपेकी पहिल्या प्रकाराकरितां भंगी लोकांची जसरी आहे. ते सवेत्र 
मिळतातच असं नाहीं व कदाचित्‌ मिळालेच तर त्यांस भलतेच वेतन द्यावें 
लागतें. शिवाय आपल्या आरोग्यसंरक्षणाच्या महत्त्वाच्या बाबतींत सवेर्स्वी 
त्यांच्यावर विसंबून रहावे लागत. 

पेवाच्या पायखान्याबद्दळ पूर्वी विवेचन केलेच आहे. चांगल्या रीतीने 
वापरून स्वच्छता ठेविल्यास आरोग्यसंवर्धनाच्या बाबतीत ते पुष्कळ मदत 
करितात. तथापि कदाचित्‌ दुर्गधिनाशक पदार्थ ( कोरडी माती, राख, वगेरे ) 
भरपूर वापरली नाहींत व पाण्याची योग्य व्यवस्था लावली नाहीं तर त्यांपासून 
बराच उपसगे होण्याचा संभव आहे. याकरितां ते घरापासून अलग व जितके 
जांब असतील तितकें चांगळे. त्याकरितां मोठें परसूं पाहिजे. शिवाय ते दूर अंतरा- 
बर असल्यान रात्रीच्या वेळीं आजारी माणसांस फार गेरसोईचे होतात. 

तिसऱ्या प्रकारचा उपाय हा सवे दृष्टींनी बरा आहे. त्यापासून खालीं 
दिळेळे फायदे आहेत. 

( १ ) स्वच्छतेच्या दृष्टीनें हा अत्यंत समाधानकारक आहे. ( २ ) जळो- 
त्सजेक शोचकूप घराच्या आंतीळ भागांत असले तरी त्यांपासून बिलकूल त्रास 
होत नार्ही. उलट त्यांपासून मोठी सोय होते. (३) पेवाचे पायखाने कांडी 


सुद्तीनें उपसावे लागतात. जेथें सार्वजनिक खर्चाने ड्रेनेनची सोय केलेली असते - 
तेथें मालकास कांहीच करावे लागत नाहीं व॒ जेथें तशी नसते तेथें जळोत्सर्जक . 
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पायखान्याचे होद यापेक्षां बऱ्याच आधिक सुदतीपर्यंत न उपसतां ठेवतां येतात, 
व उपसण्याच्या वेर्ळी काढावयाचा गाळ वराच कमी असतो. ( ४ ) जलोत्सजेक 
पायखान्यांतील पाणी होदांतून निघाल्यावर त्यावर भाजीपाला लावतां येतो. 


कांही लोकांस हा भाजीपाला किळसवाणा वाटतो. परतु थोडासा विचार 
केल्यास त्यांत कांही इंशील नाही असें दिसून येईल. वनस्पतींची चांगली वाढ 
होण्यास खत व पाणी हीं भरपूर मिळालीं पाहिजेत. खतान सेवन करतांना त्यांचें 
रासायानेक पृथकरण होऊन वनस्पतींच्या वाढीस जरूर असलेली नत्रादि 
( Nitrogen ) द्रव्येंच तेवढी त्या शोषून घेतात. बाजारांत ।मिळणाऱ्या भाजी- 
पाल्यांच्या जिनसाहि अशाच खतांवर वाढविल्या असतात. त्या दृष्टीआड 
वाढविल्या जातात च ह्या आपल्या डोळ्यांसमोर, एवढाच त्यांत फरक आहे. 


जलोत्स्जेक पद्धतीत्ररील पायखाने ज्या ठिकाणीं स्युनिसिपॅलिटींने पाण्याचा 
भरपूर पुरवठा करून मेला व पाणी वाहून नेण्याकरितां जमिनीखालून नळ 
( 9९७९7 = मलवाइ = मळवा ) घातले आहेत तेथेंच बांधून त्यांचा .उपयोग 
करितां येईल, इतरत्र जेथे म्युनिसिपॅछिटी नाह व नळाचे पाणीहि नाहीं तेथें 
करितां येणार नाहीत, ही चुक्रीची समजत आहे. खेडेगांवाच्या किंवा शहराच्या 
उपनगरांत जेथें घरांजवळ थोडीशी मोकळी जागा आहे तेथें यासारखे साधन 
नाहीं. त्यांच्या योगानें स्वच्छता साधून, आरोग्य संपादून कोणावरहि अवलंबून 
रहावयास नको. एवढेंच नव्हे तर, जें पाणी एरव्ह्दी व्यर्थ जावयाचें किंवा उलट 
घराशेजारी जमिनीत सुरून कुजन दुर्गंधी वायूंयुळं किंवा डांस उत्पन्न झाल्यासुळे 
त्रासदायक व्हावयाचे त्याचा उपयोग करून घराशेजारी फुलझाडे, भाजीपाला डी 
तयार झालीं तर आणखी काय पाहिजे ? हा प्रश्न आरोग्याच्या व काटकसरीच्या 
दृष्टीनेच नव्हे तर इतर अनेक कारणांयुळें विशेष महत्त्वाचा आहे म्हणून त्याचा 
येथें जास्त विस्ताराने ऊहापोह केला आहे. 


जेथे नळाचे भरपूर पाणी मिळूं शकते व तेंहि घराच्या दुसऱया मजल्यावर 
चढूं शकतें, तेथें बिशेष अडचण नाहीं. परतु ज्या ठिकाणीं विहीर, आढ वगेरंतून 
तें उपसून वर काढावें लागतें, तेथें मिळेल तेवब्या पाण्यांत काटकसर करून 
कशी व्यवस्था करितां येईल हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याकरितां जेथें अशी स्थिति 


आहें तेथें अशी तजर्वाज केली पाहिजे की, न्दाणीघरांतील स्नानाचे पाणो बायाँ 
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जाऊं न देतां न्हाणी थोडी उंचावर बांधून तीतील सवे पाणी न्हार्णीवाहेर एका 
चुनेगच्ची होदांत एकत्र सांचवून तें शोचकूपाच्या नळांत एकदम लोंढ्याच्या 
रूपानें सोडावे, म्हणजे जलोत्सर्ग होऊन मेल्यांत मिसळण्यास जितकें पाहिजे 
तितर्के पाणी मिळूं शकेल. . 


जलोत्सजेक पायखान्याच्या माथ्यावर लोखंडी वीटचुन्याची किंवा सलोह 
कोक्रिटाची टांकी ठेवून विहिरीवर किंवा आडावर लहानसा हातपंप लावून त्यानें 
ती भरून ठेवण्याची तजवीज होणें शक्य असेल तर फारच उत्तम. परंतु ही गोष्ठ 
लेथ घरानजोक आड किंवा 'विहीर असेल तेथेंच साधणं शक्य आहे. ज्या ठिकार्णी 
पाणी लांबून वाइन आणावे लागतं तेथें वर लिहिल्याप्रमाणे न्दाणीधरांतील पाणी 
उपयोगांत आणार्वे, व शिवाय प्रत्येक वेळीं शोचकूपाचा उपयोग केल्याबरोबर 
पाण्याचा एकादा तांब्या तरी एकदम ओतून सवे मेला खाली कुंडीत एकदम वाहून 
नाईल अशी व्यवस्था जरूर करावी. पाणी ओतावयाचें तें इंद ओतून कांहींच 
उपयोग नाहीं. बारीक घार घरून घागर दोन घागरी पाण्यानेंहि जे काये 
व्हावयाच नाहीं तें तांब्याभरच पाणी एकदम ओतल्यानं होऊं शकतें. पाणी 
ओतावयाचे तै रुंद भांडथांतून एकदम जोरानें ओतावें. वर लिहिल्याप्रमाणं न्दाणी- 
घरांतील पाणी जे होदांत साठवून ठेवळे असेल तेहि एकदम सुमारें १० वाजतां 
सोडावे, म्हणजे नळी व कुंडी साफ राहील. याचें कारण शोचकूपाचा उपयोग 
बहुघा सकाळी ६ ते १० वाजेपर्यंतच केला जातो. तेव्हां त्या वेळेपर्यंत 
सांचलेला सव मैला दद्दा वाजण्याच्या सुप्रारास दूर जाऊं दिला म्हणजे बरंचसं 
काम होइल. ह्या बाबतींत एक गोष्ट लक्षांत ठेवावो ती ही कीं, शोचकूपाच्या 
कुंडीत व रोजारां नळीत मेळा राहूच देऊं नये, तो जेब्हांच्या तेव्हांच दूर 
लोटून दिला म्हणजे त्यापासून घराशेजारी दुर्गधि सुटण्याची यत्किंचित्‌ धास्ती 
राहणार नाहीं. 


स्वयंपाकघरातील भोरीचें पाणीहि त्याच नळीत सोडळे तर बरेंच. परंतु त्या 
पाण्यांत भांडी घासण्याऋरितां वापरली जाणारी राख, चहाचा पाला, वाळू, तसेच 
कांद्याबटाटयांच्या साळी, भानीचे देठ वगेरे पदार्थ असतात, ते त्याबरोबर नळीत 
नाणार नाहीत अशी खबरदारी घेतली पाहिजे. कदाचित्‌ वाळू पाण्याबरोबर दूर 
बाहन जाईल, परंतु राख जवळच तळाशी बसते व ती इळूंहळूं जमली म्हणने 
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पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा करिते. याकरितां शक्य तितके करून मोरीत राख 
जाणार नाहीं अशी खबरदारी घ्याची व मोरीच्या तोंडास एक न्हाणीट्रंप बसवावा. 
म्हणजे त्याच्या जाळीतून कोणतेच जाडं पदार्थ नळीत जाणार नाहीत. 

अझा रीतीनें योग्य काळजी घेतल्यास सवे ठिकाणचें पाणी व पायखान्यां-- 
तील मेला एका होदांत जमवून तेथे तो डाद्ध करणें सोपें जातें. सबंघ शहरांतील 
सांडपाणी व मेलापाणी एकत्र केल्यास त्यांत नानातऱ्हेचे विजातीय पदाथे 
असतात. उदाहरणार्थ, चरवी, तेले, गिरण्या व कारखान्यांतून टाकलेले अशुद्ध 
पदार्थं व अनेक तऱ्हेचा केरकचरा वगेरे. हे पदार्थ वेगवेगळे करून राइलेर्ले भेला- 

पाणी शुद्ध करणं बरेंच कठिण काम आहे. खासगी घराच्या मेलापाण्याची गोष्ट 

सोपी आहे. स्वच्छता राखून विजातीय जड पदार्थ मेलापाण्यांत जाऊ न देणें 
इं आपल्या हातचे आहे. त्यास उपाय म्हणजे मोऱ्यांच्या तोंडांत आंतील: 
बाजनें वारीक भोकाच्या जाळ्या बसविणे व ज्या मोरीवाटें राख, वाळू वगेरे 
पदार्थ नळींत जाण्याचा फार संभव असतो, अशांचे पाणी नळींत जाण्यापूर्वी 
एका लहानशा खोल कुंडींत पडून तेथे जड पदार्थ तळांत बसतील व पाणी 
तेवढें दूर वाहून जाईल अशी व्यवस्था करणें, हे होत. कुंडीत साचलेला गाळ. 
मात्र वेळोवेळीं काढणें अत्यवरयक आहे. दुसरी गोष्ट, ह्या कुड्यांस परके झाकण 
बसवावे व प्रत्येक कुंडीच्या पुढें एकेक ट्रॅप बसवावा. ट्रॅपचें वर्णेन व त्याची 
उपयुक्तता यावद्दल पूर्वी विवेचन आलेच आहे 

अशा रीतीनें खबरदारी घेऊन वाळूसारखे जड पदाथ मलापाण्यात यऊच 
दिले नाहीत, तर आणखी एक स्वतंत्र टांकी किंवा कुंडी (रेवकुंडी) याच कामा- 
करितां मुद्दाभ बांघण्यांत येते तिची फारशी अवस्यकता राहणार नाहा. नाइातर 


पृतिकुंडां( 582911८ ६३० )त पाणी सोडण्यापूर्वी असे पदार्थं बाजूस काढतां. 
यावें म्हणून एक स्वतंत्र होद बांधतात. कारण सेप्टिक टाकीत ते तसेच राहतात. . 


एवढेंच नव्हे तर, सलशुद्धि करण्याच्या कामांत अडथळा मात्र करतात. ह्या 
हौदाचा तळ एका बाजूस बराचसा उतरता ठेवतात. एकांत वाळू, कांचेचे तुकडे 
राख वरे पदार्थ खालीं बसतात व सांचळेछें पाणी एखाद्या नळीतून अगदीं 
शांतपणे सेप्टिक टाकीत सोडतात. सेप्टिक टाकीतील पाणी शक्य तितके शांत 


व अचल रहावें म्हणून हें पाणी वरून न सोडतां वांकडधा नळीतून टांकीच्या. 


खोलीच्या मध्यभागी सोडतात. 
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वर लिहिलेल्या पहिल्या होदाची गरज नसेळ तर मेलावाहक नळाचे पाणी 
“बर लिहिल्याप्रमाणे सेप्टिक टाकीत मध्यभागी संथपणं अशा वेतानें सोडावे. 
सोटिक टांकीत सोडण्यापूर्वी एका अगदीं लहानशा कुंडीत एका लोखंडो जाड 
गनाची चाळण ठेवून तीतून तें गाळून पुढें सोडणे चांगले. कारण कित्येक वेळां 
पायखान्याच्या कुंडीतूनच कागद, मक्याचा पाचोळा, चिघ्या, भाजीपाल्याचे 
देठ असे पदाथ नळीत जाण्याचा संभव असतो. सेप्टिक टांकात मेला च पाणी 
यांशिवाय कांहॉहि जाऊ द्यावयाचें नाही याबद्दल फार खबरदारी द्यावी. 


पूतिकुंड ( Septic Tank ) 

उद्देशः--सेपटिक टाकीचा मुख्य उद्देश पाण्याबरोबर वहात गेलेला घन 
मैला एकत्र जमवून त्यावर तेथेंच पृष्ठभागाशेजारी एक प्रकारचे अति सुक्ष्म 
अनुर्वोपजीवि जतु (अनुव= Without oxygen) (Anaerobic bacteria) 
ले ह्या किंवा विशेषेकरून प्राणवायू नसलेल्या ठिकार्णीच वाढतात ते जमवून 
त्याच्या करवा त्याच पृथक्करण करून विषारी द्रव्यांचा नाश करून घन मल्यास 
प्रवाही बनविणे, हा होय- सवं विषारी व दुर्गधयुक्त पदार्थ नाश केले जातात असे 
“नाही, त्यांपे्की शेंकडा ६० ते ७० भागांचा नाश होतो व वाकीचा भाग 
गाळाच्या रूपानें टांकीच्या तळांत बसतो. तथापि तो पुष्कळच निरुपद्रवी होतो. 
तळांत जितका कमी गाळ बसेल तितके टांकीचे काम चांगलें चाललें आहे असें 
"समजावें. ही क्रिया खाली लिहिल्याप्रमाणे चाळते:-- 


मेळापाण्यांत जी हवा व तिजवरोवर प्राणवायु (0४५४०० ) विद्रुत 
( 1018501४८१ ) स्थितीत असतो त्याचा प्रथमतः मैल्यांतील सेंद्रिय द्रव्या- 
"( Organic matter )वर रासायनिक परिणाम होऊन नंतर वर लिहिलेले अजु- 
बोपजीवि जतूं(/^7४०।।८ ७2८८7३ )ची झपाट्याने वाढ होऊन ते सेंद्रिय 
द्रव्याचा बराचसा भाग खाऊन टाकतात. त्यामुळें घन पदार्थाचे द्रवीकरण 
होतें. तसेच त्यांपेकी कांहीचा वायूहि होतो. अशा रीतीनें जो मेला 
"तसाच राहिला असता तर त्याचा लवकरच जो मोठा ढीग झाला असता 
“तो पुष्कळच कमी होतो, व जो भाग राहतो तो बहुतांशी प्रवाही स्थितीत असल्या 
कारणाने जामेनांच्या पृष्ठभागावर सोडून किंवा अन्य रीतीनें अगदीं निरुपद्रवी 


"करण्याचे काम फार सोपें होते. ही क्रिया माथ्यावर जो कमाआधिक जाडीचा थर 
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किंवा मळो (9८७०) मेल्य़ांतील हलकी द्रव्ये वर तरंगत राहून त्यांची जमलेली 
असते, त्यांतच घरं करून राहणाऱ्या वर लिहिलेल्या लंतूंकडून केली जाते. हे जंतू 
फारच उपयोगी आहेत. म्हणून सेपूटिक टांकी बांधणाऱ्यानें हे जंतू म्हणजे अर्थातच 
पृष्ठभागावरील थर किंवा मळी ( ५८०० ) शाबूत राखण्याची फार काळजी 
घेतली पाहिजे. म्हणूनच वर लिहिल्याप्रमाणें मेल्याचे पाणी अगदी संथपणे टांकी- 
तील पाण्याच्या खोलीच्या मध्यभागी: जाऊन मिळेल अशी तर्वाज करावी 
लागते. तें तळांत सोडलें तर तळांतील याळ इळून वर येईल व वर सोडलें तर 
वर जमळेला थर इलण्याचा व विसकरण्याचा संभव आहे. आंत आलेलं पाणी 
फारच मंद गतीने म्हणजे सुधारं २० तासांत एक फूट या गतीने बाहेर जाण्या - 
करितां ठेवलेल्या नळावाटें जावे. 
टांकीचा कोठा 

रांकीचा कोठा म्हणचे तिची लांबी, रुंदी च पाणी वाहेर जाण्याच्या नळीच्या 
ग्भापर्यतची उची, यांचा गुणाकार होय. हें साप घनफुटांत काढलें तर त्यास 
सव्वासहानें गुणले म्हणजे ग्यालन होतात. तीन ग्यालनची एक घागर समजावी. 
दर माणशी साधारणपर्ण किती पाणी ख़चे होतें त्याचा अंदाज काढून कुटु- 
बांतील सर्व मंडळींच्या एकंदर खचाच्या पाण्याचा हिशेव काहून सुमारें दोन 
दिवसांच्या पुरवठ्याइतका कोठा असावा. सामान्यतः २४ ते ३६ तासांच्या पुर 
वठ्याइतका कोठा पुरा होतो. परंतु तो थोडा आधिक मोठा ठेविल्यानें कुटुंबांत कांदा 
कारणानिमित्त तात्पुरती गर्दी झाली तरी त्यांतल्या त्यांत काम होते. 

पाण्याचा पुरवठा 

सेपूटिक रांकाच्या बाबतींत हा प्रश्नहि महत्त्वाचा आहे. पाण्यार्चे प्रमाण 
फार कमी झाले तर व्हावें तसें समाधानकारक काम होत नाहीं. त्यास मयादा 
म्हणजे कमीत कमी द्र माणशीं सदा ग्यालन म्हणजे दोन घागरी तरी पाणी मेल्यांत 
मिसळलें पाहिजे. पाणी अधिक असल्यानें दुसरा एक फायदा होतो तो दा कॉ, 
निम्याच्या वर भरून नळी वहात असल्याशिवाय तातील पाण्यास घन पदार्थ 
वाहून नेण्याइतका वेग मिळत नाहीं. म्हणून पाणी अधिक नंसल्यात नळीतील 
पाणी जोरानें वाहणार नाहीं, व पाहिजे तितक्या चांगल्या रीतीनें शोचकुपापासून 
सेप्टिक टांकीपर्यंत नळींत जलोत्सजेन ( [1५७/7९ ) होणार नाही. 
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सेपाटिक टांकीची बांधणी 

सेप्टिक टांकी निरनिराळ्या तऱ्हांची बांधतात. तथापि लहान प्रमाणावर 
घरगुती कामाकरितां ती चौकोनी बांधलेली चांगली. तिचा आकार जरा लांबट 
असावा. वेळेवर माणसास आंत उतरतां यावें, म्हणून कर्मीत कमी दोन फुटांपेक्षा 
कमी रुंदी ठेवतांच येत नाहीं. म्हणून लहान मोठे कुटुंब असेल त्याप्रमाणें २८३", 
३५४ अर्शी आतील मापें ठेवावी. या टाकीच्या तळास ज्या बाजूने आंत पाणी येतें 
त्या बाजूस १० त १ पासून १५ त १पर्येत ढाळ देतात, ब तळांतून सुमारें २।३ इंचांब्र 
खाली सांचळेला गाळ आपोआप काढतां यावा म्हणून एक ३ ते ४ इंच व्यासाची 
नळी कोठे कोठे बसवितात. हिला बाहेरच्या बाजूनें एक बूच असतें. कांहीं 
टाक्यांत मध्यभागी आणखी एक किंवा दोन. पातळ पडद्या वशवितात. ह्या 
पडद्या सलोइ कांक्रिटाच्या केल्या तर दीड ते दोन इंच जाडीच्या करतां येतात. 
बिटा कोडीवर बसवून विटांच्या केल्या तर गिलाव्यासह त्यांची जाडी ४॥ ते 
५ इंच होते. ह्या पडद्यांच्या उचीचे तीन भाग करून मधल्या भागांत दीड ते दोन 
इच व्यासाची भोके ठेवितात. त्यामुळे एका कोठडीतून दुसऱ्या कोठडीत या भोंकांतून 
पाणी जाऊं शकतें. पडद्यांचा सुख्य उपयोग पाण्याचा वेग कमी करून पृष्ठभागा- 
वळ जो थर जमलेला असतों तो स्तब्ध, अचल ठेवणें हाच होय. परंतु पडद्या 
घातल्यास एकंदर कोठा बराच लांब पाहिजे. प्रत्येक कोठी १॥११८२१ तरी निदान 
असावी. टांकीत आंतील बाजूनें सिमेंटाचा गिलावा केलेला असावा व आंतील 
सवे पृष्ठभाग शक्य तितका गुळगुळीत असावा. टांकीतील भेलापाण्याच्या 
पृष्ठभागावर एकदां जाड थर जमला म्हणजे टांकीवर झांकणाची जरुरी आहे असें 
नाहं. परंतु आंत दगड, खडे, केरकचरा पडून वरील थर हलला जाण्याचा 
सभव आहे. शिवाय त्यावर माशाहि बसतील व एकंदर प्रकार उघड्या नजरेस 
किळसवाणाच दिसेल; म्हणून वर एक जस्ती पत्रा लांकडी चौकटीत वसवून त्याचं 
किंवा फळ्यांचे झांकण असावे व त्याला कडी, बिजागऱ्या असाव्या. टांकी 
जमिनीच्या खालीं असलेली वाइट नाही. तथापि तसे झाल्यास कदाचित्‌ पाव- 
साचें पाणी आंत जाण्याचा संभव आहे. म्हणून ती नमिनीच्यावर फूट दोन फूट 
उंच व बाकीचा सवे भाग खालीं अशी बांघावी. टांक्रीतून बाहेर जाण्याऱ्या 
पाण्याची नळी जमिनीवर कांही उंचीवर असल्यामुळें आणखी एक फायदा मिळतो 
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तो हा की, भाजीपाला किंवा दुसरें कसलेंहि पीक जमिनींत केलें असेल तर त्यास 
इं पाणी पाटांतून आपोआप सहज जाऊं शकतें. 

मैलापाणी सेपूटिक टाकीत आणण्याची व तें बाहेर काहून देण्याची 
तजवीज अत्यंत काळजीपूर्वक केली पाहिजे. किंबहुना या गोष्टीवर सेपूटिक टांकीची 
सवे क्रिया अवळंवून आहे असं म्हटलें तरी चालेल. आंत जाणारे पाणी कसं व 
कोठून सोंडावें याबद्दल वर लिहिलेंच आहे. वाहेर जाऊं द्यावयाचें पाणीहि संथ- 
पणं जावें. त्यामुळें टांकीतील माथ्यावरच्या थरास धक्का लागू नये अशा वेतानं 
म्हणजे टांकीतील थराच्या माथ्याखाळी सुमारें १ फूट तँ १। फूट जागा सोडन 
तेथें नळी घाळून तीतून तें काहून द्यावें 

वर्षातून एकदां तरी किंवा शक्य झाल्यास त्याहूनहि अधिक वेळां टांकीच्या 
तळांतील सवे गाळ काहून टाकावा असें कांडी शास््रज्ञांनांचे म्हणणें आहे. 
परंतु ही चूक आहे. पांच पांच वर्षेपर्येत उत्तम रीतीनें अव्याहत चाललेल्या 
रांक्या आमच्या पाइण्यांत आहेत. फार दिवस झाल्यानें उलट वरच्या थरः- 
तील कीटक इतके प्रबळ होतात. कीं, ते आंत येणाऱ्या मैल्यांतील घाणीचा नाश 
ताबडतोब करितात. २।३ वर्षानंतर थराचा वरचा पृष्ठभाग फार टणक द्गडा- 
सारखा बनतो. तेव्हां किती वर्षेपर्यंत टांकी साफ न करितां ठेवावी ही गोष्ट 
रांकीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. तळांत गाळ फार झाला असला व 
त्यामुळें आंत जाणाऱ्या पाण्यास शुद्ध होण्यास फारसा वेळ मिळत नसला तर 
टांकीतील गाळ काढणें जरूर आहे. हें समजण्यास टांकीच्या बाहेर जें पाणी जातं 
तें तपासन पाहिलें पाहिजे. जर तें स्वच्छ नसेल व त्यांत वारीक बाराक कण डोळ्यांस 
दिसण्याइतके मोठे तरंगत असतील व त्याच प्रमाण त्यात घाण येत असेल तर 
राकीत बराच गाळ झाला आहे असें समजून ती साफ करण्याची तजवीज कराची. 
| कित्येक वेळां रांकी काम वरोबर करीत नाहीं व त्यामुळें आंत 

बराच गाळ भरला आहे, असा संशय आला तर ३-४ दिवस टांकींत मेला- 

पाणी मुळींच सोडूं नये; याचा परिणाम असा होतो कीं, आंतील जंतूंची 
थोडीशी उपासमार होऊन पुन्हां पाणी सोडलें म्हणजे ते आधाशापर्णे घाण 
खाऊन टाकू लागतात. असे करण्याने वर जमलेल्या सायव्याची जाडीहि बरीच 
' कमी होते व अगदीं उपसून टाकण्याच्या बेतांत आढळली रांकी आणखी ४।६ 
महिने काम देते 
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टांकी साफ करण्यापूर्वी ४६ दिवस तिला पूण विश्रांति द्यावी. म्हणने तिच्यांत 
मळापाणी सोह नये. असं केल्यानं आंतील माथ्याचा थर सुमारे फूटभर 
खाली गेलेलो आढळून येइळ. नंतर फावड्याने आंतील गाळ काहून जमिर्नात 
सुमारें दीड फूट खोलीचे चर खणून त्यांत तो टाकावा व चर मातीने बुजवून 
टाकावे. तळांतल्या गाळास बिलकूल घाण येत नाही. 
तळांत गाळ जसजसा सांचत जाइल, तसतसा अनायासे बाहेर काढतां यावा, 
म्हणून कांही योजनाहि करितां येतात. 
` 3" पर्ध/ Src mes आकृति न. १४५ मध्ये तशी एक 
स्‌ योजना दाखविली आहे. ती ' ढाँटे- 
मंड टॅक ? या नांवान प्रासिद्ध आहे. 
डाव्या बाजूकडून मेलापाण्याची नळी 
आणून ती जवळ जवळ निम्म्या 
A खोलीपर्यंत नेऊन सोडली आहे. पृष्ठ- 
भागावर जमलेली मळी ( 5८०० ) 
आकृतींत दाखविली आहे. तळांत 
जमणारा गाळ साधारणपणें प्रवाही 


आक्काते नं. १४५ स्थितींत असतो. त्या गाळाच्या 
माथ्यावर एका उभ्या नळीर्च तांड आहे. ह्या तोंडावाटे तो उभ्या नळीत शिरून 
राकीतील पाण्याच्या दाबाझुळें वर सरकून टांकीबाहेर उजव्या हाताकडे जों एक 
व्हॉल्व्ह ठेवला आहे तो उघडला म्हणजे त्यांतून बाहेर येतो. अशा रीतीनें 
रांक्रौचें काये चाळूं असतांनाच गाळ काहून कमी करितां येतो. 
रांकी साफ करण्याच्या सुद्तीत गैरसोय होऊं नये म्हणून कोठें कोठे शेजारीं 
आणखी एक सेप्टिक टाकी पहिल्यासारखीच बांधतात. मेळापाण्याच्या नळास 
किंवा गटारास दोन फाटे ठेवतात. त्यामुळें कोणत्याहि एका टाँकीत पाणी वळ- 
वितां येत. वास्तविक दुसऱ्या स्वतंत्र मोठ्या टाकीची जरुरी आहे असें नार्ही. 
घराशेजारी मोकळी जमीन असली व विशेषेकरून जर ती पाणी निचरून जाण्या- 
सारखी वाळू, मुरुम, निदान तांबुस रवाळ मातीची असली तर टांकी साफ 
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करण्याच्या मुदतीत ५।६ दिवस भैलापाणी मोकळ्या जमिनीवरच पसरू दिछें . 


तरी हरकत नाही. -भरेकणवयाकिंअसिछव्सर० शर्क सो "टाकी ०वाबसाळ्यांत साफ 
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करू नय- ज्या ठकाणी निव्वळ काळी चिकण मातीची जमीन आहे तेथ आणखी . 


एक जोड सेपूटिक रांकी बांधणें श्रेयस्कर आहे. 

द रांकी नर्चान किंवा साफ केल्यानंतर पुन्हां सुरू करण्यापूर्वी प्रथम तीत 
सुमारे दोन तीन इंच खोलीचे पाणी घालावें व नंतर भेलापाणी सोडावे. पाहिले 
४।५ दिवस मलापाण्याच्या माथ्यावर निदान ३ इंचांचा सायटा तयार होईपर्यंत 
वाऱ्याबरोबर थोडीशी घाण पसरते. 
सेप्टिक टांकींतून निघालेळें पाणी पूर्णपणे शुद्ध झालें असें समजं नये- 
मल्यांतील घन पदाथ तसेच राहिले असते तर त्यांचा मोठा ढीग बहान 
ता कुजून घाण सुटलो असती. ती थांबवून घन मेल्याचे पाणी करणें हेंच 
टाकाच खर काय होय. ह्यारिवाय सेप्टिक टाकीत मेल्यांतील शेकडा ७० टकके 
घाण नाहीशा होते. वाकीचा भाग पातळ होऊन पाण्यांत मुरलेला अत्ततो.हें पार्णी 
पुढ कांडी तरी उपायानें डाद्ध केलें पाहिजे. त्यास दोन उपाय आहेत :-पाहिला. 
ह्या पाण्याचा देवेशी जितका संयोग होईल तितका कोणत्याहि कृत्रिम उपायांनी 
करणें. असें केल्यानें इवतील भ्राणवायू(0५०1)शीं त्यांतील स्रिय ब्रन्याचा 
संबंध येऊन त्याचा नाश होतो. व दुसरा उपाय, हें पाणी जमिनींत मुछ देऊन 
तेथ भाजीपाल्यासारख्य़ा वनस्पतोची लागवड कझन त्यांच्या साह्याने त्यांतील 
द्र्य पदाथ निरुपद्रवी करणें. पहिल्या प्रकाराकरितां खंगर, विटा, कोळशाचे 
मोठे तुकडे वपेरे सच्छिद्र पदार्थांचा शक्य तों जमिनीच्या वर उघढघावर थर 
रचून एक प्रकारचा फिल्टर करितात व त्यावर सेप्टिक टांकींतून निघणारे 
पाणा कारज्यासारखं किंवा अन्य रीतीनें त्यावर पसरून टाकितात. अशा योगाने 
आंतील इवेशीं त्या पाण्याचा संयोग होतो. फिल्टर जमिनीच्या खालीं न करितां 


- चर करण्याचें कारण हेंच कीं, शक्‍य तितकी खुली इवा त्यास मिळावी. म्हणून 


फिल्टरच्या भोंवतीं बहुधा मिती बांधीत नाहींत. अशा फिल्टरमधन निघणारे 
पाणी मात्र फार डाद्ध म्हणजे कित्येक वेळां नदीच्या पाण्यापेक्षांहि रासायनिक 
श्या अधिक इुद् होतें. अशा तऱ्हेचा एक फिल्टर आक्वाति नं. १४६, १४७ मध्यें 
दाखाविला आहे. 

आकृतीत उनव्या बाजूस एक फिल्टर दाखविला आहे व फिल्टरशेजारींच 
एक पूतिकुड ( 50८ ६4०६ ) बांधलें आहे. त्यांत मेलापाण्याची नळी 
सुमारे मध्यावर आणून सोडळी असुन, कुंडींतच पाण्यांत सुमारें दान फुटांपर्यंत 
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सिमेंट काक्रिटाची एक लोंबती पडदी आहे. तिच्यामुळे आंतील प्रवाह अधिक 
संथ होण्यास मदत होते. कुंडी च्या पलीकडे आणली एक लहानशी कोठडी करून 
तीतून ठराविक उंचीवरूनच पाणी बाहेर जावें अश्या बेताने नळी बसविली आहे. 
पूतिकुंडीत पाण्याच्या माथ्यावर एक वातनलिकेचं भोक दिसतें, त्यांतून दुर्गीधि 
वायु'दूर नेऊन हवेत उंच सोडले आहेत. शेजारी एक खारी पसरट व वर निसुळता 
असा फिल्टर बांघळा असून प्यांत बाहेरच्या बाजूस मोठमोठे दगड, खंगर विटांचे 
आक्काते न. १४६ 
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आकृति नं. १४७ 
ठोकळे पोकळ रचून मध्यभागीं कोळसे, लोहाचे क्रिटण, कोळशी वगेरे बारीक मोठे 
जिन्नस टाकळे आहेत. नळीतून येणारे पाणी दाबाखाली असून तिला जोडलेल्या 
फिरत्या नब्यांस उलट दिशांस भोकें पाडली असल्यामुळें पाणी कारंज्यासारखे बाहेर 
पडतांना ह्या नळ्या आपोआप फिरून खालच्या पोकळ पदार्थावर पाणी पसरून 
दिपडतात, त्यएवेर्ळी?'बाप्रयपस० भरुपूर-०इना'ाणून छक, ्रन्माला०लारा होतो 
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खालीं पडलेले सवे स्वच्छ पाणी एके ठिकाणीं गटारांतून कोठें तरी नदीनाल्यास 
किंवा पिकास सोडतात. हें पाणी अगदीं निरुपद्रवी असतें. 

कोडुंबिक जलोत्सर्जक योजनेमध्ये असे फिल्टर बांधणें थोडे खर्चाचे व 
त्रासाचे काम आहे. कारण दोन फिल्टर बांधावे लागतात व एक चालू आहे . 
तोंपर्यंत दुसऱ्यास विसावा द्यावा लागतो. म्हणून खालीं लिहिल्याप्रमाणे निराळ्या 
प्रकारचा अल्प मोलांत होणारा फिल्टर ब त्यांतून निघालेलें पाणी जमिनीवर 
सोडल्याने खचे कमी येऊन कार्य चांगर्ले साधते. | 

या योजनेत पूतिकुंडापासून किंवा सेप्टिक रांकीपासून थोडया अंतरावर 

जामेनात एक ३ फूट लांब, २1३ फूर रुंद व दोन फूट खोल खड़ा खणावा व त्यांत 
चारी वाजूंनी ९ इची विटांचें चुन्यांत बांधकाम करावें. गिलावा करूं नये. तो 
भाजलेल्या कोलांचे तुकडे, खंगर विटा, कोळशाचे जाड खडे वगेरे सच्छिद्र पदार्थांनी 
भरावा, त्यावर एक जस्ती सपाट पत्र्याची तळांत भोके पाडलेली सुमारें सहा इंच 
व्यासाची पन्हाळी उतरती ठेवून सेपूटिक टांकीतील सवे पाणी तिच्यांतून भोंकावारें 
त्या खड्यांत पसरून पडेल अशी तजवीज करावी. या नसुन्याचे दोन खड़े असणें 
चांगले. एका खडयांत ८१५ दिवस पाणी चालल्यानंतर त्या बाजूचें पाणी 
वळवून दुसऱ्या खड्यांत ८1१५ दिवस चालु ठेवावें. तोंपर्यंत पहिल्या खझयांतील 
खंगर विटांचे वगेरे तुकडे उन्हाने सुकून पुन्हां चांगले होतात. एकच खड़ा 
असल्यास महिना दोन महिन्यांनी त्यांतील तुकडे उन्हांत पसरून टाकून दुसर्‍या 
तुकड्यांनी तो भरावा. 

खड्याच्या वाहेर येणारे पाणी खापरी निमगोल लाखलोटी (122९) 
नळ्यांच्या गटारांतून जमिनीवर पिकांत पसरून द्यावे. एकाच वाफ्यांत दररोज 
पाणी जाऊं देऊ नये. , 

जमीन वाळसर किंवा मुरमाड असेल तर आठ दहा माणसांच्या कुटुंबास 
सुमारें अथां गुंठा ( ५६ शें चौरस फूट ) जमीन पुरते. तांबूस रवाळ मातीची 
जमीन याच्या दुप्पट पाहिजे. निव्वळ काळी चिकण मातीची जमीन सुमारें १॥ 
ते २ गुंठे लागेल. जमिनीच्या पृष्ठभागावराळ मातीपेक्षां खालीं फूट दोन 
फुटांवर कसला थर आहे त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. खालीं मुरुम 
किंवा त्यासारखा पाण्याचा निचरा होण्याजोगा थर असणें फार चांगलें. तीन चार 
महिन्यांनी एकदां जमीन उकरून माती मोकळी करून टाकावी. 
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आक्काति नं. १४८, १४९मध्ये १५ ते २० माणसांच्या कुटुंबाचे सवे पाणी 
शुद्ध करण्याकरितां लागणार्‍या पूतिकुडाचा नकाशा दाखविला आहें. कुंडाची 
आक्काति नं. १४८ 
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आक्कति न, १४९ 


मापें, लांबी ५ फूट व रदी ४ फूट भसून खोली वरच्या बाजूस ४ फूट व 
उताराच्या बाजूस ४॥ कूट आहे. संडासाचें ब घरांतील इतर सबै मोऱ्याँचें 
पाणी एकन्न जमवून खापरी लाखलोटी नळीतून प्रथम डाव्यावाज्ञस दाख = 
बिलेल्या रेवकुंडी( (311: ८1५1० )मध्ये सोडिळें आहे. रेवकुंडी २ फूट 
रद्‌, २ फूट लांब व ३ फूट खोल असून तिच्यांत एक तिरपी लोखंडी चाळण 
ठेविली आहे. मेलापण्याबरीबर आलेला जाड कचरा, कागद, भाजीचे देठ, पाला 
वगेरे तिजवर अडकून राहीळ व त्याचप्रमार्णे घन मैलादि तेथें अडकून त्यावर 
पाण्याची घार पडल्यामुळें फुटून खाली जाईल, तेथून पूतिकुडांत सुमारे तीन 
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फूट खोलीपर्यंत एक नळी नेऊन तेथें भैलापाणी सोडलें आहे. पूतिकुंडांत 
पाण्याच्या वर उजव्या हाताच्या भिंतीत एक वातनलिका (Ventilator) 
बसवून तीतून सवे दुर्गधी वायू हवेंत दूर वर नेऊन सोडले आहेत. बाहेर 
जाणाऱ्या पाण्याकरितांहि आयातनळीच्या खालीं सुमारें २।३ इंचांवर समो- 
रच्या बाजूस उभी नळी बसवून तीतून बाहेर फिल्टरकडे पाणी नेलें आहे. दोन्ही 
उडांच्या माथ्यांवर पक्के लांकडी झांकण बसविलें आहे. कुंडाच्या तळांत कांक्रीट 
करून त्यावर व चारी बाजूस सिमेंटचा जाड गिलावा केला आहे. 

ई आकृति नः १४८।१४९ मध्यें दाखविलेल्या १५ ते २० माणसांच्या 
मलापाण्याचा शुद्धि करण्याकरितां लागणाऱ्या रेवकुंडीस व पूतिकुंडास किती खर्च 
येईल ही माहि तो प्रत्येक घरवाल्यास उपयुक्त वाटेल म्हणून त्याचा अंदान 
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र. 
म्हणजे साधारणपणें २१० रुपयांत सर्वे काम होते. संडासापासून पूतिकुंडापर्यत 
जी ४ इंची खापरी नळी जोडून बसवावी लागेल तिचा खचे मोलमजुरीसह 
फुटास बारा आणेप्रमार्णे अलाहिदा धरावा. 
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विद्युन्‌ उत्पन्न करणाऱ्या यंत्रास डायनॅमो म्हणतात. घोडयाच्या नालाच्या 
आकाराच्या लोहचुंबकाच्या उत्तर ब दक्षिण धुवांमध्यें एका आंसाभोवतीं 
बिडाच्या पातळ पट्द्यांची जुडी (^7१४५८९) इंजिन किंवा पाण्याच्या घवघब्य़ाच्या 
चंगेरे शक्तीनें अत्यंत वेगाने फिरविली म्हणजे वीज उत्पन्न होते. एका टोंक्राकडे 
डत्पन्न झालेली बाज पॉशिटिव्ह ( घन ) व दुसऱ्या रोंकाकडे झालेली निगेटिव्ह 
( ऋण ) असें म्हणतात. व पोंझ्िटिव्हकइन वाज निगेटिव्हकडे नेहमीं वहात 
जाते असें समजलें जातें. डायनेमांत दोन प्रकारची वीज तयार होऊ शकते. 
( १ ) जो सतत पॉझिटिव्हकडून निगेटिव्हकडेच वहात जाते ती, तिळा डायरेक्ट 
किंवा कंटीन्युअस करंट (102. ८. ) व (२) जी एकदां एका दिशेनें व 
पुन्हां लागर्ळीच त्याच्या उलट दिशेने अशा रातीनें प्रत्येक सेकंदांत अनेक वेळां 
वाहते, तिळा आल्टेनेटिंग करंट (^. €.) म्हणतात. वस्तुतः प्रत्येक डायनॅमोत 
आल्टरनेटिंग करंटच उत्पन्न होतो. परंतु कॉम्युटेटर म्हणून एक प्रकारची योजना 
करून आल्टरनेरिंगचा डायरेक्ट करंट बनवितात. दोहोंचे गुणधर्म पुष्कळ भिन्न 
आहेत. बिजेचा कोणताहि प्रकारचा प्रवाद सुरू होण्यास त्याचें सराकेट ( कडे ) 
मिटले पाहिजे. 

आल्टरनेटिंग करंटची क्रिया कांहशी खिशांतील घड्याळाच्या बळन्सव्हील- 
सारखी असते. ते जसे एकदां एका बाजूस, पुन्दां दुसऱ्या बाजूस, फिरून पहिल्या 
बाजूस याप्रमाणे फिरतं त्याच प्रमाणें आल्टरनेटिंग करंट दर सेकंदास सुमारे 
शंभर वेळां आलटून पालटून दिशा बढ्लत असतो. उपयुक्ततेच्या दृष्टीने दोन्हीहि 


करट सारखेच असतात. 
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विजेच्या प्रवाहाची :क्रिया बरोबर समजण्यास पाण्याच्या प्रवाहांत व त्यांत 
जें साधम्य आहे तें लक्षांत घेतलं पाहिजे. समजा, एका ठिकाणीं उंचावर पाण्यानें. 
भरलेला एक हाद आहे व तसाच खालीं जमिनीवर दुसरा एक रिकामा होर 
असून उचावरच्या द्वादांदून खालच्या रिकाम्या होदास एक नळी जोडली आहे 
च नळीस एक तोटी ( काक ) वसविली आहे. वरच्या हादांतील पाण्यानें नळी 
भरलेली असल्यासुळे तोटोच्या तोंडावर इतक्या उंचीच्या पाण्याच्या वजनाचा 
दाब असल्यामुळं तोटी उघडतांच जोराने पाण्याचा प्रवाह सुरू होईल. त्याचप्रमाणें 
बेंटरींतून किंवा डायनेमांतून बाहेर निघणारी वीज अशाच रीतीनें कांद्दी दाबा- 
(Electric pressure)खार्छी असते व वर लशी तोटी उघडली त्याप्रमाणे 
स्त्रित ओढतांच कडे ( सराकेट ) मिटून ज्या बाजस कमी दाब असतो, त्या 
दिशेकडे ती वाहू लागते. पाण्याचा दाब जसा पाडांमध्ये मोजतात, तसाच 
हा दाव उह्टालडमध्यं मोजतात. त्याचप्रमाणें पाणी जसें ग्यालनमध्ये मोजतात 
तशीच वीज ऑपिअरमध्य़ मोजतात. अमुक पाँड दाबा( 7९55५८० )खालीं 
अमुक ग्यालन पाणो दर सेक्रंदास पडतें असं ज्याप्रमाणें म्हणतात त्याच- 
प्रमाणें विजेचा अमुक आँपिअरचा प्रवाह अमुक व्होल्ट दाबाचा आहे 
असंहि म्हणतात. एका तासांत वाहणाऱ्या आँपेअरच्या सख्येस व्होल्टच्या 
संख्येने गणले म्हणजे त्यास वॉड ( ४११६) म्हणतात. असे एक हजार 
वॉट झाले म्हणजे त्यास एक यानेट ( बो. टो. यु.) (Board of Trade 
एगध ) म्हणतात. उदाहरणाथ, १० गँपेअरचा प्रवाह शंभर व्होल्ट प्रेशरने 
किंवा २० अँपिअरचा ५० व्होल्ट प्रेशरनें एक तास वाहिला म्हणजे एक 
युनिट होते. 


वीज प्रत्येक पदार्थातून वाहते. कांही पदाथ, उदाहरणाथ, सवे घातु, फार 
थोडा प्रातिकार ( 1२८७1३८०८७ ) करितात व कांही पदार्थं आधिक प्रतिकार 
करितात. दगड, माती, चुना ह्या पदाथांतून सुद्धां वीज सहज वाहूं शकते म्हणून ते 
पदार्थ चांगले विद्युद्वाक आहेत. लांकूड, रबर, कांच हे आतिशय प्रतिकार करितात. 
म्हणून त्यांस इन्थुलटर म्हणून वापरतात. हवा ही थोडीबहुत विद्युद्राइक आहेच. 
तशांतुनहि ती दमट झाली म्हणजे वीज फार वाहून नेते. विजेच्या तारांभोवतीं 
जें रबराचे कवच बसावेतात तं तवढ्याचसाठीं. त्याचे मुख्य दोन हेतु असतात. 
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( १ ) ओलसर हवेमुळे वीज गळून जाऊं नये, ( २ ) प्राणिमात्रास स्पशं झालाच : 
तर धक्का लागूं नये. प्रत्येक पदार्थांची वाहक शक्ति (८०:००८४ ७८४) ठराविक 
असते. पदार्थांची विदयुद्वाहक शक्ति जितकी अधिक तितका तो विजेच्या 
प्रवाहास कमी प्रतिकार करितो. यावरून प्रतिकारशक्ति ही वाहक शक्ीच्या 
अगदी उलट आहे. सबै घातु उत्तम वाहक आहेतच, त्यांतहि रुपें सर्वात अधिक 
वाहक आहे. परंतु तें महाग असतें. त्याच्या खालोखाल तांबे. म्हणून उत्तम वाहक 
शक्ति व स्वस्तपणा या गुणांनी तें विजेच्या कामीं अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचं ठरल 
आहे. पदार्थ जो विद्युठावाहास प्रतिकार 'कारितात तो ओहममध्ये मोजतात. 
आतांपर्यंत विजेच्या बाबतीत तीन प्रमाणे झालीं. प्रवाहाचे परिमाण (Quantity) 
मोजण्याचे माप अँपिअर, प्रवाहाचा दाब मोजण्याचे होल्ट व प्रवाद्दास झालेला 
प्रतिकार मोजण्याचे माप ओहम्‌ हें आहे. 
वरी पाण्याच्या टांकीच्या उदाहरणांत नळींतून एका सेकंदांत अझुक 
ग्यालन पाणी पडतें असें म्हटलं आहे. तै पाणी तेवढ्याच वेळांत दुप्पट पडावे 
असं पाहिजे असेल तर, ( १ ) नळीचे चोरस इंच क्षेत्र दुप्पट वाढविले पाहिजे, 
किंवा ( २ ) नळीवराल पाण्याचा दाव दुप्पट वाढविळा पाहिजे. त्याचप्रमाणं 
ठराविक अँपिअरचा प्रवाह दुप्पट वाढवादयाचा असेल, तर ( १ ) तार दुप्पट 
चो. इंच क्षेत्राची जोडावी, किंवा ( २ ) व्होल्टेज म्हणजे दाव दुप्पट करावा. 
दुप्पट जाड तार लावल्याने तिचा प्रतिकार निम्मा होतो. व प्रतिकार निम्मा 
झाल्यासुळे प्रवाह दुप्पट वाढतो. त्याचप्रमाणें तारेची लांबी जसजशी वाढेल 
तसतसा प्रतिकारहि वाढत जातो. कब्यांमध्यें जिकडे प्रातेकार कमी तिकडे 
विजेचा प्रवाह वाहणें हें साहजिकच आहे. एकाद्या सराकिटमध्ये जर कांहीं चुकीसुळे 
किंवा आकस्मिक कारणा( «५०८10०६ )सुळे तारांची दोन टोके जवळ जवळ 
आलीं तर सवे प्रवाह त्यांमधून जाऊं लागून उष्णता इतक्री वाढते कीं तीं दोन्ही 
रोके तापून वितळतात. यास “ शोटे सराक्िडिग ” म्हणतात. याचा परिणाम 
पुष्कळ वेळां घरांना आग लागण्यांतहि होतो. 


ढायनेनो चालवून दीग तयार करण्यास जी शक्ति लागते, ती (१) 
स्टीम, ऑइळ किंवा गॅस इंजिन चालवून त्यापासून उत्पन्न करितात किंवा 


नदी ओढ्यांवर घरण बांधून पाणी अडवून तें एका नळीतून जोराने सोडून 
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त्याच्या प्रवाहापासून घेतात. पाहिल्या स्थितींत इंजिन डायनेमो कोठें तरी 
शहराच्या मध्यभागी, जेथून घरोघरीं वीज पाठविण्याकरितां सर्वात कमी खांब व 
कमी लांबीची तार घालावी लागेल अशा ठिकाणीं चालवितात. दुसऱ्या प्रकारांत 
अर्थातच डायनेंमो प्रवाहाशेजारींच चालवून, तेथेंच वीज उत्पन्न करावी लागते. 
अशी तयार केलेली वीज ठिकठिकाणीं खांत्र रोवून त्यांवरून तारांच्या साह्यानं 
शहराच्या मध्यभार्गी आणतात व मग तेथून प्रत्येक घरी तिचा प्रसार कारेपात. 
जंगलांत लांबवर असलेल्या धरणापासून तारा वाळून वाज आणणें, उदाइर- 
णाथ, रारा कंपनीने सुळशी किंवा खोपोलीपासून पोलादाचे मोठमोठे खांब घाळून 
वीज आणली आहे तसें करणं, हें काम अत्यंत खर्चाचे आहे. याकरितां 
जेथें वोज उत्पन्न करितात, तेथें तिचा दाव पुष्कळ वाढवून पुष्कळ तारांच्या 
दोरखंडां( ८910 )तून आणून शहृरारेजारी * देन्स्फेमंर ” च्या साह्याने 
पुन्हां तिचा दाव शंभर ते अडीचरेंपर्यंत आणून मग घरोघरी पोचता करितात. 
टाटा कंपनीने एक लक्ष व्होल्ट दाबाखाली चीज आणली आहे. जर ती 
जाग्यावरूनच दोन अडीचशे व्होल्ट दावाखाली आणली असती तर सथ्यांच्या 
तारांच्या बोंकर्डोपट जाड तारा घालाव्या छागून खचे भयंकर वाढला असता. 
टॅन्स्फॉसेर हें कसळेंहि इलते यंत्र नसून इन्थुलेटेड तारा एकीवर एक गुंडाळून 
केलेलें एक मोठें कडे असतें. त्याच्या एका वाजूच्या टोकास भारी होल्टेजच्या 
तारा जोडतात व उलट बाजूच्या टोंकांस कमी व्होल्टेज झालेली वीज नेण्या- 
करितां तारा जोडतात. 


कंपनीकडून येणारी बीज वहुधा शांभर ते दोनशे अडीचशे होल्टेजची 
असते हँ वर सांगितलेंच आहे. पुण्यांत व मुवईत ती २२० व्होल्टेजची वापरतात, 
कपनीकडून पॉझिटिव्ह व निगेटिव्ह अशा दोन तारा प्रत्येकोभोंबती इन्झुलेशनचे 
कवच असलेल्या आणतात. घरांत शिरतांच त्यांजवर, (१) मेन स्विच, 
( २ ) कट-औट, ( ३ ) मीटर, ( ४) त्रैच कट- ओट, नंतर वत्त्यांचे स्विच 
च वत्त्या या क्रमानें जोडतात. ह्या सवाचे क्रमानें विवेचन करण्यापूर्वी घरांतील 
तारा जोडण्याकारितां किती नंबरची व किती जाडीची तार वापरावी हैं ठरविणे, 
तसेंच लांकडी केसिंग ( कवच ) चांगळें कीं शिशाचे चांगळें वगेरे गोष्टी ठरविण 
महत्त्वाचें आहे, म्हणून प्रथम त्यांचा विचार करूं. 
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प्रत्येक तार प्रवाहास थोडाबहुत प्रतिकार करतेच, असँ वर सांगितलें आहे. 
हा प्रतिकार विशिष्ट मर्यादेच्य़ा पुढें गेला म्हणजे तार थोडी थोडी गरम होऊं 
लागते. याचा अर्थ विद्युत्चेतन्या(£०९४४५)चं उष्णतारूपी चेतन्यांत रूपांतर होतं. 
परंतु ज्या अथीं त्या उष्णतेचा आपल्यास काँद्दीच उपयोग करून घेतां येत नाहीं 
त्या अर्थी तेवढी चीज फुकटच जाते. शिवाय ही उष्णता जर फारच वाढली तर कित्येक 
वेळां तारेच्या सन्निष असलेला पदार्थ पेटून घरास सुद्धां आग लागण्याचा संभव 
असतो. आपण आपल्या घरांतोल तारांतून अमुक मापाचाच प्रवाह आणावयाचा 
असँ ठरविल असलें तराहि पुष्कळ वेळां काँही आकस्मिक कारणांसुळे प्रवाहाचा 
मयांदा कमी आधिक होणं अपरिहार्य आहे. त्यामुळें होणाऱ्या चूकसुलील वाव रहावा 
म्हणून पाहिजे त्याहून थोडी अधिक जाड तार बसतविणं दूरदार्शित्वाचं आहे. आंतर- 
राष्ट्राय मंडळाने अशी एक मर्यादा घालून दिली आहे की, एक चोरस इंच क्षेत्राच्या 
तारेतून एक इजार अँपिअरपेक्षां आधिक मोठा प्रवाह जाऊं देऊं नये. वास्तावेक 
तंवद्या तारतून ता बिलकुल गरम न होतां ढप्पट प्रवाहाइ जाऊ शकेल. परतु 
तो मयादा चोहाकडे पाळला जाते. घरांत साधारणपणें कितो कंडल पावरन्च्या 
केता वत्त्या लावावयाच्या आहत, त्याचप्रमाणं पंख किंवा स्वयंपाकाकरितां 
बांज वापरावयाची असल तर त्यास किती अपिअरचा प्रवाह लागेल त्याचा 
हिशेब करावा. केव्हातरी विशेष प्रसंगी लावावयाच्या बत्त्यांकारेतां प्लग ठेवले 
असतील तर तेहि हिशेवांत घऊन अधिकांत आधिक कितो प्रवाह लागेल तें ठरवून 
वर लिहिल्याप्रमाणे एक चारस इच क्षत्रास एक हजार ऑपिअर द्या प्रमाणांत 
तारेची जाडी काढणें सोपें आइ, 


विजेची तार 


विजेच्या तारेकारतां शुद्ध तांब्याची तार घेऊन तिळा वरून कल्हई 
कारतात. तारेभांवतां प्रथमतः शुद्ध रवराचें एक कवच बसंवितात. त्यावर 
व्हल्कनाइज्ड रबराचा एक थर देतात. ( रबर व्हल्कनाइझ करावयाचें म्हणजे 
रबराच्या रसात ठरावंक प्रमाणांत गंधक घालन शिजवावयाचें त्या वेळीं गंधक 
त्याच्याशा एकजीव होऊन जो पदाथ तयार होतो त्यास शातोष्णानं चिरा पडत 
नाददीत). त्यावर पुन्हा रबराच्या रसांत भिजविलेली कोत गंडाळतात, आणि 


अखरास विणलेल्या सुताच्या किंवा रेशमाच्या दोऱ्याचें कवच असते. फीत व 
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सतार्चे कवच हौ इन्शुलेशन म्हणून वापरत नसून आंतील इन्शुळेशन खराब 
होऊं नये म्हणून त्यास वर झांकण म्हणून बसवितात. तारेस जी कल्दई करि- 
तात तिचा हेतु असा असतो काँ, व्हल्हनाइज्ड रबरांतील गंघक्राशी तारेच्या 
तांब्याचा प्रत्यक्ष संवंध घडला तर तारेवर मोरचु दाच्या दिरव्या रागाचा जो 
गंज चढतो, तो चढू नये. 

योग्य मापाची व योग्य तऱ्हेने इन्छुलेशन केलेली तार वापरणे ही गोष्ट 
फार महत्त्वाची आहे. कारण स्वस्ताईचा माळ वापरून प्रथम थोडे पेसे वांचविले 
तरी अखेरीस ती कायमच्या तोव्याची वाब होऊन वसते. कारण वाज चोहोकडे 
गळून जाऊन दर महिन्याचें बिल वाढतें. 


तारेत दोन प्रकार आहेत. एक असोसिएशनची व दुसरी बिगर असो- 
सिएशनची तार. असोसिएशन म्हणून एक इंजिनियरार्चे मंडळ आहे त्यांनीं मान्य 
केलेली तार ही शिक्कपाची होय. हिच्यावर ८, ॥- ^, ही अक्षरें ( केरळ मेकस 
असोसिएशन ) व दुसरीवर \. &. ( नॉन-असोतिएशन ) ही अक्षर असतात. 
शिवाय असोसिएशनच्या सरै तारांभोंवतीं वरच्या बाजूस जो फीत गुंडाळलेली 
असते तिच्यावर कंपनीचे नांव व असोसिएशन लिहिलेलें असते. [शिशाच्या 
कवचांतीळ तारा नेहमीं जोड असतात आणि एकीच्या वरचे कवच तांबड्या 
रंगाचे असून दुसरीच्या वरचें काळय़ा रंगाचें असतें. तांबड्या रंगवत पोझिटेन्द॒ 
च॒ काळ्या रंगावरून निगेटिव्ह तारेचा अर्थध्वानित होतो. असोसिएशन तार महाग 
परंतु खात्रीची असते. 


सर्वात बारीक एकच तार -०४४ म्हणने जिचा व्यास «ईन इंच असतो 
ती. याहून वारीक तारा वापरावयाच्या झाल्या तर फार बारीक तारांचा जुडगा 
वापरतात. उदाहरणार्थ ३/:०२९ ची तार किंवा ७/०३६ ची तार म्हणजे 
,०२९ च्या तीन किंवा -०३६ इंच व्यासाच्या सात तारा मिळून बनावलेल्या 
तारा अनुक्रमें होत. 


खालील कोष्टकात एक चो. इंचांत एक हजार अँपिअर या प्रमाणावर 
बसाविलेल्या तारांची जाडी, त्यांतून जाणारा करंट, त्या तारेवर १६ कॅडल 
पावरच्या किती बत्त्या लावतां येतीळ, ही माहिती दिळी आहे. 
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१ चो. इंचांत | तारेतून ज्या- १६ कँडल पावरच्या 
तारा | १००० अं. ।स्तीत ज्यास्त | (२० वॉट) च्या २०० 
संख्या व व्यास| प्रमाणांत | किती प्रवाह | होल्ट दाबास किती 
जाणारा प्रवाह | जाऊं शकेल | बवत्त्या चालतील | 





शेरा 





| 
१/-०४४ १-५ ६-१ १५ | 
३/२० ३६ ३-० १२.० ३० 
७/०२९ v५ १८.२ ५ 
७/० ३६ ७०० २४-० ७० 
७/००४४ ' १०.० ३११० १०० 
७/०५२ | १४०५ ३७:० १४५ 
७-०६४ | २२-५ ४६-० २२५ 
१९/०५२ ४००० ६४°० Yoo 
१९/-०६४ ६०० ८३.० ६०० 
१९/-०७२ | ७५० ९७:० ७५० 
११५/०८२३ १००'० ११८.० १००० 








कित्येक ठिकाणीं वरील तारा चाळत नाहीत. उदाइरणार्थ, पंख्यांच्या तारा, टेबल 
लॅप वालएगच्या उपयोगाकारितां जोडलेल्या तारा वगेरे. अशा ठिकाणीं सहज गांठ 
मारतां येण्याजोग्या ( ॥1९४।७।० ) तारा वापरतात. त्यांतील तांब्याच्या तारेचे 
दोर फार बारीक असतात व॑ बर व्हल्कनाइज्ड रबराचे एक आणि साध्या रबराचें 
एक अर्शी दोन कवचे असून अखेर सुताची वीण असते. 


घरांत पंखे, बत्त्या वगेरेकारितां ज्या तारा जोडतात त्या दोन तऱ्हांनी 
बोडतात. एका पद्धतास वर लिहिल्याप्रमाणे शिशाच्या नळीत इन्शुलेशन 
केलेल्या जोडतारा मिळतात, त्या जागजागी भिंतीवर पन्न्याच्या पातळ पट्या 
खिळ्यांनीं ठोकून त्यांवर ही भोडतार बसवून पट्ट्यांचा टोके वर वांकवून दुमटून 
एकमेकांत गुतबितात. ह्या तऱ्हेच्या तारा भिंतीवर साफ बसतात. त्या 


लोड रते क [as 
ण्याची मेहनत फार कमी पडते, लेवून काम, त्वरित e [, ॥(शोभिसहि 
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बरें दिसतें. खर्चाच्या दृष्टीनें हो तार फार महाग म्हणजे १०० याडाईया 
एका बंडलास सुमारें तीस रुपये पडत असले तरी मजुर्रात पुष्कळ बचत होत 
असल्यानें अखेरीस लांकडी केसिंगळा व तिला सारखाच खर्च येतो. परंतु काम. 
योग्य रीतीनं केले नाही तर वीज गळून जाण्याचा व हात लागतांच घक्का 
बसण्य़ाचाहि संभव असतो. जेथें पावसाळा फार असतो तेर्थे इवा ओलसर, 
दमट असते. त्यामुळें तिचा तारांवर परिणाम होऊन त्या लवकर निकामी होतात 
व पुन्हां जोडतांना मद्दागाइची तार नवो घ्यावी लागते. लांकडी केसिंग या दर्शने 
चांगलें. कारण नव्या तारा घाछावयाच्या असल्या तरी त्यांताल ( ४. 1. र.) 
( Vulcanised India R५७९ ) तारा ७ रुपये बंडळ प्रमाणें मिळतात व 
केसिंगचें व्रचे झाकण काहून नव्या तारा बसवून पुन्हा झांकण बतावेणें फार कमी 
खर्चात हेतिं. परंतु त्यांस मजुरी फार पडते व शेवटीं पहिला खर्च तितकाच येतो. 
केसिंगच्या फटीत ढेंकून जाऊन वसतात व चांगला रंग देण्यास किंत्रा पॉलिश 
. करण्यास अधिक खच येतो. रंग किंवा पॉलिश न देतां ठेवल्यास काम वाईट दिसतें. 
| आतां तारेची जाडी ठरविण्याकारेतां एक उदाइरण घेऊं. एका घरांत 
। खालीं लिहिल्याप्रमाणे बत्त्या लावावयाच्या आहेत. १ बत्ती ५० वॉट, ४ तीस 
| चोट, ६ वीस वॉट, व १२ दहा वॉटच्य़ा एकूण २३ बत्त्या पाहिजेत. तर तेर्थे किती 
| जाडांची तार वापरावी ? करंट २२० व्होल्टचा. एकंद्र वॉट काढले तर-- 


| 





११९८ ५० = ५० 
४ X ३० = १२० 
६ % २० = १२० 
१२ % १० = १२० 
बत्त्या २३ ४१० वॉट 


ई३8 = १.९, सुमारें २ ऑपेअरचा करंट पाहिजे. मागें पुढें आणखी 
कांही .बत्त्या, पंखे चालवावे लागले तर, एकंदर तीन अँपिअरचा करंट घरून 
३/०३६ ची तार कोष्टकावरून येते ती वापरावी. | 

विजेच्या तारा १० ते १५ वर्षोर्नी पुन्हा नव्या घालाव्या लागतात. विशेषे 
करून दमट इवा असणाऱ्या भागांत त्या त्याहून लवकर खराब होतात, त्या 
बदलल्या नाहीत तर बरीच चीज गळून जाते. 
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आतां एकेक फिटिंग क्रमाने घेऊन त्याचा विचार करू. 
(१) स्वच 


तोटी सोडली म्हणजे जसा पाण्याचा प्रवाह सुरू होतो त्याचप्रमाणें स्विच्‌ 
ओढला म्हणजे विजेचा प्रवाह चाळू होतो. स्विचचें काम मुख्यतः हच 
असुन किल्येक वेळां एका दिशेकडील प्रवाद बंद करून तो दुसऱ्या बाजूकडे सुरू 
करण्याकडेहि त्याचा उपयोग होतो. कंपनीकडून येणाऱ्या तारांवर घरांत प्रवेश 
होतो तेथेंच जो स्विच बसवितात त्यास मेन स्विच म्हणतात. मेन स्विच्‌ व बत्तीचा 
स्विच यांमध्यें फारसा फरक नसतो. सरकिट्‌ ( कडें ) बंद झाल्यारीवाय विजेचा 
प्रवाह चाळूं होत नाहीं हे पूर्वी सांगितलेंच आहे. स्विचचें बटण खालीं ओढले 
म्णजे तारेची दोन टोकें जोडळीं जातात व वर केळें म्हणजे ताँ पुन्हा तोडली 
लातात म्हणजे अलग होतात. स्विचूमध्यें दोन प्रकार आहेत. ( १ ) डवल पोल 
स्विच्‌ व ( २ ) सिंगल पोळ स्विच्‌. डबल पोल स्विच्‌ पॉझिटिव्ह व निगेटिव्ह 
अद्या दोन्ही तारा जोडतो किंवा तोडतो. वास्तविक कोणतीहि एक. तार तोडली 
( तिची टोके अलग केली ) म्हणजे सरकिट किंवा कडे तुटले जाते. परंतु दोन्ही 
तारांची टोके अलग करण्यासुळें त्यांत संशयास थोडीसुद्रां जागा रहात नार्ही. 
म्हणून होतां होईल तों मुख्य तारांवर्राळ स्विच ( मेन खिच्‌ ) डवल पोल असावा. 
सिंगळ पोल स्विच एकच तार तोडतो म्हणजे एकाच तारेची टोके अलग करितो. 
त्यामुळेंडि काम होते. परंतु एकाद्या वेळीं तीं पूर्णपणें अलग झालीं नाहीत तर 
विजेची ज्वाला सुरू राहून धोका प्रात होण्याचा सभव राहतो. 


स्विच चांगला म्हणजे ( १ ) त्याच्या तळांत चिनी मातीचें वूड असावं. ` 


दुसरें कसठेंहि ज्वालाग्राही पदार्थाचे, उदाहरणाथे, लांकडाचे असेल तर कदाचित्‌ 


तें पेट घेण्याचा संभव आहे. 
( २ ) त्याच्या बटणास सिंप्रग असावी, म्हणे बटण खाली किंवा वर 


कोणत्याहि दिशेस जरासे ओढले की स्विच ऑन ( कडें जोडलेल्या स्थितींत ) 


किंवा ओफ (कडें तोडलेल्या स्थितींत) रहावा. मधल्या स्थितीत केव्हांहि राहूं नये. 
प्रत्येक वेळी स्विच ओढला म्हणजे नेहमीं त्याच्या एका स्थितींत ठिणगी उत्पन्न 
होते. त्या स्थितीत राहिल्यास तारांची टोकं थोडीशी जवळ येतात व त्यांमध्ये 


ज्वाला पेटत राहते. तिच्यापासून आग लागण्याचा संभव असता. 
का पेटत राइते Jangamwad! | कदाचित्‌ आः Digiizad on 





विझुद्दीपन ३८३ 


( ३ )|स्विच्‌ वरचेवर मोडतोड विघाड होण्याजोगा नाजूक असुं नये. मेन 
स्विच्‌ मुलांच्या हातांस सहज पोचणार नाहीं अशा. ठिकाणी असावा, वत्यांचे 
स्विच्‌ अधारांत सहज हातांस येतील अश्या सोइस्कर जागी असावे. 

कित्येक ठिकाणी एकच बत्ती २ किंवा ३ स्विचपैकी . कोणत्याहि एका 
स्विचूने सुरू किंवा वंद करितां आली म्हणजे फार सोईचे होतें. उदाहरणार्थ, 
जिन्यावर उजेड पडण्याकरितां जिन्याच्यावर मध्यभागींच एक बत्ती आहे तर 
जिन्यावर चढण्यास सुरवात होते तेथें स्विच्‌ असला तर जिना चढ्न वर जाई- 
पर्यंत उजेड मिळेल, परंतु वर गेल्यावर तो दिवा बंद करितां येत नाहीं, कारण 
स्विच्‌ खाली राहतो. त्याचप्रमाणे तो दिवा बंद आहे व आपल्यास खाली उतरा- 
वयाचें आहे तर खाली अंधारांत जाण्याशिवाय मार्ग नाहीं. नाहीं तर दोन वत्त्या 
ठेवून त्यांपैकीं एकीचा स्विच खालीं व दुसरीचा वर ठेविला पाहिजे, याकरितां 
“ टूवे स्विच्‌ “ची योजना करून एकाच बत्तीस जोडून एक खालीं ब दुसरा वर 
असे स्विच्‌ ठेविले म्हणजे हें सवै साधते. 


(२) कटओट 

एकाद्या वेळी कांहीं आकस्मिक कारणामुळें विजेचा प्रवाह फार जोरानें वाढू 
लागला तर वाफेच्या बॉयळरास जसा सेफ्टी व्हॉल्व्ह असतो, त्याप्रमाणें एकदम 
कडें तोडण्याच्या कामां कटओटचा उपयोग होतो. त्याची रचना अक्षी असते 
की, तारांची दोन टॉके सुमारे इंच दीड इंच अंतरावर असलेल्या दोन स्करूमोवती 
गुंडाळतात व ह्या दोन स्कूंमधीळ अंतर तांब्याच्या फार बारीक किंवा कथलाच्या, 
किंवा फार करून शिशाच्या तारेने जोडलेले असतें. जेथे प्रवाह फार असेल, 
उदाहरणाथ, पोवरहोसमध्यें, तेथेंच बहुधा तांव्याची तार वापरतात. ठराविक 
मयोदेच्या पुढें कांही कारणासुळें विजेचा प्रवाह बलवत्तर झाला तर ह्या तारा 
ताबडतोब वितळून जळून जातात. व त्यासुळें कब्यांमर्ध्यं खंड पढून तें तुरतें 
ब प्रवाह आपोआप बंद होतो. ह्या तारांस ' फ्यूज ' म्हणतात. शिसे व कथील 
निरनिराळ्या प्रमाणांत मिसळून व तार कमी अधिक जाड ठेवून पाहिजे ल्या 
मयोदेच्या पुढे प्रवाह्यचा जोर झाला तर जळावी अशी फ्यूजची तार बनवितां येते. 
_ कटओटच्या तळांत चिनीमातीचें वूड असावे व वर चिनीच्याच फिरकीचें 
आंकण असावें. प्रत्येक मजल्याकरितां जेथ जेथें तारेचा फाटा न्यावा लागतो 
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तेथ तेथें कटओट पाहिजेच. याशित्राय प्रत्येक खोलोकारिता किंवा कोणी कोणी 
बत्तोकरितांहि कटओट लावतात. 
7 मेन स्विचच्या शेजारच्या कटओटला मेन कटओट म्हणतात व तोहि 
ढबल म्हणजे पॉझिटिव्ह तारेत एक व निगेटिव्ह तारेत एक असे फ्यू्रचे दोन 
तुकडे जोडून केलेला असावा. कू 
(३) सीलिंग रोज 

. जेव्हां छतास बत्ती टांगावयाची असते तेव्हां कोसिंगमघील तारांस लवचिक 
( 1०5191) तारांची दोरी व तिच्या शेवटाची बत्ती नीट जोडतां यावी 
म्हणून चिनीमातीर्चे जें एक फिटिंग बसवितात त्यास सीलिंग रोज म्हणतात. 
त्यांत पुष्कळ वेळां फ्यूजची तार घाछून कटओट व सीलिंग रोज ही दोन्ही कामें 
एकाच फिटिंगनें करितात. परंतु तसं करणें बरोबर नाहीं. कारण फ्यूज जळाल्यास 
इतक्या उंचीवर चढून नवीन फ्यूज बसविणें जरा अवघड काम आहे. 


(४) वाल पुग 
कित्येक विशेष प्रसंगी नेदमीपेक्षा आधिक बत्त्या ळावावयाच्या झाल्या 
किंवा पंखे चाळविण्यास किंत्रा चहाचें वगरे पाणी उकळण्यास मधूनमधून विजेचा 
उपयोग करावयाचा झाळा तर, त्याच्या सोयीसाठी भिंतीवर स्विचच्या शेजारी 
एक फिटिंग करून ठेवतात त्यांत'तारांकरितां दोन पितळो नळया वसावेलेल्या 
असतात. पंखा, इन्नी वगेरेंच्या तारांच्या शेवटास त्यांत बरोबर बसेल अशा 
तऱ्हेचे आंतील बाजूस तारा जोडलेले लांकडी बूच असतें. त्यास जोडलेल्या 
दुसऱ्या पितळी नळ्या वरील फिंटिंगच्या नळ्यांत बसवून स्विच ओढला की, 
वीज चाळूं होते- प्रत्येक वोँलद्ठगला एक स्विच अवर जोडलेला असावा. वॉल- 
छगच्या सिंतींवरील कायम फिटिंगच्या आंतील पितळी नळ्यांचा माथा आंत खोल 
असावा. म्हणजे चुकून कोणी सुलाबाळांनी हात लावला व स्विच्‌ खालीं ओढलेला 
असला तरी धक्का बसूं नये. स्वयंपाकाकरितां लागणाऱ्या विजेकरितां ठेवलेले 
प्लग मोठ्या आकाराचे असतात. 
(५) बत्त्या 
` .बत्तीचे तीन भाग करितां येतील. ( १ ) वरील कांचेचा ग्लोब किंवा 
चिमंणी, ( २ ) आंतील बारीक तारा, ( ३ ) वुचाची वारी, 
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| कांचेचे र्लोज वेगवेगळ्या रंगाचे मिळतात व त्या त्या रंगाचा प्रकाश पडतो. 
ग्होब वरून काळा झाला तर प्रकाश कमी पडतो. म्हणून वरचेवर तो सोडयाच्या 
पाण्याच्या बोळ्याने पुसून साफ करावा. वत्तीच्या- आंतील तारा पुष्कळ जुन्या 
आल्या म्हणजे आंतील तारांचे अत्यंत सूकम कण कांचेच्या आंतील बाजूस 
चिकटून बसून ती काळी होते व प्रकाश कमी देते. या गोष्टास बत्ती बदलण्या- 
शिवाय दुसरा उपाय नाहीं. र 


बत्त्याच्या तारांची किया वरोबर समजण्यास कैडल पॉवर म्हणजे काय 
व कडळ पावरचा प्रवाहाशी काय संबंध आहे हें अगोदर सांगणें इष्ट आहे 


कॅडल पावर म्हणजे मेणवत्तीची ( प्रकाशन ) शक्ति. जितकी तार बारीक 
तितका ता विभेच्या प्रवाहास आधिक प्रातकार करते. ह्या प्रातिकारामुळेंच तार 
तापून लाल हाते व तेचा प्रकाश पडतो. वत्त्यांची कॅडल पॉवर म्हणजे त्यांची 
सापक्ष श्रकाशनद्याक्त होय. दहा केंडळ पोंवरची बत्ती म्हणजे दहा मेणबत्त्यांच्या 
प्रकाशाइतका प्रकारा देणारी वत्त'. रत्या ८।१६।३२।४०।५०।१०० किंवा याहन 
आधक्र कडळ पावरच्या बहुधा मिळतात. परंतु, अलीकडे यांच्या द्रम्यानहि 
आणखी वंगवंगळ्या पावरच्या मिळूं लागल्या आहेत. कमीत कमी १ कँडल 
पॉवरची बत्ती मिळते 


बत्तीच्या प्रत्येक कंडल पोवरमागे करिती प्रवाह खपतो ही गोष्ट फार 
महत्त्वाची आहे. त्याकरितां अलिकडे अमुक केडल पॉवरची बत्ती असे न म्हणतां 
अमुक वाटचा बत्ता असँ म्हणतात. वोट म्हणजे व्होल्ट व आओपेअर यांचा 
गुणाकार. प्रत्येक कडल पॉवरला किती वॉट खपतात हें आंत ज्या प्रकारच्या तारा 
वापरल्या असनात त्यांवरच बहुतांशी अवलंबून असतें. जन्या कावनच्या तारांच्या 
वत्तीस वीज फार म्हणजे द्र कँडल पांवरमागें ३॥ ते ४ वॉट लागत असे 
त्यानंतर सुधारणा करून “ मेटल फिफुमेंट "च्या तारा वापरण्यांत येऊं लागल्या 
मेटल फिलिम या कोणत्याहि धातूंच्या तारा नसून कार्बनच्या तारांवर विजेच्या 
अद्टात आणखी कांहीं किया करून बनविलेल्या तारा होत. त्या घातूध्रमाणे मज- 
बूत होतात. म्हणून त्यांस मेटल फिर्लेमेट म्हणत. त्यानंतर उँटलम्‌ व टंगस्टनूच्या 
तारा वापरण्याची सुधारणा झाली ह्या दोन्हीहि अत्यंत कठिण घादु आहेत. उंडे-- 


लमूच्या बत्ता १०७ वाट व टंग्ल्टनूच्या १-१ किंवा याहूनहि कमी बॉट लागतात 
२५ 
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पूर्वी जेव्हां कान्या तारा वाप्ररत असत तेव्हां र्कोबमधीळ सर्व वा 
काढून टाकून आंत निर्वतस्थिति ( ४/०५०० )उत्पन्न करीत. अलिकडे त्याच्या 
ऐवजी ज्वडनास- यक्किचित्‌ मदत न .करणाऱ्या ने ट्रोजनसारख्या उदासीन 
( पब्णध] ) वायूर्ने ग्लोब भरतात. त्यामुळे टंग्त्टन्‌ तारेच्या बत्तीस आणखी 
कमी म्हणजे ३ वॉट पुरा होऊं लागला आहे. ह्या बत्त्या थोड्या महाग असतात. 
परंतु त्यांस फारच थोडी वीज लागते. फिलिपच्या अधा वाट बत्त्या ह्याच होत. 


१६ कैडल पावरच्या १०० व्होल्टच्या बत्तीनें जवढा उजेड पडतो तेव-. 


ढाच १६ कँडल पॉवरच्या २०० व्होल्टच्या बर्त नेहरि पडतो. फरक इतकाच का, 
दोहांसहि सारखेच वोंट लागत असल्यामुळे १०० व्होल्टांचा प्रवाह दुसर्‍याच्या दुप्पट 
खपतो. उदाहरणार्थ, बीळ बत्तीस वीस वोट लागले तर पहिलीचा प्रवाह इ = 
०.२ औँपेअर व दुभरचा प्रवाह ४०-०१ अंपिअर. वत्तांचे आयुष्य सामान्यतः 
एक हजार तास समजतात. ती जळून जाईपर्यंत वापरली तर कदाचित्‌ ४।५ 
इजार तासहि जाईल. परंतु एक हजार तासांच्या पुढें ती काळी पडते व पुष्कळच 
कमी उजेड देत. 

बत्तीच्या वाटीवर व कांहीं कांही बत्त्यांच्या ग्लोबवर ज्या खुणा असतात, 
त्यांचा अर्थ असाः | 

२२० \ ३० \ % यांतील २२० १/ म्हणजे २२० व्होल्टेजच्या प्रवा- 
हास चालणारी बत्तो- ३० \ म्हणजे ३० वॉटची व % ही कंपनीची खूण असते, 
३० वोंटची बत्ती,सुमारे २० ते २४ कँडल पाँवरचा प्रकाश देईल. कांहीं बत्त्यांवर 
वॉटच्या ऐवर्जी 2. ?.( कँडल पावर ) लिहिलेलें असतें. 

कमी व्होल्टेजची बत्ती अधिक व्होल्टेजच्या प्रवाहाला चालू केली म्हणजे, 
उदाहरणार्थ, २२० व्होल्टची बत्ती २३० व्होल्ट करटवर लावली तर ४६ तास पर्यंत 
तिला काहीहि व्हावयाचे नाही, पुढे ती कदाचित्‌ जळून जाईल. तसेच वरच्या व्होल्टे- 
जची बती कमी व्हे ल्टेजवर लावळी तर तिचा जी कॅडळ पावर असेल त्याहून ती कमी 
प्रकाश देईल. यापेक्षां कांही व्दात्रयाचें नाही. डायरेक्ट करंटला चालणाऱ्या बत्त्या 
आल्टरनेरिंग करंटलाहि. चालतात. पंखे मात्र चालावयाचे नाहींत. कारण त्यांत 
मोटार असते. इलेक्ट्रिक मोटार म्हग्जे डाग्रनमोच्या उल्ट असते. डायनमाँत 
इंजिनची क्रित्रा दुसरी कसलाहि शक्ती खची घालून त्यापासून वीज उत्पन्न होते, 
बिजेच्या मोटारमध्ये-याच्या उलट क्रिया घडते, म्हणजे विजेच्या शक्तीवर यत्र: 
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शाक:तयार होते. डायरेक्ट करंटवर चालणारी.. मोटार आल्टरनेरिंग . करंटला 
उपयोगी नःहा 

एक यूनिट म्हणजे एक इजर वोट हें पूर्वी सांगितलेच आहे. व बोर 
ञ्हणअओे होल्ट > छपिअर. म्हणून २२० व्होल्टचा एक अँपिअरचा करट द्रराज 
चार तासप्रमाणं वापरला तर तीस दिवसांच्या एका माहन्यांत खाली लिहिल्या- 
प्रमाणे यानेट खपतील:--- 

व्होल्ट आपिअर्‌ तास दिवस 

२२० > १ % ४ > .३० २: २६,४०० वॉट = २६-४ यूनिट 
लावलेल्या वत्त्यांवरून यूनिट काढावयाचे असतीळ तर त्याकारेतां खालीं एक 
कोष्टक दिल आहेः: 


.निरानिराळ्या वेटच्या वत्त्यांस ३० (दिवसांत लागणारी बाज 

















क्ती | किती वॉटच्या बत्त्या 

| 

तात - ण न 

जशी १० २०। ३० २४० ७० ६० |: १०० १३५ | १५० [२०० 























००६ ० «९, १०१. १-५ १-८ ३.० ३.७५ र अ 
१-२| १-८ |.२-४ | ३-० | ३-६ | ६-० | ७०५ [९०० |१२-० 
१८|२-७ |.३-६ | ४०५ | ५-४ | ७"० [११२५ १३-५ |१८-० 
२-४ ३-६ ।.४० | ६-० | ७-२ |१९-० |१५"० |१८-०|२४-० 
१-५|३-०|४-% ।.६०० | ७-५ | ०१० १५४० |१८-५५ २२-५ ३००० 
१०८ ३-६ UY २५४. ९ ९०० १००८ १८-० 1२२-५० २७०० ३६०० 
२-१|४-२। ६-३ | ८-४ ।१०५|1२३ ,९१'० २६-२५|३१*५ [४२-० 
५२.० ।१४-४ ,२४-० [३०-० [२६०० |४८-० 
२-७|५-४|८१ |१०-८|१३-५ |१६-२|२७*० | ३३-७४०५ ।५४-० 
. १० |३:०|६-० ७-० -|१२:० |[१५०,|१८;० (३०१० |३७-५०|४५-० (६००० 
११ |३°३|६°९| ५० १३-२ |१६-५ |१९-८|३३-० [४१-२५४३ -५ |६.९-० 
१३ |३-६|-७°२| 1००८ १४-४ |१८-० २१; २६ ° |४५,.५०. |५४-० ७२०० 
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उदाहरणः--दररोज चार तासप्रमाणें ३० वॉटच्य़ा ६ व ४० वाटच्या 
६ बत्त्या जळत राहिल्मा तर, तास दिवसांच्या एका महिन्यांत कितो यूनिट 
खपतील १ । 

वरील कोष्टकावरून रोज सहा तास पेटणाऱ्या एका ३० वॉटच्या वत्तोस 
३-६ यूनिट लागतात, म्हणून ६ वत्त्यांचे २१०६, 
तसेंच ४० वांटच्य़ा एका बत्तीस ४-८ यूनिट लागतात, म्हणून ६ वत्त्यांचे २८८ 
दोन्ह मिळून एकूण ५००४ यूनिट खपतील- 

रेबलावरीळ विजेचे पंखे ६० ते ८० बॉट साइझचे असतात व छतास टांगा- 

वयाचे पंखे १०० ते २०० वॉटचे असतात. त्या प्रत्येकात लागणाऱ्या विजेच्या 
यूनिटचें कोष्टक खाली दिळें आहे. 

















पंख्य़ाचा व्होल्टेज प्रत्येक तासास 
साईझ र लागणारे शेरा 
यूनिट 
११० २२० शन 

वॉट अँपिअर | ऑपिअर 

६० ००२८ ०-१४ ००६० ग 

७५ ००७४ ०-२७ ००७२ ¢ टेबल फॅन 

८० ००६८ ०-३४ ०००८० J 
१०० ०९० ०४५ ००१० । 
१२० १-१० ०-५५ ०-१२ 
१५० १-३४ ००६७ ००१५ सालिंग फॅन 
१८० १०६४ ००८२ ००१८ 
२०० १८९ ०-९१ | ०२० | ) 

उपयुक्त सूचना 
विजेचा उपयोग करणाऱ्यास काटकसरीच्या दृष्टीनं खाली कांही उपयुक्त 
सूचना केल्या आहेत: -- 


(१) शोमिवत फिटिंग विकत घेण्यांत फार पेते खचे करूं नयेत. त्यापेक्षां 
भारी किंमतीची, तार, बरापरूशमने अलेरी प. पेशे, वनन 5+ by eGangotri 


५०-०६ प” | न्हे ~ 


विद्युद्दीपन ३८९ 


( २ ) कमी किंमतीचे हलके दिवे वापरू नयेत. त्यामुळें प्रथम थोडे कमी 
पेसे लागले तरी अखेरीस फार तोटा होतो. भारी किंमतीचे दिवे वापरल्याने 
आलेला जादा खच २।३ महिन्यांत भरून निघेल. शक्य तो मेटल फिलेमेटचे 
संसनें भरलेले ग्लोब वापरावे. 

( ३ ) कामाप्रमाणं उजेड ठेवावा. अधिक कँडल पोॉवरःच्या वत्त्या वापरून 
खिशास चश्च लावून डोळ्यांस इजा करून घेण्यापेक्षा (अ) योग्य ठिकाणीच 
चत्तीची योजना करून ( व ) योग्य तऱ्हेची शेड ( ॥९£।९८६०7 ) लावून ( क) 
चत्त पाहिजे त्या उंचीवरच टेवून ( ड ) कमी कॅडल पोवरच्या वत्तीनेंहि पुष्कळ 
कमी खचात आधिक उजेड घेतां येतो 

(४) वत्त्या आंतील बाजूने काळ्या पडूं लागल्या म्हणे त्याजागी 
नवीन आणून बसवाव्या. कारण अझा वत्त्यांस वीज आधिक लागून त्या मानानें 
प्रकाश फार कमी पडतो. म्हणून नवीन वत्त्यांचा खर्च तेव्हांच भरून निघतो 

( ५ ) वत्त्या व शेड्स स्वच्छ ठेवाव्या, वरचेवर सावूच्या पाण्याचा बोळा 
फिरवून साफ केल्यानं पुष्कळ अधिक उजेड पडतो. स्वयंपाकघरांताल वत्त्या 
दर १५ दिवसांना साफ केल्या म्हणजे प्रत्येक वेळेस कमी झालेला शैंकडा १५ 
ते २० टक्के उजेड पृन्हां पडतो 

( ६) एकादा त्विचू झटका देत असला तर भेन स्विचू बंद करून, 
कोठें बिघडल अल तें दुरुस्त करावें. स्विच थोडासाहि गरम होत असेल तर 
तो काहून ताबडतोब त्या जागीं दुसरा बसवावा. दिरंगाई करूं नये. 

( ७ ) लोंबल्या तारा वरवर तपासून पहावया. कोठें पीळ किंवा गांठ 
बसून जर आंतील तांब्याची तार उघडी पडली असेल तर लागर्लीच त्या जागीं 
दुसरी घालावी. 

( ८ ) कित्येक वेळां ` लोड ' अधिक आलें म्हणजे एकदम सर्व बत्त्या 
विझतात. “ लोड आधिक आळ ' याचा अथ एकदम करट ( अपिभर ) वाढला _ 
अथोतूच त्यामुळं फ्यूज जळून जाते व बत्त्या बंद पडतात. अशा वेळीं लावंण्या- 
करितां पयूजची तार नेहमीं घरी शिल्लक टेवाची. व मेन स्विच्‌ बंद करून प्रथम 
मेन कटओट तपासुन पहावा. त्यांतील दोन्ह फ्यूज शाबूत असतील तर ब्रँच कट- 
ओट पहावा. कोठें तरी फ्यूज जळालेला दिसून यईल तेथे तो बसवावा. नंतर 
मेनस्विच्‌ उघडल्यावर वत्त्या चाळू होतील. 
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(९ ) कित्येक घरांतील वायरिंगघील एखादा जोड कच्चा राहिल्यामुळे 
किंबा दुसऱ्या काहो. कारणामुळें विरे रून पाव उ.ळपा दिवसांत वीज गळून जाऊ 
लागत तिचा परिणाम अता होतों को, घरांतील तारांस सदन हात लागला तर 
विजेचा घक्का बसतो, वास्तविक सुडड प्रतीच्या मनुष्यास २५० व्हाल्टज 
पर्यंतच्या करंटमुळ दगा. घडत नार्ही. त्रापि अशक्त प्रकृतीच्या मचुष्यांच्या व 
लहान मुलांच्या बाधंतीत थे डाशी भोति अ तते. म्हणून हो आपत्ति टाळण्याकारतां 
घरांत जर पाण्याचे नळ घेतल अप्रतील तर त्यांपक़ा एका नळास कपनाकडून 
येणाऱ्या तारा जाड लोखंडी तारांनी पक्का बांधून जोडाव्या, म्दगजे कोठे असा 
करंट सुटा राहिलाच तर तो नळीवारें जमिनींत जाईर. जेर्थे नळो नसेल तेथें 
एक तांब्प्राचा जाड पत्रा ओलसर जागेत भइसपाटाखाळा २।३ फुटावर पुरून 
त्यास जोडलेली तार विजेच्या तारांस जोडावी. ह्यास “ अधिग ” किंवा अर्थ- 
( जमीन )कनेक्शन करणें म्हणतात. 

वायरिंग व फिटिंगचा खर्चे 
सबै फिंटिरन आपंण विकत घेऊन दिलीं तर वायरिंग करून देण्याच्या 


मजुरीबद्दल, 
लेडकव्हर वायर प्रत्येक पॉइंटमागे म न्त्ट १। रु. 
वुड“कृसिग 22 39 २ स्‌, 


याप्रमाणे घतात. पॉइंट म्हणजे प्रत्येक बत्तो, किंवा छताचा पंखा. त्यास लागणारे 
कटओट, सीलिंग रोज, स्विच हे जोडणे याचा त्यांतच समावेश होतो. वॉलछ़ग 
म्हणजे अघो पॉइंट धरतात. घरांत २० वत्या व ६ प्लग असळे तर एकूण 
२३ पाइट झाले. | 

चांगल्या त्रिटेश मेक मालाचे हीं पुण्यांतील दर खाली दिले आहेत. 


'हेन्ळे लेड कव्हर वायर ,.-. १०० याई बंडल ३० रु. 
, व्ही. आय. आर. ,, क. > ६॥ 
-“{ Vulcanised India Rubber ) 
. सिच्‌ . .इंग्लिरा डझनास न्य 
४9022 30091), क्रेबद्री ०० sl 
ब्रेकेट ,, | ह १२ 
कट॒और 
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वॉल छग इंग्लिश डझनास १२ 
पटट द्दाल्डर ,, 111 
वाटर- टाइट व्रक्रट ( बाढेर लावण्याचा ) नगास ¥ 
शेड ( सफेत साध्य़ा ) डझनास ७ 
फिलिप ° वाँट बत्त्पा ३० व ४० वाट ,, १५ 


वरीळ सामान वापरून तारा जोडून देणें लेड कव्हर किंवा 
चुड' केसिंग कोगताहे प्रत्येक पाइऱमागें ( मालाच्या किंमतीसह) १० 

ह्यांत मेनस्वित्र सुद्रां येईळ. वेगळा मेनस्विचूला चार रुपये पडतात. 

कंगनोकडून मिळणारी वीन मिटरच्या साझानें मोंजतात. मीटर आल्टर - 
नोटेंगचे व डायरेक्ट करंटचे वेगतेगळे अप्ततात, त्यांतून किती किलोवाट, 
( १००० वो) म्हणनेच किती यूनिट वीज गेली त॑ आंकड्यावरून समजत. मीटर 
कंपनीने बसाविला तर त्याचें भाडं दरमहा अठ आणे पडतें. स्वतःचा आण- 
ल्या्त २०-२२ रुपयांस मिळतो. तो कंनोकइन तपासून वसत्रून घण्यार एक 
रुपया द्यावा लागतो: कंगनी एक यूनिट विभेस चार ते आठ आणे आकारते 
पुण्यांत “ किलोवाट इन्स्टॉलेशन चाजे ” म्हशून जादा आकार घेतात तो 
अशासाठी कीं, जन त आक्टोवर ह्या मुदतीत पुण्यास मुंबईचे व्यापारी, सरकारी 
बड़े अधिकारी येऊन राहिले म्हणजे कंनीस एकदन नेहर्मींच्या दुप्पट तिप्पट 
विजेचा पुरवठा करावा लागतो. व त्यासाठी फक्त ४ महिन्याच्या कामाकरिता 
कंपनीस बारा महिने तेवढी यंत्रसामग्री ठवावी लागते. त्याकरितां तिचें ज जादा 
भांडवल गंतन राहून त्याचे ठपाज [फिरावे म्हणन सर्वाकइन एक किलोवॉट 
फिटिंग मागें दरमहा दोन रुपशंप्रमाण जादा आकार घेतात. इंजिन वगरे चाळ- 
विण्यास ( पॉवरकारतां ) निम्म्या दराने वीज मिळते. 
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४6 २० 
प्रिशिष 
SE 
परिशिष्ट अ 
घरांचे कांहीं नकाशे 


आक्काति नं १५० मध्यं एका लहानशा घराचा नकाशा दाखविला आहे. तो 
उत्तराभिमुख वास्तुभागा( 1210: ,वर फार सोईचा होईल. वरच्या मजल्यावर 
जाण्यास बाहेरून स्वतंत्र दरवाजा असल्यामुळें खाली एक व वर एक असे दोन 


f TS ।॥। 
एल संडास 





आक्काते न. १५० 
स्वतंत्र जासे करून दोन बिन्हाडाची साय सहज करितां येणें शक्य आहे. 


प्रत्यक जाप्त्यांत लहानशा कुटुंबास अवश्य ता सव सोय आहू. वरचा मजला" 
an 


घरींच वापरावयाचा शीछी रै जवणधरातून जिन्यावर जाण्यास एखादें दार 
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ठेविल्यास पुष्कळ सोय होईल. शोचकूप साघा टोपलीचाच असून त्याचा 
उपसग व्हावयाचा नाही अशा बाजूस तो ठेविला आहे. आक्राति न. १५१ मध्ये 
खाली त्याचाच दरांनी देखावा दाखविला आहे. पुण्याच्या परिस्थितीत या 


‘4 
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दडीनी दरवावा 


आक्कति नं.,१५१ 
जञ्नुन्याचे दोन मजली घरः वांघण्यास सुमारें ८३०० ३. खूचे येईल. त्यांत सवे 
भिंती दगडी किंवा विटांच्या चुन्यांत होऊन, मंगळुरी कोलांचे, छप्पर ब सवे 
खोल्यांतील जमिनीवर शहाबाद, लादी करितां .येईल. 


नकाशा न. २ 


आकृति १५२ ते १५४ मध्ये एका टुमदार फार सोइस्कर घराचा नकाशा 
दिला आहे. लद्दानशा चोरस प्लेटमध्ये तो योग्य होईल, घरांत अवश्य त्या 
सवे सोयी असून सुमारें आठ हजार रु. किंमतीच्या लद्दानशाच घरांत १४।१५ 
माणसांची उत्तम रीतीनं सुखान सोय करितां येइल. स्वयपाकघर बरेंच विस्तृत 
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: ३९४ सुलभ वास्नुशास्त्र 


असून दोलारींच एक लहानसे जेवणघर आहे. जरर पुरती मोरी ब न्हाणोहि 
<जवळच योग्यांठक!णीं असून ख्रियांस बाहेर जाण्याक रतां मागच्या बाजूस एक दारहि 
. आहे. नकाशांत मुख्य सोय अशो आहे की, प्रत्यक खोलीचा बंदिस्तपणा राखछा 
असून मधल्या जाण्यायेण्याच्या मागोताह फारशा जागा जात नाही. अगदी परक्या 
पाहुण्याची सोय खालच्या दिवाणखान्यांत किंवा तळमजल्यावरील शेजघरांत 
करितां येऊन, वरच्या मजल्यावर रील पांचहि खोल्या शेजघरंकारितां वापरतां येतोळ.. 
बेथ सावैजनिक्र ड्रेनजची सोय असल तेथें जिन्याच्या खाली एक जलोत्सजेक 
संडास व वरच्या मजल्यावर पा. सं. ( पाणढोसळी संडास ) या अक्षरांनी दाख- 
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आक्कते न. १५९ 


विल्याठिकाणी तसेच दोन संडास किंवा एक संडास व एच मोरी (०००३) 
ठेवण्यास हरकत नाई, जथ' तशी सोय नाही तथे तळमजल्यावर जिन्याखाली 
कोठी व वरच्या मजल्यावर दोन्ही पा सं. ची मिळून एकच खोली करून तेथे 
ब्रियांकारतां वणीफणीची साय करितां यईल, प॒रुपांकारतां वर एका स्वतंत्र 
पोषाखाच्या (Dressi ng ) खोलीचाडे योजना केली आहे. खोल्या लहान 
आहेत. एवढाच काय तो या नकाशांत दाष आहेत. परंतु अवघ्या आठ हजार 
रुपयांत इतक्ग्रा माणसांचा उत्तम रातीनें कशी सोय करितां येईळ याचें हें एक 
उत्तत उदाहरग्रएआद्व,511//50 Math Collection. Digitized by eGangotri 





परिशिष्ट ४९५. 


आकृति नं. १५३ 
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३९६ सुळभ वास्तुरा सर 


नकाशा न. ३ जे 
आकृति १५५ ते १५७ मध्यें दाखविळेळें घर न. २ च्या नकाशांतील 


येण्याच्या मागौत जाणारी जागा फार नाह. मागल्या पानावरील नकाशापेक्षां 
























romps डाका) 
Ee Et आः ०122-८0-23 ° 
_ यका 
td खाम >>> = 
>. “० क ७. 
- = ताट र Ee 
0 + Ce a > ७7० >> २... 
He प्क ळू 
gr - 22 * = कक क । ४४ ° 
Era 3. ग ! फळ । = 
हि ८३, Fy = he छन्‌ च्य [1 । | 
जड नि ३१००) , ०३१० ०७०" iI ॥ dat > | 
+] FL ७७ हो ००३७ र ५ 1 
र भन: rE MEL नी EE EN 
९ [] “< ० आ «°, ७ ॥ | बा FS 4 क कय || 
>. Sa EE १६४०५५५५०५ 100 Ji 
i FR rR THOS DCN 
SS Er Srl) र Coa hr क न जे, 00०, Ts aT >... 4. (आ 
॥) isd 
ANI प eu 
Ere IST प्य्ययन्यऱ्यया 





























AS आ 
ध 4 >>>: 
ES 2 क़ 0 | 

ANE र ol Eo 
oS | "a शू EIST 

ळा EIS EEA ~ 

ज FE] [eS [i] | 
tA A i 


आझ्काते न. १५५ 

-यांत दोन सोयी आधिक आहेत. (१) जिना फार सोइत्कर जागी आहे. परक्या 
माणसालाहि वर न्यावयाचें झाडें तरी खोल्यांतील माणसांस संकोच वाटण्याचे 
“कारण नाही. (२) न्दाणीघराशेजारी एक कोठ करितां लहानशी खोली 
आहे. न्हाणी व कोठीबरील पाटणीचा तळ इतर खोल्यांतील पाटणीच्या 
तळापेक्षां खुमारै २। फूट खालीं असल्यामुळें जिन्याच्या रमण्याच्या माथ्या- 
बरोबरच पाहल्या शेजघराच्या व अभ्यासाच्या खोलीचा तळ येतो. त्यानंतर 
चारी पायऱ्या चढून मग इतर चारी दोजघरांकडे जातां येतं, वरच्या मजल्या 
बर पुढच्या बाजस मध्यमागी एक लहानशी पोषाखाचो खोली आहे. दोन्ही 
मजल्यांचे मिंून जो.या वरील क्षत्र २८१२ चारस फूट असून, पुण्यातील 
'परिस्यि्तास त्यास अंदाजी खच ११,५०० रुपये ये 
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आकृति न. १५६ 
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३९७. 


३९८ सुलभ वास्तुशात्र 


नकाशा नं. ४ 


आकृति ने. १५८ ते १६० मर्ध्ये दाखविऊेळ घर शहरगांवांत जेर्थ घरांस 
'घरे लागून असतात व त्यामुळें बाजूंच्या मिंतींत इवा व उजेड यांकरितां खिडक्या 
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आकृति नं. १५८, १% 
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परिशिष्ट र ३९९ 


उेवितां येत नाहींत अश्या ठिकाणचे आहे. घरांकरितां पुढच्या तोंडास जेथें फक्त 
२१ फूटच जागा आहे व लांबी मात्र पुष्कळ आहे, तेथें आरोग्यदृष्ट्या सोइस्कर 
"चांगलें घर कर्पे बांघतां यईल, हें त्यांत दाखविलें आहे. बाहेरील भिंती जाड 
बांधून जागेची व पैशाची काटकसर करण्याकरितां आंतील भिंती विटांच्या ६ 
-इचो पडद्या चुन्यांत रचून केम्या आहेत. खालच्या व वरच्या देन्ही मजल्यांच्या 
प्रत्येक खोलीची स्वतंत्रता राखिली आहे. उजड चांगला मिळावा म्हणून घराच्या 
पिछाडाँचा निम्प्रा भाग मुद्दाम माग हटवून घतला आहे. त्यामुळें जिन्याच्या 
शेजारच्या दोन्ही मजल्याद्ररील शेजघरांत पाठीमागच्या बाजूनें उजेड मिळतो. 
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आझङ्कात नम॑ १६० 


च इटविलेल्या भागांत तो बाजच्या खिडकगांतून मिळतो. कारण त्याच्या'वाज्ऱच्या 
भितो बहुनेक शजारच्या घरांस लागून असल्यामुळं त्यांत खिडक्या ठवगें शक्य 
होईलच असें नाहीं. जाण्ग्रामेण्याच्या मार्गत बराच जागा जाते हें खरें आहे 
परतु प्रत्यक खोलाची स्त्रतत्रता राखावयाची आहे तर, त्या गोष्टीस इलाज नाही. 
घराचें जात्यावरील चोरस क्षेत्र सुपारें १२२० फूट असून दोन्ही मजल्यांचा 
मिळून पक्क्या: चुनेगच्चा घराचा खचे सुपारें १०,००० रुपये आकृति 
नं. १६० मध्ये. त्याचा दशना .दखावा दाखविला आहे. 
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र, नकाशा नं. ५ 
आकृति नं. १६१ मध्यें दाखाविलेलें चाळीच्या प्रकारचें एक घर आहे. 
यांत प्रत्यक जाप्ता अगदीं स्वतंत्र असून पुढें व मागं दोहो बाजूस थोडीशो 
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आङ्काति नं. १६१ 


खुळी ,सागा आहे. अशी एकास लागुन अक घरें बांधनां येतीळ. पुढच्या 
बाजूस ६ फुटांच्या ऐवजी ६॥ फुटांची ओटी ठेवल्यामुळे अडाअडचर्णाच्या 
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परिशिष्टे ४०१ 


वेळीं बऱ्याच साणततांची निजण्याची सोय होईल. ओटीवर बांक. दाखाविळें आहे 
त्या ठिकाणी वांकासारढ्या आकाराचा ओटा बांधला तरी चालेल. प्रत्येक 
जाप्य़ास पाठीमागें एकेक स्वतंत्र शोचकूप आहे. अशा घरांत उभेडाकरितां 
खिडक्या ठेवून शिवाय इरेकरेतां म्हणून उंचावर मधल्या भिंतीत सुद्दा 





आकृति नं. १६२ 


खिडक्या ठेवाव्या. प्रत्येक जाप्त्याचे क्षेत्र सुमारें ७६० चो. फू. असून .जाप्यास 
सुमारें ३२०० रु. खर्च येईल. आ. नं. १६२ मध्यें ह्या घराचा एक दशेनी 
देखावा दाखविला आहे. | : 
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नकाशा नं. ६ | 
आकृति नं.१६३,१६४ मध्यें दुसऱ्या नमुन्याचें चाळीवजा दोन मजली कक घर 
दाखविळे आहे. पूर्वीच्या घरापक्षा यांत एक खोली कमी असून गी. 
आळते ने. १६३ 


तणस नला क्त ना न्हे 


:«- नळ मजला ०४ 






[| | 
0 
हा 
|" 
| , 
शं 
ह. 
त 
hg + 
७. 
चुन्न कलि” 
ft) 
~ 
| 
B 
॥ 


0 1 
(नॉ | 


<---- ~ त किनल? ला? 
Ne 


| केज चर 


११५ ११ 


| 


१2.५ १ | |; E 
क ॥ व ts NOR 
व सज्जा ज्या सज्जा. ॥ |; 
\ सज्जन MoS. हु 
(ये SESS eee DITO ठा ती 


आकृति ने. १९४ 


परिशिष्टे ४०३ 


सापहि लहान आहेत. वरच्या मजल्यावरील दोन दोन जाप्त्यांमध्यें एकेक जिना 
आहे. प्रत्येक खोलींत जाण्यास स्वतंत्र दार आहे. तळमजल्यावर जिन्याच्या 
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आकांत गं. १९५ 


खालची जागा कोठीसारखी वापरतां येईल. चार जाप्त्यांचे मिळून सुमारें २५५० 
चौ. फू. क्षेत्र असून त्या सर्वाचा मिळून खचे सुमारें सव्वाअकरा हजार रुपये 
येईल. आकृति ने. १६५ मध्यें त्याचा एक द्शेनी देखावा दाखविला आहे. 
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४०४ सुळम वास्तुशाल 


नकाशा न, ७ 
आक्कति नं. १६६ ते १६७ मर्ध्ये जो एक नकाशा दिला आहे त्याबर“ 
आङ्काति ने. १६६ 





| दिवाण रवाना ॒ || 
६-६ २ 5 र ty 





ssp SUIS SI Ns हि > gra ss ~ re 





तळ. मजाप्छा 
स्स 24 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





परिशिष्टे ४०५ 


हुकूम इमारत बांधण्यास सुमारे १५ हजार रुपये खे येईळ. त्यांत खालच्या 
भषल्यावर दिवाणखान्याच्या मध्यभागी एक कमान बांघली "आहे. कमानीच्या 
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आकृति न. १६७ 


खालीं सरकवून उघडतां झांकतां येणारी पडदी बसविली म्हणजे पाहिजे त्या वेळी 
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१२०६ सुलभ वास्तुशास्थ 


शकतात. कोठीरोंजारी ज एक 
एकच मोठा दिवाणखाना वा दोन खोल्या होऊ शकत a 
न्हाणीघर स्रियांकरितांच असून जिन्याखाली पुरुषांकारत 
म दाखविलें आददे. ड्रेनेजची व्यवस्था असेल तरच 


लहानसे वेगळें न्हाणीघर दा 
पन्ना पा. से. ( पाणडोसळी संडास ) बांधावा, नादारी तेथे सायकली 
बभेरे ठेवण्यास जागा करावी. वरच्या मजल्यावर पाच मोठा. शेजघरें असून 
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आक्नति नं. १६८ 


वेणीफणीची एक ब पोषाखाची एक अशा दोन खोल्या, एक न्हाणी च एक 
पा. सं. यांची योजना केली आहे. दें घर दक्षिणाभिमुख बांघल्यास जास्त सुखा- 
वह होईल. बाजच्या सबै भिंती पक्या व जाड असून ५।६ फुटांवर लांकडी खांब 
उभे बसवून मघल्या सवे सहा इंची विटेच्या मिती त्यांच्यामध्ये पडथा 
सारख्या बांधल्या आहेत. इमारतीतील दोन्ही मजल्या वरचे मिळून जोत्यावरीळ 
क्षेत्र सुमारे २४२५ चौरस फूट आहे. व त्यास सुमारें पेथरा हजार रुपये खन्ने 
येईल. आकांत न. १६८ मध्यें त्याचा एक दशनी देखावा दाख।बेला आइ 


एसमा 
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नकाशा न. ८ 
आक्काते ने. १६९मध्ये एका चाळीवजा बैठ्या इमारतीचा नकाशा .असून 
2424 ७ ककल. Cn ~ ० ७०, 
आक्कति ने. १७० मध्ये तिचा दशंनी देखावा दाखविला आहे. ह्या चाळी पश्चिमे- 
कडे तोंड करून बांधल्या तर अधिक सुखावह होतील. माजघराचा उपयोग जेवण- 
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आकाति न. १७० 
घरासारखाहि होऊं शकेल. प्रत्येक जाप्त्याचं क्षेत्र सुमारें ६५४ चोरस फुट 
असून प्रत्येकास सुमारें २७०० रुपये खचे येईल. चाळ दुघईच असल्यामुळें हवा 
ब उजेड यांचा भरपूर पुरवठा होईल. 
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मार्प कशी घ्यावी 
परिशिष्ट (ब) 

। मालाची मापें 

खाँडक्या व तोडी--एकीजवळ एक रांगेने लावून त्यांचे टेपानें सलग 
माप घेतात, त्यास रनिंग फूट( धांवत फूट) माप म्हणतात. ह्या मापांतून शेकडा 
पांच ते दहा टक्के कमी करितात. याहून उत्तम उपाय म्हणजे घट्टन इमारतींत 
बपल्यावरच माप घेण्याचें ठरवावे, म्हणजे उंचीस कमी किंवा तेढ तिप्पट असलेले 
वाकडे द्गड सहजच मापांतून सुटतात म्हणून वडारी लोकांस चांगलेच द्गड आणणें 
भाग पडतें. 

डबर--डबराचा एक चोकोनी ढीग करून त्याच्या लांबीचे व रुंदीचे अर्शी दोहो 

बाजूर्ची मापें घेऊन सरासरी काढतात. व उंचीचे मापहि दोन तीन ठिकाणी घेऊन 
त्यांची सरासरी काहून तिनें लाबीरुदाच्या सरासरीस गुणून घनफुटांत माप काढतात. 
कांही ठिक्रार्णी पोकळीकारितां ५ ते १० टक्के वजा करण्याची वहिवाट आहे. 
पुण्यांत खाजगी कामांत पोकळी वजा करित नाहीत. म्हणून भाव ठरवितांना या 
गोष्टीचा स्पष्ट खुलासा करून ध्यावा. 

हेदर ( बंद ) व-६ त ८ इंची कोपरें नगावर मापतात. हेद्रांत एक- 
तोडी व दुतोंडी असे दोन प्रकार आहेत. दुतोंडी हेदराध अथातच अधिक भाव 
पडतो. एक फुटाहून मोठे कोपरे, संगीन कामाचे दगड, पाटथर वगेरे, ज्यांना 
माठीव घडई करावयाची असते ते चौरस फुटावर घेतात. उदाहरणार्थ , 

१५ > ९”> १२” कोपस्याचे १५” १८ १२०” = १ व १२" ५९? चे -॥।- 
मिळून दोन चोरस फूट माप झालें. 

कंगणी ( 977 C०५7९ )चे दगड चोरत फुटावर किंवा रनिंग 
फुटावर मोपतात. 

र विटांचा व कौळांचा भाव द्र हजारावर ठरावेतात. विटा व कोळें फूटतुटी 
[म्हणून शकडा सहा नग “ सळइपचोत्री ' म्हणून मोफत मिळतात. 
मंगळुरी कोलांवर सळई देत नाहींत. विटांचें माप घेतांना कांही विटा फुटलेल्या | 
आढळून आल्या तर दोन दोन मोठ्या विटांची एक वीट धरून शेकडा २३ ' 
विटा घेण्याची वहिवाट आहे. 
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शहावाद्‌, तांदूर, पॉलिश लादी शंभर चो. फूट ( ब्रासा ) वर माण्तात. 
निरनिराळ्या जाडीचे निरनिराळे भाव असतात. पापडी ( पापुद्रे) असलेले, 
वद्बद वाजणारे तांबडे, काळे, दोरे असलेले दगड वर्ज करावे. 


सफेत किंत्रा रंगीत लाखलोटी ( 122९ ) कोळे नगांवर घेतात. 


चुन्याची फकी त्रासावर किंवा फऱ्यावर घेतात. ५% ५” % १ चा 
एक फरा व चार फऱ्यांचा एक त्रात. थोडया प्रमाणावर घ्यावयाची असेल तर 
कचित्‌ पायली, मणावरहिं घेतात, 


लाखलोटी खापरी गोल व निमगोल नळ्या, नगावर घेतात. प्रत्येक नळी 
दोन फूट लांब असते. 

कान, व नर मादी तोंडं असलेल्या विडाच्या नळ्या इंड्रेडवेटाचर किंवा. 
फुटावर मिळतात. प्रत्येक नळी ६ फूट लांबीची असते 


जस्ती नळ्या रानिंग फुटावर मिळतात. त्यांचे जितके तुकडे असतील 
तितक्या शैब्या ( 5०००४७ ) त्याबरोबर आस्या पाहिजेत. 


वाळू, सुरुम, खडी, गोटे, वाळूचा चाळ हीं सवे फऱ्यानें मापून देतात. माती 
व सुम भरावाकरितां घ्यावयाची असतील तर त्यांचें दोन तऱ्हांनी माप घेतात. 
( १) ज्या ठिकाणी ती खणून काढली असेल तेथील खड्ड्यांची सापे, (२) 
कोठूनहि खणून आणून फऱ्यांत माप व्यावयाचें. पहिल्या प्रकारांत खडयांची 
जागा सपाट असेल तर लांवीरंदीची सरासरी व उंचीची सरासरी यांचा गुणा- 
कार करून माप काढतात. वडारी किंवा वेलदार लोक नेहमीं दोहा वाजूस 
उंचवटे व मध्यें सखल असलेली जागा खड्टयाकरितां शोधून काढतात 
त्यामळें त्यांना अधिक उंचीचें माप मिळ्ते. याकरितां एक तर खड्याची 
जागा आपण आंखून द्यावी किंबा आपल्यास पहिजे त्याच ठिकाणी वरंभे 
किंवा ढिम्मे ठेवण्यास लावून त्यांवरून जामेनीचा पृछभाग कसा होता 
तं लक्षांत घेऊन त्याप्रमाणें मापें घ्यावी. दुसऱ्या प्रकारांत माती पोकळ असते 
म्हणून माती व ुरुमाकरितां १४ इंच उरर्चाच्या फऱ्थानें माप घेऊन तें 
१२ इच घरितात. वाळू, कठिण सुरुम, चुनखडी, फोडीव खडी यांचें १३ इंचाचे 
माप १२ इच धरतात. तरती 
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४१० सुळम वास्तुशाख्र 
कामाची मापें 

पायाः-पाय़ा खोंदाईचीं मापें माती, नरमशाइ, कठिणशाड्‌, नरम सुरुम, 
कठिण मुरुम, नरम खडक, काठेण खडक अशी जो जो प्रकार असेल, त्या त्या 
प्रकारचीं वेगवेगळी घ्यावयाचा असतात. वडारी लोक माती व नरम मुरुम एंकच 
समजून दान्हांचं [मळून एकाच भावांत बहुधा काम कारितात. एस्टिमेटमध्यें पायाची 
जेवढी रुंदी घरली असल तेवर्डाच रुंदी मापांत घर'वयाची. कामाच्या सोइसाठीं 
कंत्राटदाराने ञ्यास्त रुंदीचे चर खणले असतील तर त्याची जोखीम मालकावर 
नार्ही. चरांतून खादून टाकलेली माती किती लांबीपयत वाहून राकावयाची 
याबद्दल करारांत स्पष्ट उल्लेख असावा. सरकारी खात्यांत शंभर फुटांपर्यंत वाहतुक 
त्या द्रांतच येते असे समजलें जातें. परंतु गांवखाती कामावर २५ फुटांची 
वाहतुक असली तरी वडारी तक्रार करितात. पायांत मातीच्या खालीं मुरुम 
लागला तर मालकाच्या सांगण्यावरून तो सुरुम बाजूला टाकून त्याचा स्वतंत्र 
ढीग करण्याचें काम त्याच द्रांत केळे पाहिजे, चराची खोलो कमी आधिक 
असेल तर तीन ठिकाणीं उची घेऊन तिची सरासरी काढावा व ता त्या चराची 
उंची समजावी. पाया खणतांना मातीच्या दरडी ढासळून पडण्याचा संभव 
असला तर त्या सावरून घरण्याकरितां फळ्या दांडका लावावयाचे काम कंत्राट- 
दाराने आपले खर्चाने ठरलेल्या द्रांतच करावयाचें. पायांत अकल्पित रीतीनें 
पाणी लागलें तर तँ उपसून काढण्यास येईल तो खच मालकाने द्यावा. 


फक्त पाया खोदाई पुरतेच तुटक काम वडाऱ्यास दिलें असेल तर वर 
केलेल्या आंखणीप्रमाणें तळांत सव मापे गुण्यांत व दोर्रात आणून दिल्यानंतर 
माप घ्यावयाचे. 


काँक्रिडाचें माप घेतांना सुद्धां एस्टिमेटमध्यें जेवढ्या रुंदीचे थर धरले 
असतील त्यापक्षां अधिक रुंदोचे चर खणण्यास मालकाने मुद्दाम सांगितले नसतील 
तर एस्टिमेरांताळच रुंदी मापांत घरावी. कंत्राटदाराने आपल्या सोईसाठी किंवा 
चुकाने आधिक रुंद चर खणले व त्यांत अधिक रुंदीचे कांक्रोंट करावें लागले तर 
त्याची जोखीम मालकावर नाही. 


राच्या खोलीच्या ३ किंवा डे अशा कोणत्याहि गुणकांत कांक्रिटाची 
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भरणी झालो असेल तर कांक्रिटाचीं मापें वेगळी घेण्याचें कारण नाहीं. चराच्या 
मापास त्या गणकानें गणिले म्हणजे झाले. 

कांक्रिटाच्या उर्चाचें माप घ्यावयाचे म्णजे कांक्रिटाच्या माथ्यापासून 
जमिनोच्या पृष्ठमायापर्यंतचे माप चराच्या एकंदर खोलीतून वजा करावयाचे. . 

पायांतील जामेनाच्या पोटांतील बांधकामाचे माप कांक्रिटाच्या मापा-- 
प्रमाणंच घ्यावयाचं- 

जोत्याचे पाट॒थर घडीव दगडाचे असतील तर त्यांचं माप चारस फुटांत 
घेतात. सरकारी खात्यांत माठीव घडइ केलेच्या दगडाचे माप घ. फु. त घतात 
परंतु गांवखातीं कामांवर हाँ मापें पृष्ठभागाच्या च'रस फूट क्षेत्रफळावर घतात- 
आठ चोरस फुटांचा एक गज घरून गजावर घडइच॑ किंवा घडइजुडइच माप 
घेऊन पेसे देतात 

आठ इंचांपर्यंत उंचोचे लहान कोपरे व एक तोंडी, दुतोंडी इद्र यांचा घड- 
इचा भाव नगावर ठरवितात. याहून मोठे कोपरे चारस फूट घडइच्या क्षत्रावर 
मापतात- त्याचप्रमाणें कंगणी ( 5£0778 C०५7९ ) आचकोन ( ^rch 
8070 ) वगरच 


सिंतीः--मिंतीचं माप घेतांना लांबीच्या मध्यरेषेचें माप > रुंदी ? उचा 
विन घनफट माप काढतात. भिंतीच्या मापांतून खिडक्या, द्रवाज पूण वजा 
धरतात. कपाटे वजा करावयाची कीं नाहीं ही गोष्ट करारनाम्यावर असते 
फारच थोडी म्हणजे २।३ च कपाटे असला तर त माप वजा कराव. परतु 
याहून अधिक असतील तर ती वजा करित नाहींत. खिडक्या दरवाज्यांवरार 
छावण्या, तळसऱ्या यांचीं मापें वजा कारेतात 

विटांच्या नऊ इंच पडदींचें माप सरकारी खात्यात घनफुटातच चतात 
खासगी कामावर वहुधा चटइमाप ( चारसफूट क्षेत्रफळ अथात्‌ एकाच बाजून ) 
घेतात. घनफुरांत घेतल्यास १४ इंची बांधकामापेक्षा त्याचा द्र थोडा आधक 
असतो. कारण त्यास अखंड विटाच लागतात व काम लवकर उरकत नाही. ४॥ इंची 
पडद्यांची चटईमापँच घेतात. चटईमापांतून दरवाजे, खिडक्या वगेरंची मापं 
चना करितात. 

दरवाजे, खिडक्यांच्या तळातील ळादीचें माप चारस फुटांत वगळ धतात.- 
त्याचप्रमाणें जमिनीवरील लादीची मापें घेतात. सिर्ताच्या मापांतून दरवाजे 
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'खिडक्या वजा करितांना चोक्रटीच्या आंतील माप वजा देतात. दरवाजे व 
खिडक्यांची मापें घेतांना त्याचप्रमाणे म्हणजे झडपांचीच मापें घेतात. चोकटींचीं 
मापे त्यांत धरत नाहीत- त्याचा चो. फु. वर जो दर ठरला असेल त्यांत 
चौंकर्टीचा व कड्या, कोयंडे, बिजागऱ्या यांचाहि समावेश होतो. त्यांकरितां 
वेगळे पेसे देण्याचें कारण नाही. खिडक्यांचे गज खिडक्यांच्या द्रांत येतात. 
खिडक्या, दरवाजे उचछून नेऊन जाग्यावर ओळब्यांत उभे करण्यांत 
गवंड्यांचा बराच वेळ मोडतो. जर काम मजुरीच्या कत्राटावर र्ल असेल तर 
त्याबद्दल त्यांची कुरकूर चालते. म्हणून त्याबद्दल करारांत स्पष्ट खुलासा असावा- 
कराराच्या वेळीं बोलणं झालें नसेल तर दर ' डागामागें चार आण्यांपर्यंत 
-मजुरी त्यास द्यावी. विन उंबऱ्याच्या दरवाजांच्या बाह्यांची कुसवें खाली काकि- 
रांत किंवा बांधकामांत पक्की वसाविण्यास अधिक मेहनत पडते, म्हणून असे 
-द्रवाजे उभे करण्याबद्दल नगामागें ८।१० आणे मजुरी द्यावी. 
खिडक्या, द्रवाज्यांवरील कमार्नाचें माप घेण्यास कमानीच्या दरीनी 
भागाच्या मध्यावर गोलाकार लांबी मोजाती. तिला भिंतीच्या रुंदीनें व कमा- 
नीच्या जाडीनें गणिळं म्हणजे घन फूट माप येतें. त्याचा वेगळा आकार असतो. 
'परंतु तें काम सिंाच्या मापांतून वजा करावयाचें असतें. सुक्या कमानी (२९॥- 
९४।०४ गला) बांधण्यास कलवुत ( C९९८० ) भरावे लागत .नाही. 
म्हणून प्रत्येक नगामागें चार आठ आणे जादा देऊन सिर्ताच्या मापांतच तें माप 
समाविष्ट कराव. 
खिडक्या, दरवाजे, कपाटे यांवरील छावण्यांचे माप घन फुटांत काढतातं. 
मजुरीच्या दरावर काम दिले असेल तर सलोह कांक्रिटाच्या छावण्या भरण्यास 
गवंड्यासच सांगून द्र नगामागें त्याला ४ ते ६ आण्यांपर्यत जादा मजुरी देऊन 
-छावर्णांचे माप मिंतीत धरून घेणे सोइचें होतें. 
गिलावाः--गिलाव्याचा मापें चोरस फुटांत घेतात. सिंतीच्या एकाच 
-चाजूस गिलावा असेल तर ख्विडक्या, द्रवाजाचें माप वजा करित नाहींत. परतु 
त्याबद्दळ झडपांच्या मार्गे व माथ्यावरील भागांत भितींच्या जाडी इतक्या मापाचा 
जो गिलावा केलेला असतो, त्याचें माप घ्यावयाचे व दोहं बाजूंस गिलावा असेल 
2 तर एका बाजूच्या मापांत दरवाजे व खिडक्याचें माप वजा करावयाचें असतें. 
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परिशिष्ट ४१३. 
परोणेष्ट क 
बांधलेली आयतां घरें घेणें 


पुष्कळ वेळां जुनी घरें विकत घेणें अनेक कारणामुळें इष्ट व फायदेशीरहि 
अस्ते. कारण जागेचे महत्त्व पूर्णपणें माहित असतें. ज्यास्तींत ज्यास्ती 
किता भाडें येइल तेहि कळतें. त्यावरून किती रक्कम गुंतवावी याचा अंदाज 
काढतां यतो. पायापासून वरपर्यंत इमारत वांघण्यास जो वेळ लागतो तो वांचतो.. 
वे संवे दगदग चुकते. नवीन इमारत बांधतांना पहिला अंदाज चुकून अधिक 
खर्चात पडलं जाण्याचा संभव असतो. तसें जनें घर घेतांना होत नाही. ठराविक 
रक्कम एकदां दिला म्हणजे झालं. हे सव फायदे झाले. परंत त्याबरोबर बरेच 
तोरेहि आहेत. पहिला, आपल्या इन्छेप्रपाणें व गरजेप्रमाणे योजना असलेलं घर 
मिळणं अशक्य अह. त्यामुळें मिळेल त्यांत समाधान मानून घ्यावें लागतें. व पुढे 
मागें फेरबदल पुस्तीजाड (^१५।।०॥७-^।९7॥।००8) करून घर वाढविण्याचे 
मनांत आणलें तर तें मनासारखं होत नाही, खचे फार येतो व नवीनच अडचणी 
उपास्थित हातात. कारण पूर्वी कसला माळ वापरला होता तें माहीत नसतें. असं 
करितांना नव्याचें जुनें करावयाचें असल्यामुळें व पूर्वी पुष्कळ वर्षे बोजा सहन 
करून खचलेल्या पायाशजारीं नवें बांधकाम करितांना दोद्दोंचा सांधा वरोबर होत 
नांही. नवीन काम खचून भेगा पडण्याचा संभव असतो. याशिवाय विशेष 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बांघकामांत किंवा लांडूडकामांत जे दोष असतात ते 
रंग द सफेतीखाला झांकून टाकण्याचा जाणूनबुजून प्रयत्न केला असण्याचा 
संभव असतो. कित्येक लोकांचा तर हा धंदाच होऊन बसलेली असतो कॉ, स्वस्त 
किंमतात जनीं पडफ़ी घरें विकत घेऊन त्यांस तसेंच स्वस्ताईचें नवेंजुनें सामान 
वापरून तां नवां दिसताल अशीं करावयाची. विशेषेकरून पुढील दशेनीं भागास 
थोडा चांगला माळ वापरून भपकेदार रंग दिले म्हणजे चांगले माहितगार लोक 
सुद्धां फसले जातात तर मग इतरांचा पाड काय £ वित्रण्याच्या ,हेतूनँ बांघलेळी 
कांहीं नवाँ घरें आमच्या पाहण्यांत आहेत तां बांधतांना गिऱ्हाइकांच्या डोळ्यांत 
धूळ टाकून शक्य तितका पेसा उकळण्याचाच हेतु असला पाहिजे, असे स्पष्ट दिसून 
आलें. पाया कच्चा, चुना वाइट, लांकूड हलके, इतर सवे काम अगदी इरक्मा 
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.दजोचें परतु भपकेदार रंगाखाली एकदां झांकल्यावर काय समजणार १ एकदां 
.हातांत पैसा पडला की व्यापारी सुटला : दु ॥५ 
पहिल्या १।२ वर्षात अंतगंत दोष फारसे दिसून येत नाहींत. त्यामुळे 

. त्यास जबाबदारीतून पूर्णपणे मुक्त होतां येते, याकरितां आयती घरें घेतांना 
. फार कसोशीने जपून व्यवहार केला पाहिजे. या बाबतात खालील गोष्टींकडे 
र ह ) घर अजमास किती वर्षोपूर्वी बाघले असावें, याबद्दलची माहिती 

- मिळवावी. दहा पांच वर्षांत बांघळें असेल तर छप्पर, छग, कडया वगर 
. करितां वापरलेले लांकूड यात्किचित्‌ वांकलेळें असू नये. घर जुनें आहे, कधीं 
बांघें तें माहीत नाहीं, असें खरेदी देणाऱ्याचे बोलण्यांत आलें तर सुमारें पन्नास 
वर्षापूर्वीचे घर व अलीकडे बांधलेले घर आळखण्यास फारशा वेळ 

. लागत नाहीं. जुन्या पद्धतीच्या घरांस जोत्याचे दगड मोठे च माठीव घडई करून 
बसवीत असत. त्या वेळच्या भिंती विदेषेक्ररून चांदईच्या फार जाड असत. 
त्या वेळी सदै लांकूड सढळ हाताने वापरले जात असे. त्या वेळ्चे खांव ७' दका 
खाळच्या मापाचे वापरलेले पहावयास मिळणार नाहीत. अलिकडे ४२ >” फार 
झार तर ५०९५” च्यावर बहुधा दोन मजली घरांसहि खांब वापरत नाहींत. खांग्रा- 
वरील व भिंतीवरील ल्गीहि त्याचप्रमाणें ७” ते ८” मापाच्या अतत. पूर्वा कड्या 
.च तुळया सुद्धां कोडीवर न बसावितां सपाट बसवीत असत. याचा अथे ४०२” ची 
कडी किंवा १२% ७” ची तुळई २” ब ७” मापें अनुक्रमे उभा ठेवून बसवीत असत. 
.इळ्ीं तशी नवसवितां ४”व १२” मापे उभी ठेवून बसावितात. पूर्वा खांबाखालच्या 
खुच्या उत्तम दगडाच्या व नक्षीदार माठीव घडून बसवीत. इ तळांत एक सपाट 
' तळसरी ठेवून तिच्यावर बसावैतात. फारच झाले तर तिच्यांत एक भोक पाइन 
त्यांत बसवितात. पूर्वी लोखंडाचा फारसा उपयोग केला जात नसे. फारच झालं 
` तर लोखंडःच्या ऐवजीं तांबे वापरत असत. या सवे गोष्टी बारकाइन पाहिल्यास 
घराची बांधणी जन्या वळणाची आहे की, आजच्या पद्धतीची आहे हे तेव्हांच 
-सांगर्ता येईल. जुन्या वळणाची जर असेळ तरं पायाच्या मजघुतीबद्दळ फारशी 
शंका घ्यावयास नको. तथापि इतर गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत. त्यांपेक्ती जमिनी- 
` खालचा लोणा ही एक प्रमुख आइ: पूर्वीच्या काळी सांडपाणी नाण्याकरितां 
-सोत्यांस योग्य ढाळ देऊन पाणी लांब काहून देण्याच्या बाबतीत हयगय होत 
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असे. निदान असं पाणी योग्य रीतीनें काढून दिलें असलें तरी वारंवार त्याच्या 
अवाहास कोठें अडथळा होतो कीं काय व होत असल्यास तो दूर करण्याकरतां 
'तपासतां यावें अशा तऱ्हेची साधनें ठेवीत नसत. त्यामुळें सर्व पाणी जवळपास 
सुरत असे. जोतें उंच असल्यानें जरी तात्काळ द्याची बाधा झाली नाही तरी 
भिंतीस हाणा चढल्यामुळं मिंताडी खांबांचे वूड सडळें जाण्याचा फार संभव 
असतो, म्हणून घरांत लोणा आहे काय व असल्यास तो केठें व किती प्रमाणांत 
आहे व त्यामुळें लांकूडसामान कुजळं आहे काय हें पहावे. लोण्यासुळें खांब 
कुजले तर वरील पाटणीचा व छपराचा सवै आर भिंतीवर पडतो व 
मितीतहि लोणा चढला असल्यामुळें त्यांचा भरंवसा लागत नाहीं. 


(२ ) सवें भिंती लांब उभे राहून न्याहाळून वरपासून खालांपर्यंत 
त्या ओळंब्यांत आहेत की नाहीत तें पहावें. ही गोष्ट डोळ्यांस तेव्हांच दिसते. 
कदाचित्‌ संशय असेल तर ओळंबा लावून पहावा. वारा फूट उंचीत एक इंचा- 
पेक्षां अधिक फरक दिसून आला तर तें लक्षण चांगले नव्हे. व दोन 
इंचांपेक्षां अधिक आला तर निःसंशय मागेंपुढें धोका आहे असं समजावें. 


( ३ ) कडीपाराकडे लक्ष द्यावे. तुळया, खांव, लयी यांवर -जागनागां 
हातोडीने ठोकून पहावे. वद्बद आवाज येत असेल तर पोखरी लागून आंतून 
लांकूड पोकळ झाळे आहे असं समजावें. 


( ४ ) छप्पर प्रथम बाहेरून लांवून पहावे, त्याच्या पृष्ठभागावर कोठेंहि 
खांचखड़े नसले, आढे सरळ दोरीत असलें तर त्याची स्थिति चांगली आहे असे 
अनुमान निघतें. भिंतीवर ज्या ठिकाणीं छप्पर टेकतें ती जागा आंतून बाहेरून 
काळजीपूर्वक पहावी. छप्पर इतर ठिकाणीं गळत असेल तर ती गोष्ट महत्वाची 
नाहीं. परंतु मिंतीवर कदाकाळीं गळले असलें व मागाइून जरी दुरुस्त केलें असलें 
तरी त्यापासून भिर्तीत विघाड झाला असण्याचा संभव आहेः रंग जुना असेल तर 
त्यावर पडलेल्या डागावरून व नवा असेल तर फुगलेल्या किंवा पोपडलेल्या 
भिर्तावरून ही गोष्ट तेव्हांच ताडतां येत. 

(५) मिर्तीत कोठे भेगा पडल्या आहेत कीं काय है तपासून पहावें. विरेषं- 
करून दरवाजेखिडक्यांवरील कमानी तपासून पहावा. त्यांत कोठे भेगा पडल्या 
असण्याचा संभव आहे. नुसत्या भेगांबद्दल भिण्याचें कारण नाहीं. परंतु अद्या भेमां- 
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मुळें मिंत जर झकलो असली व विशेषेकरून बाहेरील बाजूकडे, तर तँ घर घेण्याच्या 
भानगडीत पड़ नये. कारण आंत झुकलेल्या भिंतीस सावरून धरण्यास घरांत 
या सिंती त वाहे त घाक्याच आहे. 

पुष्कळ आडव्या मिती असतात. परतु वाहेर झुकली असेळ तर 

( ६ ) आरोग्याच्या दृष्टोने पहावयाचे झाल्यास घराच्या आसपासच्या 
जमिनीस कसा उतार आहे तें पहाव. म्ह्णजे पावसाचें पाणी पागेळ्यांतून पक 
ल्यावर मरामर दूर वाहून जातें कां नाई हें समजून ये इछ. कित्येक वेळां दोन 
घरांच्या मधल्या वळचर्णात केरकचरा दगड पडून राहिल्यामुळे पाणी जागच्या 
लागीं मुरते. असे पाणी दूर काहून देणें जरी सोप असळ तरा आजपर्यंत त्याच्या 
मुळे पायांत पाणी सुरण्य़ाने जो बिघाड झाला असळ ता भरून निघत नाहीं 
जमिनी पार्यांस विशेष गार लागल्या तर आंत पाणी सुरळ आहे असें समजावें. 
शेजारच्या घरांच्या आवारांतील नमान, विकत घ्यावयाच्या घरांच्या जोत्यापेक्षां 
उंचावर किवा निदान एकाच सपाटीत असेल तर पावसाळ्यांत ह लोणा 
चढल्याशिवाय राहणार नाहीं है खास समजाव. सांडपाणी च पायखान्ग्रांतले 
पाणी कोठें जाते तें पहावें ते जवळ पात सुरत असेल तर ती गोष्ट आरोग्यास 
विघातक झाल्याशित्राय राहणार नाही असे समजावें. सांडपाणी सुरून माती कुजली 
म्हणजे एक विदा प्रकारची घाण मारते. तीत्या घरांत राहून संवय झालेल्या 
माणसांस कळत नाही परंतु इतरांस तेव्हांच समजते. 

( ७) पिण्याच्या पाण्याची सोय कशी आहे ते पहावें. भरपूर गोड्या 
पाण्याचा आड नुतता असून भागत नार्ही तर त्यार्च पाणी छद, आरोग्यावह 
असले पाहिजे त्याकरितां जवळपास उकिरडा किंवा खाली पाणी सुरणारा शोचकूप 


नाहीं एवढी तरी खात्री करून घ्यावी. 
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परिशिष्ट ड 
कामाच्या मजुरीचे दर 


खासगी रीतीनं घर बांधणाऱ्यास नेहमीं अशी अडचण येते कीं, एकादे 

काम रोजदारान दजेरीवर करून घ्यावें तर कारागीर किंवा मजर तें फार 
दिरिंगाईनें व आळसाने कारितात. त्यामुळें अशा कामास जो वास्तविक खच 
यावयास पाहिजे त्याच्या दुप्पट तो येतो. बरें, जर तें उक्ते अंगावर द्यावें तर 
तें काम होण्यास किती वेळ लागेल याचा मालकास कांहींच अंदाज नसतो; 
उलरपक्षा त्यांना बरोबर कल्पना असते. त्यामुळे परिणाम असा होतो कीं 
एकाद काम पांच रुपयांत होण्याजोगें असेल तर त्यास कारागीर एकदम. 
२५ रुपये सांगून ठेवतो. मालक कमी करून किती करणार ? फारच झाले 
तर तो दहा रुपये म्हणून बोलतो व पुढें कोठे तरी १२।१४ च्या .अजमा- 
सांत दोघांचा ठराव होतो. इतके करून दोन दिवसांत काम खलास करून 
कारागीर जाऊं लागला म्हणजे मग मालकाचे डोळे उघडतात व आपण. कसें 
फसलों गेलों याची त्यास जाणीव होते. परंतु दिलेला शब्द परत घेतां येत 
नाहा. अखेरीस पेसे फुकट जातात. याकरितां ग्रहरचनेच्या बाबतींत मजर 
कारागिरांचे बारिकसारिक काम काय भावांत व्हावें याबद्दल खाली विस्तृत 
माहिती दिली आहे. तिचा योग्य उपयोग होईल भशी आशा आहे. 

` या बाबर्तीत एक गोष्ट ध्यानांत ठेवावी. ही माहिती देण्याचा हेतु, कोणतें 
काम किती भावांत व्हावें याची अंदाजी कल्पना व्हावी: व मालक फारसा 
फसू नये एवढाच असल्यामुळें दिळेले द्र अर्थातच ठोकळ, अंदाजी आहेत. 
शहरगांचांत कारागीर ( Skilled labour ) चांगले मिळतात, च खेडेगांवांत 
मज्र भरपूर मिळतात ह्मणून शहरापासून दूरच्या भागांत ह्या दरांचा उपयोग 
करितांना खणणे, धुमसणें वगेरेचे दर आणखीहि थोडे कमी करितां येतील 
परंतु सुतार, गवंडी, पाथरवट यांचे दर थोडे वाढवावे लागतील 


१. खोदाई 
सुकी रवाळ माती नीर त्रासास 
चिकण जोली 33 ° ys 
२७ 
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३१८ सुळम वास्तुशास्त्र 
१ ज्ञासास 
माण माती 

नाश पु 
नरम शाड पी र 
कठिण 32 जाट थि 
बु १॥ क या 
22 न - 
सुरुम गोटेमिश्रित छ २ 
22 

नरम खडक 


कठिण » ( खुदंगाने फोडून ) ६ रु. त्रासात ( मोठ्या प्रमाणावर ) 


८ रु, „ ( लहान प्रमाणावर ) 


29 97 


श्र 1229 2? ( छिणीने फोडून ) ६० 22 


२. वाहतुक 
क 1 2 र 52 | माणसांची वाहतूक 
।" 29. 


६६० फूटते ३ फर्लाग १॥ 


ठ 


| गाढवांची वाहतूक 


३ फर्लागते१मेल २. ३, र 
एक मेलाच्या पुढें गाढवांपेक्षां गाडीची वाहतूक परवडते. 
, कांक्रीट करणे 
(3 काँक्रीट मिसळणे व पसरण ३॥ रु. ब्रासास 
33 33 33 व घुमसणें Y » १9 
3. घडई काम 
६ इंची खांडकी घडणे र | 
( तेढतिपट काहून १ इंच कळाशी घडणं ) १॥ रु. शांभर र. फुटांस 
८ इंची २ ,, साघी घडई सडकीव 
६१५९५६” कोपरे घडण १ , २०ना 
८१९१ २९०१९९” 0 भु ३ १ ६ a 


+ कित्येक वेळां डेनेजच्या मोऱ्यांकरितां वगेरे कठिण खडक फोडावा 
सागतो, परंतु शेजारीं घरे व वस्ती असल्यामुळें सुरंग लावतां येत नाहींत. तेथें 
छिणीने लहान लहान .चिपा काढून खडक फोडावा लागतो. . 
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१२५१८५१२” कोपरे. घडणे ` १ रुपया ४ लय 
शहाबाद्‌ लादी गुण्यांत घडणे . १ ब्रासास 
देदर एकताडी १०० नगास १॥ 
» दुतोंडी 33 R। 
नरम दगडास माठीव घडई एक गजास (८ चो. फू.) ३॥ 
22 ५ चेरवट माठ 3१ ३ 
सुपर माठ मन ५ 
सुपर माठ घडइ-जुडई हुँ खु 
चरबट माठ ,, शू 
सडकीद डे 
शह्दात्रादी लादीस चप, गोल्या मारण. जाडी १); इच, एक रानेग फुटास ८” 
५. जुडई फास 
पायांतील बिनथरी बांधकाम १ ब्रासास ३॥। रु. 


जोत्याचें बांधकाम आसार २ फु. ( अ ) पुढं खांडकी | 
मागे डबर ,, ७२, 
( ब ) आंत बाहेर इतर, ५ 


जोत्याचरील बांधकाम 


(अ ) कळीकाम जुडईघडईसुद्वो १॥ फू. आसःर ११ 
( य ) बाहेर खांडको आंत डबर १॥ फू» आसार १० 
( क ) दोहं वाजूस बिनथरी बिनकळी ( डवरी ) - ७ 
(ड) एका ,, कळी दुसऱ्या » ९ 
aE) Ts ), १। फूट भासार ९॥ ` 
दयडमार्ताच खांडकी काम lem -.) ८॥ 
डबरी ,, १॥ न ७1 
वीट काम १॥ विटांचा आसार १ ब्रासास ८ 
२ विटांचा ११ ७ 
१ विटेचा १० 


१ विटेचा ( ४1” ) १०० चोरस फुट ( सुताराच्या मजुरीसद्द ) ७ 
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१ वीर जाडीचे सलोह वीटकाम ५॥ 
कंगणी--माठीव, दगडी, घडईजुडईसह १ र. फुटात २॥ 
सडकाॉव  ,, 9 0: १॥ 
विटेची ९ इंच लाडी 1 ४२ 
93 „» . गिलाव्यासद्द 2 
शहाबाद्‌ लादी साधी घडईजइई द्रजांसुद्धां त्रासास ३॥ रु. 
9, » रुँमाली ,, 0: > पर 
पेटंट स्टोन जमीन करणें ,, क ह; ण्‌ 
पॉलिश शह्दाताद्‌ लादी रुमाली 23 23 ५ 
सगसखरी, आरसपानी (पॉलिश सुद्धा) . „, १६ 
ग्लेझड्‌ कोलांची 3; 0 9 १० 
कवडी फरशी ( ०521८ ) न १४ 
मुरमाची जमीन २॥ 
खिडक्या, द्रवाजांवरील विटांच्या कमानी नगास १॥ते २ रु. 
पाटणीच्या गडरमधील कमानी रचणें शंभर चो. फू. ६ ते ८ 
सलोह सि. कां. च्या रिंगा वाकार्वण ,, ,, २॥ 
तल्ला छावण्या भरणं नगास ।” 


सिमेंट कांक्रोट मिसळणें, पसरणे, धुमसणे (मोट्या प्रमाणावर) व्रासास ६ 
322 92 23 3१" 33 (लहान प्रमाणावर) 33 ७ 


द्रजा दगडी बांधकामाच्या सढईच्या त्रासास ४१४ ते १३. 
21 92 39 कापीव २ 
» विटेच्या ,, सळईंच्या ,, १८२ 
गिलावा दगडी बांधकामावर त्रासास ,, ३॥। 
22 बिटेच्या १? 9? 33 ३।। 
रफ कास्ट २॥ 
` मोठी कमान ६ फुट गाळ्यापर्यंत १ फूट गाळ्यास नार 
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६, खुतारकाम 


द्रवाजांच्या चौकटी करणें साध्या, नयास 

39 32 कलमदानानच्या राज सक्न 
खिडक्यांच्या ,, साध्या १० 
22 १  कॅलमदानाच्या 22 
खांब, लग, रंधून जोइन उभे करणे, र. फूटास 
कडीपाटाची पाटणी कड्या भंघाऱ्या किलिच्यांसद्द:त्रासास 


दरवाजे, खिडक्यांच्या झडपा 
बिनीपुस्तवणीच्या १ चो. फुटास 


पॅनेलच्या (दोहो बाजूनी) दि 


११ एका बाजूस पॅनेल 3 


कांच पॅनेलच्या 
फिरत्या व्देनिशियन्‌च्या नः 
पक्क्या व्हेनिशियन्‌च्या 

कपारा च्या झडपा करण 
प्लायउडचे तक्ते भरून चो. फुटास 
रिपांची रुमाली जाळी ( Irelliswork oer 
तसबिरीकरितां, किंवा कापडी सिलिगर्करेतां 


लांकडी गलथा करणें, जोडणं र. फुटास 
लांकडी प्लायचुडची पडदी बो. फु. 
सागवानी तक्तपोशी वरून ठोकणे ब्रासास 


पु „» जीभखोबणीचे सांधे करून ,, 
साधन किंवा गळपट केची १२ फू. गळ्यापर्यंत नगास 
एकखांबी 29 
दोनखांबी शर 


छप्पर पन््यांचे पाखाडां वाद्यासुद्धा ठोकण त्रासास 
,, मंगळ्री कोलाचे „, ल 
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छप्पर नळीच्या कौलाच गोल वाशांचे, ब्रासास १३ 


पानपट्टी साघी करणें बसविणे र. फुटास ४१।। 
„» नक्षीची ( नक्षीप्रमाणे ) ,, ८२ ते ४६ 
जिना साधा टप्प्यास १॥ रु 
१, नागमोडी ४ ते ४॥ 
बिन्याचा कठडा साधा ( लाकडी गज भरून ) चो. फुटास “<॥ 
„ 399 नक्षांदार ( गरजांची जाळी ) » भोर 
अनगड लग खांग उभे करणें दर फुटास ~ 
७. रंगसफेती 
ऑईल पेंट तीन हात ( भिंतीस ) ्रासास 1 
„ लांकडास दोन द्वात १ 
सफेती २ हात र i 
डिसर्ठेपर्‌ ,, $ ना 
८, किरकोळ 
वाळू चाळणं त्रासास १ ३. 
घाणी भरणें, मळणे ४ते ४॥ 
मंगळुरीं कोले अंथरणें 0 ८१५४ ते १ 
» ढाप सिमेंट चुन्यांत बसविणे र. फुटास ८ 
_ खिडक्यांस कांचा ब्रसबिणें ( फक्त मजुरी ) नगास ८॥॥ 
जस्ती सपाट पत्र्याच्या पन्हाळ्या करणें र. फुटास ४% 
0 ५ नळ्या करणें .,, न- 
जन्या पत्र्याची भोके झाळणे शेकडा १] 
एका गाडीच्या भरतीचे ओझ 
डवर. १२ घ. फ्‌. पासून १८ घ. फू. पर्यंत 
सुरुम Mo २० |, 
` फोडलेली खडी 1,400 वि २५ ,, 
वाळूचा चाळ " १५ a 


चुन्याती; फुङ्गी) रोता लेल [2101880 by 2५दरितेनद। 


परिशिष्टे ४२३ 


माती १८ घ. फू.यासून २५ घः. फू. पर्यंत 
चुनखडी १५ +» 21 २० घ. फू. पर्यतः 
दगडी कोळसा १८ 3 पा 
वाळू 23 १८ ,, 22 २२ „, 
बिटा ९% ४॥ % २३. २५० नग 
मंगळुरी कोरे २५० ,, 

१२ ढाप १६० ,, 
कार्पाव लांकूड १५ ते २० घ. फू- 
अनगड लांकूड १५ 
नळीची कोळे ७०० 
लोखंड वगेरे जड पदार्थे १ टन 
सिमेंट ३ ठिपें किंवा १२ ते १५ पोती 
कोळसा ३५ घ, फू- 
बाभळीचे लांकूड सुके १५ मण 
शद्दाबादी फरशी १॥” जाड ७० ते ८० चौ. फू. 
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कोष्टके 
लांबी मोजण्याचे कोक | जार्मनेर्चि क्षेत्र मोजण्याचे कोष्टक 
१ सूत } EE डूच १ आणा = २ फूट पाऊणइंच 
१ दोरी १६ आणे १ सांखळी 
१२ इंच =१ फूट ३३ फू ( पेमाषी ) 
३ फूट = १ वार, याडं (२३ फू- ३३ फू . जय _ 
६६० फूट =१ फळाग (१०८९ चौ भ 
८ फर्लांग ४० गंठे = १ एक एकर 
101. बार | = १ मैल ९ चौ. फू. =१ चो. वार 
` होखंडी गज, छरपथ्च्याची जाडी. वजनाचे कोष्टक 
मोजण्याचे कोष्टक ५ तोळे = १ छटाक 
२ आणे (८२) = १ सूत २ छटाक = १ अदपाव 
० टर , ४ छटाक =१ पाव 
१६ आ : र 
८ सूत } = 1 शच तक = १ पोंड, रत्तल 
द्‌ पाट } = १ झेर 
४० शेर = १ मण 
| २० मण = १ खडी 
२८मण = १ 
ह 2 कोळसा, गडेर वगेरे मोजण्याचे | खडी, वाळू, चुना मापण्याचें कोष्टक 
हः = १ काटेर २५घ.फू. =१फरा ` 
दै हेंडेडवेट फ़ 
११२ पौंड } = इडर क १ = १ जास 
२० ह. वे. 
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परिशेष्ट ४२० 
लांकूड मोजण्याचे कोष्टक 


१४४ चौ, इंच = १ चो. फू. १२॥. घ- फू. = १ खेदी 
१७२८ घन इच = १ घनफूट ४ खंडा) _ 
५० रा र 
सांकेतिक चिन्हे 
इंचाची खूण " जसें ४" 


फुटाची खण ' जसे १२” 
चो, इंचाची खण [7” जसे ४ [17 म्हणजे ४ चो. इं. 
चौ' फुटाची खण 0' जसें ११ 7? ,, ११चोौ. फू 
~~ थांचे 
विशिष्ट अथाचे शब्द 
गड--बिनफोडलेला माळावरील दगड 


डबर-्फाडलला 33 2 
गोटा (5117812)--नदीओब्यांतील गोटोळे लह्दान दगड ( मोग्यात 
मोठा व्यास ३ इंच ) | 


चाकूचा चाळ (G7६४९])--मोग्यांत मोठा खडा १ इच जाड असलेला. 
` वाळू ( 9214 )-- बारीक मोठी मिसळ वाळू ( चाळाहून बारीक ) 
रेती--फार बारीक > इचापेक्षां बारीक दाणे असलेली वाळू. ` 
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उपयुक्त माहिती 
नोटारखानाः--साधी मोटार १००८१५' मिती आंतून ८ फूट उच 
| लॉरी १२५८» » २ » 
खालीं तपासणीकरितां कोठी (01) करावयाची असेछ तर तिचे माप 
७५२६२५३६” खोली इतके पाहिजे. लारीकरितां 
लांबी ९? फूटपर्मेत ठेवावी, वर १। ते १॥ इंची 
फळ्यांचें झांकण असावें. 
शोढाः--रुंदी ९ फूट असावी. मर्ध्ये जाड भक्कम खांब रोवल्यास प्रत्येक 
ननावरास ६ फूट जागा पुरते. घोड्यात ८ फूट 
रुंदी ठेवावी. | 
डेनिस कोटे:-सिंगल५८'५२५' । याशिवाय लार्बांच्या बाजूला दोन्ही 
डबल ७८५३६? | शेवटाकडे बारा बारा फूट व रुर्दाच्या 
बाजूंस दोहोंकडे सहा सहा फूट 
माकळी जागा असावी. 
बॅडमिंटन कोटः-- सिंगल ४४१६१७ 
डबल ४४१८२० 
याशिवाय दोहों बाजस निदान पांच पांच फूट तरी मोकळी जागा पाहिले 
म्हणने एकंदर जागा ५४'%१७' व ५४५२० पाहिजे. 
बिलियडे टेबळ १२०५६ 
सिंगल पलंग ६५२६” किंवा अधिक. 
संगमरवर स्वच्छ करणंः-दोन भाग पापडखार, एक भाग बाथ 
बिटेची पूड व एक भाग खड्ची पूड एकत्र करून, बारीक चाळणीने चाळून त्यांत 
पांगी घाळून त्याने घासून धुवावा व नंतर सावूच्या पाण्यानें धुवावा. 


% | 
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अमिजन्य दगड २ 

अघोद्रीन ८२ 

अनामत १११ 

अपघात ११३ 

अबज्ू ७९ 

अशोधित घातु२ ९ 

आकार ( घराचा ) ८३ 

आखण ( पाया ) १३१ 

आगविटा ३९ 

आढे २६४ 

आधार फळ्ग्रा१ ० 

आंबा ३२ 

खआसेचर ३७४ 

आरसपानी कोले २४३ 
२५३ 

आराखडा '५:१-२४३ 


आल्टरनेरटिंग करंट ३७४ कडाप्पा ५ 
आवार ३४८ कट्टा चुलीचा ९४ 
डेनेज ३४५६ कपाट ९२ १८५ 
खार्फाल्टची जमीन २५६ कमान १२६-१८०-९७८ 
आळण ३३१ कणे रेषा १३१ 
इटरनिट २७ करारनामा १०५-११४ 
उखळ १२ कलमदान ७०-७३-१७५२ 
उथळा २१२ कवच कठिण करणं ४६ 
उचल ( पैशाची ) 1१२ कवडी गिलावा २४३ 
डजेड ८०-९१ २२५ 
१७३-१७५ ३२-३३ 
उच्छवास २५६ काँक्रीट-चुन्याचें ५६ 
उतार ( फकीचा) १६ नलाभेद्य २९९ 
उतार १४० तळघरांतील १३९ 
उत्सनन संस्था २४१ पायांतील १३४ 


सूचि ' 

च! 

उलटी कमान १२७ 

उंची दरवाज्याची ७३ 
जोत्याची ७०।१३८ 

उंबर ३२-३३ 

ऊध्वेनालिका ३४१ 

एकमजली घर ६९ 

एंपिअर ३७५ 

ऐन३ २-३३ 

ओसरी ७९-९१-९२ 
हम्‌ २७६ 

अंजन ३२ 

अडाक्गीत कमान १८० 
२८० 

अंदाज खर्चाचा ६५-६७ 

कडीपाट २१०-२११ 


कांक्रीट ( पुढें चालू ) 
मिसळणे २९३ 
पसरणे २९४ 
सिमर्टचें ६०-२८४ 
सलोह २९७ 

काँक्रीटाची मजबुती २८९. 

च फर्म २९५ 

चे जिने २०१ 

कांचा ६१ 

काटकसर ६७ 

कांटेरी तार ३४७ 


किंदळ २२ 
कीड ( लांकडांतील ) ३७. 
कुसू ७९- ३ ४४ 
कुंडी ३१९-३३७ 
रेव ३६३-३७२ 
पाति ३६४३७२ 
कुरुंद ( दगड ) ५ 
कुरल्याचा दगड६ 
केंबळे २६९ 
करबानिक ऑसिड 
ग्यास ९० 
कँडल पावर ३८५ 
केच्या २६४ 
कोठी ८९-९०-९५ 
कोनवासा २६३ 
कोपरे १३०-१५९ 
फाटाचे १६१ 
सिमेंटचे १६० 
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कोष्टक लोहाच्या 
शाक्तिच ४७ 
गाचे ४८ 


Wo 
अँगल आयनचें ५१ 
टी कर 
गढेरांचे ५३ 
पत्र्यांचे ५४ 
कांचाचें ६२ 
मालाच्या वजनाचे २० 
छावण्यांच्या शिगांचें 
१८४ 
जिन्याच्या चढ 
पायसराचें १९३ 
पाटणीच्या खर्चोर्चेर २६ 
» गर्डेराचे २२९ 
सलोह कांक्रीट 
पाटणीचे ३१८ 
कांटेरी तारेचे ३४७ 
बिडाच्या नळ्य़ांचें ३५३ 


“कैंकर १२ 

कंत्राट की रोजंदारी १०४ 

"कंत्राटाच्या पद्धती १०६ 

चा नसुना ११० 

कपाउड ३४४ 

-ख्डे ५७,२८४ 

-खचे पाटणीचा २२६ 
पूतिकुंडाचा ३७३ ` 


( ४२८) 


खर्चे इलेक्ट्रिक 
फिटिंगचा २९१ 
खांडकी १५७ 
खांडकी काम १५४ 
खांब १३० 
खिडक्या ८८,१७३ 
खुंट १२९ 
खुंट्या ८८, १३१, १८७ 


३१ 
खोदाई १३३ 
राची ७४,२६० 
गज लोखंडी ४८ 
राटार २५५ 
रंडी ४५ 
गडेर २०९,२१६ 
गल्था १३९,१८५,२०८ 
गलजोड १३६ 
गह्ली ट्रंप २५० 
रावाक्ष १८८ 
गवंडी काम १५२ 
गांठ ( लाकडातील ) ३० 
गार २०,१०८ 
गिलावा २३,१३९,२३३ 
रफकास्ट २४५. 
गुड़ा ४० 
गुण्या १३ 
गोट २९८ 
गोटे २२१ 
गोमुखी ८३ 
गोलटे ३६ 
ग्यालरी २०९ 
घडइ १५३ 
घडवंची ५२,९५ 


घाणी १९,१०२ 
घोणा २६४ 
चढ ९७,१९२ 
चर १२५,१३३ 
चहाडी यत्र २१,२०८ 
चांदईतील जिना ९८ 
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होद १०२ 

दयम पाइप १२६,३४९ 
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ISIN 
दि इंडियन झूम पाइप कंपनी छि. 


फोनिकंस बिन्डिग, स्पॉट रोड, बंळडे एस्टेट, सुंबई 


शुद्ध स्वदशा 
सिमेंटापासून तयार केलेल्या काक्रिटाचा आम्ही खाली लिहिलेला | 
माल मोठ्या प्रमाणावर यंत्रक्तीनें तयार- कारेता 
नळ्या उपयोग || 







४ ते ४८ इंच व्यास, पाणी पुरवठा, डेनेजच्या कामीं, साफ || 


६ फूट लांब. फार गुळगुळीत, आंतून पाहिजे तो दाब सहन 
॥ करणाऱ्या, सडकाखांलीं मोऱ्यांच्या कामीं | 


१५ टनी वाफेच्या रुळाखाली अभंग १ 
राहणाऱ्या | 
डेलिफोन घरें:--छोखंडी दरवाजा, व छप्पर यांसह, संत्री, चाकी- । 





उभ्या चिरलेल्या नळ्या:--गडरवर बसवा व वर कोवा करून || 

भक्कम पाटणी बनवा | 
। सप्रटिक टांक्याः-जलोत्सनेक पद्धर्तावरील १०ते ५० माणसाच्या |) 
॥ कुटुंबांतील संडासांचें मेलापाणी ह्यांत आपोआप शुद्ध होऊन त्याचा ; 
[ उपयोग भाजीपाला, फुलझाडे वाढविण्यास होत i 
| ` ह्याशिवाय शोभिवंत कठडे, कंदिलाचे खांब, गुरांच्या पाणी | 
पिण्याच्या दोण्या, तारेच्या कुंपणाचे खांब वगेरे इरत-हेच्या 
| मालाचा मेश सांठा असतो | 
| स्वस्त, भक्कम, आरो यकारक, सुंदर व मजबूत. 
| किंमतीचा सचित्र क्याटलाग मागवा 
| कारखाने:--(१ ) जमशेदपूर, (२) कोव्हूर (प गोदावरी ), 
| (३) सालेम (5. 1. २।५), ( ४ ) अहमदाबाद, ( ५ ) सोलापूर, 
| ( ६ ) हैदराबाद (सिंध ) 
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| 

| 

| 

| 

| दार, तिकिट आफिसांकरितां, थंडगार, गिलाव्याची व दुरुस्तीची जरुरी १ | 
| र 

| 
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